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Dokumenti, kuri veido Tehniskas specifikacijas (Padititaja prasibas):

Tehnislas specifilicijas (Pastitaja pragbas) saa no sekojosiem dokumentiem:

e Ipad$is Pastitaja pragbas (A. pielikums, 1.sati);

e Vispariga bavdarbu specifikcija (A. pielikums, 2.sada);

e Vispariga melanisko un elektrisko darbu speciija (A. pielikums, 3.sada);
Savstarpju pretrunu gagluma starp Tehnisko specifikiju (Pasititaju pragbu) atsevikam
noddam, ieverojama sekojoSa prioéite:

¢ Ipad$is Pastitaja prasbas;

e Vispariga bavdarbu specifikcija;

e Vispariga metanisko un elektrisko darbu speciitija.
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1.6

VISPARIGAS PRAIBAS

Darbibas lauks

Sap nodda aprakstas visprigas prasbas mehniskam, elektrisim un IKA
(instrumenicijas, kontroles un automaii@jas) iericém un matedliem. Zeng rokanas
caurulesjizbuve saskaa arVisparigo bivdarbu specifikciju.

Eiropas un nacioralo standartu pielietojums

Visam pre@m, materiliem un darbu kvalitei ir jaatbilst atbilstoSiem Latvijas (LVS),
Eiropas (CEN/CENLEC/EN) vai starptautiskajiem stamiem (1SO) to pdeja redakcip.

Ja Uzémgjs elas pie@dat materilus vai izpildt darbus, kas dtfas no nacioflajiem vai
starptautiskajiem standartiem, tad tamaiegniedz InZzenierim jebkuragdas specifikcijas
pilns detalizts apraksts, tasaipsniedz rakstiski divos ekserapds ko ar autentisku
tulkojumu latviski, pie kam 18 izmapas ir ne maak juridiski saistoSas, & sakotngji

noteikés.

Ja sniegta atsauce uadki konkgta raZodja izstadajumu, tad &dai atsaucei ir tikai dizaina
un kvaliates aditaja noZme, ja vien nav noteiktsizmums.

CE markejums

Visas ekspluatija nodotis vai pimemas iefices maké ar CE, ja to nosaka Eiropas
normatvie akti. inodroSina visi saitite dokumenti, to skaitatbilstbas sertifikits.

Identifik acija

Uz bivniedbas vietu piegdata iekarta jaapiko ar identifi€joSu uzimi. IdentificgjoSaja
uziimé jabat mak&uma numuram, nosaukumam un jaudas parametriemartask
maikgjuma numuram abat saisttam ar attiegajam tehnolgijas un kontrolrarapaétu
diagrammam, elektriskagm shematiskam diagramram vai kabéu specifikiciju.

lekarta, kuru nepiecieSams nomairvai remongt, ir skaidri un padligi janomaké ar
originala razofja nosaukumu, &ijas numuru un pamatinformoiju par nomialajam
vertibam.

AtbilstoSi ir jaizvieto bidino%s uzimes.

Metrisk a standartizacija

Visi Darbi japrojekg€ un jabiivé metriskaj sisema. Ragjumiem, sagivdalam, izneriem un

grad&jumiem pgbiat metriskajos r@ros un pi@emtagm mervienibam jaatbilst
Starptautiskajai grvieribu sis€mai, ka noradits ISO 1000.

Rasgjumi

Simboliem, kas izmantoti elektroinstelju skemas un diagramas, ir jaatbilst LVS EN
60617. Visiem elektriskajiem rgsmiem pgbat izmantoto simbolu un atséw
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1.7

1.8

1.9

skaidrojumam. Shematigdk diagrammas atsek{i#m motoru starteru sadales ph@e ir
jaatilo viema ragjuma.

CAD limegu organizcijai un nosaukumienapat saskaa ar ISO 13567.

Darbariki, smervielas, paterejamas vielas un rezerves das

Uznémejam japiedada pilns aptkojuma un iekrtu komplekts, lai visas igres déas vagtu
uzsadit un ekspluat. Piegidei jabut pietiekamai, lai veiktu regailo apkopi un nomau.
Japiecada an specilie darbarki, kas ir svaigi apfkojuma uzstdiSanai, apkopei vai
remontam.

Uzpémgjam janodroSina pirra visu sn&rvielu un degvielu uzpilde, kas nepiecieSam&ier
daribai. 3 dienu laik pec piepemSanas-nodoSanas aktantiméjam japarbauda un
japapildina (ja nepiecieSams) visaseswielas.

Uzpémgjam janodroSina pietiekami daudz petiamo vielu uz laiku, kagr ierices tiek
nodotas ekspluatija un tiek noteikti defekti.

Uznémegjam janodroSina pietiekami daudz rezervesludaiz laiku, kardér iekartas tiek
nodotas ekspluatija un tiek noteikti defekti. Uzgla@Sanas laik rezerves das giepako un
janoblive, lai pasargtu no bojjumiem un korozijas. Uz katras pakasbit skaidram
uzrakstam latvieSu valadkura nordits s saturs.

Apkopes kigumi

Uzpémgjam ir janodroSina tas, ka pareda iekartu piedidataji ir ar mieru uziemties
apkopes iguma saigbas gc defektu pazioSanas perioda beig.

Projekts un celtnieaba
Bavdarbi visos aspektosfrojeke ta, lai tie atbilstu jauakajai, paSreigjai inZenierpraksei.

Projekta vispréjai koncepcijai ir fbalsts uz vienkrsibu un droSumuat lai iefices un
materili kalpotu ilgi, bez sareiffjumiem un ar zedm ekspluatcijas izmakam. Ipasa
veriba ppievers ertai pieejartbai, lai atvieglotu gfrbaudes,itiSanu, apkopi un remontu.

Visas piegdatas iefices un matedli japrojeke ta, lai tie atbilstoSi funkciogtu pie visida
veida slodzm, spiedieniem un tempef@#m, tai skaid pie daZdam aplartéjas vides
temperalras izmaham.

Visas iefces un mateili jaizvélas &, lai tie iztugtu darbbas un apiktgjas vides rado
slodzi bez traugjumiem vai nolietoSaas, kas ietekgtu iekartas efektivigti un droSumu.

Uznémejam ir pierakums nodroSiat, ka elektrisk iekarta ir pilniba piengrota izmantoSanai
kopa ar piedvatam meliniskam iekartam.

Katrai sastvddai vai moniZai jabut parbaudtai darhba ar idzigu pielietojumu unados
apstiklos, kas nav viegki ka Seit aprakstie. InZenierim ir tiegbas piepras Uzpémgjam
pamatot iefrtas iz\eli. Ja tiek secifits, ka matefilu vai iekartas standarts ir zeiks par to,
kas nepiecieSams, lai @otu Specifiliciju, Uzémgjam ir japarveido vai pnomaina
attiedga iekarta bez papildus samaksas.
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Izveloties matefilus un izstidajumus, fnem \era darbu veik8anas vietas atnirak
apstkli. lekarta un matedli jaaizsarg, lai tajos neiekitu kai€kli, kukaipi vai mazi
dzvnieki.

Argjam iekartam jabat notufigam pret laika apakliem un projekitam ta, lai nowerstuadens
uzkraSanos jebkurtas vieti. Nedikst izmantot abp@ metaliskus savienojumus un visas
argjas bultskiives vai skiives ir gieskiivé noskgtos \tnpu urbumos, ja caurejoSs urbums
lautu iekat mitrumam.

Mehanismiem fibiat no materiliem, kuri neidilésies fisas, korozijas,atstidens vai putek
dgl. Atsegtas dafbas warpstu gulhiem ir jabat tadiem, lai noeérstu mitruma iedkSanos gar
varpstu ielartas iekSiea.

lekartu nedrkst novietot vied, kur & var ciest no KtoSiem objektiem vaiidens piéSanas.
Ja nepiecieSamsrjodroSina klimatiskais aizsargs, lai aizétmgiekartas, ngraparaiiru un
kabdu elektrotklus no laika apakliem un tieSas saules gaismas.

Materi ali un darbu kvalit ate

Uznémeja nodroSiatajai ielartai un matetliem, kas tiks izmantoti Bvdarbos, jbat
jauniem, nelietotiem un to projektam un speadififai jaatbilst jaurakajam vai paSreigam
pragbam, ar jauakajiem uzlabojumiem projeé&$anas un matatu joma, ja Liguma nav
paredzts ci@di.

Uzpémgjam janodroSina balsti, enkuri, aprii@s, javas KSana, hvgjuma matedls un
stiprinajumi, kas nepiecieSami af Biguma saisto iekartu un mate#lu uzstdiSanai.

Caurukm, veidgabaliem un papildieeEm nepiecieSaas bives, bivéjumi un sngrvielas
japiecada kopa ar no&ditajam cauruém, veidgabaliem un papildiegm.

Materiali un sasivdaas puzglala ta, lai to kvaliite un sivoklis nemaifgi atbilstu liguma
paredzto standartu pralsam.

Ar materiliem un sadivdaam jarikojas #, lai nepi¢autu jebladus bofjumus vai
piesirpojumu, un saskg ar visiem pierérojamiem razatja ieteikumiem.

Nedikst pidaut du at&irigu materilu saskarsmi, kuras rezatii varctu rasties galvaniska
reakcija.

Ja Lliguma nav noteikts citdi, materilu un sasivddu izmantoSanai, uzZgfiSanai, lietoSanai
vai laboSanai gatbilst visiem piererojamiem razatja ieteikumiem. Ja tas ir lietder,
Uznémejam jaizmanto raZzdiju piedavatie tehniskis konsulgSanas pakalpojumi.

Visas iekirtas un matedii japiedada Uznémgjam, ja InZenieris nav nadijis citadi.

Gan razojuma, ganalnieabas darbu kvalitei jabat tadai, lai veiciratu kartigu un akugtu
uzshdiSanu, k arn lai ta atbilstu dartbas un funkcioflajam prasbam.

Paredztais kalpoSanas laiks

Visu melanisko un elektrisko ielttu paredztajam kalpoSanas laikarahit 20 gadi, ja vien
Pagititaja Prasbas nav noidits citadi.

A3.pielikums — Tehnisis specifikicijas — Visfariga metanisko un elektrisko darbu speciitija
Ligums Nr.2 —drmalastidensapgdes un kanalizijas tklu paplasiaSana

3



Jarmalastdenssaimniabas aftistibas projekta Il &rta

1.12

1.13

1.14

Klimatiskie apstakli

lericem un ielartam ir jabat pienerotiem darfbai biviaukuna valdoSajiem klimatiskajiem
apstkliem, tai ska#é ipasSi augsim un zeram temperatram vai sggcigiem \&jiem.

Uznémeja pierakums ir iedit predzu inforniciju par laika apgkliem attietba uz
Biavnieabas darbu vietu un attigg korigét projektu.

Ja ielarta tiks pakauta lietus, sala vai sniega iediadd, iekarta ir japrojeke ta, lai ta varctu
netrauéti darboties visa gada garam Jparedz izdcija un termostatu vabdas
paSregudjosSa elektrisks apsildes kontrole, lai nodro3to iekartas pareizu darbu, kad
gaisa temperata pazemias zem 5°C.

Potencili spradzienbistamas vides

Uznémejam ir japaredz ungveic no\Ertegjums potendli spradzienhstamas vides atmasti
esarnibai, un gnosaka, vai irgpientro zorala klasifikacija saskaa ar LVS EN 1127-1,
EN60079 punktu 10- uzliesmopa gazém un tvaikiem; un EN 50281-1-1 un EN 50281-1-
2 - ugunsnedroSiem pufiédm.

Mehaniskas un elektrisks ielartas izmantoSanai teritogg, kuras ir klasifigtas k bistamas,
ir jaizgatavo, juzsada un parbauda saska ar standartiem, kurus paredz zomn ku@s s
tiks uzssditas.

Elektriskapm ielartam klasificstajas teritorigs un to uzgdiSanai ir fibat saskaa ar EN
60079 attietgajam noddam.

Visam neelektriskaim iekartam, kas uzsiditas histanas teritorigs, ir jabut projeketam ka
nedzirkstgojo&Em un antistatiskm.

Tur, kur potendli spradzienlistama vide ir nadrsta, izmantojot piespiedu veatiju, ir
janodroSina aizsar@lzas paskumi pret bojjumiem. Ventiicijas pragam ir jabat saskaa
ar EN 60079-10.

TrokSni un trokSnu slapesana

Darba viel izvietotas maSirijas projektam un uzatfiSanai ir ipem \era LVS EN ISO
11690 sniegtie ieteikumi.

lekartas, kuras ir uzatiitas § Liguma ietvaros, netkst izraigt trok&a imeni, kas prsniedz
2003.gada 4.febasa Ministru Kabineta Noteikumu Nr.66 pielikan2 nogditos lielumus,
Sos imepus f@Erbaudot saska ar LVS ISO 1996, LVS ISO 1999 un LVS 9612 aftigiem
nosagjumiem.

Trok%a emisija no pastigagm un pagaidu i@&em un iekirtam, kas paredtas
izmantoSanaiarpus telpm nedikst garsniegt Imepus, kas noteikti 2002.gada 23 @pr
Ministru Kabineta Noteikumu Nr.163 pielikun®, arbaudot Sosiinenus saskaa ar LVS
EN ISO 3744, LVS EN ISO 3746, LVS EN 9614 un LVS3tiedgajiem nosagumiem.

Uzpémgjam jauzrada apstipriats sertifilkits no razatja, ka ar visiem pieglajamo
izstradajumu galvenajos aspektosdfigajiem izstadajumiem ir veiktas nepiecieSas
parbaudes. &baudes noteiktiapeic darbaatrumam, patrétai jaudai slodzes apétios, kas
vargtu radt vislielako troksni, patrétai jaudai norralos darba apsklos (ja & atkiras no
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1.15

1.16

1.17

1.18

iepriekSmirgtas), pakipju skaitam (rajos&am ma3¥nam) vai cilindru skaitam (masam ar
virzuliem).

Ja izstidajums sad standarta izpifguma neatbilst iepriekS mitajam prasbham, raZogjiem
jasamazina skas spiedienarhnenis, uzgidot uzlabotus vai papildus traja shpétajus, vai
izstradajumam piemorgjot skaau izolgjoSos matetius, lidz tas atbilst iepriekSmétajai
prasgbai, vai pnodroSina skgu necaurlaits korpuss.

Vibr acija

Darba viei izvietoto meknisko iekirtu projektam un uzatiSanai ir fnem \Era
CEN/TR/15172 (Eiropas standarts) 1. un 2aslaniegtie ieteikumi.

Pagaidu iaces un iefirtas, k& ai pasiivigas iefices, kuras uzatiitas $ Liguma ietvaros,
darbaviei nedikst izraist vibracijas imenus, kas prsniedz 2001.gada 13.ajar Ministru
Kabineta Noteikumos Nr.284 noteiktosnknus @rbaudot saskg ar LVS EN I1ISO 5349 un
LVS EN ISO 2631 atti@gajiem nosagumiem.

Mehanisko iekartu droSiba

Mehanisko iekirtu projektam un uzatiiSanai ir jatbilst LVS EN ISO 12100-2 un
2000.gada 30.maija Ministru Kabineta Noteikumu B6.Jpragbam.

Pieeja ielartai un piemerotiba tehniskai apkopei un remontam

lekarta japrojek€ un jauzstda &, lai to kutu viegli apkopt un Bitu iesgjams piekat vai
nomaint iekartas ddas, netrawgjot blakus esoSo i@ktu, caurdvadu utt. Uaémgjam
janodroSina hiva piekuve viam darhbas vieim, jaieriko pa€laji, apgaismojums, apkure
un ventikcija. Visam ielartam, materilu korpusiem utt., kurus vetu bat nepiecieSams
manuli transporét nornalas darfbas vai apkopes laik janodroSina pa#aji saskaa ar
Sadiem noteikumiem:

o virs 10 kg — nodroSit divu cilveku darbiramu pacelSanas agojumu;
o virs 20 kg — nodroSit pientrota nominla pacelSanas ieku;

o virs 500 kg — nodroSit pacelSanas brusu ar malukédes telferi;

. virs 1 tonnas — nodroSinuzlkartu kranu ar manalo kedes telferi;

. virs 2 tonram - nodroSiat uzkartu kranu ar elektrisko celtni un padevi.

Kr asoSana un ielrtu aizsardziba

Aizsardbas sistmu projektam ir gnem \era EN 12500, EN 12501 un LVS EN 12502
sniegts vadinijas.

lekartam ir jabat nodroSiatam ar aizsargioSu apdari, kas piegrota vics, kuras @s ir
uzstditas.

Aizsardabas sistmu projektam ir pila mera janem \era iesgjama korozija, kas rodas no
pakauSanas iedaitbai vai saskares ar attigaj vieta esoSajiem matealiem un viekm,
ieskaitot gentus vai Eidumus, Fakstu zonas, iegfas unargjas atmoséras vidi, proces
esosdiimikaliju un gazu klatbatni u.tml.
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Uznémejam, ja to prasa InZenieris, iinjodroSina dokumefti pieradijumi attiegba uz
materilu pienerotibu tiem pareditajiem nérkiem un So matediu izvéles iemesili.

Parklajuma (grung&uma) sistmam ir jabat projeketam ta, lai nodroSiatu sekojoSu laika
periodu 1dz pirmajai apkopei:

Laiks I1dz pirmajai

Aprakst : .

praxsis apkopei (gadi)
Patenttas iekirtas (sikni, dzingji un parnesumkirbas, u.c.) 7
Rapnieciski agregti, izstradajumi, konstrukcijas, kurasgp 10

to uzsidiSanas var vier#si parbaudt un apkopt

Rapnieciski agregfi, izstradajumi, konstrukcijas, kurasgp 20
to uzsidiSanasevar vienkarsi parbaudt un apkopt

Parklajumi ir jaizvélas saskaa ar iesggju tos vienlarSi atjaunot, izmantojot viegli pieejamas
iekartas un standarta sagatavoSanas metodes.

Parklajuma pie@dataja ieteikumi ir fnem \era attiedba uz:
o virsmas sagatavoSanu;
. parklaSanu; un

o bojajumu laboSanu.
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2.1

2.2

2.3

VISPARIGAS MEHANISKAS PRASBAS

leri€u un mehanismu novietojums

lekartu un aparatru uzsiida, noimeno un nofik€ vajadigajas poicijas, nospriegojot
enkurbultskiivju uzgriehus ar norriala garuma uzgrieiatsegas paldzibu. Javas uzkSanu
drikst veikt tikai [gc tam, kad ir veikta iegdtas un mefinikas iereguSana un stabilites un
vibracijas imena gErbaude.

Gadjumos, kad atsevidl iekartas sagivdau, piengram, motoru, savienojuma elementu,
parnesumkrbu un idzigu elementu norata darbba ir atkatga no to pareiza iestptma
vajadZgaps poicijas, katra iekrtas sadivdda ir janofikss preazi tai paredztaja pozcija,
izmantojot dbdus, centgjoias tapas, moakas skilves vai izmantojot citas piesrotas
metodes, kagautu nodroSiat vieglu iekartas sagivdau iestatS8anu pareizag poicijas fEc

to demonizas, pieraram, remontdarbu vajatham.

Betona un javas uzidanu veic tikai pc tam, kad iaces un iekrtas ir nofikgti vajadagajas

poZcijas. Uzkkto betona un javasaku nav paredi#s nmemt ne ekspluatijas, ne
uztuSanas, ne aremontdarbu vajadzam.

Apkalpes celii, platformas un atbalsta margas

lekartu apkalpoSanai pareglas platformas, apkalpesijkelini, trepes, sastatl kapnes un
atbalsta margas ifigbtave saskaa ar LVS EN ISO 14122 prasm.

Atbalsta margm, balustidem, tregm, tehnisko telpu dceliniem un kpnpu pakipieniem ir
jaatbilst lavdarbu tehniskajspecifilacija noteiktaim prasbam.

Mehanisko iekartu aizsargnoZzogojumi

Lai nodroSintu apkalpojod perso@la drodbu, ap me#iniskagm iekartam nepiecieSams
uzstdit specilus aizsargnozogojumus. Martisko ielartu aizsargnoZzogojumi projegami
un iefikojami atbilstoSi LVS EN 953 prasm.

Aizsargnozogojumiem, kas ir paretizmelranisko iekirtu sasivdalam, ku@am reguéri ir
nepiecieSams veikiapbaudes vai tehnisko apkopi, abjit:

. izgatavotiem no cinkattérauda sieta vai cita nescjoSa mateéila, kas nodroSitu
ertu pieluvi attiedgajai iekirtas sagivdaai parbaudes vajadbam;

. nostipriratiem &da veida, lai nodroSi@atu iekartas sagivddu vieglu demorizu un
nomanu;

. nostipriratiem, izmantojot iest@anas skives vai bultskiives, ko ieskive vitpotas

atvegs. Aizliegts izmantot pastngriezes skives.

Gadjumos, kad aizsargnoZogojumos irtkati atvazami skatiiku vaki vai uzkardurvis, tiem
ir jabat saskégtiem ar elektroapgles 1klu, lai nodroSiatu, ka iekirta darbojas tikai tad, kad
mingtie vaki ir aizverti un nostiprirati sa\as poicijas.

lekartai jabut apiikotai ar brdinajuma Zmeém ar uzrakstiem ,Btami! lekarta var iestgties
autonatiski!”.
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2.4

2.5

Caurulvadu vaki un r amiji

Caurdvadu \akiem wun &mjiem jabat izgatavotiem no keta, tiem ir jbut
adensnecaurlaidiem, stabiliem un ar iedén betona vaiilziga matedla iepildiSanai.
Vakiem un &mjiem ir jabat apfkotiem ar ielivetam, nmemanmam starpsim, lai
nodroSiratu nepiecieSamo awumu virs akas.

Lai nowerstu smilSu ielaSanu starpaku un ami, to saskares vietagpstada ar pietiekamu
daudzumu hi/gjoSu vielu. Visi\aki, ramji un metila konstrukcijas.

ElloSana, gulhi un piedzinas metodes
Ar lodiSu vai velt@Su elementiem apkotiem gultiem ir jaatbilst ISO 281 prabam.

Ka rotgjoSie elementi, izmantojami &8l un/vai velttSu gulii ar augstu iztubas pakpi,
kas ir piemaroti, lai nodroSiatu apmierinoSu un stabilu iaktas darlbu, nepi¢aujot
vibraciju jebkados ekspluatijas apsiklos.

LodiSu un veltiS8u gulhiem ir jabat paredztiem ilgstoSai ekspluatijai atbilstoSi
minimalajam ieldrtas darba mZam, t.i., 10 gadiempemot &ra af planoto iekirtas
palaiSanas bieZumu un eksphlgas periodus maksifites dinamiskas akaias un radilas
slodzes apsklos.

Ar lodiSu vai velt@Su elementiem afkotiem gulhiem projekétajam darba mvam ir gbat
50 000 h pie maksiahas pasivigas ielartas jaudas.

Gultgi ir janohermetiz uz visu dartbas laiku vai arjaapiko ar autoratiskiem sndrvielu
vai dlas padegjiem. Kur nepiecieSams,lleSanas vias iefiko caurules, kas nodroSina
snervielu vai dlas padevi individalajiem gulhiem. Gulhiem ir janodroSina pietiekama
€lloSana, k an aizsardiba pret mitrumu, putdiem un smiftm, ki an aizsard#a pret lave
visbieZik esoso klimatisko apatlu ietekmi.

Vietas, kur nepiecieSama pagiga dloSana, gnodroSina autoatiskas ¢loSanas sismas.
Automatisko sisEmu dlas rezersm ir jabat pietiekanam, lai uzpildSanu latu nepiecieSams
veikt ne bieik ka reizi nedla.

Pie vieam kusigajam iekartas sagivdaam ir janodroSina atbilstoSi spiediena &wielu
pade¥ji vai €llas sprauslas. Visiem smielu un dlas padeves punktiem i&bat ta
izvietotiem, lai nodroSiitu tiem &rtu pieKuvi, veicot Krtgjo apkopi. Viess, kur tas ir
nepiecieSams, persgla vajadzbam janodroSina atbilstoSas piekes platformas.
Bavuzneémejam japrojeke elloSanas sigtnas, paredzot nepiecieSamos uzpildes punktus, k
af drerizas punktus, kas nepiecieSami, lai nigpitu izmantat materila vai aplartgjas
teritorijas piesrnpoSanu.

Izmantotaim snerellam ir jaatbilst ISO 6743-2 prasam.

Reduktoriem ir gbat izturigiem, pienarotiem ilgstoSai slodzei, un tierarjodroSina droSa un
efekiva darba pie pareditas noslodzes ampiitas.

Parnesumirbu apvalkos ir gbat paredztam uzpildes, imegraza un drefzas atveam.
Atverem ir jabat apfkotam ar atbilstoSiem aizgriaiem, un @arnesumkrba anovieto fida
poZcija, lai nodroSiatu dlas uzkiSanos Sim nakam pared&a tvertre.

Gadjumos, kad tiek izmantoti siksnasrpadi, gnodroSina siksnas regdhanas funkcijas.
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2.6

2.7

Nododot gatavo objektu, Wemejam ir janodroSina pietiekams daudzums nepiecieSamo
snervielu un élu.

Ekspluaicijas un uztuwSanas rokasgmatai ir gpievieno rekomerglamo sn@rvielu un to
ekvivalentu saraksts.

Skraves, uzgriehi, starplikas un savienojumu materali

Visiem uzgriediem un skavem jabat vitpotiem atbilstoSi 1ISO metriskajai arvieribu
sisemai un atbilstoSi ISO 261 un ISO 262 pas. Zem skiivem un uzgriediem
ierikojamas fis milimetrus (3 mm) biezas starplikas, vai horadits Pastitaja pragbas.
Skravem ir jabat izvirzitam aiz uzgrieda divu idz tfis vitpu garuna.

Starplikas ietkojamas zem visiem uzgrigm un skavju gaham.

Skravem, uzgriehiem, starpli@m un enkurgdtnem ir jabat izgatavoim no neiisgjoSiem
materiliem atbilstoSi to funkc§m un darba videi.

Gadjumos, kad iefrta ir paredata iegremdSanaiaden vai notekidenos, vai ar iekarta

darbojas korogosa vide, vai af to ir nepiecieSams demehtvai noregudt uztugSanas vai
remontdarbu laik izmantojamas no n&sgjoSa trauda izgatavotas skres, uzgriegi un

citi piederumi.

Skravem, uzgriehiem un citiem piederumiem, kas ir izgatavoti noeddg €rauda, ir fbat
karsti cinkotiem ar iegremd@anu, atbilstoSi EN ISO 1460 pile@n. Skiivju vitném pirms
cinkoSanas veic apaksgriezumus, laidrstu \itnu deforngSanos.

Skrives, kuem garantijas perioda laiktiek konstaitas jebldas korozijas pames,
janomaina.

Elektrodzin gji

Dzingju projekeéSana, iekoSana un darbaapbaudes veicamas atbilstoSi LVS EN 60034
pragbam.

Ja vien InZenieris nav noteicis &dsk, sinhrol dzirgja atrums neprsniedz 1500
apgriezienus migte.

Dzingjiem ir janodroSina maksifla darhbas efektiviite un maksirala iesggjama jauda
normalas piedzias noslodzes apgios.

Sadales &bam ir jabat izvietotam &rti pieejanas viegs, un &m ir jabat atbilstosa izréra, lai
nodroSiratu nepiecieSamo savienojumu izveidi.

Dzingji, izpemot iegreméifamos dzigjus, ir jaapiko ar atbilstoSiem 110 V mgstravas
sildelementiem, kas paregli lai neveidotos kondeats.

Gadjumos, kad tiek izmantoti dz ar reguEjamu piedziu, apgkinot to pknoto darlbas
jaudu, ir gnem \era dzegSanas laiks un iegfamie elektroengijas zudumi.

Lai nepidautu dzigju parkarSanu, visiem dzijiem, kuru jauda ir 5kW vai liaka, ka ai
visiem dzirgjiem, kas ir ietkoti sp@dzienhstanas vie&s, ir jabut apfikotiem ar
aizsargieicem pret @arkarsanu.
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2.8

Uz katra dzigja ir jabat izvietoam no neiisgjoSa €rauda 316L izgatavain plaksrem, uz
kuram ir jabat iegraetai zenak mingtajai infornacijai:

Standarts: &zu skaits:
RazZotjs: kW:

Srijas Nr.: Spriegums:
Izolacija: Atrums:
Frekvence: Nomiala strava:

Parnesumkarbas

Parnesumirbam jabat apfikotam ar pilnba skegtu apvalku, droSu konstrukciju,a kan
piemerotam ilgstoSai ekspluatijai paaugstiitas noslodzes ap&fios. Firnesumkrbas
jabut iestadatiem lod3u un/vai velttBu gulhiem. Rirnesumiérbas, kas ir pdlutas
paaugstiatam spiedienam, ajxo ar konusveida vefisu gulhiem.

Jaizmanto no augsértiga lexéta terauda izgatavoti gvades zobrati, kas irdzeti, cietinati
un nosipéti ar augstu preciziti, lai nodroSiatu iekartas sekrrgu darfibu un optinalu
darbnuzu.

Lai nowerstu iespjamas dlas noplides un putek, smilSu un mitruma id&Sanu ieicg,
ieejas un izejas avpstas jnohermetiz ar iztufgu izokcijas matedlu. Ar izolacijas
materilu apstida ai spiediena iZtzinaSanas izlaides un/vai caurules, lai &St
iesggjamo dlas nokuSanu tajos.

Parnesumkrbas ir japaredz drobas pragam atbilstosi §as imepa skatstikli, caur kuriem
iekartas darlbas laikk varctu nolast minimala un maksirala €las imepa atimes, k& an
[imena atZmes darba raa laika un dlas uzpildei. SkatstikliemanodroSina viegla
parredzariba. dnodroSina Bas iepildes atveruaeini un spraudi. Ellas imepa skatstikli
nav nepiecieSamigpvadmelanismiem, kuru griezes momentu jauda ir akaznekd 10 kW.

Gultau un citu elementu |BSanu veic, izmantojotkaiddloSanas vai spiediefieSanas
metodi.

Uznémejam ir janodroSina, ka a@kotngji uzpildiSanai izmantat €lla, kas ir naidita af
uzturSanas rokasgmat, ir pienerota ilgsto3ai dafbai pie maksiralas vides temperatas
Iidz 55°C, neradotgokarSanas draudus.

DzesSanu var nodrosah ar konvekcijas metodiapnesumkrbu apvalkos, neizmantojot
dzesSanas ribas vai ventilatorus. Nepieciefan gaguma ir janodroSina citas atbilstoSas

dzesSanas sistmas. Uz prnesumkrbasargja apvalka nedkst iefikot puteRu vai mitruma
uzt\erejus.

Parnesumkérbas apvalka konstrukcijai iljat atbilsto3ai, lai nodroSitu pieuves iespjas
parbaudes vajadkam.
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Lai nodroSiatu iekartas pacelSanu vajathias gaguma, nepiecieSams paredzatbilstoSas
izturibas bultskiives ar cilpu.

Uz parnesumkrbam ir jabut nomditai informacijai par razatju, ka af nomiralajiem
varpstas grieSas atrumiem, izejas jaudai un maksihajai pidaujamajai vides tempefati.

Projeketa darba vides tempefat: no -20°Cidz 42°C.

Trok%u fimenis pie 120% no pilnas izejas jaudas un 42°Cadaides temperatas nedikst
parsniegt 80 dB 1m aluma no iekartas.

Zobparvadu projekitajam darbrazam ir gbat divreiz gagkam par guliu darba mzu, ja tie
darbojasidzigos apgiklos, K apraksits augstk tekss.

29 Metinasana

MetinaSanas darbi veicami, izmantojot modernu un &fekiekirtu un metodes, &k an
izmantojot jauakas metiriSanas tehnofgjas. Jebkdus metiaSanas darbus #st veikt
tikai atbilstoSi kvalifi&ti metinataji, kam ir pieredze atti@ga veida metiaSanas darbos.

InZeniera vajadbam Uzmemgjs veic izpildto metiriSanas darbu,akarn veikto kvaliites
parbauzu uzskaiti.

Pirms darbu uzkSanas pinota metiraSanas metode un darbartkba, neatkagi no &, vai
metiraSanas darbus ir paredzveikt specializta darbnca vai ai objeks, ir ieprieks
jasaskao ar InZenieri.

MetinaSanu veic atbilstoSi EN 1011 rekoméagam un cim saistoSajm prasbam.

NerusgjoSa trauda metiaSana veicama, i€wjot zenak mingtas pragbas:

° Montazas darbu lak caurdu savienoSanai ir Euts izmantot tikai meti$anas
sadursavienojuma metodi;

. Vietas, kur tiek izmantoti saduras maeijitmi, savienojuma vietu pitha sametina,
nepiecieSafbas gaguma veicot dubultu pamatneslda metiaSanu;

. Aizliegts izmantot aizsarggredzenus (cduagla zemmetijuma Suves);

° Nav pidaujami nekdi virsmas defekti, kas vetu negalvi ietekngt virsmas
korozijizturibu vai veicirat virsmas izbaSanu;
. Pec tam, kad meti@Bana ir pabeigta, me#titas Suves uzmagi apstada ar kodirataju
un pasi¢ (lauj nosiveties);
. Pec apstades ar kodiataju un nosidinaSanas metitas Suvespigi noskalo aritu
adeni.
2.10 Galvanizacija

Gadjumos, kad ir nepiecieSams veikrauda vai kianmas dzelzs galvaniziju ar karsis
iegrem@Sanas metodi, cinkoSanas procesu veic atbilstoSIEN 1461 un citu saisto3o
standartu prabam.

Detdas, kas izgatavotas no dobumainiem posmiemagaredz uzpildes,&dinaSanas un
dreriZas atveres.de galvanizcijas \edinaSanas atveres nédk ar atbilstoSiem aizkiniem.
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NepiecieSsams n@yst jebladus €rauda virsmas defektus, t.sk., plaisas, virsmas
nosknoSanos, iedobumus vai rievas. JablurbSanas, grieSanas, mafanas, veigoSanas

un galgas apdares darbialai sasivdau montZza ir javeic pirms tiek uzgkta konstrukcijas
galvanizcija. Pirms galvaniijas €rauda virsma ir pilfba jaatira no metiaSanas &niem,

ka an no k@asas, #as, smarvielu vai citu idzgu vielu paliekm. Sasivddas aps@da ar
serskabes vai slsskabes &idumu, @c tam noskalo afideni un apsfida ar fosforskbi.
Sasitivddas napigi noskalo,lauj m no#it un tad iegremg kausta cinka un apstida ar
suku 8, lai pilnigi visas metla virsmas btu viennerigi parklatas un svara pieaugumscp
cinkoSanas neitu mazks par 610 gramiem uz kvatimetru cinkois virsmas.

Pec iznpemSanas no galvaaidjas tvertnes virsmu goklajumam ir gbut gludam,
vienmerigam, bez adiem kitiskiem defektiem % piengram, ar cinku negklatiem
laukumiem, kunkliem, dobumiem, bez kg8, pelnu vai citu @nu klatbatnes. Sautn‘:m ir
jabat tiram, ar gludu virsmu.

Skraves, uzgriegus un starplikas galvardzar karsis iegremdSanas metodi, izmantojot
centrifigas mehnismu. Uzgrie#iem izgrieZ iek&o vitni ta, lai iekEjais diametrs pirms

galvaniacijas hitu par 0,4 mm lielks neki paredztais diametrs, unitnes rklaj ar dlu,
lai uzgriezius vagtu pilniba ar pirkstiem uzskivet uz skiaves.

IznemSanas vajatlzam izmantojamas neilona stropes. Galvati detdas, kuras paredts
uzglatat Darbu izpildes viet vai afl objekta teritorij, izvieto &da veida, lai nodroSiatu
visam virsmam atbilstoSu ventilciju, un lai nepigautu mitruma plankumu izveidoSanos.

Nelielus cinkois virsmas b@jumus var nogrst:

. Ar stiedu birsti attrot virsmu no jebkdiem metiaSanas procagadtiem srpiem;

. Uzklajot divas kirtas cinka baltuma (cinka saturs ne ak&zpar 90 %, sausa virsmas
karta), vai ar viegli kustoSu cinka sakagigima masu vai pulveri uzijbt bojatajai
virsmai, kas ir uzkagta 300°C temperata.

2.11 KalSanas darbi
KalSanas darbi veicami atbilstoSi EN 10222, EN 130@4 EN 10250 pralsam.

Lieliem kalumiem paredi#as termislis apstides procesa aprakstg, &1 izveletais razoijs
ir iepriek$ fsaskao ar InZenieri.

Uznémejam ir jasagatavo atskaites par visu kalumu terasspstides procesa gaitu, un
paraksitas atskaitesajesniedz InZenierinietros eksemptos.

Pec termiskas apstides lielos kalumus apbauda, izmantojot Sim ngtam apstipriatas,
nesagraujoSasapbaudes metodes, pieéram, ultraskaas girbaudi vai rentgenodgfiju.

Attieciba uz citiem kalumiem mamisko un kimisko ipa3dbu p@rbaudm izmanto
apstipriratus paraugus, kagemti vies, kas ir iepriekS saskatas ar InZenieri.

2.12 Elastigi varpstu savienojumi

Elastgajiem \arpstu savienojumiem iabat ar augstu iztdbas pafkpi, lai nodroSiatu drosu
iekartas ekspluatiju pie visiem darba reghiem.

Savienojumiem, kas ir p&uti dlas iedaribai, ir jabat lokaniem metla savienojumiem.
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Univerdgilliem savienojumiem ir abat elasigiem daudzu kontakttapu un iekikt
savienojumiem ar ne malz ka seSiem ielikiiem, un katram ieliktnim irgbat apikotam ar
iek&ju uzmavu, kas nepiecieSama, laryadtu rofaciju uz tapu (ielikhi nedikst norakt
tie$ saskag ar tapu). Viam ta@mm ir jabat apikotam ar balsta pleciem, lai nodrosin to
pareizu novietojumu un nostipéitu pret sajga elementa rumbu.

Atbalsti cieSi ipiemont€ pie \arpstas ungnostiprina ar rokas iegriezamiegiem.

Sajiga elementiem irapat nokomplekgtiem atbilstoSi izrériem un proporcim, un tiem ir
jabut raZzotre mefaniski apstidatiem, proporcioali noslipétiem un nomdgetiem.

NepiecieSamstpigi parbaudt visu savienojumu novietojumu, un k&Emgjam janodroSina
visu novietojuma @rbaudei nepiecieSamo i&ku.

Ipasa uzmaba papievers tam, lai nostipriitie bultskiivju savienojumi btu pregzi
izlidzimati, un Uzémejam paredzta izlidzinaSanas darbu gaita ir iepriek&saskao ar
InZenieri. Nav dauts izmantot iztizinaSanas metodes, kas paredz veikt tikai vienu pus
rotaciju. Pec tam, kad ir pabeigta bultsikiju savienojumu izbzinaSana, veic savienojuma
noskdzo3o jarbaudi, manali veicot ro&cijas kusibu.
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3.1

CAURULVADI UN AIzB IDNI

Caurulvadi

Caurdvadiem ir patbilst saigtas tehnisks instrukcijas noteikumiem, kas parétizivil as
celtniedbas darbiem.

Izpemot tur, kur darba apéfu c&] noteikts, ka ir nepiecieSams cits spiediefmehis,
caurdvadu atlokiem un veidgabaliem #ajtbilst LVS EN 1092-3 PN10 prdmam, vai la
noradits Pastitaja pragbas.

Izveidojot caurlvadu sistmas, ir fbat pientrotam caurlvadu iekirtas nomajas
nodroSirjumam, lietojot uzmavu adapterus, savienojumus p&nEroti izvietotus
izliekumus.. Uzmavu adapterus nevar lietot, lainkdesi izlidzinatu sliktu izlkartojumu
caurdvadu sistmu nostiprigjumiem vai mordZai. Uzmavu adapteriem iakat droSi
noenkurotiem vai piesaifem, lai iztu€tu maksinali iespgjamo sistmas spiedienu.

Tur, kur ir iesgjams, ka var rasties Epjims no sasalSanas, cawadus un aizuohpus ir
jaaizsarg lietojot ar aluriniju ap3itu mine&lSkiedru izokciju. Tur, kur caurlvadu sistmas
ir uzskditas atkitas vielis un ilgstoSu laiku tiks piepiiths ar adeni, ir auzstda
termostatiski va@ina pasSreg@joSa trases apsiéhna, K af jalieto ar aluriniju ap3ita
minenlSkiedru izokcija.

Ja kogja caurdvadu sistma apkalpo vaiik ka vienu lekirtas viefibu, tad caurlvadi tiek
izvietoti tadejadi, lai, ja atsevika ielartas vierba tiek n@aemta, tad atlikugs vientbas var
dro3i darboties, bez nepiecie§has caurlvadu sistmu aptkot ar kKdu specifisku
apfikojumu un balstiem.

Caurdvadi ir atbilstoSi jatbalsta unanostiprina , lai to (vai to stiprigjumu) slodze neiitu
vérsta ne uz vienuigknpa korpusu vai citu saisd iekartu.

Uznémejam ir janodroSina, lai pie caulvada projekdSanas, razoSanas un agsfanas tiktu
pielauta fikgto galapunktu nale ne vaigk par 25mm jebkur virzier.

Lai uzstditu nekusigas ielartas/caurtvadu sistmas, ir fizpilda atbilstoSi piesardzas
pagikumi.

Notelidenu spiediena cautu minimalajam iek&jam diametram itabat 80mm.
Noteliidenu paSteces psmas cauru minimalajam iek$jam diametram itabat 200mm.

Noguldiu spiediena cauiu minimalajam iek&jam diametram itabat 200mm.
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3.2 Aizbidni
3.21 Visparigs apraksts
Aizbidpiem ir jaatbilst atbilstoSo standartu saistoSajiem noteikmmikas naditi zenak:
Veids Standarts

Udensapgdes nosigaizhidni (ieskaitotkilaizkdni un LVS EN 1074-1 un 2
drosé aizlidni)
Kontroles aizidni /pretvarsti idensapadei LVS EN 1074-3
Gaisa vrstsudensapadei LVS EN 1074-4
Udensapgdes kontroles aiztinis LVS EN 1074-5
Vara sakauguma nostgaizladni adensapadei LVS EN 1213
Udens spiedienu samazinoSie &b un jauktieidens LVS EN 1567

spiediena samazifanas aizoini

Manuali vadami vara sakawuma un neiszjosa LVS EN 13828
terauda lodarsti idensapades sistmam

Industrilie drosé varsti (tauripveida) LVS EN 593
Keta industilie aizlidni LVS EN 1171
Keta lodvrsti LVS EN 13789
Keta farbaudes #rsti LVS EN 12334
Metala membi&nas \arsti LVS EN 13397
Terauda industalie aizladni LVS EN 1984
Vara sakauguma industrilie aizldni LVS EN 12288
Ripnieciskie ¢rauda saka@uma lodveida, lodveida LVS EN 13709

noskdzoSie vrsti un girbaudes arsti

Aizbidgpu un aizvaru detam, kas atrodas kontakar dzeramaideni, ir abat sertificctam
Valsts sertifilitu registra.

Aizbidpu un aizvaru materiam ir jabut pientrotam parediajam pielietojumam un
aplartejai videi.

Atlokiem ir jabat vismaz PN10.
Metala aizlidniem, kurus lieto atloku caulwadu sistmas, ir jaatbilst LVS EN 558-1.

Aizvari un aizhdni aizveras, ja arpsta tiek griezta pulksteaditaja kusibas virziea. Uz
varpstas ir skaidrignorada &s darfibas virziens ,at&rSanai/aizerSanai”.
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3.2.2

3.2.3

3.24

Aizvaru un aiziidnu mandalas vadbas rata diametrs nallst parsniegt 450 mm. Ja jebétos
darba apgklos manalas vadbas ritema pagrieSanai irapieliek par 0.45kN liglks sggks,
tad tas tiek apkots ar zobratugznesumu.

Aizbidpa klasifikacijai pec spiediena gpielauj maksinilais statiskais spiediens ar 40%
pielaidi @rspiediena gagumam, ja ir spiediena pigjde.

Aizbidniem, kas paredti |i7dzigam noslogojumam, igpat savstarpji nomairamiem.

Aizbidnim un aizlidpa darbinSanas metnismam ir jbat darbaspjigiem fEc ilgstoSiem
dikstaves periodiem.

Visus aizlidpus ar 600mm un lieku diametru irjdarbina ar servomé&hismu.

Aizbidniem, kuri ir ievietoti kameas, ir jabat pagarinjuma \arpsem, lai bitu iesgjams tos
darbirat no kameragrpuses.

Pagarinjuma \arpsém ir jabat no nefisgjoSa €rauda.

Ja ceturtdgpagrieziena aizlnis ir at\erts, tad svirai, ar kuru to darbina, #@bjit paraélai
caurdvada asij.

Darla esoSiem aizvariem un aigiem ir jabat apfikotiem ar viengabala mai#as atloku.

Aizvariem un aizidpiem ir jasaglata to mongzas poriju un manali darbiramie tipiem ir
jabut noskdzamiem k at\erta, ta afi aiz\erta poZcija.

Kontroles aiziidpiem ir jabat apdidatiem ar Gpricas testu sertifidkiem, kuros naaditi
caurphides spiediena zudumi ureganas parametri pie noteiktaggphas.

Aizvari

Aizvariem ir jabat bliva kilveida tipa vai parali slido3a tipa, izgatavotiem nfuguna ar
slegvirsmu, kas nedas uz augsu.

Aizvaru korpusosapit ar taisniem urbumiem (bez rzonasanas nisas).

Gaisa vrsti

Dubultsprauslu gaisaakstiem ir gbit konstri&tiem i, lai iepildiSanas laik iztukSotu lielus
gaisa apjomus, &k afi lai darlibas lailkk atgaisotu uzkitos mazos gaisa daudzumus un

ielaistu lielus gaisa apjomus, lai nerastos vakuinmokSoSanas laik

Starp caurlvadu un gaisaarsta korpusu irgnovieto nostgaizladnis. Nostgaizladnim uz
dubultsprauslu gaisasstu ir jabut piengrotam vadbai vertikali no augsas.

Gaisa/vakuuma atslogoSanassti

Gaisa/vakuuma atslogoSanasarsti paredzti nepartrauktai caurivadu un tveru
aizsardmai.

Varstu mezgli ir inodroSina ar aizsardm sekojosi:

o gaisa izpiiSana iepiltBanas laik;
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3.25

3.2.6

3.2.7

° gaisa uzkiSaris un izptiSana parastas lietoSanas daik

° iesfEja gaisam iepist caurlvada vai tvertrg, lai noerstu negavu spiediena rama
rasanos.

Ja caurivados ir paaugstits spiediens, kap ar pilmgu gaisa atlivoSanu no mezgla
nedikst izplistadens.

Spiediena samazifanas aiZoli

Spiediena samazifanas aiZiolniem ir jabat spEjigiem stadat jebkui pocija un tiem abat
tikai vienam atloka nosyjam korpusa augsptiscaur kuru var viegli atjaunot visas i€j&s
detdas. Aizhdniem ir jabat ar dubultiem atlokiem. Visu vaghs mezglu un cauradu
materliem ir jabat neftisgjoSiem.

Spiediena atslodzeansti

Atslodzes wrsti paredzti autonatiskai spiediena rege$anai caurlvados, lai, notekdeni
izplastu, ja paidas parak augsts spiediens..albk pie sekojods spiediena samazifaras
caurdvadi zem noteild atslodzes spiedieng&niibas, @rstiem ir autoratiski janoskdzas,
lai aptugtu nopfidi.

Sisemai normali darbojoties, atslodzesakstiem parasti irabtt aizskgtiem bez jebkdas
adens nopides.

Atslodzes Wrstiem ir gnodroSina stabilu dafbu pEc liela dkstaves perioda. Nav
nepiecieSams veiktavstu @Erbaudes tesfanu bie#k, ka reizi 12 ngneSos. \rsti starp
ikgadsjiem parbaudes testiem ir piearoti palikSanai aizérta stavokli.

Atslodzes Wrsti funkciorg, lai atwertos atri un aiz\ertos kni. Tiek iz\eléts tads darlibas
atrums, lai no@rstu uzptidus un drsta vibesSanu. IzpiSanu no #rsta kontrot tadejadi, ka
plisma ir proporciofla apjomam, kur$ ir nepiecieSams, lai ierobezatiérsas spiedienu.

Ja sistmas aizsardbas nodroSi@sanai tiek lietots vaik par vienu atslodzesasstu, tad
katram wrstam ir pstrada ar atgirigu spiediena ies@imu. Starfba starp diviem arstu
iestatjumiem neg@rsniedz 2 metrus.

Pretwarsti

Aizvérta poZcija pretvarsti nowers jebkuru atpalgplismu cauri @rsta ligzdai pie jebkuriem
paaugstiata spiediena nosgomiem pretplismas pus

Pretwarsti ir izveleti tadejadi, lai konstrukcijas gismas darbas lailkk nodrosSiatu zemus
spiediena zudumu aditajus. Spiediena zudumi nagsniedz 0,05bar, pamatojoties uz
plasmasatrumu, attiecinot to uatrumu 3 metri sekured

Varstus ir pizvieto @, lai radtu minimalu &idruma turbulenci, ja tie ir piiba atwerti.

Katrs \arsts sagiv no korpusa, arsta diska, &rsta ligzdas un darba mahsma. \arstiem
un varstu ekspludicijas melinismiem ir pbat darbiramiem [Ec ilgstoSiem tkstaves
periodiem.

Ja\arsta svars grsniedz 500kg, tad tas tiek dgts ar stacioiriem balstiem.
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3.2.8

3.2.9

Drosdvarsti

Drosdvarsti ir droSi pret nopidi, ar elastorgra ligzdu, divvirzienu pismas, vienkrSa
nolides tipa ar horizoali iemonttu varpstu.

Viarsta spiediena Klasifiicijai ir jaietver maksiralais statiskais spiediens ar 40% pielaidi
peksna pieptiduma gaguma.

Katrs \arsts ir apikots ar uzmorgtu stvokla indikatoru, kur$ tiek aktéts tieSi ar wrsta
varpstu, lai paaditu diska stvokli attieaba pretadens plismu \arsta korpus.

Ja\arsta svars frsniedz 500kg, tad tas tiek @gts ar staciodriem balstiem.

Varsts bivi roté lenki starp O gidiem un 90 gidiem ieskaitot, no pilifba at\erta sévokla
[1dz pilriba aizvertam savoklim.

Plismas kontroles aizthi

Plaismas kontroles aizthhu apdarei ir jbat tadai, lai nodroSiatu negrtrauktu daribu pie
jebkura plismasatruma tdz pat maksimumam.

Kontroles aiziidpiem ir jasasiv no farnesumu Krbas, elektrisk servomehBnisma un
pagaririmas \arpstas, Sos elementus san¥ott Nornila aizhidna darBba notiek ar
servomehBnismu paidzbu, bet jbat iesggjai aizladni vadit af manuli, darbinot aizidni ar
pagriezamu rokratu, kurs ir izvietots kamevai ar pagariimo \arpstu no kameras augs
[Timepa.

Aizbidpiem ir jabat pienerotiem vadbai, lai tie var darboties seg, paratli vai
kombiracija no diviem, lai sniegtu apmierinoSu Vaadbu no nulles iz iece&tajam
plasmasatrumam.

Aizbidpa un servomeimisma kombiacija ir jaizraugis f, lai nodroSiatu pec batibas
linearu plasmu/laika vierba, tam pnotiek vis sisemas diferenaila spiediena apgalial

Aizbidpiem jaspej bat pilntba atvertiem un aizertiem bez bdjumiem gan pie nadita
maksinala spiediena, gan pie ramita maksinala plismasatruma.

Aizbidna konstrukcijai ir gkontrole kavitacija bez aizidpa vai caurivada instdlcijas
bojajumiem visos darba r@hos, pie jebkura pbmas atruma idz pat maksimmli
paredztajai \ertibai.

Katram kontroles aizdnim ir ietver iztukSoSanas ventilis, laiapmas kontroles aizthni
varctu iztukSot tad, kad tas netiek ekspétsit

Kontroles aizldpi ir jaizvelas, pimemot, ka maksiglie atrumi neprsniegs 5 metrus /
sekund.

Aizbidna ligzdai ir ibit pilnai 360 aplocei, kas ir izvietota airtiya korpug vai ki korpusa
sasivdda. Ligzdim jabat piengrotam cieSai aizerSanai plismas virziea pref spiediena
starpbai, kas vieada ar maksiria statisk un pulgcijas spiediena summu no vienas puses,
un nulles spiedienu - no otras puses.
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3.2.10

3.2.11

3.2.12

Aizvari
Ramim ir jabat apikotam ar vadotm, lai at\erSanas laik nostipriratu aizvaru.

Aizvari ir tdens necaurlaidi pie attie@gajiem spiediena un{dmas virziena nosgamiem,
ka noteikts specifikcija.

Ja vien nav teikts @tlak, kad nod#ditie aizvari ir packmas varpstas tipa ar EN 1.4301
neriso& térauda drpsém katiem un ar roku grieZamiem rokratiem.

Cuguna aizvariem uramjiem ir jaatbilst EN 1561. Kasairi metla blivéjuma virsmas ir
javeido no pretzi izgatavota bronzas sak&jisna vai bronzas slokam, kas piestipriatas
pie izvirpota padZinajuma ar korozijiztuigam skiivem ar iegremdtu galvipu. Tad slokgu
virsmas tiek saspiestas kogarba powija un tiek ar roem S&beftas, 1dz tiek sasniegta
adensnecaurlaibas apstides kvaliite. Gumijas lvgjuma virsmas ir izveidotas no augstas
kvalitates singtiskas gumijas, kura ir piegrota aizpildSanai rievasami vai duras, @ ir
cieSi &m piestiprirata.

Nerisgjo% terauda aizvari atbilst EN 1.4301. Mkt blivejuma virsmas ir izveido no
preazi izgatavota bronzas sakajsna vai pparklaj ar bronzas sloksm.

NoskdzosSie teri

Noskdzosajiem ®eriem ir pbat aréuguna &mjiem ar galvaniztam niksta trauda durim,
kas var tikt izgatavotasiamo EN 1.4301 n@sgjosa terauda.

Saskaa ar uzsidiSanas prabam nostdzoSajiem eriem ir bt pientrotiem monizai
karala vai sien.

NoskdzoSo theru durvm ir jabat apikotam ar spraugu rokai, lai atvieglotu dayb, un, lai
noturetu durvis aterta po4cija, tam ir jabat apikotam ar spraudni vaiedi. Spraudiem vai
kedem ir jabat izgatavoim no EN 1.4301 néso% térauda vai galvanéta mksta €rauda.

Dzilos kanlos vai, kur tas ir nadits, nostdzoSajiem feriem ir fbiat ar pacégamiem
rokturiem. Pacemie rokturi var bt no identiska mateiia, ka durvim. Ir janodroSina
vadotnes/fikgjoSie kronsteini.

Elektromelanisko aizlidou servomelnismi

Ja nepiecieSams, aizvari un adih tiek darbirati, lietojot elektromehniskus
servomehBnismus. Katram servomahismam ir fbat tadam, lai aftstitu vismaz 150% no
nepiecieSam griezes momenta, kuru noteicis ata vai aizvara izgatavas. Aizbidngu

servomehBnismiem aizsardbas klasei irgbat IP 67 vai auggkai, un im jabat kopa ar

pilntba noskgtiem piedzias mezgliem un reduktoriem. Katram servoamémam ir fibit

apdqidatam ar integilo vadbu un startera si@nu, kas nodroSina lalo un &lvadibas

darlabu, vadbu un indikiciju. Vadbas sistmas ir jaieklauj iefices aizidnu modukcijai,

lietojot 4-20mA vatbas sigalu. Japastv ies(gjai servomehnismus darbiat ai ar roku, Sai
gadjuma elektromotoram autoatiski ir jaatsEdzas. Ir §bat iesgEjai ar roku darbiamas

ierices nogigt ar priekSkaramo atgu, ja fis netiek darbiatas.

Lai nowrstu @rslodzi, ir gieklauj ierobeZojoSie &tiZzi un griezes momentu ierobezagies
ierices.
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Katram servomotora piedds mezglam ir apuat kompleké ar integélo starteri,
pretkondengcijas sildtaju, vietjas darfbas vatbas pogm un viegjas un &lvadibas
selektora €ldzi, visu, kam irjbtt izvietotam IP67 korpus kas ir piergrots, lai taj atrastos
metaniskie kabéa blivslegi ierako3ajiem stivas un vatbas kabkem. Apikojuma ir jabit

iericém talvadibas gaismas indikijai, vadbas sigaliem u.c.

lerices ir papdida ar fazu selektoru un monitoru releju.

Servomehnismam ir fibat ar kontaktiem, kas uaditu, kad aizidnis ir pilriba at\erts,
pilniba aiz\erts vai tas ir bats.

3.2.13 Caurdvadu identifikicija

Uzpémgjam ir janodroSina uzkisotas identifikcijas atzmes uz visiem cauluadieméeku
iekSpug ar 5 metru interdu un, tur, kur caurules iet caur siemvai dunim, ierik vai iziet
no ékam. Blakus katram @&lam punktam skaidri redzanveida ir jaizvieto caurlvada
identifikacijas phns. Identifikicijas atzmes sadv no atseviiem vai daudzirtigiem
krasainiem afpiem, uzkdsotiem ap caur@m. Tabula ar priekSlikumiem iraiesniedz
InZenierim saskg3Sanai.

3.2.14 Caurdvadu un aiztgnu stiprirgjumi

Stipringjumi, ieskaitot konstrukcijuetauda izst@dajumus, kronSteinus, paliktis, slieces,
cilpas, paplaS@Banas savienojumus, féjesas skives, pamata skves, fik€joSos un
enkura punktus un citas dks, tiek piegdati ar caurdvadiem un ar tiem saithjam
iekartam. Aizbidni, merapafti, sietfiltri un citas caur@s montjamas iefices tiek
nostipriratas neatkagi no caurudm, kuam tie tiek pievienoti.

Visur, kur vien iespjams, kusigie savienojumi, kas tiek agoti ar nospriegojasn
skrivem vai citiem idzeKiem, lai @rnestu garenisko spiedienu ¥isaurdvada garurm ka
kopuns, tadejadi, lai argjie balsti tuk3ajos galos, T-veida gabalos un pzbidniem tiktu
maksinali nosargiti. Darba zm&jumam ir gnorada, kdi akshlas slodzes mezgli ir
nepiecieSami, lai nostipratu caurgvadu.

Neviens no caurulesapejas punktiem caur @iam un sieém nedrikst tikt lietots k atbalsta
punkts. Visi kronSteini un nostipéjumi ir karst [gjuma galvanizti.
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4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

UDENS FILTRI

Stavie bezspiediena filtri

Stavajiem bezspiediena filtriemaglarbojas pc konstantas pbmas/konstantairhepa
lejupejoSas ismas principa.

Filtru makm ir jabat ar vieradiem iek§jiem izrmeriem.
Filtra kontroles sisimam jabat elektriska/elektroniska tipa.
Filtriem jabat projeketiem pretplismas skaloSanai ar gaisaidens plismu.

Pilnigs filtra plismas vatbas sistmas apraksts ar shematisku diagrammu tiks pievdenot
tames dokumentijai.

Spiediena filtri
Visparigs apraksts

Spiediena filtriem gbat no metiratiem trauda apvalkiem ar suspetd iek&jo gridu ar
sprausim, kas atbal®as ar filtra gentu.

Filtru makm ir jabat ar vieradiem iek&jiem izmeriem.
Spiediena filtriemgdarbojas pc lejupejosas pkmas principa.
Filtriem jabtt projek&tiem pretpiismas skaloSanai ar gaisatdens plismu.

Uz vienu filtru gnodroSina vismaz divaghas, lai nodroSiftu pieuvi apkopes vajadkzam
un genta izemsanu un nomgil.

Filtra kontroles sismai jabat elektriska/elektroniska tipa.

Spiediena filtrs un aécijas trauki — aizsagjoSais parklajums
Pirms iek$jas vaiargjas krasoSanas maa virsmu isagatavo ar gaisa kompresoragabu
saskaa ar SA 2.5 1SO 8501-1.

Térauda spiediena trauki filtriemagizsarg no iekSpuses ar vienuarku poliamda
epoksdsv&u grungjumu 100 mikronu sausas aphs lkrtas biezura un diviem
parklajumiem augstas cidtas epokislsveu parklajumu 100 mikronu sausasaphs krtas
biezuma katram prklajumam. Visu grklajumu saskare ar dzeranweni psaskao ar
Valsts Sertifilitu Rezistru.

No arpuses aizsagijpSajam @rklajumam psasiv no divam augstas cidtas epolkislsveu
kartam 125 mikronu sausas aplas krtas biezura katram p@rklajumam, tam papildus
parklats poliureina virgjais parklajums. Virsgjam garklajumam gbat apstipriritam, ka tas
var tikt lietots kog ar augstas ciddas epoksisvéku parklajuma matedlu, ta krasa
jasaskao ar InZenieri vai ar Pastaja prasbam.
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4.2.3

4.3

4.4

Spiediena filtrs un aécijas trauki — konstiggana un teggana

Terauda spiediena trauki filtrienahat projeketiem un konstrétiem saskaa ar Latvija
speka esoSajiem noteikumiem LVS EN 13445 par spiediemakiem.

Visiem filtru terauda spiediena traukieribjit testtiem saskaa ar Latvia sgeka eso3ajiem
noteikumiem LVS EN 13445.

Filtru darb 1ba
Filtriem jadarbojas norila reAma, kaner nav uzskta pretplismas skaloSana.
Pretptismas skaloSanaigmato gaiss undens.

Pretplismas skaloSana filtrosyzsik viema no sekojoSiem gagimiem:

a) Hidrostatisk spiediena ttkums filtra;

b) Pagijis noteiktais laiks kops ieprie§&s pretplismas palaiSanas;

c) Ar laiku noteikta seiba prieks visiem filtriem;

d) Aktivizgjot pretpismu mandli ;

e) Aktivizgjot pretpiismu manali un palkipeniski (soli pa solim).

Pec filtru pretplismas skaloSana apkopes fil plismas apjoms agtjauno &nam,
koriggjama laika period 10-30 miruiSu laila.

Filtriem jabat tada izn®ra, lai itu ies@jams vienu filtru ngemt no inijas apkopes
vajadabam, neietekrgjot atlikuo filtru ekspludiciju. Udens kvaliite §s mahas @l var
pasliktiraties, t&u tai jpatbilst noteiktegm tdens kvaliites pragam.

Filtru a genti

Filtracijai janotiek caur filtru &entiem, kas d&gi ekspluaicijai un iz\Eletajai filtru
sisemai.

Uzpémgjam jaiesniedz detalia specifikicija par filtru &entiem , smilfim, akivo ogli un
blivejumiem saskega ar pragbam.

Pec tam kad InZenieris apstipfijis paraugus, WEmMejs nedikst maint piegides avotus.

Filtru agenti nedikst tikt pakauti piedarpojumam p@rvadiSanas, uzgla$anas vai
uzstdiSanas laik.

Uznémejam jabut atbildigam par pazawtb agentu nomaju darbu uzikSanas, te&fanas,
darba pabeigSanas periodosall periodi, kas paredis lidz Liguma izpildes beim.

Uzpéméjam janocada vieta, kas noteikta Paftaja prasbas, iepakojumos pietiekoSs
daudzums rezervegentu, kas pietiktu 5 gadiem noilas darlbas apgklos.
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Gaisa padeve filtru skaloSanai

Gaisa padevei filtriem skaloSanas vajdm janotiek no pitgjiem vai kompresoriem, kuros
nav dlas un kuri konfigusti ekspluaicijas/rezerves ratha. Automatiska prslegSaras
netiek piepraga.

Sevi%a uzmaiba japievers tam, lai netitu saskares arlle. Filtru ielartas nedikst tikt
€llotas ar Hu, ka aif ar citiem &idrumiem.

Gaiss tehnolgiskajam procesam

Gaisa pievadei tehnalska procesa vajadkzam janotiek no mitgjiem vai kompresoriem,
kuros nav Bas un kuri konfigusti ekspluaicijas/rezerves réiha ar autoratisko
parslegsanos.

Sevi%a uzmaiba japievers tam, lai netitu saskares arlle. Filtru ielartas nedikst tikt
€ellotas ar Hu, ka an ar citiem &idrumiem

Gaisam no kompresboijatiek vadtam uz pierdrota izngra gaisa rezenana trauku. Sim
traukam fibat konstrigtam un kisotam #da pad veida ka filtra apvalkiem. Gaisa
rezervaram jbat apikotam ar iepides un izpldes caurlvadiem ar noshaiztadpiem,
avarijas atslodzes arstiem, novadventili un 50mm diametra manometriaukam jibat
instrumengtam.

Gaisam no rezerdwa jatiek izmantotam tehnofgiska procesa nodroisanai.

Gaiss ieficéem

Gaisa padevei igtu vajadzbam janotiek no fitéjiem vai kompresoriem, kuros nallas un
kuri konfigureti ekspluaicijas/rezerves r@iha ar autoratisko parslegSanos.

Gaisam no kompresoifjatiek vadtam uz pierarota iznera gaisa rezenana trauku. Sim
traukam fibat konstrigtam un kisotam #da pad veida ka filtra apvalkiem. Gaisa
rezervdaram pgbut apfikotam ar iepides un izpides caurlvadiem, kuros iemoati
noskgaiztidni, awarijas atslodzes arsts, novadventilis un 50mm diametra manometrs.
Traukam gbat instrumengtam.

Gaisam no rezendua jatiek izmantotam iatu vajadzbu nodroSiasSanai.

Filtra pretpl ismas skaloSanagdens sikni

Filtra pretptismas skniem jabtt konfigurctiem ekspluaicijas/rezerves r@ha. Automatiska
parslegSaras netiek pieprasa, ja vien nav noteikts aili. Siknpiem jabat paSsagatavoSanas
tipa.

SkaloSanas pretpiismas kontrole

Augsuprstas skaloSanas fdmas imepiem jatiek autonatiski kontroktiem, izmantojot
aizlidnus, ptismas rariSanas elementus un temparas ngriSanas elementus, kur tas ir
nepiecieSamas.

A3.pielikums — Tehnisis specifikicijas — Visfariga metanisko un elektrisko darbu speciitija
Ligums Nr.2 —drmalastidensapgdes un kanalizijas tklu paplasiaSana

23



Jirmalasiidenssaimnigbas afistibas projekta Il &rta

4.10

411

SkaloSanasidens pc iesggjas efekivaka veida atri janovada uz notaldegu tvertni. Filtra
pildijuma zudums irgnowers. Dukainaistdens §inovada skaloSanas cikla bgsg

Paraugupemsana no filtrata

Paraugunem3anas pievienojumi, kapar izoEjoSajiem venfiem un neliela diametra
caurukm jauzstda pie katra filtra izlaides, lai nodro&to paraugwmemsSanu laboratorijas un
anafzu iekartu vajadzbam.

SkaloSanasidens tvertne

Filtru skaloSanadidens uztveres tvemm jatiek uzsiditam visas jaunad s atiriSanas
iekartas.

Filtru skaloSanagadens uztveres tvem jabtt ar dubulta nodguma tipa.

Minimalajam filtru skaloSanasadens uztveres tvert apjomamjbit vieradam ar 110% no
diviem pretplismas apjomiem.

legrem@&jamajiem dinu Sikpiem, kas uzaditi uz sliem un aptkoti ar autoratisku
savienojumu ar izeju, katramigtrodas sav nodafjuma, bet treSajam tknim jabut
glatasara rezervei. Piekives eim apiikotam ar elaggiem dzelzs &kiem un Emjiem jatiek
nodroSiratam uz katras kameras jumta@ksa ievietoSanas uniemsanas vajatzam.

Sikna izcelSanaignodroSina vismaz 1 tonnu smags bloks, piederungsiglpanas apskavas
un rauda dvits. Pie katras no divn diknu pieuves ejm jauzstida uzmava &itam .
Uzmawam jabit apikotam ar \aku, kuram gaizsarg pret netrumiem.

Tvertnes gidai jabut skipai virziera no ieplides vietas un fluma attietbai bitu jabat
vismaz 1 (horizorla plakne) pret 3 (vertida plakne). Prezs stpums japstiprina
projekgSanas laik.

Jatiek uzstditiem fiksstajiem vai peldoSajiemaplieSanas metnismiem. dbit iesgjamam
izolet jebkada veida peldoSos ma@hismus, lai atvieglotu piglvi tvertrem.

Tvertrem jabat apfkotam ar jumtiem, ventilatoriem un pikkves tikam katrai kamerai,
kuru minintglais diametrs otu 600mm, E aff ar piekuves kprém, lai tritu karglus. Likam

jabat apfikotam ar nostdzamam kadana keta \akiem un &mjiem. Uz katru tvertni k

minimums fibat diviem 200mm ventilatoriem.

Jumtam jbut aizsargtam ar jumta apvalku, kas atbilstu ékp esoSajiem Latvijas
standartiem.

Jumtam jbat parklatam ar vismaz 150mm biezu sastu smilSu sini pari apvalkam, tad
jabut apkertam ar maksimums 300mm bieziem augsnasiesh ki minimums 1m diuma

visaplart strukiirai. BAveic &iroSana ungjsgj no auna ales €klu maigjums. Rrmainus

janodroSina jumta izatija saskaa ar Latvija speka esoSajiem standartiem.

Katras tvertnes kameraihat apfikotai ar ultraskaas imena sensoriem.
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5.1

TVERTNES

Visparigs apraksts

UzglataSanas sistnam un dzeram ddens glabSanas iektam jaatbilst LVS
EN 1508:1998.

Uz vietas morgtiem, virszemesetauda rezenariem jaatbilst attiedgajiem LVS EN 14015
noteikumiem.

Horizong&liem, cilindriskiem, ar vienu sienu un dubultsienezervidriem, kas paredti
uzliesmojoSu un neuzliesmojoSiidrumu, kas radaidens piedrnojumu, uzglabSanai
pazem, jaatbilst LVS EN 12285-1:2003 un LVS EN 12285-2:2005.

Ka minimums, rezenariem jabut:

. nolieSanas vietai ar n@giaizlidni un aizlazni;
. pieplides atveres savienojumam ar &gaiziadni;
. iepildiSanas savienojumam, kar@ajrodas virs augsita kidruma imepa, ja nav

noradits citadi;

. spiediena iabzinatajam un @rplides savienojumam, kas usfti nepiecieSamag

vietas;
. l[imena raditajam;
o nosaukuma gksritei.

Nosaukuma pksrite japiestiprina skaidri redzairvieta un, kK& minimums, taj jabat S&dai
informacijai:

. raZzogjs;
. izgatavoSanas datums;
. modda un srijas numurs (ja nadits);

° darba tilpums;
. uzglakata viela.

Visiem rezervariem jabat apikotiem ar pieejasukam, lai vagtu veikt iek$jas ddas
apskati uniSanu. Viam lakam jabat viegli atveraram un aizvera®m ar [gc iesggjas
mazku demoriiZzas laiku. Izmantojotiku, nedtkst rasties bajumi lakas btvéjumam un
tam pbat atkartoti izmantojamam. BYgjumam pbat izveidotam 3, lai tas itu janomaina
ne atrak, ka pec 15 izmantoSanas réin. Ja ir nepiecieSama pieeja €kam, gnodroSina
minimala atvere 1000mm x 750mm vailk\ertiga apveida pieeja. Viam segtu un noagtu
rezervdru iekEjam ieficem jabat nopemanam, izmantojot pieejas vietas.

Ja rezervari tiek uzsaditi buvnieabas viet, izmantojot iepriekS saraZotadast

. starp katru dia jaievieto bivéjuma matetils saskaa ar pie@dataja ieteikumiem;

. rezervidra celtnietha nedikst izmantot bgjtus pangus, to skak arf ar gaigo apdari;
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5.2

5.3

54

° pandi, kas tiek bajti pirms tiek uzskta uzsidiSana, jdemon& un jaaizvac no
buvnieabas vietas;

. pandiem jabut vienada krasa.
Teérauda rezervuari

Metinati terauda rezenvri javeido ar 1,5 mm korozijas pielaidiefauda pikdnu biezumam
jabat vismaz 5 mm.

VelmeSanu, urbSanu, caurumu veidoSanu caorumetiraSanu un rezenawa gaigo apdari
javeic tikai mipricas apgklos.

Rezerviaru vertikalo malu nostiprinods ddas fpiestiprina pieargjam virsmam.

StiklaSkiedras plastikas (GRP) rezerviri un tvertnes
Karsti Stangjot veidotiem GRP, da rezervdriem jaatbilst LVS EN 13121.

GRP rezervariem un tvert@m:

. péc tam fsaciet saskaa ar mastikas pieaglataja ieteikumiem;

. jabtt paSnesosiem;

. jabut arargjos shnos ielivétu aizsardibu pret ultravioleto starojumu.

Ja tiek nodroSigts termoplastisks odgums, s&erei starp od€jumu un mastikas &hi
jabtt viendalgai un pilngai. Visam metiritajam Suem jabut negrtraukém. Savienojumu
veidoSana ark&dinataju nav atauta.

Terauda rezervuari ar p arkl ajumu
Teérauda rezenvari ar parklajumu ir japarklaj gan ieksji, ganargji.

Mehaniska apstade, t.i., phikSau sagrieSana nepiecieSamajos lielumos un Fsyrekivju
caurumu izurbSana, caurumu izurbSana atloka sguiemEm un velmSana idz
nepiecieSamajam izliekumamgveic pirms parklaSanas. &klatos pangps nedikst veikt
urbSanas vai metiSanas darbus.

Pirms parklajuma uzlikSanas, pksnes virsmasapotira ar smilSu stiklu, lai atbivotu &as no
rasas un vel@8anas g@vam un tad, ja nepiecieSamangtira kimiski, lai naemtu jebldas
snErvielas vai putelus.

Uz pandu virsmam afauts noerst tikai nenommigus, virspugus parklajuma bofijumus un
atsevigas porainas vietas. Nekist izmantot pares, kuri irloti poraini, ar plaism vai
matveida plaiam parklajuma, dziiem skapgumiem un kuriem uz virsmas nénojama
drup3ana vai laBaras. Pandem jabut ai vienada krasa.

Starp arklata terauda pane ddam visa platun jauzklaj savienojuma hgjoSais mateéis.
BlivejoSajam matefilam jaizspieZzas caur skves caurumu, lai piiba aizpilditu atstarpi
starp skivem un pandiem, ka arm gar pang& mahim. Gar ¥m makm jaizveido lartigs,
nepartraukts noap@djums, kuramgizvirzas vismaz 4 mm3y panéa virsmu, lai nodroSitu
aizsardzmu panéa stiriem.
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54.1

54.2

Izmantotajam hVEjuma mateidlam jabat savietojamam ar uzglate vielu. Blivéjuma
materilam jabat notufigam pretipadbu pasliktimSanos biolgisko apsiklu cgl, ka ar pret
novecoSanos un eroziju paredzamajos darbaldpst dnodroSina laba &ere ar pana
stikla parklajumu. BlivéjoSais mateais jaizmanto, stingri iegrojot raZotja ieteikumus.

Rezervara stiprirgjumiem, kuri saskarsies ar rezefva uzglalato vielu, taji skaig ar
vielas izdaitajam gazém, jabat raZzotiem no atbilstoSi, pret koroziju naga mateila.

Skravju gaham, kas atrodas rezerana iekSieg, jabat koniska veida, lai novan slodzi uz
parklata terauda virsmas. Galvailpat iekapsugtai ar polipropiénu vai idzigu materilu, lai
pilniba nosegtu skives galvu no rezerdta esoSajiem lddrumiem un gzem un efekigi
nosEgtu mongzas caurumu panel

Terauda rezenvari ar stikla prklajumu

Terauda pane ir vienmerigi japarklaj ar tis parklajumu aizsardibas sigtmu lidz

minimalajam stikla biezumam 280 mikroniaiRlajums pparbauda ar kontrétu parbaudes
spriegumu + 1% zondei saskaroties ar virsmu, I@DMltu stivas ietekm nerastos nexkli

saregijumi un Kadas.

Ja nav ciidi noradits, fiziskagm ipadbam jaatbilst idam prasbam:

Raditajs Vertiba
S&ere Stikls pied@rauda, vaiik nelda 34 MN/m2
Elastgums Viendi stiklam un graudam
Junga modelis 70 GN/m2

Pagarimjums procentos 0.3%

Puasona koeficients 0.2
Ciefiba 3,51dz 6 (Mora skala)
Nodilums 0.0078 gm (Tabarda mrbaude)

Pret armiem un skbém, gan organisim, gan pie Projekta
Kimiska pretesiba temperairas neorganigin (neattiecas uz fluadenrazskbi
vai natrija hidrokgdu) starp pH5 un pH11 — pilya pretesba

LobiSariis Nav
DrupSana Nav
Porainba Nav

Dalveida trauda rezenari ar epok®da mrklajumu
Epokgda m@rklajumiem pabut &damipagbam:
. tiem jabat atbilstoSiem uzglatajai vielai;

. jasasiv no 3 skniem no aukstiem epoidsvekiem, katra fna mininglais biezums -
150 mikroni;

. s&eres spkam ar apakdo slani jabut lielakam par 34,5MN/m2;
. tam pbat pilniba adensnecaurlaigam.
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6 SUKNI

6.1 Visparigs apraksts
Stuknpiem jabat pienerotiem attietgas vielas prsiknesanai.

Nomainot jebkuru esoSuidleni, Uznémgjam jaregistre un jiesniedz InZenierim esas
sisemas sknéSanas spiediena,jgmas un darba punkta esoSos raksturlielumus.

Siknu konstrukcij jalieto siknu funkcijam atbilstoSi matedli, kam jaatbilst @rsakngjamai
vielai un videi tai vied, kur giknis tiek uzsidits. Cugunu nedkst lietot vietis, kur
parsiknéjamap viela esod hlorida daudzums diennakts maksinturparsniedz 1500
mg/litra.

Stukpiem ir jabit novietotiem 4, lai to uzpilde notiktu smagumad&ka darfibas rezubita ar
normalu iedices ptismas trajektoriju.

Stknu rotacijas atrums nedikst @rsniegt nomialo1500 apgr./min, izemottdens apades
dzilurbuma gknus, kur ir pigaujams nomials 3000 apgr./min.

Caurptidumam caurigkniem jabit gludam, bez iedobumiem ukegsliem.

Cietvielu ddinu, kuras var izgist caur 8kni (korpusu undpstigriteni), diametram irgbit
sangrojamam ar 8knéSanas ragumu un ddam, lai nepikwutu aizsprostosanos.

Cietvielu ddinu, kuras izpist caur gkni, diametrs nedkst kit lielaks par 90% no izpdes

caurules vaialako caurdvadu nomiala iek&ja diametra. Cietvielu dau, kas izpilist caur
sikni, diametrs nedkst @rsniegt 150mm, ja vien Pat#taja prasbas nav noadits saddak.

Jebkura skpa spiediena/pbmas parametriemaljat nemaifigiem visos iesgamos
ekspluaicijas apsiklos, t.sk. pie #knu paratlas darfbas un pie maksialas nogsdumu
raditas parslodzes.

Sicvadu un spiedvadu atzarojumosigshu atrumiem gbat atbilstoSi maziem, lai n@vstu
hidraulisko turbulenci un kavitiju siknos un caurlvados un pietiekoSi lielam, lai nenstu
jebkadu suspenrgtu cietvielu déinu nogulsgSanos.

Siknim un & piedzihas motoram visaiknpa kalpoSanas ladkjabit pienmerotam stidat pie
jebkura paaugstiita spiediena dub vai masistrala spiediena paaugstisaras u.c. iemeslu
del.

Katra sikna iesikSanas gal (izpemot pimemSanas rezergth iegrem@jamos §knus) un
izplade jabat noskgaizkidnim un spiediena manometram. manometra savienaojuia
sikna caurlvadu bt piengrotam tam Kidrumam, kurs tiekiknéts.

Sikniem jaatbilst dro¥bas noteikumiemge LVS EN 809.
6.2 legremdgjamie dzilurbumu sukni
6.2.1 Suknu uzhive un mateaili
Stknim jabat elektriskam, iegrengamam urbura tipa, kas sadv no mitrumam piegrota

tipa, iegremdjama, 4 polu dziga, kabéa un skpa ar vienu vai daudm pakipem,
spiedvada un izptles tkuma.
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6.2.2

6.2.3

Suknim un dzigjam jabat ar projek&to koggjo kalpoSanas laiku, kasagsniedz 100 000
stundas, un ar datias interdliem [idz remontdarbu veikSanai, kas nav akapar 20 000
stundim.

Stknim un dzigjam jabat atsevikam ieficem, cieSi savienam, lai veidotu veselu bloku.
Stkpa un motora &pstas savienojumaraveido viens bloks, kuru var uzsgit, nomaift un
ekspluagt.

Stknim jabit ar gredzenveida8rsgriezumu, afidens dzegssanu, vertiklas \arpstas tipa.

Katra sikna posm jabat atsevi&am rezervaram, darba ratam, fdmas vadipstinam un
mairamiem nodilumiztuigiem pakipjgredzeniem. Nokomple#iajam moniZas elementam
jaatrodas starp padeves kameru augs iesikSanas kameru apak3r attieogu atloku, lai
varetu tikt tieSi savienots ar elektrizk piedzhas motora korpusu, tanibit ar ieptides
sietfiltru.

Sikna korpusamapit augstas kvalites, cinku nesaturoSas bronzas vaiisgo3sa terauda
EN 1.4301. Cim sasivddam jabat no nefisgjosa térauda EN 1.4301. Ja gq¥mas
vadlpstinas nav sknpa rezervara sastvdala, &m jabat no cinku nesaturoSas bronzas vai
neisgjosa terauda EN 1.4301 un izgatadot t, lai nodroSiatu maksinalu izturibu un ar
augsiiko lietdefbas koeficientu pie darba fefa parametriem.

Darba ratamabit no cinku nesaturo$as bronzas vaiuego3a terauda EN 1.4301, un tas
stingri japiestiprina pie 8kna ass, izmantojdtilus unkilrievas. Atsevikajiem darba ratiem
ir jabat statiski un dinamiskiitizsvarotiem.

AtbilstoSas markas projeitiem aksilgultniem jabat pielagotiem radtajai aksilajai slodzei,
vienlaiagi nodroSinot hidrodinamigkslana nosagumus, kuri pagiv pie normilas sikna
darlibas. Tiem3atrodas skna un dzigja sekcijas apakf dda.

Dzingja uzlive un mateéili

Elektriskajiem dzigjiem jabat rotora tipa. Dzigja korpusam3bit nefisgjoSa trauda EN
1.4301 caurulei ar cinku nesaturoSas bronzasy@wpvalku. Dzigja varpstai gbat no
nemisgjosa terauda EN 1.4301 ar augstu stiepes pratesaprkotai ar nefiso% terauda EN
1.4301 uzmaam, kas darbojas bronzas/gumijas gultieliktnos. Piedaias gala guiti

jaapiiko ar mehnisku aizstgu, lai noérstu svekermeyu iekaSanu tajos.

Brivi stavoSajiem gala gufiem jabat liela laukuma ar nodilumiztigam uzmadm,
aps\érsaras paliktni, lodSu aksilgultnu bloku, ar zemapatrgjo slogojumu, kuramapalsta
gan siknis, gan dzigja rotors un tiemabiat pielagotiem jebkuram notk&npa parnestajam
paliekoSajam hidrauliskajam akfspiedienam. Beidzain rotoru sekcija ir statiski un
dinamiski glidzsvaro.

Pirms uzstdiSanas, dzigjs japiepilda aradeni, lai noerstutadens zudumu, uzaypstas
jauzstda radils blivslegs, bet uz dzigja pamatajuzsada diafragma, lai kompegtsi
izmaias uzpildta adens temperata un nepi¢autu apmaju ar urbumaideni.

Suknu kabéi:

Siknpa elekttbas kabBem jabut elasigiem 450/750V klases plakankdieen ar EPR
izolaciju un NIPLAS marklajumu.

Kabelis ppiestiprina pie padeves @iatrales ar apstipriitiem gumijas vai plastmasas
savelkoSiem stipra@jumiem.
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6.3

6.3.1

Centrbédzes sikni

Gala iesices centrbdzes skniem jaatbilst litiskajiem noteikumiemgr LVS EN 22858 un
LVS EN 25199.

Prasbas
Stuknu raksturikném jabut pienerotam jebkuf siknu paraélas darfibas kombiacija.

Siknu korpusam 3bat izjaucamam, lai iitu ies@jams izjaukt darba rata ass mat#s
elementu bez caulnvadu demoriiZzas vai 8kna dzirgja izkustiraSanas.

Korpusa d&m jabat ar savienojain ta@mm, lai nodroSiatu izvietojumu pie divu sekciju
atkartotas moriZas. Lai atvieglotu izjaukSanu, #iparedz skavveida domkrati.

Darba ratamabut izgatavotam no viengabal@uma un nodroSitam pret kugbu ass
virziena. Uzmawam janosedz visu ass mitdmo ddu. Tam jabit nostipriritam uz ass un
viena gak noblivétam. Darba ratamaput nostipriratam arkili.

Japaredz nomaimus mehniskus bivslegus.

Stukpiem ir japaredz uzpilde smagumaekp darlibas rezultta ar nornalu iesices piismas
trajektoriju.

Sicvadu un spiedvadu atzarojumosigshu atrumiem gbat atbilstoSi maziem, lai n@vstu
hidraulisko turbulenci un kawitiju siknos un caurlvados un pietiekoSi augstam, lai
noerstu jebladu suspengtu cietvielu déinu noguls@Sanos.

Siknim un & piedzihas motoram visaiknpa kalpoSanas ladkjabit pienerotam stidat pie
jebkura paaugstita spiediena dub vai maistrala spiediena paaugsti®aris u.c. iemeslu
del.

Ar apekiniem tiek noteikts kritiskaigtrums, kas ir 25% virs dartaruma. Apgkinus aveic
lateralo kritisko atrumu, \erpes vibacijas unislaiagas érpes apgiklu anaizei. Vibraciju
sensors irgnovieto uz katraikna.

Samonttam rotoram un darba ratarabijit statiski un dinamiskiitizsvarotam. alzmanto
antifrikcijas gulhus, kuru kalpoSanas laiks pie noaliem apsikliem ir 25,000 stundas.
Gultpiem jabat ar temperairas sensoriem.

lesikSanas atlokiemapit tadas paSas kategorijag kzpludes atlokiem. Atlokiemapit
tadiem, lai caur tiem v&tu izlaist skfives. Caurlvadu farnest slodze uz gknu atlokiem
nedikst p@rsniegt sknu raZogju ieteikumus.

Darba ratam un korpusanabjit apfikotiem ar nomai@mam nodilumiztutgam skdrinku
blivém, novietoim pec metodes, kuru apstipéjis Ipasnieks. Skniem jabit ar ,elloSanas
gredzenu ” tipalgoSanu.

Elektriskajam dziejam jabat izgatavotam saska ar gErbaudtam un visjaudkajam
tehnol@ijam, ipaSi projekitam un konstretam lai vagtu funkciorét pie piedznas ar
mainigu atrumu (kur nepiecieSams) un atbilstoSam, lai veikantrigdzes skpa tieSu
pieskgumu.

Dzingjam jabat projeketam, lai ilgstoSi vadtu stadat ar pilnu jaudu pie apktgja gaisa
temperairas 50°C. Mininalajai drogbas kategorijai irgbat IP 55.
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Vietas, kur iekirta izraisa vib&cijas vai troksni, kas tiekapnests uz i, veic atbilstoSu
mon&Zu vibracijas izoESanai.

6.3.2 Spiediena re@rierices piesilgums
Tira ddens un aitita izplistoSo notekdenu noslogojuma @riSanai uz skna gicvada un
izpludes caurlvada fuzliek krans ar areju no 25mm uz 12mm, kas savienots ar trejgabalu.
Trejgabalam 3bat apfikotam ar noggierici, apikotu ar 12mm savienojumu, pi€rtu

spiediena rmrierices piesigSanai un atgaiso3anasatwy. Piestguma vietai no &kna
jaatrodas afluma, kas vieads diviem 1dz trim caurules diametriem.

50 mm atloku savienojumienzljat donu un neaftito notekidenu parsiknéSanas @kna
sicvada un izpldes savienojumos. Savienojumosbift uzsaditiem diviem atloku
noskgaiztidniem, vienam savienojumam ar diafragmas tipa spiedierierici un otram K
atgaisoijam.

Aizbidgu véagjos galusjnoskdz ar nosigatiokiem vai atbilstasgn tagm.

6.4 legremdejamie siikni

Suknim jabut sikpa/dzirgja viengabala modelim. Tanakat vertikala tipa, vienpakpes
centrizdzes, tied savienojuma akaias ieejas dafbas, rotora tipa indukcijas dzjam ar
aizsardzdu. Ar dlu pildits korpuss atdala elektrisko dzun no centrbdzes skpa.

Stknpa dzirgjam jabat ilgstosi sgjigam darboties gan saigan dé&;ji vai pilnigi iegremdta
veida. Sikpa konstrukcijas neaémama sastdaa ir dzegSanas si§ta, & nevar balsties
uz atseviku izvietotu vai pievadlu dzesSanu.

Lai reali£tu droSu un ilgstoSu daithu, sikniem jabat piedadatiem ar visu raZaja ieteikto
aizsardmu.

Pec sikna apsiSaras tam fibat sgejigam iztuet islaiagu pregjas rokcijas ietekmi, kura var
sekot @c dgikna apsidinaSanas.

Stukpiem jabat:
° Ar tdensnecaurlaidu hernatisku dzirgju;

° Izolacijas klase F (1550 C), kapsulas klase IP68;

. Vismaz divi termiskie sensori statora tinumos;

° Lielas slodzes, bez apkopes: uz visu dzab laiku ieoti lodiSu gulii;
. NoveroSanas zonde \éfh €llas kamet, lai laiagi bridinatu par ¢las nopilidi aizsEga;
° DivkarSa mehniskas \arpstas aizélgu sistma victja €llas kamei, lai nodroSiatu

herngtiskumu starp ieskngto &idrumu un motoru.. NéisgjoZa terauda skna ass ar
dinamiski fdzsvarotu rotoru;

. Darba rata atstarpes regihnas sista, lai piefigotos nolietojumam vigfai
noreguéSanai ipricas uzgdijumu imen.

Katram siknim jabat pilniba nokomplek&tam ar atbilstoSa garuma iegregaiu kabeli.
Kabda garumam irgbut tadam, lai litu ies@jams to savienot ar kaheievada kasti nefu
no pimemsanas rezerdta. legremdiamam kabelim gbat daudz-dwslu, lokanam,
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6.5

6.6

parklatam ar iztutgas vulkaniztas gumijas izaiciju unargjo PCP @arklajumu. Lai nowrstu
adens iekiSanu, kabelimaput ar atbilstoSu aizsardn.

legremajamiem sikniem jabat komplek€Etiem un pilnba uzstditiem ar paScerntjoSos bez-
skravju siknu pedu, kura nodroSina autatisku pievienoSanos un calvadu
nosdrezervdra augspus

Katram siknim jabat piestipriritai atbilstoSai korozijas iztigai pacelSanaedei, lai
persoils sikni vartu pacelt un nomogt bez nepiecieSaimas iekat ala.

Tilpuma siikni (izcilnveida dikni diinam)
RofgjoSiem tilpuma skniem jaatbilst noteikumiem g LVS EN ISO 14847.

Tilpuma sikniem un sknu blokiem ar altergoSu kustbu jaatbilst noteikumiem g LVS
EN 1SO16330:2003.

Kimikaliju dozeéSanas sikni

Kimisko vielu dozSanas skpiem jabat virzula, virzda diafragmas vai mahiskas
diafragmas veida. #&na projeki jaieklauj pozitva virzua dijiena atdeve. Maksiahais
virzulaatrums nedikst @rsniegt 100 gjienus mirute.

Gajiena regutSanu jveic manali, vai ar elektriski vai pneimatiski kont@l gajiena
noreguéSanas iaci ar laidenu reg@jumu starp nulles un maks#ho gajiena garumu. Ja ir
nepiecieSama f$mai proporciodla doZz3ana, izmaias izejas parametros tiek veiktas,
mainot sikna motoraatrumu nevis 8kna virzuu gajiena garumu.

Jauzstda gijiena garumaaditajs un digiglais dajienu skaittajs.

Stkpa spiediena ariSanas iacem jabat tadam, lai nodroSiatu vieglu demoritzu jebkuru
svekermewu aiz\akSanai.

DozSanas @kni janodroSina ar kalileSanasitizeKiem ar tieSu do&anas &knpa izplides
merjjumu veik8anu. Uziknpa iesikneSanas vietasapodroSina marili izoléti atzarojumi
grad&Sanas iaces piesigSanai.

Uzpémgjam janodroSina visas déZanas @&knu kalibeSanai nepiecieSas ielartas un
piederumi diviarsa apjona.

DozeSanas &knu un caurivadu reguras daribas un apkopes nodro&fanai nedkst kit
nepiecieSams izjaukt cadvadus, piegdat rezervarus un veikt idzigas dartbas. Viam
pieskgtajpm kolektoru sistmam japaliek nemairga stvokli un nobeigim kopm ar
notekcauriu pieségumiem.

Stradajot arkimiskagm vielam ar zemu tvaiku spiedienu, izmantojmtaurulesaprojekie
ta, lai likvidetu tvaiku kabatas.
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6.7

Nosedtilpnes drenaZzas $ikni

DreraZas skniem jabut ar centrbdzes tipa ar atrtu darba ratu, vertiti novietotam un
cieSi savienotam ar pilba iegremd@jamu elektrisko dzigju. Sakni, kuru svars ir vaik par
50 kg, ppacé un janolaiZz pa vad@m un tie autordtiski novietojas uz izgides caurlvada
ar paSa svaru.
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7

7.1

7.2

GAISA KOMPRESORI

Visparigs apraksts

Gaisa kompresora blokogigklauj ar gaisu dzégmi kompresori, motori, spiedieng&gki,
merinstrumenti ar spiediena patsju slapetajiem un izoEjoSiem kéniem, gaisa sdegjs ar
balstiem, redukcijasavsti, kondenata nolaiSanas Eni no tvertigm, kas ar cauruli savienoti
ar tunako noteku, inijas spiediena regulatorijlas separatori un visas citas nepieciegam
vadbas iefces un caurdvadi.

Kompresora blokiem irapat apgidatiem ar iegkSanas filtriem, ie&kSanas un iztukSoSanas
trok&a shpétajiem un tos juzskda uz vibacijas skpetajiem uz kopgas stingras Tksta
terauda pamata fiksnes virs sacgja. Caurdvada piesdgumiem pie kompresorienakjt
elasigiem, lai noerstu vibfcijas @rnesi uz caur@n vai jebkuim citam konstrukciim.

Katrs kompresora bloks iagpiko ar troksni gipgjoSu korpusu, kas izgatavots no cinkota
terauda sloksém ar izokcijas matefilu. Korpusamjbit viegli demongamam ar aizsgu.
Ja korpus nepiecieSams uztetrtemperairu, janodroSina piespiedu veritiija.

Lieta korpusa gaisa téji

Lieta korpusa gaisatfgjiem jabat ar pozitvu tilpumu ,un projektiem &, lai nodroSiatu
pilniba €llu nesaturosu izeju.

Lieta korpusa gaisaifgjiem pirmas 18 000 ekspluatijas stundas iraparbojas bez apkopes
procediram, kuras tiek maiftas detfas, imemot sndrvielu un filtru nomagu. Sastvdaam,
kas visticarak nolietosies parastas da@nhs lailg, jabat nomairmmam.

Katram lieta korpusa gaisaitgjam janodroSina saviengjuzmava vai lentes, aizsardgies
un elektriskais motors, un visa mabha jpuzsada uz pamata @ksnes ar vilicijas
slapetajiem. TieSi savienoti gaisaifgja un motora bloki gnostiprina vieds ar tapveida
stiprinajumiem, lai nodroSiatu pareizu izvietojumugr demomnizZas.

Pamata statnim iraput apikotam ar iesgju pacelt kombigto gaisa pteja/motora stata

mon&zu.

Katram gaisa fitgjam jabat:

o lesikSanas filtram un trok& klusiratajam ar uztverSanas efektistit 98% pie 5um ,
raditajam ar atilinatu elektronisko sigilu, kas uzida vai nav nosprostots gaisa filtrs;

. Spiediena redukcijas akstam un elektriskai iz&jSanas iesjpai parspiediena
gadjuma;

. Atpludes vrstam un sigvarstam.

Caurdvada pieslgumiem fibit elasigiem, lai noerstu vibfciju parnesi.
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7.3

Lieta korpusa gaisaitgja izmers japielago dazdiem atmosiras spiedieniem, tempeiigdm
un relatvajam mitrumam, k noradits tlak:

Minimums Standarts Maksimums
Gaisa temperata -20°C 15°C 50°C
Relaivais mitrums 25% 75% 100%
Atmosferas spiediens 950 mbar 1013 mbar 1050 mhbar

Lieta korpusa gaisaifgja izneriem jabat tadiem, lai nodroSitu maksinalo darlibas
efektivitati standarta apsklos. Gaisa fitgjiem jabut spejigiem darboties vis noteiktaj
darlabas diapazan

Katrs gaisa fitéjs jaapiko ar troksni gipgjoSu korpusu, kas izgatavots no cinkaeatida
loksrem ar izokcijas matedlu. Korpusam jbut viegli demongjamam ar aizsgiem. Ja
korpus nepiecieSams uzttrtemperairu, janodroSina piespiedu veriiija.

Fikseta atruma centrbedzes gaisa fteji (virs 4300m3/h)

Centrlzdzes gaisa qigjiem jabat vien paldpes, centrédzes tipa, ar ieejas vagkstinu
vadbu vai izejas difuzoraapstinam. Jizmanto daZdi iztukSoSanas difuzori komkiaija ar
ieejas vadipstinam, ja ir iesgjams padkt paaugstiatu efektivifiti vai ja nepiecieSams
parikt gaisa ptéja jaudas samaziBanu. Centddlzes gaisa {&ja korpusam 3bat
projeketam ka difuzoram, lai efelti parverstu dinamisko spiedienu statiskapiedien.

Lapstipriteniem jabat radialas plismas tipa ar atpakazliektam lapstinam, lai sasniegtu
augsiiku efektiviati un plasu tilpuma datbas diapazonu.

lek&jiem blivejoSajiem gredzeniem unaspstas aizsgiem pgbat labirinta veida un
pienerotiem veicamajam darbam, samazirdiz minimumam nopidesatrumu, tiem fibat
viegli nomairamiem apkopes laik

Centrlzdzes gaisa figjiem jadarbojas bez nepiecieSdras maift detdas pirnas 18 000
ekspluaicijas stundas, imot smarvielu un filtru nomanu.

Gaisa p@tegji un to darbinoSais motors ir cieSiaspvieno, izmantojot elagu
savienodjuzmavu, lai izveidotu vienotu imi, kas uzstdita uz kopgas atbalsta pines.
Katra sagtvdala janostiprina ar tapveida stipéijumiem, lai atvieglotu agktotu mon&Zzu.
Sastivddam, kas visticarik nolietosies parastas d@vhs lailg, jabiat nomairmmam.

Gaisa [itgji jauzsada &, lai nowerstu ielartas vibaciju vai tas @rnesi uzekas konstrukciju.

Gaisa @iteji un motori ir attie@gi jaaizsarg no puteku untdens iedaribas.

Katrs gaisa ptgjs jaapiko ar troksni gipgjoSu korpusu, kas izgatavots no cinkateatida
loksrem ar izokcijas mate#lu. Korpusamibit viegli demongjamam ar aizglgiem.

Ja korpus nepiecieSams uztetrtemperairu, janodroSina piespiedu veritiija.

Centrlzdzes gaisa {ggjiem jabiat standarta diapazona, lai atbilstu visasesiss kopjam
pragbam un nodroSiatu no@idito plismas diapazonu. Tienhat ar jaudas ikni bez
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parslodzes un ar parametruertibam, kas atbilst datliem atmosfras spiedieniem,
temperairam un relatvajam mitrumam, ka nadits @lak:

Minimums Standarts Maksimums
Gaisa temperata -20°C 15°C 50°C
Relaivais mitrums 25% 75% 100%
Atmosferas spiediens 950 mbar 1013 mbar 1050 mbar

Gaisa pteju izmeriem jabat tadiem, lai nodroSiitu maksinilo darlibas efektividti
standarta apaitlos. Gaisa ftejiem jabat spejigiem darboties vis noteiktap darhibas
diapazoa.

Gaisa [tgjiem jabut stavai darhibas rakstutknei, lai veiciritu apmierinoSu pismu sadali
starp parali stradajoSiem gaisa ftgjiem. Tas §nodroSina, sadalot slodzi, vai pielietojot
kaskades reguSanu, lai pasiktu visefekivako darbbas veidu. Gaisaiggjiem jasasniedz
plass dinamisk tilpuma daribas diapazons, katram gaisatgiam uzéadot vismaz 45%
regukSanas diapazonu.

Vismaz 3,5% jbut pieejamiem virs maksiala projeké paredzta adialatiska spiediena
augstuma pirms iegas pneimatiskimpulsa raSais nosagumi .

Centrlzdzes gaisaijigja dloSanas sistnai jasasiv no:

° lebivetas élas tvertnes;

° Mehaniski darbirima galvea €las sikna;

o Elektriski darbimma dlas paigsikna;

. Ellas dze&aja ar radiatora un piespiedu gaisdikiis dzegSanu;

. Ellas filtra.

Parvadmelanisma ¢oSanai jizmanto spiediena s&ha. Galvenajam s siknim jabat
tilpumveida un medniski darbirimam no grvadmelanisma vai galvem piedzhas motora.
Stknim jabat ar pietiekamu jaudu, lai nodrodtn, ka efekiva spiedventilatoralm3ana
turpinas, spiedventilatoram apgtties [gc partraukuma elekibas padex.

Ellas palgsiknim jabut elektriski darbiaimam un izgatavotam, lai tasatb primars,
spiedventilatoram uzkot vai Ertraucot darbu. Ja nepiecieSams,igsikni jaizmanto k&
galveno gkni.

Ellas filtreSanai bat 10 mikronu augéat kvalitaté vai latakai, izmantojot nomaamu,
ieliktna veida pajra elementa filtru. Eas nog&Saris tvertrg janodroSina vismaz 5 miites
aiztures laiks.

Katrs centrbdzes gaisa figjs jaapdgida ar elasgu silfona bloku, kasapizsarg ar
savienoSanas stiem, lai norstu silfona izlotSanos ekspluatijas lailéa.

Katra gaisa ftgja iedikSanas ieejaiaput iesfgjai tikt pievienotai filtra/trokéa shpétaja
blokam, kas uztur mahisko izvietojumu un nenospriego gaisagm korpusu.

Gaisa filta jaizmanto sevi balstoSi, vienrgjas lietoSanas, modirl, filtra kameru bloki,
kas uzstditi ar gaisu necaurlaigiem aizstgiem stinga rami.
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Gaisa filtra blokamabat projek€tam, lai darbotos pie 120% no nonilas spiedventilatora
gaisa plismas maksi@las jaudas. Spiediena zudums caur tnekSkpétaju un filtra bloku
jatur tuvu absaltajam minimumam.

Katram gaisa ftgja filtra blokam ir fuzsada manometrs, laiaditu norn@lo un augsto
(filtrs nosprostots) diferendo spiediena zudumu filtra €. Jieriko elektronisks sigils
un trauksmes sidits augstam spiediena zudumam.

Katram gaisa ftéjam jauzsida sistma spiediena impulsa ra%an norSanai, lai
nodroSiratu, ka pagivot nepiecieSaibai [Ec gaisa pismas, kas ir zefka par optiralo
regukSanas darba diapazonu, netiktu iztaggpstkli spiediena impulsa raghnai. Ja tas tiek
nodroSirats ar atgaisoSanasretu, pnodroSina pierota trok$a skpeSana.
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8.1

8.2

CELSANAS IEK ARTAS

Visparigs apraksts

CelSanas mamismiem un saidfiajam ielartam visparigi jaatbilst ISO 4301-1, EN 13157 un
EN 14238.

lekartam jabut atbilstodm, lai atsevigi varetu pacelt vissmaako apikojuma viefibu darba
zora. PacelSanaakim ar s€risko Sarfiru jasniedzasitiz 1,0 m alumam no zerika darba
limena, bet zem caja aka janodroSina pietiekams gali@ugstums, lai gakajai
metanismu vienbai paliktu 1,0 m spraugadkz motora gidas tmenim.

Parvietojamie celtni

Parvietojamiem celtiem ir jabat ar roku vai elektriski darbiimiem, un tajos idlauts
parvietojamais tilts, kravas raii un celS8anas mahisms, ja nepiecieSams, elektéiskotora
melanismi un ielarta, ddas ekspluatijai un tehniskajai apkopeialan citas nepiecieSaan
sasivddas, piemaram, skiives, buferi, stiprisjumi utt.

Ja celii tiks elektriski darbiati, tie japiecada kopa ar plakankab@ ruliem uz ruliSu
piekares, vadi@cem un motora meinismiem, kas nodroSina 15m/min un 5m/ratrumu
abos horizoralajos virzienos. CelSanasrumam abat aptuveni 2m/min arého atrumu
0.2m/min.

Elektriskajiem celfiem jabat vadimiem no zemes, izmantojoiietojamu pogu vadigei,
kuru var prvietot ko ar kravas ratiem vai celSanas mahismu, lai vattu kusibas visos
virzienos uratrumos.

Vienas vai divu siju celfa tiltiem ir jabat piekares tipa, un tiéjazo no dubult-T sim vai
augstas kvalites karbveida erauda pikSgpu profila sipm, kuam, ko ar magjiem ratiniem
no velngta €rauda profiliem, jveido vienotu, samethtu vieribu, kas ir attiewi
sastipriata un nostipriata, lai ieditu iztuigu konstrukciju, kura fp nest visas uzlikis
slodzes.

Tiltiem ar divam sijam, s jaapiiko ar kravas ratiu slied®m, kas cieSigpiemetina pie
auggjiem atlokiem.

Celtna sliedes ar plakanu apak$ipipgada kopa ar viam nostiprinoSam skifivem, gala
skriivém, gala atbalstiem, amortizatoriem utt. Galsliedesgbalsta uzarauda balstiem, kas
ir pieskiivéti pie koloram. SlieZu salaidumien@paredz sliezu izple3as iesgja.

Malgjie ratini jaapiiko ar aizsardibu pret noieSanu no slieh un riteau bremZu aizsardlau,
kas néauj rathu kritumam @arsniegt 10 mm.

Riteniem kustbai gareniski uni&rsam jabat ar diviem atlokiem un izgatavotiem no kalt
vai lieta terauda. Ritau apmales ir pr@zi melaniski jaapstéda, lai ieditu vieradu diametru
un formu, kas atbilst sliedh. Ritegu diametramabit vismaz 250 mm, un tieagpiko ar
rulliSu gulhiem.
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Parvietojamais tilts japiko ar cetriem buferiem & gala atbalstiem savienojamar
atbalstiem prvietoSaas gala robeds. Buferiem jabsorls kingtiska enegija no celha
passvara slodzes.

Parvietojamie mehnismi un celSanas mahismi elektriski vadmos celbos gdarbina ar
elektriskajiem motoriem, kas akoti ar autoratiskam elektromehniskam motoru bremam

un autonatiskiem celSanas mehismu gala €ldZiem. Bremzm jabat paredztam smagai
slodzei, unam autonatiski jaiedarbojas, jagrtrakst vai paad elektibas padeve.

Motoriem jaspEj vienu stundu negstraukti darboties ar pilnu slodzi, un tierbiit IP 54
veida korpusa aizsarimi.

Tadam dro$bas iefcem ka droSiratajiem, gala stdZzu un prslodzes relejiem, trauksmes
sigraliericem utt., k& af celha galvenajam 8&tlzim, jaatrodas atseVii@ skap. Sap skap
jaatrodas arvadbaskézu un droSiataju transformatoriem.

Elektriski darbimmo celhu atrumam gbat 10 m/min. abos horizodigjos virzienos un
[enajamatrumam — 1 m/min. Parastajam celSanas un nolai$nasam fbat 4m/min. un
[enajamatrumam — 0,4 m/min.

Tauvas tisim jaatbilst ISO 4301-1 prasam.

Celtpa akim jabut projekEtam atbilstoSi atti@gajai slodzei un aatbilst saistoSajiem
EN 1677 noteikumiem. Knoradits iepriek5aki jauzstida skriskais Sarmrs.

Zobparvadiem abut pilniba ievietotiem prnesumkrbas un iegotiem. Riteu zobrati var
tikt iesneréti ar snervielu.

Celtna maksinala slodze jatazme uz celha ar uzkiisotiem cipariem, kuriemapat viegli
salagmiem no zemes.

Pirms nodoSanas eksplaeifa, celtnis jparbauda ar slodzi, kasdizertiga 125% no
maksinalas atamétas slodzes saska ar piengrojamo standartu.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

KIMISKU VIELU DOZ ESANAS SISTEMAS
Visparigs apraksts

lekartam jabat apikotam fa, lai tas vagtu saemt, ataidit, uzglalat, do£t un drosi
parvietotkimiskas vielas, &ai noverot kimisko vielu padrinu un atlikuso daudzumu.

Kimisku vielu uzglabaSana un @rvietoSana

Vielas puzglala tada daudzur, lai, iewrojot projekEto dozSanas apjomu, dbu
nodroSirata neprtraukta dariba vismaz viena emeSa garum

Sausaskimiskas vielas auzglala pientrota telpa, kura netiek veikti mitri procesi.
Parvietojot kimiskas vielas no safrm uz mitam vieam, jaizmanto ielértas, kum nav
nepiecieSama maala vielu @rvietoSana. ahodroSina autoiekweji ar dak3u, elektraici

vai pa€laju sisemas.

SamaigSanas un uzglaBSanas rezervéri
UzglataSanas rezendaniem jabat ar &idu aprkojumu:

. [imepa uzraudibu, lai kontroktu parvadi un iedarbiatu bidinoSo sigalu, ja imenis
ir zems;

. atlokveida ievades, izvades un ks savienojumiem;

° pieejas atveres;
° rezervidra piepildjuma nerierice.
Padeves akni

Padevesikni jasadala noslogotajos un rezervek®s.

MeériSanas fikni

MériSanas @kpiem jabat pozifvas f@rvirzes tipa ar iek§i mitrinamam detdam un
izmantojamiem saskaarkimiskagm vielam.

Sukniem jaietver:

. ievades rariSanas un gra@ganas piltuvi, lai vatu noteikt bloka izejas jaudu;

. spiedienu pazeminosuanstu sikna izejas d;

. spiediena rerierici sikna izejas d;

o savienojumiem ak&idiSanadidens pievadanai;

° iebavetu filtru;

° iebuvetu, statisku maimo ieiici, lai samaigu kimisku vielu ar af§aidiSanadideni;

. caurptiduma n@ritaju ar maingiem lielumiem;

. noskgaizkdpiem.
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9.6 Vadibas apfikojums

Kimisku vielu samaiSanas un d@&anas vatba aveic gan autoitiski, gan manali.
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10

10.1

10.2

10.3

HIPOHLOR ITU HLOR ESANAS STACIJA

Visparigas pragbas

Hipohloritu tipa dzeram adens dezinfekcijas s&has pamat jabtt hipohloftiem idra
veida ar diviem pilngi neatkaigiem hlogSanas iektu komplektiem, kas darbotos
ekspluaicijas/rezerves reiha ar autoratiskas vadbas un prsiegSans ielartu paidzbu.

Sisémai jauztur biva hlora imenis 0,3 un 1,0 mg/l rob&Z vai K noteikts Pastitaja
pragbas.

Siseémai jabut pilniba nodroSiatai pret Kimém, ja das gatios, vai pret hloraiinepa
pastvigu neatbilgbu limitiem. Klumes gaguma hipohlofitu padeves veriiem jaaizveras,
adens plisma fipartrauc unadens padevesiknim(-niem) jaizsledzas.

Galveno komponentu eksplaeijas ilgumam 3jatbilst 15 gadiem. Visn iekartam
kapi@alremontu laik jabat nomairamam vai atjaunojamam,a t parekot maksinalu
efektivitati no viegli nomaiamo komponentu izmantoSanas.

Katra no uzgtditam iekartam vai sistmam var tikt darbiata pec dazu nainesSu akstaves, Sis
faktors ir pnem \era projeka. Minimalas izmantoSanas gguimos, piem., siftfanas un
ventilacijas reZmu piengroSana, lai uzt@étu apikojumu lala darba stvokli, ir sikak
jaapraksta ekspluatijas instrukcigs.

Janodro8ina atseVi& hlogSanas sistma, ja dzelzs atddlanas procesa nodro&sanai
nepiecieSama pirmshiggana.

lekartas

Hipohlofitu dezinfekcijas iektam jabat izvietoam divas blakus esa@$ tel@s - Hipohlortu
uzglataSanas telpun Hlora dozSanas uniinena uzraudibas tela. Tam jabat veido&m no
blokiem,kiegeliem vai betona.

Abas telpas netkst hit savstarpji saisftas un to pieejaapodrosina noarpuses. Im
nedikst kit logu.

Abam tel@m jabat apikotam ar termostatiski vatinam apsildes sigtmam. SisEmam jasgj
uzturet telpas temperatru lidz 20"C neatkagi no apkirtéjo temperairu s\arstibam.

Durvim jabut veidom no €rauda, &rauda #mjos un finodroSina pilflgu iekartu
norobezoSanu, kadig ir aiz\rtas. Durim jabut apikotam ar signalizciju un anodita
sigralus SCADA sistmai, kad is tiek ateértas.

Visiem materdliem un iekirtam, ietverot elektroinstatijas, kas tiek izmantoti dezinfekcijas
iekartas jabut apstipriratiem lietoSanai atmoafa, kur ir liela hlora koncenicija.

Hipohloritu uzglabaSana

Janodro8ina noliktava hipohldu konteineru, kuru apjoms 1 tonna un kuri novietot
paletm, glalaSanai. Tiemgatrodas uz zemes un blaldrsienai (vaiarsieram) ta, lai izejas
vestu tieSi uzkasarpusi.
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10.3.1

Telpam jabat veidoam ta, lai hlora nopides laild tiktu nodroSiata & paSsagkSaras.
Blivejums japarbauda ar @imu @rbaudes patizibu.

Noliktavai jabat tik lielai, lai tap vartu uzglalat pietiekoSu hipohlatu konteineru
daudzumu, kas nodro&in hlora caurréra padevi pie projektas plismas uz laika periodu,
kas nelatu mazks par 50 die@am.

JanodroSina cetfi un parvietoSanas ielttas, kadautu diam persoam izkraut hipohloitu
paletes no kravas ma&s un novietofas noliktava dro% veida.

Gridai jabat veidotai &, lai nopfides gaguma no hipohlortu konteineriem, hlors neizpdtu
no noliktavas; drabas apjomanapat 110% apréra no maksinla konteinera apjoma.

Gridas dreaZa gpnodroSina ar neatkau novadkaalu, nevis kanalizcijas cauruli.
Hlora doZSanas uriinena uzraudibas telpa

JanodroSina ekspluatijas un rezerves a8idiSanas jaukSanas tvertnes ar &@emnas
stikniem, lai piegdatu hipohloftu &idumu padeves si&hai.

Katrai atkaidiSanas tvertneiaput tik lielai, lai pie normiliem plismas imegpiem pagrins
tiktu nodroSinats uz 24 stun@m. Elektriskajiem prvietoSanas tkniem un staciofirajiem
caurdvadiem fbat uzskditiem, lai @rvietotu hipohloftu no 1 tonnu konteineriem, kas
atrodas hipohlatu nolikta\a, uz at§aidiSanas tvertni.

Katram dozSanas @&knim jabit atbilstoSi noreg@tam, lai nodroSiatu nepiecieSamo
hipohlofitu padevi,nemot \&ra maksinalo pretspiedienu padeves pulkin zaudjumus
sisema.

Katram @iknim jabuat apfkotam ar reg@amu atruma kontrolieri vai Edu citu iefci, kas
atlautu autoratisku padeves Tinepa reguéSanu no SCADA sistmas, lai Zdefdi
nodroSiratu nepiecieSamo hlora d&&anasimeni un sarstibas.

DozeSanas imenim pbat proporciodlam plismai un to jreguE plasmas maritajam
jaukSanas tverm

SiknéSanas cautuadiem pie katratkna jabat apfikotiem ar noslgaiztidni, mazo ruggs
attiriSanas filtru un manometru.

Piedides caurlvadiem pbat apfikotiem ar manometru, spiediena atslodzésstu, kas
savienots ar noptles siggmu un plismas rariSanas €dzi, kas uzsdits, lai nostitu
sigralu eZektoram par nepietiekamuuapihu, un uzsktu autonatisku parslégSanos uz
rezerves skniem.

Visiem parauga, padeves uniugtoSa idens izejas punktiemakat horizongliem.
JanodroSina pietiekoSs daudzums vietas, lai apkopdsSanas nakos vagtu demongt
eZzektorus un izklie#ajus.

Gridai jabat veidotai &, lai noplides gagjuma no jaukSanas tverm, kidrums neizpistu
no noliktavas; drabas apjomamapit 110% aprara no maksirala jaukSanas tvertnes
apjoma.

Gridas dredza gnodroSina ar neatkagu novadkaalu, nevis kanalizcijas cauruli.
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10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

Statiskais mikseris

Hlora &idumam jitiek ie§ircinatam caur statisk miksera inZektoru, kas atrodas cagyul
tieSi pret straumes virzienu, un tambit tada izn€ra un veida, lai nodroSitu, ka
hipohloiitu &idumsatri un viendalgi tiktu iemaists galved procesa [isma pie visiem
paredzamajiem ptmas apgakliem.

JaukSana, paraugemsana un ariae

Uznémejam jabat atbildigam par to, lai #itu nodroSiati visi krani, saviendtjgabali, u.c.,
nepiecieSals detdas, lai tiktu izpildtas iefircinaSanas/paraugitemsanas prasas.

Limenpa analiztaji

Briva hlora imepa \ertibas tden, kas iepiist piegdes ikla, negrtraukti jauzrauga ar
ekspluaicija esoSo un rezerves anatigu palidzibu; tam finotiek ar maksimo noldi plus

minus 4% robe¥s. Analiftaja ekspluaicijas iztuibai jaatbilst maksiralajam hlora
[imenim un §spgj izturét lidz pat 10 reizu lieku hlora koncengciju par & maksinalo

I[imeni, bet atkopsas laikam @c limena novirZm jabat mazkam par 5 miatem.

Hlora Imepa indikatoram/raitlajam jaspej uzradit meérjjumus lokli ar augsta un zema
[imepa trauksmes izsaukSanu, taabit reguEjamam abs neramas vietas puss jebkul
vieta, nemot \&ra instrumenta skalas robeZzas. Regrhiem elektroniskiem taimeriem, kas
atrodas uz pane, jizlidzina istermipa nolides neaktivigjot istu trauksmi. Raiithjam
janodrosSina piliba izoletu sigralu talvadibai un zhoSanai.

Udens parauga iefdes vietai pie ®riSanas kamerasghjit apiikotai ar nosigventiiem un

spiediena atslodzesanstiem, ptismas kontrolieri un jbmas imepa indikatoru, lai
nodroSiratu, ka idens paraugs iept kame& ar pareizu gismas imeni un spiedienu.
Papildus tanmidens parauga iepdes vietai jbat apikotai ar filtru, lai no@rstu neatbilstoSu
ddinu iekuSanu nariSanas kamar

Kur nepiecieSamas, sasiaar raZadja instrukcigm janodroSina pH amortizatoragojums.

Limepa analiztajs ir kontroliefice, kas piesdzama vietgi SCADA sistmai; to nedikst
pieskgt hlora dozSanas sistmai.

Ventilacija
Dezinfekcijas iekrtam jabat apfikotam ar neatkagu gaisa vent#Sanas sistu, kas vatu

nomaint gaisu noliktag 6 reizes sturd

Sis sistma nedikst bit dda no prgjas ekas ventiéSanas sismas. Ir fibat iesggjamam
iedarbirit S0 ventificijas sistmu gan ar dlvadibas, gan arar lolaliem (pie iekirtam)
pageémieniem.

Materialiem un iekirtam, kas izmantoti venttijas sistma, jabtt apstipriratiem lietoSanai
atmoséra ar augstu hlora konceatiju.

Sisémai jabat projeketai &, lai mitrums, kas sakjas ventihcijas ejas izpldes caurwd, kas
uzstadita saskaa ar saigtajiem noteikumiem Latvl, nesabaitu elektriskis ielkartas
ventilacijas sistma un nenoaktu dezinfekcijas iaces.
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10.3.6

10.3.7

Noplades noteikSanas sista

Katra dezinfekcijas ieltu telpa fiapiko ar hlora noteikSanas @istu, kas nepiecieSama, lai
iedarbiratu argjas trauksmes un vertdijas sistmas. Kati telpa ka minimums guzstda
divi sensori.

Detektoriem gnodroSinaatra atbildes reakcija uz trauksmes afiju un atgisaras laikam
pat @c sggcigas gzes nopides pbat 10 mimiSu robeis. Detektoriem abtt kalibrétiem
raprica, lai nodro8iatu iepriekSnoteiktus trauksmesenus hloram prieks zemantena uz
5 ppm ngrvieribam (ddu skaits uz miljonu) un uz 15 ppmémieribam priekS augsta
[imepa, nodroSinotimegu lauku noreg@Sanu.

Stravas padeves tragjiomu gadjuma janodroSina padeve no batenj, lai nodroSiatu
dro3u, neprtrauktu ekspluaciju ka minimums uz 6 sturian.

Trauksmes sigiliem jabat dzirdamiem nolikta®, doZSanas telpun SCADA sistma.

Vizualas trauksmes si@ias, kas sadt no trim at&irigam sigralugunim (sarkanas,
dzeltenas un %as) pnovietoarpus netlu no katras telpas duim to.

Pie normliem apsikliem zdajai gaismaijdeg pasivigi, zema imena gadjuma jamirgo
dzeltenajai gaismai, bet augsiadna gadjuma jamirgo sarkanajai gaismai.

Piengrotiem paznojumiem, kas naditu, kas Itu jadara trauksmes gadma, jabat
piestipriratiem pie katru durvjargjas virsmas, k an katia telpa.

Acu/sejas mazgana neatliekamos gagmos.

Vietas, kuéis notiek darboSas ar kimiskagm vielam, pie sieam jabat piestipriratam
mazdituvem, kuias iesgjams noskalot acis/seju uiint cietuSajamabut sasniedzaam 10-
15 sekunzu laik

Avarijas gadjumu acu/sejas maztyvem jaatbilst sekojodm specifikicijam:
e Bloda: 300 &rijas nefisgjosais Erauds;
e IzsmidziraSanas uzgalis: (6) migs, galvanizts ar hromu, aéts;
e ventilis: misihS, galvanizts ar hromu;
e Aktivetajs: nefisgja terauda spiedkliis;
e Apvalki: dzeltens polipropéns;
e SietinS: misihS, galvanizts ar hromu;
e Veiktsggja: 40 I/min (litri minate) pie spiediena 23oi.

Avarijas gadiumu acu/sejas mazgivem jabiat novietoim &kas iekSieB un [ASE]
funkcioret pilniba aim aukstos laika apaflos. Awarijas gadjumu acu/sejas maztvju
atraSaas vieam jabut makétam ar brdinajuma Zmém. Pie atrijas gadjumu acu/sejas
mazgituvem uz sieém jabat piestipriratam instrukcigm LatvieSu valoa.

Persoals, kuram Ias jastrada ar kimiskagm vielam vai kur$ lis am paKauts, japnica
izmantot So apkojumu.
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10.3.8

DusSa neatliekamiem ggdmiem

Siers vai griestos iefivétai duSai jbat nodroSiatai netilu no vieam vietam, ku@s notiek
darbs arkimiskapm vielam, lai nelaimes gapima laika cietuSaisas vagtu sasniegt 10-15
sekunzu laik.

DuSai adrijas gadjumiem patbilst sekojodm specifikicijam:

80 I/min. (litri minate) pie 1.5 lariem;

DusSas uzgalis: 200mm dzeltena plastmasa vasgjess Erauds;
Plismas vatba: iek$jais 80 I/min (litri mirtite) regulators;
Ventilis: misiS, hronats galvanizts, vdgjais ventilis;

Caurules: naisgjo3ais Erauds;

Aktivetajs: dzeltens, aphts, aluninija trisstira formas klgis.

DuSai avrijas gadjumiem patrodasckas iekSied un aspgj funkciorgt pilniba an aukstos
laika apsiklos.

DuSas atraSas vietai pbat maikétai ar bidinajuma Zmem un ar zfu krustveida uni uz
gridas zem as atraSafis vietas. Pie duSas uz diem jabat piestipriritam instrukcigm
LatvieSu valod.

Persoals, kuram Ias jastrada ar kimiskagm vielam vai kur$ lis am paKauts, japnica
izmantot So apkojumu.
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11

111

11.2

11.2.1

11.2.2

VENTIL ACIJAS SISTEMAS

Visparigs apraksts

Ventilacijas sistmam ir jabit projeketam atbilstoSi LVS CR1752:2002Eku venticija —
iekStelpu vides projekfanas kririji” un LVS EN 12255-9:2002 ,Notekdenu apstides
iekartas. OdoriZcijas kontrole un ventktija” normaivu prasbam.

Ventilacijas sistmas gaisa ievadiem iahat apsildimiem un pierérotiem darlbai ziemas
apstiklos.

Gaisa ievadiem iraput apikotiem ar gaisa filtriem. Apkojuma ir jabat ieklautiem af filtru
nosprostoSas indikatoriem. Venticijas sistmas izmantojami adas konstrukcijas gaisa
filtri, kuru nomahu vargtu droSi veikt viena persona. KbpepiecieSams piédat tris gaisa
filtru komplektus.

Ventilacijas sistmas darba ggbaudes un nodoSanu ekspiiegt veic saskaa ar LVS EN
1751:2003, LVS EN 12238:2002, LVS EN 12239:2002-Mi$ EN 12599:2000 prasam.

Ventilatori
Visparigs apraksts

Ventilatoriem ir piztur visi spiedieni un slogojumi, kas pdis negprtrauktas daribas laikd
pie pknotas slodzes. Ventilatoriem, kuru masargmiedz 20kg, ir gbat apikotiem ar
bultskiivem ar pacel3anas gredzenu vairtitpiengrotam pacel3anas iwem.

Uz ventilatora ievada un izejas sekmj ir jabat paredztiem elasigiem savienojumiem
vibracijas Imena maziasanai. Visiem ventilatoru apvalkiem &bjit vibracijas izoEjo3ai
pamatnei.

Ventilatoru apvalku konstrukdijir jabat paredztiem namemamiem parlem ar atbilstoSu
izmeru, lai nodroSiatu pieduvi sprnu ratam nepiecieSamo apkopes un @samas
pagikumu veikSanai. Ngemamajiem paniem ir jabat apfkotiem ar bivéjosam starplikam.

Gultpa korpusa konstrukcijai ir apodroSina iespa veikt gulha nomaju bez
nepiecieSafbas atkrtoti veikt @ noimepoSanu. Gulfa korpug nedikst ielat
piesirpojoSas vielas. ViBn dloSanas atvem ir janodroSina kwa piekuve bez
nepiecieSaifas veikt kdu sastvdalu demongSanu.

Centrlzdzes ventilatori
Centrlzdzes ventilatoriem ar jaudu liu par 7,5kW ir jbat apfikotiem ar atpaka
saliekam lapstinam, un to lietdabas koeficients nevarib mazks par 75%. Ventilatora

sparnu ratiem ir jbat izgatavotiem nograuda, alurmija vai plastmasas.

Ventilatoru apvalku konstrukaijir japaredz iesga napemt ventilatora spnu ratu, neveicot
ventilatora demoiagu. Ventilatora apvakkir jabat pared2tai aff dreriZzas atverei.

Ja vien nav noteikts sadak, ventilatoriem, imemot gaisa kondici@$anas sistnu
ventilatorus, konstrukdj ir jabiat paredztiem atloka savienojumiem pie izlaides un
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spundtiem savienojumiem pie iefpdes. Vieis, kur negavais spiediens gssniedz 500Pa,
pie ieplides izmantojami atloka savienojumi.

11.2.3 Aksialie ventilatori

Aksialiem ventilatoriem izmantojami n@rauda, alurmija vai plastmasas izgatavotiaspu
rati. Lapstinam ir jabat ar lamiraru vai aerodinamisku profilu.

Ventilatoru apvalkam iraptt izgatavotam no mazoglekrauda vai aluimija. lelivetiem
ventilatoriem apvalka korpusa garumamabit lielakam par sprnu rata un dziga kofgjo
garumu. lepides un izpides gaisvadu galos #ljat paredztiem atloku savienojumiem.

Aksialajos ventilatoros ar divdeu gaisa ka&lu dzirgjiem ir jabut izvietotiem &, lai tos
neskartu gaisa sikla. Ventilatoru modgem, kuriem dzigji ir izvietoti apvalka iekSpus
nepiecieSams nodroainefekivu ventikciju.

11.24 lebaveti un jauktu piismu ventilatori

Statora dpstipam ir jabut izgatavoim no €rauda, alurmnija vai plastmasas. Jauktuipmu
ventilatoru apvalkiem irapit izgatavotiem no mazoglekrauda vai aluimija.

11.25 Propellera ventilatori

Ventilatoriem ir pbut ar gredzenveida vai diafragmas tipa balstmsajpamatam.
Propelleriem ir 3bat izgatavotiem nograuda, alurmija vai plastmasas.apstinam ir jabat
stingri nostipriatam pie centrmezgla, vai mlapstinas un centrmezgls veido viengabalainu
elementu.

11.3 Gaisvadu sistma

Ventilacijas gaisvadu si&mnas projeldjamas saska ar LVS EN 1505:2000, LVS EN
1506:2000, LVS EN V12097:2000, LVS EN 12220:2000%S EN12220:2003L un LVS
EN 12237:2003 normaitu pragbam.

Gaisa plismasatrums centilaja gaisvad nedikst @rsniegt 12,5 m/s, savalk gaisvada
gamkas malas attiaba pretisako nedrkst garsniegt 4:1. Gaisvadu séshai ir jabat preazi
izvietotai, ar neatkagu balsta sismu, un tai nav saskaresaas konstrukciju.

Gaisvadu iek§o savienojumu konstrukcijai ielpat tadai, lai maksirali maziratu iesggjamo
gaisa turbulenci un nodrosito gludu iek8jo virsmu bez gaisvada ie}8 Sersgriezuma
laukuma samazijuma.

Gaisvadu sigmai ir jabat korozijiztufigai un pierarotai ekspludicijai tam pared&aja vide.

Centalajiem gaisvadu katliem un atzariem irgbtt apikotiem ar gaisaarstiem ptismas
regukSanai, iZidzinaSanai un noghSanai. \rstu tuvuna ir jabuat paredztiem piekaSanas
atverumiem. \arstiem skgta poZcija ir janodroSina gaisu necaurlaig bivejums.

Centalajos gaisvadu kafos un atzaros irapat paredztam atveEm gaisa pismas
merjjumu veik8anai, lai v&tu notikt gaisa pismas sigmas izidziraSana. Skatlkam ir
jabat noskgtam ar atbilstoSiem starpgredzeniem uivduma starplilem.

No katra lief gaisvada un atzara izejoSajos ¥an ir jabat paredztam paraugwmemsanas
atveem. Paraugunem3anas atveres nddit atrasties jelddu logjuma vietu tuvura,
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minimalajam atilumam no atveresidz logjuma vietai ir fibit ¢etru gaisvadu platuiin
Paraugupems3anas atveru minéais diametrs ir 30 mm, un tiem igkat apfikotiem ar
nopemamiem aizévniem.

Gaisvadu sismu iefko ar kritumiem. Kur nepiecieSams, gaisvadu égist ir jabat
piengrota lemka kritumam, lai nodroSitu kondenata atteci. Pr&fa gadjuma ir
nepiecieSams si@ha paredzt autonatiskus konderia uztergjus un dredzas sistmas.
Kondengta izvadsistmai ir janodroSina dabiskas dr@étas efekts.

Gaisvadu sismas konstrukcijai irgbat projekgtai tada veida, lai nepig¢autu tvaiku vai gzu
uzkraSanos ggtajos galos.

Vietas, kur gaisvadu sinai paredzts piestgt mefaniskas ielartas, elektroiekrtas,
instrumeniciju un vadbas un automatizijas ielirtas, izmantojami lokanie savienojumi.

Jaizmanto elasgi savienojumi pievienoSas vies melaniskam, elektrisim,
merinstrumentu, vaxdbas un autogtikas iekirtam. Gaisvadu sigtas konstrukcijai irgbut
pietiekami iztutgai un stingri nostipriftai, lai nodroSiatu nepiecieSamo pret@st pret
termisko izpleSanos.

Gaisvadu sismai ir jabat iezengtai, lai nowerstu jebladu nekontrddtu elektrostatisko
izladi.
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12

12.1

12.2

12.3

VISPAREJAS ELEKTROTEHNISK AS PRASBAS
Vispariga informacija

Uznémejam japaredz visas nepiecieSasrjaudas, visa instrumectja visi kontrolngrapati
un kontrolkab# saskaa ar iguna paredztajam iekartam un mategliem.

Kabeli

Kabdiem jaatbilst attietgiem Eiropas un Latvijas standartiem ietverot,iesgtprobezojoties
ar LVS HD 21 dé&am (1 - 5, 7 - 9 un 11 — 14), LVS HD 603, LVS HD 620/S EN
50200:2002, LVS EN 50265:2002 un LVS EN 50266:2002.

Kabdu izmeri un tipi jaizvélas saskaa ar Liguma dokumentu prasm, ar detiam un
slodzes ag@kiniem visiem liguma daritbas period paredztajiem kabdem.

Uznémgjs ir atbildgs par kabke guldSanas vietas i2li un nepiecieSamo kaheguldSanas
garumu noteikSanu.

Pielietoto vadu, k afi programngjama kontroliera elektroinstatijas mininalajam iznéram

kontroleskadgs jabit 1.5mnf, bet spka kedes — 2.5mm Sos vadu mini@os iznérus var
neiegrot kontrolntrapaitu/ telemetrijagkedes, kur saskga ar razodjfirmas ieteikumu var
pielietot mazkus vadu izrarus un spealos kabéus.

Vidsprieguma 12.7/22kV divas kab@#em jabat ar polivinilhlofida apvalku/ arérauda
brunam/ polietilena / sasta vara dislu vadtajiem (XLPE /SWA/ PVC).

Zemsprieguma 600/1000V awas kab&em pamat jabut gludiem fGditiem, vara vadiem ar
polietilena un gul@anas izaciju ar €rauda vai aludmija aizsargbrgam un ar
polivinilhloridavirsapvalku (PVC/SWA/PVC).

lek&jas instaficijas apgaismojuma, apsildes ufjstravas kab#em jabat polivinilhlorida
izoletiem vara vadiem, kas guatd aizsargcaur@d, kabdu karala vai cita atbilstod
metaniska aizsargapvalkk

Argjas instaficijas apgaismojuma, apsildes umjstravas kab@iem jabit vara vadiem ar
polietilena izokciju, ar €rauda aizsargbram un polivinilhloida virsapvalku (XLPE
ISWA/ PVC).

Ugunsgeka trauksmeskedem japaredz kabie kas atbilstu LBN 201-96. @i izoletiem
kabdiem jabut ar virsapvalku sarkarkrasa.

Ja ieldrtas raZzdtjs nav noteicis cidi, tad sigalkabdiem jabat polivinilhlorida/ ar &rauda
aizsargbryam/ polivinilhlorida (PVC/SWA/PVC) vaik-paru kabéiem. Vadtajiem jabat
viendZslas 0.9mm diametr Japaredz araizsargtklojums.

Kabelu instalacija

Saskaa ar razaijfirmas rekomenacijam kabéi jagulda aizsargcaurgs, uz kabhu
plauktiem, kabri karglos vai ppiestiprina ar kalde skadam. Kabdus nedikst tieSi guldt
zem zemes vai tieSi nostipdinja tas nav nadits.
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Starp konkgtiem galapunktiem kaliigagulda vienlaidus.

Tos kabéus, imemot zerd gulditos, kas iet pa horizailtem kabdu plauktiem vai
aizsargcaur@im, noteikti pstiprina un jfikse. Kabdi pie kabgu plauktiem jstiprina ar
intenalu, kas neprsniedz 500mm. Kalje skavas juzstda razadjfirmas ieteiktaj
intervala.

Kabdus ar PVC izalciju vai argjo apvalku nedkst uzsidit polistirolu matefilu tuvuna.

Kabdu uzsidiSanai vajadigs pietiekams sidnieku darbasiks, virta un kabii rulli.
Kabdu vilkS8anai mehniskas pabierices nav izmanto, ja vien nav vajatga nostiepes
ierobezadjiekarta.

Kabdu plaukta platumsajzvelas &ds, lai uzstdamie kabdi aiznpemtu 25% vietas,a&kmingts
Iiguna noteiktajos papildifjumos.

Kabdu plaukti gstiprina uz cinkotas teknes vai izmantojot ragwtas kronsteinus.

Minimalajai atstarpei starp kahekarbu un sienugbat ne mazkai par 25mm un adektai,
lai varetu nostipririt kabeli lietojot PVC kah@a stiprirgjumus.

Konstrukcijas izpleSa@as punktos kalde plauktam gbat ar deformicijas Suem ar
savienojoSiem starpgabaliem.

Kabdu plauktiem un kade karaliem jabat izgatavotiem no iegrengpbt karsti cinkota
terauda. Tur, kur kalla plaukti vai kabki karali ir griezti, urbti vai kur jebkda veida ir

bojats cinkojums, virsma piéwigi jaapstada un patjauno atbilstoSiakotngjam cinkojuma
pragbam.

Ja kabé gulditi aizsargcauras, tad ctu krustojumos, kalia virziena maias punktos vai
30m intendlos taisnajos posmosgaredz kable Sahta.

Rezervei jparedz vismaz viena rezerves aizsargcaurule vai ho%kogja uzshdito
aizsargcauru daudzuma katrtrag. Japaredz tas, kas vak.

Kabdi jagulda 700mm dfiima.

Kabdu aizsargcauruleagpdida ar iestieptu neilonagdri (min 1kN). Rc kabéu instakcijas
& neilona §ore psaglala aizsargcaurél

Kabdu aizsargcauruledijoplomiz no abiem galiem, lietojot briestss poliureina tdens,
gazes un kaitklu necaurlaitbas putas. Tasaglara viels, kur aizsargcaurules igneka,

kabdu Sahi vai kur to gali ir redzami (atidi). Putu bivéjumam abat ka minimums 300mm
garam.

Kabdiem, kas uzatiti zem zemes, sask@ar LVS EN 12613 viskabdu tranSejas platuin
250mm zem zemesnhena jabat negrtrauktai brdinajuma lentei, un vies, kas naditas
rasgjumos, k af kabdu virziena maias punktosabit kabdu virziena nogdem.

Aizsargcauriu sisemam jabat saskaa ar EN50086.

lek&jam &ku un konstrukciju aizsargcaugoh jabut vai nu super-triecieniztigam
standartizrara PVC aizsargcaurgh, kas savienotas armem, bazétam uz idinataju
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12.4

125

bazes, vai arjabat izgatavoim no iegremdot karsti cinkota @rauda un savienatn ar
skriivem.

Ekas arpus uzsfidamam aizsargcaurain jabit cinkota €rauda. Tur, kur cinkotagtauda
aizsargcaurule ir griezta vai kur cinkojums jadik veida ir bojats, virsma ir piebcigi
jaapstada un jatjauno atbilstoSiakotngjam prasbam.

Aizsargcauriu sisEmu stiprirsjumiem un piederumienalptt izgatavotiem no pretkorozijas
materkla, vai pieacigi parklatiem, lai neizraigu koroziju. Neviena aizsargcaurule rigdt
bat mazka par 20mm diametr

Vietas, kur aizsargcaurules pinpie sadales pafiem, sadalesdtbam, kabgu karaliem
vai citam ielartam, kas nav apgglatas ar ¥notu iscauruli vai #notu urbumu, @s janobeidz
ar seSdtrainuiscauruli, kas ir sadiga ar urbumu deba.

Kabdus aizsargcaures vai kabé&u karalos diikst guldt vierigi tad, kad apitejas vides
temperaira ir virs 0°C vaifik ka 24 stundas.

Kabelu markéSana

Visam kabdu dzslam jabat at&kirigas krasas visa to garunmd un jabat ta savienadm starp
sadales pariem, sadales skapjiem, @kam un piederumiem, ka \dssisema saglaljas
nemainga kisu setha.

Kabdiem jabat maikétiem abos galos. Kahe makéSanai pirms kalla beigm jalieto tikai

ap kabeli apliekamas plastmasas kdganas #mes ar uzdruitiem cipariem/burtiem.
Markejumam noteikti jbat fikseétam aplért kabda argjam apvalkam un tanayizrada kabéa

rakstufgais numurs vai razgjfirmas rakstufgais numurs. Burtu izenam jabat vismaz
3mm augstam.

Uzpémgjam kabelis gmarke saskaa ar kab¢a uzsidiSanas vietas migSanas sismu.
Jauram ielartam var ieviest individalu makéSanas sisimu, ja to ir apstiprifjis Pasititajs.

lekartas zeneSana

Visas atkiitas vado8s raZzojumu dias fsasaista ar zemi sasi&aar LVS HD 384.5.54 Visas
svesas izcelsmes vade3ldas ekvipotenali jasasaista uragazen.

Japaredz jauns galvenais ze¥anas termils iekartu zengSanai.

Savienojumiem ar ze¥anas elektrodienapit viegli pieejamiem neli@m parbaudm un
jabut aizsargtiem pret mehniskiem bojjumiem un koroziju. Gala savienojumiem ar
zent3anas elektrodienaljat ievietotiem apskates betona bedr naemamu wku.

Savienojumiem starp elektrodu gav un sti@iem jabat izveidotiem, pig¢aujot atsevigu
elektrodu zemes pretd@sas nelielu inspekciju uraaudi.

ApakSzemes elektrovadu kel ddas pieacigi jaaizsarg pret tieSo kontaktu ar augsni, lai
nowerstu iekirtu elektrottisko koroziju. Zergjuma gali fizgatavo ar kompresijas tipa
kabdu uzmadm.

AizsardabaskéZzu vadiem un savienojoSiem vadieibit negrtrauktiem viga to garuna, ja
vien nav noteikts sadak.

A3.pielikums — Tehnisis specifikicijas — Visfariga metanisko un elektrisko darbu speciitija
Ligums Nr.2 —drmalastidensapgdes un kanalizijas tklu paplasiaSana

52



Jarmalastdenssaimniabas aftistibas projekta Il &rta

12.6

12.7

lekartu, kas apkotas ar elektriski vaaniem papildus piedgas mehnismiem, kas barojas
caur kolektora gredzeniem un auk zengjumam gbiat sekojoSam:

° Zengjumam no ratjo&as iekartas uz zemes kopm jabat virzitam caur atsevig
kolektora gredzenu un sukigl#iga veida, ka visi citi elektriskie savienojumi; un

. RofejoSas ielartas elektrobaroSanagaredz kop ar stavas nopiides autor@tu ar
nomiralo atlikuSo darba sivu, kas ne@rsniedz 30mA un ar a&lzes laiku — 0.4
sekundes.

Apgaismojuma aizsartizas elementienaparedz atsevi§ zengjums.

Ja pparedz iekdi droSas iekrtas, Unémgjam janodroSina pierota zemSanas sigma,
lai uztugtu sisEmas integridti, paredzot atsevi®l zengSanas sistmu iekEji dro%Em
kedem, vai paredzot tu” zemi saskaa ar attiedgo iekartu razogjfirmas prasbam.

lekartas uzstadiSana

Argji uzstadamie elementi jnostiprina uz spesli izgatavotiem kronsteiniem, kas
piemetirati, pieskiiveti vai pieskavoti pie ieitas Erauda konstrukcijas vakas karkasa/
terauda konstrukcijas. Bez InZeniera rakstiskas [fiakas neddu sawddaku stipriraSanu
nedikst veikt. lelirta nedikst trauét atsevigu elementu ngem3anu tehnigls apkopes
veikSanai.

Kronsteiniem 3bat izgatavotiem no cinkota vieghauda & minimums 6mm biezum ja
vien nav noteikts sadak.

Jaizmanto visi fik€joSie stiprirmjumi. Ja lkda korpug fiksacijas nofikos jaurbj caurumi, tad
jalieto biives, lai nodroSiftu korpusa akotrgjo IP klasi.

Vibracijai pakauto kronSteinu vai balststat bultskives pparedz kop ar attietgam
elasigam blivém. Visiem uzgriegiem, bultskivem un bivém jabat ka minimums 6mm un
cinkotiem.

Vadibas ieldrtu atsevigi elementi, kas neatrodas vhds pangs, gnovieto un juzstda &,
lai nodroSiatu vienkarSu un pamagu instaiciju. Ja pie sienas uzsimas ielartas atsevid
elementi ir savienoti sawtarg, tad elektroinstatija jauzstida kabéu karala.

Apgaismojums
lek&jam apgaismojumanalpat saskaa ar LVS EN 12464.

Gaismeli jaizvélas atbilstoSi to uzatiSanas vietai. Kad vien tas i€gms, hizvélas
energoekonomiskie gaisniekn vadbas sistmas.

lek&jam un ieejas apgaismojumaafijit manuli ieslédzamiem ar vienas vai daudzpaij
sledziem, kas uzatliti pieejana vieta pie ieejas telp

lelu apgaismojumamapit sekojodm vadbas funkciim, kuras tiek realitas izmantojot
selektorgrsledzi manali/izsleégts/autonatiski:

. autonatiski — ar fotoelementiem, kas ieédk apgaismojumu, kad satumst, unddsl
pec saultkta;

. manuli  kontrolgjams caur reg@jamiem sédZziem Kkatrai kedei; ielu
apgaismojumam &liZi atrodas galvenajgadales parielin dro$baseka (ja tada ir).
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Avarijas apgaismojumam iglpat saskaa ar LVS EN 1838. Afrijas gaismek japaredz tik,
cik nepiecieSams, lai v@&u droSi izRat no ekas vai iekrtas teritorijas elektroengjas
zuduma gafjuma. Gaismekem jastrada ka minimums 3 stundasép elektroeneiijas
zuduma unguzladgjas idz galam 6 stundu laikpec enegijas padeves atjaunoSanas.

Gaismeli jauzstida bivi pieejanas vieis pie sieAm vai pie statiem efs. Piekuvei pie
gaismekiem to tehnisks apkopes veikSanai vai lampu nonaaijabat tadai, lai nevajadau
lietot sastatnes vai pagaidu ejas. Ja gaifunedhnisids apkopes veikSanai ir paretes
papildus ejasatn jabat Darbu pagivigai ddai un &m jabat pared2tam Liguna.

Apgaismojuma padpei jabat sekojoSai:

. lelu un nekusgu lietu apgaismojums — 10Lux ¥jdis/2lux mininmalais uz ielu
virsmas;

. lekartas argjas teritorijas apgaismojums — 100lux &j@s/30lux mininalais zemes
vai ejasimerr;

° lekartas iekStelpu apgaismojums — 200luxdgs tmern/50lux mininalais gidas vai
ejas Imenm;

. Darba telpu (ofisu) apgaismojumanibijt vismaz 300lux vidais/100lux

minimalais giidas TImerm;

. Vadibas telpas — 500lux @las tmen/150lux mininalais gidas tmer un 150lux
minimalais uz panki vertikalajam virsrmam.

Trases apsilde un izdicija

Trases apsilde un izdlija japielieto caurlvadiem un virszemes agojumam, kuros var
uzkraties &idrums, kas, savukt var sasalt.

Trases apsildayeic atsevikam kedem, lai vieghk varctu demongt caurdvadu.
Apsildamam caurivadam tras jabat bridinajuma uzrakstiem.
Kabdu trases apsildeialpat paSreguijoSa tipa, ar sazettu apSuvumu un ar termostatu

vadbu. Tiem fbat apvalki, kas pasary izolaciju no laika apgikliem un kaiékliem.
Izolacijai jabat dalitai sekcigs, lai to vagtu viegbek nogpemt pie tehnisks apkopes.

Sadales pang
Zemsprieguma sadales p#am jaatbilst LVS EN 60439.

Sadales pane izejods kédes jparedz ar attiaga koeficienta miniariem atdaitajiem,
kuriem patbilst EN60898. Ja nepiecieSamapgredz paliekas sthvas iefces.

Katra kéde pbaro no lokla mini atdaitaja. Neitales kopnei jbut vismaz vienai
pievienojuma vietai katram pievienojumam (t.i., @&mu TP&N sekcijai gbat devinam
neitrales pievienojuma viém).
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12.10.1

12.10.2

12.11

Vajstr ava un apgaismojums
Visparigs apraksts

Vienfazes stdzi un kontaktligzdas ar &lzi. Tiem jbit saskaa ar LVS HD 384,Eku
elektroinstaicija.

InZenierim finosaka €dZu un kontaktligzdu ar &lzi atraSams vieta, kas gpalda
Uzpémgja ragjumos.

Ja Liguma nav mirets sawadak, tad visi sédZi jamon€ 1350mm virs gdas imepa.
Kontaktligzdas ar stzi jamon€ 450mm augstumvai 1350mm virs gdas tmena, la
apstiprirajis inZenieris.

Sledzi un kontaktligzdas — 230V

Visiem piederumiem mogjamiem uz fasdes vai virsmasapit saskaotiem un vienas
razogjfirmas.

Zemapmetuma &tiZi jamong cinkota (zem augstspiediena)auda korpus Tur, kur viera
poZcija ir paredzts vaiak par 3 stdziem, plieto demorgjams regis katrai stédZa viefibai.

Sadalesgapiko ar divpolu stdZiem un neona indikatoru, uastjaapfiko ar kulises tipa
vadbas Kldi.

Vienfazestudens sil@aju skkdziem gbut 20A, divpolu ar neonaaditajiem un uz tiemgbat
uzrakstam Udens sildtajs”.

Uz virsmas morjamu sédZzu un kontaktligzdu ar &Ziem karbam jabat ar kdzigu apdari
ka sledzim vai ligzdai.

Ja telgs tiek lietota ar uz fagdes un virsmas mogjama iekirta, tad virgja instakcija
javeic lietojot neorganiski izétus vadus ar PVC izadijas @mrklajumu saskaa ar LVS EN
60702.

Ara iekartas

Ara ielartam jabit tdensdrodm atbilstoSi minirdlajam standarta IP65 pramm. Kabéu
ievadiem j§ibat apakd. Korpusam jbat ar paplatu jumtu, kas nodroSindens noteci gar
korpusa mam.
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13.1

13.2

13.3

ZEMSPRIEGUMA KOMUT ACIJAS UN VADIBAS APARATURA.

Visparigs apraksts

400V sadaliacem/ motoru kontrolpunktiemapat saskaa ar LVS EN 60439, LVS EN
60715, LVS EN 60947.

lerices korpuss

Starp zemsprieguma konaatjas ielartam, ja &s nedarbojas neatkgr, jabat apsikliem,
kas atbilst 4B. Ja$ darbojas neatkai viena no otras, tad piemams ir 2B.

Zemsprieguma iektam jabut ar aizsardibas pakpi IP44 vai audiku. Zemsprieguma
komutcijas aparatra nav fiuzsadaarpus, ja nav paredita atbilstoSa aizsartm pret laika
apstikliem, t.i., sekunara aizsard#a vai ldina ielartai.

lekartas pkonstrig ta, lai tehnisko apkopi vatu veikt no priek3as. Prieg@&m durdm jabit
atveramam un sédzanam ar kopgu atségu katrai sekcijai.

lekartam jabut izgatavoim no €rauda loksem, kas nav ginakas par 2.0mm, unalpat
viemada augstuma, stingras konstrukcijas ar aizsbedzpakpi IP54 vai augaku.

Arpus uzshdamas ielartas jauzsida nekorodosa Gdensiztuiga  korpus.
Udensiztutgajam korpusanigtbilst IP56 miniralai aizsardzbai.

Kopgjais zemsprieguma konigijas aparatras augstums nedtst parsniegt 2500mm.
Atdafitaju rokturi, vadbas stdzi, spiedpogas, indikatoru lampas urérimstrumenti
jauzstda ne maak ka 500mm un ne augdt ka 1750mm virs gdas imegpa.

Uz zemes uzatlama zemsprieguma konagijas aparaira jaapgida ar 125mm augstiem
speciili gatavotiem pamatiem, no apEiatam un aizsargtam pret koroziju grauda loksam
vai velneta trauda U profila. Pamata giisrem jabat pareizi un idzeni uzsiditam uz
parseguma konstrukcijas pirms aparattiek uzsidita un nostipriata tam virs.

Katra zemsprieguma konagijas aparatras sekcijagapgida ar antikonderiijas sildtaju,
ko kontroE termostats un iesl./atslzdkis.

Kopnes
Koprem jabit no karsti velrata vara ar augstu vadfEju.

Vara razojuma kopm jabut vierada izngra visa panei un koprem jabat ar adiem paSiem
nomiralajiem datiem, & pierako%s baroSanas&lzim.

Koprem jabat novietoim atsevika kamed un faturpinas virs katras transp@jb3as
sekcijas.

Koprém jabut tadas paSas konstrukcijas uida paSaimepa atteikumu intengitei ka
galvenajm koprem.
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Pievienojumiem uz un no kopm jabat vai nu pilngi izolétiem vai pieacigi ekrargtiem, un
jebkada komu un pievienojumu Fklajumu ekragSana gmaike ar attietgu bidinajuma
apzmgjumu.

Koprem jabit paredztai vietai jauniem pievienojumiem.

Galveno pievienojumu starp gahasnkédes komuicijas melanismiem un kop&m
nomiralie dati, balsti un stiprigjumi japrojek€ vadSanai #da pa% laika sprdi, kas
ieklaujas stivas robeis, kas ndiditas kopam.

Kopnu nodaifjumiem gbit tadiem, lai tie vagtu darboties agtéjos nosagumos bez
piespiedu ventiicijas.

Silditaji un dzesSanas ventilatori.

lekartas katrai nokomplektai sekcijai ibat apdidatai ar sildtaju, kas kag kondensta
veidoSanos, un ko kontiltermostats ar iegjSanas/atsgSanas sbzi. Anti-kondensta
silditajiem jabarojas no mini atddfija sadales pate kas, savuitt, barojas no iektas
paSpatrina vai noekas galved sadales pane.

Nodatjumos (izemot komu nodaijumus), kas satur uzsilstoSasadhs, kuru silSanu var
izraigt normala darbba, pparedz pastipridta gaisa dz&Sana. dparedz filtri, lai pasamu
iekartu no putekem un mitruma. Ja ir uzsiti ventilatori, tiem autortiski jaieskdzas, kad
darbojas siltumaenegjoSais avots. Pie nodpima durim japaredz ventilatora atteikuma
vai nodaifjuma temperdiras paaugstisaras indikacijas.

Sadales pank iek&ja elektroinstalacija

lek&jai elektroinstalcijai jabiat PVC izoEtiem kabdiem 600/750V saska ar LVS HD
21.1S3:2002 un LVS HD 21.1S4:2002. Khbm jabut lokaniem saita vara vadajiem.
Minimalajam vadtaja izméram jbit 1.0mnf. Maksing@lajam instaicijas izngram pie
durvim mongjamam iekartam jabat 2.5mnf.

Fazes noteikSanafnodroSina uzatdot atbilstoSu burtu un ciparu apgjumus vai uzgtdot
kabeli ar atbilstoSu Esu fazu apvalku.

K&Zu vadiem gbat metla uzgdiem ar numuriem/burtiem, kas piestigtinabos vada galos
ta noradot keZu pievienojumus saska ar shematiskajn diagramram. Nav pig¢aujami
[ipoSi makgjumi.

Izvadiem, kas var i zem sprieguma, kad nodflams ir izokts ar paSa izolatoruakat
apdidatiem ar caursjgigas plastmasas idinoSu uzrakstu “lzvadiibtami dzvibai” un ar
skaidri noaditu spriegumu uz apvalka. Apvalkaabiit pieskivétam un pietiekamam, lai
nosegtu izvadu gala uzmavas.

DivkeZu izvadus nekad nelieto kap

Vadibas instdcija jaapiiko ar izoEjoSa tipa cilpveida piedjspaiEm. Katrai kaba dzslai
japaredz pieslgspaile.

DaZzdi spriegumi gnovada pa atsedm spaju sliecm.

Ja ieldrta ir uzsadits vaiiak par vienu ieici, katrai iefcei japaredz at§rigs makgjums.
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Stravaskedem jabat noirtam no zemspriegumaéjstravas sigalkabdiem.

Kabelu gala uzmavas

Kabdiem jabat piestipriratiem pie iek§jam blivslega piksréem, kas dotu minimlu 300mm
lielu atstarpi kabji izliekumiem, unjbat pien€rota iznera, lai jebkuru kabeli droSi vatu
nopemt nengemot citus kabes.

Zem un virs hivplates & minimums ibat 150mm bivai vietai, lai piekitu blivem.

Tur, kur nepiecieSams, atbalsta unitifas kabdem japaredz kabje plaukti.

Visai vadbas instalcijai jabut izolejo3a tipa ar cilpveida gala uznism.

Katram vadamajpit savienotam ar vienu spaili.

Tur, kur daZdi spriegumi ir norobeZoti uz vienotas sliedegntigbtt atdaitiem pielietojot
izoletas &eérssienas urapit maikétiem ar individd@liem spriegumiem.

Kabdu gala uzmaym jabat sakirtotam ta, lai bitu garantija, ka as nav mehniski
parslogotas pie norata apikojuma un savienojumu nostiepes.

Kabdi un kabéu dzslas jidentificg, lietojot plastmasas uzmavas (uzgd lentes abos
galos.

Atsevi¥kas dzslas finorobeZo pieRrotas piestgspaiEs ar pierdrotu garumu, lai sasniegtu
kadu citu vadbas piesigspaili, kas atrodas tapad nodafjuma.

Pieskgspailes

Pieskgspaitm jabut tada tipa, kas paredz noteiktas savienojumu amiskas skavas, kas
pilniba parklaj un ir pienérotas morazai uz DIN standarta sliedes.

Telemetrijas kad&em jabat norobeZotiem atvienojaas piestgspaiks.

lerices, kas izmanto plakanos kdbspraudkontaktus, D-sub spraudkontaktus un DIN
spraudkontaktu rindas savienojumieasgsédz DIN sliedes interfeisa blakkas sagv no
elektroniskiem spraudkontaktu savienojumiem um\gkrspalu bloka savienojumiem ar
noteiké&m pieségspaiem.

Tur, kur apaitiem ieteicams lietot atseki8s baroSanas avotus, tieabit spgjigiem hit
individuali izol&tiem lietojot kistoSas, saliekamas ielikt pieségspailes.

Kabdi sakot no 10mrun virs inorobeZo uz staa tipa piesigspaitm.

Galvenajiem ieako&s jaudas izvadiem, un izvadiem, ko lieto 110V urs \@priegumam,
jasader ar atbilstoSiemidinajuma apzmgjumiem.

Atsevi&kas piestgspailesjparedz ieakoSo un izejoSo savienojumiiighlates tuvura.

PiesEgspailes un to patigaidentificg un tiem fatbilst attietgai shematiskai vai instlijas
diagrammai.

Katra nodatjuma ka minimums 10 vai 15% (kas l&ks) japaredz papildus piegispailes.
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13.10

ZemeSana

lekartas papgida ar karsti velmta vara ze@ganas kopni, kas novietota atstatus no kabe
ievadiem.

ZeneSanas kop#m jabit visa iekartas garura un jadalas viengi, ja saddak nav iespjams
tas transpo#t vai uzsidit. Tur, kur pafidas daijums, kopneijbit savienotai k minimums
ar diviem pieskivéjamiem savienojumiem. Vara savienojumiem un salaidm pabat
gludiem un alvotiem. KairzengSanas kopnes dgajaveic piesardibas sfi, pievienojot to
pie galveids zendSanas sisinas.

lekartu aptverod korpusa atsevi@s d@as un sivu nevadods meila ddas efeldvi
jasavieno ar zeg$anas kopni.

Durvim jabat elektriski savien@m ar zemdSanas kopnes galveno korpusu lietojot dii@c
izméra elasigu zengSanas vaitiju.

lekartas, pie kuras piestipiti zen€Sanas stiprigiumi, virsmai pbat tirai no késas un
citiem nevadoSiem mataliem.

Kezu izolacija

Ar k&Zu izokciju jasaprot argaisa atdataji, sledzi vai lieta apvalka jaudasedFi.

Korpusa grklajumam fbat blokétam &, ka pie stdZa nevar pidkit, kad tas ir iegigts, un
savukirt nav iespjams iestgt skdzi, kangr parklajums nav droSi aizspts. Lieta apvalka
jaudas sddZiem pbat testa poiijai, kaslauj atert korpusa durvis ar vablu, kurai tiek

padota stiva tes¢Sanai, bet galvenie kontakti paliek @ta stvokli.

Japaredz iekrta, kas doditi pozitivu skdZza sivokla indikaciju (t.i., lesl. vai Atsl.).
Indikacijam jabut labi redzaram no va@Sanas vietas.

Durvju aizségSanas drositajsledzi un lieta apvalka jaudasedlFi jamong€ ta, ka starp
vadbas rokturi un &dzi neatrodas nékli apagti. Lai pec iesggjas samaziitu skdzu
mehanismu bojjumus, stdziem jabit sastdzamiem tikai Atsl. pazija.

Kustigajiem kontaktiem abat nogpemamiem tehnisls apkalpes laik Fiksstajiem
kontaktiem gbat pilniba parklatiem.

Lai varetu veikt nepiecieSamo pgkontaktu mor#tZu, javeic attie@gi piesardibas st un
katrai vienbai ka minimums fiparedz divi rezerves pgkontakti.

Lieta korpusa sbiekartas un gaisa &fjiekartas papfiko ar piemdrotu aizsardibas sistmu.
Lieta korpusa shjiekartas papiko ar ro€joSiem rokturiem.

Gaisa digiekartam jabat nodroSiatam ar pacelSanas vagoneti, lai atar tikt veikta
demon&Za un uzgidiSana apkopes nios.

Pienako%a sprieguma sekcija

Slegieklartam jabat piengrotiem viegjai un &lvadibai. Jaudas &flZzu tlvadibas atsglgSanas
un ieségSanas sigiliem janak no energosistmas vatbas PLC.

A3.pielikums — Tehnisis specifikicijas — Visfariga metanisko un elektrisko darbu speciitija
Ligums Nr.2 —drmalastidensapgdes un kanalizijas tklu paplasiaSana

59



Jarmalastdenssaimniabas aftistibas projekta Il &rta

13.11

13.12

Skgiekartas papfiko ar paigkontaktiem, kas savienoti akig3anas sekciju, lai noteiktu
stavokli.

Pierako%s baroSanas gaisa afitijilem jabat nokomplekgtiem ar paSaizsaigpSu
elektronisku maksialas stivas, fizes bojjuma un zemesdjuma aizsardbu. Kur
nepiecieSams papildusiparedz ierobeZzota zemeggima aizsardba, kas apipata ar
atskgSanas “sgemSanas” un iekfas atségSanas “no#tiSanas” iekrtam, kas dfuj
paraElas daritbas ar HV komuicijas aparatru.

Pienako3a sprieguma nerijumu prasibas

Katrs uz motoru vatdas centru pietkoSais spriegumgpapildina vismaz ar sekojoso:

. tris LED indilacijas lampam, kas apungtas ‘“elektroenglijas piedgde”,
mongjamam daudzertpu durds, lai redztu, kad ir pieejama galvén
elektroenegijas piegde;

. japaredz multiparametruantajs, kas apgdats ar CTissavienojuma saites bloku, un
droSirataji. Méritajam ki minimums fikontrole strava, spriegums, jauda, reakd
jauda un jaudas faktorsalkaf japaredz sigils no energosigtmas vatbas un
kontroles.

Motora starteri

Starteriem jbiat saskaa ar LVS EN 609474 un tieaprojek€ ka minimums 12 darba
cikliem stund.

Elementu, piesgspalu izvietojumam katram startera tipam/parametragbntjidentiskam.

Startera montas plates minialajam iznéram jbat 0.18nf, ja atbalsta palikia laukuna
nav iekauti izvadi. Ja atbalsta palild laukuma ieklauti izvadi, tad monatas plates
izmeram jabiit ne mazkam par 0.24

Reversa un starta/delta starteru motora palaiS&oessaktoriem jbtt melaniski un
elektriski blcetiem.

Normalos darba apsklos un itipaSi @c jaudas zuduma divus motorus nksir palaist
vienlaiagi. Darba motori gpalaiz utiska slodzes saba, kas svagi, lai vagtu palaist
pargjos motorus. Laika periods starp motoru paaidvai palaizu gatabai tiek apgkinats
nemot \&ra motoru palaiSanas metodes.

Visiem elementiem, t.i., relejiem, kontaktoriemintariem (laika relejiem), regulatoriem
u.c., pbat identificetiem panéa iekSpus ar neizdzSamu apangjumu, kas morats blakus
elementam, un kas attiecina So elementu uz shématisgrammu.

Motora starteriemajetver ki minimums sekojosais:

° Pieracigas kvalifites skdzams TP&N tipa jaudaseslzis ar maggtisko un termisko
parslodzi;

° Pieracigas kvaliites palaiSanas stsha;

. 110V vadbas transformators;

. Stavokla kontrole un nepiecieSamie vhds sigali, kas piestgti PLC/SCADA
sisEmai;
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13.13

13.14

13.15

. Antikonden4cijas sildtajs, termostats, drositsjs un ieliktnis, kas kontrgJami ar
galvera sledza palgkontaktiem;

. Parslodzes relejs ar viefides un pazemita sprieguma aizsariw;

. Galveno un rezerves piégbpalu grupa un 15% rezerves jauda;

° Pierficigas kvaliites 72mrfi 120° skalas, dufs iemongts amrmetrs, kam aug§a
skala piedigota motora palaiSanai;

° Durvis iemonéts stundu reérinstruments, ko nevar atpdk@reguét uz nulle
stavokli, 117dz 99.999 sturam;

° Durvis iemongtam spiedpodm, lai bld&tu stop, start ungsslodzes atjaunoSanu;

. Durvis iemongtam indikacijas lampam atteikumam, gaitai, agstinaSanai un
pieejambai;

° Durvis iemongtam selektorgldzim rokas/atsl./auto@tiskai vadbai;

° Motora sildtaja droSiratajiem un ielikihiem;

° lekartai startet, kas autoritiski atskdz sildtaju, kad motors palaizas un iedk
silditaju, kad motors apaas; un

. Vadibas baroSanas izjbSs mini jaudas atizis un ielikhi.

Avarijas vadbas stdZiem, @arslodzes un bajuma sigaliem nekaejosi jaaptur iekirta un
jauztur iekarta bopjuma sévoklii, kaner atkal var darbiat spiedpogu.

Regukjama atruma piedzina
ReguEjamaiatruma piedaiai jabut saskaa ar EN 61136-1 un LVS EN 60146.

ReguEjamam atruma piedaiam jabat maigpstiavas inventortipa, kas baist uz vagbas
impulsa ilguma modé&Banas principu. am jasggj kontrolet atrums, griezes moments un
standarta maktravasisskgta motora sfiva.

Inventori jaizvélas, lai garargtu sisEma genegto harmoniku notw@Sanu sistmas normas
robezs, un lai neizraibu trau@umus ietce vai iekarta, kas pievienota si@mnai. Piedzaam
ar 100kW un virs & minimums fbat 12 impulsu tipa. Visur, kur ieg@ms, instalcija un
iekartas pprojekEe ta, lai tas ierobezZotu vai neizrata harmonikas, un iZditu pretesbu
lietojot harmoniku filteSanu.

AtejoSie pievienojumi

Katra jaudas stZza nejitibas zonas pégaparedz vierdizes amprmetrs un svmainis.

Vadibaskeédes un ielartas

VadibaskéZu spriegumsapadod no pazeminoSajiem transformatoriem sgska LVS EN
60742. Sekurdtas puses viens atzarojumasgzera lietojot nomaiamu, pieskiivejamu
savienojumu.

Transformatoriem aptt tadas jaudas, lai nobarotu parews starterus ar 50% jaudas
rezervi. Abiem, gan priarajiem, gan sekuradajiem pabat aizsargtiem ar atbilstodm
miniatiram skgiekartam.\
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13.16

13.17

13.18

Vadibas veidi

Elektrovadbas funkcijas gnodroSina, lietojot programgjamas vatbas ielartas vai
elektromagatisku sisemu.

Programmndjamas vathas ieldrtas papdgida ar ievadesf/izvades majilem, interfeisa
moduiem, setgam viertbam, enegijas avotu.

Ikvienai RAM atmhai japaredz pier@rotas baterijas, kamagpodroSina E minimums 24
stundu rezerves baro3ana jaudas zudumgugad JBparedz arindikacijas lampa “Zems
baterijasimenis”.

Lietojot LEDs uz modla virsmas, tiemaparedz indikcijas savoklis 1/0, kam jbat
redzamam no paigearpuses.

Blakus sistmai vai uz pan@ durdm vienner jabat piestipriritam uz nedegosa matd
lapas uzdrustam sarakstam, kardots katra I/O s apraksts. Sim grafikamahat
redzamam no paiearpuses.

Ka minimums fiparedz 10% vai 2 rezerves ieejas un 2 rezerveasitkas liglks).

leejas un izejas sighem, ieskaitot rezervi, aparedz uz DIN tipa sliedes metds
atvienojamas piesfispalu listes. Ja parediz izejas releji, tie juzsada viem kopa ar
piesEgspaibm uz vienas uras paSas DIN tipa sliedes.

Programndjamas vatbas ieldrtas pizmanto, lai kontrdtu iekartu tikai autonatiskaja
reZma. Manulas kédes un aizsardzas blé&&Sana jsavieno sa¥ starg, lai nodroSiatu
ierobezotu iefrtas vadbu, ja PLC nenosida.

Avarijas apsiSaris sigraliem jabat cieSi savienotiem ar aiotajsignaliem uz PLC.

Bojajuma izejas sigiliem janak no dzirgja parslodzes un no palaides un nepalaides
sigraliem. Tam fptiek atiestatam ar vienas spiedpogas jddbu, kas iebveta startera
priekSpus.

Telemetrijas pragsbas

Sigrali japadod no attiga releja zem sprieguma neesosieansfgdziem uz atvienojamu
pieskgspalu iefici telemetrijas sekdij Sis piestgspailesgmong pie, bet nevis telemetrijas
iekartai paredztaja vieta. Japaredz vai nu 10gab. vai 10% (to, kasaks) rezerves

pieskgspailes.

Analogie sigali pilniba jaizolg lietojot cilpveida izolatorus.

Apgaismojuma aizsardiba

Apgaismojuma aizsartlza pparedz vatbas un kontrol@rapagtu iekartam, kur kedes un
elementi var tikt baiti ar sigralu vai sggkakézu elektrisko impulsu.

Apgaismojuma aizsartlzas aparara jamong€ galvera panda arpus izpemot, ja tam ir
paredzta spedla karbveida sekcija, kurai ir atse{i& zengSanas kopne un kura ir apgriezti
savienota ar atse8 apgaismojuma aizsafitias zergjumu.
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13.19

13.20

13.21

13.22

Merinstrumenti

Merinstrumentiem3but kvad@atveida (96x96mm, ar 150mm garu, izliektu skalu)stigem
uz starptautiskajiem standartiem, ar voltmetriemaomErmetriem, kuriem pilnaadijumu
skala paredita 1,5 reizes liaku vertibu adijumiem par norralu darba reimu radijumiem.

Ampérmetram jiuzrada patied dzirgja stiava, kas atkaga no slodzes faktora iznpaim.

Stravmaini

Stravmaigiem jabtut saskaa EN60044-1. S@vmaiiem jabut izolétiem un toissEguma
nomiralie dati nedikst kit mazki par attietgo kéZuissegumu nomialajiem datiem.

Stravmainu sekundrajam tinumamabat sazergtam.
Jaudas koeficienta korekcija

Lai jaudas koeficientu regtl noteiktajis robeis, plieto kondensatori. Regtflanai jibiat

autonatiskai, ar kondensatoru batamy, kas piesidzas un atstizas, lai uztwtu vajadzgo

jaudas koeficientu. Kminimums fiparedz 3 paipes. Kondensatorienagtbilst EN 60891,
un tie pparedz kop ar attietga ranga droSatajiem.

Nedikst lietot JKK dielektrgus.

Jaudas koeficienta korekcija autatiski japartrauc pie rezervegeneratoru baroSanas
savienojuma.

Japaredz sadah jaudas koeficienta korekcija atsé&aB ieficei/apikojumam, ja
nepiecieSams.

Apzimgjumi un iekartu apzimeSana

Elementiem un ielttam, t.i., izolatoriem, starteriem, sadales fdame, sadales d&bam,
taimeriem, droSiftajiem, u.c., fibat saprotami mdaetiem atbilstoSi shematiskai vai
mon&zas shmai.

Apzimgjumiem p@bat  piestipriritiem pie ieldrtas, kas svagi pie testSsanas un
komplekeSanas.

Apzimgjumiem jbit izgatavotiem no sekojoSiem matigm:

° Apzimgjumi uz vadbas pankl virsmas: 3mm bieza caufdfya plastmasa, kiimo
otras puses iegratr melni burti uz caurgpliga fona. Uz tumsi lEsotiem kontroles
pandiem fonam jbit baltam;

. ApzZimgjumi vadbas panes unéku arpus: 3mm bieza lamigta plastmasa ar
iegra\etiem melniem burtiem uz balta fona.

lekEjiem apZmejumiem gbat redzamiem un tos nekas nigt aizsegt.

Bridinajuma Zmem jabiat ar iegragtiem melniem burtiem uz dzeltena fona, @s fizce
lietojot zibens simbolu.

Apzimgjumi japiestiprina ar hro@tam vai nefisgjoSa €trauda skiivem. Nedikst lietot
paSipoSus apngjumus.

lek&jo apZmejumu makgjuma elementigstiprina pie nengemamas iektas.
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13.23

13.24

13.24.1

13.24.2

13.24.3

Indik acijas lampas

Indikacijas lamgpam jabut Led tipa.

Rezervesgeneratori — savienojuma iefces
lericesgeneratoragalvadibai

Galvenaj koppu sisema uzreiz galvems ierako&s sadales aklaj zora japaredz
savienojums (saite). Savienojums (saiippjedz katraidzei un neitiiles kopnei.

lericesgeneratora maralai vadbai

lerices fapiko ar:

° Generatora baro3anas draijsledzi vai ACB, kas nav mahiski (vai ar atdgu
sledzami) savienots ar galverpanéa izolatora/droSistaja skdzi, lai nowrstu
paraElu generatora baroSanu kopr normalu elektroenegijas padevi; vai ar

. “Avarijas ieskgSana/sprieguma apavums” parsledzi, makéumu “Rezerves
generatora baroSana/ats/elekttbas pank baroSana”. 8tizim jabat blokgjamam
“Atslegts” poicija.

lericesgeneratora autoftiskai vadbai

Pasivigi uzstditiem generatoriem frslegSanas ieicta janovieto jaudas sadales skajai
MCC, un & jaapiiko ar:

° Gaisa jaudas &iizi, kas nav meimiski un elektriski savienots ar galhdEepanda
jaudas €ddzi; vai ar
° Mehaniski un elektriski nesavienotienansledziem.

Parvietojamiem rezervegeneratoriem ZrslegSanas iekta jauzstida uz rezervegeneratora
un jaapdida ar 2 mehniski un elektriski nesavienotiemansledziem.

AtbilstoSu parametru vadas stdzis, apmméts “Normali/Suntts”, jauzstda pie jaudas
sadales skapja vai MCC.&8kim jabut sastdzamam ,Surgts” stavokli. Savienojumu vieés
un uz generatora bloka apiestiprina bidinoSs uzraksts - “Pirmsgeneratora

apkalpes/npemSanas Pliecinieties vai vatbas stdzis ir sagigts ,,Sunéts” poacija”.
Automatiska parslegSana tiek realéta ar 3 fizu — izes zuduma releju sekojosi:

Pierako& sprieguma jebkuragies zuduma gajdma generatoru nedkst palaistatrak par
10 sekundm, Saj laika laujot elektratklam atjaunoties. Ja spriegums neatjaunojag;eer
palaizas un darbojasa kminimums 30 min (maigais lielums). Autoritiskas vadbas
iekartai japalaiZzas autoatiski.

Ja elekttbas padeve ir atjaunota un stalkiiiz uz 60 sekurtn, tad slodzeapatjauno idz
tikla slodzei.Generatoram pirmsitapsidinaSanasglauj \el darboties ziamu laika posmu
(mairigs lielums 0-30 min.), kaén tas atdziest.

Japaredz ar atg8hu darbiams testa sbzis, kas simus pilnu vadbu, & apraksits augsik.
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14

14.1

14.2

14.3

14.4

SRAVAS TRANSFORMATORI

Stravas transformatorienagtbilst sekojoSiem standartiem LVS EN 60076.

Visparigs apraksts.

Transformatori juzstida un fiapiko ar paigiericem saskaa ar razadjfirmas standartiem,
rapniedbas standartiem, sasjsar tehnolgisko praksi un projektu.

Stravas transformatoriemalpat uzshditiem ara, tiem phit €llas, ar dabisko vai ar
ventilatortipa gaisa dze&anu, her@tiski noskgtiem, ar zemu apkopes augstumu. Katrs
transformators auzstda arpus telpm uz betona qas, kas kalpo arellas sagkSanai.
Transformatorsaapiiko ar @rsegu, lai samazitu saules staru iedatu.

Transformators &k vieriba gkonstrie ta, lai tas iztugtu gan rezulijo%as slodzes, sidajot
konkretos apstklos, gan iek§os un argjos issegumus bez palieka$ deformacijas vai
citiem bojjumiem.

Tinumi

Tinumiem pbat veidotiem no stieples vai sloksnes, elektigha vara, neprtrauktiem
(viengabalainiem) un bez savienojumiem Akusna idz galam.

Tinumiem pirms to uzanas gbut uzsildtiem un tiskarSi vakuumimpreggtiem, bez
hidroskopiski, termoplastiski izgbSas lakas un tie na#lst absorBt mitrumu
transformatora kalpoSanas laikTransformatoram agEj ieslegties bez izidSanas gc
ilgstoSiem akstaves periodiem.

Pie 40°C ap#rtejas temperatras, transformatora tempered dikst paceltiesitiz 115°C pie
tam transformatorangigtur 15% ilgstoSa grslodze nesasniedzot 150°C pie 40°Caafgkas
temperairas.

Tvertne

Transformatora tvertnei uag vakam gbut veidotiem &, lai noerstu atmosfras nokrigu
uzkraSanos virs transformatora tvertnes @zes kabatu veidoSanos tvertikas ciadi var
veicinat noplistodis cizes uzk&Sanos,adejadi kawejot gazes (Buholca) releja datiu.

Transformatora pamatnesdnmim jaiztur viss transformatora svars, pie kaingabattiem

jabut tadiem, lai transformatora galstirkopa ar izvirzjumiem, diem ka ventii u.c., tu
mazki, tadejadi netraugjot transformatoragyvietoSanu.

Ellas glatatuve

Katrs transformatorgiparedz ar Bas glaltuvi, kas spjiga uzemt dlas tilpuma sarstibas
tvertre transformatora datbas laik.
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14.5 Transformatora bezsprieguma reguéSanas farsledzis

Transformatorsappdida ar seSiem 2.5% pilnas jauda@rgiedziem prinaraja tinuma, tris
virs un tis zem nomifla sprieguma.

14.6 Ellas radiators

Transformatora dzéSanai {ilieto ar gaisu dzég@mus, izmantojot dabisko cirlddiju vai ar
ventilatoriem apgdatus radiatorus, un tiemaggej dzest transformatoru pie pilnas slodzes
ta, lai netiktu @rsniegtas maksiaftas pidaujanis temperairas.

14.7 Ventilatoru dzeseSanas sitma

Transformatoriem, kas apditi ar ventilatoru dzeSanu, jparedz fisfazu elektroniska
temperairas monitorieice, kas sgem ieejas sigilus no tis termosensoriem.

14.8 Kabelu uzmavas un savienojumi

Primaro un sekunato augstsprieguma kalegala apdareiajieto gofigta, ar gzi pildita
kabda konstrukcija, ko lieto augstsprieguma gala agdamMelanisks skiivveida uzgalis
nav pidaujams.

14.9 Aizsardziba

Transformatoru aizsarttmi pret iek&iem issegumiem juzstida aizsargidces. $m
aizsargieicem isseguma gaguma jaatskdz transformatoraiderskdzis.

Visiem stavmainu un visiem dlvadibas kontaktu savienojumienabjit savienotiem pie
spalu plates 3aj karba. Instahcijai jaatbilst 600V un SIS tipam. Visn stavmainu gala
apdaém jabat caursitesiginaSanas) blok

14.10 Vadibas sadales panelis un moata

Vadibas ief¢u savienojumiem ar transformatora bezspriegumalgggoas frsledzi un
citam papildus iekrtu komugcijam jaatrodas vadbas sadales pael

Sadales paniem jabat stingras konstrukcijas un tiemaagbilst aizsardibas pakpei, kas
noradita IP65. Sadales pangaaizsarg pret konderaciju ar termostatiski veashiem
atbilstoSu nomialu silditajiem.

Visiem transformatorarpus esoSajiem elektriskajiem vegiem janak no spaiu rindam
terauda caurdl Savienojumu diagrammarjokof® uz lamirgtas plastmasas gisnes, kas
japiestiprina vaibas sadales palaeiekSpus.

14.11 Pases piksnite

Katram transformatoramaparedz divas parametru infoinijas pkksnes unas japiestiprina
diametriski pretjas tvertnes gako malu puss. ApZmgjumiem un piksrem jabit no
nemsgjoSa trauda ar iegratiem pilniem, melniem, & minimums ¥4 collas augstiem
burtiem, un s jastiprina izmantojot néisgjosus stiprigjumus.
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15 MERAPARAT URA, VADIBA UN AUTOMATIZ ACIJA, VISPARIGAS
PRASIBAS
15.1 Ekspluatacijas laiks

Sertificetu iekartu un mategilu minimalais ekspluéicijas laiks ir 10 gadi.

15.2 leri¢u un iekartu vadiba
lericem jadarbojas #&dos refmos:
Manuala vadiba

Atsevikas iefces déas pspEj kontrokt rokas reima bez programgjamo lazisko
kontrolieru vai SCADA (Vatbas kontroles un datuikS8anas sista) sistmas padzbas,
kas ir sagdaka neld uzraudzba. Refma iz\eli javeic ar stdzi, kas atrodas prie§& panei
vai startera korpus

Manualajiem kontroles elementiem navasjrada caur Igiskajiem regulatoriem un tiem
japaliek darbsgiigiem programigjamo lggisko kontrolieru kidas gaguma. AtlikuSajai
ierices d&ai jaturpina darboties ar autamisko vadbu.

Ja nepiecieSamsjyzstda aparatras drotbas bldetajus, kas nowrs iefices bojjumus,
piem., zema plsmas aizsardza $iknos u.t.t. Siem apafats sigaliem nav fiet caur
programmgjamajiem lgiskajiem kontrolieriem.

Automatiska vadiba

Automatiska reZma programngjamajiem Igiskajiem kontrolieriem un SCADA si@nai
javeic automtiska un autonoma vduh saskad ar apstipriatam lietoja pragbam un
funkcioralo projekta specifikciju. Kontroles iestafuma punktiem un laika &fiZza
lielumiem jabat reguEjamiem ar operatora interfeisa joibu uz vietas, prograngamajos
logiskajos regulatoros akaif no SCADA sistmas.

Ja autoratiskaja reAma stradajoSas iekrtas darkiba notiek Kada, pieskdzas rezerves
reAima ielartai.

Visiem programréjamo lgsisko  kontrolieru iest@uma punktiem, priekSiesttjiem
lielumiem, taimeru lielumiem u.t.talpit reguEjamiem ar operatoru interfeisa foiibu.
Pieuves iespjam lielumu maifSanai fbut iesggjamai, izmantojot aizsardau ar paroli
(vai citu piengrotu veidu).
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16

16.1

16.2

SCADA (VADIBAS KONTROLES UN DATU V AKSANAS SISTEMA)
SISTEMA

Visparigs apraksts

SCADA sisemam ir jaspej uzraudzt, registret un vadt darbu izpildes vietas procesus.
Aprikojumam un funkcim ir jaietver sekojoSais:

sisemas drofba, ieskaitot operatora dahs;
trauksmes apstde;

esoSo dafibas datu padiSana ekina (displep);
tendences ekspugja;

datu arhigSana;

kontrole;

sisEmas statusa anaé;

sisemas redieSana un konfig@Sana.

Sisemai ir jabat projeketai ta, lai tikai autoriZzts persoals sgEtu darbirat vadbas sistmu.
Ir janodro8ina vismaz s pieejasimeni.

SCADA sistmai ir jaietver sekojo3ais:

PLC (Programm&iamo lasisko kontrolieru) sisimas;
SCADA sistmas galvea procesora serveris;
SCADA datu lazes sistmas;

operatora darba stacija;

distances diagnostikas iegps;

sisEmas 1kls;

SCADA sistmas programmata;

iereguESanas un interfeisa skapis;

kabdi;

arhivgjoSa datubze.

Operatora darba stacijas

Operatora darba staai ir jaietver sekojo3ais:

Centalais dators kop ar piengrotam cie diska atmpas iefcem un komunikcijas
interfeisiem, lai nodroSitu pilnigas sistmas iespjas;

Augstas izEirtspejas plakanais LCD ar ekna izneru vismaz 500mmatdiagoralg;
tastatira ar speaii funkcionalu paigtastatiru ar vismaz 12 tausiem;

peles iefce vai vatbas bumba;

parvietojama serd@atminas iefce ar USB piesbumu, 256 Mb;
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. pientrota elektronisks atmhas/ izguves iéce;
. lagt/raksit DVD un CD ieice.

16.3 Kontroles telpas printeri
Kontroles telpa irgapgida ar divu veidu printeriem:
o A4 (melnbalts)dzera printeris ar miniato drukaSanastrumu 11 lapas mitte.

o A3 krasu printeris ar miniio drukaSanastrumu 2 A3 lapas miité. Printerim pbat
apfikotam ar atsevi@em papra padeves pajitem A4 un A3 papram.

Normalos darba apsklos A4 printerim gdruka trauksmes un darba procesa atskaites, bet
A3 printeri pizmanto formu, atskaiSu un tenden drulaSanai. Torér katram
printerim asgEj veikt abas funkcijas.

16.4 Centralas sisEmas procesors

Centalas siskmas procesoramgasiv no datora un tajskait visu ieejas/izejas igiu, kas
nodroSina atbilstoSu séshas daribu, nodroSiajuma.

Centalas sistmas procesoramaljpat razotam pc razoSanas standartiem, uabit
piemerotam neprtrauktai daribai.

Tam pbat apikotam ar réla laika kalendru un pulksteni ar bateriju nodrodjomu, kas
nodroSina autoatisku laika un datuma uzsfiSanu arlades gaguma.

Operatvas (RAM) atmipas un ciet diska lielumam 3bat tadiem, lai nodroSiatu lietoju
pragbas noteiktu uni apraksitu atbildes (reggSanas) laiku.

Opektajsisttmai un programmatai pec stavas padevesapravuma un is atjaunoSanasak
af jebkul sisemas p@rladeSaras gadjuma, jaieladgjas autoratiski un bt pilniba sgEjigai
darboties.

Opektajsisttmu un programmatu jaglaba uz &da veida datu né€gem, lai bitu iesgjams
siseEmu pilriba atjaunot si@mas baojejas gaguma. Sisemas Uznémgjam jaizstrada
procediru sisEmas atjaunoSanai, k#muj to veikt bezrgjas paidzibas.

JanodroSina ada iznera parvietojamai datu nefu glakatuvei, lai programmu, datu un
konfiguraciju arhiveSana notiktu efekti.

Japaredz ada procesora padfpaude, lai programmu, datu un konfigeiju arhiveSana
notiktu efekivi. Procesora pafpaudei jaktivizéjas autoratiski pie ieségSanas vai
paSieides ar nadi uz jebkuras iektas lietogju, kas var izraig batiskus sistmas
bojajumus.

Visam iekartam, kas pieslgtas procesoram.aljat konstriEtam rapnieciskai lietoSanai.
Vizualajiem displejiem (VDU) 3bat ar polarizjoSiem filtriem, lai samazitu atstaroto
gaismu un tiem abat sgEjigiem atélot sisemas informaciju atbilstoSi noteiktajam
standartam.

Operatora interfeisagpstiprina ar klaviatras, peles padzbu vai kada cita veida. Printerim
jaspgj attelot jebkuru ekanu.
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Sisema japaredz diagnostiskas prodeds, kaslauj ielartu kladas gaguma procesat un
tam piestgtajg apikojumi ierobezotkeédes apakda limen. Procedram jabut viegli
saprotaram un $ki apraksitam dokumertcija.

16.5 Vadibas sisEmas procesora programmaiira

Visai programmatrai un fis dokumericijai jaatbilst sgka esoSajai nozares standarta
noteiktajai metodikai, & af jabut atatai par pilnba atbilstoSu prbaudes audit Tai jabat
syEjigai veikt rala laika un vaiiku uzdevumu opacijas.

Programmatras liceném jabat uz klienta d@rda un fiattiecas uz visu veidu programriat,
ka, piengram, uz opetajsisttmam, teksta redaktoriem, izgprogramnam un datubzem.

16.6 Sistemas drodba

JaierobeZo patvidgas izmaias opedtajsistma un programmadira, izmantojot pozivas
blokéSanas metodes, kas ietvegcphierarhijas noteiktu pieeju programmarlpdei un
sisEmas programgsanas pinosanai.

Kontroli ietverods darfibas jbazeé uz iz\eles/ apstiprinSanas/ izpildes metédh, lai
nodroSiratu autoriZtajam lietojam pEc iesggjas mazku dubultu dartbu skaitu pirms
kontroles funkcija tiek pabeigta.

Sisema japaredz vismaz 3 operatoru interfeisandgus, kas saltoti hierarhip pec
privilégiju aizsardtbas Imeniem @, lai lietotajs augsika limen vienner vartu pielit
zentkajiem meniem pieejamam darhibam:

° 1.imenis (pamatiinenis) — ddod lietosijiem pieeju visiem adijumiem, izemot tos,
kas veidotiipasi auggiko privilegiju Iimena lietogjiem;

. 2.limenis (operatorarhenis) — Simimenim flauj apstipridtiem lietogjiem pieKat
1.imenim un papildus:
. Atlautas kontroles daitias,
o Trauksmes apstipriSana,
o Atlautas opeicijas datu stiSanai;

° 3.imenis (sigkmas menedzZerainhenis) — Sim imenim fjlauj apstipridtajiem

lietotagjiem pielat 1. un 2imenim un papildus dlauj daidu veidu sistmas
konfiguracijas un uztwgSanas dafbas.

16.7 Signalu apstrade

SisEmai jasapem un japstida datus no tai pievienotaj aréjam stacifim, lai nodroSiatu
kopgjo atbildes laiku.

Zinojums [Ec noraidjuma saemsSanas ir pieemama metode, tan Saf gadjuma javeic
pilniga sistmas skaéSana ar minifo intenalu — 5 mirites.

Jabut iesgjamam atsit analogus vai digitus datu punktus, uni farliba izségs Sos
punktus no jebkura aikfas skagSanas procesa Brien (sisemas menedZeranenn).

16.7.1 Trauksmes sigilu apstade

Zemik apraksttas mininalas pragbas trauksmes sighu apstiadei.
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16.8

JapieXkir vismaz 2 trauksmes sigh prioritates Imeni, lai at&irtu kritiskus/ nekritiskus
trauksmes sigius, ar skaidru ak¥ribu to atéloSara uz ekana. Jdbat sistmas menedzera,
3.imeya, tiegbam, lai noteiktu trauksmes sigin apaZmgjumus.

Trauksmes sigilu apstipririSanai finotiek [Ec sekojodm pazmem:

. Atzitie trauksmes sidti, kur trauksmes sidita avota statuss ir no#ts, jaapstiprina
no jebkura uz eldna demonséta vai drulita noéadijuma;

. Neatitie trauksmes sigii, kur trauksmes sigila avota statuss ir no#is, nav
jaapstiprina,idz tie tiek at#i;

. Apstiprinatajiem trauksmes sighem javeido ierakstu.

Analogajiem trauksmes punktieraibfit noteiktai histe¥zes ievadei, kas radd@rfiecinosu

darlibu, kas tiek prtraukta, kad sashiegts atpéMaeves limits. Trauksmes skiam
nevajadztu izdzist, ja vien nav atcelts gmalais trauksmes sigis.

Trauksmes sigilu atpazSanai fizmanto moderna interakt lietogjam viegli saprotama
metode un gnodroSina pieeja katram apstigmmam, btva forma, norldot trauksmes
numuru, tipu un apstiprijuma datumu.

JanodroSina trauksmes si@a skaas indikatoru. Skgas trauksmeiafiek apklusiatai, ja
siseémai nepieak trauksmes atp@&anas sigili vai ja to apklusigjis operators.

Jebkuram trauksmes silam japaiadas katd ekrna, kas ir saigts ar esad trauksmes
sigrala noZmi, SARKANAM (mirgojoSam, ja tas nav atg, vienngrigam — ja afis), kad
tas akivs.

Katram lietoijam ar atbilstoSu pieeju stshai jabut iesfgjai nongkt jebkuru trauksmes
sigralu, neiespaidojot nevienu citu sistas dartbu, kas saisa ar normakto datu punktu.

JanodroSina saigthas trauksmes sighu rangu vispuggas defifcijas.

Vai nu centilaja procesai, vai atilinata stacip jabat iesggjai uzshdit laika aizturi pirms
trauksmes atoklis tiek rezistréets.

Digitalam st@vokla izmaham jabat uzstdamam statusam - ak trauksmei, rgistretam
stavoklim vai tikai informcijai.

Ja sistma izdita izpildes kontroles gojumu, kas nav apstiprits ka aktivizets, javeidojas
atbilstoSam trauksmes siam.

Jabit iesgEjai izmantot trauksmes gadmu, lai uzgktu talakas daribas.

Arh1iva datu glabkaSana

Vésturisko datu gladSanai arhigjot janodroSina iesfju glakat noteiktos analogos vai
digitalos datu punktus. Datieraljit pieejamiem 2 fors:

. Isa vai vidja termipa datu glabSana, kur minirilais periods — 60 dienas, kas |pigj
manipukcijas ar datiem tieSsaistes i, lai veidotu tendences un atskaites;

. Noteikto datu ilgtermja glaaSana uz datu ngigem, kas pi¢auj vieglu pieeju datiem
tieSsaistes vai nesaistesimZ, lai veidotu tendences vai atskaites.

Visiem arhigtajiem datiem gbat predzi formulétam ‘laika Zmogam’, lai nodroSiftu
predzu datu EiroSanu.
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Dro&bas sistmas aizsar@gjam interakivam lietotija interfeisamgnodroSina iesgju defingt
un modificct jebkuru vai visus tieSsaistes/nesaistes athidatu glabSanu.

16.9 Datubazes defincija
JanodroS8ina viegli lietojamu drii$as sistmas aizsar@ju datu konfigugcijas funkciju, kas

lauj apstipriatajiem 3.imepa lietogjiem defirgt, dZ&st vai izmaift jebkuru sisgtmas
datulzzes elementu.

16.10 Attéla veidoSana
Interakivai grafisléa at€la veidoSanas funkcijaijauj lietoGjam viegli pieKat sisemai (3.

[imenis) attlu defirgSanai, papildiasSanai un d&anai, iekaujot pilrigu dinamisku
savienojumu starp &tti un datubze esoSajiem datiem.

16.11 AtskaiSu veidoSana
JanodroSina iesfja veidot atskaites, kas noteikfankna lietogjiem sniedz iesgju veidot,
dzest vai labot atskaiSu defitijas datiem, kas pieejami tieSsaistes vai nesaisgturiskafis
datutazes.
AtskaiSu drukSanai finotiek [gc piepraguma vai [gc iepriek$ noteikta grafika.
Logiskajam aritretiskajam funkcijai jabat minimala skaig.

16.12 Darbibu uzskaites sistma
Darlibu uzskaites sistnai jauzskaita vismaz trauksmes sifirs, atbildes uz trauksmes
sigraliem, trauksmes sigitu apstiprirsjumus, noteiktos pidkives punktus, lietaju

izdantas izmapas sistma un kontroles daibas.

Visam darhbam jabat laika atzmei ar patreigjo datumu un laiku, un ierakstarasptur
pietiekama sigtmas infornacija, lai vagtu negrprotami defirgt notikumu.

JanodroSina interakta vienkirSi lietojama funkcija, kas atspdguvismaz pdgjos 1500
notikumus un aauj lietoijam kontroét uzskaites funkcijas.

16.13 Datu demonstracija

Visiem operatora pieprgsmiem attiethba uz datu demondiciju jabat izpilditiem ne mazk
ka 5 sekunds un ne vaik ka 15 sekundgs.

Datu adijumam no attlinatajam stacigm jaatjaunojas 300 sekunzu lailkkop$ notikuma
izmaipam atélinataja stacip.

Pec operatora komandaanpdrosina jebkuras demormtijas izdruku uz papa.
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16.13.1

16.13.2

16.13.3

16.14

leprieks veidats datu demonsicijas

Sadam datu demonsicijam jabit nodrosiatam ka standartam:

° Trauksmes sigrlu summa — analogo un digito trauksmes sigilu radijums
hronolgsiska se@ba. Neatztajiem trauksmes sighem jamirgo sarkaniem un, kad tie
tiek atati, tiem jaklast vienngrigiem ar paSiem nesghajiem trauksmes sigliem
ekrana augSpuws Radijumam autoratiski jaatjaunojas, kad trauksmes sitm statuss
mairas, un fibit pieejamam & patreizjam statusam vai nomei, datumam laikam
numuram ungietver ar nonekto trauksmes sidgiiu kopsavilkumu;

. Grafisko tendencu radijums — lesgja demonstt tendences g patreizjas vai
vesturiskas datulazes, lietadjam iz\Eloties datu punktus undijuma detéas.

Lietotaja veidoti &dijumi

SisEmai jabit sgEjigai ataut lietotjam ar attietgam tiegbam veidot Bdijumus no sigmas
datulzzes datiem k piepra#s (3.imenis).

Grafiskie atdarigjumi

Sisemai jabut sggjigai ataut veidot, dzst un labot grafiski skaitliskuadijumus, izmantojot
interakivu viegli lietojamu pieeju. BRiijumam [lauj operatoram kontret izveleto
apiikojumu, kas tiek a&tots, un skaidri prraud4t iekartu statusu un na&jaizladnus.

Siseémas izngram pbit pietiekoSam, lai {itu pilniba iesgEjama piepraga parlikoSana un
kontrole, pie tam saglajot 25% bivas jaudas.

JanodroSina visu demonsjamo atélu izvélne.

Programmejamas kontroles sisémas (PLC)

Programndjamai kontroles sismai jabat saskaa ar EN61131-1:2003 unljit:

. iemonttai katra MCC para ICA sekcij;

o darbirimai no atsevigas 220 V dzes 50 Hz padeves, pieglai pie atsevig&a
dro8irataja, kas netiek lietoti citiem ankiem;

o Ja nepiecieSams, lai nodragin atbilsibu razodja prasbam pret apgdi, janodroSina
transformatoru un/ vai stabilizatoru;

. imanai pret elekibas padeves tragiamiem;

. apdidatai ar standarta izvades izeju, kas nodroSina kdtaaiju, papildus
apfikojumam liguma, ar paigieficem;

. Jaudai jbut atbilstoSai, lai kontr@tu paredztos procesus. PapilduanpdroSina 25%
rezerves jaudas;

° Jasatur ielnvetu Kiadu diagnozes un trauksmes &isai, kas savienota ar SCADA
sisemu, lai skaidri formudtu klami programmas darba, un vietjam LDC
radijumam;

. Labak, ja sistma nosakalmi divas palipes:

o Nopietnas Kimes, kas prasa nekgosu reakciju,
. Mazsvargakas Kiimes, kas nerada nopietnas kontroles novirzes;

. Gadjuma, ja notiek stivas padevesapravums, kad s@va tiek atjaunota, procesoram
jaatjauno savu datbu, izmemot dazas funkcijas, kuras var neatjaunoties &itiskn
lidz s neatdk manuili. Par &idam funkciam sakotrgji javeido izdrukas & par

A3.pielikums — Tehnisis specifikicijas — Visfariga metanisko un elektrisko darbu speciitija
Ligums Nr.2 —drmalastidensapgdes un kanalizijas tklu paplasiaSana

73



Jarmalastdenssaimniabas aftistibas projekta Il &rta

trauksmes sigiliem SCADA sistma, ka af norade vietja LCD, tas jadzes, kad
notiek manala parlade;

° Programmai gbat atbilsto3ai, lai to #tu iesg@jams kompiét diagrammas foraia,
pienerotai vienkirSiem labojumiem;
° Programndjamam kontroles un pagieficem jabut viena razdtja raZzoim un sistma

japarik maksinala So ief¢u savietojanba;
° Vado3ajai drobas sigtmai jano\ers neafautas daribas ar programam, torer
atlaujot operatora kontroli.

16.14.1 Pazihojuma pang

° Trauksmes sigilu signalizatoramakontrole ar mikroprocesoru.

° Jebkuram trauksmespmijumam firada skaas/ vizdlu trauksmi.

. Apstiprinot trauksmes sigta saiemSanu, skgs sigals tiks atcelts.

° Apstiprinot trauksmes sigta saemsanu, vizils mirgojoss ziojums f@arstas mirgot.

° Vizuals atdgidinajums saglalijas lidz trauksmes avokla partraukSanai un atcelSanas
opegcijai.

. Viena trauksmes sigita apstipriaSanai vai dgSanai nav jietekng nakamo
trauksmes sigtiu nonmekSanu.

. Argjai trauksmes sigilu skajas sigilu iericei jaapklust @c 1-5 miritém, gaismas
sigralam jatiek atceltam reizar trauksmes atcel3anu.

. JanodroSina testkéde, kam neiitu jaizsauc viltus trauksmes sign raSanos.

. Islaidgiem Kimju stivokliem nelsitu jarada trauksmes sighus.

. Pazhojuma uzrakstiemapat sakirtotiem trijas teksta rindias.
. AtraSaras vieta;
. Parametri;
o Statuss.
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17

TELEMETRIJA

Nozimigam trauksn@m un sigaliem ir jabat cieSi savienotiem ar telemetrijagjo staciju.
Tiem ir jaietver sekojoSais:

. Magistralas elektropadeves anjas;

. Rezerves elektropadevesidjas;

° Augsts, augstarhena trauksme;

. Zems, zemaiiepa trauksme;

. Rezerves ieitu awarija;
° Instrumentu &dijumi arpus ierobezojumiem (robeZlielumiem);

. PLC avwrija;
. Ugunsgeks; un
. lelauSaas.

Telemetrijas korpusam igbat tik lielam, lai taf izvietotu sigala iereguéSanas kontaktus,
argjo staciju, vatbas ieldrtu, neriekartas un radio sakaru iaku.

Telemetrijas apkojumam ir pbut specili tam paredztai elektibas padevei. Papildus tam ir
janodroSina uzpilamu bateriju kiijums un #détajs, lai apgdatu ar elektibu telemetrijas
apiikojumu un sazias sistmu vismaz 6 stundas rgatralas elektropadeves anjas laika.

Tur, kur sazja starp galveno staciju (SCADA) umgjo staciju ir gnodroSina ar zemas
jaudas radio telemetriju, Wzmgjam ir javeic radio izgtes un jnodroSina viss
nepiecieSamais afojums un piederumi radio telemetrijas &iséi.

Telemetrijai un vatbas PLC funkcijas var tikt sakomlgias vier bloka, ja nepiecieSams.
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18

18.1

18.2

18.3

18.3.1

18.3.2

MERIEK ARTAS

Visparigs apraksts

Meériekartam jabut:

. Pieejamam apkopes veikSanai.

. Meriekartu analogam izepm jabat 4 — 20mA, ja nav apstiprtas sagdak.

° Meériekartam jadarbojas ar 24 Vidizstavu visur, kur tas iegjams.

. Mériekartam bez p@rkalibréSanas, apkopes vai bufera agdds aspsj darboties
minimali ¢etras neélas.

. Zem zemes vai appanai palauBis vielis uzsiditai instrumerdcijai jabat

aizsardibas indeksam IP66.

Meriek artu kabeli

Lauka kab&u érsgriezumamabat vismaz 1,5 mm?2. Vadu galierabat izgatavotiem ar
izoletiem vijumu uzgéem.

Kontaktus un serdeis pie katra vadaagpZmeé ar individualu numuru. Serdgem arpus
instrumentu cilpm jaapame ar adiem paSiem individaliem numuriem.

Pie katra kontakta nevar pievienot @éipar diviem serdgem.

Plasmas neritaji

Visparigs apraksts

Plasmas raritajiem jaatbilst attiesgam LVS EN 14154 prabam.

Ultraskayas ptismas uzraudbas sistma

Mertjumi tiks balstti uz atéluma/laika vai Doplera principu (atstarogaatrums).
Korpusa konstrukcijaiaptbilst pielietojuma un raith un atstarat skajas starapadbam.
Dewgjam (dejiem) jabat uzskditam (uzsiditiem) uz atbilstom skaém, kaslauj viegli
tiem pieKat apkopes gaglima.

Temperairas swdrstibu k] raduds nerfjumu Kadas ikompens diapazoa 0 lidz 35°C.

Katras instaicijas visgrgjai preciziitei jabat robeZs +1.5% no visa darba diapazona.
lerices izejaijbut izolétai 4-20mA no nullesitiz pilnapngra plismai.

Saskaa ar phismas rmaritagja prasbam, lai nodroSiatu preGzu plismas rarijumu,
ultraskaas ptismas raritaji jauzseda taisnos cautuadu posmos pirms une@ plismas
meritaja.
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18.3.3

18.3.4

18.3.5

18.3.6

Magretiskie pismas raritaji

Elektromaggtiskiem plismas raritajiem jaatbilst ISO6817:1997 un ISO 4064-1:2005.
Meéritajiem jabat ar dubultiem atlokiem, atbilstoSi LVS EN 1092-R15.

Meéritaju un kontroles &rbutdensdrofbai jaatbilst IP68.

Meérot notekidenus, sensoriemapat apfikotiem ar nefisgjoSa trauda nériSanas cauruli un
elektibu nevadoSu starpliku. dftajiem jabat parklatiem ar epok&lu no arpuses un
iekSpuses.

Meéritajiem jabat nodroSiatiem ar neiilsoSiem iezegjuma gredzeniem.

Plasmam starp 10 — 100% no diapazona preafeitjabut labakai vai idzigai +/- 1% no visa
lieluma. lefces izejaijbut izoletai 4-20mA no nullesitiz pilnapndra plismai.

Temperairas iespaids uz izejas shiiem nedikst parsniegt +/-0.02% uz °C, un linedtiés
kludai jabut labakai par +/-0.1%.

Meritajiem jabat apfikotiem ar viegjiem vadbas pangem, kas #da momerano plismu un
kopejo plaismu, un ar uz SCADA si@nu. Viegjiem vadbas panikem jaatrodas tieSi uz
Meéritaja vai jabat piestipriritiem pie sienas atbilstddvieta. Instahcija jabtt ieklautiem
visiem kabéem un palgdetdam vietja vadbas pani un @arveidogja instaicijai.

Lai nodroSiiatu pre@zu plismas rarjjumu saskaa ar piismas raritaja pragbam, plismas
MEritajs jauzstda taisnos caurules posmiem pirms @o plasmas raritaja.

Turbinas neritaji

Meritajiem jabut:

° AtbilstoSiem ISO 4064 B klasei, veridik un horizon&li montgjamiem.

o Ar dubultiem atlokiem, atbilstoSi LVS EN 1092-3 P&N1

° No iekSpuses usirpuses prklatiem ar epokgslu.

. Aprikotiem ar mehniskiem indikatoriem, kas nada kopgo un patreigo plismu
metrislas nervieribas;

. Piekgotiem papildu nodroSasanai ar impulsa izeju datuarpaidei uz SCADA

siseEmu. Raidtaji uz SCADA sistmu nav nepiecieSami, ja tas netipkSi prags;
o NodroSiratiem ar sietveida filtru .

Maju tdens raritaji

Majas tdens naritajiem jabat atbilstoSiem 1SO4064 klasei C un sertifiem izmantoSanai
Latvija.

Meritajiem jabat nodroSiatiem ar sietveida filtru.
Atverta kanala plismas raritaji
Pargazém un zemteces kaliem jaizmanto ultraskaas instrumentus, kas veictpmas

aprkinu izejot no imega neriSanas. Ja putoSana ir galem setga probEma, ultraskaas
mériSanas metodi nevajag izmantot.
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18.3.7

18.3.8

18.4

18.4.1

18.4.2

Kur tas iespjams, sensoriapoziciore tada augstura, kas atbilst maksislajam adens
I[imenim, plus raidaja nefitanibas zona. Sensorierabjit viegli piekastamiem apkopei un
precizitites @rbaudei.

Gazes ptismas raritaji

Nelielas gzes piismas, ddas K tiriS8ana instrumentu iegrieSanai vai paraudismpls uz
Iinijas analizatoriem tiks @nitas ar rotametriem. Li@&in gaizes plismam jalieto termiski
plasmas raritaji.

Gaisa plismas raritaji

Mgérierices izndram jbat tadam, lai caur to psto& idruma daudzums iékujas razaia
noteiktaps pre@zas ngriSanas robes.

Spiediena kritumus Bniericé jasamazinaitiz minimumam, cikil tas ir lietdertgi.

Gaisa plismas degjiem jabuat apfkotiem ar izoétu 4-20mA izejas sidgiu, kas ir
proporciorils gaisa pismai.

Jabat nodroSiatam atbilstoSam kabelim, laig@mas raritaju vartu hapemt neatvienojot
kabeli. Kabelim jbit pieskgtam viegjam sadales skapim.

Limepa mériSana
Ultraskayas imepa nerijumi

Ultraskapyas Imena nEriSanas ieikrtam jabat bezkontakta, atbalss laika erfSanas
apfikojumam, kas darbojas ar par 60kHzalkei ultraskaas frekvenci.

Aprikojumam jsasiv no sensora, kas gdeklauj gan raittaju, gan uztergju, un atsevias
kontroles iefces.

Sensoriem 3bat pienerotiem moniZai aterta vai skEgta tilpne un fbat pilniba
norobeZotiem afldensdroSu vides aizsarda fidz IP 68.

Kontrolieficem jaieklauj sev iesfgjas neatkagi regukt gan nulli, gan atstarpi uraljat
apfkotam ar 4 — 20mA izeju atbilstodinhenim.

Savienojumam starp sensoru un kontrolegiigtatbilst raZzatja rekomendcijam.
Temperailras swrstibu ] raduds nerjjumu Kadas ikompensg diapazoa no 0 idz 35°C.

Katras instdcijas visfrgjai preciziatei jabut robeZs +1.5% no visa darba diapazona.
lerices izejaijbut izoletai 4-20mA no nullesitiz pilnapngra imenim.

Kondukivi ITmepa neritaji

Konduktivitates zondm imepa arslegSanai jbut veidoem no nefisoSa &rauda caur@m,
kas iekautas PVC apvaiklidz 75 mm uz leju no elektroda. Elektroda galabaif blivétam.
Elektrodiem izmantoSanai zemas vai rigas konduktiviites &idrumos abat apfkotiem
ar konduktiviites diskiem.
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18.4.3

18.5

Kur nepiecieSams, lai nodrodin melanisko aizsardibu jauzstda izoEtas nefisoSa
terauda atbalsta starpskavas sadka razodja ieteikumiem.

Pie katras elektroda insialjas pbat nodroSiatam iezergjuma elektrodam. Caulvadus
vai citas metla konstrukcijas nevar izmantoi kezengjuma elektrodu.

Zondes tugtajiem jaieklauj sev lietu melna fenola korpusu, kas pignots 20 mm caurulei.

Parklatas skavoSanas apmales k@y kabéu kontaktiem nodroSitas, lai noteiktu elektroda
atraSahs vietu. Tuétaja vacinam ar jabat no lieta fenola. Blei jaatrodas starp korpusu un
vacinu.

Zondes twtajiem jalauj reguéjumu darbaimenos ne maak ka 100 m bez nepiecieSaoas
izgriezt vai pagarifit elektrodus.

Elektrodiem {ibat aktivizeétiem ar maifgu spriegumu, kas nafsniedz 25V atértu konfru.
PeldoSie €ldzZi

PeldoSajiem sdZiem jbiat izgatavotiem no trieciendroSa polipr@pif. PeldoSie stiZi ar
atsvaru jizmanto mdrjjumos ar zemuiieni. Svina vai dxsudraba atsvari nav latiti.
Zema Imepa pludius puzstda izidzinaSanas caures.

IzlidziraSanas caurai jabat izgatavoim no PVC ar miniralo atverumu 50 mm unam
jabut atbilstoSi piestipristam un atbalstam visa dziluma noteiktos punktos, lai névstu
kaitigu laika apsiklu, procesa pkmas, nejausi vaid radtu bogjumu iesgju.

PeldoSos sbZzus fuzstda vertikili. Jabat nodroSiatam atbilstoSam kabelim, kdautu
sledzim kustties dzi imegpa swvarstbam un vagtu peldoSo €ldzi napemt neatvienojot
kabeli. Kabelim jbit pieskgtam viegjam sadales skapim.

Spiediena nerinstrumenti, raid 1taji un sledzi

Spiediena rErinstrumentiem3atbilst EN837-1. Spiedienaannstrumentiem, raitiajiem un
sledZiem pbit parspiediena aizsartizai fidz 1,5 reizm lielakai par paredzamoairijas
spiedienu. lek&§am detdam jabat no nefiso& térauda, bronzas vai cita pret koroziju drosa
materkla.

Kur limepa atgiribai starp instrumentu un apgstes punktu vajadga kompenzcija, kas
vairak nela par 2% jarsniedz instrumenta laidumu, Tasnmu jaspej atbilstoSi regudt un
kompengcija lielumam jbat noaditam uz ciparfcas.

Spiediena un spiediena stdyas stdZiem jabat apikotiem ar kontaktiem spiedienarstu
ieskgSanai un atggSanai. Nomiglajam spiediena lielumam, pie lsledZi darbojas, abit
regukjamam viga instrumenta diapazarun iestatajam lielumamjbat skaidri nosamam
ar skalas unaditaja paidzibu. Spiediena 8tlzu kontaktiemgbat herngtiski blivétiem.

Apstiprinata raZzojuma spiediena un mgisnu nerinstrumentiem ar precisit + 2% jabat
nodroSiratiem un fikgtiem tieSi pie katra sabisiegremdes #tkna padeves unik3anas
skavas un ada pa% limen. Merinstrumentiem gbut apfkotiem ar diafragmas veida
izolacijas \arstiem un sifona caur&i. Merinstrumentus nestiprina pie atgaisoSanas vai
pagaidu sk3anas cauraim.

Visiem nerinstrumentiem gbat apiikotiem ar &dijumu skalu 150 mm diamétr spiediena
merinstrumentu galwiam jabat iedaitam metriski un jauktajiem Bminstrumentiem
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dzvsudraba staha centimetros vai metriski. #instrumentu gra&tijai jabat tadai, lai tos
vargtu lietot aptuveni 60 procentu rolasZzno maksiralas gradcijas. Skalas priekSpés
jabiit bridinajuma uzrakstam sarkankrasa: ,SVARIGI: IZSLEDZIET, JA NETIEK
LIETOTS".

Visiem nerinstrumentiem3jbit apikotiem ar spiediena dri#as ventili, kas &pé spiediena
svarstibas.

18.6 Dulkainuma meritaji
Dulkainuma naritajiem jabut infrasarkais gaismas avota veida wajbilst ISO 7027.

lekartam, kur ieKRuvusais gaiss vatu radt probEmas, instrumeat jaieklauj paraugu
nemSanas metodes, Kaslj veikt nerjjumus atbilstosi prakam.

18.7 Skabekla zondes
Skabela zon@m jaatbilst ISO 5814:1990.
Zondem jabut ar temperatras kompereiju.
Portatvajam zondm jabat apikotam ar &idro kristalu ekranu.
Fiksetam ieficém jabit 4-20mA raidtajam SCADA sistmai.

Iz&kidrinata skibeka zon@m jabat iemércama veida, bez mendmam un bez pilguma, ar
paSatiroSiem elektrodiem piegnotiem ilgstoSai daifbai.

Elektrodiem fbat pienerotiem nerit iz&iduSo skbekli notekidenu aekcijas tvertigs un
tam jabat mériSanas diapazonamidi 15 mg/l ar preciziti ne mazk ka +/-0.2mg/!I.

Katrai zondei jbut nodroSinatai ar rezerves dam divu gadu ekspluatijai un ar iekrtu
kalibreSanai.

18.8 pH zondes un neritaji
pH zon@&m jaatbilst ISO 10523:1994.
Zondm jabut ar temperatras kompergaciju.
Zon&m jabat ar nerfjumu diapazom 0 -14 ar preciziti to +/-0.1pH. Zonds jabat
ieklautiem atseviSem augsta un zema iegfama punktiem, kas ir regtjhmi visa
merjumu diapazoa. lestajuma punktiem gbat apiikotiem ar gaismas sighem ierces
priekSpus.
Portatvajam zondm jabtt apikotam ar &idro kris@lu ekranu.
Fiksetam ieficem jabut raicitajam SCADA sistmai.
Fiksstam ieficém jabut 4-20mA raidtajam SCADA sistmai.

Katrai zondei jbat nodroSiatai ar rezerves dam divu gadu ekspluatijai un ar
apitkojumu kalibeSanai.
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18.9

18.10

18.11

Hlora atlikumu uzraudzibas ieiices

Hlora atlikumu uzraudbas ietcem jaatbilst attietgam LVS EN ISO 7393-2:2000
pragbam.

Hlora atlikumu analizatoriemalptt nefrtrauktas tieSsaistes armds veida ar stvas izeju
proporciorilu paraugam bez hlora atlikumiem vai kggjam hlora atlikuma lielumam.
Hlora atlikumu analizatorienmapat izveles diapazonam (t.i., 0-0.1mg/l, 0-20mg/| u.t.t)) u
precizititei [idz +/-1% no diapazona.

Analizatoriem fibat apikotiem ar autormtiski tiramiem zelta un vara elektrodiem un
iebavetu autonatisku temperatras kompensatoru. Tajagbjit ieklautiem atsevi§em augsta
un zema iestguma punktiem, kas ir reggiami visa merjumu diapazod. lestafjuma
punktiem fibit apiikotiem ar gaismas sigliem iefices priekSpus

Analizatoriem j§ibat ieklautiem IP65 korpusun jabat pienerotiem skapjiem, priek§iem
pandiem un montSanai pie sienas; tajagbjit iebivétam 4 ciparu gaismas dioZzu akam.

Temperatiaras uzraudzbas ieiices

Temperairas instrumentiem vismaz:

° jabut stravas izejai atbilstoSi tempef@as ngrfjumam;

° jabut autonatiski iestaimiem 0-100°C;

. precizittei jabut +0.5 °C;

° jabut iekKlautiem atsevi§em augsta un zema iegfaima punktiem, kas ir reggjami

visa merjumu diapazoa. lestaijuma punktiem3bit apikotiem ar gaismas sighem
ierices priekSpues

. jabut iekKlautiem IP65 korpus

° jabut pielagotiem skapjiem, priekfiem pandiem vai stipriraSanai pie sienas; un

. jabat ieklautam 4 ciparu gaismas dioZu @&kam.

Hlora, ozona, €ra dioksida noplides atkaSanas iefces

Gazes nopides detektoriemagasiv no detektora ias mezgla (noptles sensors) un
uzraudzbas mezgla.

Trauksmesimenim pbat pilniba reguEjamam.
lericem jabiat gazes fitigam, kas uztver izmans gizes konceni#icija no 0.1 ml/ms3.

Displejam pbat analogam vai digitam un jnodroSina 4 - 20mAidzstavas izeja
proporciorali gazes koncenscijai.

Bez voltu signalizcijai janodroSina viegjos un atilos radijumus.
Jabit ieKlausm parbaudes apkojumam un detektora#du signalizcijai.
Jabut nodrosiatai pagaidu aizsar@zai.

Audio / vizwalajam trauksmes sigtam jabat izveidotam i, lai tas atirtos no cigm
saisttajam signalizcijam.
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18.12

18.13

18.14

18.15

18.16

Jaizveido apstipriaSanas un darbas atjaunoSanas nodragims; “apstipriat” - izsledz
skapas sigialu un “atjaunot daribu” - atcé vizualo sigralu, vienlaiagi atjaunojot siggmu.

Oglekla dioksida nopliades indikatora
OgleKa diokgds gmera aripasu infrasarkano starumii garuma metodi bez izkliedes.

Instrumentamabat 2 reguEjamiem trauksmes punktiem diapazona r@bain instrumenta
kludas signalizcijai.

Vietgjam analogam vai digitam ek&nam prazo 4 — 20mA ibzstavu proporcioali
koncentacijai atilam radijumam.

Svara merisanas iefces
Slodzes kameragigmanto svara griSanai.
Svara marisanas sistnai jabat projek€tai, lai s preciziite bitu +/-1% robe#s.

Slodzes kamam jabat apfikotam ar 4-20mA raittaju, lai koordirétu lokalo displeju vai
SCADA sistmas daribu.

Ja svara @riSanas sistma tiek izmantotas vaikas slodzes kameras projgidparedz:

. Slodzes balagSana starp slodzes karmer.
. Vibracijas.
. V&ja radta slodze.

lelausaras trauksmes sistmas
lelauSais trauksmes si@nam jaatbilst ISO 7240 prakam signalizcijam.

Signalizicijas aparatrai jabat pienerotai konketajam vajadzbam un & var kit balstta uz:

. Kustibu noteikSana ar, pigram, PIR sensoru pdkibu, apvienojura ar gaismas
avotu vai atsevid, atkafiba no atraSads vietas un pielietojuma un CCTV kiisi
noteikSana.

. Durvju un logu stdzi.

. Vadu signaliZcija, kura izvietota pa perimetru.

Ugunsgreka signalizacija

Ugunsgeka signalizcijam jaatbilst ISO 7240 pralsam.

Paraugupems$anas sigimas

Stacioraras paraugmemsanas sigtnas esoSais tehnalska procesa hidrauliskais spiediens
jaizmanto lai &druma paraugs vaiu norakt anaizes ielirta un tests. Bitu jaizvairas no
speciilu siknpu uzstdiSanas . Jatknu uzsidiSana paraugu piédei toner nepiecieSama,
janodroSina autoatiska ekspludicijas/rezervesiknu sisEma.

Lai nezaudtu paraugu kvaliti, janodroSina paraugeemsanas bloki ar sa8anas funkciju.
Katra paraugmem3anas sidmna gapfiko ar manaliem paraugwemsanas veriiem.
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19

19.1

19.2

19.21

SERTIFIK ACIJA, DARBIBAS PARBAUDE UN NODOSANA
EKSPLUAT ACIJA

Visparigs apraksts

lericu un iekartu izgatavoSanas, uzdiSanas un nodoSanas ekspogd laika visus
procesus nepiecieSamapigi kontrokt. lerices un ielrtas, kas neatbifd specifilacija
noraditajiem standartiem, netiks piemtas neatkagi no &, vai @s kis iztugjudas
iepriekEjo parbaudes posmu.

Atseviki testi, kas aprak@t zemak, nav uzska@mi par visaptveroSiem vaidiem, kas
paredzti iericu un iekirtu maksinali pielaujamo ekspluatijas parametru noteikSanai.

Visus ar testiem un apskat saisttos izdevumus sedz darba izfifjs. Ari izmaksas, kas
saisttas ar inZeniera ieraSanos athtas @arbaudes veikSanai gadma, ja iefice atsaka vai
nedarbojas atbilstoSi speciiijai, vai af darbu izpildtajs nav pieacigi sagatavojis un
veicis gikotrgjos testus,gsedz darbu izpiltijam. Sajs izmakas nav fieklauj inZeniera
vizite skotrgjo testu laila.

Darbibas mrbaude
Visparigs apraksts

Darhibas parbauds jaieklauj visu elektrisko, meimisko un hidraulisko ielttu testi
atbilstoSi attietgo standartu prasmm. Papildus tam ayeic nepiecieSamie testi, kas
aplieciratu piegidato ietaiSu un iekrtu atbilsibu specifikicijas pragam.

Darbu izpildtajam 28 dienas pirms testu @kSanas jinformé inZenieris attietba uz
vélamo kktbatni parbaudes laik, ka an japiestda detalizts testSanas grafiks uraporada
attieagie EN vai ISO standarti. InZenierim 14 dienu igiksniedz atbilde uz Sogjumu.

Javeic visu ielartu blokeSanas iatu, trauksmes un ba@jumu detektSanas apkojuma
validacija. Tas gaifi nepiecieSams simitl dazidus bofjumus un sigmas frslodzes, lai
parliecinatos, ka bl&&Sanas un deteddanas idces darbojas pietiekami efekt Tadas
paSas prabas attiecilamas ar uz statusa sigitu validaciju.

Visu ar razddja umemuma veiktagm parbaudm saisito testa sertifiktu, resistru, darfbas
diagrammu, utt., kopijas divos ekse@mplk ppiestida InZenierim apstipri$anai katra
parbaudes posma nobeigamDokumenicija jaieklauj detalizts veikto testu apraksts un
janorada, [gc kura LVS, EN vai ISO standarta tika veik&@ipaude.

Veiksmgas daribas parbaudesgveic un nepiecieSairparbaudes dokumeitija japiesada
un jaapstiprina pirms afkojuma piegdes.

Ja elektroiefrtai jau pievienotsas raZodja testa sertifikts, kas ieg@ts veicot arbaudi ar
iekartu, kuras specifikcija ir anal@iska Sin pagitijuma apruratas ielartas specifikcijai, Sie
testi otrreiz navaatkarto. Ja tipveida sertifiti nav pieejami, prbaudes atbilstoSi attiega
standarta pralsam javeic pirmajai no katra lieluma iei atbilstoSi Sai specifilcijai.

Pirms funkcioalo parametru frbaudes visi elektroniskie komponeripakauj 24 stundu
ilgam iesildSaras posmam.
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Noradito parametru Brfjumos izmantotas apafaas nErjjumu nohides nedkst arsniegt
zentk noraditas \ertibas:

. strava: +1,5%;

. spriegums*1,5%;

° akfiva jauda:+1,5%;

. reakiva jauda:+1,5%;

° jaudas koeficientst3%;

. frekvence=0,5%:;

. atrums:£1,5%.

19.2.2 Testa sertifikti

Papildus darba testu sertiftlem paket jaieklauj af zentk uzskaittie sertifikati un
attieaga dokumenicija:

. CE atbilsibas sertifildts;
. Udens plismas raritajiem japiestida Latvijas VSK sertifikiti;

° Elektrosadam, dzirgju starteriem un vatlas ielirtam — atbilstoSi iekrtas vai visas
sleguma shmas tipveida frbaudes sertifiii;
° Katrai komuicijas iekirtai japiestida attietga modda raZofja sertifikats un

aizsardmas pretsskgumu sertifilats;
° Kabdi — tipveida testa sertifiits japiestida katrai piegdatajai kabéu spolei.

19.2.3 Suknu iekartas

Sukni japarbauda atbilstoSi attiega standarta praisam. Ja vien tas ir praktiski iegams,
testos dizmanto &s paSas Psikngjamas vielas, kuras tiks gpsiknétas af razoSanas
proced. Ja tas nav praktiski izdans, @rbauds jaizmantoadens ungnem \era attiedgi
korekcijas faktori testu un agkinu gait, lai parliecinatos, ka skni spes nodroSiat raZzotnes
darba procesam nepiecieSamos parametrus.

Testi javeic ar visda#dako plismas intensiti sakot no aizérta noségaizhidna stivokla lidz
pat pfismas iz&kSanai — vig sikpa darbaiknes diapazar pie kam uz & liknes patrodas
vienam vai vaitkiem reilajiem darba punktiem.

Stkni japarbauda kop ar to komplekicijas motoriem. Garagta darba efektiviite
janodroSina darba puri{tos) vai ar atsevi§os punktos darba diapazona ietvaros, ja tiek
teskta iefice ar maifgu piedzpas atrumu. JnodroSina igunia aprurata sikna un motora
kombireta efektivitate.

Katras @arbaudes nobeiguininZenierim fiizsniedz testa protokols, Kumapkopota zeak
noradita informacija:

. pienemSanas testa vieta un laiks;

. razotjs, gikpa tips un 8&rijas numurs;

. sikna specifikicija;

° darba punkts(-i);

. parbaudes proceudas apraksts un izmantotaisenapagts ko@ ar & kalibrieSanas
datiem;
. merjjumu rezulsti tabulas un diagrammas foata;

° testa rezufitu no\Ertgjums un anake;
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19.2.4

19.25

19.2.6

° sledziens.

Caurdvadi un nosigaizladni

Minimalais testSanas nosgdams vieim sagatavotan augstspiediena cauvadu sistmam
— parbaude pie 1,54ttiga maksirala darba spiediena.

Plastikita caurlvadu sistmas fitest tada pa$ veids, tikai jaseko, lai grbaudes spiediens
nearsniegtu maksio pielaujamo spiedienu, kas nofts razolja specifikicija.

Noskgaizladni japarbauda atbilstoSi attiggas standarta specifikijas pragham.
Aizvari japarbauda abos virzienos ar maksalmpielaujamo darba spiediena stmp.
Gaisa [itgji

Gaisa pteju korpusiem jveic hidrostatisks parbaudes. Teafana jveic vismaz pie 1,5-
kartiga maksirala pielaujana darba spiediena. Ja testa gakonstattas nopiides,
defornicija vai nestabila datba, iekirta uzskatma par darbam nedgu. testam gbat
pietiekami ilgstoSam, lai vatu ripigi parbaudt visus zem spiediena atlijoSos elementus.
Minimalais testa ilgums netkst it mazks par 30 miatem.

Gaisa piteju darliba pparbauda tos darbinot zem slodzes 4 stundas. Tektaj#mite to

paredzta darliba razoSanas apktos ar paredto noslodzi. Brbaudes laik jakontrok un

jaregistré gaisa plismas apjoms, ptmas spiediens un ieles spiediens.aldontrok un

jaregistre ail papildielartu ([@dens dzessanas un senellas padeves sihas) darba
parametri. Darbu veéfa parbaudes protokolosajizrada korekcijas faktori un attiegie

aprekini.

Visiem gaisa ptejiem jabat dinamiski balangiem, tie fpakauj af parbaud¢m ar vib&ciju.

Terauda tvertnes un taki ar stikla @rklajumu

Pirms piegdes uzdidiSanas viet visi panéi jaapskata uz vietas razétrun parbaudes
sertifikati japiestida inZenierim.

Testos jieklauj:

° Visu panéu argjas virsmas prklajuma vizuila apskate. Patigjabrake, ja uz vienu
virsmas kvaditmetru tiek konsta&ti vairak par 3 defektiem vai arkada no
bojajumiem diametrs frsniedz 1 mm. Neatbketajos panps jeblidi defekti ir
jaizlabo par laboSanas metodi un maiérin ieprieks vienojoties ar inZenieri;

. Katra pan&a parklajumam pveic garbaude uz caurumu neesién atbilstoSi viedjo
standartu prabam izmantojot kalibétu 1000V ngraparatiru. Ja lda panéa ar
parklajumu biezums s arpus normas robain, tas jizbrake;

. Stikla klajuma biezuma @rijumi izmantojot Sim nalkam piengrotu un pretzi
nokalibetu nmerinstrumentu. Kdjuma biezumu navaméra 25 mm jodl gar loksnes
malam un ap urbumiem. Visi pahe kuru p@rklajuma biezums neiglusies
specifikacija noraditajas pielaids, tiks bakati.
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19.2.7

19.2.8

19.2.9

Stiklaplasta jumti un grsegumi

NepiecieSams veikt sekopssvizialas parbaudes:

° bojajumi — Zelejveida vai s\ parklajumos nav pigujami;

° izZuvusas sval zonas — profétas un ar pretkorozijasali klatas virsnais fidas zonas
ir pielaujamas, ja to diametrs rigpniedz 6 mm un ja nav lm$ sknis. Sidi defekti
nedikst parsniegt 0,5% no visas virsmas. Uzanit virsmam izZzuvuSais Kjums
jaatjauno;

. skrapgjumi - profiletas un ar pretkorozijas @i klatas virsmas skapgjumus var
nelabot, ja to dhims neprsniedz 0,5 mm un nav redzams stikiedras sinis;

. kopgjais skapgjumu garums nedkst mrsniegt 200 mm uz vienu 1 °nvai af
gadjuma, ja vienkopus konstéti vairaki skrapgjumi, to koggja platba nedikst
parsniegt 1% no ko§a virsmas laukuma. Remontdarbi navlpigami;

. uz [@rgjam virsmam skapgjumus pidaujams atremost, ja vien nav baita lamirata
strukfira,;
. iztrakumi - profiletas un ar pretkorozijas aii klatas virsnas klajuma izttikumus, ja

to diametrs neprsniedz 2 mm, bet dzims — 1 mm, piaujams atremoat, ja vien
iztrakumi nav grupti un to kogjais laukums negrsniedz 0,5% no visa &uma
kopgjas platbas;

° uz pargjam virsmam pidaujams iztikumu remonts, ja vien to dams neprsniedz
20% no lamiata biezuma un kdgais laukums nav lieks par 3% no virsmas
laukuma;

. plaissjums — ne uz vienas no viram nav piéaujamas aonredzamas plaisas, fan

skai@ afi zvaigZveida plaigjums;

. virsma — no lamiata virsmas nedkst goties &iedras. Krokojumam un kiiem
jabat lidzeniem, virsmai $a$ viets jabut vienlaidu;

. neviens no migtajiem defektiem netkst it dzilaks par 3 mm, jeb % no lanata

biezuma — kur$ no Siem lielumiemis mazks. Sie defekti netkst paadities
serijveida uz vienlaidu égumiem un tie nedkst paplaSiaties raZzoSanas procesa ik

. nav pidaujami atmredzami sveSas izcelsmes vielu dgaimi imemot alaués
saistvielas vai pildvielas;

. delamiricija — nav pi¢aujama aamredzama delamiicija.
Testa sertifigtos, kas tiek pieatiiti inZenierim, inorada grklajumu gatavoSanizmantoto
sveku Barkola ciebas arbaudes testu rezatt.

CelSanas ielttas

Celpiem un ciim celSanas iektam javeic slodzes fbaudes atbilstosi standarta
specifikacijai un vietjiem noteikumiem. Katram raZzotnes raalsmam fisagatavo atses
parbaudes sertifits.

Generatori

Katram maipstravas generatoram pie nordtas razotnes tempefafs pparbaudagenegtas
nomiralas jaudas &rtiba pirms atsevidl jaudu ierobeZojo3u faktoru pdrsaras.

Japarbauda majstravas generatoru notaba pretisseguma stiivu, kura 2,5 reizesapsniedz
iekartas nomialo izejas stivu, ka al japarliecinas par generatora stabilu daiiu ar
apgriezienu skaitu, kur&gsniedz nomialo par 20%.
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19.2.10

19.2.11

19.2.12

Izolacijas pretegbas ngrijumi javeic starpgeneratora tinumiem un starp katru tinumu un
zengjumu, izmantojot Sim nakam 1000 V megaommetru.

Generatora ted8fanu uzsk no ,auksi” starta (par starta tempefiai piegemot to
temperalru, kadu uzturgeneratora ielkda apsildes sigsma) lidz pat 100% slodzes fiefam
ar slodzes paaugsfi$anas soli 25% no piis slodzes.

Katra slodzes tegSanas punkt javeic generatora @rijumi atkaiba no farejas procesiem,
merot:

. Frekvence.
. Spriegums.
. Darhibas tdzsvaroiba.

Generatorugtest pie pilnas slodzes ar jaudas koeficientu 1 visin&zstundu. aatame
sekojosi marijjumi:

. Temperairas nerijumi ik péc 30 mimitem.

. Frekvence.
. Spriegums.
. Strava.

Elektromotori

Katru elektromotoram individili jates€ pie raZzotnes apktgjas vides temperatas afistta
jauda pirms atsewid jaudu ierobezojo3u faktoru pdrSarss.

Japarliecinas par garagtajam efektiviites un jaudas koeficients&nibam pie nomialas
slodzes. Im jasakft ar \ertibam, kas naiditas uz motora dtetes.

Elektrosadales un vaahs pank

InZenierim jiesniedz sertifikti, kas apliecina, ka angliski elektrosadales un vazhs
pandi izturgjusi parbaudes un atbilst standartu LVS EN 60439 vai L\'N6@D298 pragham.
japiestda ar sertifikati, kas apliecina kontaktoru atbilsti standartu LVS EN 62271 vai
LVS EN 60947 prakam.

Katrs elektrosadale un vaus panelis individili jatest atbilstoSi LVS EN 60439 vai LVS
EN 60298, bet elektrosadalun vaibas pans izvietotie kontaktoriatest atbilstosi, LVS
EN60947-2 vai LVS EN 62271 standartam atié@no to darba sprieguma.

Lai parbaudtu stavas aizsardbas releju dafbu vis iestafjumu diapazohd, javeic
primaras sthvas iestgSanas testi.

Javeic af primaras stavas iestgSanas testi simetrigk aizsardibas prefssEgumu uz masu
parbaudei, lai prliecinatos par autotikas un vatbaskézu pareizu dafbu pie nomiala
darba spriegumaalai simukjot iekartas vadbu no atilinatas vadbas ielértas.

Vadibas pang

Papildus vizalai iekartu apskatei nepiecieSams veikt sekojoSus testus:

° parbaudes akuma javeic izokcijas pretegbas tests (500 volti) star@zEm un
zengjumu, kuram seko;
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19.2.13

parbaude ar paaugséitu spriegumu, kuradtiba ir divkarSots nomialais spriegums
plus 1000 volti. Brbaude ilgst 60 sekundes stafipgein, starp zém un neitéli, starp
fazém un zemjumu;

visu starteru un valdas ief¢u ar atilinatas vadbas imiticiju pilnie funkciorilie testi;
ja netiks piedtditi attiedgo ieficu testa sertifikti, inZenieris var pieprasveikt stavas
padeves testus, laiafphaudtu aizsardibas releju un sivas aizsardbas ielcu
nostiades slieksus;

beidzot testSanu jiatkarto 1. punki apraksita izolacijas pretesbas @arbaude;

javeic baroSanasida komu parslegSanas iektu un ar Im saistto iefcu pilnie
funkcioralie testi;

javeic mainga piedzpas atruma iekirtu parbaudes kop ar piedznas motoriem
dazdos darba ramos analigjot harmonisko komponen3patsvaru.

Stravas transformatori

Katrs iguma ietvaros pieglatais stivas transformatorstest atbilstoSi LVS EN60076-2
pragbam.

Raprica javeic katra transformatora tempednats celSafis parbaude . Ja vadki
transformatori ir viena tipa izamajumi, parbaude 3veic tikai vienam transformatoram no
partijas.

Katram stivas transformatoranayeic sekojo3as tipveidagaudes:

Visam piedidatajam ielartam javeic tipveida prbaudes. Tipveida gobaudm jaatbilst
attiedgo standartu prasam un pietver sevsekojoSu parametru (un ne tikai) testi:

iekartas un s etketes vizdla apskate;

operalvas darbas @arbaude;

tinumu pretesbas jarbaude;

sprieguma kritums;

slodzes zudumi;

transfornmacijas koeficients, polafite un fizu nolide;
zudumi un stiva bez slodzes;

izolacijas pretegba;

notuiba pret indugéto parspriegumu;

notufba pret spriegumu no dadiem avotiem;
impulsu farvades, polariites un maggtiskoipasdbu tests;
minati ilgs impulsu @rsprieguma notabas tests;
aizsargiecu darhba;

silikona dlas izokcijas @mrbaude;

stravas padeves testi pramaja pus;

stravas padeves testi sekdindja pus;

tinumu temperdira, indikatori, slodzes komutatori un spiediendstlras \rsti jatest
atbilstoSi attietga EN vai LVS standarta specifi&ijai.
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19.2.14

19.3

19.3.1

19.3.2

Monitoringa un vatbas sistmas

Vietas, kur puzsada monitoringa un/vai valdas sissmas, monitoringa un vagas elementi
jasamong raZotrie uz vietas, lai veiktu simélu sistmas prbaudi. Rrbaudes viet
janodroSina sekojoss testiem nepiecieSamakajums:

. SCADA/DAS sistma ar UPS (neptraukiis baroSanas avots);

. PLC (programrgjami logiskie kontrolleri);
. Instrumentu parg

. Telemetrijas aparata (RTU)

. Komunikaciju un datukli.

Procesa sigii no iekartas pimité, padodot vajadgo mrbaudes spriegumu vai 4 — 20mA
stravu.

Testiem §iparbauda:

e Vaivisu ielartu I/0O darba Ertiba un pareizi konfigugti.

e Vai sisEma veic visas noratas darfibas, lkdas pieprasa i@kta un specifikcija.

e Vai sisema darbojasgr noteiktajiem iestgumiem, ja sitma vai ielarta radusies
klume.

e Vai displeja imittajs, kas pieejams uz jebkuras operatora darbaasagi cileka
vadamas ietces (HMI) atbilst specifikcijas prathham.

e Vai sisEmas paroles aizsantlm un tehnikas funkcijas atbilst specifikas pragham.

ledarbinasana un nodoSana ekspluatija

Visparigs apraksts

Uznémeja sagatavas pirnas iedarbidSanas un ekspludtja nodoSanas procachs un
programmas ajesniedz inZenierim apstipéifanai vismaz 2 BmeSus pirms darbu

pabeigSanas.

ledarbiraSanas un ekspludija nodoSanas testhyjeic setha, kas nofidita apstipriata
tes€Sanas programin

Caurdvadu, aizlidnu un knijas ief¢u testi

Pirms uzskt caurdvadu g@rbaudi, fnopem iefices, kuras ir jaga pret paaugstitu
spiedienu.

Caurdvadiem fibat tiriem, lai testa laik varctu tajos uztugt pieracigi augstu spiedienu.
Paaugstiats spiediensauztur sistma vismaz 1 (vienu) stundu ilgi.

Maksimalais hidrostatisks prbaudes spiediengizvélas &, lai tas nefrsniegtu \jaka
sisemas komponenta maksiin pielaujamo testa spiedienu, ja vien speéifija nav
noradits savdak.

Rapnieciski raZotie augstspiediena cduadli japarbauda zem spiediena, kur§ minimums 1,5

reizes prsniedz maksialo darba spiedienu (t. i. — spiedienu darbojotidgsn pie aizérta
noskgaizhidna).
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Plastmasas caunadi japarbauda pc analg@iskas metodikas, ta maksinalais parbaudes
spiediens nedkst parsniegt razatja specifikicija noradito.

Saspiedt gaisa sigima jatest zem spiediena, kur$ viads ar 110% no pare@ta darba
spiediena. Ja testa spiediermspiedz 7 brus, pveic iepriek8ja parbaude zem 7 amu
spiediena un tikaige tam spiedienshi japaaugstinaitiz maksimumam.

Ja testSana tiek izmantotsidens, tamabat tiram un svaigamatkvalitatei jaatbilst servisa
apstikliem un matealiem.

Pneimatika jparbauda izmantojot sausu gaisu, pabBtdz pneimatisko instrumentu
darbiraSanai. Ja sauss gaiss nav pieejams, vagdpssEju drodbas noilikos skgtas tel@ms
izmantot sipekli.

Ja vien nav parediasipaSasitiSanas procdalas, visas caufvadu sistmas fiizskalo ar
adeni, lai atbivotu as no netrumiem, atdajusas pkvas, gruziem un citiem svg&meyiem
pirms vai [gc testSanas proceadas. TiriSanas un skaloSanas cugu laika no sisEmas
jaizole vadbas un drabas wrsti.

Caurdvadu sistmas testu rezditi jafiksé parbaudes Zumia. Zurrila ierakstos Ffikse
parbaudes datums, darba urarlpaudes spiediens, agpaudtas caurlvadu sistmas
identifikators un prbaudes spiediensanbaud izmantotais Eidrums.

19.3.3 Metinajumi
19.3.3.1  Visparigs apraksts

Divdesmit procentus (20%) no visu veidu majima Suém, piengram, lentu Sudm,
japakauj nedestrukvajiem testiem izmantojot apréto parbaudes metodiku. InZenieris
patur tie¥bas @c savas iz&les nohdit, kuras Suvesipalauj nedestrukvajam parbaudm.

Visas pabeigis Suves vizali japarbauda. Ja nobeigh Suvem tiek konstadti defekti,
piemeram, kavernas, elektroda masai nesapiSana ar met@maam detdam, u. taml.,
&adas Suves tiek Bkétas un is nepiecieSams kvalitat parmetirat.

Ja vaigkas no gatjuma kartiba parbaudtajam Suvem tie atiztas par nekvalita¢am vizualo
vai nedestrukvo testu rezuiita, brakétas tiek visas meti#juma Suves un metiSanas
darbus jveic atlartoti.

Visi caurdvadi, korpusi un komponenti, kas tiek pakti slodzm, ko izraisa paaugstits
spiediens utml. afes€ izmantojot atbilstoSu metodiku.

Caurdvadiem drkst uzkht aizsargkiisojumu, termoizailciju un siltuma degjus tikai tad, ja
visu testu rezuidti ir apmierinosi.
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19.3.3.2

19.34

19.35

19.3.6

19.3.7

Caurujvadu parbaudes apjoms

Caurdvadu metigjuma Suvju grbaudi veic pc sekojoSas metodikas:

_ Parbaudes apjoms
. Parbaudes X
Materi als Gala perimetra . < C
metode . Nozarojuma Suy Garenisk Suve
Suve
Nerisgjosa Vizuala Pilriba Pilniba Pilniba
terauda gzes Radiogafiska 10% izlases - 10% izlases
vadi veida veida
Magn. ddinas - 10% izlases -
veida
Oglela rauds Vizuala Pilriba Pilniba Pilniba

Vizualas prbaudes laik uzmairba apievers:

. plaissm;
° nepilrigam dzjumam;
° paclumiem;

o Suves apakspuses izskatam;
° Suves pastipragjumam.

Radiografisks izmekESanas laik uzmairba gpieers:

° plaisam;

. nepilrigam dzjumam;
° paclumiem;

° porairibai;

o izdedZu ieslgumiem.

Plaisu iz@tei jaizmanto magetisko ddinu vai iesikSarss tests.
Stkni

Testi aveic visiem gkniem, lai noskaidrotu, vait&nis Sgg nodroSirat razoSanas proces
nepiecieSamosk&lruma ptismas parametrus.

legremdjamie mikseri

Testi aveic visiem mikseriem, lai noskaidrotu, vai katis tiem sgj nodroSirat razoSanas
proced nepiecieSamo&ruma pfismas parametrus.

Krasojums

Krasojums §iparbauda vizali, lai parliecinatos par kijuma, biezuma un Esas atbilsbu
specifikacijai.

Tvertnes

Pirms izokcijas lartas uzlikSanas darbu veéjam japarbauda tvertnes necaurldid. Lai

uzskaimi parliecinatu inZenieri par to, ka tvertnei navices, saus laika javeic
hidrostatiskais tests.
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19.3.8

19.3.9

19.3.10

19.3.11

19.3.12

Tvertrem un baloniem, kas tiek izmantotizgs uzglab8anai, jveic hermetizcijas testi.
Testa ilgumam katrai tvertnailjit ne mazkam par 2 sturan.

Tvertrem ar stikla glagras panBem vizuli japarbauda kijuma kvaliite. Testiem un
kvalitates standartienaftbilst razaija veicamo prbauzu specificijas noaditajiem.

GRP jumti un prsegumi

Testiem un kvalites standartiem aatbilst razaija veicamo prbauzu specifikcijas
noraditajiem.

Ventilacijas sistmas

Ventilacijas sistmas fitest atbilstosi attiergo standartu LVS EN 12599 un LVS EN 13779
pragbam.

Ka minimumu nepiecieSams veikt sekojosSus testus:

° ventilacijas kamlu parbaude zem paaugsiia spiediena;

. ventilatoru gaisa pkmas apjoma, spiedienatruma, trokéu limepa un pairétas
stravas parbaudes;

. pec sistmu savstargjas fidzsvaroSanas -apgarbauda, vai gaisa ggma tiek sad#h
atbilstoSi pairinam;
. autonatiskas vadbas sistmas dartbas prbaude.

CelSanas meimismi
Slodzes, prslodzes un funkciahas parbaudes gveic visiem celSanas matismiem

atbilstoSi standarta specifikijai un viegjiem noteikumiem. Katrai tehnikas vidai
jasagatavo atseWs sertifilats.

Trok&u limega nerijumi

Ekspluaiicija nodo3anas testu laikrok&u limena nErijumi javeic arpus telpm un telas
atbilstoSi inZeniera nadijumiem. \ertibas fregistré pie viim razoSanasidijas relajam
slodZm nornalos darba apsklos.

Visos trok§u limena nErjjumos pizmanto standartiem EN60651 un EN61260 atbilstoSi
skapas imepa neritaji un filtri.

Trok&a imeqi, kas farsniedz specificija noraditos, nav pigemami.
Elektriska dda
Elektroinstaicija japarbauda atbilstosi @ esoSajiem standartiem.

Spiediena grbaudes gveic visiem zemsprieguma kdhm, kuru dzslas &ersgriezums ir
lielaks par 95 mrh Parbaudes spriegumanagtbilst zerak nomditajam un pie tam nav
pielaujama izdcijas caursiSana:

° 15 mimsu ilgs idzsprieguma tests visiem PVC/SWA/PVC tipa Kadre ar nomialo
spriegumu 600/1000 V;

. starp dzslam: 3500 V;

. starp viam dzslam un apvalku/brgam: 3500 V.
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19.3.13

19.3.14

19.3.15

19.3.16

Pirms un pc spiediena testiem visiem kaleen javeic izokcijas pretegbas farbaude.
Zemejumi

Javeic pretegbas mirjumi starp iekrtas kogjo zengjumu un zerdSanas elektrodiem
un/vai apakSstacijas z&jumu konfiru.

Zengjuma cilpas testayeic nerot starpikla neitili un iekartas galveno zegjuma punktu.

Vadibas un komdicijas pané

Japarbauda visu ikla baroSanas un konagijas elementu pareiza daph stidajot ar
nomiralo slodzi. dparbauda arvisu aizsardibas, vatbas, trauksmes un kontrolesider
darliba.

Visos vadbas un komuijas pan®s jveic izokcijas m@rbaude starp visn fazém un
zentjumu izmantojot 500 voltu spriegumu. Angiski testi pveic af visam papildus
spriegumé&edem. Prinaro kéZu prbaudes laik visiem kontaktoriem, atiZziem un prgjiem
komutcijas elementiemaput izskgta svokli.

TestSanajveic, lai @rliecinatos vai pareizi darbojas:

. BlokéSanagkedes un sigmas.

. Aizsardzba pret s&ivu un spriegumu.

. Kontroles un trauksmes releji tarplodzes un ekspluaijas laila.

o TesESanas un ggstreSanas instrumenti.

. Visas spiedpogas, vazhs stdZi, iekirtas sivokla indikacijas lampnas un
merinstrumenti.

. Visas signalizcijas un kimju siskmas.

Vadibas sistma japarbauda visas sigfu ieejas un izejas visos razoSanas procesa posmos.

Japarliecinas, ka visas SCADA siatnu ieejas un izejas funkcidnpareizi un operatora
displep iekarta norak predza infornicija.

Generatoru sistna
Visam ielartam ungeneratoriemaveic izokcijas un fizu setbas jarbaudes.
Transformatori

Pec stiavas transformatoru uzstiSanasgveic sekojosi testi un apskates:

° japarbauda, vai tiem nav transpggainas un moatas laili radusos bajumu, joipasi
tadu, kuru rezulita transformatar varctu iekat mitrums;

. japarbauda, vai nav noptles (ONAN tests);
. augstsprieguma un zemsprieguma izvadu geshu nospriegojums;

. izolacijas pretegba starp tinumiem un tvertni, starp augstsprieguma
zemsprieguma tinumiem, starp augstsprieguma / zsegspna tinumiem un
zentjumu, starp papildus afojumakedem un zemjumu;

. javeic dlas paraugagnbaude un dielektrigis caurlaitbas ngrijumi (ONAN tests);
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° japarbauda tinumu temper@aas degju un trauksmes signaiizijas sistmas dartba
izmantojot imifciju;

. javeic koeficienta prbaude visiem kiniem;

. javeic Bucholda impulsu sigiu tests;

. toda pec uzsidiSanas gmera katra transformatora tinuma naliés zengjuma
elektroda pretesia. Jdparbauda katrs atsek$ zengjuma stienis un katrs stienis
zentjuma elektrodu grup kas veido zeguma konfiru;

Visu izgatavoSanas vietveikto apkopes testu rezatlt japarbauda, lai vastu nodroSiatu
apmierinoSu iefrtas darkbu pec tas uzsidiSanas.

19.3.17  Vadibas un monitoringa si&nas
Japarbauda vatbas un monitoringa si&has dartha. Bivlaukuma piaemSanas ggbaudm

janotiek [Ec tada paSa fordata ki razoSanas piemsSanas gbaudm. Rarbaudes laik
uzmarnba @Epieers:

. katram instrumentam;

. SCADA (datu apkopoSanas @ista) monitoringam un trauksmes pa@jumu
funkcijam;

. manuilajai vadbai;

. autonatiskajai vadbai.

19.3.18 Rezervegeneratori un k@enekcijas ieices

Japarliecinas, kagenerators s nodroSirt ta specifikacija uzraditos darba parametrus gan
autonatiskaja, gan manglaja vadbas refma. Jveic saidzinoSie testi, lai frbaudtu
autonatiskas izsegSans setbas izpildes pareiau jebkura veida mehiku vai elektrisku
bojajumu gadjuma.

Ekspluaiicija nodoSanas laikgeneratoramasgej negartraukti darboties uz pilnu slodzi 4
stundas.

Generatora un gfakezu testosgietver:

. sprieguma krituma un flukaigiju merjjumi sinhronizcijas laila, lai parliecinatos par
autonatiskas sinhronizcijas ielartas apmierinoSu daittu;

. harmonikuipatsvara an@e gangeneratora ieictas 400 V izej, gan vidsprieguma
(11kV) piestguma viet, lai parliecinatos par harmonisko komponenSu limita
ieveroSanu;

. autonatiskas sprieguma regedanas sistnas prbaude rarot spriegumu pie dadam
slod2Zm lidz pat 110% no pilnas slodzes, larl@cinatos par iekrtas atbilstu
specifikacijai;

° visam atkhktas liesmas unages nopides detekiSanas sistmam javeic funkciorala
parbaude atbilsto3i to raZga instrukcipm;

. gazes un tzedegvielas padeves dibds noslgvarstu funkcijas prbaude kop ar
piesaistto bldkeSanas sismu.

Visu izgatavoSanas vietveikto apkopes testu reztit japarbauda, lai vaitu nodroSiatu
apmierinoSu iefrtas darkbu pec tas uzsidiSanas.
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