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Dokumenti, kuri veido Tehniskas specifikacijas (Padititaja prasibas):

Tehnisks specifilicijas (Pastitaja prasbas) sagv no sekojoSiem dokumentiem:

e Ipad$is Pastitaja pragbas (A. pielikums, 1.sati);

o Vispariga bavdarbu specifikcija (A. pielikums, 2.sada);

e Vispariga metanisko un elektrisko darbu speciitija (A. pielikums, 3.sada);
Savstarpju pretrunu gagluma starp Tehnisko specifikiju (Pasititaju pragbu) atsevikam
noddam, ie\erojama sekojosa priofite:

e Ipad$is Pastitaja prasbas;

e Vispariga bavdarbu specifikcija;

o Vispariga metanisko un elektrisko darbu speciitija.
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11

1.2

121

1.2.2

DARBU RAKSTUROJUMS

Visparigi
Sis hivdarbu fgums ietver drmalasiidensapgdes un kanalicijas sistmu paplasiasanu.

lepirkums aptver da no paskumiem, kas tiek veikti projekta idmalastdenssaimniabas
attistibas Il.larta” ietvaros.

Darbi veicami ar Bvnieabas darbuigumu saskg ar FIDIC publi€tajiem ,Bavnieabas
darbu Iguma noteikumiemiwnieabas un inZenierdarbiem, kuru projeddnu veic Pagitajs”,
FIDIC, 1.izdevums, 1999.

Mingta Liguma ietvaros Ugmgjam ka minimums fiveic &di uzdevumi:

a) Jaizstrada Darbu veikSanas projekts;

b) Javeic huvdarbi gc Pastitaja izstadatiem tehniskajiem projektiem;

C) Japiecada un jauzstda, matedili, iekartas un apgkojums;

d) Jakoordire argjo elektroapgdes tklu bivnieaba saskaa ar Liguma noteikumiem;

e) Jasagatavo izpilddokumeitdija un live nodoSanai eksplu&ija, un gnodod
Pagititajam;

f) Javeic Pastitaja persoala apnaciba;

Q) Javeic parbaudes pirms darbu piem3anas;

h) Japilda saisibas saskg ar igumu defektu pazbSanas periad

Darbu apjoms

Saj lepirkunt ir ieklauti sekojosi Pasitaja izstadati tehniskie projekti, kas sadtltrijas
iepirkuma déas:
1.iepirkuma dala: , Udensapdides un kanalicijas tiklu paplasinaSana Kaugurciens,
Vaivaros, Asaros un MelluZzos”.Tehniskais projekts{jdensapgdes un kanalicijas tklu

paplaSiasana Kaugurciemun tdensvadu izive Vaivaru, Asaru un MelluZzu rajanJaunu
kanalizcijas siknu staciju izlive Brik&u un Draudibas iefis” (1.havprojekts):

e Udensapades tklu DN 100-300mm izbve aptuveni 24,2 km garuinun aptuveni 550
piesEgumu atzaru iziive;

e Pasteces kanaiizijas caurlvadu DN 250 mm izive aptuveni 7,8 km garuanun
aptuveni 280 pieagjumu atzaru iziive;

e KanaliAcijas spiedvadu DN 110-160 mm imke aptuveni 1,1 km garuin
e KanalizAcijas siknu stacijas izbve ar ratbu 7 I/s un spiedienu 16 m;

o KanalizAcijas siknu stacijas izbve ar ratbu 16 I/s un spiedienu 12 m.

2.ieprikuma dala: ,, Udensapdides un kanaliAcijas tiklu paplasinaSana Kauguros un
Sloka”. Tehniskais projekts(jdensapades un kanalixijas tklu paplasiasana Kauguros
un Slok. Kanalizcijas siknu staciju izlive Zivju un Dzirnavu iéls” (3.bivprojekts):

e Udensapgdes tklu DN 100-200mm izive aptuveni 15,2 km gardinun aptuveni 540
piesEgumu atzaru izive;

e Pasteces kanafizijas caurlvadu DN 250-315 mm itve aptuveni 13,4 km gardnun
aptuveni 530 piesgumu atzaru izive;
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1.2.3

13

1.4

2.1

¢ Kanalizcijas spiedvadu DN 110-200 mm i&ke aptuveni 1,3 km garuin
o KanalizAcijas siknu stacijas izbve ar rathu 16,4 I/s un spiedienu 8,8 m;

o KanalizAcijas siknu stacijas izbve ar rathu 21,9 I/s un spiedienu 10 m.

3.iepirkuma dala: ,Udensapdides un kanaliacijas tiklu paplasinasana Meluzos —
Valteros”. Tehniskais projekts(jdensapgdes un kanalicijas tklu paplasiasana pilstas
austrumu da. Udensvada un kanaiizijas tklu izbive MelluZos-Valteros. Kanalizijas
sikpu staciju izlive Slokas un Piekrastes agl (4.lvprojekts), izemot Mivprojekta
4.sjumu ,Udensvadaiklu paplasiasana pilstas austrumu dal'.

e Udensapades tklu DN 100-200mm izbve aptuveni 13,2 km garuinun aptuveni 250
pieskgumu atzaru iziive;

o Pasteces kanaiizijas caurlvadu DN 250-450 mm iZtve aptuveni 11,3 km gard@nun
aptuveni 340 pieagumu atzaru izive;

e KanaliAcijas spiedvadu DN 110-280 mm imle aptuveni 3,1 km garuin
e Kanalizcijas siknu stacijas izbve ar ratbu 17,4 I/s un spiedienu 15 m;
o KanalizAcijas siknu stacijas izbve ar ratbu 23 I/s un spiedienu 23 m.

Sikaka informicija par veicamajiem Darbiem atrodama atgegos tehniskajos projektos, kas
ieklauti Nolikuma B.pielikura.

Liguma dokumenti un Tehniskais projekts

Lai af Tehnisk projekta izst&de ieguldts liels darbs, UEmgjam janem \era, ka izn€ri un
detalizcija, kas dota ragumos ir provizoriska un var tikt mata, atkaiba no Uzemgja
piedadata apfikojuma un izs&idajumu parametriem. Papildus &asmi var tikt izstadati Darbu
izpildes gail, sadarbojoties Ugmgjam, Pastitajam un Autoruzraugam.

Uzpeémgjam janem \era, ka mireta Tehnisk specifikacija (Pastitaja prasbas) lasma ko ar
citiem Liguma ieKlautajiem dokumentiem.

Standarti

Buvdarbu izpildes procasUzpemgjam janem \era attiedgie, piendrojamie starptautiskie
standarti vai tiem atbilstoSie nacibie standarti. Ugémgjam predzi janorada, kadi standarti
pielietoti, un to pielietoSanaigapem InZeniera apstiprdjums.

Zeniak noraditajiem dokumentiem noteiktada prioritate:

a) Tehniskais projekts;
b) Tehniskis specifikicijas;
C) Apstiprinatie/ajautie nacioalie vai starptautiskie standarti.

VISPARIGA INFORM ACIJA, KAS ATTIECAS UZ L IGUMU

Projekta merkis

Veikt uzlabojumus @rmalas pilstasadenssaimnigabas sistma saskaa ar projekta ,drmalas
tidenssaimniabas afistibas 2.krta” prioritaro invesiciju programmu, paplasSinotixmalas
pilsetas iedavotagju iesggjas izmantot centralezas wdensapgdes un kanaliijas
pakalpojumus.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Jirmalas atraSaras vieta

Jirmala atrodas Latvijas cealtaja dda, aptuveni 20 km uz rietumiem nadas, pie Ryas jiras
lica. Rigas jiras icis apskalo visuifmalas ziemis malu. drmalas pludmale ir 32 km gara,
klata ar balim kvarca smiiim. Dienvidos drmalu 30 km garuimnorobeZo Lielupe. Garidr
visa tas garuma Jirmala ir dabiska zemes & starp Lielupi ungru. irmalas teritorijas
rietumu gad starp Sloku uiKemeriem atrodas ezeri, purvi un rijitr mezi.

Klimats

Klimats Jirmal ir piejuiras apgabalam tipisks —gada & temperaira ir 6,2°C (vasdr —
17,3°C, ziera — -4°C), nokri§u summa nejrsniedz 636mm/gad.

Seismiskais stvoklis

Jirmala neatrodas nomigu akivu zemesitu zora, tacu mazi gads pazemes gdieni ir
noeroti atsevigas Latvijas teritorijas das.

Lai iegitu preGzus seismisk s@vokla datus Ugémgja pierakumos ietilpst, projekSanas
laika, kontak€ties ar atbilstaiim Latvijas iesidem.

Topografija

Jirmala ir parstama E rekreacijas kKirorts un, sask@ ar jauno administrati teritorialo
ledafjumu, Jirmala ir republikas names pilsta. Pilstas teritorija aigem 100 km2.

Pilsztas teritorija ir relavi plakana un zemes augstumai@izs maias nenommigi.

Jarmalas pilstas teritorif atrodas vaitkas upes un ezeri. LiEMa adenstecearmala ir Lielupe,
kas no Slokas savu @omu turpina parali jaras krastam un tikai pie Buciema ietek Ryas
juras fci. Pa Lielupes vidu ir noteikta iapilsétas administrava robeza skot no Slokas tilta
(Brankuciema) idz Majoru tkumam. Lielupes pieteka ir Vecslocenegtegkemeriem cauri
tek VerSupte, bet gar Priedaini un avhukrogu Daugavas virziantek Hapaka dwis, kas
vienlaikus ir ar pilsétas administravas robezas da. Lielkkais ezers ir Slokas ezers, kas
savienojas ar citiemadmalas ezeriem — Aklo ezeru, Melnezeru, Akaci, ienvisi atrodas
Kemeru nacioila parka teritorij.”

Hidrolo giskais s@voklis

Gruntgidens drmalas pilstas teritorij parsvag atrodas 0,5-2,0 m damma, bet kapu masvos —
pat idz 10 m dZqumam. Pirmaisidens saturoSais horizontirihalas pilgta ir kvarira perioda
Litorinas jiras aluvilie un eolie smilSainie nogulumittmalas pilstas centraliztai dzerara
tdens apadei izmanto Devona perioda Arukilas un Gaujas pasdidens horizontus (D2ar -
D3gj), bet citi dziurbumuipasniekiadeni iedist af no citiem pazemesdenu horizontiem.
Pargjie iedavotaji, kas dzerarm tdens ieguvei izmanto peétas, neliela dzuma grodu akas,
tdeni iedist no kvardra nogulumu giha. Kvarératidens horizonts ir neaizsatg no virszemes
piesirnojuma, un tas rada risku igeetaju veseibai.

Devona ieZu virsmagpsvai atrodas ap 20-25 m zefirgs imena, pazeminoties austrumulala
(Dzintari, Priedaine) itlz 30-35 m un paaugstinoties rietumuladdidz 1-5 m (Vaivari,
Jaurkemeri), &dgjadi Plavipu un Amatas-Gaujasdens horizonti ir rel@i vaji aizsargdti un to
statiskaisimenis ir tuvs rasdienu firas imenim.

! "Latvijas pilsetas”, Preses nams, 1999.
2 Jarmalas pilgtas teritorijas pinojums 1995.-2007., Egims, 2007.gadailijs.
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2.7

2.8

2.8.1

Jarmalas pilsta ir pilriba nodroSiata ar dzeramdadeni, izmantojot pazeméslegpus.

Lai iegatu predzakus hidrolgiskos datusiuma izpildtaja pierakumos ietilpst, projekSanas
laika, kontakgties ar atbilstadm Latvijas institicijam.

Vides savoklis

Jirmalas pilstas teritorii atrodas cetras ipaSi aizsargamas dabas teritorijasKemeru
naciorslais parks, dabas parks "Ragap&"”, dabas liegums "Lielupesigas pavas"”, dabas
liegums "Darmstates prieZu audze".

EsoSieidenssaimnietbas pakalpojumi Jarmala

Udensapade

Jirmalas pilsta sastv no 26 teritorigm (rajoniem), kugs adenssaimniabas pakalpojumu
nodroSijuma menis ir krasi atdrigs. Kopuma pilséta centraliZtos tdensapgdes
pakalpojumus, ko nodroSina SIAg@dnalastudens”, izmanto aptuveni 75% iadataju, bet
kanalizacijas pakalpojumus — aptuveni 74% ieadaji. Pargjie pilsétas iedzvotaji izmanto
individualus lokalus risirgjumus.

Udens apades sistmu galvenokrt veido 3 savstagji nesavienotas si@nas:

d) Centala (Dzintaru un Jaundubultu) sista;
e) Kauguru — Slokas si@na; un
f) Kemeru sistma.

Planots, ka Censita un Kauguru sismas tiks apvienotas vieraosisema.

Lielakais iedzvotaju skaits unadens patrina apjoms ir Cenfita (Dzintaru-Jaundubultu),
Kauguru unKemeru si€imas, attie@gi 56%, 38%, 4%. ®&&jas, citiem piederas sistmas
apkalpoloti nelielu ied2votaju skaitu un veido aptuveni 2% no padlotiensipatsvara.

2008.gad sarazat un apstidata tdens daudzums adnalas pilstas vajadibam bija
3166 159m3, jeb vigli 8 674 m3/d.

Udens ieguve pita tiek nodroSiata no vaiikam pazemedidenu tidensg@tnem: Kauguru,
Jaundubultu, Dzintaru{emeru un Priedaines. Ak uzsiditi arteziskie $ikni, kuru raiba ir
robess no 8-22 |/s.

Udens sagatavo$ana pirms padoSaikés notiek Kemeru, Kauguru, Jaundubultu un Dzintaru
USI. Lai samazifitu ar€ziskajos urbumos iéga adens dzelzs un mafga saturu, viss
mingtajas USI notiek aeicija un filtracija spiedtvertds. KauguruUSI ir uzkivetas no jauna,
bet Dzintaru un JaundubultuSI ir rekonstratas. Savuirt Kemeros tiek izmantotas pagsa
gadsimta sepidesmitajos gados iabictas atdzelZzoSanas ietaises.

Udens patrina izlidzinaSanai, uguns@zibas un rezerves §umu nodrosSiasanai pilsta ir
izvietoti vairaki adens rezervari:

a) Dzintarosudens tornis 800 m3;

b) Jaundubultosidens rezervars 2 000 m3;

c) Kaugurosadenstornis 800 m3 un rezefva 1 200 m3;
d) Kemerodidenstornis 248 m3.

Udensapgdes sistmas 1klu kopgjais garums, itz ar | Krtas investiju istenoSanu, ir
palielingjies aptuveni par 10% un ir 147,3 km (cdwuadi, kas ir DN100 mm vai ligki). Tikls
galvenokirt veidots ndgeta caurivadiem.
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2.8.2

3.1

3.2

Kanalizcija
Jarmalas pilgtas teritorifi notekidenu sadkSanu un novadanu nodroSina divas kondlas
kanaliacijas sistmas, proti, Slokas un Dubultu-Lielupes. Kogutas sniedz pakalpojumus
aptuveni 41 122 iedvotajiem, jeb aptuveni 74% pisas iedzvotaju. Pargjie pilsctas
iedZvotaji izmanto individdilos kanalizcijas risirgjumus.
Lielakais notekdenu daudzums tiek atits Slokas sistma (70%), bet Dubultu-Lielupes
sisema 30% no kopja notekidepu daudzuma.

Komuralas kanaliZcijas sistmas kopgarums (ieskaitot spiedvadus) ir 152 km,kaodem
75,8 km ir spiedvadi. Si@nas akivaka attistiba ir notikusi pagjusa gadsimta 70. — 80.-tajos
gados. PaSteces calwadi ar diametruitiz 300 mm, galvenakt, ir no keramikas caurérn,
kas veido liedko tikla ddu. Lielaku diametru caurdwadi (>300 mm) ir izbveti no dzelzsbetona
caurukm, kuras ir cietuSas noérsdenraza izraigtas korozijas. Sigma ir veidota k
Sirtsisttmas kanalizcija.

Kemeru kanalizcijas sistma lidz Sim ir darbojusies ak neatkafga sistma, t&u | kartas
invesitciju projekta ietvaros izlvéta jauna 8knu stacija un spiedvads, kas nodroSinaaktav
notekidenu novadSanu uz Slokas séhu.

Invesiciju projekta | Krtas ietvaros realéts paSteces kanadizijas tklu rehabilicijas
projekts, kura ietvaros rekonsittu4,4 km pasteces vaduz kit veikta 64 km vadu skaloSana
un CCTV. Tapat, veikta arkanalizcijas sistmas paplasS@sana Slokas rajanrodot iespju
palielinat klientu loku par aptuveni 350 ienbtajiem.

Lielupes kanalizcijas sistma ir 7 siknu stacijas, bet Slokas sista — 11 KSS.

Dubultu un Majoru noteidenus ir iesgjams girsiknét gan uz Slokas, ganiaunz Lielupes
sateces baseiniem.

IPASAS PRA9GBAS

Koku cirSana

Uzpémgjam jaieverté visas izmaksas, kas satias ar lavlaukuma sagatavoSanu, pirms rakSanas
darbu uzsksSanas, t.sk. koku cirSana;

Tame jaietver izdevumi sai#ti ar pielietojamo tehniku, darba&@ izmaksas. Koku nocirSana,
zageSana un aiztranspéfiana uz glai$anas laukumu vai citu vietu, kas var tikt auta
ligum, ka af ielu segSana, kur tas vamibnepiecieSams.

Tapat, aime ir jaietver izmaksas saitds ar celmu izrakSanu un aiztranspg&ahu, & ai grunts
izlidzinaSanu (to pievedot) celmu vist

Gadjuma, ja ir paredzamastl/citas izmaksasas ir jaieVerte.

Pirms izcenojumu veikSanas, hémgjam ir jaiepaistas (fnoskaidro) drmalas domes Koku
cirSanas komisijas vai citu atbifgb amatpersonu pridsas migto darbu veikSanai.

Segumu atjauno3ana

Segumu atjaunoSanas apjomi (m2) doti,npreot, ka caurvadi tiek ieguldti ar atkhtas
rakSanas metodi.

Visi ielu segumi ir fatjauno eso$a$ augstuma atmes. Nav pi¢aujama grunts iégduma vai
pauguru veidoSas atjaunojarm seguma vies.
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3.2.1 Asfaltbetona ielas segums

Asfaltbetona ielas segumu paredznamemt un atjaunot visbavgravja (transejas) platuiinun
0,5m uz abm pu€m no & malas, pie nosgoma, ka lvgravja sienas tiek stipritas
pielietojot vairogus un atrodas 0,4 maltma no caurules sienas.

Gadjuma, ja lidz bortakmens vai ielas malaiatims ir mazks par 0,5 m segums &gtjauno
Iidz bortam vai ielas malai.

Ja Uzneémgja darbbas rezulita asfaltbetona segums ir saiiejlielaka apjona, Uzpeémgjam tas
ir jaatjauno pa savienidzeKiem.

Atjaunojani asfaltbetona seguma konstrukciju, atk@rno ielas noumes, skat Tehnisko
projektu sjuma , Tipveida ragjumi”.

Uzpémgjam ir jaieverté visas izmaksas sditets ar esas asfaltbetona seguma uzlauSanu un
aiztranspo/Sanu uz bvgruzu apsaimnieko3anas vietu, kas #astar jauna seguma uzkhnu
atbilstoSi projel@ paredztajam apjomam un konstrukcijai.

Lai varctu atjaunot transporta kasti kada no ielu posmiem pirms asfedtanas darbu pilnai
pabeigSanai,&atsevika poicija ir izdaita ,pagaidu seguma atjaunosana”.

Tapat pieverte izmaksas, kuras varibnetieSi saistas ar migto darbu veikSanu, piegram,
pagaidu apbraucamo lceizveide un nojaukSana, ielaggdana, nepiecieSamolaeAamju un
gaismas sigilu uzstdiSana utt.

3.2.2 lelas ar grants segumu

Grants ielas segumu par@tizatjaunot vig ielas platura.

Uzpémgjam jaieverte esod grants seguma pemsSana rakSanas zouon aiztranspogSana uz
krautni (vieta fpreciz bavdarbu veikSanas projeit

Pec darbu pabeigSanas uavigravja aizteruma grunts nobliéBanas, grants segumsduzkiaj
visa ielas platura.

Tapat, Uzémgjam jaieverteé visas izmaksas, kuras vaiitbnetieSi saistas ar migto darbu
veikSanu.

3.2.3 Bortakmeu un ietves atjaunoSana

lelas, kur rakSanas darbi skar ielu bortus un ietvefitdis segums un konstrukcijaatjauno
pilna apjona.

Nav pidaujama bgjtu bortakmeu novietoSana ielas naal
Uzpémgjam jaizverte esoSo bortakme demordzas un otrre@as izmantoSanas vatiiba.

Atjaunojamo segumu konstrukciju, sitatehnisko projektuguma ,Tipveida ragjumi”.
3.2.4  Zalas zonas atjaunoSana

Pirms darbu veikSanasla@ zor ir javeic augsnes virgktas (melnzemes @ja) nmemsana
un aiztranspo&Sana un krautni.

lesgEjama krautnes novietne katram hbEmejam ir jaizverte atsevigi, iepadstoties ar objektu
dala.

Mingtais stnis ir janopem &da platung, lai netraugti vargtu veikt rakSanas darbus pielietojot

tehniku un piebraukt ar paSizgju autotransportu.

Pec darbu pabeigSanas, augsnésislir janovieto atpakiaun javeic teritorijas plaéSana un
zalaja £Sana.
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3.2.5

3.3

3.4

Projeks paredzts veikt mirgtos darbus 4 m aluma uz alam pu€m no hivgravja (tran3ejas)
malas, pieemot, ka vgravis tiek stiprirats pielietojot vairogus.

Ja Uzémeja darhbas rezultta zda zona ir sabaga lielaka apjons, piengram rakSanas darbus
veicot bez sienu stipriBanas, kas ir piaujams, té&u Uzmémgjam @ ir jaatjauno pa saviem
[idzeKiem.

Segumu atjaunoSana pievadu aeindividualajiem pagrétajiem
Pec pievadu fdensvads, kanalizija) izbives individdglajiem pa€rétajiem, segums ir

jaatjauno pc fakta, kds tas bija pirms darbu veikSanas.

Caurulvadu izbave

Veicamo darbu saral&stir noradits, kads caurlvads (idensvads, sadzs kanalicija vai
spiedkanalizcija) un kda dziluma ir jaiegulda. DZjums dots metros no zemes virsmak |
caurules apakSai (nejaukt ar garenprofilosaditn). Umemgjam jaieverteé am darbi, kurus
nepiecieSams veikt szem no#dita limena, piengram palkruma izveide.

Tapat ir noédita gruntsidens kitbiatne, vielis, kur & tiek prognozta pamatojoties uz
geotehnisks izgetes matetliem.

Uzpeémgjam ir jaieverte visas ar midtajiem darbiem saigés izmaksas, t.sk.:

e gruntdidens imepa pazemiASana un novafana caur smilSu u&rgju tuvak esoS3dj
melioracijas novaddivi vai lietus kanalizcija;

e buvgravja rakSanaitlz vajadzgajam dzZjumam pielietojot rakSanas natismus vieis, kur
tuvuma neatrodas esas inZzenierkomunikcijas>1,5m

e bavgravja rakSana ar rakn [dz vajadzgajam dzZiumam esoSo inZenierkomuadiju
tuvuma <1,5m. Skat. planus ariklu izvietojumu;

e Saufis ieks - izrakfis grunts aizveSana uz krautni. Vietu nosakaébgjs apsekojot
objektu dah un izstadajot Darbu veikSanas projektu;

e biavgravja sienu stipria§ana ar vairogiem;

e augstuma almju niveESana un pamatnes izveidoSana chaaam;
e caurdvada moritZza atbilstoSi razaju instrukcigm;

e Saufs ieks — grunts pieveSana caurules@aphnai;

e samongtas caurules af@Sana ar piesrotu grunti veicot iveSanu pa &rtam lidz 95% fgc
Proktoraidz ielas seguma apajdi atamei;

e nepiecieSamo gghauzu veikSana, sasiaar tehnisk projekta un Tehnisko specifi&iju
pragbam;

e izpildragjumu izstadaSana;

o liekas grunts (pc caurdvadu un apkalpes aku ixbes) aizveSana un izvietoSana.

RakSanas darbi cietos iezos

Papildus 3.3.punkt minétajam, viefis, kur hivgravis caurlvada izlives viefis sastv no
cietiem ieziem, piegram dolonita, kur§ nav piedrots caurlvada apbrSanai, ir fveic to
nomana ar vidji rupju smilti.

Uznémegjam ir jaizceno visi pagkumi, kas saisti ar hivgravja izveidi cietajos ieZos
(tehnol@ija ir Uzneémgja kompeteng) tai skait:
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3.5

3.6

3.7

3.8

e cieto iezu izstide ar pierarotu pagmienu, kas nerada agrkejo eku un hivju bojajumus;

e izrakfas vai izlauzis grunts aizveSana un izvietoSana;

e caurdvada pamatnes izveide no smilts;

e Vidgji rupjas smilts atveSanaibgravja aizkErSanai nepiecieSangaflaudzum un transejas
aizkerSana ar to g cauryvadu mondzas.

Apkalpes un hidrantu akas un kameras

Veicamo darbu sarakstr noradits, kadas apkalpes akagdensvads, satles kanalizcija vai
spiedkanalizcija) un kda dziluma ir jaiegulda. DZjums dots metros no zemes virsmak |
akas apakSai (nejaukt ar garenprofilosadito).

Tapat ir noadita gruntsdens Kkitbatne, viels, kur & tiek prognozta pamatojoties uz
geotehnisks izgetes mateéliem.

Uzpeémgjam ir jaieverte visas ar midtajiem darbiem saigfs izmaksas, tai skait
e materilu iegade un piegde vlaukung;

e materilu montza;

e niveleSana un teknes izveide kanatigas dzelzbetons betonaaaf;

e caurdvada balsta bet@B8anaidensvada dls;

e caurdu pievienojumi;

e herngtiskuma u.c. prbauZzu veikSana atbilstoSi Vipgo hivdarbu specifikcijas
ieklautajam aprakstam.

Rak3anas darbi, tai skaigruntsidens pazemisana un aizivSanas darbi, igkuti caurivada
tranSejas iziive, skat. 3.3 punktu.

Aizbidni un noslegventili

Uznémejam jaizceno visi ar uzatdamo noségarmatiru saisttie izdevumi tai skait iegade,

piecade lvlaukuns, mon&zZa un @arbaude.

UgunsdZsibas hidranti

Uzpémgjam jaieverteé un jaizceno visi ar ugunsdgibas hidrantu uzatiiSanu un prbaudm
saisttie izdevumi tai skait

e ugunsdzsibas hidrantu ietgle, piegde hivlaukuns un uzsidiSana tiem paredtajas akis;
e parbauzu veikSana;

e ugunsdzsibas hidrantuimju izgatavoSana un uzdiSana.

EsoSo inZenierkomunilaciju Skersojumi

Skersojuma vieds ar esosajn inZzenierkomunikcijam Umémgjam ir jaieverte visi
nepiecieSamie dra¥as padkumi lai nowerstu to iespjamo bogjumu, tai skai:

e javeic mireto komunilkaciju atSuréSana;

e atrakSana ar r@kn un nostipriaSana (iekrSana) avgravr,

o kabdiem: jaievieto cE]u kas€ un janostiprina lavgravi;
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3.9

3.10

bavgravja aizl&rSana miataja vieta javeic ar roldm un blieéSana 3, lai nesabatu
(neieliektu) esoSo inZenierkomuadiju.

EsoSo inZzenierkomurikiju bojajumi, kas saisti ar bivdarbiem, Unémgjam ir jano\ers par
saviemidzeHliem atbilstoSi eksplugjposas organiicijas prashai.

Kanalizacijas diknu stacijas

Uzpémgjs ir pilniba atbildigs par kanalizxijas siknu staciju izlavi, mon&zu, mrbaudm,
iereguESanu un palaiSanu, tai skait

zemes darbi. B/bedres rakSana veicot gruidens imena pazemiasSanu, tos novadot caur
smilSu uzteérgjiem melioacijas novaddivi vai cita akcepéta vieta;

rievsienu iestde;
pamatnes sagatavoSana besamai;
pamata @tnes betoéSana;

stiklaplasta matedla tveryu izgatavoSana, afoSana ar tehnogisko iekartu un piegde
baviaukuns;

siknu staciju virszemes paviljona izgatavoSanaikeana un piegle iviaukung;

siknpu stacijas pazemes lda enkuroSana tvbedé un caurilvadu pievienojumu un
savienojumu moa@ata;

bavbedres aizérSana veicot blieBanu pa &tam;

pari paliku&s grunts aiztransp@iana;

stacijas virszemes paviljona uzESana;

siknu uzsidiSana;

elektroapgdes un auto#iikas instaicija;

saknu stacijas iedarbiE¥ana eksperimeiiti reAma pievedotideni ar autocisternu;

siknu autonatikas ieregdSana un nepiecieSam programmadiras uzsidiSana datu
parraidei uz SIA ,dirmalasidens” esoSo centratitb SisEmas kontroles un datuikSanas
sisemu (SCADA) sistmu, izmantojot GSM maanu;

labielartoSanas darbu veikSana sagkar tehnisko projektu;

siknu stacijas palaiSana pievedateni ar autocisternu;

signalizcijas uzsidiSana pret varatismu;

liekas grunts aizveSana un novietoSana;

parbaudes saska ar Tehnisk projekta un Tehnisko specifi&ju pragbam;

ekspluaicijas rokasgimatas sagatavoSana.

Dzelzcda kersojums

Uznémejam jaieverte visas izmaksas, kas saias %ersojot dzelzchi, ar projektjamo
adensvadu, @kot ar Darbu veikSanas projektu, kursasgskao VAS ,Latvijas dzelzcE”, lidz
darbu sekngai pabeig3anai.

JanodroSina VAS ,Latvijas dzelz¢& Tehnisko noteikumu izpilde.
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3.11

3.12

4.1

4.2

Vilcienu kusiba kuivdarbu lailkk nedikst tikt trauéta.

Uzpéméjam sads izmakas japaredz idzeKi VAS ,Latvijas dzelzcg” parstavjiem par
uzraudzbas veikSanu.

Dzelzcda %kersojums jiveic ar beztranSejas metodi, ixsjot apvalkcauruli un darba cauruli
ievelkot vai iestumjot apvalkcaugul

Darba caurule apvalkcaugujanostiprina ar distanceriem. Distancerieihtf no nekorodjoSa
materla un tie nedkst tikt bopti veicot monizas darbus.

Apvalkcaurules hvais gals ir her@tiski janoblive, otrs pievada apkalpes ak

Dzelzcéa. komunilaciju vai citi bogjumi, ja tadi rodas darbu gaif Uzpeémgjam ir jakompensg
no saviemidzeKiem.

Argja elektroapgade ,Latvenergo” pusé

Pagititajs saskaa ar a/s,Latvenergo” izdotajiem tehniskajiem noteikem ir izstadajis
tehnisko projektuaréjo elektroapgdes iklu izbavi t.s. ,Latvenergo” pus un nodevis to
al/s ,Latvenergo”.

Als ,Latvenergo”, saska ar sggka esoSo normato aktu pragham, veiks nepiecieSanwéjas
elektroapgdes izlovi, izmantojot Paititaja izstédatu tehnisko projektu. Ugmejam
Pagititaja uzdevura jasadarbojas ar A/s ,Latvenergo” koorgjiot darbu izpildi un veicot
nepiecieSamo summu apmaksu #ga uzdevura, saskaa ar Liguma 13.5.punkta
nosagumiem.

Automatiska kontroles un datu sawikSanas sistma

Uznémgjam, nemot \Era Pagititaja sagatavotdj Tehniskaj projeke dotos principus
janodroSina jaunizivéjamo kanalicijas siknu staciju autoratisko vadbas sistmu (logisko
kontrolieru) iekauSana SIA jdrmalas adens” centraliztai datu saskSanas un kontroles
sisemai (SCADA), nodroSinot Tehniskajos projektos definavarijas un apsardzes siglo
parraidi.

BUVDARBI

Visparigs apraksts

Uznemgjs piegida, samont, veic livnieabu, nodod ekspluatija un @rbauda Darbus saska
ar Pastitaja prasbam, apstipriatam tehniskajam projektam un atbilstoSiamspilnva@m un
normatvajos aktos noteiktajiem pigkumiem.

Uzpémgjam ir jaievero Latvijas mvnormalvi, kas noida atbilstoSos plaujamos tehniskos
parametrus, krérijus un ierobeZojumus.

Uznémejs nedikst uzakt bavdarbus, pirms sgmta livaflauju darbu #kSanai attiergaja
objekt, ka arf rakSanas #ujas, ja Darbu sasf ir arn zemes darbi.

SertificeSana atbilstoSi Latvijas normatvajiem aktiem

Uznémgjs nodroSina, ka vign persoam, ku@am saskaa ar Latvijas normavajiem aktiem un
Liguma nosagumiem ir nepiecieSama ofida sertifikacija, @ ir.
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4.3

4.4

4.5

Automasinu iebraukSana pilgta

Jirmala ir krortpilssta un paSvaltha ir noteikusi noteikumus atta uz automa®u
iebraukSanu piitas teritorii no Vaivariem idz Lielupei aripaSu re¥#mu. Saskaa ar
pasvaldbas noteikumiem katrai autoriadi, kas iebrauc SajipasSaj teritorija ir jamaks
iebraukSanas maksa. a#mgjam Sos nosagimus pnem \era un visas izmaksas, kas s#es ar
to izpildi, jaieklauj sad likmés un ceas.

Bavlaukuma stavokla fikseSana pirms darbu uzakSanas

Pirms jeblkidu darbbu uzgakSanas tvlaukung, Uzneémgejam ir javeic bavlaukuma izvietojuma,
esoso reljefa atmju, konstrukciju, ietvju, ielu un ¢e segumu un citu elementu, ko star
ietekn®t buivdarbi, apsekoSana. Ja iggppna lmvdarbu ietekme uz teritodiin un konstrukcim

bavlaukuma tuvura, javeic af to svokla apsekoSana.

ApsekoSanas gaitkonstagtais stivoklis jaregistre un adokument atskai€, kuras forrits
pirms tam jsaskao ar InZenieri. dveic hitisko detdu fotofiksacija un fotoattli japievieno
atskaitei.

Atskaite Riesniedz inZenierim divos ekserapis latvieSu valad@ pirms jebladu darbbu
uzsakSanas tvlaukuna.

Uzpémgjam jaorganiz InZeniera, SIA “drmalastudens” g@rstavju un jebkuru citu atbifiyo
institaciju parstavju vai zemesipaSnieku prstavju klatbatne apsekoSanas laik kuri
apstipriritu apsekoSanas reztlis rakstiski.

ApsekoSaa nefikstos bofijumus, ja tie tiks konsteti pec bivdarbu veikSanas, Wzmgjam uz
sava Ekina janovers un fnodroSina konstrukciju, segumu un teritorijavsiklis, kurs ir fids
pats k& pirms mvdarbu uzadkSanas vai laiks un, kurs ir pisemams InZenierinipasniekiem
un/vai kontrogjoSam institicijam.

Kontrolpunktiem, kas tiks izmantotku un kvju izvietojuma nosprausanir jabat saisttiem
ar Latvijas koordiatu sisemu LKS92 un Baltijas augstumu @stu. Pagaidu kontrolpunktus
iertko Uzmemgjs.

Pastvigo un pagaidu kontrolpunktu &has, kuiis uzida piesaistes augstumus, Koo&t#s
u.c. parametrus, W2mgjs iesniedz InZenierim. WZmgjs ir pilniba atbildigs par 3o
kontrolpunktu pareizu inforatiju un &s lietoSanu.

EsoSie apakSzemes inZeni@kli un komunik acijas

Pirms jebldu rakSanas darbu @kSanas Ugemgjam jasaziras un papzio visas attiewas
iestides vai inZenietklu ipaSniekus uraposaka kds ir 3o apakSzemes inZerikld lietoSanas
stavoklis. Uzmémejam &ida vietas praei jaatame, lai izvaiftos no to daribas traugjumiem
biivdarba lailg.

Uznémejam jaievero jebkuri visu inZeniertehniskdktu operatorupasie nosagmi attiedba uz
rakSanu un toiklu trau@jumiem.

Uzpémgjam japarbauda apakSzemes inZenidu atraSafs vieta izmantojot elektronisk
lokacijas ielartas un uzmaigi veicot izngginajuma rakSanu (Su§anu), €lams ar rokm,
izpildot So 1klu operatoru prabas.

Uzpeémgjam jasaglala un japasarg no bogjumiemadensvada caurules, kanatgas caurules,
gazes caurules, elektrokdbs, telefona kaljes un citus inZeniaklus.

Pirms uzsk darbus, kas saitit ar inZenienklu parvietoSanu vai ciidiem to dartbas
traucjumiem, psapem rakstiska duja no Soiklu ipadnieka un InZeniera.
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4.6

4.7

4.8

Uznémgjam jaaizvac bivdarbu teritorii esofs pamedgis inZenieklu Iinijas; anoblive,
jatampore vai jaizole S&adas inZenietklu linijas un uz grunts virsmasuzstda makieri.

Ripigi janosaka akvas un pamestas inzeniglti linijas un fregistre  Liguma
Izpilddokumenicija. Saip dokumenicija janorada:

a) janorada inZeniefklu veids;

b) izméri un visi citi atbilstoSie raksturojumi;
c) dzilums attietha pret zemes virsmu;

d) horizonglais novietojums;

e) ekspluaicijas stvoklis.

Caurulvadu nosprauSana

Caurdvadu nosprausana tWlaukuns javeic balstoties uz projekta &gmos dotagm
piesaistm. Ja prerzi dati nav pieejami Ugmgjam javeic nepiecieSamie papildus akini
balstoties uz tehnigkprojekta ragjumos doto inforraciju.

Caurdvadu un ar am saistto konstrukciju izErtojuma atfmes fizvieto ada veida, lai
InZenieris vagtu veikt droSu prbaudi un grliecinaties vai lmvdarbi notiek atbilstoSi projektam.
Bavdarbu laild javeic atlirtota atzmju novietojuma prbaude tik bieZi, lai frliecinatos, ka
atames ir pareizap viess.

Uzpémgjam pirms darbu uz&SanasgnodroSina InZenierim rakstiska infofnija par pagaidu
uznerjumu/niveESanas aimém un atsauces punktiem (pagaidu vai pstghjiem reperiem
un markim), kurus tas paredjs izmantot nérjjumos.

Bavdarbu sedba un pakalpojumu partraukumi

Uzpeémgjam javeic bivdarbi, puzstda, pparbauda ungnodod ekspluatija ta, lai iesgjami
mazk trauctu ddensapgdes un kanalicijas pakalpojumu sniegSanua lkam minimizétu
negalvo ietekmi uz apirtgjo vidi.

Uzpéméjam no InZeniera ir agsapem rakstiska un ekspl@3as organizcijas, proti,
SIA “Jurmalasadens” apstiprita atauja par katru @hotu adensapgdes vai kanalizcijas
pakalpojumu prtraukumu. Sdas afaujas tiks izsniegtas, ja tamispamatojums.

Uzpémgjam ir vismaz 7 dienas ieprieks, ja navauts citadi, japazio InZenierim par visiem
planotajiem tdensapgdes vai kanalixijas pakalpojumu Ptraukumiem un 3saskao
atseguma grafiks un ilgums,akan janodroSina eksplugjibsas organiicijas tehnisko prasu
izpilde &ida atstguma veikSanai.

Uznémgjs ir atbildigs par jebkdu esoSo komuniciju atraSaas vietas noteikSanu pirms darbu
uzsikSanas, to atsegSanu, nostipfEnu un aizsar@lzu kivdarbu laild, to pagaidu vai
pastvigo parlikS8anu, ki nosaka So komunikiju ipaSnieki vai eksplugjpsas organiicijas.

Jebkurus komuniciju bojagjumus vai to daribas @rtraukuma radas sekas narS un
kompensg Uzpemgjs.

Elektriba, adens, kanaliAacija un gaze

Saskaa ar Liguma nosagumu punktu 4.19 Ugmgjs ir atbildgs par visu tam nepiecieSamo
elektibas,idens, kanalirijas un citu pakalpojumu nodro&sanu.

Kur tas ir iespjams, Unémgjs var izmantot jau esoSos SlAifdnalasadens” piestgumus
apdgides ikliem, smemot InZeniera #uju. Uzemejam ir jaiesniedz InZenierim piepraisms
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par jebkuru viam nepiecieSamo piegumuidens, elekibas, gzes vai kanalicijas tkliem,
ja Sis pieslgums paredis pie 1kliem, kas ir SIA “Jirmalastadens” @rzina vai afl pieseguma
punkts atrodas aiz skaflja, patretaja SIA “Jarmalasadens” pus. Piepragumam ir gietver

informacija:

(a) piedavata piesEguma atrasSais vieta,;

(b) paredzamais maksifais katra piegiguma patrins un;

(©) cita informacija par piesdlgumu, ieskaitot patina nerjjumus.

InZenierim uz piepragmu ir jaatbild 7 dienu laik un, [Ec apstiprigjuma saemsanas,
pieskgums ir fveic par Unemgja lidzeKiem. Jebkura pieprgama apstipriaSana nedkst tikt

aizkaeta bez iemesla. Wzmgjs ir atbildgs par pieglguma, & aff ta meriericu uzsidiSanu,
uzturSanu, apkopi un demarfu Ec darba beigm.

Uznémejam ik nenesi ir patlidzina SIA “Jirmalasadens” par visu objektpagreto elektibu,
ja pieskgums ir SIA ,Jirmalasitdens” elektroengijas uzskaites zan tdeni, kanaliZciju vai
citiem pakalpojumiem. Malaggama summa ir japekina pamatojoties uz veiktajiemertaju
nolagjumiem vai apgkiniem un piemdrojamo tarifu par katru pakalpojumuaplenero ir tie
tarifi, kas par attieggo pakalpojumu ir sgka ta méneSa pdgja dierg, kura laik tas tiek
izmantots.

4.9 Sadarhiba ar citiem uzpémejiem

Uznémeja pierskums ir pareda, ka kis nepiecieSama totabdarbu koordiacija, kurus
vienlaiagi var veikt daZdi Uznémgji, un izpildit InZeniera prabas #das koordiacijas
nodroSiraSanai.

Sadaribas nodroSiEBana starp UgEmeéju un ApakSumgémegjiem, ki an atbildba par
ApakSuznemegju dartibu, pilriba ir Uznemgja pierakums.

4.10 Teritorijas kult @ras un atpatas zonas

Uzpémgjam jartpgjas, lai Wmvlaukuna un & tuvakaja aplartné saglaltu eso8s kultiras un
atpitas zonas t.sk. ¥ zonas, dabas ainavas u.c. d@ivdarbu izpildes laik izvairitos no
nevajadmas to bg3anas.

411 Darbi, kas skar udenstilpes

Uznémejam rakstiski jpazino InZenierim 14 dienas iepriek§ par jebkuru nodonasikt
jebkuru darbu da, kas skafidenstilpes, gvjus, upi, kaglu, ezeru vai ostu.

Uzpémgjam jabat atbildigam par to, lai évlaukung esods adenstilpes jebkargadjuma tiktu
saglalatas darba &tiba.

Uzpémgjam javeic pagkumi, lai nowrstu saneSu vai citu mat#li izgaSanu un esoSo
tdenstilpju, kanla, ezera vai ostas piEgoSanu.

412 Drosiba biivlaukuma

Gadjumos, kur livlaukums ietver da vai visas es@$ virszemes iives un ietaises, kuras
ekspluat SIA “Jurmalastdens”, Unémgjs garant bavlaukumu drofbu & robezs. Tur, kur
esoSais nozogojums to nenodroSinapddEjam japiedada un uzsida piendrotu drodbas
nozogojumu. Minirala pragba, attietha uz noZogojumu, ir 2 m augsta sfiepZoga
uzstdiSana. Ugémgjam ir japiedada un auzstda piengroti iebraukSanasavti.
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413

Zoga izvietojumu, @pat ki citus darbu veik3anas projekparedztos pagkumus jisaskao ar
InZenieri un clim saskaojoSapm instificijam, kuras pieprasa darbu veikSanas projekta
iesniegSanu.

Ja Darbi jveic SIA “Jarmalasadens” frvalditas teritorigs un unémuma struldrvienibas,
kuras uzmeémums iekiSanu piéauj ar identifikicijas karém vai darba dhujpam, Uzmemgja
pierakums ir savlaitgi pieteikt das kartes un fujas SIA “dirmalasidens” tam persatam
un transportam, kurs veiks darbus aftieg teritorija vai strukfirvieriba.

Uznémgjs sa@gda piekaramo @ldzeni, atsigas unkedi visiem pagaidu iebraukSanasrtiem,
kas uzstditi saskaa ar & Liguma noteikumiem. Ugmgjs InZenierim sagfa vienu papildus
atségu no katras piekaraim skdzenes.

Uznémgjs pasivigi parrauga iekaSanu kivlaukund. PieKuvi ir japarrauga, izmantojot
Uzpémgja izveidotas un InZeniera apstiias procedras.

Zogs, kas nodroSinaiblaukuma robezu droSumu, &uzstida vienngr, ja vien no InZeniera
nav iedita iepriek8ja rakstiska dauja tkoties citidi. Vietas, kur drothas Zog ir nepiecieSams
izveidot @rtraukumus, tiem irabtt atvertiem pec iesgjas neilgi un tie ir jaizver ikreiz, kad
Uzneémgjs neatrodasilylaukuna.

Uznémgjs pats ir athiltgs ar par savas celtnidzas tehnikas, pagaiduilju, ka af piegadato
materilu un iekartu, neatkagi no & vai tie ir uzsiditi vai atrodas glaisara, dro3bu,
neatkaigi no & vai bivlaukums atrodas SIA tilmalastudens” g@rvaldita teritorija vai ci@a
teritorija.

Darba drosiba vietas, kur tiek veikti baivdarbi

Darba drothas paskumus veicot, Ugémgjam ir jaievéro prasbas, kas noteiktas Darba
aizsardmas likuma un MK Noteikumos Nr.92 “Darba aizsaias pragas, veicot
bavdarbus”, k ai citos attieciamos normavajos aktos.

Uznemgjs ir pilniba atbildigs par ves@bas un darba dragas paskumu veikSanu vis viegs,

kuras skar tivdarbi. Ja Darbi atrodas Vast kur darbojas esasielartas, Unémgja pierakums ir

sasidit veseibas un darba drd¥as plnu, nemot Era ekspluatjodas organiicijas noteiktos
ierobezojumus unaktibu un saskgojot So piinu ar eksplu&joSo organizciju.

Uzpémgja pierakums ir apgdat savu un apakSyzmgju persoalu ar persorgas aizsardibas
lidzeKiem, aizsardgrpiem, darba drabas apikojumu un pirmis medigniskas paidzibas
IidzeKiem, kas athilst veicamo darbu raksturam.

Uzpémgjam jaatameé visas izrakis hivbedres un citas itamas vietas ar Sim méhm
domatam Zmém, Zogiem, barj@m un brdinajuma gaisram, lai nodroSiatu darbinieku un citu
personu, kas var nakt baviaukumns, dro3bu.

Jebkuram pagaidu tipa Zogam, kuru izmantonddgjs, jaaizsarg pret briesram ka
nepiederoSas personasati stradnieki.

Visiem havgravjiem, bez jebkdiem gErravumiem, fbit apjoztiem ar stabilu, vismaz 1200 mm
augstu Zogu, kasakminimums spj izturét 0,5 kN/m lielu slodzi vis ta augstura. Citi
nozogojuma veidi, proti, plastita lentes vai siksnas, ats&aS barjeras utt. thst tikt
izmantotas tikai hdinaSanas vajadkam, piengram, lai norobeZotu matahi uzglalaSanas
zonas utt.

NoZogojums var tikt ngemts darba stundu laik lai nodroSiatu pieluvi bavtehnikai un
transporta idzeiem, pie nosaguma, ka tiek nodroSita visgrgja drodba un noZzogojums
nekagjoties atkal tiek uzatiits uzreiz pc darba dienas beim, ka af darba starplaikos.
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Pagaidu noZogojumarakjat uzstiditam idz kivdarbi ir pilriba pabeigti un objekts savestsid
kartiba, lai neapdraugtu cilvekus. Parasti noZzogojums netiekpemts, karar bavgravis nav
aizlerts idz aphrt eso3ajamiinenim.

Gadjuma, ja takai vai ietveigskérso kavgravi, jauzstida vismaz 1000 mm platu un stabilu
tiltinu, kura as matis ir 1200 mm augstas margas.

Uzpémgjam jauztur lata kartiba un regudri japarbauda, tai skaitnedlas nogals, noZzogojums,
tiltini un citi dro3bas idzeKi, ka af nekaejoties pnowers jebkida veida defekti, jaatli
radusies.

Uzpémgjam janodroSina ugunsdrdsa hiviaukuna un adekatas iekirtas uguns@ku d£3Sanai.
Nav pidaujama atkritumu vaittvygruzu sadedzia$ana vlaukuna.

Vietas, kur vagtu atrasties neuzsggusi murcija vai eksplowas vielas, Ugemgjam
janodroSina teritorijasgbaude pirms rakSanas darbuak&mnas. Ja tiek atrastasastvielas,
jasledz teritorija unjizsauc dienesti, kas atbitd par neuzspigusas muitijas neitralizciju.

Uznémgjam nav tietbu veikt spridziaSanas darbus.

Uzpeémgjam ielartu izvietojums un Bvlaukuma iekrtojums pplano @, lai katé laika

bavlaukun® batu iesg@jama operava transporta iekiSana. Ugémgjam, veicot darbus
janodroSina, lai netiktu bl@ti pievedcéi operatva transporta iekiSanai SIA "dirmalasadens”

parvalditajas teritorias un treSo persoripasumos.

Uzpémgjam javeic organizatoriski pakumi, nodroSinot, ka avijas gadjuma uz kavlaukumu
tiktu nekajoties izsaukts darbass af arpus paragatdarba laika, ja tas nepiecieSamarjas
situacijas likvideSanai. Unémgja persoalam jabut iepazstinatam ar viegjo kartibu, kas ir
speka avarijas gadiumos. Uzemgja pierakums ir iesniegt InZenierim par @jas darbu
organizSanu atbiltha persoala sarakstu ar telefona numuriem un agres

414 DroSiba kanalizacijas tiklos un bives

Ja Liguma ietvaros darbus nepiecieSams veikia Kkanalizcijas caurlvada, skatak, kames,
kanalizcijas mves vai to tuvura, Uzpémgjam janodroSina, lai tie nortu atbilstoSi Ertibai,
kada pielietojama atti@ba uz ieieSanu kanalizijas caurivados un nosgbtas telf@ saskaa ar
Darba aizsardbas likuma un citu normiao aktu pragbam.

4.15 Troksnis

Dala bivdarbu pinots veikt apdxota teritorija. Uznémgjam janodroSina, lai ivdarbi neratu
parmerigu troksni un neliitu par iedzvotaju sadzibu avotu.

Uzpémgjs ir atbildigs par to, lai nodroSitu, ka trok&a menis atbilst atti@gajam Latvijas
Republila speka esoSajiem normatajiem aktiem.

Troksnis nedkst parsniegt &das pi¢aujanas normas:

e Noteiktap darba laik troksnis nedkst @rsniegt 65 dB(A), ko nosaka,&mot lidz\ertigu
negrtrauktu trok§a fmeni;

e Arpus noteiki darba laika: 55 dB(A) sdz\ertigs nefrtraukts trokéa imenis;
e Nakts laila: 40 dB(A) - idz\ertigs negrtraukts trokda fimenis.

lepriekSmirgtie trok$a imeni attiecas uz noZogotan darbu izpildes teritoéim, ka am uz
teritorijam, kas atrodas @zjamoégku tuvuna.

Apdzvotas viets, arpus paragt darba laika (8:00 — 17:00), Wemejam jaizvairas no troksni
izraiso&m darbbam (tadas Kk pneimatisk amura lietoSana u.c.).
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4.16

4.17

4.18

4.19

Bavlaukuma apgaismojums

Uznémegjam janodroSina, lai tivlaukums nakt tiktu apgaismots atbilstodi paSvadds un
policijas iesizu prasghham un tiktu nodroSiats jebkids sabiedbas drofhai nepiecieSamais
papildus apgaismojums.

Aizsardziba pret ideni un notekiidenpiem

Uznémejam janodroSina visi pagaidu darbi, kas nepiecieSamiajas esods tidensapgdes un
kanaliAcijas sistmas d&s, kuras var ietekéh bavdarbu norise, tiktu saglata nornala
plisma, K ai tiklu un kivju funkcionalite.

Uznémgjam janodroSina unauztur nepiecieSais diknu stacijas daiba, lai tiktu gad ar visu
tdens un notaldenu apjomu, kas var iept tranSejs vai tivbedgs, un atbilstoSi sam
ceram jaieklauj sads izmakas visi §s giknu stacijas konstrukcija, apojums, siknéSana,
nostipriraSana, pagaidu novadcaurulaskigl bedres u.c. un to @iSana un remod$ana.

Satiksmes pragbas

Uzpémgjam celtnietbas darbu laik jaievero pasSvaltbu un valsts insticiju prasbas, kas
attiecas uz satiksmes orgafianas projekta izauli, satiksmes orgaréganu un regéBanu.

Uznémejam jaizstrada satiksmes organizijas projekts,gnokarto un gsapem visas daujas, &
arn jasedz visas izmaksas, kas st ar cki segSanu un apvedpeiefikoSanu.

Veicot darbus uz i@m vai cdiem, Uzeémejam janem \era pasvaldbas institiciju, CSDD,
VAS “Latvijas valsts ch”, vai celu ipaSnieku prabas, & afi satiksmes organizijas praghas,
kas noaditas apstipriataja tehniskaj projek& un darbu veikSanas projéakt

Uzpeémgjam par saviemidizekiem javeic pasiviga grants da vai grunts da segumu
uztueSana un lais¥ana, K afn asfalta segumairtS8ana lietotajiem apvediéem vai

piebraukSanas tiem, ki to nosaka paSvaloas iestdes vai ch ekspluatcijas dienesti. Ja
Uzpeémgja darbbas rezultta cda segumam nodis bopjums, Uzemgja pierakums ir to

atjaunot atbilstoSi akotngjam stivoklim. Cdu un ielu lietoSana no Wzmégja puses Darbu
veikSanas vajadzam nedrkst radt apgntinajumus citiem So de un ielu lietodjiem un &du

apgmtinajumu litgja nowrSana ir Ugemgja pierakums.

Buavlaukuma kartiba un tiritba

Uznémgjam jaatbild par mvlaukuma un 2 tuvuma esods teritorijas uztSanu atbilstas
kartiba.

Materialus un ielirtas pizvieto un fglaka akuiati.

Izraktie liekie matedili un bavgruzi no livlaukuma fiaizvac nevilcinoties.

Visus matefilus vai livgruzus, kas iivlaukuma izplats ar \&ju, adeni, automasiu ritepiem
u.c. Umémgjam nekagjoties apnovac un to skat teritorija, psaira un psakopj atbilstoSi
Tehnisk projekta, InZeniera un zemgmsSnieka prabam.

Rak3anas un tranSejas @@anas darbu periadvisi cdi, ietves un citas tbvdarbu teritorijai
blakus esass virsmasguztur fras, bez gruZiem un izraktajiem maiéeim.

Tadas teritorijas & magistrales un #das bavdarbu teritorigs, kas ir visiem pieejama, i@gakopj
katras darba dienas baig

Uzpémgjam janowers tas, ka piekrautas autormeds, kas izbrauc nodBlaukuma un izgz
grunti vai citus sanesu ieZusilgruZus uz iélm, un nekagjoties gnovac jebkurus &di izgaztie
materali.
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4.20

4.21

4.22

4.23

Buvdarbiem kopurajanotiek fipigi, akugti un tos aveic fira, sakirtota unadensdro® vide.

Uzpémeja iekartas un darba metodes

Visi mehaniskas rakSanas iezes (ekskavatori),i&ni, gaisa kompresori, drupiBanas un
sijaSanas iefrtas, betona maitji, betona sadales un aflanas iefrta, formu veidoSanas
iekarta, vibratori, blietaji, palu daSanas u.c. Ugmgja bavdarbu laik izmantois ielartam
jabut tada veida un iz@ra un &s jalieto tada veida, ka to apstiprifjis InZenieris.

Uznémgjam fjaizmanto InZeniera apstipéita darba metode. a8u metoZu apstipri$ana
neatbivo Uzémgju no atbildbas pardipigu un droSu darbu veikSanu.

Ja rodas apatli, kuri péc InZeniera uzskatiem, nosaka nepieciabammaint darba metodi vai
partraukt lietot, pagai@inm vai visgr, kadu no iekirtas ddam un, neskatoties uz iepriek$ sniegto
InZeniera dauju darba metodei urada izngra un dariba veida iekrtas izmanto3anai vai nu
kadai hivdarbu dé&ai, ko skar migtas metodes vai igktas izmantoSana, vai citainadarbu
ddai, Umemejam nekagjoties ppienem cita apstiprifita darba metode vai citas apstiptan
iekarta un tam nedkst kit pretenzijas pret Pastaju attieGba uz izmakam, kas radugs sakai

ar darba metodes nmai vai iekartas lietoSanas atcelSanu.

Materi alu kvalit ate un piecade

Visu bavdarbos izmantoto matahii un pre&u kvalitatei jabat ne zerakai par to, kas noteikta
Tehniskad projek& un Tehniskas specifilicijas.

Visiem materiliem un ielartam jabat jauniem. Uaémgjam sa¥ piedivajuma jasniedz
informacija saskaa ar Konkursa Nolikuma prasm nosaukumus un inforuiju, kas apliecina
to atbilstbu Tehnisk projekta un Tehnisko specifigiju pragbam.

Ja liguma ietvaros Ugmgjam japiecada materili, kas @c InZeniera uzskatiem ir zakas
kvalitates nek normdits, Uzemejam jasapgem aizvietoSanas matais no citiem, InZeniera
apstipriritiem avotiem. $dos gafjumos Uz@émgjam jauzmemas segt visas izmaksas, kas
saisttas ar 8du materilu iepirkumu. InZenierimabat vierigajam arbitram, kur§ , pamatojoties
uz neatkagu laboratoriju vai citu Frbaudes instilciju izdotajiem testu rezditiem un
sledzieniem nosaka W2Zmeja bavlaukund ievesto matefilu kvalitati , piengrotibu un
atbilstibu figuma pragam

Pre¢u un materialu glabasana

Preces un mateili jauzglaki tada veida, lai saglabtu to stivokli un kvalitati atbilstoSi liguna
noteiktajiem standartiem. @gmejam jaiesniedz InZenierim savus ierogumus attietha uz
noliktavam pirms celtnietbas darbu uzkSanas.

Ja Uzémgjam nepiecieSamas matdu noliktavas uz valsts, paSvabas vai prigtpersonu
ipaSum esodm ielam, maistralem vai zemes teritodjm, tam vispirms Fsapem
apstiprirsjlums no InZeniera, attiggas vie€jas paSvaltbas un, ja nepiecieSams;j aemes
ipasnieka.

Bavlaukuni uzglalito materilu komponentiem un daudzumabjit savienojamam ar to, kas
nepiecieSams efakam darbam.

Celu darbu veikSanas un segumu atjauno3anaslatja

Pirms uzskt cda darbus uz koplietoSanaslieen un cifis publiskis vieis, Uzémgjam
jasapem atauja no paSvaitlu un valsts instiicijam, kas izsniedzaglas afaujas.
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Uznémejam jasedz visi izdevumi da seguma atjaunoSanai. Remoat®ic paSam Ugmejam
saskaa ar ataujas (-u) noteikumiem.

4.24 Pirma palidziba

Uznémegjam objekd janodroSina unauztur pirmas paldzibas apikojums un Sim nalkam
noZmgts darbinieks, kas agitits fikoties ar So afkojumu.

4.25 Eksplozvas un lstamas vielas

Bavlaukuni nedikst ievest vai jekddiem notikiem izmantot neidas eksplowas un listamas
vielas, ja vien Ugeémgjs pirms tam nav s&mis rakstisku pasvaidas, atbiligo institiciju un
InZeniera dauju.

4.26 Avarijas noverSanas pagkumi

Uznémgjam uz savaékina jauztur sagatavoSanas plasmi, ar kuru patizibu tasarpus darba
laika varatri sasaukt savu darbau jebkuru ar bvdarbiem saisto avarijas darbu veikSanai.
InZenierim vienrar jabat nodroSimtam adreSu un telefona numuru sarakstammélizja
persomlam, kas tdj ir atbildigi par avrijas darbu organ&sanu.

Uzpémejam un & darbiniekiem gbat informétiem ar visiem attiggajiem esoSajiem vigiiem
pagsikumiem, kas paredt avarijas likvideSanai.

4.27 Buvtafeles un informativie uzraksti

Uzpémgjam, saskaa ar Latvijas livnieabas normavajiem aktiem un paSvaloas pragam,
janodroSina bvlaukumu ar vizalu informaciju - bavtafelem.

Papildus vizalajai informacijai par mvlaukumu, kura ir noteikta nacial@jos normatajos
aktos vai paSvaiblu prasbas, Uzmeémejam katé InZeniera naditajas vieGs janogada un

jauzstda viens informavais uzraksts, sask@ar Vides ministrijas apstipratajam informatvo

un publiciites paskumu nodroSiaSanas prabam 2007.-2013.gada finanSu apbSanas
periodam. ¥aka infornicija atrodama interngt

http://www.vidm.gov.Iv/lat/finansu_instrumenti/katf@doc=8254

Informativiem uzrakstiemajptit novietotiem InZeniera noteikegj vies, labi saredzaas viets
netlu no Bavlaukuma. Uzéméjam janosaka vispiegrotakas vietas informavo uzrakstu
uzstdiSanai,nemot \&ra to redzartbu un atbilsbu sggka esoSajiem pasSvalihs iestZzu un
Cdu satiksmes draBas direkcijas noteikumiem. @&mgjam janodroSina nepiecieSamdauju
sapgemSana, lai informatie uzraksti vagtu tikt uzshditi.

Informativiem uzrakstiem ir gbat adekdtiem kaves izn&riem un pbat saskamiem
gamamagajejiem.

Informativos uzrakstosajetver vismaz sekojoSa infoatija:

o Projekta nosaukums;

o lepirkuma Tguma nosaukums;

. Pasval@bas un SIA ,drmalasadens” logo.

Informativo uzrakstu dizainu, pirms to iesnieg3anas iz8kati ciim institicijam, jaapstiprina
InZenierim.

Informativie uzraksti juzstda ne @lak ka 45 dienu laik pec bivataujas izsniegSanas dienas
un tie nedikst tikt napemti atrak, ka 6 meneSus pc Darbu pi@emsSanas. Jaijuma izpildes
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4.28

4.29

4.30

4.31

4.32

laika, informatvie uzraksti tiek bdati vai kadu citu iemeslu g Kuvusi nesala@smi un
nepievilagi, Uzpemgjam tie pnomaina vaigsalabo.

Uzrakstu skaits noteikts Finansu f@egjuma sagatavoSanas vetdn

Pieminas plaksne

Uzpémgjam jaizgatavo ungjuzsada piemhas pliksnes viets, par kuim parakta vienoSaas ar
SIA “Jarmalas tidens” un InZenieri. Rksrém jabtt veidoim saskaa ar Vides ministrijas
apstipriritajam informaitvo un publiciites paskumu nodroSiaSanas prabam 2007.-
2013.gada finanSu gnoSanas periodamikika infornicija atrodama interngt

http://www.vidm.gov.Iv/lat/finansu_instrumenti/katf@doc=8254

Uz plaksreém jaatElo vismaz sekojo3a inforduija:

o Padvalibas un SIA ,drmalasidens” logo;
o Objekta nosaukums;
o Darbu pabeigSanas gads.

Piemias pfikSpu dizainu fiapstiprina InZenierim.

Piempas plksnes juzstda 28 dienu laik pec Darbu pieemSanas — nodoSanas akta
parakstSanas un iguma galgo izmaksu noteikSanas.

Darbibas ar bivgruziem

Bavgruzu sagkSana, KiroSana un izveSana nadaukuma ir Unémgja pierakums. Bivgruzu
izveSanas orgariganai Unémgjam ir janpem \era speka esoSie normatie akti, valsts un
paSvaldbu instificiju izdoto tehnisko noteikumu pigas unjsapem paredias ataujas.

BavgruZzi izvedami uz legu to utilizacijas vietu vai atkritumu apsaimniekoSanas poligonu

Uzpémgjam javeic livlaukuma un citu Uggmgja darbbas skarto teritoriju ikdienas uzkopSana.

Administrativas un sadves telpas, ko lieto Ugeméjs

Uznémeja pierakums ir apgdat bavlaukumu ar biroja tefm, gérbtuvem, sadaves telam un
tualetm, to izvietojumu un daudzumu rdot darbu organicijas projeki un saskaojot
noteik@ karttha. Uznémegjam javeic 5o telpu atveSana, wdSana, uzt@Sana kvnieabas
laika, demoniZa un izveSana no objektacpbivniedbas pabeigSanas

Aprikojumu So telpu uzt@Sanai, & af komunilaciju piesegumus un atsbSanu, ieskaitot
atlauju saemSanu Siem piegjumiem, veic Ugemgjs.

Konfidencialit ate

Uznémgja pierakums ir ie\érot konfidencialiiti attieaba uz konkursa uniguma dokumentiem
un tajos iekauto infornaciju. Uzgemgjs nav tie¥gs publiskot jebkdu informaciju, ragjumus
vai fotogiafijas, kas attiecas uz DarbiemlSguma ietvaros, vai aizvietot kavvieta reklamu,
iznemot gagjumos, kad tas ir rakstiski sagkds ar Pa#itaju.

Sabiedriskas attieabas

Uzpémgjam janoZme sabiedrisko atti@bu spedilists, kura uzdevumos, sad@s ar InZenieri
un/vai Pastitaju, ietilptu uztugt sakarus ar sabiedri@k organizcijam, pakalpojumu
sniedzjiem, viegjiem iedZvotajiem un citiem, kurus ietekén bavdarbi, lai maksirali

sadarbojoties ar sabiédu, seknitu efekivu Darbu norisi.
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5.1

52

KOORDIN ESANA UN DARBA GAITAS KONTROLE

Iknedelas objekta sapulces

Visa Liguma izpildes laik janotur ikned@las objekta sapulces. haj obligiti ir japiedaks
Uznémgja projekta vattajam, kas strda objek& un InZenierim.

Darbu izpildes laik Uznemgjam jasagatavasa iknedlas atskaite saska ar formatu, kas dots
5.1.tabui un ja nepiecieSams, modifts un saskgots ar InZenieri. So atskaiSu kamij katru
necklu vienu dienu pirms iknefhs objekta sapulces, ja nav noteiktsadak, jatiek nogititam

InZenierim pa faksu vaiakcitadi.

Atskaites orginalu japaraksta Ugemgja projekta vadajam un InZenierim iknedas saaksmes
laika. Uzneémgjam ir jasaglala tas kopija.

Ikm eneSa objekta sapulces

Visa Liguma izpildes laik janotur ikmeneSa projekta vadas sapulces. Uzm jaierodas
Uzpémgja projekta vattajam, InZenierim un @rstavjiem no SIA “Jirmalasadens”.

Uzpeémeja projekta vatlajam, saskaa ar Liguma nosagumiem, psagatavo ikrienesa darbu
gaitas kopsavilkuma atskaite. Atskaites fatunjasaskao ar InZenieri . & atskaites Ugemejs
lesniedz vism iesaisttajam pugm 3 dienas pirms sapulces.dskaite tiek izskata saaksmes
laika.
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5.1. Tabula : Umémeja iknedelas atskaites forma

Uzpémeéja iknedelas znojuma lapa

UK tiklu rehabilit acija un paplasinasana Zinojums par neglu Nr.: /00
Datums: dd/mm/20gg

Aktivit ates [gdeja nectla — Ned. Nr: /00 Pirmd. Otrd Tresd. Cet. Piektd 8est Svtd

ProbEmas

Informacija

PieZmes

Aktivit ates Saj necEla — Nedtla Nr: /00 Pirmd Otrd Tresd. Cet. Piektd Sesid. &t®v

ProbEmas

Informacija

PieZmes

Aktivit ates rakoSaj nedtla — Ned]a Nr:/00 Pirmd. | Otrd| TreSd. Cel. Piektd Sestd| &t&v

ProbEmas

Informacija

PieZmes

DroSbas jaudjumi

Pielikumi

Paraksti Ugémgjs: Datums: InZenieris: Datums:
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6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.3

KVALIT ATES NODROSINASANA

Kvalit ates noert éSanas sistma

Ligumam, tai skadi visa veida ptijumiem, projekta dokumehdijai, celtniedbai, sagdei,
mon&zai, darba videi, frbaudm un ekspluakijai, jatiek pilditam saskga ar kvaliites
kontroles sistmu, kas atbilst saisto3ajiem 1SO 9001-2000 staisstanin Pagtitaja prasbam.

Uzpémgjam, divu nedlu laika peéc Liguma paraks$anas, rakstiskiajecd Kvalitates
nodroSinasanas vaithju, kura darba pietkumos ietilptu kvalites jausjumi.

Projekta kvalit ates nodroSiraSanas pins

Uzpémgjam jasagatavo Projekta kvaltes nodroSiaSanas pins, kud izstradata kvalites
sisema, kas jisteno liguma ietvaros. Projekta kvalies nodroSiaSanas pinam detalizti
jaizklasta kvaliites nodroSiaSanas stragija, organizcija, atbildbas jaudjumi un procedras,
kas ppielieto. Tam gbat balsitam uz Tehnisk piecivajuma sastva ielauto nodiu attieGba uz
kvalitates nodroSiasanu.

Uznémgja Projekta kvaliites nodroSiaSanas @inam kop ar noteiktam papildus vatbas un
tehniskafim procedram jatiek sagatavotam un iesniegtam InZenierim 4ehethika no biza,
kad Ligums sijies sgzka.

Buvnieabas kontrole, inspekcija urigaude

Uznémeja Projekta kvaliétes nodroSiiSanas pina jabat ietvertai atsevig@i noddai, kas
nosaka atbiftbu un procetras, kas jpielieto mvdarbu veikSah iekartu izgatavoSan
uzstdiSara, apskat un @Erbaud.

Projekta kvalifites nodroSisSanas ginam kK minimums:

(a) jamin celtnie@bas stadijas, kas defitu darba procesuszlan visas pinotis apskates
un arbaudes, kasayeic Uamémejam un vha apakSugemejiem, lai @adgjadi atbilstu
specifikacija ietvertajiem nosapmiem;

(b) janosaka darba instrukcijas, apskates unbgquzu krtibu, kas Ihtu jaizmanto
(kontroles dokumenti);

(©) janosaka kdi ieraksti ltu veicami katd bavnieabas etap (parbaudes dokumenti);

(d) janosaka vaigatsaucas uz dokumentiem, kuri prégitenemsanas kiétijus;

(e) janosaka vaigatsaucas uz dokumentiem, kuros nosaukti instrumkemti jaizmanto

apskasSu vai grbauzu laik, jauzrada neatkagas akrediétas laboratorijas, kuras
Uznémgjs paredgjis pieaicirat materilu vai darbu kvaliites kontrotm , ka an S&du
parbauzu veikSanas periodiskums un viards vietas, kdis parbaudes tiks veiktas.

() janosaka krtiba darbiem, kas veicamarpus Uzémgja darba zonas, lai to \&#u
apstiprirat InZenieris.

Programmatras kontrole

Ja Uzemgjs izmanto datoru vai prograndamus Igiskos kontrolierus, lai projeétu, vadtu
vai parraudZtu bavniedbas vai testu procesus, tamngdroSina, ka wa kvaliites phns
darbojas efekti un ka skaifoSanas apar@ia un programmata ir parbaudtas un apstiprigtas
Projekta kvaliites nodroSia8anas na.

ApakSuznemaji

Uznémejam ir janodroSina un gparliecinas, ka apakSugmeji atbilst Umeémeja Projekta
kvalitates nodroSiaganas f@nam, uzakot darbu un visuiguma dartbas laiku.
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Uznémgja atbildba ir @rliecinaties un nodroSit, ka & piegades - mateéli un iekartas atbilst
noteiktagm prasbam.

6.4 DokumenteSana

Uznémejam javeic ieraksti noteiktos apskates vai testu protokglar konlkdtu priekSmetu vai
daribu tda forma, kadu apstiprigjis InZenieris. Brbaudes dokumeftija, kura noteikta
buvnieabas normavajos aktosgizpilda formata, kuru attietgie akti paredz. Apskates un testu
protokolos, E minimums, fitiek noladitam Uzémegjam, apakSugEmeéjam, apskates vai
parbaudes datumam, apskates varbpudes veidam, personai un #esti/ akredigtai
laboratorijai, kura veikusi apskati vairpaudi, procedras pragam, pipemSanas kitijiem,
rezultiem, rezulitu atbilstbai vai no@dei uz jebkdu darlbu, kas veikta saiga ar
neatbilsibu kvaliatei.

Pirms darbu uzkSanas, Ugemgjam jaizveido kvalifites protokolu saraksts, kuriito javeido.
InZenieris no saatlita saraksta iz&lesies protokolus, sauktus 1ampar pastvigajiem
protokoliem, kuri las javeido tik ilgi, kangr notiek ivdarbi. Pagivigie protokoli piesniedz
InZenierim, saskg& ar savstargi noteiktu grafiku, bet nealak, pirms tiek izsniegts B/darbu
pienemSanas — nodoSanas akts. Aizpild protokolu tipiem un to iesniegSanas procesaint |
noteiktiem atjaunojamkvalitates phina.

6.5 Auditi

Uzpémgjam janodroSina InZenierim iegfa veikt @rbaudes par kvalites iek8jo auditu,argjo
auditu, kvalites vaabas farskatu un laboSanas dash dokumentiem.

Uznémejam jalauj InZenierim piekKit ta kvalitates sistmas dokumentiem, lai audits ear tikt
veikts, kad vien nepiecieSams.

7 UZNEMEJA DOKUMENTI

7.1 Uznemeja dokumenti, kas japarbauda un jaapstiprina InZenierim

7.1.1  Buavdarbu dokumentija

7.1.1.1 Darbu organizcijas pkins

Uznémejam jasagatavo unaparbojas saska ar Darbu organicijas pknu, lai aptvertu visu
celtniegbas pieakumu loku, prbaudes un i@&u nodoSanu ekspluatija. Darbu organicijas
plana jabat ietvertai:

(a) Programmai;

(b) Organizatoriskajai sfmai;

(c) Celtnieabas un iekrtu montZzas metozu iziéstam , uz kuru tiek baigs af Darbu
veikSanas projekts.

(d) Darba aizsardbas pinam.

Plans piesniedz ne &lak ka 14 dienas pirms darbu @kSanas. Darbus var dik$ pec plana
apstipriraSanas.
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7.1.1.2

7.1.1.3

7.1.1.4

Programma

DetalizZtam Uzémeja darbu izpildes laika grafikamahjat izveidotam ar piegrotas
programmatras — Microsoft Project” vai ekvivalentu patizibu, kas darbi#ma ar ,Windows”
opektajsistmu vice un kas jsaskao ar InZenieri. Tajjabat ietvertai:

(a) Detaliztai bovdarbu Iguma programmaiannttabulas forra, kas uzskami at€lo
atsevias funkcijas, dafibas un uzdevumus,akan pa@da Darbu sagatavoSanas,
apstiprimjumu, sagdes, izgatavoSanas, celtniegs, p@Arbauzu, nodoSanas
ekspluaicija un citu idzgu opesciju laika iedafjumu ar noteiktiem atskaites

datumiem;

(b) ApvienotajaiPert tabulai ar visu uzdevumu savstggm saikrem un skaidri nardito
kritisko cqu;

(©) Ja to pieprasa InZenieris - Resursu fhulkas saistas ar darbu izpildes laika
grafiku.

Organizatorisk tabula

14 dienu laik no Liguma parak®anas datuma, dzmgjam jaiesniedz InZzenierim inforacija

par Uzxiémgja parstavi un citiem vadoSajiem darbiniekiem - athda persola darba apraksti,
kontaktadreses, diennakts telefona numuri, fakaingdkaru numuri un e-pasta adreses,
Jaiesniedz persaa organizatorisks struktiras sidmu, kas bal$ta uz Uznémgja piedivajuma
iesniegto.

Uzpémgjam nekagjoties ginforme InZenieris, ja tam sniegtnformacija mainjusies.

Darbu veikSanas projekti

Pamatojoties uz apstiphtaja tehniskaj projeke ieklauto Darbu organizijas sadhi
uzpémgejam jasagatavo fivdarbu galveno elementu celtrileas un montzas metoZu aprakstus
— Darbu veikSanas projektus, tai skagatiksmes orgarizijas sadh, un tos jiesniedz
InZenierim izskaBanai un apstipri$anai vismaz 14 dienas pirms celtiiies darbu
uzsikSanas. Darbu veikSanas projektu apsti$ama saskmjoSajs institicijas ir Uzmemgja
pierakums.

Baviecbas un mortzas metoZu apralésir janem \era visas liguna noteikés prashas un
ierobeZojumus. Kairmetodes apralk&tabiat pakapeniskam specifisku daithu vai aktiviaSu
sarakstam, kur katram solim atbilstu apraksts,rdatun ilgums. Aprakstiemapievieno skices,
diagrammas vai cita papildus infoiniia, kas nepiecieSama lai igg skaidru priekSstatu par
metodi un katra darba procesdasnozmibu.

Bavnieabas un monizas metozu izkkstam, | minimums, jietver:
a) Darba metodes;

b) lzmantojanas hbivnieabas ielrtas, to izvietojums un daitias zonas;
c) Trok%u un vibéacijas samazigsanas pakumi;

d) Darba stundas;

e) Noliktavu pEnojums;

f) Materilu piedadataji;

g) Beramu matefiu un zemes frvietoSanas un glabanas metodes;
h) ParvadiSanas dé

I) Buvlaukuma organicija;
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7.1.1.5

7.1.1.6

7.1.1.7

7.1.1.8

i) Puteku samaziaSanas pa&umi;

k) Pagaidu apgaismojums;

[) Pagaidu darbi;

m) Atkritumu un kivgruzu apsaimniekoSana;

n) Drodbas procedras un riska nartéSana;

0) Gajgju, viegh transporta un avijas pieeja;

p) Jebkuras pieavatas nojaukSanas metodes;

g) Nokrisgu tdequ plismu un gruntidens reg@Sana;

r) Pagkumi, lai bavdarbu veikSana atbilstu vides aizsabd®s pragam;

s) Pagkumi, kas tiks veikti, lai sagatavotu un realiz parbaudes un tesfanas proceulas.

Darba aizsardbas plins

Darba aizsardbas pénu (bivdarbiem) jsagatavo Ugemgjam un piesniedz InZenierim
saskaosanai vismaz 14 dienas pirms jathm planoam celtniegbas aktiviiteém baviaukuna.
Darbinieku aizsardbas pina, ka minimums, fietver:

a) Buvnieabas riska no&rteSanas un kontroles @simi;

b) Organizatoriskie un vabas pagkumi planaistenoSanai;

c) AtbilstoSi noteiktas draBas pragas;

d) Gerbtuvju labiekrtoSana, pirras paidzbas un sanitie pagkumi.

Darbu fotofikgcija

Katru nenesi pizgatavo idz 100 kasainajm digitalajam Buvdarbu fotogifijam tik lielos

daudzumos, cik InZenierim nepiecieSamas unasjeko uzadijis InZenieris. lzplatajam

janodroSina InZenierim katras fotafjjas originala kopija, kuras izr@ri batu 150mm x 200mm.
Katrai fotog&fijai jabat nosaukumam, datumam uartas numuram, kamalpiat uzdrukitam

melra krasa uz baltas, 25mm platas, apglS malas. Ugémgjam katru ndnesi InZenierim
jaiesniedz 2 digitlo originalu kopijas, kas ierak#s kompaktdiskos. Fotdiijas ir

SIA "Jarmalas adens” ipaSums, adé] nedz drukta, nedz ar faila formata tas nedtkst tikt

nodotas kdas citas personas vai personuaspkzyemot, ja tam dota rakstiska SlAatinalas
tdens” alauja. Fotodifiju autortiesbas pieder SIA "Wrmalasidens”.

Pagaidu izpildragjumi

Kad pabeigts #ds konkgts hivnieabas etaps, Ugmejam hivlaukuna javeic predzus hives
pagaidu izpildra§jumus un to kopijasapodod InZenierim.

Nelaimes gagumu/avriju zigojumi

Ja objeka notikusi awrija vai nelaimes gaglms, kué cietusi cihgki vai nodatti bojajumi, tad
Uzpeémgjam, papildus Latvijas nornmi@gjos aktos noteiktajiem mojumiem 24 stundu laik
jaiesniedz InZenierim rakstiskforma kopsavilkuma zojums, kui apraksits notikuSais
negad@ums, & sekas un visas datas, kas tiek veiktas vai turphijaveic.
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7.1.1.9 Projekta kvaliites nodroSinSanas pins)
Uznémejam jaiesniedz InZenierim Projekta kvaliés nodroSiaSsanas fna kopiju. Uagmegjam
japarskata un, ja nepiecieSamamjjlabo piins ik Ec laika posma, kas naqsniedz 4 negas.

Projekta kvaliftes pinam gaatbilst 6.nodks nosagumiem.

7.1.1.10 Bavlaukuma dokumedtija

Pirms pimemSanas — nodo3anas akta izsniegSanasmdam jaiesniedz Paditajam sekojosa
dokumenicija:

a) Originalas izpEtes atskaites un izpilddokumeéaija;

b) Jebkuri normavajos aktos paredtie bivlaukuma dokumenti;

¢) Bavlaukuma Zurali un citi protokoli, k& norurats ar Pastitaju.

7.1.2  Buavdarbu pi@em3anas — nodoSanas aktgesaSana no atbitdajam institicijam.

Uznémejam japalidz un psniedz inforracija Pastitajam, lai SIA ,Jirmalasidens” vagtu iedit
Bavdarbu pi@aemSanas — nodoSanas aktu.

Lai Pastitajs iegitu Buvdarbu pi@aemSanas — nodoSanas aktu,n&agjam trijos (3)
eksempiros ir jaiesniedz InZenierim norma&bjos aktos noteiktie dokumenti, kas iesieti
atbilstoSos §kos un atbilst InZeniera noteiktajam fatam:

a) Bavdarbu afauja;
b) Projekta dokumeatija, kuru sagatavojis Patstajs;
c) Apstiprinatas izmanas projekta dokumeittija;

d) Tehnisk informacija par vmateriliem, produktiem un ielctam, kas izmantoti
pastivigajas kives (to skaid sertifikati, atbilstbas deklaicijas, prbauzu atskaites,
apraksti, ekspluactijas rokasgimatas utt.);

e) Bavdarbu Zurals (abas kopijas no paskap3a registracijas Zurmala);

f) Autoruzraudmas Zurals;

g) Apstiprinati segto darbu akti;

h) Darbu izpildragjumi;

i) IkméneSa progresa atskaites;

i) Caurdvadu saraksts, kaikkatram caurlvadam atunéts diametrs, garums, kameru/skataku
skaits, paSteces calvadu sipumi posmos uttatla forma, kuru noteiks InZenieris.

7.1.3  Materilu kvalitati apliecinoSi dokumenti.

Visiem materiliem, kas ir saskarsirar dzeramaideni, pbat apstipriratiem Valsts Sertifitu
Registra (VSR).

Uznémegjam jaiesniedz Pagitajam nepiecieSads VSR sertifilita kopijas un normatajos
aktos piepragas atbilstbas deklaacijas, lai saemtu alauju izmantot konlkito materilu vai
produktu livdarbos. Sie dokumentiat af jebkuras laboratorisko vai citdigbauzu atskaites,
ir pievienojami Darbu izpilddokumeitijai.
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7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

Nosleguma dokumenti, ko nodroSina Unemgjs
Visparigi

Projekta dokumentosaljit ietvertai visai nepiecieSamajai infagaijai, lai InZenieris un
oficialas institicijas vagtu apstipriat atbilstbu Liguma pragam.

Rasgjumiem, kas iesniedzami gan infaiaijas, gan apstiprisanas vajadkam Bavdarbu
veikSanas laik, jabat 1SO A iznera papra iespiedgrafik, maksimums AO. Tamapit

izstradatam elektronisk veida AutoCAD failu fornitos ,.dwg (Drawing)” un ,dwf (Drawing
web fromat)”, 2004. gada versijas vai jakas, un 8da formata an jaiesniedz, ja ir praba
iesniegt ragumus elektronisk veida.

Teksta dokumenti un cita infoAtija iesniedzot elektronigk veich sagatavojama
»-pdf (Portable document format)” fo@ta.

Visiem ragjumiem, izemot shematiskosaljat veidotiem @c meroga un jietver grafiskais
merogs, lai atvieglotu fotogfisku kopiju izgatavoSanu.
lzmeriem jabat metrislas nervieribas.

Darba izpildes dokumenti
Uznémegjam jaiesniedz InZenierim Darbu izpildes &asmi, ka ai cita Darbu izpildes
dokumenicija, kas naadita punka 7.1.2.
Darbu izpildes ragumi, lai InZenieris tos va&tu parbaudt, jaiesniedz pc zenak normditajiem
kriterijiem:
a) Tris (3) pilra formata, neiesietas, pap kopijas;
b) Viena (1) iesietu A3 pap samaziatu kopija;
c) Divas (2) kompaktdiskieraksitas kopijas elektronigkformata, kas no#dits nodda 7.2.1.
Pec vieno3alms ar InZenieri, Ugemgjs var iesniegt Darba izpildes Basmus kida cita
elektronisk formata, ja Uaémgjs nodroSina Pasitaju ar bezmaksas programraat ar kuru
iesggjams nolad, rediget, saglalt un drulit ragjumus.

Visiem Darba izpildes rapimiem, kurus Uzémgjs iesniedz InZenierim,aatbilst Latvijas
normatvajiem aktiem. Ugémgjam, Ec Darbu beigSanasj\jeic pre@za uzndriSana un uzas

datu pamataasagatavo Darba izpildes Basmus. Par visu esoSocépto labiekirtojuma

apfikojumu un komunikcijam, kas atldjusas celtnietbas darbu laik jasniedz arskats un tam
japardas Darba izpildes ragimos.

Sajemot izpildes ragumus, InZenieris veic gbaudi un atimé nepiecieSamos labojumus
A3 formata kopig. Uznémgjs galgos labojumus izdara neiesi@mjpilna formata kopijs, tad
tas iesien un nodod InZenierimafat tiek @arbaudta un ar InZenieri saskata cita izpildes
dokumenicija, kas fiesniedz PigemSanas — nodoSanas aktigesasanai.

Ekspluaicijas un uztuwSanas rokasgmatas

Uznémejam, nemot \era Pasititaja izstadato tehnisko projektu, veiks izmahas un piegdatas
un uzsiditas iekartas, isagatavo Ekspluatijas un uztugSanas rokasgmatas.

Rokasgimatas izs&dajamas liguma ietvaros izivéjamapm kanalizacijas s$iknu stacigm.
Katrai diknu stacijai izstidajama sava rokasgmata.

Katra rokasgimag jabat atrodamam:
a) Katra Darbu elementa satura, funkcijas un e veida visgrigam aprakstam;
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b)

d)

f)
9)

7.2.4

Darbibas procetru visparigam aprakstam, tostarp uaftas ielartas vadbas filozofijas
(iesacgju rokasgamata) aprakstam;

UztureSanas procedulas, kas nepiecieSamas, laiatartikt veikta regutra un profilaktiska
tehniski apkope, kas sevetver apkopes veikSanas biezumignkju nosakoss tabulas,
Klamju nowrSanu, izjaukSanasakibu, laboSanu un sam@Banu, & afn reguESanas,
iestatSanas un pbauzu veikSanasakibu. Tajs, ko@ ar demoritZzas instrukcgm, jabat

ietvertiem ar galveno ieR&rtu - siknu, varstu, aizfidou un cita apkojuma ragjumiem;

Drukatam raZofja ekspluacijas un uztwgSanas rokasgmatim, ku@s atrodamas
panicibas k lietojami, apkopjami un kalilsfami instrumenti utt.;

lekartas vadbas, kontroles un automatdijas instrukcijas norédu procediru veikSanai
sedga veida, kuras sevietver ptismas kartes, valols dartbas, ekina piepragumus vai
drukaSanas datus, dabas monitoringu, reakciju uz trauksmes slginm un Kamém, darba
parametru maiu un datu ievadi ar roku;

Dro&bas instrukcm unkimisko vielu uzglabSanas un apsaimniekoSanas instraktij
Papildus augakmingtajam, jbat ietvertiem sekojoSiem sarakstiem:

e Sarakstam, karietvertas iekrtu rezerves das, darbaiki, snerellas, to ekvivalenti un
kuriem ir jabut viegli pieejamiem. Sarakstjabit nomaditam raZoija nosaukumam,
adresei un degam izgatavoSanas mdede Nr./kat. Nr., vietbas aprakstam,
sastivdaam, kas attlotas uz ragumiem, K af pasitijumu numuri un cenu listes;

e DarbiraSanas procedu aprakstam. Tajjabat ietveram pakipeniskm instrukcigm
par lefces sagatavoSanu darbam, darbu, darla&Satsai gc avarijas, nornalu darba
reAmu un lefces izstgSanu asrijas gadjuma. Taj jabut ietvertai informacijai par
vispargjo vadbas uzhvi, kas saigta ar vatbas kontraiSanas nosgamiem, kontroles
instrumentiem un vabas paneli, k ai informacijai par visu reg@jamo agregtu
sakuma uzstdijumiem;

e Trauksmes sigilu sarakstam, karpafmdits ka tie tiek iedarbiati un kas fidara &dos
gadjumos;

e Visu parbaudes sertifiltu kopiju sarakstam. Tajabat gan ielartu un aptkojuma, gan
motoru, $iknu, elektrisko vaibas pankl, transformatoru, kontroles, celSanasaiak
caurdvadu kabdu, elektrisko instakiju, zengjumu, apgaismes aizsajgso elementu
un citu noteikto nepiecieSamo ietaiSu sarakstana jE@at ietvertai ar sikna darba
Itknes farbaudei, & ai sisEmas darbaiknes @arbaudei.

SagatavoSanas un iesniegSar@sha

Uzpémgjam InZenierim latvieSu val@djaiesniedz katras rokasgnatas (Ekspluatijas un
uztueSanas rokasgmatu) 2 uzmetumu kopijas, ldist tiktu apstipriatas, saskg ar noteikto
Liguma programmu uniguma punkta 9.3 noteikumiem.

InZenieris 14 dienu laik pec Ekspluaicijas un uztwSanas rokasgmatu uzmetuma
saiemsanas var:

a)
b)

c)

Apstiprinat rokasgimatu uzmetumus; vai;

Tada gadjuma, Ja inZenieris uzskata, ka rokasgatu uzmetumi izmantojami Red#aja
vajadzbam, tatu tajos veicami nelieli labojumi, tas rida vienu kopiju ar labojumiem
atpakd Uznémgjam,; vai;

Ja InZenieris uzskata, ka rokasgatu uzmetumi nav izmantojami R#itaja vajadzbam,
tad tam jinstrie Uzneémgjs, lai rokasgimatu uzmetumi tiktu attiegi sagatavoti un
iesniegti atirtotai apstipriaSanai.
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8.1

Pec apstipridSanas Ugemgjam Jaizsniedz InZenierim 1s (3) Ekspludicijas un apkopes
rokasgimatu kopijas. lzemot raZatja izdevumus, visiem matatiem, kas ietverti
rokasgimats, ja bat latvieSu valod. Papildus tam, latvieSu valddianodroSina digila
Ekspluaicijas un apkopes rokagsgnatu teksta versija ,.pdf (Portable document fojinat
formata. Par citu elektronigls kopijas formatu ir javienojas ar InZenieri. RaZja izdevumam
jabat latvieSu vai any valodi.

Uz katras rokasgmatas guma pbiit drukatam tekstam "EKSPLUAACIJAS UN APKOPES
ROKASGRAMATA", projekta nosaukumam un galvenajam tematamgs kapiikots
rokasgamat. Katra rokasgématas guma jabat saturam.

Rokasgimatm jabit iesieim cietos @kos un lappusu izenam patbilst A4 fornitam vai ar
salodtam vajadigaj izmera, neizmantojot vaiik ka 70% no mapes ietiipas. Mapm jabat 3
vai 4 rinku tipa ar iztuigiem un tramiem \akiem.

PALIDZIBA INZENIERIM

InZeniera birojs

Uzpémgjam ir jasa@da, jauztur un fizvac nitne, kuru uzmantotu viégi InZenieris un kura
atbilstu turpmak mingtajam prasbam. Mithes atraSa&s vietu ir fsaskao ar InZenieri.
Minimalas pragbas birojam ir:

a) Birgjs ar platbu 6 x 5 metri;

b) MazdgSaris telpa/labiacibas.

Birojam ir jabat atbilstoSi izlivétam un tamgbut pilniba Gdensnecaurlaigam, noizoitam un
droSi aizstdzamam. Taj ir jabut iek&jai elektroinstalcijai, kas paredita apgaismojumam un
elektroief¢u pieskgSanai. Epat mtnei ir jabtt atsevigai telefonainijai un telefona apatam.
InZenierim ir fapmaks attiedgas finijas telefonadkini un jasedz maksa parsSknijasiri., tatu
ne uzsididanas un ngemsanas izdevumi.aRjas uztueSanas izmaksas sedzidmejs. Mitni
var nodroSiat af jau eso# ¢ka, ja vien & atbilst mirgtajam vai laikam standartam. Tai ir
jabut apfikotai ar bezvadu interneta plekes punktu, kura uzteganas izmaksasagedz
Uznémejam.

MazgaSaras tel@ ir jabat izlietnei, siltajam un aukstajamdenim un aradeni skalojamam
tualetes podam.

Biroja ir jabat Sadam mebekm:

a) Rakstimgaldam ar aizstlzamam atvilktrém un biroja késlu;

b) Galdam, uz kura vatu izklat ragjumus;

c) 6 plastmasas Esliem, kurus var kompakti savietot vienu uz otra;
d) Mazam aizedldzamam dokumentu skapim;

e) Atkritumu grozam;

f) Caurumoijam, skavatjam un &&rem;

g) Apgerbu pakaramajiem.

Uzpémgjam ir birojos inodroSina gaisma, siltums uriliba visu iguma izpildes laiku. ifiSana
ir javeic vismaz @s reizes negla. Uznémgjs ir atbildigs par biroju apdrosiSanu visu iguma
izpildes laiku.
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8.2 Palidziba Inzenierim

—7

Uznémejam hivdarbu norises laikir atsevigi InZenierim psadgida S&di meriSanas piederumi:

a) merlente, 50m gara:

materils; stikla ¥iedra 1 gab.
materéls; ar plastmasu ahi parklats dzelzs 1 gab.
b)  Stigmiets (stodere) (sarkans un balts) 10 gab.
c) Pielagojams nivelieris un trijijis 1 gab.
d) 4 m gara niva@Sanas rerlata ar 1 mm iedam 1 gab.

Darbus pabeidzot, iepriekSnatais apikojums ir gatdod Uzagmgjam.

Aprikojumam ir fbat laka stavokii un InZenierim ir jripgjas, lai tas netiktu pazaetd vai
bojats.

9 PASUTITAJA PERSONALA APM ACIBA

Pirms Darbu pigemSanas - nodoSanaspdmejam, izmantojot apstipritias Ekspluaicijas un
uztueSanas rokasgmatas, jnodroSina Paditaja Persofla apnaciba dro& un efekiva Darbu
ekspluaicija.

Apmaciba veicama iguma ietvaros izivéjamo kanaliicijas siknu staciju apkalpojoSajam
persomlam.

Darbi nav uzskami par nodotiem, ja nav sekgn pabeigta apatiba.

Apmacibas markis ir iepazstinat apkalpes persafu ar visiem Darbu aspektiem un sniegt
detaliZtus noBdijumus konketu do& Liguma ietvaros sadatu melanisko un elektrisko
iekartu ekspluatcijai un apkopei, atbilstoSi persda kategorijai. Var pigemt, ka apkalpes
persoals ir pieredzjis sav attiedgaja profesip visparigi, bet ne obligti attieaba uz kadam
konkretam lekartam, kuras ir sa@gatas doi Liguma ietvaros.

Apmacibas programmaagaskao ar InZenieri vismaz divas nglds pirms apacibas gkuma.

Visu klaustaju apnacibai janotiek latvieSu valo@l Uzpémgjam janodroSina tulki, ja instruktori
brivi neparvalda latvieSu valodu. LatvieSu vakbbdasagatavo unajzdala piendroti izdales
materdli, lai tie atvieglotu apricibas procesu un turgko iekartu lietoSanu. Uz apacibu

uzskSanas laiku Ugmgjam jasagatavo Ekspluatijas un uztwSanas rokasgmatu

uzmetumus, kurus W2mgejs var koriét, npemot \&ra apnacibu laika iegito informaciju.

Apkalpes persaila apnacibai janotiek pie@s kategoris: operatoriem un atbilgajiem
darbiniekiem par ekspluatiju un apkopi, elektkiem/atbildgajiem par autoatiku un
mefanikiem. Macibu programmai katrai darbinieku kategorijabit pienerotai konkgtam
vajadZzbam un & iepriek$ fisaskao ar InZenieri. Dau persoala kategoriju apriciba var
notikt vienlaidgi, ja katrai kategorijai nodroSina atséwisapnacibu.

10 PARBAUDES PIRMS DARBU PIENEMSANAS
10.1.1 Visparigi
Pirms Darbu nodo3anas-p@msanas apstipéjuma izsniegSanas Darbiem veicamashRudes
pirms darbu pigemSanas.

Parbaudes pirms Darbu piemSanas ietver:
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10.2

a) parbaudes pirms nodoSanas eksgiciga;

b) parbaudes, nododot eksplaeija;

c) darlbas izneginajumus;

d) apstipririjumus gataviem darbiem saskar Latvijas Republikas normagjiem aktiem.

Veicot Rirbaudes pirms darbu piemSanas, Ugmgjam ir janodroSina SIA “drmalastdens”
noZzméto darbinieku apaciba.

Uzpémgjam ir janodroSina viss nepiecieSamais pedf®nun pakalpojumi, lai veiktu
nepiecieSaas parbaudes un apacibu un pieklauj to izmaksasiguma ceas.

Pasteces cauadiem veicama infilacijas vai bezspiedienu calvadu @rbaude andens vai

gaisa metogm, ki ai CCTV inspekcija, saskd ar A2 sadms ,Vispariga bavdarbu

specifikacija” pragbam.

Spiediena cautuadiem veicama spiediena calvadu farbaude saska ar Tehniska projeka

noteikto metodi, spiedienu un A2 séaka,Vispariga bavdarbu specifikcija” pragbam.

Kanalizcijas g$iknu stacigm veicamas frbaudes, nododot eksplaeija un daribas
izmeginajumus iekirtam un sistmam.

Vispariga informacija

10.2.1 Udens un notaldenu nodrosiasana

Udeni un notelidenus (kanaliZcijas hivju gadjuma) Parbaudm pirms Darbu pigemSanas
nodroSina Ugemgjs, bet daribas izngginajumiem &c iekartu parbaudm - Pastitajs.

10.2.2 Parbauzu pirms Darbu pgemSanastraukSana

InZenierim jebkug laika jadod fkojums Uzémgjam partraukt Rirbaudes pirms Darbu
pienemsanas, ja yapiat tiek apdraugta iedavotaju veseiba.

10.2.3 Ekspluaicijas un apkopes rokasgnatas

Uzpéméjam 10 dienas pirms tiek uildas Rrbaudes pirms Darbu piemSanas,ajesniedz
InZenierim pagaidu eksplda&ijas un apkopes rokasgnatas divos eksengbs latvieSu
valodh.

Parbauzu laild Darbi jaekspluat stingri saskaa ar ekspludicijas un apkopes rokaggnaam.
Pec Parbauzu veikSanas un vajada papildirjumu un izmaiu izdaiSanas pagaidu
ekspluaicijas un apkopes rokasgnats un InZeniera apstipdjuma saem3anas UgEMEjs
sagatavo 3o rokasgmatu gaigo variantu latvieSu valadun iesniedz InZzenierim divos (2)
eksempiros.

10.2.4 Pragbas, kurasajevero pirms uzakt Parbaudes pirms Darbu piemSanas

Pirms uzakt Parbaudes pirms Darbu piemSanas Ugmgjam jaizdara sekojo3ais:

a) No testjamo Darbu dam jaizved hivgruzi un neglamie matedli;
b) JanodroSina droSa Darbu eksplgja un gpierada InZenierim ekspluatijas dro$ba;

c) Jasaem SIA “Jirmalas idens” \arda Valsts darba inspekcijasédkiens par Darbu
gatavbu prbaudm, kur fids ir nepiecieSams, sagaar normaivo aktu pragbam.

Uzpémgjam 21 dienu pirmsagt Parbaudes pirms Darbu piemSanasajesniedz InZenierim
apstipririSanai detaliata rakstiska inforricija par viam parbaudm, kuras paredts veikt
parbauzu pirms nodoSanas eksphiggti, parbauzu, nododot eksplaaija, un darlbas
izmeginajuma laikh. Uzmémgjam jasadgida visa attietga pagaidu rdraparaiira, kas
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nepiecieSama apbaudes veikSanai. &aparatirai jabat kalibrétai un tesitai neatkaiga
metrolazijas laboratorij un uz &s jabat laboratorijas uzinei ar testSanas datumu.

Uznémejam ir jaizstrada un jaiesniedz InZenierim apstipéfanai prbaudes protokolu formas
katrai atseviai Darbu d#ai vai elementam, kuri tiksapbaudti. Ar InZenieri un SIA “dirmalas
adens” ir psaskao laika grafiki un prbaudes saba.

10.2.5 Parbaudes dokumenti

10.3

10.3.1

10.3.2

10.3.3

Parbauzu protokolu un pierakstu formasndmejs iesniedz InZzenierim apstipa$anai.

Parbauzu protokolu un pierakstu fofim jaieraksta to personuakdi un uzwrdi, kuras
piedaisies prbauds no SIA “dirmalas adens”, InZzeniera un WZmgja un his tieggas
parakstt protokolus. Inforracijai minétajos prbauzu protokolos aput pietiekamai, lai
identificetu materilus vai iekirtas, uz kuim attiecas akts, unagpbaudes metodi (tai skait
attieagas sastgumu skmas), k& af jabat nomlditam Liguma numuram un nosaukumam un
atsevikas Darbu dias nosaukumam.

Uznémejam jadod iespja InZeniera un SIA ‘@rmalastdens” speailistiem farliecinaties par
iekartu un apikojuma girbauzu metodolgiju un procedram iekartu izgatavaijraprica, pirms
tiek uzakta ielartu piegide uz lviaukumu.

Pirms uz8k Parbaudes pirms Darbu piem3anas,ajesniedz InZenierim jebkuru igku un
apiikojuma fpricas @rbauzu pilna atskaites dokumaeifa.

Parbauzu rezufttu pieraksti, prbauzu akti, rgistracija lapas, darba rakstikhes utt., kuras ir
saisttas ar Rrbaudm pirms Darbu pigemSanas,ajesniedz InZenierim trijos ekserapbs
katras prbaudes bels. Mingtajiem farbauzu rezufitu pierakstiem un aktienalpat par vigm
parbaudm neatkaigi no &, vai InZenieris tajs ir bijis klat, vai ne.

Parbaudes pirms nodoSanas ekspluatija
Visparigi
Parbaudes pirms nodoSanas ekspicig javeic Uamémgjam, lai mrliecinatos, ka visas
atsevigas Darbu komponentes ir gatavas ekspkiggi un atbilst:
a) Tehnislk projektam;
b) Tehnisko specifikciju pragbam.

Parbaudes pirms nodoSanas ekspoi@ javeic saskaa ar Tehniskdjs specifikicijas
(Pagititaja prasbas) un Tehniskajprojek& nomadito specifikiciju, kura attiecas uzappbaudimo
Darbu ddu, un InZeniera nadijumiem.

PaSteces cauadi

Pasteces caunadiem veicamas sekojoSasipaudes:
a) CCTV inspekcija saska ar A2.sadl ,Visparigas kivdarbu specifikcijas” noteikto
procediru;

b) Bezspiediena caurwaduadens vai gaisagmbaudes tests sasaA2.sad# ,Visparigas
bavdarbu specifikcijas” noteikto arbaudes metodi un parametriem.

Spiediena cauiuadi

Spiediena cauiuadiem veicamas spiedienaripaudes, izmantojot ar Tehniskaprojeka
noradito parbaudes spiedienualkan A2.sad# ,Visparigas bivdarbu specifikcijas” noteikto
parbaudes metodi un parametrus.
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10.3.4 KanaliZAcijas diknu stacijas

10.4

10.5

Kanalizcijas siknu stacifis javeic sekojoSasgmbaudes urasapem InZeniera apstiprijums:

a) DroSbas prbaudes viam iekartam un aptkojumam;

b) Vispargja vizuala parbaude, lai prliecinatos par bidinajuma un drothas paziojumu un
Zimju izvietoSanu;

c) Vispargja vizuala parbaude, lai prliecinatos par pareizu iektu un apikojuma morazu,
ka an par darba izpildes kvai;

d) lekartu, apikojuma un caurw sisemas stipridSanas konstrukciju dradgas un atbilsbas
parbaude;

e) Vispargja vizuala parbaude, lai prliecinatos, ka ir ieeroti tehnisk projekta parametri
konstrukciju laboSanas darbiemjvidarbiem un dafliem kvlaukuna veicamiem
darbiem.

Pirms uzakt parbaudes, nododot eksplaeija, vai laika, kad tiek veiktas grbaudes, nododot
ekspluaicija, Uzmeémejam janovers visi defekti, kuri ir atkdti parbauds pirms nodoSanas
ekspluaicija, ar InZenieri sask@ta termina.

Parbaudes, nododot ekspluaicija.

Minétas arbaudes veicamasduma ietvaros iziveétajam kanalizcijas siknu stacim.

Parbaudes, nododot eksplaeifa, javeic fEc tam, kad veiksigi ir pabeigtas frbaudes pirms
nodoSanas ekspluaija, lai parliecinatos, ka Darbus var ekspléagtbilstosi iguma pragam.

Visas ielirtas pparbauda, lai prliecinatos par to daitu attie@gi manudilaja un autoratiskaja
reama. Parbauzu laild, kuras veic marflaja reZma, Darbi gadarbina Iolli, neizmantojot
vadbas sisgtmu. RirbauZu lailg, kuras veic automtiskaj reama, no ekspludiijas piznpem
iekartas detgas, lai simuwtu defektu un nodemonstu darba un rezerves iku autonatisko
parslegSanos. Bez tamagimuk partraukums elektroengijas pade@ un janodemonst
aptugSanas un palaiSanas promexs.

Japarliecinas par Darbu un atseki§ uzsidito iekartu, sensoru un instrumentu ddorb pie
plasmas parametriem, kuri ir raofiti Tehniskaj projeka.

Parbaudes, nododot ekspl@aija, nav uzska@mas par pabeigin un veiksrigam, kaner

Uzneémgjs nav darbigjis un @rbaudjis Darbus, lai prliecinatos, ka:

a) irizveidotas piererotas savstagpo sastgumu un prslegsans skemas, kadautu vadbas
iekartai funkcioret abos, marilaja un autoratiskaja, reamos, kur tas ir izmantojams;

b) Darbi var unemt maksiralas pismas bez Pplades no Sim @rkim neparedzajam
parplidem un neatgjot negaivu ietekmi uz hidraulisis vadbas ieldrtas darfbu;

c) noteik@s plismas var transp@it negrslogojot pasteces cadvadus;

d) nav lielu nepilfbu, kuras ir saisas ar Darbu darba efektigit vai Liguma noteikumu
ieveroSanu.

Uzpémgjam jano\ers visi defekti pirms Darbu daitias izngginajumiem.
Darbibas izneginajums

Minétas rbaudes veicamasduma ietvaros iziveétajam kanalizcijas siknu stacim.

Uzpémgjam javeic Darbu daribas izngginajums, lai @rliecinatos, ka Darbi atbilst droSuma un
darba parametriem, kuri ir noteiktigumna.

Plaismai caur Darbiem agtbilst Pastitaja izstiadataja Tehniskaj projek& noteiktajiem
parametriem, un Darbienagpej uznemt taj noteikto adens vai notekidenu daudzumu. Ja
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10.6

11

111

11.2

11.3

iesggjams, ptismas parametri irafnaina, lai prliecinatos par Darbu efektiviti projekeEta
caurptides diapazona ietvaros. Darbdgrbina saska ar pagaidu ekspluatijas un apkopes
rokasgmatm. Izmeginajumi javeic, izmantojot tikai parasto apkalpes peaaskaitu.

Darbibas izngginajuma laila 10 dienu nefrtrauké periodi jakontrok iekartu un apikojuma
(tai skait darba un rezerves igiu un aptkojuma) pasiviga un droSa datba. Rirbaudes laik
janodrosSina, ka katrs nailiem stada ka vadoSais darbaiknis vismaz 24h periag turklat
katrs no uzsiditajiem sikniem nostida Iidzigu darba stundu skaitu.

Darbu pagivigas un droSas dabias j@arbaudes tiek uzskaids par veiksfigam, ja visas
uzshditas ielartas un apkojums darkbas izn@ginajuma period stada bez Kameém vai
bojajumiem un sasniedz darbadrajus, kuri ir noéditi Ligurma. Ja sknu stacija miataja
parbaudes 10 dienu periacheiziet no ierindasitisku bopjumu cEl, tad @rbaude uzskama
par sekrgu.

Jebkuru rezerves iaku vai aptkojuma izmantoSana darba aetu un apikojuma pirngs
klumes gaguma netiek uzskata par defektu. Toam, turpnika jebkuras darba vai rezerves
iekartas Kame tiek uzskata par defektu. Gagima, ja droSuma fgbaude ir bijusi ar
neveiksriga, defekts anovers un pveic jauna prbaude. Ja gsbaudes laik siknu staciju
nepiecieSamas apsdinat, lai veiktu remontdarbusgp to veikSanasgmbaude jatsk no jauna
uz 10 dienu ilg period.

Parbaudes laik 10 dienu perio@l veicama 8knu stacijas pismas, spiediena gistracija ar
vismaz 30 min interlu. Tapat veicamaiknu darba stundu un &tras (ampeazas) rgistracija.

Apstiprin ajumi saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem

Visi apstiprirgjumi pabeigtajiem darbiem, kuri ir nepiecieSamiksas ar Latvijas Republikas
normaivajiem aktiem, tiek uzskdt par Rirbauzu pirms Darbu piemsSanas sastdau un tie
Uznémgja pierakums ir tos sgemt (ieskaitot tos, kuriagpapgem SIA "Jirmalasuadens” \arda)
pirms attietga PiepemsSanas - nodoSanas aktgesaSanas.

DARBU NODOSANA EKSPLUAT ACIJA

Dokumentacijas sagatavoSana

Pec tam, kad Darbi ir veikstgi izturgjusi Parbaudes pirms Darbu piemSanas, Ugmgjam ir
jasagatavo unanodod InZenierim visa dokumétja iesniegSanai B/valde, ka noradits
7.2.punkii un kuru paredz normiate akti, lai SIA “dirmalastdens” vagtu lagt Bavvaldi
norikot komisiju Darbu pigem3anai Latvijas norniagjos aktos paredtaja kartiba.

Dokumenticija un elektronisk informacija jaiesniedz ida formata, ka to pieprasa Bvvalde un
§is pragbas.
Apstiprin ajumi pirms darbu nodoSanas, kas jiegast Umémejam

Visi apstiprirgjumi, kuri paredzti Latvijas normatvajos aktos, lai #wdarbus (Darbus) vaiu
uzskatt par pabeigtiem, ir dwvdarbu pabeigSanasanbauzu sasvdda un tiem ir §bat
sapemtiem pirms Pigem3anas — nodoSanas apstitima izsniegsanas.

Darbu nodoSana ekspluaicija

Darbi tiek uzskati par pabeigtiem, Darbu piem3anas — nodoSanas apstigumu InZenieris
Uznémgjam izsniedz un defektu pamiSanas periods iaghs tikai tad, kad visasiguna
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ieklauis Darbu komponentes, km ir izdotas vatlaujas, ir pieemtas ekspluatija, saskaa
ar sigka esoso Latvijasivniedbas normavajiem aktiem.

Al.pielikums — Tehnisis specifikicijas —Ipadis pastitaja prasbas
Ligums Nr.2 —drmalastudensapgdes un kanalicijas tklu paplasiasana

35



