Jirmalasiidenssaimnigbas afistibas projekta Il &rta

JURMALAS UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBAS
PROJEKTA Il KARTA

JURMALAS UDENSAPGADES UN KANALIZACIJAS
TIKLU PAPLASINASANA

A.PIELIKUMS
TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

4.SADALA
VISPARIGA BUVDARBU SPECIFIKACIJA

A2.pielikums — Tehnisis specifilicijas — Visjariga buvdarbu specifikcija
Ligums Nr.2 —drmalastudensapgdes un kanalicijas tklu paplasiasana



Jirmalasiidenssaimnigbas afistibas projekta Il &rta

Dokumenti, kuri veido Tehniskas specifikacijas (Padititaja prasibas):

Tehnislas specifilicijas (Pastitaja prasbas) saa no sekojosiem dokumentiem:

e Ipadis Pastitaja prasbas (A. pielikums, 1.satt);

e Vispariga bavdarbu specifikcija (A. pielikums, 2.sada);

e Vispariga metanisko un elektrisko darbu speciitija (A. pielikums, 3.sada);
Savstarpju pretrunu gatjuma starp Tehnisko specifikiju (Pagititaju pragbu) atsevigam
noddam, ie\erojama sekojosa priofite:

e Ipad$is Pastitaja prasbas;

e Vispariga bavdarbu specifikcija;

e Vispariga melanisko un elektrisko darbu speciiija.
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1.4

141

14.2

1.4.3

VISPARIGS APRAKSTS

Starptautiskie standarti un citi dokumenti

Visur, kur Liguma ietvertas atsauces uz specifisknornmam, standartiem un likumiem,
kas pievero Pr&u un Materilu piecade, darbu veikSam vai parbaud, jaizmanto
atbilstoSo standartu un normat dokumentu izdevums vai redakcija, kas bijusks®28
dienas pirms §dgja pieteikSaas datuma konkursam, ja vieaduma nav skaidri noteikts
citadak.

lekartai, Materaliem vai jebkuriem citiem Darbu aspektiem, kurugsegek Latvijas
celtnieabas normas vai kuri nav piemnojami Eiropas standartizijas organizcijas
standartiem, Ugmgjs var piedvat izmantot alternatus standartus, kas ir & kada
cita Eiropas Savialbas dabvalst.

Alternafvu standartu izmantoSanu, Idt¥ha no noteiktajiem, dkst veikt tikai [@c

InZeniera iepriek§as piekriSanas un rakstiska apstipjima. Atiribas starp ieteikto
alternaivu un noteiktajiem standartiem hbEmejam rakstisk forma pilniba jaapraksta,
ka an japierada, ka tiks nodroSita fadi pati vai auggika kvaliite, nek prasts

noteiktais nornas. Sis aprakstsaigsniedz Inzenierim latvieSu valddvismaz 28
kalendiras dienas pirms datuma, kurUzpémgjs \elétos saemt InZeniera
apstiprirgjumu.

Vienlaiciga vaigku Eiropas Saviabas dabvalstu nacioflo standartu vai celtniéoas
normu izmantoSana atsel@celtnietbas elementa projeddars nav pigdaujama.

Autocdu, ipaSumu un teritorijas apsekoSana

Kur nepiecieSams, InZenierim, sadarbojoties afgbigju, par céiem atbildgo iesadi un
zemjuipaSniekiem vai izmantgjiem, jaorganiZ auto céu, ipaSumu, zemes teritoriju,
tostarp ar koku, robezu, umu vai citu objektu apsekoSana, ja tos kadakveida var
ieteknet Darbi.

Limeni un atskaites punkti

Uznémejam ir jaiesniedz InZenierim visu infordniju par pagaidu augstuma aZm un
atskaites punktiem, kas izveidoti, lai @kt Darbus. Ugemgjam reguiri jaapseko un
japarbauda pagaidu atskaites punkti.

Darbu izpildes vietas noZogojums un arti
Darbu izpildes vietaiabat pieracigi noZogotai.

Vietas, kur Liguma apraksits hivlaukuma pagaidu noZogojuma uarta tips, Kk af
atraSaas vietas, s noZzogojums unavti jauzstida pirms uzakt jebkuru citu darbu 5aj
Darbu izpildes viet Gan Darbu izpildes vietas noZogojums, gairtivregukri
japarbauda un guztur lartiba, ka aif nekaejoties gnowers jebkidi defekti, ja #di
radusies.

Ja tas ir nepiecieSamas pigaio zemju nomnieku v@pasSnieku vajadbam, janodroSina
kustiba caur Darbu izpildes vietas pagaidu noZogojumwattiem.
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1.4.4 Darbu izpildes vietas noZzogojumam ufirtiem japaliek uzsiditiem, kangr tie netiek
nomainti pret pasivigiem, vai karar Darbi nav piliba pabeigti, kagautu So Darbu
izpildes vietu nodot lietoSan

145 Pagaidu noZogojuma tipam un augstumaabjlst InZeniera noteiktajam, ja vien tas nav
ipa3i noteikts igums.

14.6 Kur tas liguma noteikts, Unaemgjam jabat atbildigam, lai Darbu izpildes vietaitu
dro3a, ar sidzamiem pieluves virtiem un drotbas apgaismojumu, kas atbilst gjetm
apstikliem.

15 Darbu izpildes vietas un aplart € as teritorijas tiriba

151 Visi bavgruZzi un citi atkritumi un prpalikumi pieraciga veida jaizved no Darbu izpildes

vietas. Matedili, lekarta un apikojums fuzstida, Emon€ un jaglaka piericiga veidi.

15.2 Visas caurules, veidgabali un armmat nedtkst tikt glatati uz zemes. Tie iraglata tira
vieta, lai izvaifitos no Mategilu piesirnoSanas pirms to lietoSanas.

1.6 Traucejumi saistiba ar pieklaSanuipaSumiem

16.1 PiedaSanas prabas jebkuriem ar Darbiem safgm ipaSumiem, iacem vai
infrastruktiras objektiem @nosaka un gnodroSina ieprieks. adodroSina alternati
risinajumi pirms jebkdu trau€jumu radSanasipaSumiem, ig@cem vai infrastrukiiras
objektiem. InZenieris, iesaiie ipadnieki un nomnieki rakstizkveida jabridina 14
dienas pirms jelidu trau€jumu radSanas unappliecina InZenierim, ka ir pakta
vienoSaas par alternatiem risirgjumiem.

1.6.2 Ja kada no Darbu veikSanas periodiertugt neiespjami nodroSiat transportaitizeKu
piekluvi ipasumiem, i@cém vai infrastrukiiras objektiem, gnodroSina alternata
pieKuves iespja. Ipasniekam / nomniekam vainiekam finodroSina jebkda veida
palidziba, lai noerstu jebkdu Darbu ietekmi uautu tiem veikt nor@u darhibu.

1.6.3 Janem \era cilveku aripa&im vajadzbam pieuves un pakalpojumu vajatias.

1.6.4 Ipasas vajadbas ir fis, kas ir saistas ar indiwdu vesabu un mobilititi, uz kuriem s
attiecas tieSveida, ka aff uz individiem, kas sai#ti ar citu vesabu.

1.7 Sadzibu un prasibu procedira

1.7.1 InZenieri nekagjoties rakstisk veida jainformé par jebladiem bogjumiem vai
ievainojumiem, kas raduSies Darbu veikSanas r&zult

1.7.2 Visa didzibu, pratbu vai bidinajumu informicija, kas saemta no treSamn pusm,
neka\gjoties gnodod InZenierim.

1.7.3 Uz jebladam gidzbam, prasbam vai infornaciju par ipaSnieku vai nomnieku
Zzaudjumiem vai ievainojumiem nekajoties pienacigi jareage.
1.8 Aizsardziba pret bojajumiem

18.1 Janem \&ra visi piesardas paskumi, lai nowerstu jebkidus nelikurigus autock, cdu,
ipasumu, zemegpasSumu, koku, saki, razas, robezu vai jefdu citu objektu, & an
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1.8.2

1.8.3

184

1.8.5

1.8.6

1.8.7

1.9

19.1

1.9.2

193

pakalpojumu snied@u aparairas, céu dienesta un citu iesaist pusu ipaSuma
bojajumus.

Ja lada Darbu dm atrodas tuvu,k8rso vai atrodas zem jefidlas esoSas pakalpojumu
shiedzja, cdu dienesta vai citu iesaii puSu objektiem vai i®@eém, janodroSina
pagaidu atbalsts un darbs apitk zem vai pie tiemayeic &da veida, lai neradtu
bojajumus, sices vai briesmas un nodrogtim to neg@rtrauktu daribu.

InZenieris un pakalpojumu sniegiz, cdu dienests vai iesaitdisipasnieks nekajoties
jainformg, ja eso3aj infrastruktira, autocgos vai c¢os tiek atkitas jebkidas sces vai
bojajumi, tapat jebkura baita iefice ir gnomaina vaigsaremora.

Uzpémgjam, atbilstoSi InZeniera prdiam, uz sava &ina pilriba janoers jebladi
bojajumi, kas radusies wa darfibas rezulita.

Bojajumi sev ietver ar visas dartbas, kas var radvides piesrpojumu, ki, pientram,
atkritumu, degvielas, vaillas izieSana un pagtmi ko nodafjuSas iekrtas un
melanismi.

Uznémeéjam no bajjumiem faizsarg visas esas apak$zemes un virszemedvds,
neatkaiba no &, vai @is atrodas Ugmgja Darbu veikSanas teritorijas rolasz Ja 8das
eso4s sienas, Zogi,avti, angiri, ekas, vai kdas citas tives pnovac, lai pieracigi veiktu

buavdarbus, 4s pEc tam ir pnovieto to &kotrgja atraSaf@s vief, lai ipaSniekam,
nomniekam un InZenierim nerastos pretenzijas. iefsnir jainformg, ja mirgtajas

buves rodas &di bojjumi, ka af tie jasaremor@ pirms tiek veikta pazemesiyju

aizkerSana. Ugeémejam janopem un finomaina adi nelieli objekti k& Zogi, pastkades
un cda raditaji nesaemot par to papildus kompeagu no Pastitaja. Fec bivdarbu
pabeigSanas Sie objekiinpvieto to gkotrgja atraSaas viet tada stavokli, kads tas bija
pirms novdkSanas.

Ja esoSie objekti traticun nédauj veikt Darbus §c projekta, Ugeémejam jainforme
InZenieris par ieteicam@n izmanam un aveic &di piepemami uzlabojumi, kas atbilstu
InZeniera noteiktam prasbam.

EsoSo mvju monitorings

Uzpémgjam jauzrauga jebkur$ objekts, kas atrodasatie&una jebkuriem livdarbiem,
lai nodroSinatu to, ka esoSain bivém netiek ratti bojajumi vai trau@jumi.

Pirms Darbu izpildes viet uzgikt jebkadas Mivniedbas dartbas, Unémgjam
monitoringa priekslikumi giesniedz InZenierim apstipéganai. PriekSlikumosalpat
ietvertam lavju, kuras vagtu tikt ietekngtas mvniedbas dartbas laild, nowrtgjumam,
ka an informacijai par ieteiktaim monitoringa darivam un infornicijai par piedvatiem
pagaidu balstiem, ja nepiecieSamsarsi/nelabgligas sekas attiggam bavem.

InZenierim jibat tiegbam partraukt Darbus uz Paftaja rekina, ja vhapiat Darbi rada
slodzi vai neldzenu no&Sanos, bajumus vai nelabdligi ietekne jebkuru to daribas
zora esodm konstrukciim. Uzméméjam jauzmemas izmaksas par visa veida
remontdarbiem, pagaidu balstiem, labojumiem, utkés radusSies vai nu amgja
darlibu vai nolaidbas rezulta.
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1.10.1

1.11

1111

1.11.2

1.113

1.12

1121

1.13

1.131

1.13.2

1.13.3

1.134

1.135

1.13.6

Mijiedarb 1ba ar esoSam bavem

Ja Darbu ietvarosayeic eso3o ivju izmaias vai pievienoSas tam, Unemgjam
jasaglala esods hives integriite un fnodroSina, lai, saska ar InZeniera prakam,
paredzar@s slodzes iitu pilniba nemtas @ra un lai esods hiaves netiktu palautas
plaisianai, no&Saris procesam vai alam citam kaiigam sekm. Sida gadjuma
Uzpémgjam jauznemas visas remaogtanas izmaksas.

Herbicidu un pestiadu izmanto3ana / lauksaimnietba izmantojamas zemes
aizsardaba

Uzpémgjam InZenierim jiesniedz apstipriasanai informcija par herbitdiem un
pestiadiem, kas pieglati lietoSanai Eguna.

Visu veidu herbitdiem un pestidiem, kas izmantoti sask@ ar Ligumu, Ratbilst
vietejiem noteikumiem, k ai Pasaules Vesblas organizcijas vadinijam.

Jaievero specifiskas pralsas, lai nogrstu davnieku un augu slifbu izplatSanos.

Darbu ietekme uzadenste@m

Udensteces, tostarpiazemes un/vai ¢a dreriza Darbu izpildes viatjasaglata tada
veida, lai tiktu nodroSiata to ne@rtraukta funkciosSana.

Piedarpojuma noverSana

Uznémejam Darbi, prbaudes un nodoSana ekspliggfi javeic tada veids, lai
minimizetu vides posjumus.

Biavnieaba ierobezais sanifiras un drofbas zoas vides un dabas resursu aizs#ydz
jaorganiZ un fjaveic saskaa ar ierobezojumiem un prdam, kas noteiktas
reglamentjosas nornas.

Ja piesdrpojuma imenis jebkura veidaipnieciskajos un #saimnie@bas notekdenos
Uznémeja darbbu rezulita ir augsiks, neld noteikts reglameftajas nornas,
Uznémegjam janodroSina, jizmanto un juztur piemdrotas afriSanas iaces, lai
garangtu, ka pilngi visi notekideni atbilstu piendrotas adens izmantoSanaslatjas,
kuru izdevusi rgionala vides farvalde, pragam.

Uznémejam japrojeke, jauzstda un juztur piengrotas iefces, lai vagtu notikt adequ
savikSana un izvadana (aititie adeni, virsudenu notece un/vai grunideni) no Darbu
izpildes vietas. Nekontréiaidens nopide netiks pitauta.

Ja Uzémgja izpetes vai lvnieabas darthas skar amfidens negslani, Uzpémgjam
javeic pieracigi pagkumi, lai nowrstu lieku tdens ieguvi unidens negslana
piesarnosanu.

Javeic visi iespjamie paskumi, lai nowrstu sanesu vai cita veida maléri
nogulsiedanos jebkur adens objekt, ta piedrnoSanu vai bajSanu, kas var rasties
Uznémgja darbbas vai vandalisma rezifi. Tas attiecas usdens teeém, kariliem,
ezeriemjdenstilprgm, dziurbumiem idens negslani vai idens sateces baseinu.
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1.13.7

1.14

1141

1.14.2

1.15

1.15.1

1.15.2

1.153

1.154

1.155

1.15.6

1.16

1.16.1

Visas &idruma/degvielas uzglabBanas tvertnegrovieto noplombta ar norobeZojosu
valni aizsargta teritorija, kura ietilpba hitu vismaz 110% no tvertnes apjoma un ar
brivu joslu vismaz 200 mm augstamJzpildiSanas/izpldes caur@m jabat mongtam

ta, lai to noptides notiktu norobezZoajeritorija un visiem kéniem gbat nosedzamiem.

Udensapdides higena

Ja Darbu galven funkcija ir dzerara tdens apgde publiskm vajadzbam, jaievero
visstingiikas piesardibas normas, lai n@vsu ief¢u un esads adens apgdes sistmas
piesirpoSanu.

Uzpémgejam kata darba viet janodroSina piegrotas, pareiza dezinfekcijas tipa tualetes,
ka afm vienner tas jauztur saniéra kartiba. Dezinfekcijas tipa tualemn jabut pareizi
konstrigtam, lai no to izmantoSanas nerastos antisardgipstikli un piearno3ana. Bc
Darbu pabeigSanas, sanils ietaisesanovac un vietas, kuis s atraduss, jasakarto.

Eso& infrastrukt ara

Uznémejam jabat atbildigam par Darbu izpildes vietesoSo infrastrukitas objektu
atraSahs vietas un veidu noteikSanusdistis ar pakalpojumu sniegiiem un ciam
organizcijam, kuru pakalpojumus var ietekinDarbi, k& an jaiegist nepiecieSaas
atlaujas un saskajumi Darbu projel@Sanai un veikSanai. NepiecieSamo saskamu
laika periodiem irjgbat ietvertiem Unemeja darba programmas laika grafik

Neskatoties uz jelakliem saskaojumiem, pirms uzkt rakSanas darbus, bEmgjam
japarliecinas par esas infrastrukiiras objektu praeu atraSais vietu, izmantojot droSas
metodes cautuvadu un kable atraSanai vai atrakS8anu ar aok ja nepiecieSams. Ja
nejausi tiek atidta kida neziamas infrastrukiras d&a, Uazémgjam nekagjoties
jainforme InZenieris un infrastrulitas objektapasnieks. Neskatoties uz infaaiju par
esoSo infrastrukru, kuru saeémis Uzmémgjs, atbildbu par infrastruktras atraSais
vietas noteikSanu uAg sabagjSanu neuzmahas @] jauznemas Ugemejam.

Uzpémgjam jabat atbildigam par visiem darbiem, kas var rasties gaisar esodm
iericem un infrastrukiru, ka, piengram, ar iecen&Sanu, reg@Sanu, atvienoSanu,
nomaipu un atkirtotu savienoSanu, un par ddoés artraukumiem 3aj sakad, ka an par
maksjumiem atbilstoSam likumigajam organizcijam, kuras sniedz pakalpojumus.

Uzpémgjam janodroSina, ka komuifo pakalpojumu snie@d, kuru komunikicijas
Skerso Darbu izpildes vietu, tai skaian Pasititajs, bez ierobeZojumiem vairm pielat
lai veiktu @rbaudes, remonta un atjaunoSanas darbus.

Uzpeémgejs nedikst bez iemesla liegt pigkvi skatakai vai kdam citam virsmasakam
arpus nornala darba laika.

Uznémejam jadod konkBtas un preizas instrukcijas visiem darbiniekiem, lai aihl

vai cita armaitra, kas nav Iguma sagtvdda, netiktu darbigti, regukti vai parmongti
jebkada veida, bezipaSas InZeniera piekriSanas.

Satiksmes pragbas

Uzpémgjam jaievero visas Latvijg speka esods likumu un noteikumu normas, kas
saisttas ar satiksmes dritsi.

A2.pielikums — Tehnisks specifilicijas — Vispariga buvdarbu specifikcija
Ligums Nr.2 —drmalastidensapgdes un kanalizijas tklu paplasiaSana

5



Jarmalastidenssaimniabas afistibas projekta Il &rta

1.16.2

1.16.3

1.16.4

1.16.5

1.16.6

1.16.7

1.16.8

1.17

1.17.1

1.17.2

1.18

1.18.1

1.18.2

1.18.3

1.19

1.19.1

Pirms uzskt jebkadus darbus uz autdéem vai ietekrgjot to izmantoSanu,aparik
rakstiska vienoSas ar InZenieri, atbiidjo cdu dienestu un policiju par izmantojarma
darba metoem, tostarp arpar jeblidam specifisim satiksmes prasam.

Visi Darbi uz autock, céa, vai piekuves pie tiem gveic sadarbojoties ar ke un
policijas iesidem. InZenierim jbat informétam par viam prasbam vai vienoSaim, kas
pariktas ar cki un policijas iesidem.

Ja Darbu d uz laiku nepiecieSams novitzai segt eso$o brauktuvi, ietvi vai publisko
parvietoSams telpu, tadam ir janodroSina atbilstoSa alterbd un tai fibat gatavai pirms
tiek sakti darbi uz esoSiem gem.

Ja nepiecieSams iaét rampas, @ janodroSina unauztur atbilstoSi standartame@
visiem klases, klasu, satiksmes vajefu parametriem, kas nepiecieSami, lai tossttar
izmantot.

Javeic visi nepiecieSamie pasimi, lai automa®as iebraucot un izbraucot no Darbu
izpildes vietas uz blakus liem vai ietem neatsitu dudus vai citus n@&umus un lai
jeblkadi netrumi, kas 8da veida noluvusi uz 3o del virsnam, tiktu aiz\akti.

Visu laiku anodroSina neatliekads pafdzbas automasu pieKuve visienipaSumiem.

Vietas, kur vienvirziena kugta ir neizligama, Umeémgjam janodroSina piegrota,
InZeniera apstiprita satiksmes regédanas sigtna.

Pasikumi avarijas situaciju noverSanai

Javeic pagkumi, lai arpus normla darba laika Btu pieejami darbinieki, Matetli un
lekartas ar Darbiem saisti a\ariju noverSanai. InZenierim visu laikd@lpat nodroSiatam
ar to darbinieku adreSu un telefona numura sarakstii ir atbildigi par awrijas darbu
organizsanu.

Darbinieki piepaistina ar visiem atti@gajiem paskumiem, tostarp arar Klienta
pagikumiem, adrijas situiciju gadjuma.

Bistamas vielas

Bez iepriek8ja InZeniera rakstiska apstipfjoma, hstamas vielas netst vest uz
Darbu izpildes vietu vai artas izmantot jebkdiem n€rkiem. Ir jaiegast visas
nepiecieSa@s licences.

Spragstosu vielu un jellidu dstamu vielu uzglai$anai Darbu izpildes vigtinZenierim
rakstiski papstiprina.

Uznémejam jaievero visi viegjie specifiskie vai naciaie noteikumi un Tietbu normas,
pienmeram, tie, kuri attiecas uz degvielas uzgkdnu, uzliesmoja$n vielam un

spadzienhstanam vielam. Kimiski nesadé@gas vielas, kuras sajaucot var izcelties
uguns, eksplozija vai kagfas gzes rasaas, jaglata atsevigi.

Vide un ilgtspgja

Buvdarbi jpveic saskaa ar Tehnisk projekta un iesasib vides instiliciju pragbam.
Ipasa uzmaba jvelta visiem ietekmes mazisanas pakumiem, kas pieilati jebkura

A2.pielikums — Tehnisks specifilicijas — Vispariga buvdarbu specifikcija
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saistta vides noertejuma, lai nodroSiatu, ka celtnietbas darbi tiek veikti pilh saskaa
ar Siem pazkumiem. Visas dafbas Darbu izpildes viét javeic &, lai samaziatu
bavgruzu daudzumu un maksitnveicinatu to otrreiZju izmantoSanu.

1.20 Patéretaju aizsardziba

1.20.1 Visas celtnietbas dartbas jveic veltot pieicigu uzmatbu Pastitaja pa€rétaju
aizsardmbas politikai.

1.21 Rasgjumi

1.21.1 Visiem ragjumiem, kurus Ugémgjs iesniedzis Pagitajam apstipriaSanai, & ani
Jizpildrasgjumiem” jabat veiktiem uz ISO standarta izna lagm, kuru maksiralais
izmers ir AO. Uz katra raguma labaj apaksja stiri jaatrodas rakstlaukumam, laur

noradits:

(a) Pastitaja nosaukums;
(b) Projekta nosaukums;
(© Liguma nosaukums;

(d) Uzémgja nosaukums;

(e) Darbu atrasSas vietas nosaukums;
() rasgjuma nosaukums;

(9) ragjuma numurs;

(h) datums;

0] autors;

0] MErogs;

(K) atseviga labojumu tabula;

)] Uzpémgja paraksts, kas naa, ka vil$ ragjumu, neatkagi vai tas ir vha pasa
izstradats vai ar nemts no Eda cita avota, ir Frbaudjis pirms iesniegt
InZenierim.
1.21.2 Visiem Uzémgja iesniegtajiemgenetlplanu un panu ragjumiem jabat méroga un

jaietver grafiskais @rogs, lai tos vatu izmantot pc fotokoESanas. Viam egm, kas
nepiecieSamas ieku uzsidiSanai, ekspluatijai un apkopeigbut atametam ragjumos.

1.21.3 Uzpémgjam jaizmanto starptautisgkmetrisk mervieribu sisema (Sl vieribas).
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1.22

1.22.1

1.23

1.23.1

1.24

1.24.1

1.24.2

1.24.3

1.25

1.251

1.25.2

1.26

1.26.1

1.26.2

Ugunsgreka noverSana un aizsardiba pret to

Uzpémgjam visi darbi jiveic iewrojot ugunsdrobu. Vipam Darbu izpildes viet
japiecada un jauztur atbilsto§s ugunseamais apkojums. Uznémgjam jaievero visi
speka esoSie un piednojamie ugunsdrabas noteikumi.

NenorobeZoti gavji, bedres, skatakas un Eersli

Lai nodroSiatu visu Darbu izpildes vietas izmar#jpt drodbu, Uzeémgjam jaatZAme visi

nenorobezZotie gwiji, bedres, skatakas, urkeEsli ar apstipriatam Zmeém, Zogiem,
barje&am un attietgu apgaismojumu.

lelu tiriSana hivdarbu laik a

Uzpémejam katras darba dienas basgjasaira visi uz ieim un céiem norakuSie
nefrumi, grants vai citi tvgruzi, kas radusSies celtnibas laili. TiriSana sevietver
mazgSanu aradeni, berSanu un roku darba izmantoSanu, ja neSacis parkt
atbilstbu standartam gakinagjuma ar blakus esoSan ielam, kuras Darbi nav
ieteknejusi.

Uznémejam javeic visi nepiecieSamie paaimi, lai automa®hiu iebraukSanas un
izbraukSanas laikno Darbu izpildes vietas dlilun netrumi nenoiaktu uz blakus esoso
celu un ietvju virsmam un, ja tie tur torer norakusi, tie ir Asa\ac.

Uznémgjs bez InZeniera piekriSanas vidaika nedikst aizgersot vaiek ka 100 m garu
ddu no kada autocka.

Avarijas dienestu pieduve

Uznémejam pirms ldas ielas vaias ddas ségSanas par t@pazino ugunsdzsibas un
policijas dienestiem un&jSana nedkst notikt bez InZeniera piekriSanas. Ugursthras
un policijas dienestiemalptt informctiem, kad ielas ir atkal izmantojamasaapas
dienestu automadu vajadzham. Darbu celtnietbas metodeiapat tadai, lai [Ec iesgjas
samaziatu ugunsdesibas un policijas dienestu auto diekes iespju trau@Sanu un
iesgejamiisa laika S&adus traugjumus noerstu.

Uzpémegjam jaiesniedz diennakts sasniedzbas telefona numurs vigd policijas
iecirkri, neatkaigi no &, kada atfistibas stadij atrodas tivdarbi.

Atkritumu izg aSanas vietas un fivgruZi

Uzpémgjam nav paredi#as atkritumu izgSanas vietas (ja vieniguma nav noteikts
sawadak) un tam fiveic visi lieko izrakto matezlu izgaSanas pakumi, vienojoties ar
InZenieri. Nedauta atkritumu izg8ana netiks $uta.

Bavgruzu izveSanai no Darbu izpildes vietas un tolap§anai jatbilst vietjiem -
padvaldbas un naciaiiem normaivajiem aktiem.
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1.27

1.27.1

1.27.2

1.27.3

1.28

1.28.1

1.28.2

1.28.3

1.28.4

1.28.5

1.29

1.29.1

Trauc&jumu mazinasana

Uzpémgjam javeic tadi paskumi, kadus InZenieris var uzskatpar nepiecieSamiem, lai
maksinali samaziatu neertibas, kas saighs ar putekem, troksni, smaim vai
tamlidzigi. Sausa laika periodos InZenieris var piejrdai cdi, kas tiek bieZi lietoti un
uz kuriem ir dava satiksme, & aff citi cdi Darbu izpildes vier tiktu laistti ar adeni
vismaz reizi died. LaistSanas laikiem un bieZumarabjit atbilstoSiem un par tiem
javienogjas ar InZenieri. WZmgjam japievers uzmaibu iesgjanibai nodait postjumus
lauksaimnietbas raZai, kurus var izraiguteKi. Uznemejam saskaa ar Ligumu pveic
tadi paskumi, kas vagtu bit nepiecieSami, lai n@vstu &idus puteku postjumus.

Uznémgjam jaievero visas vieno3as ar Pastitaju, kas attiecas uz Darbu veik3anu. So
vienoSanos izkists ir atrodamsigums.

Ja Uzémgjs stada blakus apdwotam ipaSumam, tamapodroSina, lai trokg un
vibraciju limenis, kas ik no Darbu izpildes vietasiitu minimals. Pirms uzakt darbus,
Uznémejam InZenierim jiesniedz iekrtas tipu, lietojuma apjoma un metoZu saraksts, ko
vin$ izmantos pneimatiski darfamu, &idrumu sikngjoSu un elektrisko sivu razojosu
iekartu ekspluatcija. Tam ir gdod priekslikumi par trokg un vibaciju samaziasSanu,

ko rada i iekartas.

Uzpémeja mitne

Uzpémgjam janodroSina visu nepiecieSamaiviu, ka, piengram, biroju, daojamo
mitpu vai noliktavu izveidoSana, apkalpoSana un @#ama paSa, darbinieku un
persofla vajadzbam.

Uznémejam janodroSina elekibas,adens, telefona, saspiesta gaisa un citu pakalpojumu
piedade, kuri nepiecieSami Darbu izpildes vietasar&gdSanai; tamanodroSina, uztur

un Ec bavdarbu pabeigSanasdemong visas caurules, kahes, a an jaapgida Darbu
izpildes vieta ar droSu dzerantoleni. Vieim elektriskadm instahcijam, kas veidotas
Pagaidu Darbu vajatzam, jaatbilst sgka esoSam nacionlajam tiegbu nornam.

Uzpémgjam javeic visi nepiecieSamie paaimi, lai nopirktu vai nortu zemi &
birojiem, divojamapm mnitném, nozZogojamiem laukumiem, nolik@m, ki af lai
piecadatu tam elektfbu un Gdeni un atbivotos no notekdepiem un atkritumiem
(ieskaitot kajtvertgu izbavi).

Visam gkam jaatbilst normatvo aktu pragam. Pirms livdarbu uzskSanas Ugemgjam
jaapdgida normatvos aktos noteilds atbildgas institicijas ar nepiecieSamo info#giju
par kivnieadbu un no am jasmem normawajos aktos noteiktie sasj@umi.
Uznémegjam pie viam bavem af jaizbave un jauztur atbilstoSi cié vai ietves.

Visas pagaiduives,ekas, paigmaterili un apikojums, kas migti Sapg punkg, janovac
un Darbu izpildes vietagg Liguma izpildesgsaved Ertiba.

Darbu izpildes vietas sakrtoSana pirms nodoSanas

Liguma izpildes apstiprijums netiks izdots, pirms Wzmgjs nellis aizvedis no Darbu
izpildes vietas visus meéhismus, apkojumu, ieldrtas, mivgruZzus un Bvlaukums nebs
salartots atbilstosi InZeniera pridam.
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1.30

1.30.1

131

1311

1.31.2

1.31.3

1314

1315

1316

1.31.7

Darba stundas

lerobeZojumi par sidaSanuarpus darba stundu laika, kas noteikiglura, tada pa%
mera attiecas aruz Materilu un ielértu piedgidi.

Materi alu glabaSana un apieSafs ar tiem

lekartas, Matedli, vielas un sagavdaas gglata apstiprirata vieta un &da veida, lai tiktu
saglalatas to kvaligte un sivoklis.

GlakaSanai fatbilst raZzatja rekomendcijam.

Uznémejam janodroSina, lai Darbu izpildes vieesoSie vielu uzglalSanas konteineri
nav cauri un tiek glati dro% eka vai noZogai teritorija un nevar iztegt, izgakstties

vai tikt atwerti vandilisma gaduma, ka af ir aizsargti ar pagaidu vaiem, kuru

minimala kapacifte hitu 110% no maksifla uzglalata apjoma. Inthu vielu

parvietoSanas zonasrjodroSinaidzga veida.

Cementu jglala adensdrods nojungs, kuru grdas atrodas virs zeme@mkma vai
akcepétas konstrukcijas tverds. Tas efekvi jaaizsarg pret nelab®ligiem laika
apstikliem transpofSanas laik uz vai no nojurem vai tvertiem, ka af ta izmantoSanas
laika Darbos. Cementu, kas Bt§ So noteikumu neiéwSanas vaiddu citu iemeslu &,
InZenieris uzskas par ned@gu un tas gaizvac prom no Darbu izpildes vietas. Katra
piedadata krava iglaka atsevigi un jaizmanto &da sedba, kada tas ir piedgidatas.

Akmeni, kas atvesti uz Darbu izpildes vietu, ri&dt norakt kontakt ar kaitgam vielam.

Ar Materialiem un sasivdalam jaapietas da veida, lai izvaifitos no to sabaganas vai
piesirpojuma, K ar saskaa ar viam razofija noteiktaim rekomendcijam.

Ja ligunma nav noteikts citdi, uzstidiS8anai izmantoSanas vajaiosm, ka an Materilu un
sasivdalu pielietoSanai vai sagatavoSanaindtiek saskaa ar vieam raZogja
rekomendcijam. Ja nepiecieSams, hEmgjs var izmantot jebidu tehnisko konsudtiju
pakalpojumus, kurus piada raZogji.
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2.1

211

2.1.2

2.1.3

2.14

2.2

221

222

2.2.3

224

2.3

2.3.1

24

24.1

MATERI ALI

Visparigs apraksts

Visam Preém un Materiliem, kas izmantoti Darbos gan celtnieas, gan frbauzu
vajadZbam, jaatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai atbfi'em nacioflajiem
standartiem. Vies, kur pret vieribai nav dots komeats, Uzemejam japienem, ka
jabat atbilstbai Siem standartiem.

Visam Preém un Materiliem, kas fnodroSina Ugémgjam un fizmanto Darbos,apit
jauniem, nelietotiem, paSa modaka izlaiduma. Tiem gsatur @gdgjie konstrukciju un
materklu uzlabojumi, ja vien Iguma nav noteikts citdak.

Vismaz 28 dienas pirms izmantoSanaspdEjam InZenierim jiesniedz 1 izveléto
piecadataju un Materilu, kas nepiecieSami Darbu veik3anai, avotu sanakBtc
inZeniera piepragima gnodroSina arparaugi.

Materiliem, kas pc tam piegdati, jaatbilst paraugu kvalitei, kada & bijusi, kad
materklu parbaudi veica InZenieris.

Materi ali saskare ar dzeramoudeni

Visiem Materiliem, vieam un produktiem, kuri atrasies vai vagtu atrasties kontakt
ar dzeramouadeni vai transpogamo tdeni vai adeni, kas tiek sagatavots publiskai
adensapgdei, jabat apstipriraitiem Valsts sertifiktu registra (VSK).

Uzpeémejam jaidentifice un pieraksta sarakstebkuru vielu un produktu, kuragiegada

saskaa ar Ligumu un kura s vai vagtu norikt saskarsm@® ar dzeramoiadeni vai

transporgjamo adeni vaitudeni, kas tiek sagatavots publiskadensapadei. Saraksta
kopijas koja ar dokumeriiciju par katras vielas vai produkta apstigjimu pirms darbu
uzsikSanas giesniedz InZenierim. Wgmgjam prasto sarakstu guztur lartiba visu

Liguma laiku 3, lai tag vienmer atrastos prazs piegdato vai iz\eléto Materalu

raksturojums Darbu vajatham.

Visu Materialu atbilstbas prbaudes un tesfana jveic pEc InZeniera noteiktajiem
intervaliem.

Izmantojot apstipriatas vielas un produktus, Wamejam strikti jaievero visi
apstiprirajuma nosagumi, ka af razofja instrukcijas.

Akrilnitrila Butadi ena Stirola (ABS) caurules un veidgabali

Akrilnitrila butadiena stirola (ABS) spiediena cauknl un veidgabaliem aptbilst
attieagajiem LVS EN 1455 noteikumiem.

Piejaukumi betonam vai javai

Gaisu piesaistoSajiem piejaukumienatpilst attietgajiem LVS EN 934 noteikumiem,
bet patrinoSajiem, kagjoSajiem,adeni redugjoSiem, superplastfoSiem piejaukumiem
betonam vai javaiptbilst attietgajiem LVS EN 934-2 noteikumiem.
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24.2 Piejaukumi, kas satur himlus, nedkst tikt izmantoti dzelzsbetan kas dorats adens
tvertyu izgatavoSanai.

24.3 Pec tam, kad piejaukumi kapar informaciju par betona maigimiem tiek iz\l&ti, tie
jaapstiprina InZenierim.

244 Piejaukumu glafiSanai fbat stingi atbilstba ar razaoija rekomendcijam. Katru dienu

piejaukumi Esamaisa, lai narstu cieto vielu noguls$anos. Piejaukumi, kuru
izmantoSanas datums ir [@agig, jaaizvac no Darbu izpildes vietas.

25 Betona sasivdalas

251 Dalipam noriditaja, projeketaja un standartos noteikeajbetora jaatbilst piendrotu
standartu atti@gajiem noteikumiem, ktas ir no#dits zenak:

Dalinu tips Noraditais Projektetais Standgrt|z_ét|
noteiktais
Dabiskis ddinas
Ar gaisu dzegamas domnas LVS EN12620 LVS EN12620 LVS EN12620

izdedZu dépas un citas razotas
normala svara dapas

Vieglas ddinas -- LVS EN13055-1 --
Otrreizjas ddinas skatt 2.4.4 skat 2.4.4
2.5.2 Dalinam jaatbilst limitiem, kas redzami zeak

LVS EN 12620 kategorija
Betons ko palfaus
abraziviem apstikliem

Parametri Parasts betons

FrakcioneSana (LVS EN933-1)

Rupjas d#nas (frakciomtas) 4/20 vai 2/14 4/20 vai 2/14

Rupjas déinas (nedatas) 10/20 vai 6.3/14 vai 4/10 | 10/20 vai 6.3/14 vai 4/10
Smalkas dinas 0/4 vai 0/2 0/4 vai 0/2

Slapainibas indekss (LVS EN933-3)

Nedrupirata grants Flso Flso

Drupinats akmens vai grants Flss Flss

Gliemezvaku daudzums rupjajas ddinas (LVS EN933-7) <10% no masas <10% no masas

Smalkne (LVS EN933-1)
Nedrupiratas, dji smalciratas vai smalcifitas grants rugg ddinas

Drupinata akmens rugf ddinas fis fis
Nedrupiratas, dd&ji smalciratas vai smalciatas grants smiltis fa faq
Drupinata akmens smiltis fs fs
Visa veida grants dimas fi6 f10
Visa veida drupiata akmens daas fs fs
fll f 11
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Pretestba pret sadaiSanos frakcijas (LVS EN1097-2) LA 4 LAsg
SasalSanas-sasilSanas pretésa (LVS EN1367-2)

Magrezija sulfita ertiba MS:e MS;¢
Skabg &istoSas sudtu saturoSas (LVS EN1744-1)1

dalinas (sadakas nek ar gaisu dze&gamas domnas izdedzi) ASO0.2 ASO0.2
Ar gaisu dze§amas domnas izdedZi AS1.0 AS1.0
Kopgjais $ra daudzums (LVS EN1744-1) <1% no masas <1% nosnasa
Skabe &istoSs hloida daudzums (LVS EN1744-1)1

Dzelzsbetons <0.05% <0.05%
Prests betons <0.01% <0.01%
Udens uzsksarsis (LVS EN1097-6) <2% <2%
ZaSanas rukums (LVS EN1367-4) <0.075% <0.075%
Pretestba nodilumam Pragibu nav MDE3s
Mazais Devala tests (adeni) (LVS EN1097-1)

Pretestba noberzumam Pragsibu nav AAV 5
Dalinu nodiluma ¥rtiba (LVS EN1097-8, Pielikums A)

Piezme

'Betona maigjuma jaievero art vispargji hlor ida un sulfata satura limiti

253 Ja ddinas ir makétas ar atimi CE, tad tesSanas bieZzumanarotiek saskaa ar LVS
EN 12620 pielikumu H. Ja tlaas nav matas ar atuni CE, tad tesSanas bieZzumam
janotiek Ec zenak redzamas tabulas pream. Fec piepraguma 3s testSanas
rezul@tiem jabat pieejamiem InZenierim. InZenieris, balstotiedegitajiem rezulitiem,
var maint teséSanas biezumu.

Tests Biezums
FrakcioreSana Katru dienu
NoslnoSarns indekss Ik pec 7 dielam
Gliemezwaku daudzums rupjag ddinas Ik psc 7 dieram
Smalknes sasts Katru dienu
Pretesba pret sad@anos frakciis Sikuma un ik gc 90 dieam
SasalSanas-sasilSanas préest Sikuma un katru gadu
Skabe &istodi sulfata daudzums Ikgz 30 dieam
Skabg &istod hlorida daudzums Ikge 30 dieam
Udens uzsksaris Ik pgc 30 dieam
Zuanas rukums Sakuma un katru gadu
Mazais Devala tests (adeni) Sikuma un katru gadu
Dalinu noberzumaartiba Sakuma un ik gc 90 dieam
Potencila sarmu reaktiviite (Punkts 2.4.6) #Kuma un katru gadu
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254

255

25.6

257

2.5.8

2.5.9

2.6

2.6.1

2.7

271

Ja betons satur otrreiz izmantota betonfnda, &rmu apjomam no otrreiz izmantota
betona dhnam jabut vai nu:

a) 0.20 kg Na20 ekvivalenta uz 100 kg no otrremantofi betona dinam; vai af

b) ja otrreiz izmantat betona dinu sasivs ir zirams (piem., prpalikusie saliekamie bloki;
svaigs betons, kas aizvests atpaua iekartu, sacietjis un tad atkal sadrupdts), sirmu
apjoms jiaprekina no orginala betona parametriem.

PIEZIME 1 0.20 kg NgD ekvivalents uz 100 kg no otrreiz izmaitbetona dhnam ir bazéts
uz: (4.8 kg NgO ekvivalents/m) x (1n7/2 400 kg) x100 kg otrreiz izmangobetona dhnam
= 0.20 kg NaO ekvivalenta uz 100 kg otrreiz izmaridtetona danam.

Sarma siicija reakcijas izjaukSanas risksiominimals, ja visi sekojoSie apEtli bas
ieveroti:
1) Cita veida dinas (nevis otrreiz izmantbtbetona dinas) netiek klasifietas Kk loti
regsgjosas.
2) Garanttas jeblkadu domnas grantto izdedZzu &rma robezas népsniedz 1.0 % N©O

ekvivalentu un garagtas cieto putelu (pulvera veid) sarma robezas népsniedz 5.0 %
Na,O ekvivalenta.

3) Pie izmantoSanas cietie puiegulvera veid atbilst nacioalajiem standartiem un cietie
puteKi atbilst standartam LVS EN 450 un to aizdedzesumgineprsniedz 7 %.

4) Aprekinatais kojgjais sirma apjoms negrsniedz:

— 3.5 kg/m NaO ekvivalentu, ja uzditais victjais cementa vai CEM | kombinijas
komponenta@ma apjoms neggshiedz 0.75 %;

— 3.0 kg/m3 Na20 ekvivalentu, ja agdrtais vickjais cementa vai CEM | komtinijas
komponenta@ma apjoms ir 0.76 % vai lighs.

Otrreiz izmantoto rupjo dmu un otrreiz izmantat betona rupjo du proporcija
nedikst parsniegt 20% no kagas betona rupjo demu masas.

Otrreiz izmantats ddinas un otrreiz izmantdtbetona dhinas nedikst tikt izmantotas
saskad ar neapsfdatu vai dzeramoudeni. Ddinas nedikst tikt iedgitas no meilu
saturoSu izrakigu atkritumiem.

Dalinas saskaa ar LVS EN 124073parbauda ar petrogfijas paidzbu.

Dalinam jaatbilst LVS CR 1901 specifiicijam un rekomenatijam, lai ndautu izjaukt
sarma-siicija reakcijas.

Dalinas pglata tvertres uz betona pamata vai uz paauggtima, lai noerstu
sajauk3anos ar naimiem un nepiedggam vielam.

Augstas stipiibas betona nodilumiztuiigas lkartas pildvielas

Pildvielam augstas cidtas betona nodilumiztigam kartam (granoitiska apdare)
jaatbilst LVS EN 12620, to nomitajam izngram gbat 10 mm un to LosandZelosas
koeficents nedkst marsniegt 30.

Javas pildvielas

Javas smablim pildvielam jabat vai nu skalotai smiltij vai arsadrupiatam daligajam
akmenim unam visos aspektogatbilst standartam LVS EN 13139.
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2.8 Biologisko filtru pild fjums

281 Netiek izmantots.

29 Bituma un bitumena saistvielas

29.1 Bituma un bitumena saistvieh, kas izmantotas be bave, jaatbilst attietgajiem LVS

EN 12591 noteikumiem.

2.10 Bitumena parkl ajumi

2.10.1 Bitumena parklajumam pbat apstipriitam Valsts sertifiktu registra (VSK), lai tas
varetu tikt izmantots saskaar dzeramadeni.

2.11 Bitumena salaidumu sloksnes

2111 Salaiduma sloksm, kas doratas saliekama betona tdnaun Sahtas segmentierabijt
no bitumena un ar mini@o biezumu 3mm, kai jaatbilst izmantoto segmentu iZnem
un tipam. Ja nepiecieSamas uzggieatveres,am pec izmera un novietojuma préz
jaatbilst atveem segmentos.

2.12 Deli panelejumam
2121 Deliem panedjumam, Kk tas redzams sekojoddjabuk, jaatbilst standarta saistoSajiem
noteikumiem:
Delu tips Standarts
GipSa apmetuma fksne LVS EN 520
Rapnieciski razotgipSa pikSpu pané LVS ar EN 13915
Koka kazes pang LVS EN 13986
Vieglie fibrolita pané LVS 170
Skiedru i celtniedbai EN 622 EN 13163
Pagariatie polistirola @i EN 13163
Cietas poliureina putas — lamii déeli | EN 13615
celtnieabas vajadibam
Kokskaidu piiksne EN 309, EN 312
2.13 Saites sardoSais maigjums teleskopiskiem savienojuma stigiem
2.13.1 Saites sardoSais maigums teleskopiskiem savienojuma si@m tdens uzglafSanas

tilpnés nedtkst satugt materilus, kas vaitu kaitigi ieteknet dzeramoudeni, kur$ tiek
uzglatats tilpre. Maigjumam pbat tadam, lai tas darbotos efekt visu betona
ekspluaicijas laiku. Tas nedda gadjuma nedikst ietekngt ta izmantoSanas laiku vai
jebkadi ietekn®t betona sacie§anu.
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2.14

2141

2.14.2

2.15

2.151

2.16

2.16.1

Kiegdli un bloki

Mala kiegeliem, fabrika raZotajiem betona @ngjuma blokiem (kivajiem un viegliem),

ka an kalcija silikata kiegeliem un autoklvetiem daizbetona rargjuma blokiem jatbilst
standarta LVS EN 771 nofdan 1, 2, 3 un 4 un standarta LVS EN 772 saistoSajiem
noteikumiem.

Visiemkiegeliem jabut sala iztufgiem, ja to nosaka vigte laika apsikli.

Riupnieciski izgatavoti akmens niir éjamie bloki

Ripnieciski izgatavotiem akmensimjamiem blokiem jatbilst LVS EN 771 piekis
dalas un LVS EN 772 attiggajiem noteikumiem.

Cements

Cementam:

a) jabat razotam fabrik un jaatbilst atbilstod standarta noteikumiemakas
redzams zenk:

Cementa tips ApaZmeéjums Standarts
Portlandcements CEM 142.5vai 52.5 LVS EN 197-1
Sulfatizturigs CEM | ar spedcilam iztuibas| LVS EN 197-1 ar maks.
portlandcements pragbam (pret sulfitu) CsA 3.5% aprara
Portlandsiicija tvaiki CEM II/A-D LVS EN 197-1
Portlandkikakmens CEM II/A-Q; CEM II/A-Q LVS EN 197-1
Portlandpucains CEM II/A-Q; CEM II/A-Q LVS EN 197-1

, CEM II/A-V

sortandcements LVS EN 167-1

P CEM II/B-V
CEM II/A-S

PortlandizdedZzu cements LVS EN 197-1
CEM II/B-S
CEM IlII/A

Domnas cements LVS EN 197-1
CEM IlI/B

Margjums ENV 413-1
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b) jasasiv no portlandcementa (CEM 1) nadil@s vai spedlas kombiricijas,
kas atbilst attieigajiem LVS EN 197 noteikumiem. Domnas gratajiem
izdedziem (ggbs) vai cietajiem putedm pulvera veid (pfa) asasida dda
no betona jaukuma, vienlags tos sajaucot ar citiem betona matkem
javas maitaja unnemot \era sekojods tabulas datus:

Cementjoss Cemengjosa sasiva masa
komponents Betona AtbilstoSais procentos
(Atdkiras no izmantojums standarts ) o
- Normali Specali
cementa)
Pfa (cietie .pute,l{ Jebkds BS 3892: 1. 15— 35 25 _ 40
pulvera veid) dala
Ggbs (domnas Betons, kas
granuktie izstradats, lai ) 3
izdedzi) saglalatu adeni BS 6699 0-50 7090
saturoSul§drumu
Ggbs (domnas
granuktie Cits BS 6699 0-65 79 -90
izdedzi)
Cietie putek Ng cel_tn_lecbas LVS EN 450
vajadabam
2.16.2 Betonam jpienero zenak redzamis cementa grupas.
Grupa Apzimgjums Maisfjums pec saistvielas
masas
A CEMI -
B CEM Il/A-V
ClIA-V 20-25% pfa (cietie puték
CEM II/B-V pulvera veid)
CliB-v
CEM III/A 36-40%  ggbs  (domnas
granuktie izdedzi)
C CEM II/B-V 25-30% pfa
CEM 1II/A 50-65% ggbs
D CEM II/B-V 25-35% pfa
ClIB-V 70-80% ggbs
E SRPC -
2.16.3 Pirms uzskt cementa, kas tiks izmantots konstrukciju b@tdmmantoSanu, InZzenierim
jaiesniedz sertifikts par atbilgbu standarta attiggajiem noteikumiem.
2.16.4 Cementsjpiedada tvertrés vai nosigtos, makétos maisos, un tas néekist tikt pakauts

klimata apstklu iedarfbai.
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2.16.5 Pret sulfitu iztuiigais portlandcements nakt tikt izmantots dzelzsbetarvai beton,
kas satur mata armaiiru jura, vilpos vai vieds, kur iespjama 4als iedarfiba.

2.16.6 Kalkakmens portlandcements nzdt tikt izmantots dzelzsbetanbetora, kas satur
metla armaitiru, vai beto, kas var nofikt saskag ar sulfitiem (DC-2 un augsk).

2.16.7 Baltajam un kisainajam portlandcementaraajbilst LVS EN 197-1kimiskagm un
fizikalajam prasbam. Pievienotajiem pigmentieragtbilst LVS EN 12878 un tienalpat
sajauktiem ar cementu sagkaar razodja instrukcipm. Pievienoto pigmentu daudzums
nedikst parsniegt 10% no cementa masasginot sodgjus, kuru limitam gbat 2%.

2.17 Cementa javas

2171 Cementa javaiatiek jauktai proporcls, kas naditas sekojosaj tabuk, izmantojot
minimalu daudzumuidens, lai nodro3itu nepiecieSamo fstambu un atbilsbu darbu
veikSanai.

2.17.2 Cementa javai afiek izmantotai vienas stundas laikpec sajaukSanas, rizmot

gadjumus, ja tai piejaukts pretsa@ganas piejaukums.

Klase Nominlais sajaukumaemot \era masu
Cements Smalkas iaas Pfa (cietie putékpulvera veid)
Gl 1 - -
G2 1 3 -
G3 1 10 -
G4 1 - 10
G5 1 - 4
G6 1 - 0.5
2.17.3 Cementa javai fikg§oSagm starpliim un iekirtu pamatiem gbut pievienotai

apstipriratai paplasinoSai piedevai.

2.17.4 Cementa javai aizvaru un pamatakghu iebetogSanai fatbilst klasei G2, ja vien nav
noteikts sagdak.

2.17.5 Cementa javas piffimam caurivadu, kuru diametrs ir 300 mm vai nalg, biveSanai
jaatbilst klasei G4.

2.18 Mala java

2.18.1 Malu javai pbut idens necaurlaidai un tag nedikst kit smiltis, grants, akme un citi
lieki piejaukumi.

2.18.2 Tikko iegatam nalam jabiat padautam gaisa iedaitai vismaz 24 stundas uggtam
kopa ar udeni tas jparstrada konsisteng, kuru iesgjams prsikngt. Mala rullim
(300mm garam un 40mm dianm@tijaspgj izturet pasa svars, kad tas piets aiz viena
gala.
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2.19

2.19.1

2.19.2

2.20

2.20.1

2.20.2

2.20.3

2.21

2211

2.21.2

2.21.3

2214

2.21.5

2.21.6

Ar organiskam saistviehm saisfits &embu segums

Bitumena maigumu sastvdaam, cdu un citu ar satiksmi saifl teritoriju segumu
apstadei jaatbilst LVS EN 13043.

Saistvielis jabit tiram bitumenam, kas nesatur pierjaisus.

Saspiezamas pildvielas caulwvadu pakoSanai un hbiveSanai

Saspiezamai pildvielai caumadu aizsardbai pret betonu agasiv no bitumena
piesitinatas izokjoSa mateiila, kas atbilstu EN 120 un EN 317. SaspieFapildvielas
biezumam3bat sekojoSam:

Caurules nominalais diametrs (mm) SaspieZars pildvielas biezums (mm)
Mazaks par 450 18
450 — 120 36
Parsniedz 1200 54

Saspiezamajam pakojumam izmantoSanai starp ¢€awruin saliekamajiem betona
blokiem jasasiv no mitrumnecaurlaiga bitumena aizsarggklajuma, kas atbilst LVS
EN 13969.

Bitumena matedli nediikst norakt kontakt ar plastmasas caugoh.

Betons. Visprigs apraksts

Betonam jtiek izgatavotam un gsbaudtam saskaa ar attietgajiem LVS EN 206-1
noteikumiem. diesniedz ar sertifikati, lai pieraditu atbilstibu EN 1ISO 9002: Kvalites
nodroSirajums.

Noteiktajam, standartos noteiktajam, adhitajam, projeldtajam un pategtajam
betonam3atbilst LVS EN 206.

Ja vien Eguma nav noteikts sadak, betona cemegjpSais sadvs nedtkst pErsniegt
400 kg/m3 vai 450 kg/m3, ja pfa (cietie pdiekpulvera veid) veido cemergjoSo
komponentu un konstrukcija ir data &idrumu uzglab3anai. Betonam, konstrukas,
kas ir domatas %idrumu uzglab3anai, fibat maksindli brivai tidens/cemerBaras
attiedbai (0.55), kura maksiah var samaziaties lidz 0.5 (ar maigumiem, kas satur

pfa).

Dalinu maksinalais izners jebkud strukiiras dda nedikst @rsniegt 25% no miniala
ddas biezuma.

Atbilstibas kontrolei un krérijiem jaatbilst LVS EN 206-1: 2000 8. punktam.

Identitates testSanajveic sekojosi:

2.21.6.1 Gadjumos, kad raduts Saubas par kvaliti vai atsevigu poZciju
parbaude &s iz\eloties c nejauibas principa.

2.21.6.2 Pec plana, saskaa ar zenak redzamo tabulu:
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Konstrukcijas tips

Paraugu skaits uz tilpumu (n7)

lerices ar
pasroagi Citas

rakstitam ierices
atskaitem

ISO
9002
ierices

Lielas konstrukcijas

(piem.,
pamati, 100 75 50
palu
kapes,
moli)

Vidgjas konstrukcijas

(piem.,
sijas,
gridas 50 35 20
plaksnes,
tiltu
segums,
sienas)

Kritiskas konstrukcijas

(piem.,
konsoles, 25 20 10
kolonnas,
iekartas

plaksnes)

2.21.7

2.21.8

2.21.9

2.21.10

Laboratorigm jabut treSo personu akredifm, lai tas vagtu veikt @rbaudes.

InZenieris pc iesgjas atri jainformé par identiites testu rezultu atbilstbu vai
neatbilstbu Specifilicijai.

Uznémegjam javeic un InZenierimjiesniedz detaligtas testu atskaites, Ksruzadits:

2.2191 Kuba parauga uzzas numurs;

2.21.9.2 AtraSanis vieta un partija, no kuras paraugs jemts, kuba parauga
izgatavoSanai;

2.21.9.3 IzgatavoSanas datums;

22194 Laika apsiik/i paraugugemsanas hidr;

2.21.95 TeseSanas datums;

2.21.9.6 Betona vecums teSanas brdr;

2.21.9.7 Konsistence;

2.21.9.8 Spiedes iztuba N/mm?2.

Ja ir pieejamas pasnog raksitas atskaites no dezanas iekrtam, tas katru nedlu
jaiesniedz InZenierim.
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2.21.11 Betona maigumiem jbit veidotiem sask@ ar LVS EN 206 noteikumiem pairgjo
apstklu ietekmi un ekspluatijas ilgumu. Maiguma veidoSam janem \era atbilstoSi
piesardibas sdi, lai izvairitos no plaidSanas riska terita rukuma un izpleSas
rezul@ta, ka am sarmu ddinu reakciju ietekra.

2.21.12  Vismaz 4 nedlas pirms tiek uzkti jebkadi betorgSanas darbi, UZgmgjam jaiegast
InZeniera apstipriilums un tamgiesniedz sekojoSa infoiuija:

2.21.12.1 Katra materizla sastivdgu veids, avots un paraugigakari atbilstbas
sertifikati attiedgajiem Eiropas standartiem.
2.21.12.2 Betona piegdes avots un alternatie avoti, kas vaatu tikt izmantoti.
2.21.12.3 SekojoSa infor@cija par betona maigumiem:
) Betona marka.
o Katras sag@wvddas proporcijas vai kvaniie uz pilnba noblivéta betona
kubikmetru.
o Gaisa saturs un piesagna, ja nepiecieSams.
o Hlorida, reggjosa sarma un sulita saturs.
o Merka konsistence/apatiajaniba.
2.21.12.4 Informacija par ierosimito vispiréjo celtniecbas metodi, veidi
nopemsanas laiki, betona lieSanas metodes un betetqa lizners un seiba.
2.21.12.5 lerosinitas betona kop3anas metodes.

2.21.13 InZenierim ir gbut informétam par jebkdam izmaham saistvielas vaidens sagva, kas
lielakas nek 20kg/m3. Jebkuras izmgds, kas saighs ar betogsanas mateziu avotu
mainu, jaapstiprina InZzenierim.

2.22 Betons, kas satur PFA (cietos putdlas pulvera veidi) vai GGBS (domnas
granulgtos izdedzus)

2221 Betona maiguma, kas satur pfa, ivajai adens/saistvielas attismai, atkaitba no pfa
daudzuma un sask@ ar vajadma blivuma klasi, jtiek samaziatai, bet betonam ar
pretsacieiSanas piejaukumiem néakist parsniegt 0.50.

2.23 Transportbetons

2.23.1 Betons jizgatavo un gkontrok saskaa ar saistoSajiem LVS EN 206-1 punktiem. Lai
uzraditu atbilstibu EN ISO 9002: Kvalittes nodroSisiums, giesniedz ar sertifikati. Ja
apstipririSana ar sertifidkiem nav iesglama, tad betonanayeic papildus identites
noteikSana, ktas nofidits punki 2.20.6.

2.23.2 Uzpémgejam af jainforme InZenieri kdi alternalvi piegadataji tam pieejami, ja InZenieris
Liguma ietvaros antipiecides avota, kas nitts augstk, apstiprimjumu.

2.23.3 Pavadmmg, kas nepiecieSama katrai transportbetona krawggilqus citai inforracijai,
kas no#dita LVS EN 206-1 punkt7.3, gbat noraditiem:
2.23.3.1 betona markai vai maigima aprakstam
2.23.3.2 detalizztai konsistencei/apsidajamibai
2.23.3.3 mininlajam cementa daudzumam
2.23.34 maksinalajai briva adens/cementa proporcijai
2.23.35 betona daudzumam kubikmetros
2.23.3.6 iekrauSanas laikam
2.23.3.7 dafizu tips un nomialais maksimnalais izrers
2.23.3.8 jebkadu piejaukumu proporcija un tips vai nosaukums
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2.23.4

2.23.5

2.23.6

2.24

2241

2.24.2

2.25

2251

2.25.2

2.25.3

2.26
2.26.1

2.26.2

2.23.3.9 faktiskais saistvielas sasts un iefauto pfa (cietie putg@kpulvera veid)
vai ggbs (domnas grantle izdedZzi) apjoms procentos

2.23.3.10 mitruma daudzums daas un faktiskaigdens daudzums, kas pievienots

2.23.3.11 betona izmantoSanas vieta Darbos.

Visam prasbam, kas attiecas uz Mateliem un darba kvaliti, kas Seit noteiktas
(ietverot parauguwemsanu, ted§anu un ziojumus) ftiek piengrotam vierada meéra gan
uz betonu, kas tiek jaukts Darbu izpildes djgfan ar uz transportbetonu.

Udens nedkst tikt pievienots betonam autoriiags tvertd, ja vien tas nenotiek uz
RaZo#tja atbildbu, izmantojot kalibitusidens naritajus. Transpo&Sanas laik betonam
jatiek neprtraukti maigtam. TranspogSanas un lieSanas laikikpntrok un stingri
jaievero, nemot \era transporSanas atumu un sasigumus.

Uzpémgjam betona razajam jaiesniedz betona specifiijas kopija un @ raZofijam
jaapstiprina rakstiskveida.

Porainais bezsmalknes betons

Porainajam bezsmaklnes betonasejur cements, kas atbilstu LVS EN 197-1, CEM 1
un 20-10 mm lielas dmas, kas atbilstu LVS EN 12620, propoicij:10 pret masu.

Betons jjauc, idz tas iegst vienotu kiisu pievienojofideni tikai tik daudz, lai frklatu
visas déinas neveidojot frak &idru javu.

Gazbetons
Gazbetona gaisa satura @sinai inem jauktie paraugi sask@ar LVS EN 12350-1.
Gaisa daudzumanosaka saska ar LVS EN 12350-7.

Testa rezufiti nedikst kit zenaki par 0.5 % no noteiktgaisa daudzuma minimuma vai
parsniegt noteikto gaisa daudzuma minimumu par 5 %.

Hloridus saturoSs betons
Svaiga betona hlodfu saturamaatbilst LVS EN 206-1: 2000, punktam 5.2.7.

NoteikSanas met@th hlofida apjomamapit saskaa ar:

Sastvdalas Standarts
ST oLkt o, g L0 KKKTETS Ly e 105
Dalinas bez atiktoti izmantota betona ¢iaam LVS EN 1744-1
Atkartoti izmantota betona ¢iaas BS 1881-124
Piejaukumi LVS EN 480-10
Udens LVS EN 196-21

TesESana nav nepiecieSamajdenspemts no dzeraiidens ikla
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2.26.3

2.27

2271

2.27.2

2.27.3

Kopgjais apekinatais hlofda jonu daudzums pret cementa masu dzelzsbgtorbetoa

ar armaiiru nedrkst prsniegt sekojoSas robezas:

LVS EN 206-1
Betona tips
Hlorida klase
Portlandcementa betons, vai kontaijas ar pfa (cietie putékpulvera Cl0,3
veida) un ggbs (domnas gragtie izdedzi)
Betons, kas veidots no pret gtif iztuiga cementa Cl0,2
Ar tvaiku apstidats un ieprieks spriegots betons Cl0o,1

Betona caurules un veidgabali

Betona un dzelzsbetona ca@ral un veidgabaliem ar elagiem un "S” formas
savienojumiem Fatbilst attiedgajiem LVS EN 641 noteikumiem vaiiakanalizcijas
caurdu gadjuma - LVS EN 1916 noteikumiem.

Visam cauruém un veidgabaliemapiat ar uzmavas savienojumiem, kas ne#i ar
gumijas bivi vai gropes formas savienojumiem, ja viaguna nav noteikts sadak.

Visam betona caur@in un veidgabaliem aput klases DC-4 suita iztufigiem
razojumiem, K noteikts sekojoSajtabub.

Betona kvalitasu (lai izturétu kimisko koroziju) pielietoSana tikai specifiskiem dz&sbetona produktiem:
ierobezojods Vertibas maigjumam

Maksimala briva
udens/cementa

Minim alais cementa vai maiguma
apjoms (kg/nT) pie maksimala dalinu

leteikta cementa un

DC Kase vai maisjuma lzmera maisjumu grupa
attieciba >40mm 20mm 14mm 10mm
DC-1 - - - -| No A1dz G ieskaitot
DC-2 0.55 300 32( 340 360 D,E, F
0.50 320 340 36( 38p A G
0.45 340 360 38( 38D B
0.40 360 380 38( 38p C
DC-2z 0.55 300 32( 34p 360 No At G ieskaitot
DC-3 0.50 320 34( 360 380 F
0.45 340 360 38( 38D E
0.40 360 380 38( 38p D,G
DC-3z 0.50 320 34( 36 380 No At G ieskaitot
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DC-4 0.45 340 36( 380 380 F
0.40 360 380 38( 380 E
0.35 380 380 38( 380 D,G
0.40 400 400 400 D
DC-4z 0.45 34Q 36( 380 390 No At G ieskaitot
DC-4m 0.45 340 36( 380 380 F
Sagrupeti cementu tipi un maigjumi
Cementu tipi Maistjumi
A CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-Q, CEM II/A-S, CEM 1I/B-S, CEM | CIIA-V, CIIB-V, CIIIA,
II/A-V, CEM II/B-V, CEM IlI/A, CEM III/B ClIB, ClIA-D, CIIA-Q
B | CEM II/A-L®, CEM Il/A-LL" CIIA-L®, ClIA-LL"
C | CEM Il/A-L®, CEM II/A-LL" CIIA-L®, ClIIA-LL"
D | CEM II/B-V+SR, CEM IIl/A+SR ClIB-V+SR, CIlIA+SR
E | CEM IV/B, VLHIV/B (V) CIvVB-V
F | CEM llI/B+SR CllIB+SR
G | SRPC -
Pieazmes: a - § betona kvaliite, izmantojot cementa/maisma grupu D, tiek
ieteikta tikai saliekamo drahas caurlu, saliekamo segmenta
odegjumu, dimvadu un Sahtu razoSanai;
b - Klasifikacija ir B, ja cementa/majisima stipruma klase ir 42,5 vai
augsika; klasifikacija ir C, ja ti ir 32,5.
2.28 Betona caurules caurspieSanai
2.28.1 Parast un dzelzsbetona caugnh caurspieSanaidtbilst attietgajiem LVS EN 1916
noteikumiem.
2.28.2 Caurubm jaspgj izturet caurspieSanas slodzes, &urtas tiks pakautas darbu laik

nesaplaigot vai nesapbtot. diepadstas ar sertifitu, kas

apstiprina, ka caurules ir

pienerotas caurspieSanai un sniedz infaciju par sadatajam slodzm, kuras s Sgj

izturet.
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2.28.3 CaurspieSanas calmiekjie diametri nedkst garsniegt robezas, kas dotas am

Caurspiezamo caurdu (pacelSanai ar domkratu) nomiralie izmeri, iekSgjais izgatavoSanas
diametrs un pielaides

Nominalais lekseja izgatavoSanas diametra robezas | Faktiska diametra pielaide no razotja
izmers DN [mm] noteikta diametra® [mm]
Minim alais Maksimalais leksgja Argja
450 440 460 15 4
500 490 525 16 4
600 580 610 16 4
700 675 720 17 4
800 770 825 17 4
900 875 950 18 4
1000 980 1070 18 15
1200 1180 1220 19 15
1400 1350 1420 +10 15
1500 1470 1530 11 15
1600 1580 1675 11 16
1800 1780 1830 12 16
2000 1950 2135 +13 16
2200 2170 2250 14 17
2500 2375 2550 +15 17
2800 2680 2850 +15 17
3000 2965 3050 +15 17
PIEZIME: lek¥;ja izgatavoSanas diametra noteikto robedtibas ir izéletas, lailautu
izmantot esoSo razoSanasipjumu farejas laikk uz nornalu izmeru racionaliztam
metriskam amplitidam, ka ar lai piekgotu uzsidiSanas agkojumu, kas kontr@liespiezamo
caurdu argjo diametru.
% Skatt 3.6.

2.28.4 CaurspieZzamo cauw iekEjo izgatavoSanas diametru pielend jabat £(3 + 0.005DN)
mm robeZs (noapots uz tudko milimetru), idz +15 mm (skat. tabulu augkj.
Neviens atsevi& nerijums nedikst atrastiearpus no#ditajam robezm.
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2.28.5 CaurspieZzamo cauu cilindra aréjo izgatavoSanas diametru pieléia jaatbilst tabulai,
kas dota punkt 2.28.3. Neviens atse¥i$ nErjums, nerits saskaa ar D.3, nedkst
atrastiegirpus noaditajam robezm.

2.28.6 Ja vien Iguma nav no#dits ciadak, pielaidei vi&gjam caurspiezamo cadtugarumam,
Iidz nomirilajam DN 800 izraram, gbat £10 mm. Caurwm ar liekku nomiralo izmeru
pielaicem garumamabat +25mm -10mm.

2.28.7 CaurspieZzamo cauluw galiem fiatbilst sekojo#s tabulas prakam attie@ba uz diametru
un sienas biezumu.

S Maksimala novirze pa Maksimala sienas biezuma
Nominalais izmers DN . .
diametru [mm] novirze [mm]
DN <900 3 2
900 < DN< 1500 35 3
1500 < DN< 2100 5 4
2100 < DN< 3000 6 5

2.28.8

Caurspiezaam cauruém jaatbilst stiptbas klasei 120 ar atbilstodaj minimalajam

spiedes slodn saskaa ar sekojo3o tabulu. Caurules aragit pidaujanam spiedes
slodZm pidaujamas tikai tad, ja to speéka stipibas klase ak¥ras par 20 % no
nakamas zemakas \ertibas un ja atbilst standartam LVS EN 1916 un punkta @

visos fargjos aspektos. Minidlas spiedes slodzes, kas attiecas uz sfaeciiztuibas
klasm, janoapdo uz tuako kilondtonu uz metru (KN/m).

Nominalais izmers DN Minim ala spiedes slodze, J [kN/m]
450 54
500 60
600 72
700 84
800 96
900 108
1000 120
1200 144
1400 168
1500 180
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2.28.9

2.29

2.29.1

2.30

2.30.1

2.31

2311

2.31.2

2.32

2.32.1

2.32.2

2.32.3

Nominalais izmérs DN Minim ala spiedes slodze, f [kN/m]

1600 192

1800 216

2000 240

2200 264

2500 300

2800 336

3000 360
PIEZIME: Standarta BS EN 1295-1:1998 tabula rekonielad dro3bas
koeficienta mininila vertiba pastipriato caurgu struktuilai konstrukcijai
tiktu palielirata no nornalas (1.25) uz 1.5, ja standarta BS EN 1916:2002
gadjuma standarta slodze ir 67% no mirilis spiedes slodzes.

Minimalajam apvalkam uz caujw argjam virsmam ilgsto& saska ar zemi jibat
saskaa ar attietgajiem LVS EN 1916 noteikumiem.

Bavkoku savienojumi

Buvkoku savienojumiemaptbilst attietgajiem LVS EN 912 noteikumiem.

Apvalku bloki

Netiek izmantoti.

Vara caurules un veidgabali

Vara caurdm, kas izmantotasdensapgdes vajadibam, jaatbilst attietgajiem LVS EN
1057 noteikumiem.

Vara un vara sakagsmu saspieSanas veidgabaliem poketl caurldm jaatbilst
attieagajiem LVS EN 1254-3 noteikumiem.

NosedzosSie bloki un sad#taji armat arai

NosedzoSajiem blokiem un satgiem jabat konstriEtiem, lai saglafitu nevainojamu
betona prsegumu pri armaftrai, un pgbat péc iesgjas mazkiem, nezaugot to
funkcijas un to formuasaskao ar InZenieri.

Betona nosedzoSie blokiizgatavo, maksimums, no 10mm i@ ddinam, bet ciidi
peéc tadiem paSiem parametriemj kargjais betons. Blok iestiadatajam stiepém, kuras
japiestiprina pie armatas, patbilst punktam 2.12.6.

Sadaitajiem jabat no nefisgjoSa matetla un tie nedkst kaigt betonam ungraudam.
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2.33

2.33.1

2.33.2

2.34

2.34.1

2.34.2

2.34.3

2.34.4

2.35

2351

2.35.2

2.36

2.36.1

2.37

2371

2.37.2

2.37.3

2.38

2.38.1

Hidroizol acija
Bitumenatdensizturgajam loksrem jaatbilst LVS EN 13969.

Mala margjumu hidroizoécijas blokiem jatbilst attiedgajam LVS EN 772 dim.

Durvis, ramji un apdare

RaZo3anas, biroja telpu un ganr durim jaatbilst attietgajiem LVS EN 12606, un
12635 noteikumiem. Dr@3as iefceém ar stévu darbirmmajam durvm jaatbilst LVS EN
12978.

Gajeju durviim jaatbilst attietgajiem LVS EN 12400 noteikumiem.

Visam durdm jaatbilst attietgajiem LVS EN 1634 un LVS ISO 3008 nogamiem par
ugunsdrotou.

Durvju izmeriem un pielaidm jabat saskaa ar attietgajiem LVS EN 1529 un LVS
1530 noteikumiem.

Teleskopiskie savienojuma stig

Teleskopiskiem savienojuma stiem betona izpleSanos kompeéjosas savienojumu
vietas jabiat no mazoglela €rauda, kui ogleklis ir maak par 0.15 %, unaptbilst EN
10025 kategorijai S275.

Savienojuma stigem jabat taisniem, bez defektiem un to kigstiiem galiem gbut
nozgetiem.
levilkSanas virve

Virvei kabdu un citu objektu ievilSanai kalos un caurds jabat ar 8mm diametru, 3
polipropilena stiegru vijumiem uragtbilst EN 699 un EN 701.

Dabiga akmens ietvju apmales, kaali, kvadranti un bru gakmeni un betona ietvju
apmales

Jauram granta un diabza ietvju maim, karaliem, kvadrantiem un bgakmeiem
jaatbilst attietgajiem EN 1342 un EN 1343 noteikumiem.

Lietotam akmens ietvju mam, karaliem, kvadrantiem un b#&akmejiem jabat bez
parmériga nolietojuma, tie netkst bit nodilusi vai apdau#i un tiem pbat bez
iepriekEjo ielikSsanas un savienojumu matdui paliekam. Virsmam, kuras s atsegtas
pec uzstdiSanas,jbat bez traipiem.

Betona ietvju apmain jaatbilst attiedgajiem EN 1340 noteikumiem.

Kalama keta, keta un terauda caurules, atloki un veidgabali

Kalama keta caurdm, veidgabaliem un savienojumieaibilst LVS EN 545 vai ISO
2531, ja #s izmanto dzeramntidens caurivados, un LVS EN 598, jaag izmanto
kanalizcija.
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2.38.2

2.38.3

2.38.4

2.38.5

2.38.6

2.38.7

2.38.8

2.38.9

2.38.10

Keta caurdm, veidgabaliem un savienojumiem, kurus izmantostu$ tdenu
kanalizcijai un augsnes nosugganai, fatbilst LVS EN 1092 un LVS EN 877.

Terauda caur@m, veidgabaliem un savienojumierfafbilst attietgajiem LVS EN
10224, LVS EN 10216 LVS EN 10217, LVS EN 1123, L¥8l 1124, LVS EN 253
noteikumiem.

Caurdu atlokiem un cauiuadu veidgabaliem, jatuna nav paredis citdi, jaatbilst
LVS EN 1092-1 un LVS EN 1515, ja tie izgatavotitarauda, un LVS EN 1092-0, ja tie
izgatavoti no kkana keta vaiketa.

Raprica uzklatajiem @rklajumiem gatbilst ISO 8179-1 un ISO 8179-2. dk&ja virsma
tiek apstidata ar cinka smidzitaju un beigs prklata ar bitumena dctu, §s darfibas
javeic saskaa ar LVS EN 545.

Rapriica un Darbu izpildes viatuzliktajam (caurdveida) polietiEna uzmagm jaatbilst
BS 6076.

Cementa javas odgumiem kdama keta caurdm jabtt notufigiem pret sulitiem un

jaatbilst LVS EN 545 vai ISO 4179 ,Kami keta caurules caunadiem ar un bez
spiediena — Centddzes cementa javas od@ms — Visprgjas prasbas”. Jaudens ar
augstu pHimeni (kalcija 8rmairiba mazka ka 50 mg/l) &l var rasties probmas ar
kalku izdaiSanos, var it nepiecieSama aizsaaka. Maksinalais odegjuma biezums ir
jaierobezo, lai nodros#tu &dus caurtu iek&jos diametrus:

DN Minim alais iek&jais diametrs [mm]
80 67
100 87
150 137
200 187
250 237
300 287

Cauruém ar cementa javas od@grmu jaatbilst attiedgajam nacionlajam dzerara adens
vai veseibas norram.

Caurdveida polietitna apvalkam, ko izmantdkvaligu aizsargoSu uzmavu aprafm

dzelzs caur@m un veidgabaliemagtbilst attietgajiem BS 6076 noteikumiem,pgmot

to, ka nomidlajam platumamabiat 280mm izmantoSanai ar 80mm un 100mm naiain
iekEja diametra caudwadiem, kuros izmantoti iespieZamie, elgist savienojumi un
400mm izmantoSanai ar 150mm noatiniekEja diametra caudvadiem. Apvalkiem
pazemes caurdéin, kuras izmanto dzeranudens apgdei, jabat zila krasa un visiem
pargjiem apvalkiem - melm krasa. Apvalku savienojumignotin ar lenti, lai izveidotu
negrtrauktu aizsardbu, un jebkuri apvalku bajumi ir jasaremort pirms kuvgravja

aizkerSanas.

Kalami keta caurules ar sienu biezumu, kas ir skazpar K9 klasei noteikto, nalst
izmantot, ja vien tas nav noteiktadg cita Liguma viel.

A2.pielikums — Tehnisks specifilicijas — Vispariga buvdarbu specifikcija
Ligums Nr.2 —drmalastidensapgdes un kanalizijas tklu paplasiaSana

30



Jarmalastidenssaimniabas afistibas projekta Il &rta

2.38.11

2.38.12

2.38.13

2.38.14

2.39

2.39.1

2.39.2

2.39.3

2.394

2.39.5

2.40

2.40.1

241

2411

Visas bives un pierérotas sngrvielas, kas nepiecieSamas eiggs savienojumos un
atloku savienojumosapiegada kopa ar caurdm un veidgabaliem.

Atlokiem, ieskaitot raijoSos atlokus,apat PN16, ja nav ciidi noradits.

Visas bultskiives, uzgrie#i un starplikas atloku savienojumiem un nostiftigm
elasigiem caurlu savienojumiem apiegada kopa ar caurdm un veidgabaliem.
Nostipriratu, uzhdamu, elasgu caurdu bultskiivem jabtt no €rauda ar augstu stiepes
izturibu.

Terauda caurlw aizsardibai pret korozijujatbilst fidam pragbam:

Aizsardzibas sistma Standarts

Karsti iegremdjot autonatiskas ielartas izveidots galvanizijas| LVS EN 10240
parklajums

Argjs uz polietiEnu balsits @rklajums LVS EN 10288
Argjs epokadu marklajums LVS EN 10290
Karsti uzkhts bitumenargjais arklajums LVS EN 10300
lekZjs unargjs poliamdu parklajums LVS EN 10310
Katodaizsardiba LVS EN 12954

Elektrodi, pildmet ala stieni un metinaSanas stieples

Elektrodiem, pildmeia stimiem un metiaSanas stiepn jabat savietojaram ar
metirama terauda kategoriju.

Elektrodiem manalai loka metiriSanai, metinoteraudu ar oglekli un oglék mangnu,
un nefisgjoSo €raudu, jiatbilst attiezgajiem EN 499 un LVS ISO 1600 noteikumiem.

Elektrodu stiegim un kug&iem iegremdtai loka metiaSanai, metinotéraudu ar oglekli
un Eraudu ar vidju stiepes iztubu, jaatbilst attietgajiem EN 756 un EN 760
noteikumiem.

Pildmetla stimiem un stie@m loka metiaSanai aizsarggu vide, metinot fefta

téraudu, austatu nesgjoSo €raudu, alurniju un alumnija sakaugumu, jaatbilst

attiedgajiem EN 440 un EN 1668 noteikumiem.

Nerusgjo%a terauda manala metiraSanajveic ar inerds gazes volframa loka procesu.

Metala loksnes stira uzlikas

Metala lok%u sfiru uzlikam jaatbilst attietgajiem LVS EN 13658 noteikumiem.

MeésloSanasidzeKi

MésloSanas itizekiem jasasiv no savienojumiem, kuros ir mawvielas sipeklis,
fosforskabe un potaSaadlas masas proporag:
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2412

2.42

2421

2.42.2

2.42.3

2.43

2431

2.44

2441

2.44.2

Kimiska viela Vispar gjais Pirms sSanas Rc izveidoSanas
pielietojums
Urinvielas sipeklis 5% - 46%
Fosforskibe 15% 21% -
Potasa 15% 12% -
Uznémeja ieteikumi ngsloSanas itlzeHu izmantoSanai ajesniedz InZenierim

apstipririSanai un tajosajeklauj gkaka informacija par uzglabSanu, jaukSanu un
izmantoSanu un tiemagtbilst raZzoija no@dijumiem.

Buavlaukuma varti

Terauda lviaukuma varti, piederumi un stabi ir karstigalvaniZ iegremdjot, saskaa
ar EN 1SO 1460.

Visiem kivlaukuma vrtu un stabu kokmatetiem javeic prettrupSanas apstde.

Betona stabienaptbilst attietgajiem LVS EN 12839 noteikumiem.

NostiprinaSanas piederumi celtnietbas nmerkiem

Lok&gu, jumta un sienu seguma stigjumiem patbilst attietgajiem BS 1494:1. das
noteikumiem.

Savienojumi metla konstrukcij am

MazogleRa €rauda bultskives un uzgrief ir karsti jagalvaniz iegremdjot, saskaa ar
EN ISO 1460 un nésgjos terauda bultskives un uzgried jarazo no 316S31
kategorijasdrauda, kas atbilst EN 10258 un EN 10259.

Nerisgjo&a terauda pategtie savienojumi, bultskives un uzgrie@ jarazo no 316S1
kategorijas @rauda, kas atbilst EN 10258 un EN 10259, un EN BEBD6. Ogleka
terauda undrauda ar augstu stiepes izhur pateriitie savienojumijaizsarg, saskaa ar
saistod Standarta atti@gajiem noteikumiem, knoradits zenak:

Savienojuma veids

lestradats, bez lestradats/ar pagarinajumu, ar mehaniski
. . mehaniski veidotam izveidotam vitnem, argjais diametrs
Aizsardzbas veids _
vithém
Neparsniedz 19 Parsniedz 19 (mm)
(mm)
Karsn gqlvamz‘sts EN ISO 1460 i i
iegremdjot
EN 12329 un EN 12329 un
Galvanizts cinks BS 3382:2. dm
EN 12330 zn 10 EN 12330 zn 10
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2443

2444

2.45

2451

2.46

2.46.1

2.47

2471

2.47.2

2.48

2.48.1

2.48.2

2.49

2491

2.49.2

Ja savienojumi ir metalgiski nesavietojami ar sastipdmo materlu, jaizmanto
atbilstoSas iz@josas starplikas un apvalki.

Enkuriem un savienojumienaigmanto nefisgjoSais €rauds, ipemot gagumus, kad

InZenieris ir devis #uju. Bultskiiviu detdam un starpliEém jabtut saskaa ar raZaodja
noradijumiem.

Skarda segumi un pieavumi

Skarda segumi un pigkvumi ir javeido no velnta skirda joslas, atbilstoSi EN 12588.

Gridas flizes

Keramikas didas fizeém jaatbilst LVS EN ISO 10545.

Siinu betons

Sinu betons atjauno3anaia kparedzts Ligums, saskaojot ar InZenieri, var tikt
izmantots &du pielietojumu kombicija:

24711 Ka pildmatertls viens pats vai k@par kadu citu afautu pildmaterélu

2.47.1.2 Ka pamatnes apakpi karta jebkzdos atjauno3anas darbos

2.47.1.3 Ka kombireta pamatnes apaki karta un pamatne (¢ga pamatne) e
tipam, neskurba slodze idz 30msa (miljoni standarta asis).

247.1.4 Ka kombireta pamatnes apakfi karta un saistogd karta ietvju, gijeju

celizu un riterbrauczju celizu atjaunoSan.

Sinu betona spiedes iztbai, kuru 90 dieis nosaka ar 150mm kubiem vai 150mm-
300mm diametru cilindriem ar augstuma aftiecpret diametru 1apat amplitida 4-
10N/mma2.

Caurulu tiriSanas porains cilindrs

Cilindriem, kuras izmantaidens vaduitiSanai, gbat no cieim, cilindriskas formas
poliureina puam saskaa ar EN 1SO 845.

Cietiem cilindriem jbat ar @du paSu diametru ak caurdvada ieksjais diametrs.
Mikstiem cilindriem gbat nomirala iek&ja diametra lielura + 50mm caur@m, kuru
diametrs ir mazks par 200mm, un nomiits iek&ja diametra lielura +75mm caur@m,
kuru diametrs ir liglks par 200mm. Cilindra garumarabjit 1,5 reizes lidlkam neld
caurules diametram.

Gabioni un akmenu berumi

Visas gabionu kastes urerbmi javeido no &rauda stieju reZa, kas sad#b ar
atdaiSanas padem. Visam stiepém jaatbilst EN 10218 unahpit karsti galvanigtam
iegrema;jot ar cinka arklajumu, saskaa ar EN 10244-2.

Vienibas fiieriko saskaa ar raZzodja noadijumiem, ja liguma nav noteikts citdi.
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2.50

2.50.1

2.50.2

2.50.3

2.50.4

251

2511

2.51.2

2.52

2521

2.52.2

2.53

2.53.1

2.53.2

Blives atloka savienojumiem

Blivem caurdu atloku savienojumiengbptt vai nu iek§ja bultskivju agveida vai visas
virsmas veida.

Blives frazo no matefia, kas athilst LVS EN 681:1. un 2.lda noteikumiem, &
nepiecieSams.

Blivem dzeramajamidenim pbat WA tipa ar cietbas amplitdu 76-84.

Atloku caurdu savienojumu matefiem jasasiv no gumijas ieliekamajiem gredzeniem,
kas ir 3mm biezi un raZoti no gumijas bez stiegr@upiendram, EPDM.

Vispar gjie pildmateri ali

Cietajam pildmateflam jasasiv no viendaiga, ira, cieta, iztuiga mateila, kura
ddinas ir ar izmaru no 200 idz 20mm un tas neglst satugt citu materilu
piemaigjumus.

Izveletajam pildmatetilam, neatkagi no &, vai tas ir viegjais vai ievests matais,
jasasiv no viendaipa, viegli savietojama matéka. Pildmaterilam jabat bez augu
daam, bavgruZziem un sasaluSiem vai viegli uzliesmojoSiemerigliem. Tas nedkst
satugt malu, kura mitruma saturs ir ligks par 80, un/vai plastiskums ir li&s par 55, k
an materilus ar f@arak augstu mitruma saturu. #& gabali un akmg, kas palikusi uz,
attieagi, 75mm un 37,5mm sieta spraug ir jaiznem no pildmateéia.

lestikloSanas stikls
lestikloSanas stiklanatbilst attietgajiem LVS EN 12758 noteikumiem.

Ja Liguma nav noédits citidi, eku stikls ir termiski jnocietina, saska ar attietgajiem
EN 12150 noteikumiem.

Ar stikla Skiedru armétas plastmasas (Grp) caurules un veidgabali

Ar stikla &iedru arngtam plastmasas (GRP) caund un veidgabaliem, kurus izmanto
nosusiasanai un kanalizijai, jaatbilst attietgajiem EN 1115 noteikumiem.

Visam cauruém un veidgabaliemapat minimalajai skotngjai cietbai un &m ir jabat
klasificctam ka spiediena caurdein ar Liguma noteikto spiediena klasifiiciju.
Pidaujanas caurlu izlieces ir 8das:

Spiediena caurules Pasteces caurules
llgtermina pidaujana izliece — 6% llgtermia pidaujana izliece — 6%
Sakotrgja izliece — projeldta - 3% Sikotrgja izliece — projeldta — 0,5% 1dz 4%
Sakotrgja izliece — uzgtdiSanas- 5% &kotrgja izliece — uzgtdiSanas - 1%idlz 5%
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Nemiet \era, kas zerakie ierobeZojumi ir piegrojami vajakas augsas.

2.53.3 Katras atsevig@s caurules sienas biezumsaizinéra un fpregistré. Ja caurules siena ir
planaka par projeld paredzto minimumu, & ir janoraida, inemot gagumus, kad var
pieradit tas atbilstbu miniralajai cietbas értibai.

2.53.4 Caurules gsavieno ar saspiezamu uzmavas savienojumu, k& sestEPDM gumijas
blivem, kas ir nostipriitas GRP apvatk Gumijas bivém ir jasniedzas vis
savienojumam garudnun tam jibat ar izveidotu cenfito atduru, kurai kafr pus ir divi
ar spiedienu darbiimi kustgas gumijas WéjoSas aploces.

2.53.5 Galiem pbut ar gludiem, aritlizenuargjo virsmu un nemaigu argjo diametru vis
garuna, tadejadi padarot iesgamu to grieSanu un savienoSanu jelkuieta to garuna,
bez nepiecieSaibas @c ipaSas nogrieztgala sagatavoSanaspémot atsegtolkdedru
atkartotu nosegsanu.

2.53.6 IzmantoSana, uzglabana un uzatiiSana jveic stingri ieérojot razofja nomldijumus.
Uznémeja darbiniekiem, kuri nodarbojas ar cawrdikSanu, lis japierada, ka vai ir
apmekéjusi razogja apnacibas kursu par GRP caluwn veidgabalu uzatiSanu, pirms
viniem tiks dota dauja gkt caurdu likSanu.

2.53.7 Ja tkumi ir raZoti no GRP, tiengatbilst tiem paSiem standartiern gauruém.

2.53.8 Gareniski izliekumi savienojumu viet nedikst farsniegt raZzdtja noteikto maksirli
pielaujamo.
2.54 Ar stikla Skiedru pastiprin atie plastmasas produkti (GRP)

2541 Darbos iestdatajiem GRP produktiemagtbilst BS 4549 un BS 4994 prbam un tajos
razoSanas laikjabat iestiadatai UV.

2.54.2 Stikla kiedras pastipriliumam psasiv no tdensiztutgas L,E" veida uas stikla
Skiedras saskg ar BS 3496 un BS 3749 ar miriilo armafiras sagivu 25%-30%.

2.54.3 Trauki un tvertnes, kas razotas no GRPBrgjeke uz jaizgatavo saskg ar BS 4994.

2.55 lestikloSanas materéli
2551 Linsgklu ellaskite jaizmanto K bliveSanas matedis iestiklojot koka &mjus.
2.55.2 lestiklojot medla ramjus izmantotajam matétam jabat netiko3am, sirgtiskam

maigjumam no #am, mkstinatajiem un polingriem, kas paredts uzkkSanai ar pildni
pistoli, nazi vai Spakteli un tanagatur viela, kas izveido virsmagrknu, kura kae
nefirumu uzkasanos.

2.56 Graudveidigs pamatnes K&rtas materials

2.56.1 Ka graudveitigu pamatnes apak8s kartas matetilu jaizmanto daipas smiltis, grants,
akmens Eembas, sadrupitus $rpus, betona l&mbas vai #&tigi sadedziatu,
neplastisku ghekli. Materéls ir kartigi jaizsija un tam jbat Z&dam frakciogjumam
sijajuma frakcigs:
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Caursijata masa procentos
LVS EN 933 mrbaudes siets
1. veids 2. veids
75 mm 100 100
37.5 mm 85-100 85-100
20 mm 60 — 100 60 — 100
10 mm 40-70 45 -100
5mm 25-45 25-85
600 pm 8-22 8-45
75 pum 0-10 0-10
2.56.2 Ja graudveitljs pamatnes apadsds kirtas matedls tiks izmantots 450 mm no jebkura

cda virsmas InZenieringjesniedz apliea, kas apstiprina, ka matéda pacelSais nav
lielaka par 15 mm uratir parbaudta saskaa attiedgajiem LVS EN 1367 noteikumiem.

2.56.3 Daliga smiltis un grants ir piaujama 2. veida matahi. Daligas smiltis tikai 1dz 12%
no kogjas masas ir piaujamas 1. veida mataid.

2.56.4 Dalinu lielums nosaka ar LVS EN 933 skaloSanas uassinas metodi. Matatam, kas
iet cauri 425 pm EN sietam,afpaudot saska ar CEN ISO/TS 1792, aput
neplastiskam, lai to izmantotu 1. veidam, un ast®kuma &ditaju mazku par 6, lai to
izmantotu 2. veidam.

2.56.5 Iznemot lartigi sadedziatu neplastisku ghekli, materiliem jabtut "desmit procenti
smalko déinu" 50 kN \&rtibai vai vaigk, parbaudot saskg ar BS 812:111. da un BS
EN 1097-2.

2.56.6 1. veida matedis ir japiegada Darbu izpildes viet ar mitruma sadvu +1% un -2% no

optimala, kas noteikts saska ar LVS EN 1097, un tagigsarg ta, lai uztugtu to Saj
amplitida lidz materila izmantoSanai Darbos.

2.56.7 Parstradatajiem  mateiliem jaatbilst visiem attiegajiem  Standartiem un
iepriekSmirgtajiem apakSpunktiem.

2.56.8 Pamatnes apaéjss kartas matedls ir jaizklaj vienmeérigas kartas, kuru sahbletais
biezums nedkst @Ersniegt 150 mm, urapoblive, lai ieditu labi saistu virsmas apdari,
un jebkuras kusgas vietas vai atdgusas ddas ir gizlabo, pievienojot smails ddinas
vai nmemot un homainot ar svaigiem maitieém, vadoties c InZeniera nadijumiem.

2.56.9 NoblivéSana jveic ar apstiprifitu iekartu iedarbojoties uz matahi Iidz tiek iedits
blivums saus stivokli ne maaks ka 95% no laboratordj noteike maksinala blivuma
saug stavokli, kas izngrits izmantojot 4,5 kg blietes metodi. CBRrtiba nedikst kit
zenika par 25% gc ¢etru dienu garaden iegrem@Sanas posma.
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2.57 Zales sklas
2.57.1 Zales <klai jabat noteiktu &irnpu parbaudtam sajaukumam unaigsniedz tribas
digtsggjas aplietbas. Sajaukumanalyit vienam no &diem maigumiem:
Masa procentos
Skirne
1. maigjums | 2. maigjums | 3. maigjums | 4. maigjums
Maza lapu gafbu airene 20-30 - - -
Plavu zle ar gludiem stiebriem 25-35 - 20-30 0-15
Plavu zle ar neidzeniem stiebriem - 15-25 - -
LoZnu sarkaa auzene 30-40 40-50 35-45 20-50
Liellapu aitu auzene - - 10-20 10-40
Festuca rubra commutata - - - 10-40
Agrostis capillaris 5-15 5-15 5-15 0-10
Cekulainie systallisi - - 5-15 -
TimotinS - 20-30 - -
Baltaisabolin3 - - - 0-10
2.57.2 Sajaukumamajatbilst viegjiem apsikliem un fnem \era augsnes veidsidens sagts,
klimats un augsnhes pH. Kopanzales maigumi javeido & lai iedatu zli, kurai nav
nepiecieSama bieza apkope un kura ang |
2.57.3 Katra audzSanas sezanscklam jabut svaigim ar dgtsgju ne zermaku ka 80%.
Maisijuma friba nedikst bit zenika par 90% un kdjais nedlu sklu daudzums
nedikst @rsniegt 0,5%. Kogais citu kultiru sklu daudzums netkst parsniegt1%.
Visi seklu maigjumi ir kartigi jasamaisa, lai nodro&itu kartigu kirnu sajaukumu.
2574 Ja ir nepiecieSams atjaunot lauksaimiias zemi, jizmanto idas zles €kla, kas ir
lidziga sabdijtas zemes iepriekfai zalei.
2.58 BlivejoSas uzlikas
2.58.1 Blivejo&am uzlikam jabat no ar Zeleju pigsinatam pakuim vai plastmasas un to
biezumam pirms saspieSanalsit vismaz 10 mm. BlgjoSas uzlikas ir cieSajzspiez un
to argjam diametramajpat vismaz par 25 mm ligkam nek bultskiivem, uz kuam s ir
uzspiestas.
2.59 Gilijas un giiliju p arsedzes restes
2.59.1 DreraZas kaaliem jaatbilst attietgajiem EN 1433 noteikumiem.
2.59.2 Giliju augEjam ddam jaatbilst attietgajiem EN 124 noteikumiem.
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2.59.3 Keramikas glij am jaatbilst attietgajiem LVS EN 295-1 noteikumiem.

2.60 Galiju p arsegi, reZi un ietvari
2.60.1 Giliju parsegiem, regiem un ietvariem3atbilst attietgajiem EN 124 noteikumiem.
2.61 Margas un balustrades
2.61.1 Margas un balusides firaZzo no matefila kas atbilst attiaga Standarta atbilstoSajiem
noteikumiem, & nornadits zemk:
Materi als Margas Balustrades
Cietas Cauruveida Cietas Caurdveida
MazogleKa €rauds - ISO 65 - ISO 65
Aluminijs EN 1559-1un 4 EN 515, EN 1676 un EN 515,
1706
573-3un 4 573-3un4
2.61.2 Pec izgatavoSanas margas un baldd#s no mazoglé E€rauda ir karsti ggalvaniz

iegrema;jot, saskaa ar EN 1ISO 1461.
2.61.3 Pec izgatavoSanas, aldnija margas un balugtles ir panodiz saskaa ar EN 12373.
2614 GRP margm un balusttdem jaatbilst attietgajiem BS 6180 noteikumiem.

2.61.5 Margas juzstda uz viam kaprem, kapnu laukumiem, platforam un gidam, lai
nodroSinatu lietoju aizsardzu pret nokriSanu. Tas attiecas aphem ar tis vai vaigk
kapnu pakipieniem, ja katrs pabiens neprsniedz 200mm, Kar uz Kapnu laukumiem,
platformam un grdam, kuru augstumsapsniedz 200 mm, un ja pastrisks lietofjam.

2.61.6 Margam jabit ne zemak ka 1100 mm virs gdas staigSsanasimena un ne zeak ka 900
mm un ne augsdk ka 1000 mm virs kpnu linijas.

2.61.7 Terauda margasiyeido no auksti for@ta mazoglela €rauda, apia doba Kersgriezuma
S275J0OH kategorijas, sagigaar EN 10 219-1 vai oglék €rauda ar miniralo argjo
diametru 33,7 mm un mini#to sienas biezumu 3 mm, vai kitadi noradits Ligunma.
Margam jabat ar vismaz vienu starpmargu pa vidu, starp gog$argu un sta@sanas
[tmeni, Kapnu niju vai jebkadu apakdjo balsta piksni.

2.61.8 Margu balustides jveido vai nu no mazoglék apdterauda sask@ ar EN 10 025
S275JR kategoriju vai CFCHS, vai no od&elerauda k& tas ir nodits margm. Cieto
balstu diametram vai cadmeida balstuarégjam diametram gbat projekEtam &, lai
pienmerotos visekonomisikajam sipumam starp balugiem. Balustides fiveido K
atsevigas viefbas.

2.61.9 Kur nepiecieSams, Mataliem jabat tadiem, lai tie ftu notuigi pret koroziju augsta
mitruma vai §las vides un saskarsémar nesadégam kimiskam vielam.
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2.62

2.62.1

2.62.2

2.62.3

2.62.4

2.62.5

2.63

2.63.1

2.63.2

2.63.3

2.64

2.64.1

2.65

2.65.1

2.65.2

2.65.3

2.65.4

Hidranti

Hidrantiem gbat notuigiem pret salu unagtbilst attietga atbildiga dienesta prakam.
Pievadamjbit apikotam ar atloku, diametrs DN 100, lai atbilstu LSEN 1074.

Visas hidranta sastdau virsmas ir jaizsarg no korozijas vai nu izmantojot hidranta
izveidoSa@ pret koroziju notugus matedlus, vai uzkijot atbilstoSu poliraru
pretkorozijas prklajumu.

Visi hidranta mori#tZza izmantotie stiprigjumi ir jaaizsarg saskaa ar §s Specifilicijas
2.84. punktu.

Hidrantu kameim jaatbilst attietgajiem LVS EN 1917 noteikumiem. Kamerakiem
un to ietvariemgatbilst attietgajiem LVS EN 124 noteikumiem.

Hidranta indikatora pksrém un makéjumiem patbilst attietga atbildiga dienesta
pragbam.

levesta melnzeme.

levestajai melnzemekdtbilst BS 3882 un taapat ar vieglu vai vidju tekstiru, ar pH
vertibu starp 6,0 un 7,5. levestanelnzem nedikst it akmeni, kas liekki par 20mm
un koggjais akmau sasivs nedikst parsniegt 10% no masas.

Organislis melnzemes ata ir jaieved no zeme$paSuma aritizigas augsnescsjas
augsnes sastu. Informicija par melnzemes izcelsmes vietu un Bastjaiesniedz
InZenierim apstipriaSanai. Par organisku melnzemiaugskata augsne, kas ir apdfita
bez naksligiem ngslojuma tdzeliem, pestitdiem vai herbizdiem vismaz iepriek§o
piecu gadu laik un to ir apstiprigjusi Augsnes asoitija vai cita fdzvertiga ieside.

Melnzemei jibtt bez nezlem, nezlu sak@m, augsnes apadjds kirtas un neatbilsta
vielam.

levestas vainas
levestim veenam jaatbilst BS 3969 urat janodada Darbu izpildes viet 24 stundu laik

pec izrakSanas (pavasam vasai - 18 stundu laik). leklautajai Zlei un &s proporciim
jaatbilst BS 3969:1998, 3. punkta noteikumiem.

Industri alie gridas segumi, ejas un &pnu pakapieni

Terauda un alummija industralajiem vdgja veida grdas segumiem, &n un kKpnu
palapieniem gatbilst attiedgajiem LVA EN ISO 14122-1 noteikumiem.

Pec razoSanas ftas segumi, ejas uapnu pakipieni no Erauda ar zemu oglék sastvu
ir karsti agalvaniz iegremdjot saskaa ar EN 1SO 1460.

Aluminija giidas piksne un vigja sieta gidas segumdiizolé no €rauda ejas malas un
atbalstoS@m terauda konstrukcijm ar izoEjosu PVC tmlenti.

Gridas seguma pahaedikst it smagki par 25 kg, tosgvar ngemt vienam cilekam
un tajos jbat atbilstoSiem izgriezumiem, lai tos @&r napemt neaizskarot vai neizjaucot
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2.65.5

2.65.6

2.65.7

2.65.8

2.65.9

2.65.10

2.65.11

2.65.12

2.65.13

2.65.14

2.65.15

2.66

2.66.1

2.66.2

2.67

2.67.1

2.67.2

blakus esoSus pals, meblnismus vai iekrtu, \arpstas, balsta kronSteinus vai
caurdvadus. dnodroSina stiprisjuma skavas.

GRP industilajiem vdgja stiu reza veida didas segumiem, @&n un kpnu
pakapieniem fatbilst attietgajiem LVS EN ISO 14122 noteikumiem.

Griezis atveres un malas ir piba un lartigi jaapdara ar apSuvuma siju ¥iaugstura,
lai novirztu nornalo slodzi.

Visas vdéja sieta gidas seguma (s ir pnostiprina, lai nosrstu horizordlu
parvietoSanos parastas davas laild, kad tiek arvietotas blakus esas ddas.

Gridas segumaprojeke ta, lai tas iztugtu 5,0 kN slodzi uz kvadtmetru, ar ieliekSais
ierobezojumu laiduma garums/200 vai 10 mm abigamo &, kurs ir mazks.

Minimalajam atstarpes platumaragoem jabat 750 mm.
Valgja sieta gidas segumamalpat ar &erseniskm siam un robotu aug$o virsmu.
Pamatnes pksnes (minimums 100 mm augstas) ir nepiecieSanmgamorizonglam

virsmam, kas atrodas 0,5 m virs zemaadna.

Cietas gidas piksnes ir §nostiprina to viet izmantojot iegremgétas skiives, kas
izgatavotas no piegnota nefistjoSa matetila.

Valgja sieta gidas seguma viéas fipiestiprina pie balsta@$ €rauda konstrukcijas ar
patengtam skaim, kasipasi izveidotas Sim ankim.

Kapnu pakipieniem jbat valgja veida ar negfioSu noap@jumu.
Gridas piksrem jabut ar atveem standarta pacelSanas savienojumiem.

Kur nepiecieSams, Mataliem jabat tadiem, lai tie litu notuigi pret koroziju augsta
mitruma vai §las vides un saskarsémar nesadeégam kimiskam vielam.

Galdnieabas kokmateriali
Galdniegbas kokmategliem jaatbilst attietgajiem EN 942 noteikumiem.

Sazgetiem un aps#datiem skuju un lapu koku kokmatali izmeriem jaatbilst
attiedgajiem EN 1313 un EN 1312-0 noteikumiem.

Savienojumu pildjuma loksne

Savienojuma pilduma loks@m jabat korka blivei, kas pati izpleSas, vai stingram
saspiezamam matelam, vai saspiezama un cieta materi kombiracijai, kas ir
pietiekami stingra, lai n@vstu deformciju laika, kad tiek izmantota betésanas iekta.

Savienojuma pildluma loksnei jatbilst pragham, kas izvirztas veicot prbaudes
saskaa ar Sajos apakSpunktos apratiegim procediram

2.67.2.1 Laika apstk/u izturrbas mrbaude

Tris paraugi, katrs 115 mm kvats + 2.5 mm, jievieto ventitta zZaveSanas Ksri, kura tiek
uztureta 55°C * 5°C temperaita, uz 7 dieBm un [Ec tam tie nekagjoties piegremd tden pie
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istabas temperatas starp 16°C un 21°C uz 24 stamd Fec tam tie jpalkauj pieciem
sasaldSanas un atka&Sanas cikliemala veida.

Paraugi jievieto idensnecaurlaida laika apstklu iztunbas @rbaudes kamar kurai ir rievota
apakSa un piagots \aks ar sprau@m, kas izveidotas, lai nottu tris paraugus vertia stivokli

uz to maim. Kamera tadapiepilda arideni lidz tas sniedzasdz paraugu augstuma pusei un tad
jasasald lidz mnus 7°C vai zeak uz vismaz cetram stundm kopS s§kotrgjas udens
sasaldSanas. Kamera tad, neaizskarot paraugiesji¢toidens baseiar temperatru 18°C idz
38°C un jfiatshj vienu stundu pc atkuSanas. Kamera un paraugi tad atikabgada salctava un
sasaldSanas un atka&Sanas procdula ir jaatkarto preézi tada pa$ veida, kangr tiek pabeigti
pieci & procesa cikli. Paraugusiznem no kameras unigzave ar gaisu istabas tempered 48
stundas pirmsgbaudes.

Jauzskata, ka mateals ir izturgjis parbaudi, ja paraugiem nav nérejamas sad@aris vai
rukuma pammes.

2.67.2.2 SaspieSanas un atjaunoganirbaude

Divi no paraugiem, kas iztejusi laika apstklu iztuibas garbaudi, un divi jauni paraugi, katrs
100 mm kvadits = 0.5 mm, kas uzteti istabas temperata un mitruna 24 stundasapalauj tfis
slod2zm ar 24 stundu inte®lu izmantojot saspieSanasrpaudes ieftu, kas atbilst LVS EN I1SO
7500-1 ar minimums 13 mm bieziem, 100 mmigaItsiem. Katras slodzes laikkatrs paraugs
ir jasaspiezitlz 50% no# originala biezuma ar saspriegSar@simu 1,3 mm minté. Slodzei, kas
nepiecieSamaafla apjoma saspieSanas sasniegSadlait ne mazkai par 0,07N/mm2 un ne
lielakai ka 10 N/mm?2 matefilam, kas paredts ielas segumiem un ne na&ai ka 0,07 N/mmz un
ne lieldkai ka 0,4 N/mm2 mateflam, kas paredis tiltu savienojumiem. Tiktiz ir sasniegta
nepiecieSamsaspieSanas pahke, slodze ir nek&poties gnonem un @c tredis slodzesanogaida
30 miriSu atjaunoSas laiks, @c kura paraugs iapomnera.

Biezums, izteikts procentos no @nala biezuma, ir parauga ,atjaunoaah vertiba. Biezums
jaizmera ar preciziti [1dz 25 mikroniem. Divi jaunie paraugi &rjosver pirms ungt parbaudes.
AtSkiriba mas ir janosaka ar 0,1% precizit un jaizsaka procentos no paraugagorilas masas.

Jauzskata, ka matels ir izturgjis parbaudi, ja visientetriem paraugiem atjaunogsnertiba ir
vismaz 70% un divos jaunajos paraugos masas saijuamsinav arsniedzis 1%.

2.67.2.3 Ekstrzzijas pirbaude

TreSais paraugs, kas iz&jis laika apsiklu iztuiibas f@arbaudi, papgriez idz 100 mnetrstirim +
0.5 mm unjpalauj &idai ekstazijas @rbaudei.

Ekstrizijas veidnei gbat 100 mm x 100 mm (+ 0,5 mm, - 0) iekSar pietiekamu augstumu, lai
parbaudtu parauguadu, kads tas s@emts, ar tikai vienu Jaju galu un stingri piestipriitai pie
pamata mksnes. Veidne anodroSina ar cieSi piegpsu spiediena pksni, kurai fturas bez
stiprinaSanas, un ar premi, horizonilu, méramas ciparficas n@rinstrumentu vai ®riekartu ar
precizi@ti 17dz 25 mikroniem. Paraugduyzstda ekstiizijas veidig un vienreiz jnoslogo, &
apraksits saspieSanas un atjaunaSagirbauc. Izspiesi ddas veidnes \gja gak ir jaizmera ar
merierici, kad paraugs ir saspiestsa 50% no1 originala biezuma un pirms tiek pemta slodze.

Jauzskata, ka mateis ir izturgjis parbaudi, ja izspieatdda no véejas malas negrsniedz 6 mm.

2.67.24 legrem@Sanas prbaude koka hermetizjoSajai loksnei

Jasagatavo divi paraugi, katrs 115 mm x 115 mm =@, un katrs parauga biezumagsaka ar
25 mikronu precizitti pirms tie tiek iendrkti varo& tden uz vienu stundu. & iznpemSanas no
udens, paraugiemalauj atdzist idz istabas tempet@gi un 15 mimites [gc tam to biezums ir
jaizmera ar 25 mikronu preciziti.
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2.67.3

2.67.4

2.67.5

2.67.6

2.67.7

2.67.8

2.68

2.68.1

2.68.2

2.68.3

2.68.4

2.68.5

Jauzskata, ka matdils ir izturgjis parbaudi, ja abiem paraugiem biezums nav dkaza 140% no
to biezuma pirms iegreradanas.

2.67.2.5 Skabes @rbaude koka hermetigjoSajai loksnei

Divi paraugi, katrs 115 mm x 115 mm = 2,5 mraiegrem& hloridegrazskibe ar noteiktu
smaguma stku 1,18 istabas tempetiad, kuru tad sakagslidz variSarais temperatrai un tda
uztur vienu stunduge kuras paraugi iajznpem un finoskalo atdeni.

Jauzskata, ka mateals ir izturgjis parbaudi, ja pc apskates paraugos netiek fites nopietnas
sadaiSaras, irdenuma vai iztapas tikuma pammes. Kasu izbagSanu vai nelielu piebriedumu
nedfkst uzskat par pammi, ka @rbaude nav izt@ta.

Savienojuma pilguma loksem izpleSafs savienojumos un skataku udlign plaksau
savienojumos apiat 25 mm biezai, ja Ragmos nav nawdits cidi, ar pidaujamo
novirzi = 1,5 mm.

Gatawvs savienojuma piiflma loksms caurumi teleskopiskiem savienojumaiggen ir
preazi jaizurbj vai jaizdur, lai loksni uz tafm vagtu uziadit.

Savienojuma pilduma loksnes mateslam jabat tadas kvaligtes, lai to var pieitigi
uzshdit vajadZgaja po4cija savienojura.

Limem, kuras izmanto, lai celtnigaas laild nofiksstu gatavus aizpilfuma mateilus to

vietas, nedikst it kaiiga ietekme uz betonu unpeamot imes, kas tiek lietotas salst

ar skuju koka hermettp3So mateilu, tas jaieperk no & paSa razaja, kas razojis
hermetizjo3o mateilu.

Gataviem aizpilguma matefiliem konstrukcigm, kuias tiks uzglabts &idrums, bt
ar maksinalo adens absorbciju 0,3%gp apjoma un ar neatjaunojoSos saspieSanu 20%
no originala biezuma; abi Sie lielumamnosaka saska ar ASTM D3575.-00el.

Savienojumi betanjaveido izmantojot gatavu aizpijdma loksni, inemot gagjlumus,
kad spedili sagatavotu skuju koku bez zariem var izmantotot@ braucamo dia
savienojumos.

Savienojumu blvejoSie maigjumi un blivejumi

Savienojumus VgjoSajiem maigumiem @bt necaurlaithiem, elaggiem matedliem,

kas piendroti apstkliem, kados tie tiks izmantoti, un spnodroSirat izturigu, elasgu un
tdensnecaurlaigu blivejumu, kad tie tiek piestipriti betonam vis savienojuma
kustibas ampliida.

Blivejumiem jaatbilst attiedgajiem LVS EN 11600 noteikumiem.

Grungjumiem, kurus izmantos kapar savienojuma blejumiem, gbit savienojamiem
ar blakus esoSokjumu un tie ir fiegadajas no & paSa razaja. Grungjumam nedikst
but kaitiga ietekme uz betonu.

Blivgjumiem un grurgjumiem, kuri noaks saskarsmar notekideniem vai notekdegu
dapam, jabat notudigiem pret biolgisko degraaciju.

Divu ddu uz polisulfdu balsiti blivejumi. Horizongliem, uz aug3u arstiem
savienojumiem Blgjums piestrada ielejot, bet jebkura cita novietojuma vaipsima
savienojumiem blejums fgiestiada ar pildni (pistoli). Citiem divu da uz polingriem
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balsttiem bilivéjumiem, kurus iesida ar pildni (pistoli) vaikelli, jaatbilst attiedgajam
fiziskajam un @rbauzu pragam.

2.68.6 Blivejumi un grun&umi, kuri noraks saskarstar dzeramaideni, nedikst tam piekKirt
nekadu garSu, Kisu vai jebldu ipa3bu, kas ir kaiga vesabai, un tiem jbat
notufigiem pret baldriju augSanu.

2.69 Savienojumu bives un snérvielas

2.69.1 Augsti elastgas bives ir piegadajas no caurlu raZogjiem un &m jaatbilst LVS EN 681-
1 noteikumiemUdens vadu Vem jabit WA veida, bet kanaliicijas bivem jabit vai
nu WC vai WG veida.

2.69.2 Blives pparbauda saska ar BS 7874 (augstas efdmsts bivju mikrobiologiska
nolietoSaas) un &m jaatbilst fidam pragbam:

2.69.2.1 vidéjais masas zudums (Zigpaudes dazm nedikst pirsniegt 3,5%; un

2.69.2.2 paraugu virsmu viegli pabe#pt, parbaudes komplektnedikst rasties
lielaks sodgju vai citu materélu daudzums, nékkontroles komplelt

2.69.3 Ja tiek izmantotas iMes ar vaigtkam sasivdalam, prasbas attiecas tikai uzam
sasiivdadam, kas ir noak saskars@mar caurules vai caulvada saturu.

2.69.4 Bidamo savienojumu senvielam nedrkst kit kaiiga ietekme uz savienojuma
gredzeniem vai caur@h un s nedikst ieteknat piegidajamais &idrums. Srarvielas,
kas tiks izmantotagdens caurlw savienojumos, netkst piegirt adenim nekdu garsu,

krasu vai jebkdas ipa3bas, kas ir kaigas vesebai, un &m jabat notufigam pret
bakgriju augSanu.

2.70 Siju kronsteini

2.70.1 Siju kronsteinu mategiiem, kas parediti iebivéSanai nara sieas vai dobu sienu
iek&jas siennas, jaatbilst attietgajiem LVS EN 846-8 noteikumiem.

2.71 Trepes
2711 Trepem jaatbilst attietgajiem EN ISO 131 noteikumiem.
2.71.2 Fiksetam treem jaatbilst attietgajiem LVS EN I1SO 4122 noteikumiem.

2.71.3 Pec izgatavo3anas, trepes né&rauda ar zemu oglék saturu ir karsti agalvaniz
iegremd;jot, saskaa ar EN ISO 1461.

2.71.4 Nerusgjo%a terauda trepes vertikam stiprirgjumam ir frazo no 6082 316S31 kategorijas
terauda, saska ar BS 970:1. da un EN 10084, EN 10085, EN 10087, EN 10250, EN
10029, EN 10048, EN 10051, EN 10258 vai EN 10259.

2.71.5 Aluminija trepes vertidlam stiprirfjumam ir praZzo no 6082 kategorijas alumja,
saskaa ar LVS EN 515, EN 573-3 un 4, EN 75534 9 un EN 12020-1 un 2.

2.71.6 Pec raZzo3anas, alumija trepes irjanodiz saskaa ar 615: 1987 AA25 kategoriju.
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2.71.7 Ja nav ciidi noradits, nedikst izmantot vertiklas trepes. PieejarodroSina, izmantojot
kuga tipa trepes ar 15 @tu sipumu.

2.71.8 Kur nepiecieSams, Mataliem jabat tadiem, lai tie ftu notuigi pret koroziju augsta
mitruma vai §las vides un saskarsémar nesadeégam kimiskam vielam.

2.72 Svins

2721 Visa pielieto& svinakimiskajam sasvam, ko izmantos savienojumos vaivbjumos,
jaatbilst EN 12588 noteikumiem.

2.72.2 Svina vate irjiespiez, lai izveidotuini ar tisstira &ersgriezumu.

2.73 Kalkis javai

2.73.1 Kalkim javai jabut kalka mastikas vei atbilstoSi attiemajiem LVS EN 459-1
noteikumiem.

2.74 Parsedzes

2.74.1 Mardarbu konstrukciju grsedzm jaatbilst attietgajiem LVS 845 2. das noteikumiem.

2.75 Skataku vaki un ietvari

2.75.1 Skataku wkiem un ietvariem gatbilst attietgajiem EN 124 noteikumiem. Visiem
skataku @kiem jabat ar nostgtam kilrievam.

2.75.2 Skataku wki un ietvari var it no kdama keta vaiketa, vai cita mateila saskaa ar
vietgja atbildiga dienesta prakam.

2.75.3 Prasbas projekitam slodZm un @rsegu mageSanai ir noiditas Liguns.

2.76 Skataku kapnes

2.76.1 Palapieniem skatads un kamers jabat D veida 1. klases, atbilstosi EN 13101:2002
pragbam.

2.77 Mar kiera lenta un markiera stabini

2.77.1 Markiera lentai pazemesdensvadiemajpit no zila stikla Eiedras mate#la, polietiena

pinuma vai lentes vismaz 150mm platymietverot fisu iztuigu novietojuma
noteik§anas si&mu. Lentei vid garuna jabat apdrukitai ar \ardiem ,UDENSVADS”
bieziem lielajiem burtiem, a@fums starp &rdiem nedikst kit lielaks pat 700mm.

2.77.2 Markiera lentei pazemes kdbesisemai jabiat no dzeltena stiklak®&edras matedia,
polietilena pinuma vai lentes vismaz 150mm plaium Lentei vid garuna jabut
apdrukitai ar \ardiem "ELEKTRIBAS KABELIS” bieziem lielajiem burtiem, atlums
starp drdiem nedikst kit lielaks pat 700mm.

2.77.3 Markiera lentai pazemes notedenu cauruém vai spiedvadiemaput no sarkana stikla
Skiedras matedla vai biezas polie@ha loksnes vismaz 150mm platumTai vis
garuma jbit apdrulitai ar \ardiem ,PASTECES KANALIZACIJA” vai ,SPIEDIENA
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2.77.4

2775

2.77.6

2.78

2.78.1

2.79

2.79.1

2.79.2

2.79.3

2.79.4

2.79.5

2.79.6

2.79.7

KANALIZ ACIJA” bieziem lielajiem burtiem, d@tlums starp srdiem nedikst hit lielaks
pat 700 un taj jabut iestddatai risas iztuigai novietojuma noteikSanas Ssisii
caurukm, kuras nav izgatavotas no ilat

Aizbidpu vai caurlvadu noiides stahjiem jabat no saliekama dzelzsbetona 1120mm
augstura, ja vien ligumi nav noteikts sadak. Markiera stabiu augSdEm jabat
nofiksetam t lai to virsmas imenis litu vismaz 500-600mm virs pabeigta zemes
virsmas imena.

Aizbidpu nodes stahjiiem jabtt apikotiem ar informacijas plksritém par aiziddniem,
saskaa ar atbildgo dienestu prasam.

Markiera stahii ir jaizvieto uz lauku robeain, klaja vieta. Markiera stahii jaizvieto
intenalos, kas nefirsniedz vienu kilometru.

Mastikas asfalts

Udens necaurlaidas kirtas izveidoSan izmantotajam mastikas asfaltaraatpilst
attiedgajiem LVS EN 129770 noteikumiem.

Mehaniskas savienosjuzmavas caurdvadiem un veidgabaliem

Savienoijuzmavas un uzmavu adapteveido no kdanma keta vaiketa un tiem3gatbilst
LVS EN 14525.

Mehaniskajiem savienojumiem un veidgabaliem poléid caurudm, kuru nomialais
izmers ir vierads ar vai maaks par 63 mm un kuras izmanto aaksfzeram tdens
apdidei, patbilst LVS EN 1254-3.

Veidgabaliem PES8O (MDPE) un PE 100 (HDP&)it 2 tipa, tiem jatbilst pielietoSanas
meérkim, tiem jiztur pilna slodze, igemot gagjumus, kad tos izmanto netradicibis
vietas, un tiemjbat ar iek$jo caurules balstu.

Visi veidgabali jaizsarg pret koroziju @rklajot ar piengrotu polingra aizsargirtu.

Visi stiprinajumi jaaizsarg pret koroziju grklajot ar piengrota cinka un polirgra
aizsarg prklajumu.

Savienodjuzmawam un uzmavu adapterierabjit ar &du paSu spiediena kategorijug k
caurulei pie kuras tie ir pievienoti.

Visam saviendjuzmawam un uzmavu adapteriem ar no@mdiametru < 300 mnapit
daudzsavienojumu/plasas pielaides veida un sawdenejn ar jebkuru cauruli asdiem
argjiem diametriem:

Nom. Caurulu diametri (mm) Minim ala amplitiida Ar gjie diametri
(mm)
50 60 - 72
80 88 - 100
100 110-124
150 160 - 179
200 219 - 234
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Nom. Caurulu diametri (mm) Minim ala amplitiida Ar gjie diametri
(mm)
250 273 - 289
300 315-331
2.79.8 Bez tam, prejas savien@} uzmawam jabat Sadiemargjiem diametriem:
Nom. caurulu diametri (mm) Argjie diametri (mm)
Mazais gals Lielais gals
225 - 250 250 - 267 273 - 289
125 - 150 139 - 153 160 - 179
50 - 80 60 -72 88 - 100

2.79.9 Blivéem jaatbilst LVS EN 681 WA tipamadens ietaidm un D tipam kanalicijas
ietai€m un turkht tam jabat notuigam pret mikrobiol@isko bopaSanos.

2.79.10 Mehaniskagm savienatj uzmawam jabat ar idu paSu spiediena kategoriju gauruém
pie kuam s ir pievienotas.

2.79.11  Visam meliniskagm saviendj uzmawdam nav fbit registrétam, ja nav naadits citadi.

2.80 Metala apmetuma sieti

2.80.1 Metala apmetuma sietiem uns€m iekEjam apmetumam ud@rgjai apdarei jatbilst
attiedgajiem LVS prEN 13658 1 un 2 @& noteikumiem.

2.81 Metala enkuri

2.81.1 Metala enkuriem dofim sieram jaatbilst attietgajiem LVS EN 845 1 das
noteikumiem.

2.82 Miner alas ddinas kdzeniem jumtiem

2.82.1 Mineralam ddinam saules siltuma atstaroSanai udzéni veidotiem bitumena vai

mastikas asfalta jumtienaljat ar gaiSu kisu un to sadva jabat kalkakmenim ar zemu
mitruma absorbciju, gratam, grantij, kalcistam kramam, kaitam vai laukSpatam ar 10
mm nomiralo izméru.

2.83 Java

2.83.1 Java jisajauc tikai tad, kad nepiecieSams, altjgjas proporcifis, kas ndiditas tabud
zenik, idz s kiasa un konsistence ir viemriga. Sagivddu materili ir preczi
janonera, novirzes ir piujamas attiaba un smalkgraudainu mateli uzbrieSanu.
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Nominalais maigjums péc apjoma

Klase

Cements: Kdka
pasta:
Smalkgraudainas
dalinas

Cements:
Smalkgraudainas
dalipas ar
mikstinataju

Klase

Miardarbu
cements:

Smalkgraudainas

dalinas

M1

1:0 kdz 0,25:3

1:2,51t1z 3

M5

1:21dz 2,5

M2

1:0.5:41dz 4,5

1:31dz 4

M6

1:2,51dz 3,5

M3

1:1,51dz 6

1:51dz 6

M7

1:41dz 5

M4

1:2:8dz 9

1:71dz 8

M8

1:5,51dz 6,5

2.83.2 Gatavai samaitai javai un izmantoSanai gatavai javaatpilst attietgajiem LVS EN

12192 1 dias noteikumiem.

2.83.3 Visa java §iparvada svaiga, K nepiecieSams lietoSanai. Nadit izmantot javu, kas ir
sakusi saciett vai kas ir samaita hivniedbas viel vairak par vienu stundu M1, M2,
M5 un M6 klaSu gafuma un ilgak par diam stundm M3, M4, M7 un M8 klaSu
gadjuma. Piemaijumiem fpatbilst attietgajiem LVS EN 934 un LVS EN 480

noteikumiem.

2.83.4 Javas smalkgraudainap ddinam jabat skaloam dabigagm smilim vai sadrupiatam
daligajam akmenim un tam visos aspek&zhilst LVS EN 13139. Javai pamain un
savienoSanas tndarbiem parastiapiat M3 klases. Ja ir saskare ar atifm jaizmanto
mikstinats pret sulitiem notutgs portlandcements - smalkgraudagdinu M2 klases
Java. Var izmantot tkstimatajus vai paterétus ,mirdarbu cementus”, ja tos ir
apstiprirgjis InZenieris. Bda gadjuma maigjuma proporcijasaveido pamatojoties uz
raZzotja noadijumiem.

2.83.5 Cements/kiku/smilSu java gveido samaisot cementu ar simitsaud stivokli un Ec

tam pievienojot kiku pastu urideni.

2.83.6 Javas Kisvielam jaatbilst LVS EN 12878.

2.83.7 Javeic @rbaudes pirms tiek uzkti mardarbi Darbu izpildes viat lai apstipriatu, ka
ieteiktie Materdli un metodes nodrosis darbam nepiecieSamo Javas konsistenci.
Jauzcd mardarbu parbaudes da vismaz 1x2m iz@ra, kas papstiprina InZenierim.
Jauzem resistra fotogafijas ar @rbaudes da.

2.83.8 Java fmaisa pastipriitas daribas maigaja. Nedikst izmantot hivas kriSanas tvertnes
maigtajus. Katrs javas maisims [Ec maigSanas ir gparbauda, lai prliecinatos par
pilnigu sastvdalu sajauk3anos un kurlkuneesanbu. Ja jag ir pazmes par sliktu
maigjumu vai proporcgm, ir japarskata sasvs un/vai maiSanas metode, kas

jaiesniedz InZenierim apstipéganai.
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2.84

2.84.1

2.85

2.85.1

2.86

2.86.1

2.86.2

Naglas

Naglam jaatbilst attietga standarta saistoSajiem noteikumieamloradts zenmak:

Tips Standarts
Terauds BS 1202:1 da

Vars BS 1202:2 da
Aluminijs BS 1202:3 da

Dabigais akmens

Daligajam akmenimapit izturigam, ar vienr@rigu struktiru un bez dzelzs josh,
plankumiem, smilSu dobumiem, defektiem, spimigun citiem bdjumiem, kas
nelabligi ietekng ta izturibu vai izskatu. Akmens izgniem jabat atbilstoSiem
maréjumam rindis un nfira savienojumiem.

UzgrieZni, skriives, starplikas un bultskiives

Uzgriehiem, skiovem, starpliim un bultskivem jaatbilst attietga Standarta
saistoSajiem noteikumiema kioradts zenak:

Tips Standarts

Starplikagloti izturigam, struktuglam, bultskivju | EN 14399 5 un 6 da
savienojumu mo@a¥am

Lidzena starplika Iaklskrivem EN 28738

Lidzenas starplikas EN ISO 7089, EN ISO 7090, EN ISO
7091, EN ISO 7092, EN ISO 7093

Bultskraves atloka savienojumiem EN 1515

SesSagira veida bultskives ar atloku EN 1662, EN 1665

Virsmas @rtraukumi, visfrgja pielietojuma EN 26157

bultskiives, skiives un tapskives

Rievotas iesta$anas skives EN 27434, EN 27435, EN 27436

Bultskrives, skaves, tapskives un uzgrieg no EN 28839
krasaira metla

Bultskravju savienojumiem cauréiin un veidgabaliemaptbilst attietgajiem LVS EN
1092-3 noteikumiem, imot to, ka friska grafita dzelzs bultskives, kas paredis

izmanto3anai ar kana keta caurddm un veidgabaliemajazo no meia, kas atbilst EN
1563 noteikumiem, kategorijai 500/7.
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2.86.3

2.86.4

2.86.5

2.86.6

2.86.7

2.87

2.87.1

2.88

2.88.1

2.88.2

2.88.3

2.88.4

2.88.5

Bultskrivju garumam un pievilkSanas&am pabat saskaa ar raZzodja noadijumiem un
tam jbat pietiekamam, lai nodro&itu, ka uzgriedi galigaja nostiprirajuma pozcija ir
pilniba uzgriezti un ir redzamas divas gkes \itnes.

Ja neiisgjosa terauda uzgriegus, bultskiives un starplikas izmanto blakus galvatim
metliskam virsmam, §s virsmas ir §izole ar vadt nesgjiga mateila uzmadm un
starplikam.

Starplikas jievieto zem bultskives galvas un zem uzgrie

Iznemot gafjumus, kad tie ir izgatavoti no negjo%a térauda, visi stiprigjumi ir
attieagi jaaizsarg no korozijas.

MazogleRa trauda uzgriedi, skrives. Starplikas un bultskves ir karsti jgalvaniz
iegremd;jot, saskaa ar EN ISO 1460, jaiguma nav pareds citadi.

Tunelu blivejumi
Blivegjumu ddam savienojumu spraég ar bultskiivem savienatm tundu ddam jabat

no skuju koka, kas sagets ar lentagi, bez zariem un apgtlats saskaa ar 2.124.
punktu.

Kr asas un kasoSanas matetili ekam

Gatava maiguma eku krasam jabut ar argjo kvalitati. Krasai nmuriem un betonam
jaatbilst attietgajiem LVS EN 1062 noteikumiem. &sai kokam jatbilst attietgajiem
LVS EN 197 noteikumiem.

Tepei psasiv no maiguma, kub ietilpst viena treSda svina baltuma pret dimn
treSddam parast balsirima krita un lingklu e€llas pastas, ar nelielu daudzumu
apzeltjuma.

Nedikst izmantot grurgjuma kiasu ar svinu.

Krasas n@emgji nedrikst kit viegli uzliesmojosi un tiemapat balsitiem uz &idinataju.

Visiem krasoSanas Matdiliem, kas tiek izmantoti vienviet, jabat savietojamiem un
iepirktiem no viena razaja.
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2.89

2.89.1

2.89.2

2.89.3

2.90

2.90.1

Pastavigs ieZogojums

Pasiivigiem ieZogojumiem aptbilst attietgajiem BS 1722 das noteikumiem &
noradits Saj tabuh:

BS 1722 lezogojuma veids

1. dda Stiefu reza iezogojumi

2. dda Ata Zoga ieZogojumi, nostieptas stieples ieZogojumi

4. dda Kastakoka mietu ieZogojumi

5. dda leZogojumi no cieSi kapsasistiem &iem

6. dda Koka paligdes iezogojumi

7. dda Koka stabu unksrskoku iezogojumi

8. dda Mazogleka trauda (¢rauds ar zemu oglék sastvu) stiqu negrtraukti
ieZogojumi

9. dda Mazogleka €rauda (érauda ar zemu oglék sastvu) iezogojumi ar agam vai

cetrstira veida Eersgriezuma vertiddém un idzeniem stabiem un horizatgm

10. dda Stiefu reZa ieZogojumi pret iebragem

11. dda Ata koka un dliem ap&ta panéa iezogojumi
12. dda Terauda palisdes iezogojumi

13. dda Stiefu reza iezogojumi tenisa kortiem

14. daa Atklata rega €rauda pani@ ierobezojumi

Saliekam betona elementiem, kurus izmanto ieZogojumastbjlst attietgajiem LVS
EN 12839 noteikumiem.

Térauda stie@m un stiepu produktiem, kurus izmanto ieZogojumosiatpilst
attieagajiem EN 10223 noteikumiem.

Caurulu apberuma materiali

Materialam visu caurlu, ieskaitot aptas caurules, pamam un apbrumam jatbilst
punkta 2.54 "Graudveida pamatnes malgri2 tipam, ar igémumu, ka maksialajam
dainu lielumam abat 14 mm caur@m ar nomialo diametruidz 300mm (ieskaitot) un
20mm caurwm, kuru nomialais diametrs frsniedz 300mm. Noblgjuma ddas \ertiba
nedikst garsniegt 0,15.
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2.91

2911

291.2

2913

2.92

2.92.1

2.93

2.93.1

Caurules kanalos

Cauruém, savienojumiem un veidgabaliem atkks kanlos, kas paredt ¢&ku
infrastrukarai, jaatbilst attietga standarta saistoSajiem noteikumiemnkradts zenak:

Tips Standarts

NeplastifiGta PVC caurule LVS EN ISO 15877 vai LVS EN 1456

Dobas &rauda sekcijas (lieskas par 150mm OD) EN 10210-2

Térauda caurules (ne lidas par 150 mm OD) EN 10296-1 un EN 10305-4

Cauruém, savienojumiem un veidgabaliem aizraktos akas jabat ar elasigiem

mehaniskiem savienojumiem urgtbilst attietga standarta saistoSajiem noteikumiem,
ka noradits zemk:

Tips Standarts
Keramika BS 65
Betons ar vai bez arntaibs BS 5911:100. ¢un BS 5911:1. da
Neplastifiets PVC BS 4660 vai BS 5481 un LVS EN 1401-1
Struktugtas sienas caurules EN 50086-2-4

Visi kabdi karnalos un caurds ir jaievelk ar vingm.

Caurules zemes nosusitanai un pagaidu dream

Caurukm, savienojumiem un veidgabaliem zemes nog8aimai un pagaidu dram
jaatbilst attietga standarta saistoSajiem noteikumiemboradits zenak:

Tips

Standarts
.Perforgtas” keramikas caurules un veidgabali LVS EN 295:5
Keramikas caurules un veidgabali ,Virsnakens” novatbanai BS 65

Betona porainas caurules BS 5911:114 da

Keramikas zemes nosuafanas caurules

BS 1196
Plastmasas caurules zema noslogojuma pazemes (Sanat BS 4962
Betona caurules un veidgabali ar "S” veida saviemigm BS 5911:110. ¢a

Apmetums

GipSa saistviddm un gipSa apmetumiem aatbilst attietgajiem LVS EN 13279
noteikumiem.
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2.94 Plastmasas kameras un grodi

2941 Plastmasas kan@mn un grodiem, kurus izmanto bezspiediena kaha)iE un
nosusiasara, jaatbilst attietgajiem LVS EN 1401 noteikumiem.

2.95 Plastmasas aizsargfirkl ajums

2.95.1 Plastmasas aizsadjglajumam pbiat bez pisumiem, dobumiem, tukS8umiem un ar
nomiralo biezumu 125um.

2.96 Saplaksnis

2.96.1 Visparéja pielietojuma sapksnim fatbilst attietgajiem EN 315 un EN 635
noteikumiem.

2.97 Polietilena caurules un veidgabali

297.1 Polietilena caurlu sisEmam, kas paredtasiudens apgdei, jaatbilst LVS prEN 12201-1.

2.97.2 Polietilena caurlu sisEmam pazemes un virszemes spiedieng&siss, kas paredtas
vispargja pielietojumaadens apgdei, nosusiaSanai un kanalécijai, jaatbilst LVS EN
13244-1.

2.97.3 Polietilena veidgabaliem, kurus izmanto aukstizerama tdens apgdei, jatbilst

attieagajiem LVS EN 12201-3 noteikumiem.

2974 Veidgabaliem, kuri savienoti ar elektro sal@asam uzmadm, jaatbilst attietgajiem
LVS EN 12201-3 noteikumiem.

2.98 Polietilena kontrolakas

2.98.1 Polietilena kontrolakm sadzves kanalizcijai jabut saskaa ar LVS EN 13598-2:2009

pragbam.
2.99 Betona phksnes un vika ietvara augstuma reguéSanas gredzeni
2.99.1 Saliekanam betona glksrém un \aka ietvara augstuma reganas gredzenieragtbilst

attiedgajiem LVS EN 1917 noteikumiem.

2.99.2 Ja ligunma nav noteikts ciidi, izmantotajam betonanakjat notuigam pret sulitiem.
(atbilstosi projeldtai kimiskajai DC-4 klasei, knoteikts BREpaSaj krajuma 1)

2.100 Ripnieciski izgatavoti betona khtpu akmeni un brugakmeni

2.100.1 Rapnieciski izgatavotiem betona akhu brysakmeni ir hidrauliski japre€ un tiem
jaatbilst attiedgajiem EN 1339 noteikumiem. Jaiguma nav cidi nomdits, Khatpu
brugakmeyiem jabat 50 mm bieziem.

2.100.2 Gataviem betona bgakmejiem jaatbilst attietgajiem BS EN 1338 noteikumiem.
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2.101

2.101.1

2.101.2

2.102

2.102.1

2.102.2

2.102.3

2.102.4

2.103

2.103.1

2.104

2.104.1

2.104.2

2.104.3

2.104.4

Riupnieciski izgatavotas betona ietves malas, kah, apmales un kvadranti

Rapnieciski izgatavam betona ietves mah jaatbilst attietgajiem EN 1340
noteikumiem. Ja ietves malas vai klnr jaizveido ar 12 m vai maku radiusu,
jaizmanto pierarota fadiusa sagvdaas.

Ja nepiecieSams, Wim ietves mam, karaliem, apmatm un kvadrantiemaptbilst cgu
dienesta prabam.

Saliekamas betona elementu skatakas un dréhas akas

Ripnieciski izgatav@m betona skatakn un dreaZzas akm ar apveida &érsgriezumu
jaatbilst attiedgajiem LVS EN 1917 noteikumiem. Elementi, kas lmlte pamatiem,
jarazo &, lai radtas vertilalas slodzes tiktu tieSuamestas caur visu vigitas sienas
biezumu. Savienojumos starp elementiem uak3l apak8jo ddu, savienojumu
profiliem jaspgj izturét uzliktas slodzes noig plaksrem. Elementi ar gludu apakSmalu ir
jaizmanto tad, ja aksnes apakSdair atvirata, lai to uztvertu.

Saliekamo betona elementu kameru, kas patasiziziidou un neritaju uzstdiSanai,
dalam jabat savienojaram un gatbilst LVS EN 1917.

Saliekamo betona elementu kamerladsjabtit savienojaram saw starg. Saliekamam
parseguma pksrem jaspgj izturet viena ritea slodze 5,0 tonnu a@n.

Ja liguma nav paredas ciadi, ddu izgatavoSah izmantotajam betonamakit
notuigam pret sulitiem un patbilst projekgtai kimiskajai klasei DC-4, ¥ noradits
punké 2.27.

Saliekama betona elementu caurteku caurules

Saliekamam betona caurteku cauenh jaatbilst attiedgajiem LVA EN 1916
noteikumiem.

Saliekami betona elementi tunkem un Sahtim

Visam elementu raZzoSarizmantotajam betonamihjat ar stipibas klasi C32/40, &
noteikts BS 8500:1. di& 2000 (nomaitt uz C35/457? vai tuiko klasi, kas nadita LVS
EN 206-17?).

Janem betona paraugi uagarbauda to atbilsba nofditajai stipibas klasei, saska ar
LVS EN 206-1:2000., punkta 8.2.1. noteikumiem. Beio aveic identifikacijas
parbaudes, ne mak ka vienam paraugam uz 203 svaiga betona. Visiem eigeme ir
jabut maketam ar skaidri redzamu razoSanas datumu, kas unsaksengrota vieta
razoSanas laik

Elementus nedkst izmmemt no veidam, kangr betona kuba izt@a nav sasniegusi 10
N/mm2, un neviena elements rigdt tikt izvests no razoSanas vietas vai izmar28ts
dienas pc izgatavoSanas. Kubuagpaudes rezudtu kopijas fnodita InZenierim un
elementus netkst izmantot, kagr InZenieris nav apstiprijis, ka attietgo parbauzu
rezuléti apliecina to, ka betons atbilst adttajai stipibas klasei.

Elementi fiizveido ar &idu izneru preciziiti un vienveidgumu, ka visasidlzigas ddas
vargtu savstargji nomairit, ne tikai ar konkitas joslas das, bet arar citu joslu
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2.104.5

2.104.6

2.104.7

2.104.8

2.104.9

2.104.10

2.104.11

2.105

2.105.1

2.106

2.106.1

2.106.2

2.106.3

attiedgajgm ddam. Visam ddu virsmam jabat bez plaidm, dobumiem vai citiem
defektiem.

Dalas pizgatavo ar &lam pidaujamagm novirzm:

Nominalais izmers Pidlaujama novirze (mm)
Aploces garums +1.5
Izliekumu &diuss +3
Biezums + 3 (tikai uzargjas virsmas)
Platums +1.5

Elementiem jparbauda toadens absorbcijagpadbas saskg ar BS 5911:100. das:
1988 punkta 20.2 un BS 5911:10]atanoteikumiem.

Elementiem3iztur pagrieSana, uzgfiSana un jebkuras vairoga spiedienatsadslodzes
bez plaiam, &elumiem vai citiem bgjumiem.

Tirajam betona ggsegumam fr jebkadu €rauda armatras stieni gbat ne mazkam lka
12 mm un starpli&m jabat no nefisgjoSa mateiila.

Visam elementu savienojumu viram jabat ar bivéjuma gropi, kuras miniatajam
izmeram jbat 20 mm dZuma un 3 mm platum segmentiem ar bultskvju
stiprinajumu, bet 10 mm dEm un 3 mm segmentiem ar gludgesgriezumu.

Ja liguma ir paredzta javas injieSana, visiem elementienabjit vismaz vienai javas
injicéSanas atverei ar 50 mm diametru.

Koniskam ddam jaatbilst § punkta visprégjam prasbam. Uz katras das ir skaidri
janorada &s radiuss un novietojums jasl|Koniskas ddas ir pveido simetriski.

Saliekami betona atbalsta bloki cauruém

Gataviem betona atbalsta blokieafit ar taisndira virsmu, ar pietiekamu horizdih
Skeluma laukumu, lai naarstu caurumu raSanos saist@sShptora vai virsna, un lai
nodroSiratu piengrotu balstvirsmu cauréin. Tie grazo no betona ar spiedes izhas
klasi C17/20, izmantojotitpaSa veida cementa lapaks esoSad betona pamag jalej
apstipriratas veidrgs un tos nedkst izmantot, ka@r tie nav sasniegusi 13.5 N/mm2.
kuba iztutbu.

Saliekamu betona elementu tvertnes

Saliekama betona konstrukciju tuart betona para projektam un izgatavoSanai
jaatbilst LVS EN 1992-4.

Blivem starp parigem, gidas piksrem utt. gatbilst LVS EN 681-1 un 2.

Ka minimums, betona pates aizmanto C32/40 klases betons
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2.107 leprieks saspriegtas betona caurules un veidgabali

2.107.1 lepriek$ saspriegin betona spiediena cawni un veidgabaliemaatbilst attietgajiem
LVS EN 639 un LVS EN 642 noteikumiem.

2.107.2 Iznemot gagumus, kad betona sacdi§ana notiek ar tvaiku, caurules vai veidgabalus
nedikst izvest no razoSanas vietas, kamas nav saci€fusas un sasniegusas izbur
pientrotos apgiklos laika posm kas ir ne maks ka 28 dienas. Virsmas apdari
janoverté vadoties pc un tai fiatbilst BS 5911:100. das: (1988) punktam 7.5 un BS
5911:1. dgas noteikumiem.

2.107.3 Ja liguma nav pared#s citadi, izmantotajam betonanagtbilst projektakimiskajai
klasei DC-4, k& noteikts punit 2.27.

2.108 lepriek$ saspriegtas saliekama betona elementuigas

2.108.1 Saliekama betona elementu iepriek$ saspriegtandeaidas fiveido no saavdaam,
kas izgatavotas saskaar attietgajiem LVS EN 1992 noteikumiem.

2.109 Profil ets terauda parkl ajums

2.109.1 Profiletam €rauda grklajumam jumtu segumieng@atbilst atbilstoSajiem LVS EN 502,
LVS EN 505 un LVS EN 5081 un 3 @& noteikumiem.

2.110 Polipropil éna caurules
2.110.1 Polipropiena spiediena caurrh jaatbilst attietgajiem LVS EN 15874 noteikumiem.

2.110.2 Polipropikna pasSteces caugnh jaatbilst LVS EN 13476-3 prasam.

2.111 PTFE lente

21111 Lidzena teflona (PTFE) lentei, ko izmanitqu biivéSanai, jatbilst EN 1ISO 13000.

2.112 Pulverizeti kurin ama pelni

21121 PulveriZtiem pelniem (pfa) un pelniem, kurus izmant dasivdau cementa jav vai
nekonstrukciju betd) jaatbilst EN 14227-4.

2.112.2 Pfa, kuru izmanto & cementa sa®tdau konstrukciju betal un gredzenveida atstarpju
aizpildiSanas ja&, jaatbilst LVS EN 450, bet ar maksitais 12% saglaiiu 45 mikronu
ddinu.

2.112.3 Pelniem konstrukcijas betdmpsiklos DC-2 vai zerik jaatbilst BS LVS 450.

2.112.4 Kondiciorgti pfa vai pelni, kurus izmantoakpiepildiS8anas matexiu, japiegada sausi un
jasabive Iidz + 2% no optinala mitruma sadiva un maksirala blivuma saus stvokli,
attieagi amplitidas 18-25% un 1200-1500 kg/m3, jasttiek noteiktas saska ar BS
1377:4. d&u (viegla vai smaga Vesera metode, nevis Blietetoaeg. Pfa pilgumu
nedikst atkirtoti izmantot, ja tas veido ivjuma fikni.
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2.113 Lietus iidens caurules un notekcaurules

2.113.1 Lietus tdens caur@m, notekcaur@m, stiprirsjumiem un piederumiem atbilst
attieaga standarta saistoSajiem noteikumiempbradits zenak:

Materi als Standarts
Kets BS 460, A veids
Aluminijs LVS EN 612
PVC-U LVS 4576:1. da vai LVS EN 607, LVS EN 1462 un EN 122001
Prests trauds LVS EN 612
2.114 Veltpots asfalts

21141 Karsti noruletam asfaltamaatbilst attietgajiem BS 594: 1. das noteikumiem.

2.115 Jumta segumi

2.115.1  Japienero &di standarti:

Materi als/veids Standarts
Skiedru cementa dakstiun detdas LVS EN 492
Skiedru cementa loksnes LVS EN 494
Metala jumta segums - cinks LVS EN 501
Metala jumta segums - vars LVS EN 504
Metala jumta segums etauda loksnes LVS EN 505
Metala jumta segums - aluimijs LVS EN 507
Plaksrites un akmens LVS EN 12326
2.116 DroSibaskédes kanalizcijas caurules

2.116.1 MazogleRa trauda drothas kedei jabtt ar nominalo izméru 8 mm M(4) kategorijas
negradétai kédei, 1. veida, kas atbilst EN 818-1ccFizveidoSanas, mazoglekgErauda
dro3baskédes karstijgalvaniz iegremdjot, saskaa ar EN ISO 1460 un EN ISO 1461.

2.116.2 Nerisgjo%a terauda drofhaskedei jaathbilst attietgajiem EN 10088 noteikumiernKedes
posmi ir gsametina un to iekfis garums netkst parsniegt 45mm un iekgam
platumam jbit starp 12 mm un 18 mm. Mel$anas rezulta raduis atstarpes ir
janolidzina un metigjuma virsma ir gludijapstada visa garuna.

2.116.3 Parbaudot, saska ar EN 818-1, katrdiedei jasggj izturet partrikSanas slodze 30 kN un
parbaudes slodze 15 kN.
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2.117

21171

2.117.2

2.118

2.118.1

2.118.2

2.118.3

2.118.4

2.1185

2.119

2.119.1

2.120

2.120.1

2.120.2

2.120.3

Paraugu krani

Parauga kKmiem pbut no metla, bez pabiericcm vai pagariatajiem, un mateglam
jaatbilst ar BS 1010:2. ¢@ vai ekvivalentam. Kaniem ir jabat ipaSi projekétiem
parbaudei, piereram, no ar hromu goklatas nefisgjoSas bronzas ar konusveiddens
tekni un aizsargo3u lkartu, &dus kénus sauc par "Harrisadau".

Arpus novietoim paraugupemsanas viém jabat ierikotam piengrota, aizskdzana,
ipasi veidai paraugwemsanas statn

Smiltis
Smiltim, kas paredias kdku vai cementa javaiagtbilst LVS EN 13139.

Smiltim, kas paredias grdu izlidzinaSanai, jatbilst LVS EN 12620 attieégajiem
noteikumiem.

Smiltim, kas parediasarpuses un iekStelpu apmetumam alkkan portlandcementu,
jaatbilst LVS EN 13139 atti@gajiem noteikumiem.

Visam smilim, kam patbilst LVS EN 12620 un LVS 13133t skaloim.
Smiltim, kas paredtas pamatnegiegeliem un brigim jabat celtniegbas smiltij vai

sadrupiatiem akmaiem, kas izs§ti caur 5mm sietu un cau@m nesatur vaik ka 3%
mala, dubu vai puteku.

Kanalizacijas vadu odeg3ana

Odegjumam, kas paredias bez spiediena dr&as un kanalicijas sisEmu renovcijai,
jaatbilst LVS EN 13566 atti@gajiem noteikumiem.

Zeme, atkritumi un ventilacijas caurules

Japienero sekojosi standarti:

Materi als Standarts
PVC-U (zeme un ventitija) LVS EN 1329
Polipropikns (atkritumi) LVS EN 1451
ABS LVS EN 1455-1
E-HD ISO 8770

MazgaSanas vietu un izliett notekideniem jaatbilst LVS EN 274-1 un 3 attiggajiem
noteikumiem.

Plastilata notekidenu trapiem jatbilst BS 3943 atti@gajiem noteikumiem.
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2.121 Terauda armatiaras plaksnes

2.121.1  Terauda armairai jaatbilst EN 10080 un LVS EN ISO 15630-1 atigajiem
noteikumiem.

2.121.2  Terauda matefia armaitirai krustojuma viets jabut sametiatai un, ja GEguna nav
noteikts citidi, jatiek piedgidatai plakanu lokéu veid.

2.121.3  Armatirai un traudam ar epokda mrklajumu jaatbilst BS ISO 14654 un BS I1SO 14656
attiedgajiem noteikumiem.

2.121.4 Uz terauda armdiras, kad & tiek ievietota un iestipriita veidhos, nedikst kit
atloljusas pkksnes, fisa, ¢la, tauki vai citi matedi.

2.122 Terauda rievpali

2.122.1  Teraudam, no kura tiek velti rievpali, jaatbilst EN 10025 atti@gajiem noteikumiem.

2.122.2  VelmeSanas maksiahas robezas ir 4% virs un 2,5% zem &natas masas un 75mm
virs un 50 mm zem nepiecieSaigaruma.

2.122.3 Pirms ied#anas, no ilglaigajiem €rauda rievpaliem ar stiepu suku finofira risa un
netrumi, pec tam, saskg ar EN 13847, tieahoklaj ar melnu darvotu kisu , izemot tos
palus, kas tiks izmantoti dzeramuidens padevei - tieakraso ar melnu bitumena
Skidumu.

2.123 Durvju r amju stavkoki, Saurie varti un divviru v arti

2.123.1 Netiek lietoti.

2.124 Konstrukciju t erauds

21241 Konstrukciju €rauda sekciim jaatbilst attietga Standarta noteikumiem,aknoradits
sekojoa tabuk:

Tips Standarts
Konstrukciju erauda sekcijas BS 4: 1.Ia karsti velnitas sekcijas
Auksti velngta £rauda sekcijas EN 10162
Metinams konstrukcijudarauds EN 10025
Karsti velntta konstrukcijudrauda sekcijas EN 10210-2 un EN 10056-1
Teérauda caurules vigpgiem nerkiem EN 10296-1, EN 10297-1, EN 10305-1, EN 1030D5-
2, EN 10305-3, EN 10305-4 un EN 10305-5
2.125 Virsmas aizkidnu kapes un aizsargi
21251 Gan mazam, gan liekm virsmas aizigipu kag@Em jaatbilst, respekvi, BS 5834: 2 un 3

dalas prasam vai WIS 4-37-01.
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2.125.2 Mazagm virsmas aizigipu kaEm ar eagu vakiem, mininglais exgu tapu diametrs ir
8mm. Lai pasar@u no fsas, m jabut izgatavotam no nasgjosa térauda vai vara
sakaugjuma. Citiem virsmas aiztipu kapju aizdaganas veidiemapat pasargtiem no
korozijas.

2.125.3 Pazemes noalizodis armaiiras pamatu def@m un aizsargiemaptbilst BS 5834: 1 das
pragbam vai WIS 4-37-01.

2.125.4  Virsmas aizidnu kapju vikiem uz adens caurlvadiem patbilst atbildgo dienestu
pragbam un uz to virsmas ar 75 mm burtie@ngrada makéjums. Noségaizladpu
vakiem jaatbilst atbildgo dienestu pralsam. Tiem psgEj izturgt viena ritga 5 tonnu
slodze unjbut apiikotiem ar kéamaketa \akiem.

2.125.5 Vakiem un ietvariem, kas tiek ieatlati celu brauktueés vai ciis vieis ar biezu
transporta pismu, vias detdas jaatbilst BS EN 124 vai BS 5834 A klases pbam.
1985.

2.125.6  Vakiem un ietvariem, kas tiks iesthti citur, jasapem mininglais B125 @rtgjums Ec
BS EN 124: 1994, vaiatbilst BS 5834 B klases pibam 1985.

2.125.7 Saliekam betona elementu kameru a®mr [idz 600x450 cm (ieskaitot) un pazemes
adensvada apatu pamatam jaatbilst BS 5834: 1. un 4. tes pragam. Visam detdam
jaatbilst A klasei pc § standarta.

2.125.8 Kameru mategliem, iznemot saliekam betona, jatbilst BS 5834: 1985 noteikumos
mingtajam slodzes iztabas pragam.

2.125.9 Papildus augs8k mingtajam prasbam, tdens mriSanas mezglu kand@n jabat
adensnecaurlaigam un tajis pirms naritaja ir jabat uzsaditam nostgaiztadnim ko ar
pretvarstu. Tiem jibat lietojamiem kop ar koncentrisk tipa caurpides n@ritajiem un
tiem jabat ar reguéjam augstumu unigumu.

2.125.10 Virsmas aizidnu kafgm un aizsargiem, ar tieSu pieeju pie dzerardens, jatbilst
Zudumu nogrSanas padomes (ZDP) 5 patasn.

2.125.11 Aizbidpu un aizvaru virsmas kam jabat no kdans keta ar miniralo atveri 135 mm un
minimalo dzilumu 100 mm, ja vien1guna nav noteikts sagdak. Aizbidnu un aizvaru
varpséim jabeidzas 250-380 mm zem zemaseha.

2.125.12 Noskgaizhidnpu kaEm pasivigi janodroSina maiigu augstuma regglumu fdz 150
mm. Meritaja augSaijbut 300-450 mm diuma zem pabeigis zemes virsmas. Kam,
kuras tiks uzgitas piedrnotas vies, jabat noblivetam.

2.126 Sintetisko sveku hermetizgjosa viela

N

2.126.1 Sintetisko svéu hermetizjoSajai vielai jibat fenolitai un aminoplastiskai, resp@kt
jaatbilst EN 301 un EN 302 attiig@jiem noteikumiem.

2.127 Kokmateri ali un kokmateri alu aizsargaSana

2.127.1  Visiem kokmatetiliem, kas tiek izmantoti Pasfigos Darbos 3abat jauniem.
Kokmateriliem, kas tiks izmantoti konstrukaijj jaatbilst ar EN 336 un EN 338
attiedgajiem noteikumiem.
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2.127.2

2.127.3

2.127.4

2.127.5

2.127.6

2.128

2.128.1

2.129

2.129.1

2.130

2.130.1

2.130.2

2.130.3

2.130.4

Kokmaterilu, kas tiks izmantoti konstrukag, aizsargSanai jfatbilst EN 5268
noteikumu 5. dims pragam, parbaudt ar 71.100.50.

Kokmaterilu, kas netiks izmantoti konstrukas, aizsargSana notiek saska ar BS
5589 pragbam.

Kokmaterili, kas tiks izmantot konstruka§ divkart jaapstida vakuuma vid ar
apstipriratu aizsargidzekli.

Apstradajamajiem skuju kokiemapat taisniem, biviem no insektiem vai pi€m, bez
plaksram, plaigim, savijumiem vai kropjumiem.

Kokmaterali jauzglata, nodroSinot atstarpi no zemes uargedzot i lai batu gaisa
cirkulacija.
Koki un kr ami

Kokiem un kiimiem fpatbilst attietga standarta saistoSajiem noteikumiemoradits
zemnak:

Tips Standarts
Parastie audzavu kajumi BS 3936: 1.D&
Dalgji pieaugusi koki BS 4043
Ipasi audatavu k@jumi BS 4043

SasieSanas stieple

Terauda stiegrojuma sieSanas stiedbiij 1,6 mm diametft, atk\elinatai no mazoglela
terauda, kas atbilst EN 10218 pitagsn.

Neplastificetas polivinilhlor ida caurules un veidgabali

Neplastificta polivinilhlorida caurudm, savienojumiem un veidgabalieaajbilst:

2.130.1.1 Udens padevei -apiat monoitsienipu konstrukcijai saskda ar
LVS EN 1452;

2.130.1.2 Virszemes dreitai un spiediena kanadiijai - jabait monofttsieniu
konstrukcijai saskg ar LVS EN 1456;

2.130.1.3 PaSteces kanatizijai un dreazai - gbut monotitsienihu konstrukcijai

saskaa ar LVS EN 140;
2.130.14 LVS EN 12842 - PVC-U vai PE cadtwukdamns keta veidgabaliem.

Neplastifieta polivinilhlorida caurlu savienojumos izmantotajam kistoSajam
cementamaatbilst LVS EN 1452 prakam.

Zem zemes neplastifita polivinilhlorida caurlu savienojumos K&stoSo cementu
izmantot nedkst.

SaspieZzamiem savienojumieabijit gluda gala — uzmavas savienojumiem.
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2.131 Aizbidni un aizvari

2.131.1 Caurdu sistmas aizidpiem un aizvariem agatbilst attietgo standarta saistoSajiem
noteikumiem, ka nadits zemak:

Tips Standarts
Udensapgdes noslgaiziadni (ieskaitotkilaizbidni un drostaizkidni) LVS EN 1074-1un 2
Kontroles aizidni /pretvarsti tdensapgdei LVS EN 1074-3
Gaisa vrstsudensapgdei LVS EN 1074-4
Udensapades kontroles aiztnis LVS EN 1074-5
Vara sakaluguma nostgaizladni adensapgdei LVS EN 1213

Udens spiedienu samazinoSie ainb un jauktie tidens spiedienalLVS EN 1567
samaziasanas aizoli

Manuwali vadami vara sakaw§uma un nelsgjosa terauda lodarsti | LVS EN 13828
adensapgdes sistmam.

Industrilie drosévarsti (tauriveida) LVS EN 593
Aizvari BS 7775

Keta industilie aiztidni LVSEN 1171
Keta lodwrsti LVS EN 13789
Keta pirbaudes arsti LVS EN 12334
Metala membanas \arsti LVS EN 13397
Terauda industalie aizkidni LVS EN 1984
Vara sakauguma industrilie aizkdni LVS EN 12288

Ripnieciskie &rauda saka@uma lodveida, lodveida n@slzoSie vrsti un | LVS EN 13709
parbaudes arsti

2.131.2 Aizbidpu un aizvaru detam, kas ir kontaki ar dzeramotudeni, psajem Valsts
sertifikatu registra apstiprigjums.

2.131.3  Visu aizladnu un aizvaru virs@m ir jabat vai nu no narsgjoSa matetila vai nokhtam ar
pret korozijas vielu saska ar LVS EN 12502 ieteikumiem.

2.131.4  Visi aizbidni tiek aiz\erti grieZot pulksteraditaja virziers, ja vien nav nadits citadi.

2.132 Stiklveida emaljas tvertnes

2.132.1 Stiklveida emaljas (stikla kagSanas)arauda tvertdm jaatbilst WIS 4-25-01 prakam.
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2.132.2 Stikla @rklajums jizvelas vadoties no BS 5493 vai BS 7793istiidas pragam.

2.133 Keramikas caurules un veidgabali

2.133.1 Keramikas cauré@m un cauriu veidgabaliem gatbilst LVS EN 295 atti@gajiem
noteikumiem.

2.133.2 Pretkimiskam vielam ipaSi notuigam cauruém un veidgabaliemagtbilst LVS EN 295
attiedgajiem noteikumiem.

2.133.3 Keramikas caurspieSanas caanuljaatbilst LVS EN 295-7 prakam.

2.134 Sienas fizes

21341 lekStelpu sienu keramikas#ém jaatbilst LVS EN 87 un LVS EN 14411 attigajiem
noteikumiem.

2.135 Udens

2.135.1 Udenim, kas tiek lietots ar miriajiem saistmatefliem vai kontaki ar dzerarh idens
caurdvadu sistmu un apaitiem, pbut dzeram tdens kvaliite. Uzpémgjam jaiesniedz
InZenierim korespondences kopijas, kas apstiptikaayeikti nepiecieSamie pagimi
pirmstdens tiek paemts no centralitasidens apgdes sistmas.

2.135.2  Ja centraliztasudens apades sistma nav pieejama, Wzmgjam janodroSina adekia
pientrota idens padeveUdens, kas tiks lietots cementu un betona sagatai/o&s
apkoyg, vispirms fiparbauda ungatZst par deigu.

2.135.3 Kad nepiecieSamsanosaka hlada, sulfita un &isto& sarma (ki ekvivalents Na20)
sasivs idern un janem \era, apgkinot So vielu daudzumu betona npisa.

2.136 Udens armatfira un aprikojums

2.136.1 Udens armdtrai un apikojumam fatbilst atbilstods Specifikicijas attietgajiem
noteikumiem, & noradits Saj tabuk:

Udens piederumi/ietaise Tips/Materils Specifikacija
Sanitirie krani Termostatiski jalgjkrani LVS EN 1111

Spiediena skaloSanas arsti  un| LVS EN 12541
autonatiski  noskdzoSie  pisaru
varsti

Zema spiediena mehiskie | LVS EN 1286
jaucejkrani

Zema spiediena termostatiskLVS EN 1287
jaucgjkrani

Automatiski sledzosSie wrsti LVS EN 816
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Udens piederumil/ietaise Tips/Materils Specifikacija
Mehaniskie jaug;ji LVS EN 817
Atseviki krani un kombiraciju krani | LVS EN 200
Plaismasatruma regulatori LVS EN 246
Sanitiro ietaiSu armara notekidenu LVS EN 274

aizvadSanai

leplades Varsts

SkaloSanas tveetm ar iek§jo
parpladi

LVS EN 14124

Tvertne ar skaloSanas rokturi Piestipnma pie sienas LVS EN 111
SkaloSanas tvertne Pjedseeida LVS EN 31
Piestiprimma pie sienas LVS EN 38

Izlietne LVS EN 13310
Tualetes podi Pjedexdteida ar skaloSanaslens LVS EN 33
tvertni
Piestipriims pie sienas savienots arLVS EN 34
udens skaloSanas tvertni
Pjededtlveida ar neatkagu adens LVS EN 37
padevi
Piestiprirams pie sienas ar LVS EN 38
neatkafgu idens padevi
ar ieluvetu hidraulisko aizvaru LVS EN 997
Pistari Piestiprirami pie sienas LVS EN 80

DusSas katnes

LVS EN 14428

DusSas vcele

LVS EN 251

Dusas Hitenes

Zemas pret@sas

LVS EN 13905

DusSas notekas

Zemas preteas

LVS EN 13904

2.137

2.137.1

Udensnecaurlaidgs pagrs

Udensnecaurlaigam pafram bt ,BIF” klases un jatbilst attietgajiem BS 1521

noteikumiem.
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2.138 Blivejosas starplikas

2.138.1  Gumijas bivejoSaapm starplikim jabat ar &idam ipadbam, ja &s tiek @rbaudtas saskiga
ar BS 903 attiego ddu:

Standarts BS 903 Ipadba Pragbas

Dala Al Blivums 1100 kg/nd (+ 5%)

Dala A26 Cietba 60 — 70 IRHD

Dala A2 Stiepes iztba ne maak ki 17,5 N/mni

Dala A2 Pagarifjlums pie @rrausanas vietas ne nm#zg ka 450%

Dala A16 (BS ISO 1817) | Ldens uzskSana (iegremzbana — 48 | n o ercniegt 50
stundas)
Udens uzskSana (iegremgbana — 48 nedfkst Ersniegt 5%
stundas)

2.138.2  Gumija bivgjoSapm starplikam jabat piengrotam uzglalaSanai, izmantoSanai,
uzstdiSanai un ekspluatijai temperairas ampliida no 0°C idz + 40°C.

2.138.3 Gumijas bivejoSapm starplikim, ja noadits, jabiat no ekstrudta dabiga kawuka ar
stingru argjo izliekumu. Visos piesgumos, 450 savienojumos un l@anomanas
jaizmanto fiprica izgatavoti veidgabali. SavienoSana Darbu izpildesta javeic ar
vulkanizciju, saskaa ar raZzodja noadijumiem.

2.138.4 PVC bivejoSapgm starplikim jaatbilst nacioalajiem noteikumiem par saskarsmi ar
dzeramoudeni. Visos piesgumos, 450 savienojumos unld@anomanas pizmanto
raprica izgatavoti veidgabali. SavienoSana Darbu izpildieta javeic stingri ieerojot
raZotja noadijumus.

2.139 Slapja maigjuma Skembu segums

2.139.1 Slapja maiguma %embu segumamagasiv no akmau %emkam vai granudtiem

sarpiem un tasgsakirto pa kategorjm saskaa ar 5o tabulu:

LVS EN 993 Farbaudes siets Caursijitas masas procents
50 mm 100
37.5 mm 95-100
20 mm 60 — 80
10 mm 40 - 60
5 mm 25-40
2.36 mm 15-30
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2.139.2

2.139.3

2.139.4

2.140

2.140.1

2.141

2.141.1

2.142

2.142.1

2.142.2

LVS EN 993 Farbaudes siets Caursijitas masas procents
600um 8-22
75 um 0-8

Dalinu izmers janosaka ar LVS EN 993-1 skaloSanas u@Baijas metodi.

Kopgjai kvalitatei un fribai jaatbilst attietgajgm prasbam punk& 2.4. PikSpairibas
indeksam3but mazkam par 35, ja tas tiek noteikts sagkar LVS EN 993-3.

Slapja maiguma &embu seguma mitruma sasm gbat optimalais + 0.5% k& noteikts
saskaa ar BS 5835:1. da (EN 132867)

Logi

Logiem, logu ietvariem un stipdjumiem patbilst atbilstoSa standarta atiigajiem
noteikumiem, & noradits Saj tabuk:

Materi als/Tips Standarts
Koks BS 644: dgas 1 un 3
Terauds BS 6510
Térauda palodzes BS 6510
Aluminija sakaugums BS 4873
PVC-U LVS EN 12608
Plastmasas logi BS 7412

Palodzes

Rapnieciski izgatavam betona, betona akmens, keramikaanedia un daiga akmens
palodzm jaatbilst attietgajiem BS 5642: 1. das noteikumiem.

Koka gridas segums

No koka veidotiem, slodzi nesoSajiemdgrs pangem jaatbilst attietgajiem EN 12871
noteikumiem.

No koka veidotiem pelda$ gfidas pangem faatbilst attietgajem EN 13810
noteikumiem.
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2.143

2.143.1

2.144

21441

2.145

2.145.1

2.145.2

Legets aluminijs un aluminija sakausjumi

Legétam aluminijam un alurmija sakaug§umiem patbilst atbilsto§ standarta
attiedgajiem noteikumiem, knoradts Saj tabuk:

Tips Standarts
Struktuila nolika ddas BS 1161
Plaksne, loksne un sloksne EN 485, EN 515 un EN 573
Vilkta caurule BS 1471
Stieni, ekstrudtas ap#as caurules un ks EN 755-31tiz 6
Atlgjumi un Ejumi BS 1490

Udensneritaji

Udensngritajiem jaatbilst attietgajiem LVS EN 14154-1 noteikumiem.

Blivs bitumena &kembu segums

Blivam bitumenal@&mbu segumanigasiv no labi izsifita maiguma, kura sasva ir
rupjgraudainas dmas, smalkgraudainas ldgas un pildviela, unis vielas ir saistas ar
peneticijas kategorijas bitumenu. aKrupjgraudainas daas var izmantot akmens
Skembas vai sadrupitu granti (> 2,36 mm siets) ura lsmalkgraudainas faas var
izmantot datgo smilti vai akmensk&mbu smalkni (< 2,36 mm siets)a Kildvielu (< 75
mm siets) var izmantot cementu, hidratiz kaki, kalkakmens pulveri vai citu akmens
pulveri.

Kategoriju robezas hlam bitumena makadamam iid&s, ja s nav noteiktas it
Liguma viet:

Sieta izners Caursijatais daudzums procentos
28 mm 100

20 mm 95 - 100
14 mm 70-90
10 mm 55-75
6.3 mm 40 - 60
3.35 mm 25-40

1.18 mm (Nr. 14) 15-30
75pm (No 200) 3-6
Bitumena sagvs % 45-55
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2.145.3 Bitumenam, kuru izmanto iMa bitumena Kembu segui jabat tadam paSam ddu
izmanto céu dienests vaatlam, ladu ir apstiprifjis InZenieris.

2.146 Pagarinajuma varpstas (Spinddi)

2.146.1 Pagarinjuma \arpstim jabit viengabalaiam ar balstgiem un cen@3Sanas krustéem,
kas izgatavoti no mazoglgk€rauda un galvanéti saskaa ar EN 1SO 1460.

2.146.2 Skravju nostiprirsjuma balstei janodroSina pagarijuma \arpséam centros, Kkuri
negrsniedz 2 metrus. Augi@m balstenimgatrodas maksimums 300 mm zearpstas
galvas, manilas vadSanas ritea vai sienas augfs ddas.

2.146.3  Aizvaru kata pagariajums, kas neprsniedz 2 metrus, kan@r janodroSina ar
centeéSanas krustgem. Aug$jam krustenim jatrodas maksimums 300 mm zem
pagaririjuma galvas.

2.146.4 Pagarinjuma \arpstas gnostiprina ar seSsta galvas bultskivi vai galvskivi, kas
ievietota vertilgli cauri varpstas galvaiitiz tas galam.

2.147 Saliekama betona elementi

2.147.1  Visiem saliekaram betona elementiemgtbilst LVS EN 13369 un attiggajam Eiropas
un nacioflajam standartam, kas pi€émjams noteiktajam elementam.

2.147.2 Saliekamu betona elementu dadelu materiliem jaatbilst attietgo Eiropas standartu
pragbam, ja Liguna nav noteikts citdi.

2.147.3 Iznemot gagumus, kad attidigaja Eiropas standaxtir noradits vai Liguma ir paredzts
citadi, saliekamo betona elementu redzamajai virsafit jar neaptraifiu, gludu apdari,
citas virsnas apdare varit nelidzena.

2.147.4  Ja nepiecieSams, uz mBs saliekaram betona elementiemayzliek neizdzSamas
identifikacijas un orieriicijas Zmes #&das vies, kuras neis redzamas vai atsegtascp
darba pabeigSanas.

2.147.5  Saliekam@m betona elementaigmanto, jisakrauj, fuzglata un jatranspor ta, lai tas
netiktu pakautas prmerigai slodzei vai jebida cita veida tiktu bojtas. Bive nedikst
iebiveét nevienu saliekam betona elementu, kam ta nav ciegjusi 28 dienas.
Saliekamam betona elementi netiks piEmti, ja tiem las jebkurs noaiem bojjumiem:

2.1475.1 Aplauztas malas
2.147.5.2 Plaisas (izemot mikro plaisas)
2.147.5.3 Remonta pames

214754 IzveidojuSies dobumi vai gaisa caurumi

2.147.6 Nominalajam segumam visai arnt@ai jabat 25 mm - mininalajam jabtt 20 mm.

2.148 Cela pamatnes materils

2.148.1 Cdla pamatnes matélam jasasiv no akmenskemlam vai cita InZeniera apstipéta
materila un tam jbat pientroti sadaitam, lai atbilstu &am frakciogjumam vai idam
citam frakciogjumam, ja nepiecieSams, kas atbilduadienesta pralsam:
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2.148.2

2.148.3

2.148.4

2.148.5

2.148.6

Sieta izners (mm) Cauri taisnstara rezgim birstoSa materiala smagums (%)

75 100

375 85-100
20 60-80
10 40-60
5 20-40

2.36 15-30

0.425 5-18

0.075 4-9

Frakcija, kas iet cauri 0,075 mm sietam, flextrbit lielaka par 2/3diEm no frakcijas,
kas iet cauri 0,425 mm sietam.

Materialu sasiivdaam jaatbilst &idiem maksiralajiem ierobeZojumiem:

Materi alam, kas birst cauri 0,425 mm sietam.

Skidruma ierobeZojums 25
Linearais rukums 3
Plastiskuma indekss 6

Rupjgraudainam materialam:

Graudu izrars 75 mm
Dalinu spiedes iztaba 35%
Udens uzskSana 6%
PlakSpairibas indekss 35
Pagariajuma indekss 35

Dalinu spiedes iztdba ir janowro ar reguiram materila parbaudm pirms &
izmantoSanasivynieaba.

Cdu pamata matetli ir jasadrupina unasamaisa izmantojot apstipfiln metanisko
iekartu, lai iegitu materilu, kas atbilst na@ditajam frakciogjumam.

Udeni, kas nepiecieSams mitruma 3seast regutSanai, jpievieno maiftaja. Ja
nepiecieSams, mitruma sas janoregué ta, lai nowerstu iztvaikoSanas rao zudumu
transporgSanas laik
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2.148.7

2.148.8

2.148.9

2.148.10

Kad materils ir samaigts, tas ir nekagjoties gizber no maigaja un pnogada tieSi uz to
vietu, kur to ir paredis iekht.

Cda pamatnes matals ir jaizklaj vienmerigi karta, kuras nolWétais biezums
negrsniedz 150 mm brauktuves ldaun larta, kuras nolivetais biezums negpsniedz
200 mm maljas ddas. Jizvairas no frakcioflas sadabaras transpofSanas un
ieklaSanas laik un jebkura uzskama sadabaras pec nobivéSanas irjizlabo namemot
un nomainot ar &tigi &irotu materilu.

Ja tiek izmantota dag|m grants, mitruma sastam nepiecieSamadeni @pievieno
ieklaSanas laik, izmantojot iekrtu ar smidziataja stieni, kas nodroSina vierrgu

adens izsmidziaSanu vig klajuma plaSura. Jizvairas no nevienmgrigas céa pamata
apsmidzinSanas, nodroSinot nemain ielartas frvietoSamls atrumu, turkht materals

ir jaapgriez, lai nodroSatu vieradu tdens daudzumu \dsarta.

Cda pamatsanoblivé ar apstipriatu iekartu fidz bivumam sausstavokli, kur$ nedikst
but mazks ka 95% no laboratordj iegata maksinala blivuma saus stivokli, kas tika
noteikts izdarot @rijumus ar 4,5 kg blietes metodi. C.B.Rrtiba nedikst bit mazka
par 80% pc cetru dienu ilgas iegrenddanadgiden.
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3.1

3.11

3.1.2

3.1.3

3.14

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.11

3.2

3.21

3.2.2

|IZRAKUMI, B UVGRAVJU AIZB ERSANA UN ATJAUNOSANA

Izrakumi. Visp arigs apraksts

Nedikst uzakt rakS8anas darbus, kamav saemtas atbilsto$aslatijas.

Izrakumi c@os un ieks javeic saskaa ar attietgajiem noteikumiem.

Darhibas fiveic &, lai izrakumu zemes struki nerastos bajumi vai pasliktirajums.

Uzpemgjam darbi fiveic &, lai neskartu apght esoSo zemilpasSa uzmaba japievers
stabilitites nodroSiaSanai, veicot rak8anas darbus esoSu konstrukcijkoomunilkaciju
tuvuna.

Ja izrakumu strukta tiek konstaita nepiergrota grunts vai ja struita ir raduSies
bojajumi vai pasliktirgjums, par to nekajoties azino InZenierim.

Izrakumu malas ir visu laiku atbilstoginjostiprina unas nedikst veidot gipas, imemot
gadjumus, kad tas ir pareéls vai alauts liguma.

Viss izraktais mategls, ko var atkrtoti izmantot Darbosajzglaka Darbu izpildes viex,
ja InZenieris nav licis vai Hivis to aiz\akt. Bez InZeniera apstipijuma, Darbu izpildes
vieta nedikst atbtvoties no gri palikuSiem matealiem.

Nepiengrota grunts vai baja virsma zem phota zemesimepa ir jaizrok un paizber
zemes imen ar ragjumos noddito vai InZeniera apstiprito materilu. Jebkdi
tukSumi, kas raduSiesapnerigas rakSanas reziti, jaaizpilda ar Lguma paredzto
materklu.

Kad rak3anas darbos prec parikti darbam nepiecieSamie profili vai izn
Uznémejam jainforme InZenieris, lai S vagtu veikt @rbaudi.

Uzpémgjam jasapem izrakumu apstiprijums, pirms tiek ievietoti mateiti, berumus vai
betons. Ugémgjam jauztur atérti izrakumi pimemanma stvoklii un jizlabo laika
apstklu izraigtas bogjumu sekas.

Uzpémgjam javeic parbaudes izrakumi ar rakn vai melanismiem &da apjona, kads
nepiecieSams darba veikSanai ug¢ fnZeniera prbaudes, gaizber un jatjauno &di
parbaudes rakumi.

Bavgraviji

Bavgravji caurdvadiem jizrok pietiekam dziluma un platum, lai vagtu ievietot
cauruli un savienojumu, izveidot pamatni, betomarisiajumus un ap&ruma elementus.

Bavgravji klint1 elastgam cauruém jaizrok a, lai nodro8iatu minimalo atstarpi 200mm
ap caurwm un savienojumiem ar nonallo diametru idz 100mm un 150mm atstarpi
caurubm ar liekku nomiralo diametru. Neelaglam caurutm minimalajai atstarpei
jabat 200mm.
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3.2.3 Buavgravji spiediena caurém, jaizrok pietiekama dziluma, lai nodroSiatu minimalo
caurdu ieguldSanas diumu atbilstoSi LBN prabam iznpemot gagumus, kad Eguna
paredzts ci@di.

3.24 Uznémejam nekagjoties pzino InZenierim par jelddu adens caurlaidu skni, plaism
vai neparastu grunti, kas uzieta rakSanaglaik

3.25 Uzpémgjam jaatstj skaidra, atbilstoSa atstarpe starp izrakumu roal@attzrtnes ieksjo
malu.
3.2.6 Bavgravju platumam EKersojot cdus, vai citas naditas vietas, gbat pec iesjas

Sauskam. Maksinmalais platums, kas no@rts starp neskartu augsnivgravia mahs,
nedikst parsniegt ieliekaras caurulesargjo diametru, pieskaitot 550 mm causul ar
diametruidz 800 mm (ieskaitot) un pieskaitot 750 mm catmrubr diametru, kas ligks
par 800 mm.

3.2.7 No bovgravja apakSasidiz imenim 300 mm virs caurules a@gs sieniai, vai virs
augsiikas caurules #vgravi ar 2 caurdm, bavgravja platums nedkst tit mazks par
caurulesargjo diametru, kam pieskait 150 mm kati pus vienai caurulei univgravja
ar diviem vadiem minimiajam platumamabit (d1 + d2) + 600, kur d1 +d2 ir nonaiie
diametri un minirala atstarpe starp cadrukorpusiem ir 300 mm.

3.2.8 Caurdu bavgraviji, cik vien iesgjams, haizsarg no virsmasiadens vai grunigens
ieplasanas.
3.29 Veicot izrakumus braukt@e vai iet&és ar virsmas segumu, bEmgjam vispirms

jaizrokas ar taisnu pregmu malu cauri asfaltam u.c. Virsmai, pielietojotZzéniera
apstipriritu metodi, tad gizrok cietie mateali un jauzglala tos atsevi§i no pargjiem
bavgravi izraktajiem mategliem atléartotai izmantoSanai atjauno%amai aiz\akSanai,
vadoties pc InZeniera nadijumiem.

3.2.10 Nekada gadjuma Uzpeémgjs nedrkst, bez InZzeniera tieSadajas, veikt izrakumusapak
garos autoda posmos Darbu izpildes vietKad caurlvads tiek izlovets &idas vies,
pec iesgzjas atrak javeic hivgravja aizlerSanas un atjaunoSanas darbi un viss izraktais
materils, kas, saska ar Ligumu, ir lieks, jaizvac no Darbu izpildes vietasalan visi
buvmaterali japarvieto lidz ar darba vietu, ar nidu psc iesggjas atrak atgriezt skarto
autocéa posmu sabietbas lietoSalm Uzmémejam javeic visi nepiecieSamie drias
pagikumi, lai nogrstu lmvgravja malu iebrukSanu.

3.3 Zogi, dAvZogi un sienas

331 Ja Uz@émgjam jademont Zogi, divZogi vai sienas, wam pgnodroSina tas, lai
demongtais platums ir absoti minimals, kads ir nepiecieSams Darbu veikSanai.

3.3.2 Izveido® starpajizveido dro3a, InZenierim piemana veida.

3.3.3 Jebkidas lelértas vai Mateiili, kas piengroti atkartotai lietoSanai,auzglala atkartotai
lietoSanai.

3.4 Atk artota velenu ielikSana

3.4.1 Laba prakse nada, ka veinam jabat zdam izrakSanas Iufi, tas jauztur mitras un

atkartoti jaieklaj pienmerotos laika apaklos.
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3.4.2

3.4.3

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.54

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.7

3.7.1

3.7.2

Melnzemes 1menim zem veénam jabat tadam, lai, @gc nobivéSanas, ie@tas Zles
virsma hutu viera limen ar blakus esoSales virsmu.

Atkartoti ieliekamo vetnu izneram izrokot fibat apneéram 1m reiz 300mm un ar
vienmerigu biezumu ne maku ka 40 mm.

Augsne atlartotai izmantoSanai

LAugsne” noImé virsgjo grunts sini, kas uztur augu geftaciju. Tai jaieklauj visas
velenas, kas nav nepiecieSamasadtiai iekkSanai vai nav pigemamas véhojumam
saskaa ar 3.2. punktu.

Visa augsne iranopem no viedm, kuras notiks pagaidu vai Pasigie Darbi, ta skaig,
no iezogaim teritorijam un guzglala atkartotai izmantoSanai.

Augsne athrtotai izmantoSanaiagakrauj kaudss ne auggkas par 1,5m unajzglata
bez nezlem.

Uzpémgjam jauzglata augsme atictotai izmantoSanai ngti no naemsanas vietas, lai
nodroSiratu, ka to var izmantot g iesgjas tuvk tas izcelsmes vietai. Visiangjie
materili vai augsnes #tas puzglata atsevigas kaudzs.

Darbibas arudeni

Udens nedkst atrasties nevi@nizrakumu vied, ja tas nav paredis Liguma, bet
janovada uz apstiprittu vietu. Jebkdas nepiecieSainiidens iegcinaSanas teritorijas, ja
iesfEjams, gnovieto arpus vietas, kur tiek veikti izrakumi Darbiem, unapiepilda ar
apstipriritu materilu lidz blakus esoSo Pagigo Darbu virsmai.

Javeic visi nepiecieSamie driiias padkumi, lai atidenoSanas procesa reZiit jebkura
blakus esoSa grunts netiktu nelalbgi ietekn&ta un nezaugtu smalkni.

Nedrkst pidaut grunt@depu ieaSanu caurads, kas tiks izmantota dzeranidens
apdidei.

Bez InZeniera piekriSanas, hfmejs nedikst pdauties uz atkneSanu.

Darbu izpildes laik Uzpémgjam janodroSina, lai grunt&lepu fimenis tiek pietiekami
pazeminats zem pamaturhepa, lai nodroSiatu stingru pamatu.

Uznémegjam javeic visi nepiecieSamie palsimi, lai nowrstu gruntdenu limepa

celSanos cauivadu vai lavju celtniedbas laili, kaneér nav sasniegta pietiekama
konstrukciju vai caurivadu aizleruma masa, lai n@vstu to uzpel&anu.

Pagaidu drenas

Ja nepiecieSamas pagaidu drenas,aieligk Saud bavgravi, kas izveidots apstiprita
novietojuma zem izrakumu apakf limegpa. Caurlu savienojumiemaput briviem un
tas jaapklj ar bavi filtr joSu granulu veida matahu.

Kad s vairs nav vajadgas, pagaidu drenaadgmong vai janosgdz.
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3.7.3

3.8

3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.8.4

3.8.5

3.8.6

3.8.7

3.8.8

3.8.9

3.8.10

3.8.11

3.8.12

3.9

3.10

3.10.1

3.10.2

Ja pagaidu drenas i&njoskdz, pagaidu drenurlija jaievieto javas injiéSanas caurules
intenalos, kas nefrsniedz 25m un drenasitiljapiepilda ar javu un injigSanas caurules
darbus pabeidzoifnogriez.

AizbeérSana

Ja iespjams, aizlerSana jveic tlit peéc tam, kad pabeigtas visas pirmas weicanis
noraditas darfibas. Té&u aizlerSanu nedkst veikt, kangr apsedza#is konstrukcijas nav
sashiegusas pietiekamu iztur, lai panestuatigjadi uzlikto slodzi.

Buavgravja aizlgrSanajveic &, lai nerastos nevi@da slodze vai bajumi.

Pildijuma mategilam izrakumiem, kas neatrodas aulosevai topoSajos autoos,
jaatbilst punktam 2.49. un ta&ugglala un asabive ta, lai veidotu stabilu pilgumu.

Izrakumi céos un ieis jaaizber virs jebkda nepiecieSaincaurdu aplEruma imepa
saskaa ar attietgajiem nacioalajiem noteikumiem.

Ja izrakumi ir nostiprifiti un stiprirgjumi ir janopem, tie, kur iesfjams, pnopem
pakapeniski, vieridz ar aizbrSanu unada veida, lai minimiz&Etu iebrukuma iesgju un
visi tukSumi, kas izveidojusSies aiz nostigjimnmiem, ir Gpigi jaaizpilda un gnoblive.

Ja Uzemgja darba teritorija &rso jeblkdu esoSu konstrukciju, nam ir javeido
aizkerums zem s konstrukcijas ar liesa mgisma betonu.

Nedikst veidot apbrumus apadens uzglafSanas tvergm, kangr & konstrukcija nav
apmierinosi prbaudta vai kangr nav saemts InZeniera apstipéjums.

Ja Uznémgjs apber konstrukcijas sienas, pirmas tidensnecaurlaitba ir apmierinoSi
parbaudta, Uzmemejam ir jaatrok un inomaina jebkds aplerums, kas nepiecieSams, lai
noteiktu noplides un veiktu atti@gus remonta darbus.

Veidojot uztgrumus Uznemgjam janem \era nossaras.

Uzberumu nobivéSanu dikst veikt tikai tad, kad blakus essSkonstrukcijas ir sgjigas
izturet papildus uzlikto slodzi.

Ja tiek veikta &linaSana, darba metode, kas @®fa uzlgrumu nosdinaSanai idz
nepiecieSamajanirhenim, fapstiprina InZenierim.

Uznémejs nedikst atsit kokmaterilus vai citus izrakumus balstoSus maties
izrakumos pc bivgravja aizlerSanas, igemot gagumus, kad InZenieris ir devislatiju.

Autocdlu atjaunoSana

Brauktuviju, g aj&ju ielu, ietvju, velocelinu un cdmalu atjaunoSana

AtjaunoSanas darbi ia$askao ar céu dienesta pralsam un atjaunoSanas reZiit cda
stavoklim jabat tadam paSam vai lakam, nel sakotrgji.

Cda pamatnes bleSanas procddla un ieldrta pirms darbu uzkSanas gparbauda,
atbilstoSi InZeniera prasm. BlivéSanas frbaude jveic pie daZda mitruma satura.
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3.10.3

3.10.4

3.11

3.11.1

3.11.2

3.12

3.12.1

3.13

3.131

3.14

3.141

3.14.2

BlivéSanas ieirtu svars, tips un bleSanas reizu skaitddazdo, lai noteiktu optiralako
sabiveSanas metodi.

Pirms rakama strukiiras sina uzkkSanas, da pamats meamiski janoslauka vaignotira
ar saspiestu gaisu, laitirsma itu loti viendaligas fakiiras un bez sv&8rmejiem.

Satiksme pr jauno segumu netiks Jatita, karér tas nav iZidzinats un sacigjis,
atbilstoSi InZeniera prasam. Bez InZeniera apstipjuma uz agik uzklatiem shpiem
nedikst garvietoties cita tehnikaavien &, kas nepiecieSamakamo sinu uzkk3anai.

letvju malu, teknu, apmdu un kvadrantu atjauno3ana

letvju malas, teknes un kvadranti, kas izjaukti iRaveikSanas laik bet nav baditi,

janovieto atpakia Gadjumos, kad esa$ vienbas nav iespams turprak izmantot, &s

janomaina arilzgas fakiiras, kisas un tipa viabam, kas saskan ar blakus esasgj
un, saskaa ar 2.35 vai 2.98 punktiem, uzskatas par atbilstasn.

letvju malu, teku, apméu un kvadrantu nomad/atpak@ novietoSanaayeic saskaa ar
8.10. punktu. Monadtas ietvju malas un tekneagtjauno i, lai atbilstu piegioSafm ielu
malkm un tekm.

Skataku un aizladnu kapju atjaunoSana

Visu skataku un aiZtipu kapju karkasiemaptjauno pamata stipdjuma shnis ar M1
klases lkvjavu, imemot gagjumus, kad virsmas konstrukcijas ir novietotas lstbia
saliekama betona détapadzjinajuma. Karkasu augSdai visas puss jabat viera limen
ar pieguoSo virsmu.

Zogi, dAvZogi un sienas

Zogi, davZogi un sienasiptjauno pc iesfgjas tuwak to sikotrgjam stvoklim.

Zemes virsmas atjaunoSana bez seguma

Visas ietekmtas zemes virsitta jauzirdina tdz vismaz 300 milimetru dizimam. Pirms
melnzemes uzkBanas gnovac akmai un citi svegermai, kuru izners parsniedz 50
milimetrus. Zeme akultivé un jatjauno pc iesgjas tuvk tas skotngjam stvoklim.
Akmeni un bivgruZzi janovac un gnogada uz izgiztuvi.

Virsmas, kas tiks aptas ar 2li, jauzirdina un jatira no akmaiem un citiem
svekermeajiem, kuru izndrs @rsniedz 50 milimetrus. &las psgj atbilstod gadalail,
viennerigi izkliedgjot un tida daudzura, kas nav masks par sekojoSajtabub noradito:

Apsgjamas teritorijas veids Limena v;rsmas leslipas _virsmas iedok;m
[g/m9] un uzberumiem [g/m?]
Zaliens 60 -
Tvertqu un fabriku ap&rtne 25 35
Zemkopbas teritorijas un ¢malas 6 10
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3.14.3

3.14.4

3.14.5

3.14.6

3.14.7

3.15

3.15.1

3.15.2

3.15.3

3.15.4

3.155

3.15.6

3.15.7

3.16

3.16.1

Virsmas, kas tiks gyklatas ar vednam zilajiem jasagatavoitlzigi ka tas, kas tiks afgas.
Velenas jizvieto, jasavieno ungpieblie€. Savienojumu vietagigizpilda ar smilts zemi.
Uz slipam virsmam, kur vetnas var nostlet, tas janovieto diagoali. Visi iegrim3Sanas
gadjumi jalabo, imemot vetnu, piepildot pamatni ar labi §iy melnzemi un ievietojot
velenu ka noradits iepriek$. Sabafas vetnas fnomaina ar ciim.

SeSana ar hidraulisko mtd javeic atbilstod veida un tam nepiecieSami attigee €klu
veidi, muka materils, meslojums un citas nepiecieSasn piedevas, lai uz augsnes
apakSkrtas radtu zlaja segumu.

Nesegtas zemes teritorijas atjaunoSanai¢ laika apgiklos, ko InZenieris uzskata par
pienerotiem.

Uznémgjs ir atbildigs par visu arai apssto teritoriju pirmo apfausanu.

Uznémgjs par saviemitizeliem atkirtoti ap€s visas teritorijas, k@s, Ec InZeniera
uzskatiem, Zle nezé pietiekami labi.

Koki

Koku stdiSana, atbalgtana un ampe (paSs dstu audzSanas saud@Zanas rams)
javeic saskaa ar atbilstoSajiem BS 4043 noteikumiem.

PuspieaugusSo koku sagatavoSanadidana un nostiprasana jveic saskaa ar
atbilstoSajiem BS 4043 noteikumiem un tugkikoku uztugSana jveic saskaa ar BS
5837: 1991 4. noda.

Koku apkopsana, laboSana,ésipaSana, baroSana un likeé$hna jveic saskaa ar
atbilstoSajiem BS 3998 noteikumiem.

Veicamie paskumi esoSo koku aizsaaganai un saglaBanai Darbu izpildes vigjaveic
saskaa ar atbilstoSajiem BS 5837 noteikumiem.

Darbu izpildes teritor§j esoSie koki nedkst tikt cirsti vai likvicgti bez InZeniera
rakstiskas piekriSanas.

Visi koki paliek zemegpasSniekaipaSuma un tiks cirsti un izmantoti sask@ ar vipa
pragbam.

Kad caurules vai kalpe kargli ir jaizvieto tied koka saku un zaru tuvum iesggjamos

traucjumus psamazina ilz minimumam. Koka saknes un zari tiek apgrietaiti
absofitas nepiecieSaimas gagumos un saknesagpber ar 150 milimetru biezu
melnzemes 8hi. Saknes un zari tiek apgriezti tikai ar ok péc InZeniera

apstiprirgjuma. Visi apgrieztie galianokraso ar apstiprifitu hermetizjoSo vielu, kura

satur fungitdu, kas nogrs sakwu vai zaru pSanu.

Autocdlu un cdu atjaunoSana, izmantojot putu betonu

Netiek izmantots.
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3.17

3.17.1

3.17.2

3.17.3

3.17.4

3.175

3.17.6

3.17.7

3.18

3.18.1

3.18.2

3.18.3

3.19

3.19.1

3.19.2

Zemes nosusifSanas drenas

Visu atvienoto, izjaukto vai atjaunoto nosusianas drenu novietojums skaidiaame

katra punk& kur tas krustojas ar darbu izpildes vietuasdglala ieraksti par drenu
novietojumu, d4umu, Cauriu diametru un veidu. So ierakstu kopijangdod

InZenierim. dcensas izvaities no atimgjumu bojaSanas.

Pirms nosusiiSanas drenu atjaunoSanagtjra esods drenas, kuru daithu pErtraukusi
izrakumi. InZenierim un zem@pasniekam vai nomniekaranodroSina iesgja parbaudt
tas un noteikt nepiecieSa@as atjaunoSanas apjomu.

AizbgérSana pc krustojoSiem izrakumiemayeic 200 milimetru ginos lai nodroSiatu
stingru atbalstu tieSi pirms aizvietojoSo cduruevietoSanas unapaaugstina itiz
nosusiasanas drenu vai jebHa to atbalsta apaks3ai.

Izjauktas nosusiaSanas drenagrovieto atpakhuz stingra pamatajdz tiek sasniegts
posms ko nav ietekgusi Darbi.

Aizvietojo&m cauruém vai atbalsta bras jabalsts uz netraugtas zemes vismaz 500
milimetrus kati gak. AizvietojoSajim cauruém jabit ar &du pasu iekdo diametru &
aizvietotagm un pbut preazi savienaim abos galos.

NosusiraSanas dream, kas krustojas ar aizrakiaj tranSegm jabut no kdams keta, ja
vien InZenieris nav piekritis citam variantam. Renaarbos izmantoto kama keta
caurdu izneri jasaskao ar InZenieri.

Nomairitas nosusiaSanas drenas neéklst tika apbrtas, kandr InZenieris nav as
parbaudjis un apstiprigjis remontdarbus.

Uzbeérumi virs zemes

Uzberumi un citi paaugsti@umi javeido no matediiem, kuru bivumslauj veidot stabilu
strukfiru. Uzkerums tiek kiits bhiveSanas iekrtai atbilstoSos 8hos un nogulsgts un
sabivets cik vienatri iesggjams gc izrakS8anas. Beramais maitsijaklaj slanos kas
neprsniedz 250 milimetrus, ja vien InZenieris nav pigk citam variantam.

Kur vien iesgjams, @rums pveido un jbliveé viennerigi un visu laiku juztur
pietiekams izliekums vaik8rssipums. Virsmaigbat pietiekami 1dzenai lai nodroSitu,
katudens bezi&rsliem vagtu no &s aizpfist.

Pirms uzlsruma veidoSanas, no teritorijapvac visa melnzeme, organiskie unkstie
materdli.

SpridzinaSanas darbi

Katram ierosigjumam par spagstvielu izmantoSanuagapem InZeniera rakstisks
apstipriragjums.

Kad spridziaSana tiek ierosita hivju vai jauntivju tuvung, janem \era speka esols
drodbas pragas par vikicijas amplitidu un déinu maksinalo atrumu.

A2.pielikums — Tehnisks specifilicijas — Vispariga buvdarbu specifikcija
Ligums Nr.2 —drmalastidensapgdes un kanalizijas tklu paplasiaSana

76



Jarmalastidenssaimniabas afistibas projekta Il &rta

3.19.3

3.20

3.20.1

3.20.2

3.20.3

3.204

3.21

3.211

3.21.2

3.22

3.22.1

3.22.2

3.22.3

Spiagstvielu krauSana, transpégana un izmantoSanavgic saskaa ar atbilstoSajiem
EN 13630 un 13631 noteikumiem. Sgstvielas jlieto to razoija ieteiktap veida un
daudzura.

Palu daSana

Palu d4a3anajveic saskaa ar sekojoSo standartu atbilstoSajiem noteikumiem:

Tips Standarts
Urbpali LVS EN 1536
Rievsienas LVS EN 12063
Gatavpali LVS EN 12699
Neliela diametra fi LVS EN 14199

Palu daSanas ekigjumam fpatbilst LVS EN 996 drabas pragham.

Palu d4a3anajveic stingri ie¥rojot afautos darba laikus un stundas. Zemesatifas un
trok&a fmenis nedkst [@rsniegt afaus normas un Ugmgjs ir jauzpemas atbiltba
par So normu igdroSanu.

Vismaz cetras neelas pirms jebkdas rievsienas itkoSanas Darbuates uzskSanas,
Uznémejam jaiesniedz InZenierim rakstisks pieteikums. Pieteikunjaieklauj

izmantoSanai paredtas ielartas apraksts, igftoSanas un n@akSanas metodes, opeiju

sedba un darba veikSanas periods.

NojaukSanas darbi

Baves ir gpnojauc 1dz 1 metra diuimam zem zemes virsmasnka. Tvertem,
nostdinatajiericem un pagrabiem ajzlauz caurumi, lai nodroSitu ddens imepa
izlidziraSanos. Bves, kas sniedzas valir ki 1 metra dduma zem zemesimnepa,
japiepilda ar saletu cietu matedlu. Shnis, kas nefrsniedz 1 metra dizimu, ir
jaaizpilda ar matedliem, kas atlikuSi pc nojaukSanas, vai iipaSi pievesti un viena
pildmaterala gabala izrers nedrkst @rsniegt 150 milimetrus.

Parvietojamam nojaukSanas iaktam jaatbilst LVS CEN/TS 13778 drddas pragbam.

Atjaunoto objektu apkope

Lidz Defektu pazioSanas perioda baim Uzmémgjs regufiri un bieZi grbauda visus
veiktos atjaunoSanas darbu objektus, lai, sgiska So Tgumu, nodroSifitu sabiedibas
dro3bu.

Ja Uznemgjs parbaudes laik pamana vai wiam tiek cit veida pazipots par defektiem vai
virsmas no&Sanos, Ugémgjs nekaegjoties nodroSina defektu nesdanu pc visam
InZeniera un, ja nepiecieSams|cdienesta pralsam.

Kad Uaémgjs vai vipa noigts specializts ApakSugemgjs ir veicis @dgjos cdu un
ietvju tranSeju atjaunoSanas darbus, tranSejtbaoudi kopgi veic InZenieris, de
dienesta inZenieris un @amgjs. Divu gadu laik péc darba pabeigSanas,idmejam par
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3.22.4

3.23

3.23.1

3.23.2

3.24

3.24.1

3.24.2

3.24.3

3.24.4

3.24.5

3.24.6

3.25

3.25.1

saviem idzeHiem his javeic darbi, lai nogrstu jebkidus bojjumus, izemot daigu
nolietoSanos un defektus, kasatarbit radusies gc darbu pabeigSanas.

Neskatoties uz pré#su pec starpperiodu gbaudm, Uzmemgjam javeic regudras un

bieZas atjaunoto objektlafpaudes visa Defektu papSanas perioda lakun jizlabo
jeblkadi paidijusies defekti.

Darbu izpildes vietas 1riba
Darbu izpildes vietagriSana nedkst tiks uzgkta pirms norobeZojo3ais Zogs pabeigts.

Uznémegjs nedtkst Darbu izpildes viat dedzimt uzliesmojuSus atkritumus, ja vien
InZenieris nav devis tam savdaatju.

Puteklveida kurinama pelnu (PKP) ieklaSana un biveSana

Uznémejam javeic testi, lai noteiktu optiglo PKP mitruma imeni. PKP mitruma
[Tmenim jabat 90-110% robeds no optinala mitruma imepa.

Uzpeémejam jaklaj PKP 150 mm biezos®jos.
Uznémegjam janodroSina pietiekamasu nogZu biveSana.
PKP biveSanai fizmanto vibroveltnis, ja vien InZenieris nav pigisricitam variantam.

Janosaka hieta PKP virsmas ums. lepriek§a slana izciyi ir janovac, lai nebajtu
virsmu.

PKP gpaaugstinaitiz ragjumos noteiktajamimenim un Uaémejam ir javeic izrakumi
PKP skni, lai iekivetu konstrukcijas, cauiuadus u.c.IpaSa uzmaba jvelta
konstrukciju apbrSanai un tranSeju aizpikhnai. Vji vai atmoséras ietekmei pdlauti
PKP izraki PKP plaks ir jaaizvac. Saulis vieis bivéSana jveic lietojot auros flus
vai rokas bieSanu. Salveta PKP bivumam fsaskan ar iSpunkta pragham, ka
atbilstoSam masveidi klatiem PKP.

LabiekartoSana

Uznémejam janodroSina, ka labi@ktoSana tiek veikt atbilsté®ezom un attiedgos laika
apstklos, [Ec InZeniera apstiprijuma. SidiSana ir gpartrauc sausuma periodos, kad
zeme ir sasalusi vaadieku piemirkusi, k& an ilgstoSa sausa un auks@avlaika.
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3.25.2 Darbu izpildes vietas sagatavoSana

3.25.2.1 Zales £Sana un venu iekkSana: Vietai jatiek uzirdiratai vismaz 100mm diima ar
melanisku arklu, ar augsnessgem vai ar idzigus metodi. Akmei, kas liekki par 500 mm
jebkada dimensig, ir janovac. JRizrave visas nedles. Vietai ir ibiat nedaudz nobliétai un
nogrbtai lai radtu smalku uzirdigiumu 25mm dZuma. Pabeigim vietam jabat viera
limen ar aplrtgjam un patbilst ragjumos no#ditajam kontiram un zemes virsmu
l[imegiem. 3 idz 5 dienas pirmséSanas vai véhu uzkkSanas, augsne ifigpstada ar
herbiadu, saskaa ar raZzadja instrukcigm, un taj ir jaiesttada apstipririts pirmsdg3anas
meslojums.

3.25.2.2 DzivZogi: Jasagatavo piearota teritorijas josla, n@cot no &s virgjo vegetaciju. Zeme
jakultive lidz 200 mm dzumam, §novac kaitgas nezles un saknes. Wzmgjam
janodroSina melnzemes ieveSana, izvairoties noakrdBnepa izmaham. Pirms dwZoga
stadiSanas, apathmaj vieta jaiestada atbilstoSs reslojums, sask& ar raZzodja
ieteikumiem.

3.25.2.3 Koki un kzmi: Stadot individwalus kokus vai kitmus, katramasagatavo dpeida laukums
1,2m diamet. Sis laukumsakultivé lidz 100mm dZumam. dnovac visas kailgas nezles
un saknes un apatiata laukuma vidi jaizrok pietiekami liela sidiSanas bedre. Kad tiek
veidotas kiilmu vai jaunaudzes kopas, &olasina zeme jisagatavoitizigi un katram kiimam
vai kokam jfiizrok atseviga bedre.

3.25.3 StadiSana

3.25.3.1 S28ana un sidiSana: Zales €3anai finotiek tikai atbilsto3os laika ajag&los, [gc InZeniera
apstipridjuma. Apstipriiatais €klu maigjums fapienero ieteiktafis proporciis un
pielietojuma veid. Pec s£Sanas zeme irapogabj vai jauze& un viegli gnoblieg ar
apstipriratu, platu rulli. Ja &las neuzthst Uzemejs atlarto sSanu via teritorija vai @as
dda, kaner tiek iedits kvalitalvs, vienngrigs zlajs. Kad zle ir apngram 75-100mm gara,
divas dienas pirms apguSanas teritorija ir viegliaporulle. PlauSanu gveic ar rogjoso
izkapti, samazinot jads Zles garumuidz 50 mm. Zles \ali janovac no jaunapas
teritorijas. Otra fpuSanaijnotiek neatrak, ka vienu nenesi [gc pirnmas, lai atkal samazitu
zales garumuidz 50mm. Ne agk, ka ar divu nedlu intenalu, seko ¥l divas gauSanas
reizes ar cilindrveida ates gdaveju. Zales atgriezumi tiek nakti. Uzreiz @Ec ceturis
plauSanas reizes vaiida cita InZeniera noteildt laika, jaunapsta teritorija tiek viennarigi
noklata ar apstipritu neslojumu.

3.25.3.2 DzivZzogu sidiSana: DzivZzoga sidiSana jveic piengrota sezo@d un laika apgiklos.
DzivZogs pveido no apstipriitam viegjam sugm. Tas jstada ar 500mm savstagjp
intenalu vai cita piepra#ta ataluma divas vai tis rinchs ar 600mm inteflu visa dzivZoga
linijas garura. Individualas stdiSanas bedres katram augaimapatavo ada izmera, lai
aflautu sakam izplesties pirms ai#Sanas, nostipri$anas un aplaiS$tinas. DwZoga
stadi, kas piegdati nepiengrotos laika apaklos, gapber unjaizsarg no sala vai lietus ar
sienakipam un/vai brezentaapklaju (kas fnopem cik vien biezi un ilgi iesgpams, lai
samaziatu gaismas zudumu augiem) valajsta sausuma periodos.adit kam pa#idas
parmerigi bojajumi ir jaaizvac.

3.25.3.3 Koku un kfimu stdiSana:Koku un kifimu stdiSana, ja atliem ir atsegtas sakneaygic
pienerota sezoa un piengrotos laika apaklos. Savultrt, stdi ar kamaod saitam sakiem
vai konteinerizti augi var tikt siditi ar citos gada laikos, ja W2mgjs nodroSina piegrotu
apkopi. SidiSanas bedrearpk tados izn&ros lai atsegto sak augiem saknes \&u brivi
izplesties, bet konteinedtajiem vai kamolveida sak augiem bedreipat pienerotai
saknes kamolam. KatragdiSanas bedres daimam fibat tadam, lai koks vai kims tiktu
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iestdits ada pa% dziluma, kada tas auga auetava vai konteinei. SadiSanas bedre
jaaizber ar melnzemi, pievienojot piérotu neslojumu, saskg ar razaodja instrukcigm.
Apberot ar augsni, &iis apakrata, lai nodroSitu sakiem saskari ar to, samazin
iesfEjamas poras un padzetu iesakoties esosajzemesimen. Ja koki tiek atgdati uz
stadiSanas vietu nepiedrotos laika apaklos un nav iesgfams tos nekajoties iesidit, tie
jaapber unjaizsar@ no sala vai lietus ietekmes ar sidimgam un arklajiem. SadiSanas
vieta psagatavo ar piegnotu kompostu. Zeme&tiSanas vietjalaista, lai viscaur
nodroSiratu tas mitrumu. Katram kokanapodroSina atbalsta miets. Taaiijt smailam, 75-
100 mm diame#;, no kodirata un apstipriata kokmateila. Mietam gbtt 1,2m garam un
pirms sidiSanas iedtam sidiSanas bedrkokam \&a pus ta, lai 800mm paliek virs
zemes. Individaliem kokiem, kas aug atsekidho koku grugm, nepiecieSami 3 mieti, lai
nodrosSirtu triisstirveida atbalstu. Katram kokam, kas athtdsir vienu mietu,
nepiecieSama elagh saite ar gumijas aptverosaksni. Saitegnovieto 25mm no mieta
augSas urapienaglo ar cinkoto naglu. Ja koks tiek athtdsdr tfs mietu sistmu,
horizontliem atbalstiemabiit no vadu troses vai nattoSas neilona auklas. Kokaambijit
pasargtam ar apstipriitu gumijas apsku un saiteijaptver miets 25 mm na augsas.
Krami tiek stditi 1dzgi, tikai tiem nav nepiecieSami atbalsti.

3.25.4 Rehabiliticija
3.25.4.1 Ja kokus apdraud gragjizvai kaitekli, katram kokam un dzZoga sidam pnodroSina
pientrots aizsargs no zemesnkpa fdz pat 900mm augstumam. Citos gaechos var

vertikali uzliet 600 mm platuiklu uz koka atbalstienatlai &a apak$ja mala ir zem zemes.

3.25.5 UztureSana

3.25.5.1Visas ar 13li apstas teritorijas, kuras nav pietiekami 3guaSas, pc kartigas zemes
sagatavoSanasg@InZenieraikojuma \Elreiz tiks apstas vai apkitas ar vednam.

3.25.5.2 Koku mieti, saites un atbalsti @rjomaina, tikidz tas nepiecieSams pietieckamam atbalstam.
3.25.5.3 Ja nepiecieSams, uztdanas periddjaapiipé af aizsarg sieti.

3.25.5.4 Augsnes joslas ap kokiem,dkniem un dvZogiem fuztur bez nesdém un zles.

3.25.5.5 Uzneémgjam jalaista ar 2li ap<eta teritorija, davZogi, koki un kiimi, cik bieZi nepiecieSams.
3.25.5.6 Janovac visi nokaltuSie zari vai nevajaigds atvases no stumbra.

3.25.5.7 DzivZoga sidi jaap@rp noteiktos laika periodos, lai nodroftim to kuplumu. kEdzgi, af
kriimi jaap@&rp pec lakakas dirzkopbas prakses, lai nodroétn to labu formu.
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4.1

41.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.3

4.3.1

4.3.2

4.4

44.1

4.5

45.1

45.2

4.5.3

454

455

4.5.6

BETONESANA UN VEIDNI

Inform acijas piecade

Pirms betona pieglaSanas un ne malz, ka 7 dienas pirms betéganas akuma, visa
nepiecieSam informacija, kura ir nofdita LVS EN 206 ir japspriez un par to ir
javienojas ar izgatavaju.

Sakuma parbaudes

Katras klasifikicijas grupas konstrukciju betonamavegic sskuma garbaudes.

Sim parbaudm ir jabit saskaa ar BS EN 206-1, 2000, pantiem 9.5 un 10 un A
pielikumu.

Identit ates parbaudes

Ja ir noteiktas identites p@rbaudes konkta maiguma konusveida néSaras,
plasnibai un gaisa sasta parbaudei, 3s ir javeic saskaa ar BS 8500: das 1 2000 B
pielikumu.

Predzaka infornicija par identidtes f@rbaudm atrodama punkt2.20.6.

Porainais betons

Kad betons ir iekdts, to nedikst mefaniski vibret vai parlieku parveidot.

ParvadasSana iekhSana un biveSana

Betons no maitgja ir japarvieto saskaa ar BS EN 206-1/BS 8500 uai¢klaj bive pec
iesfejas atrak, izmantojot metodes, kas nejaiej nosinoSanos vai &das saavddas
zudumu un saglabnepiecieSamo konsistenci. Betons angvieto iespjami tuvak ta
ieklaanas vietai un visn betona transp@ara izmatojanam ielkartam ir jabat tiram.

InZenieris ir atbilstoSiginformé par nodomuakt betorgSanu.

Betons ir inocada Darbu izpildes viet BS 8500: dis 2 2000 sad@12.2 no#ditaja
laika.

Betonam ir §bat pilniba nobiivétam & beigu sivoklt 30 miriSu laika pec ta izkrauSanas
sakuma. leldrta, kas tiek izmantota iiESanai, jpielieto visu attierga maigjuma
ieklaSanas laikuitiz pilrigai gaisa izpidei. BliveSana ir fiveic @, lai netiktu pastipriata
sasivddu nosfinoSans.

Ikreiz, kad ir nepiecieSams pielietot W&Banu, veidu konstrukcijai un vibratoru
izvietojumam ir fibat tadam, lai tiktu nodroSiita efekiva bliveSana un netiktu baja
virsma.

leklaSanu nedkst ik, kan®r InZenieris nav apstiprijis stiprirajumus, armatras un
betora iestipriramo objektu stvokli, ka ar ietveroSo virsmu vai veigh stvokli. Piewerst
uzmarnbu punktam 4.12.2.
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457 Betons ir fiparvieto &, tam nepiekitu putekKi, lietus u.c. Turldt, transpomjot betonu,
nedikst notikt & noskpoSaras vai Kidas sadwvdaas zudums. Betons iggarvieto un
jaieklaj bez aizkagSarss.

45.8 Pirms &kt ieklaSanu, ar InZenieri irapaskao viera papémiera ieklajama betona
augstums.
45.9 Betons nepiecieSanajpoAcija ir jaieklaj uzreiz bez armatas, betoa ievietojamo

objektu un veidu parvietoSanas.

45.10 Lejumu apjoms un izktojums salieka@s konstrukcils vai monaita betori uz vietas,
ka ai saliekamo konstrukciju savienoSanas un astSdnas séba ir japaredz 3, lai
samaziatu betona iel&os unargjos spriegumus un ar to saistternalo un rukuma
plaisu veidoSanos. WYzmgjam sad darba metodolgjas aprakst ir siki jaapraksta
iepriekS migta darba veikSanas metodes.

45.11 Pec betona #kotrgjas saistSaras nav pi¢aujama tieSas vai netieSas efanas
pielietoSana,apat to nedikst izmantot ar lai veidhos radtu betona pismu.

4512 Betona iekiSanai starp savienojuma $uv kata sekcip ir jabat negrtrauktai.
Uzpémgjam ir janodroSina rezerves igidanas iekrtas. Ja betona igldana aarijas |
aizkawjas vaigk ka 30 mirites, tad Ugémgjam ir jauzseda vertikili gala atduri un
jaizveido darba Suve vaigjaparvieto jau iekfitais betons un,de awarijas no\erdanas,
jaatsk darbs & paredzts.

45.13 leklaSanu zem atktas debess naéist veikt \Etras, stipra lietus un snigSanas #aila ir
paredzami &i laika apsikli, Uzneémgjam ir japasarg Materili, lekartas un veidi, lai

varetu turpirat darbu. Ja bieZig® stiprs ¥jS, ir janodroSina aizsardlza pret lietus Saln
un putekiem.

45.14 Uznémgjam lieSanas sd@ta ir fsaskao ar InZenieri vismaz 7 dienas pirms betona
iekla8anas. Ugemgjam beto@Sanas posmi ifajej sedgi un jizvairas no atgttu sekciju
velakas aizpildSanas.

45.15 Betonam nedkst pievienotiideni, ja vien par to atbifdu neunemas Razajs. Udeni
drikst pievienot tikai izmantojot kalibtu nerapadtu. Udens daudzumam irakjat
noraditam piegdes dokumemt Nedikst parsniegt maksimio briva fidens/cementa
raditaju. Visam piegidem, kur ir pievienotsudens, ir jiveic identiites (izcelsmes)

parbaude.
4.6 BetoneSana aukst laika
46.1 Vismaz 3 dienu pirms sacéSanas periad vai, kangr nav @rbaudts, ka monatais

betons nav sasniedzis 5 N/mm2 gbpr betona virsmas temperet nedrkst kit zenaka
par 3C. Lai izpildtu So pratu, Darbu izpildes viat ir jabat pieejamiem
siltumizokjoSiem prklajiem vai sildkauam. Temperatra pie betona virsmas idera
ar atbilstoSu iéci, kuras precizitte ir 1°C. Katra &juma betona tempef@t ir jaméra
ieverojot reguéirus intendlus, kas nedkst farsniegt 6 stundas.

4.6.2 Sild¢aulas ir atbilstoSiapventile un sila gaisa stiiklas nedikst \erst pret betonu.
4.6.3 Uzpemgjam ir javeic piesardibas paskumi, lai auksi laika samaziatu aukstuma ratb

termisko spriedzi. Pirmssaci8anas perioda beig cementam irajauj pakpeniski
atdzist. Maksiralais virsmas temperatas kritums jebkur 24 stundu periad nedikst

A2 .pielikums — Tehnisks specifilicijas — Vispariga buvdarbu specifikcija
Ligums Nr.2 —drmalastidensapgdes un kanalizijas tklu paplasiaSana

83



Jarmalastidenssaimniabas afistibas projekta Il &rta

4.6.4

4.6.5

4.6.6

4.6.7

4.7

4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.8

48.1

4.8.2

4.8.3

parsniegt 10C, lidz & par 153C at¥iras no apkrtgja gaisa temperatas. Sis ir kadis,
kad dikst napemt aizsardibu.

Visu betonu, ko ir sabajjs sals, ir fiaizvac no Darbu objekta..

Temperaira pie betona virsmas neklst nosidet zenak par 3C ikviena punka, lidz tas
ir sasniedzis 5 N/mm2 stiftou, kas pieadita eksperimentos ar betona kubiadizigos
apstklos.

Temperaira pie betona virsmas &rnieri vietas, kur ir paredzama zeika temperaira.

Ir javeic piesardibas paskumi, lai pirmajs pie@s dieris Ec ieklaSanas katras betona
vieriibas temperata nenosbletu zenak par 0°C,.

Betona temperaftira

Kombineto materilu rezulgjo%a temperdira katéa betona maiguma partifi, bridi, kad
tas tiek atgdats uz lmvlaukumu, nedkst parsniegt 30°C, ja vien InZenieris nav to
apstiprirgjis. Ja nepiecieSamsanosaka zeaka maksinali pielaujana temperatra, lai
nowerstuatru ternalo plaisu rasads risku.

Nav pidaujams, ka cements nidonkontake ar vaiik neld 60°C karstdideni.
Ja ir sagaig@ins, ka svaiga betona tempé@rat arsniegs punkt 4.7.1 noidito, betost

nedikst, ja vien InZenieris nav apstipjis kadus paskumus, lai temperatu notugtu
zem no#ditas robezas.

Betona kopSana

Kad vickja gaisa temperata ir 15°C vai augska, betonam iracie neisaku laiku, ka
turpmek noraditajos periodos. KopSanas metodir janodroSina tas, ka iesjp robe#s
tiek samaziata plaisSana, defor@gsaras un izswdums.

Cementa grupa (punkts 2.15.2) Mininalais periods (dienas)
AunE 4
BunC 7
D 10

Ja vittja gaisa temperata ir zemaka par 15°C, betona cé&tnas periodu var

apkopes periods = min. period(x 36 )2 dienas

\i[#i gaisa temperatra+16

Auksta laika, kad svaigi kKita betona temper@ia var tuvoties 0°C, nedtst veikt
ciettSanas apkopi ardeni.

Sastivddas, kuru paredtas virsmas apdares idiigas, ir papstada lidzgi.
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4.8.4

4.8.5

4.8.6

4.8.7

4.9

49.1

4.10

4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.10.4

4.10.5

4.10.6

Ciett8anas apkopes perioda ik javeic nerijumi, lai nepi¢autu mitruma zudumus un
termisko spriedzi, ko rajisi temperatru at&iriba starp betona virsmu un betona masas
kodolu, k an, lai veiciratu ilgstoSu betona hidrtiju. Tiek piersta uzmatba betona
vispargjas un neprtrauktas cigtSanas apkopes nepiecie$ban, ipasi gagjuma, ja
betona satar ir Pfa (Karstumiztuga, kimiski notuiga fluorpolingra industrila
lime/saistviela) vai Ggbs (,Portland” cements ar g@oul srpu/izdedzu
piemaigjumiem).

Udens tipa ci@&Sanas apkopes mermabhim: apsmidziaSana var tikt pielietotago vienas
stundas kop$ veidi n@pem3anas. InZenierim igpstiprina Sis apkopes veids. Rajamn
ir janoverte So metodi K ieteicamu. Ja InZenierim tagiét nepiecieSams, kafisun
saulain laika ir jaizmanto gaismu atstarofs memb&nas. ApsmidziaSanas metodi ar
adens cietSanas apkopes mermabim nedrtkst izmantot uz virsam, kuras €lak
paredzts savienot ar citn betona diam vai kiasot.

Uzpémejam ir javeic aizsardibas pagkumi pret nesen izgatavotu betona virsmu
plastiski rukuma plaism. Sie aizsardbas padkumi var ietvert, bet tiem nevajagta
aprobeZoties ar:

4.8.6.1 nesen lieto virsmu atmoSanu;
4.8.6.2 tulitéju apsegSanu ar poliediha pkvi, lai samaziatu iztvaikoSanu;
4.8.6.3 veja aizturu uzslieSanu.

Betonu ir paizsarg pret piegdrmojumu ar jiras vai 8lstudeni, élam, degvielu un citiem
kaitigiem mateiliem, vismaz 30 dienasp ieklaSanas.

BetoneSanas pieraksti

Ir javeic predzi pieraksti par bet@$anas darbu,at briza laika apgkliem un
temperaiiru. Siem pierakstiem iapat ieejamiem prbaudei.

Veidnu uzstadiSana

Veidniem ir jabat pietiekami stingriem un cieSiem, lai nejgietu betona javas zudumus
un darba beigu rezats hitu pre@za pozcija, ar pareizu formu un izénem. Veichiem

ir jabat sagatavotiemat lai tos vagtu hapemt no saci€fusa betona bez triecieniem un
nebofjot formu.

Veidnu formam ir jabat tadam, lai izveidotos kvalitava virsma, E nomadits Liguna.

Kur formas ir paredzti caurumi, lai nostipriaitu projek€to armaiiru, fiksgjosas iefices
vai citas ielavetas dettas, ir pveic aizsardibas paskumi, lai nogrstu javas zudumus.

Veidniem ir jalauj piektt savienojumu vieim, lai veiktu to sagatavoSanu, pirms betona
sacietSanas.

Lai darbi tiktu veikti saskg ar punki 4.12.3 pared#o, veichu sagatavoSanas metodei
ir jalauj veichu apakSdias balstiem atrasties $guoZcija visu noadito laiku.

Ja vien ra§umos nav nddits vai at InZenieris nav nadijis citadi, visam autrem bez
apdares, igemot noapkjumus pakpieniem un to savienojumiem angdms pangem, ka

an piekuves prklajumus, ir gbat 25mm x 25mm nd&lumiem. Tie ir fizveido droSi
nofiksgjot koka cementa javasusa listes veidu iekSpus. No&elumiem ir jaiestiepjas
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tada pa% dziluma zem pabeigt limena atimes K gludajai apdarei vai gludajai
apstadei, bet ne vaak par 150mm.

4.10.7 Metala savilgjiem vai enkuriem veigos ir pbut veidotiem vai salaistienay lai bitu
iesgjama to pilnga nmemSana vai to m@msSana itlz minindlajam noAditajam
aizsarggnim no virspuses, nelEpt betonu. Visai armatai, kas paredita
nopemamiem meda savil&jiem, ir jabit izgatavotai &, lai, to namemot, tiktu atgtti
iesjami mazkie dobumi. Dobumi, kas raduSies nolgkes vai pilngas savilgju
nopem3anas, irapadara natizeni un jaizpilda ar matefiiu, ko no&dijis InZenieris.
Metala savil@jiem un enkuriem irgsakit ar punki 4.24 no#dito.

4.10.8 Veidnpu pandiem ir jabat predzam mabm, lai pamaktu pareizu novietojumu un tie ir
jafikse ar vertikaliem vai horizoniliem savienojumiem. Kur ir pareéiz salaidumi, javas
stira fistes ir fiveido &, lai nodroSiatu plastoSasihijas savienojumu. Savienojumiem ir
janoers cementa javas naples iespja, ka af pakapienu un izdipu izveidoSanos
neapstidatas virsnas. Attieagi ir jaieverte veidgu novirze betona iek$anas laik

4.10.9 Veidniem ir jabiat no €rauda pangem, no ar stiklal§edru arnatas plastmasas, finiera
vai kadiem citiem pierérotiem materiliem, ar kuriem vagtu parakt gludu beigu virsmu.
Atsevikie pand ir jaizkarto vieno# veid.

4.10.10 Rupjajiem veigiem ir jabat no Zgétiem cEliem, skirda loks@m vai kadiem citiem
pientrotiem mateiliem, kas nogrsis @armerigu cementa masas zudumu, kad betons
tiks vibrets, un izveidos virsmu, uz kuras gsrpielietot jebkdu no&dito aizsargjoSo
parklajumu.

4.10.11 Uznémejam ir javeic visi piesardibas paskumi veicot formu izeli, pielietojumu, k an
to nemSanu un atti®a uz betona ciéBanas apkopes procesu, lai &rsw straujas
betona temperatas izmanas.

411 Formu tirisana un apkope

4.11.1 Pirms betona iekBanas visu formu iekSpuse ir piia janofira. Tai formas pusei, kas
saskarsies ar betonu abjit tirai un, kur iesgjams, apkoptai ar piegrotu veidu ziedi.

411.2 Kur betona virsma pastigi bas atkhta, visai virsmai ir pielieto tikai ar vienu ziedi.
Ziedes ir juzklaj vienmerigi, izvairoties no saskares ar aromatun ciem ieguldtajam
detdam. Kur betona virsma tiks ap3athita, lai izveidotu Edu noteiktu virsmu, ir
japarmpegjas, lai tiktu nodroSifita paredza@s virsmas apsides tehnikas atbildta
formas ziedei.

411.3 Ir jaatlicina vismaz 4 stundas veid un armatras @arbaudei un apstipré$anai.

4,12 Veidnu demontaza

4121 Veidni ir janonem bez betona satriéianas un nebijpt to.

412.2 Vertikalo virsmu veidus vai sipos veidius, kas neatbalsta betonu liekumos, Thestir
nopemt, kamdr betona stipba ir pietiekama, lai tas V&u iztut veja slodzi, kas ir

paredzama veidl nmemsSanas laik un

41221 betona stipiba (ki apstiprimits parbaudot kubos pie patiesos laika
apstkjus imigjoSiem apsik/iem) ir sasniegusi 5 N/nfvai
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4.12.3

4.12.4

4125

4.12.6

4.12.7

4.13

4.13.1

414

4141

4.14.2

4.12.2.2 betonam, kura sa®a ir cements, atbilst BS EN 197-1 (2000) CEM 1
tikai 42,5, 52,5; gagluma, ja nav kubu @grbauzu rezulitu, mininzlais pagzjusais
laiks kopS betona lieSanas ir 11 stundas pie 15°C ar @iroffiniera fornram vai
8 stundas pie 15°C ar necaurlaidm formzm.

Veidnus, kas cementu atbalstgpsima, nedikst ngpemt dz:

41231 betona stipiba (ki apstiprimits parbaudot kubus pie patiesos laika
apstik/us imigjosiem apstkjiem) ir sasniegusi 10 N/nfrvai lidz tas var iztuit
dubultu slodzi, ar kuru ir paredis betonu noslogot, atkdwi no @, kura no &,
kura no 3m \ertibam ir lielaka; vai

412.3.2 betons, kura sagta ir cements, atbilst BS EN 197-1 (2000) CEM 1 tikai
42,5, 52,5; gagjuma, ja nav kubu @rbauzu rezulitu vai nav Kdas oficilas
procediras rakstiska apstiprigjuma, periodi Idz nazem3anai ir gaprekina pec
Sajz Tabulz dotis formulas:

Veidnu tips Periods, kas apgkinats, videjai gaisa temperafirai (t) esot
nu P starp 0°C un 25 °C, izmantojot zerilk redzamo formulu
Ak ju apaks 100
Flaks;u un siju apaksdas dienas
ormas t+10
250 .
Balsti paksrem un sigm dienas
t+1C

Papildus 4.12.3 mitajiem (a) un (b), irgizmanto sekojosais:

412.4.1 betoniem, kuru satdrir cita tipa cements&CEM 1 kdz BS EN 197-1,
veidzu nazem3ana ir gnosaka saskar ar noradijumiem CIRIA 136. Zbjum;.

Uzpemgjam ir atbilstoSigbridina InZenieris par wa nodomu ngemt veidus.

Pirms n@emt veidws vai uzlikt slodzi betonam, @Wgmegjam ir janodro3ina, ka betons
vars iztut paredzamo spriedzi.

Pec nmpemsSanas netkst $ikt laboSanas darbus, kanbetons ir apsekots un apstigitis

Slhipie veidni

Augspuses veid ir janodroSina shumam 30 vai vaiik gradu no horizorttlas virsmas.

Armatiras grieSana un liekSana

Armatiira ir jagrieZ un fliec saskaa ar BS 8666.

Armatiru nedrkst taisnot vai atliekt, bez InZeniera apstipjiimma. Ja ir dota guja liekt
jau saliektu armatu, ir jarapgjas, lai netiktu bdjts betons unadiuss nebtu mazks ka
noradits BS 8666.
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4.14.3

4.15

4.15.1

4.15.2

4.15.3

4154

4.16

4.16.1

417

417.1

4.18

4.18.1

4.19

4.19.1

Pec InZeniera ieskatiem, vaftibnepiecieSami daZi arntaas sti@i neatkatgai @rbaudei
InZeniera apstipriita laboratorii un @rbauzu sertifiiti, kas liecina parkimiskais
sastivu, stiepes iztdbu, relalvo pagarigjumu un liek3anasapbaudes rezuitiem. Sim
nolikam Uzémgjam var tikt pieprags piedgdat papildu stieni no katra diametra ar
trijiem daZdiem formas kodiem.

Armatairas nostiprinaSana

Betona iekiSanas laik armatfira ir janotur poicija izmantojot atluma nosprausanas
detdas, vai citas metodes saskar BS 7973 un, kuras ir apstipijis InZenieris. Pirms
starplikas ir apstiprigtas izmantoSanai Darbos, ir pita janodemonstg, ka &s var droSi
notuEt armatfiru poZcija un &s neietekra ilgstoSa betona iekdana, nobl/éSana vai
notuksSana.

NenesoSi savienojumi arniads izvietoSanai irajzveido ar sienamo stiepli vai &
stiprinaSanas iacém. Stiefgu un fiksatoru liektie gali netkst pieskarties betor@gjai
malai.

Betona aizsargahis nedtkst it mazks par mininilo aizsargdni, kas nofidits BS
8500: 1. déas punki 3.1.8 un viets, kur armdltra atrodas tikai pie vienas virsmas vai
detdas, betona segums ngdit bit planaks par mininalo plus:

415.3.1 5 mm stigiem ar diametruiblz, un ieskaitot, 12mm;
4,15.3.2 10 mm stieiem ar diametru virs 12 mnidz, un ieskaitot, 25 mm; un
4,15.3.3 15 mm stigiem ar diametru virs 25 mm.

Savienojuma viém ir jabat cieEm, lai stiei biitu nostiprirati un ar citiem stigiem
jasavieno to liekto da iekSpuses.

Armataras virsmas savoklis

Betonu nedkst klat tik ilgi, kamér uz armairas atrodas jeldklas vielas, kas va&imiski
kaitet teraudam vai betonamalarn trauct to sasaisti.

Parlaidumi un savienojumi

Armatiras g@rlaidumi un savienojumi ir ayveido tikai vies, kur tas ir paredrs
rasgjumos.

Armatiiras metinaSana

Armatiru nedikst metirat Darbu izpildes viét, izpemot gatiumus, kad tas ir nadits
vai afauts liguna. InZenierim ir apstiprina visi meti@Sanas darbi pirms talksSanas.

lebavetas ddas

Kur paredzts iehivet caurulesjscaurules, VejoSas piksnes vai citas ddis, &m ir

jabat stingri nostipriatam, lai nepi¢autu izkustSanos, un am nedrtkst bat argji

parklajumi, kas va&tu samaziat s&eri. Ir javeic aizsardibas padkumi, lai betona
ieklaSanas laik noverstu gaisa kabatu, dobumu un citu defektu veidoSanos.
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4.20

4.20.1

4.20.2

4.20.3

4.20.4

4.20.5

4.20.6

4.20.7

4.20.8

4.20.9

4.20.10

4.20.11

4.20.12

4.21

4.21.1

Konstrukciju savienojumi

Rukuma Suves thst veidot tikai vieis, kas ir aprak#s un konkreti&as kivdarbu
dokumenicija, kuru ir @rbaudjis InZenieris.

Betona iekiSanas prtraukSana nav piaujama, ja vien betonaaktji nesasniedz Suvi.
leklaSanas darbi iraturpina @c norniala darba laika, lai sasniegtu Suvi, ja tas ir
nepiecieSams.

BetoreSanaidz konstrukcijas Suvei igyeic negrtraukti.

Betonam nedkst laut sakristiesitlz biezumam, kas ir malzs par 50 mm. Vertiidie

savienojumi ir jveido pret atbalstagti, kas ir robotsa, lai piekgotos armatrai. Katram
ieklatajam betona 8him, ja vien liguma nav noadits citéadi, ir jabat ltTmeniskam ar
gludu virsmu.

Kur tiek izmantots apakfais atbalsta elements, tam dbjit vismaz 70 mm augstam un
tam ir abat izlietam ko ar pamata gksni.

Uz betona virsmas, pret kuru ir parggzliet jaunu betonu, nelist it cementa piens
un tai ir pbut raupji apstidatai, lidz atsedzas ligkas betona sadtddas, t&u tas

nedikst tikt izkustiratas. Savienojuma vieta irarjofira tieSi pirms jaul betona
uzklaSanas uzas.

Kur tas ir paveicamsada savienojumu sagatavo3anauejc, kad betons ir ieids, bet
Vel nav saciegjis.

Darba Suves igjzvieto un iekiSanas saba ir pizveido & ka apstiprirats, lai samaziftu
betona sarukSanu un termisko defaciju.

Nopemot veiaus, ir papseko savienojuma vieta un, ja InZenieris neapstiprina betona
kvalitati, Uznpémgjam ir jaatrod un gnowers defekti.

Kur projekt paredzto savienojumu stafpir negrtraukta bivejo% starplika, betonam
ap iebetosto blivejosas starplikas da ir jabat labi apstidatam un tur nedkst veidoties
dobumi. BivgjoSas starplikas projekSanas dam ir jabat aizsargtam pret bojgjumiem
darbu laild un, gumijas starplikas gadma, no gaismas un karstuma.

Lai minimizétu nopfizu iesgjas cauradens tilmu Sudm, to paniu betorSana ir
japaveic 3 dienu latk Ja tas nav izdds, ir javeic pagkumi jauna un veca betona
s&eres nodroSasanai.

Kur ir nepiecieSams savienot vecu betonu ar jaunuzizmpnto javu saistviela ar
epokgda javu saistvielasabki, saskaa ar raZzoija noadijumiem. Esod betona virsma ir
janotira ar meila birsti vai puzirdina un jtira, lai atbtvotu no narumiem, putekem,
nodrupusam ddinam un cementa piena ug@tam uzstditu agregtu. Ja Bda vieta ir
bijusi pakauta ¢las vai sraru iedarfibai, & ir janodrupinaidz vietai, kuru % vielas nav
ietekngjusas.

Virsmu apdare bez veichiem

IzlIidzinata virsma. Betons ir §izlidzina un pr to ir japarvelk lata, lai izveidotu §c
vajadibas vienrarigi lidzenu vai Bautainu virsmu. Bc tam uz virsmas nettst veikt
nekadus papildu darbus, ja vienav aps@des ar koka vagtauda tvdeli pirma stadija.
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4.21.2

4.21.3

4.21.4

4215

4.22

4221

4.22.2

4.22.3

4.22.4

4.22.5

Apstrade ar koka nvdeli. Izlidzinata virsmai ir japstida ar koka Tvdeli, viegli
piespiezot, lai izbzinatu virsmas netizenumus.

Apstrade ar terauda rivdeli. Kad ir pazudusi mitrumaaktina un betons ir pietiekami
saciegjis, lai cementa piens neiedarbotos uz virsmu, ar knkialr apstiadata virsmai ir
japarvelk ar €rauda tvdeli, stingri to piespiezot, lai izveidotuibl, gludu un vien@rigu
virsmu bez ivdela gdam.

Apstrade ar pienivéSanas mafu. Apstiade ar pieiveSanas maau ir javeic ar Erauda
rivdeli, 1idz tiek pagkta lidzena virsma bez riéin vai pakipieniem. Kad betons ir
saistjies, to ir papstada ar piefvéSanas masu, lidz tiek pagkta vienngrigi gludi
nopukta virsma bezivdela pedam vai citiem defektiem. idzko apstide ar pieivéSanas
magnu ir pabeigta, virsma ir atbilsto&gjizsarg pret hivlaukuma transportu.

Kur nav noadita virsmas apsides pakpe: sEptam virsmam ir jabat ,izlidzinatam
virsmam” un betonam, kas ir pduts laika apgklu iedarlibai, im ir jabut ,térauda
rivdela apstides” virsnmam.

Ar veidniem izveidoto virsmu apdare

Rupja apdare. S apdare tiek veikta, izmantojot veigs vai kvalitalvi sagatavotas
formas no cieSi sastipdtiem Agetiem ctliem. Virsna nedikst it dobumi, poras vai
citi lieli defekti.

Gluda apdare. S apdare ir jveic ar formam, kas ir sagatavotas, lai izveidotu cietu,
gludu virsmu ar pragam, iram Zautrem. Pidaujami ir tikailoti maznommigi defekti
un nedikst izmantot formas, kuras distraipus vai kisu. Virsna nedikst kit neladi
izvirzijumi un & ir jaizveido lala kvalitate.

Gluda apstradata apdare. S apdare irjveic vispirms veicot gludo apdari uggtam
aizpildot virsmas defektus ar svaigpasi sagatavotu cementa un citu ®akdu pastu.
Kur iesggjams, Sis darbs irayeic, kangr betons @ nav saciddjis. Pec tam, kad ir
paveikta piliiga betona apdare, ja nepiecieSams, tasnoriye, lai paraktu gludu un
vienadu virsmu. Ja virsma ir agith, ir japieliek visas ples, lai, visa betona virsmaitol
vien Kkrasa.

Skidruma necaurlaigam un ciam virsmam, kas tiks palautas laika apaklu iedarlbai,
beidzot Darbus, irapat ar gludi veidoto apsidi.

Ir japarak %ds betona apdares standarts:

Virsmas apstrades tips
Pazemeargjas vertilalas virsmas Rupjapdare
Pazemeargjas horizontlas virsmas Rupjapdare
lek&jas vertikalas Gluda apdare
Plakspu apaksSdias Gluda apdare
Visas fargjas vertikalas, horizonilas un sipas Gludh apdare
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4.23 Nodilumiztur iga apdare

4231 Nodilumiztuiga apdare (granulitisks apdaresangd) ir janodroSina, guzklaj un
jaapstada saskaa ar attietgajiem BS 8204: 2. das noteikumiem.

4.23.2 Granuttiska betona sastu ir javeido ar §dam svara propordijm:
Cements 1
Smilts 1
Smalki sadrupiita grafta ddinas 2
Udens (maksinlais daudzums) 0.55

4.24 Veidnu savilcgjskr aves

4.24.1 Savilgjskravem ir jabat ar augstu stiepes iztbu un m ir jabat lietam tieSi betoa. Ir
pielaujamas tikaiadas savilgjskrives, kuras tiek iegremaths betoad ne dziak par 50
mm no betona virsmas. Dobumi, kas pali€k o visu vai deas n@memsanas ir piliba
jaaizpilda ar betonu, izmantojot svaigi sagatavotu cementikarddinu pastu. Visi &di
dobumi ir gapstada, vispirms notrot virsmas cementa pienu, lai nodra$invelamo
s&eri.

4.24.2 Konstrukcigs, kuras ir projektas Kk wdeni necaurlaijas, nedkst izmantot
savil&jskrives, kuras veido caurejoSu atveri cauri visai konstrukcijai.

4.24.3 Udens uzglaiianas tilpu gadjuma, veichu nostipriiSanas pagumi nedrkst
pasliktirat konstrukcijas herstiskumu.

4.24.4 50mm atflums, uz Kkuru ir atsauce pufakt4.24.1, attiecas uz dzelzsbetonu.
Nestiegrotajam betonam Sisahtims ir 150 mm.

4.24.5 Izmantojot savilgjus adens uzglafiSanas tilpu konstrukcijs ir jaietver membina ne
mazk ka 75 mm diamefr un ne maak ka 4 mm biezu, kas piemetita savil€ja
viduspunktam. Memlanai ir nepiecieSama, lai helaistu savilggam gaém adeni.

4.24.6 Visi bultskrivju caurumi gc veichu napemsanas ir kvalitati jaaizdara.

4.25 Pielaujamas novirze betona virsmai

4251 ,Loti nehitiskie virsmas defekti”, kas ir gi@ujami gludag apstade (punkts 4.22.2) tiek
defirgti Sadi:
42511 Virsmas defekts betomedrkst bit dziaks par 5mm. Izétas virsmas
defekts nedkst parsniegt 0.01M

4.25.1.2 Visu defektu kagpais laukums viena ieiluma virsn@ nedrkst pirsniegt
2% no visas ieldtas virsmas.

4.25.2 Noteikta konstrukciju porijas iespjama novirze ir £20 mm. Ja vien nav radits citadi
(vai noteikts ar medniskas ielartas pratham), betona virsmas beidzot darbus flestr
atXirties vaimk, neka ir noradits talak redzamaj tabuk:
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Kons:irggcuas Meéritais izmers Pidlaujama novirze (mm)
Ar veidpiem veikta Bez veichiem veikta apdare
apdare
- Gluda o Koka/terauda
Gluda veidota IzITdzinata rvdalis
Pazemes betons Hoiza +25 - +25 -
Novietojums 15 - +15 -
Augstumsidz 5m 25 - +15 -
Biezums +10 - +10 -
Taisnums 5m 15 - +10 -
Vertikalitate (robeZa) 20 (30) - - -
Palapienu nolde 10 - 10 -
Parasts atsegts Po#cija - +20 +10 +10
betons Novietojums - +10 +10 +3
Augstumsidz 5m - +10 - -
Biezums - 15 15 15
Taisnums 5m - +10 +10 +10
Vertikalitate (robeza) - 3 (15) -
Pakapienu nolide - 3 5 0
**Atsegts betons | PoZcija - 15 13 +3
(kur tiks uzsidita | Novietojums - +3 13 +2
metaniska Augstumsidz 5m - 15 - -
iekarta), Biezums - 15 15 5
Saliekam betona | Taishnums 5m - 13 15 +3
elementi Vertikalitate (robeZa) - 3(5) - -
Pakapienu nolide - 0 3 0
Merierices Pozcija - 12 - +2
(pargazes u.t.t.) Novietojums - 12 - +2
Taisnums 5m - 12 - +2
Vertikalitate (robeza) - 2 (2) - -
Palapienu nolide - 0 - 0
Kanali Atrodams punkt 4.25.7

PieZzme **So grupu ir paredats izmantot viets, kur mehniska iekarta ir janovieto
tieSi uz betona. Kur iekta tiek mongta uz javas pakjslanpa, palikha un tamidzgi,
darbi ir pveic saskaa ar Paragtatsegi betona piaujamaim novirzm.

4.26 Meérito izmeru definicijas
4.26.1.1 Pozcija — attiegba pret pomiju, vierz linija, skpumz vai limen ka
paradits ragjumos.

4.26.1.2 Novietojums — attigba pret ieprieks kito/novietoto atbilstoSo un blakus
es050 konstrukcijas da

4.26.1.3 Augstums — verti#tais izrrers.
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4.26.2

4.26.3

4.26.4

4.26.5

4.26.6

4.26.7

4.26.1.4 Biezums — izams starp pregiam virsnam, kuru izrari ir noradti
rasejumos.

4.26.1.5 Taisnums — izmantojot 5m Sablonu, kas vat;, pec vajadzbas, taisns
vai liekts, novietots horizodit un/vai vertikali.

4.26.1.6 Vertikalitate — prezi vertikils.

4.26.1.7 Pakapienu nolade —jebkuras atsegtas virsmas novietojumaramb

Nedrkst veikt vai pi¢aut nelddus atvieglojumus atti#ita uz betona gsha biezumu virs
armafiras.

Pabeigtaggm virsmam nedrkst kit neladu EkSpu neidzenumu.

Ja gafjluma nav izdevies izveidot konstrukciju saskaar noteiktam pidaujanmam
novirzem vietas, kur vizdlas vai funkciofilas nepreciziites nav btiskas, Ungémgjs var
iesniegt apstipriiBanai virsmu uzlabojoSu darbu veikS8anas aprakstiet, lai izbavetu
to no jauna vai frtaigtu.

Ja gaguma nav izdevies izveidot konstrukciju saskaar noteiktaym pidaujanam
novirzm viets, kuras kgumi ir noraditas kK vizuali vai funkciorili butiskas,
pielaujanas novirzes prkapjoSas konstrukcijas iafojauc unjizveido no jauna, préz,
ka noradits Liguna.

Visiem karaliem ir jabut izveidotiem saskg ar ISO 4359 aragliem papildiajumiem:-

Sis pidaujan@is novirzes ir pievienotasikabojumi un attiecas uz kaliem, kur teknes
platums ir maaks par 1m:

4.26.7.1 teknes platums £2mm;

4.26.7.2 teknes novirze no plaknes virsmas skeddt).2% no L;

4.26.7.3 platums starp teknes verijam virsmam £2mm;

4.26.7.4 vidéjie teknes bzes garuma un transveti slkipumi +0.1%;

4.26.7.5 teknes gshums un $pas virsmas +0.1%;

4.26.7.6 teknes garums £1% no L;

4.26.7.7 novirze no cilindrisks vai konisks virsmas ieejasqoeja uz tekni +0.2%
no L;

4.26.7.8 novirze no plaknes virsmu skaldnes ieeja®ja uz tekni #0.2% no L;

4.26.7.9 novirze no plaknes virsmu skaldnes izejagj no teknes #0.3% no L;

4.26.7.10 novirze no citas vertikas vai sipas virsmas plaknes vai liekuma +1%.

4.26.7.11 novirze no pina izneriem odeeta pieejas kaala gadjuma #0.1% no L.

Teknei, kuras platums ir lighs neld 1m, ir apienero kads starptautiski atis
Standarts.

Tiklidz karala izbave ir pabeigta, Uggmejam ir japarméra karala konstrukcija
un japarrekina vieradojumi ar pismas rarierici. Visam plismas rariSanas
konstrukcipm ir jabat Uzpémgja izsniegtiem sertifiitiem ar visu novirzu no
standarta aprakstiem. Tie #igsniedz InZenierim apstipéganai.

A2 .pielikums — Tehnisks specifilicijas — Vispariga buvdarbu specifikcija
Ligums Nr.2 —drmalastidensapgdes un kanalizijas tklu paplasiaSana

93



Jarmalastidenssaimniabas afistibas projekta Il &rta

4.27 Javas kvalitates parbaudes

4.27.1 Kur parbaudes ir vajadgas daZdu javaipadbu noteikSanai,as ir javeic izmantojot
paraugus no viena mgisma.

4.27.2 Ir janosaka katra majsma bivums un apsiidajaniba. Bivums nedikst at%irties no
Liguma noraditas \ertibas vaiik ka par 5%. Aps@&dajanmiba nedikst at¥irties par
vairak ka 125 mm no ,Betona caufluma prbaudes” vai par 5 sekugm ,Kona
nosduma f@arbaud” ar 10mm atveri noartibam, kadas ir mirgtas Liguna.

4.27.3 Izlases prbaude ir jveic 3 kubu aprra, kaspemti no katriem 5 m3 javas vai k€@
50m gredzenveida atstarpes pildha, atkaiba no &, kas ir mazks. Kad @rbaudes ir
veiktas saskg ar attietgajiem BS 4551 nadijumiem, kubiem ir jbat tadai spiedes
izturibai, kKada ir nogdita talak redzamdj tabuh:

Minim ala spiedes iztuiba pec 28

Javas funkcija dienam (N/mm?)

Gredzenveida atstarppgdijums:

| tipa apdare 12
Il tipa apdare 3
Argjo dobumu pil@jums 2
4.27.4 Kubu veidrgm ir jabat 70 mm (nomials) vai 100 mm un visiem savienojumiemabijt

izoletiem, lai no¥rstu nopiidi.

4.27.5 Veidnes ir fiparpilda un tad jatbAvojas no burbliem, viegli uzsitot pa to. d 30-60
minatem lieka java ir gnopem un veidnes iraparklaj ar plastmasas fksni vai mitru
maisaudumu. Veidnes iggtsgj 20°C + 5°C uz 24 stuach vai lidz java ir Kuvusi
pietiekami stingra, lai kubu v&tu izpemt no &s.

4.27.6 Kubi ir jaizpem no veidam, jaapZme un pieliek aden 20°C + 1°C,dz @rbaudes
veikSanai.

4.28 Saliekama betona elementu saatvdalu apzameSana

4.28.1 Kur to var veikt, uz vism saliekara betona sadvdaam ir jauzsada neizdzSami
identifikacijas un orierticijas apamgjumi tada poZcija, lai Sie apumgjumi nehitu
redzami pabeigtajkonstrukcig.

4.29 Betona paraugpandi

4.29.1 Ja nepiecieSams, Wamgjam ir apstipriaSanai §sagatavo gatavi betona pan@araugi.
Tajos ir pbit tipisko detdu paraugiem, ieskaitot savienojumus.

4.30 Korekciju veiksana

4.30.1 Ja nav sasniegta atbilsiosnomdita stipiba vai atsevid raditaji nesaskan ar
iepriekSmirgtajiem noteikumiem, tad var pielietoidu no ¥m meto@m:
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4.30.1.1 Maisijuma sasiva mainsana;
4.30.1.2 Kvalitates kontroles uzlaboSana;
4.30.1.3 leklata betona segmentu izgrieSana ultipaudSana;
4.30.1.4 Konstrukcijim atbilstoSu slodzesifhbauzu veikSana;
4.30.1.5 leklato betonu nebajosu pirbauzu veikSana;
4.30.1.6 Bojata betona izkalSana un aizvietoSana.
4.30.2 Jaunas betona virsas nedtkst veikt nekdus korekciju darbus, kam InZenieris nav

apskatjis problenatiskas virsmas un nav devis savu piekriSanu piethjai virsmas
sagatavoSanai un uzlabo3anai. Virsmas ir umgngisagatavo, lai izveidotu virsmu ar
labu s&eri, ko InZenieris va&tu apstipriat. Sis sagatavo3anas darbs var ietvert
izgrieSanu, cirSanu un sladanu ar dzelzs birsti, gaisa§anu un &veSanu, lai ngemtu
cieteSanas apkopes merahas u.c.

4.30.3 Uznémejam ir javeic parbaudes @, lai InZenierim nodemonstiu, ka korekcijas darbi
pareks \€lamo virsmas izskatu uga kalpoSanas ilglaibu.

4304 Ja vien nav noteikts vaiiainZenieris nav nadijis citadi, ir jaizmanto &das korekcijas
metodes:
4.30.4.1 Mastikas injieSana, saskaz ar raZzotzja noradijumiem;
4.30.4.2 BedriSu remonta veik3ana, izmantojot ar paiftam modifiétu tehnisko
remonta javu, saska ar raZzotja noradijumiem;
4.30.4.3 Betona sekcijas atktota ieklzSana.

4.31 Pakapjveida pamati

4311 Kur tiek izmantoti pakpjveida pamati uz uzsditas un saci€juSas lazes un piliba
pariikta s&ere ar to, miniralais pakipjveida pamatu biezums ir 40 mm.

4.32 Betona konstrukciju projekt eéSana

4321 Kur tas, saskg ar Ligumu ir nepiecieSams, @mgjam konstrukciju betons ir
japrojeke€ saskaa ar BS 8110Udens necaurlaidas konstrukcijas irgprojeke pec BS
8007. Betona projestai ilgmaZibai ir jabtt saskaa ar BS EN 206 un BS 8500. Citu
naciorilo standartu piegroSana ir japstiprina InZzenierim, sasi@ ar § dokumenta
punktu 1.4.2. ¥ra ir janem ar punkts 1.26 ,Ragumi un projekts”.

4.33 Betona tipu saraksti

4331 Tabulas betona preézanai (A un B veidlapas) ir pievienotas 4. Sad@eigs. Tas ir
dagji jaaizpilda InZenierim un/vai Ugmgjam. Aizpilditas veidlapas ir 3nodod
InZenierim apstiprisSanai pirms Ugemgjs iesniedz padijumu par betona piadi.
Attiecigas divas tabulas iraglas:
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4.33.1.1 Ekspluaticijas apsiik/i: darbibas klase, paredzamais kalpoSanas ilgums,
piedavatais aizsargsinis un papildu aizsardzas néri, kas jiveic saskaa ar BS
EN 206, BS 8500 un ,BRE Special Digest 1" ("Building Research Establishment
1. krgjuma specilizdevumu);

4.33.1.2 Betona maiguma saraksts: proporciju robeZlielumi, sastigas,
ipasbas un piedde, k& ari parbaudes pradas, lkdas ir japieir saskaa ar BS
EN 206, BS 8500 un BRE Special Digest 1 ("Building Research Estadhithin
krajuma specilizdevumu).

Papildus betona pre@zanas tabam (A un B veidlapas) 4. sad& beigs ir
pievienotascetras maigumu tabulas piegram, kas ir jizmanto InZenierim
un/vai Uzziémejam, lai aizpildtu betona maifumu saraksta Pielikumu 4B.

llgmaZiba ir projekéta pec BS EN 206 un BS 8500 ir parétiz 50 gadu
kalpoSanas ilgumtam, talaslieauto betona maijsimu piengriem.
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PIELIKUMS 4A punktam 4.33 ,Betona tipu saraksti”

A VEIDLAPA — BETONA ELEMENTU EKSPLUAT ACIJAS APST AKLU SARAKSTS L IGUMAM

Elements(-i)

KalpoSanas
ilgums

(9adi)

un konstrukciju
veiktsp éjas
[Tmenis

ledarb1bas klases

Projekt a paredz étas mais fjuma
prasibas katrai iedarb 1bas klasei

Aizsargsl anis

[mm]

Vismaz
novirze

Sulfati | DC-

Udens/
cementa attiaba

Minimalais cementa
daudzums (kg/f)

Pielaujam a
fiks @éSanas

Pied avatais betona mais Tjums,
aizsargsl anis un papildu
aizsardz thas m éri

Stipribas klase

Cementa tips

Pildvielas tips

Udens/cementa attifaa

Hlorids | XS
XD

Stipribas klase

Udens/
cementa attigba

Minim alais
cementa daudzums [kg/rj

Minimalais cementa
daudzums (kg/f)

Cementa tips

Cementa Tips

Karboni£#Sana| XC

Stipbas klase

Udens/
cementa attigba

Parkl ajums

Minimalais cementa
daudzums (kg/f)

Cementa tips

Membranas

Saliztuitba | XF

Stiptbas klase

Udens/
cementa attiaba

Notekidegu
aizsargprklajums

Minimalais cementa
daudzums (kg/f)

Cementa tips

Citi raditaji
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PIELIKUMS 4B punktam 4.33 ,Betona tipu saraksti”

B VEIDLAPA — BETONA MAIS IJUMU SARAKSTS IZMANTOSANAI L IGUMA IETVAROS

Prasiba Saraksts

Avots un parediais pielietojums

Maistjuma tips BS8500

(Betons ar spedii izstradatu sasivu, betons ar
normetu cementa saturu uiens/cementa
attieabu, ipaSais tehniskajos noteikumos
noteiktais)

SaspieSanas stipas klase
vai nosaukums

BS8500-1 iedaribas klases XC XC X
C
XD XD X
D
XS XS X
S
XF XF X
F
Paredzamais kalpoSanas ilgums (gadi)
Izstradajumakimiska klase DC DC D
C

Papildu aizsardbas pagkumi

Lielaka pielaujana briva adens/cementa
attieaba

Mazikais pidaujamais cementa saturs (kgym

Lielakais pidaujamais cementa saturs (kgfm

Cementa grupa vai tipi

Lielakais pidaujamais pildvielu izrérs (mm)

Pildvielas karbo#tu spektrs (A,B,C vai cits)

Hloridu klase

Mazakais pidaujamais gaisa saturs (%)

Konsistence

leklaSanas temperara (°C)
Minimala un maksinala

leklaSanas metode

Paredzamais aizsargsls (mm)
Minimums +Ac

Identitates @arbaudes bieZums
Vidgji viens paraugs un katru®m

Citas pratbas
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Maisijumu tabula (Betons ar normétu cementa saturu unidens/cementa attietbu, uz kuru neiedarbojas
hloridi, sulfati vai stiprs sals)

Raksturlielums

Pamatshnis

Monolitais
dzelzsbetons
(pilntba nosegtais)

Monolitais
dzelzsbetons

Saliekamais
dzelzsbetond

Maisijuma tips

Betons ar no@tu

pragbas

Betons ar
cementa saturu un | Betons ar nor@tu _ Betons ar nor@tu
- normetu cementa
adens/cementa cementa saturu un cementa saturu un
. Z saturu un -
attieabu udens/cementa idens/cementa adens/cementa
vai standartiztais, attieabu uee attieabu
; . I attieabu
tehniskos noteikumo$
noteiktais
SaspieSanas stipas GENL
klase vai nosaukums ST2 RC30 RC35 RC35
BS8500-1 iedarnbas X0 X0 XC3un4 XC3un4
klases XF1 XF1
Paredzamais
kalpoSanas ilgums | 50 50 50 50
(9adi)
Izstradajumakimiska
Klase/un papildu | o 9/ DC-1/0 DC-1/0 DC-1/0
aizsardmas ngri
(BRE SD1)
Lielaka pielaujana
briva idens/cementa| Ka BS 8500-1 K BS 8500-1 K BS 8500-1 K BS 8500-1
attieaba
Mazakais
pielaujamais cementa Ka BS 8500-1 K BS 8500-1 K BS 8500-1 K BS 8500-1
saturs (kg/m)
Lielakais
pielaujamais cementa Ka BS 8500-1 K BS 8500-1 K BS 8500-1 K BS 8500-1
saturs (kg/m)
Cementa vai Tips A Tips A Tips A Tips A
kombiraciju tipi punkts2.15 punkts2.15 punkts2.15 punkts2.15
Lielakais
pielaujamais
pildvielas izners 20 20 20 20
(mm)
Pildvielas karboatu . . . . Nav . . .
Nav ierobeZojumu Nav ierobezojumu . . Nav ierobeZojumu
spektrs ierobeZojumu
Hloridu klase 1,0 0,3 0,3 0,3
Minimalais gaisa 0 0 0 0
saturs
leteicana s3 S3 S3 S3
konsistenck
leklaSanas
temperalra (°C) 5-30 5-30 5-30 5-30
NepiecieSamais
alzs?rg$n|s (mm) Nav piengrojams Nav pie@rojams 35+15=50 35+5=40
Mazakais
pielaujamais A
IpaSas prbaudes Nav Nav Nav Nav

Pieames 1 - Ir jaapstiprina Ugeémgjam;
2 -Neattiecas uz ddtaapdagm vai caurdm.

[Ir j aparbauda, vai #s tabulas pielietoSanas vaistav citu no&dijumu papildus BS EN 206. Jadi ir, tad tie ir japievieno tabulai.]
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Maisijumu tabula (Betons ar normétu cementa saturu unidens/cementa attietbu, uz kuru iedarbojas

viegli hloridi, sulfati vai sals)

Monolitais
nestiegrotais Monolitais Dzelzsbetona Saliekamais
Raksturlielums betons dzelzsbetons adensizturigas
AN - dzelzsbeton$
(minimalais konstrukcijas
izmers <0.5m)
Maisiuma tios Betons ar spedii | Betons ar spe@li | Betons ar spedli | Betons ar spegii
! P izstradatu sasivu | izstradatu sasivu izstradatu sasivu | izstradatu sasivu
SaspieSanas stipas klase| C32/40 C32/40 C28/35 [C(I:322€§;1305f
vai nosaukums [C25/30F [C28/35]
XC3un4 XC3un4 XC3un4
BS8500-1 iedartbas XE1 un XE2 XS1 lidz XS2 XS1 lidz XS2 XS1 hidz XS2
klases XD1lidz XD2 XD1 lidz XD2 XD1lidz XD2
XF1 un XF2 XF1 un XF2 XF1 un XF2
_Paredzamal_s kalpoSanas 50 50 50 50
ilgums (gadi)
Izstradajumakimiska
klase/un papildu DC-2 DC-2
aizsardias nari (BRE DC-22 DC-2z DC-22 DC-2z
SD1)
Lielaka pielaujana briva 0.55
idens/cementa attigia [0.60F 0.55 0.50 0.55
Mazakais pidaujamais 300
cementa saturs (kgAn [280]° 320 325 320
Lielakais pidaujamais 400 200 400 400
cementa saturs (kgAn
Cementa vai kombirciju | Tips A Tips B Tips Avai B Tips A
tipi punkts2.15 punkts2.15 punkis2.15 punkits2.15
L!elaka|s.p|e}:a1u1amals 20 20 20 20
pildvielu izmers (mm)
Pildvielas karboatu AB.,C Nav ierobeZojumu Nav ierobeZzojumu AB,C
spektrs
Hloridu klase 0,3 0,3 0,3 0,3
l(\él/:)?lmalals gaisa saturs 0[3.5]° 0[3.5]° 0 0 [3.5]
leteicam konsistence S3 S3 S3 S3
'(‘f(';')asanas temperd | 539 5-30 5-30 5-30
NepiecieSamais
aizsargginis (mm) Nav piengrojams | 40+15=55 40+15=55 40+5=45
minimums +A
. Identitates Identitates
Ipa3as prbaudes prabas | Nav Idjr?ﬂzastze szgtr(sbaude parbaude parbaude
P <0 punkts2.20.6 punkis2.20.6

Pieames 1 - Ir jaapstiprina Uaemejam;
2 - Neattiecas uz déteapdagm vai caurudm;
3 - Vertibas kvaditiekavas ir paredztas maifumiem ar iesaistu gaisu.
[Ir j aparbauda, vai & tabulas pielietoSanas valstav citu noid;jumu papildus BS EN 206. Jadi ir, tad tie ir

japievieno tabulai.]

[Kas attiecas uz dzelzsbetofdensizturgo konstrukciju sienu augsidan, kuras var bt pakautas vra
pemamam sala vaidens izraigai drupSanai, to raksturlielumuertibas ir atrodamasaiak.]
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Maisijumu tabula (Betons ar spedili izstradatu saturu, uz kuru iedarbojas hloridi vai sals)

Raksturlielums

Monolitais
nestiegrotais
betons
(minimalais
izmers <0.5m)

Monolitais
dzelzsbetons

Saliekamais
dzelzsbeton$

Dzelzsbetona
adensizturigas
konstrukcijas

Maisijuma tips

Betons ar spedgii
izstradatu sasivu

Betons ar spedii
izstradatu sasivu

Betons ar spedli
izstradatu sasivu

Betons ar spedii
izstradatu sasivu

SaspieSanas stipas

klase C€40/50 3 C40/50 C40/50 C40/50
. [C28/35]
vai nosaukums
. _ XS3 vai XD3 XS3 vai XD3 XS3 vai XD3
Elifg’go'l ledaribas | XF2 fidz XF4 XC3 un XC4 XC3 un XC4 XC3 un XC4
XF2 lidz XF4 XF2 lidz XF4 XF2 lidz XF4
Paredzamais
kalpoSanas ilgums | 50 50 50 50
(9adi)
Izstradajumakimiska
klase/un papildu DC-2 DC-2 DC-2 DC-2
aizsardmas nari DC-2z DC-2z DC-2z DC-2z
(BRE SD1)
Lielaka pielaujana
briva idens/cementa| 0.45 [0.55F 0.40 0.40 0.40
attieaba
Mazakais
pielaujamais cementa 340 [300]° 380 380 380
saturs (kg/m)
Lielakais
pielaujamais cementa 400 450 450 400
saturs (kg/m)
Cementa vai Tips A Tips B Tips B Tips B
kombiraciju tipi punkts2.15 punkits2.15 punkits2.15 punkts2.15
Lielakais
pielaujamais
pildvielas izners 20 20 20 20
(mm)
Pildvielas karbo#tu AB.C AB.C AB.C AB.C
spektrs
Hloridu klase 0,3 0,3 0,3 0,3
Minimalais gaisa 0[3.5]° 0 0 0
saturs
leteicana S3 s3 s3 S3
konsistenck
leklaSanas
temperaira (°C) 5-30 5-30 5-30 5-25
NepiecieSamais
aizsargsinis (mm) Nav piengrojams | 40+15=55 40+5=45 40+15=55
minimums +A
IpaSas prbaudes L‘;?Q;tjézs L‘;?Q;tjéis g;?ggﬁéees Identitates @rbaude

pragbas

punkts2.20.6

punkts2.20.6

punkts2.20.6

punkts2.20.6

Pieames 1 - Ir jaapstiprina Uaemejam;

2 - Neattiecas uz déteapdagm vai caurudm.

[Ir j aparbauda, vai & tabulas pielietoSanas valstav citu nofidjumu papildus BS EN 206. Ja

tadi ir, tad tie ir japievieno tabulai.]
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Maisijumu tabula (Betons ar spedili izstr adatu saturu, uz kuru iedarbojas sulfati un kas ir paredzéts
izmantoSanai pie bieziem elementukgrsgriezumiem)

Raksturlielums

Dalgji aprakts
monolitais
nestiegrotais
betons

Dalgji aprakts
monolitais
dzelzsbetons

Saliekamais
dzelzsbetond

Dzelzsbetona
elementu
Skersgriezums
(minimalais izmers
>1m)

Maisijuma tips

Betons ar spedgli
izstradatu sasivu

Betons ar spedgii
izstradatu sasivu

Betons ar spedii
izstradatu sasivu

Betons ar spedgii
izstradatu sasivu

SaspieSanas stipas

klase C40/50 C40/50 C35/45 C35/45
vai nosaukums

: XC3 vai XC4 XC3 vai XC4 [XC3 vai XC4
Elissgo'l ledaribas | ) XS3 vai XD3 XS3 vai XD3 XS3 vai XD3f

XF4 XF4 XF4

.Paredzamal.s kalposanas‘,__)0 50 50 50
ilgums (gadi)
Izstradajumakimiska
klase/un papildu . - DC-4
aizsardibas nari* (BRE DC-4™/1 DC-4™/1 DC-4Z DC-3
SD1)
Lielaka pielaujana briva | 0.40
adens/cementa attidaa 0.40 0.40 0.40
Mazakais pidaujamais 400 400 380 380
cementa saturs (kgfn
Lielakais pidaujamais 475 475 450 450
cementa saturs (kgAn
Cementa vai Tips C vai D Tips C Tips C Tips C
kombiraciju tipi punkts2.15 punkts2.15 punkts2.15 punkts2.15
L!elé!@s ple}aUJamals 20 20 20 20
pildvielas izngrs (mm)
Pildvielas karbo#tu c c B.C A
spektrs
Hloridu klase 0,3 0,3 0,3 0,3
Minimalais gaisa saturs 0 0 0 0
leteicam konsistence | S3 S3 S3 S3
I?klésanas temperata 5.30 5-30 5-30 5.05
S
NepiecieSamais
aizsargginis (mm) Nav piengrojams 40+15=55 40+5=45 [40+15=85]
minimums +A
- Identitates Identitates Identitates .
IpaSas grbaudes parbaude parbaude parbaude Identitates @rbaude

pragbas

punkts2.20.6

punkts2.20.6

punkts2.20.6

punkts2.20.6

Pieames 1 - Ir jaapstiprina Uaemejam.

2 - Neattiecas uz déteapdagm vai caurudm.

3 - IzdZst attiecinot uz nestiegroto betonu.

4 - Papildu aizsardlzas pagkums apraktajai dai parasti btu parklajums.

[Ir j aparbauda, vai & tabulas pielietoSanas vaistav citu noidijumu papildus BS EN 206. Jadi ir, tad tie ir

japievieno tabulai.]

A2.pielikums — Tehnigds specifilicijas — Vispariga btvdarbu specifikcija
Ligums Nr.2 —drmalasidensapgdes un kanalicijas tklu paplasiaSana

104




Jirmalastidenssaimniabas afistibas projekta Il &rta

A2.pielikums — Tehnigds specifilicijas — Vispariga btvdarbu specifikcija
Ligums Nr.2 —drmalasidensapgdes un kanalicijas tklu paplasiaSana

105



Jirmalastidenssaimniabas afistibas projekta Il &rta

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

514

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.2

521

522

CAURULU LIKSANA UN PAL IGDARBI

Caurulvadu likSana. Visparigs apraksts.

Ja ir nepiecieSams likt uzmavu caurules uz graudaina v#usseguma vai tieSi uz
trandejas pamatnes, savienojumu bedre@vieijo pamatnes matalki vai jarok, lai
nodroSiratu, ka katra caurulei ir viends atbalsts vistas cilindra garura, ka af lai batu
iesgEjams izveidot savienojumu.

Caurules ir juzsada uz iereg@oSiem blokiem tikai tur, kur tiek izmantota betona
pamatne vai sedlveida balsts.

Ja ir prags, lai caurules tiktu ieguiths tieSi uz tranSejas pamatnes, zemasirkks ir
akuiati jasagatavo un ajzlidzina, lai nodroSiitu vieradu caurlvada pamatni un
nodroSiratu, ka tafi nav svekermewu, kas vagtu bojt caurules, to Frklajumu vai
uzmavas.

Jebkuru aizsarguzliku, disku vai citu fogérici no caurules gala, arntahs vai
veidgabala dkst namemt tikai tai brdi, kad Sis elements pagigi tiek pievienots
caurulei. Kanar netiek veikta caurules uzsiSana, visiem caulu galiem ir fbat
noskgtiem, lai noerstu kaitklu vai zemes idkSanu ta§. Caurules un veidgabali,
ieskaitot uzlikas un apSuvumus,dpjrbauda, vai tie nav baj. Savienojumu virsmas un
sasivddas ir pnofira tieSi pirms uzgtiiSanas.

Ir javeic atbilstoSi pakumi, lai noerstu sveSu vielu idkSanu caur@, un, lai
nostipriratu katru caurulia, lai izvaiftos no s uzpel@Sanas vai cim kustbam pirms
Darbu pabeigSanas.

Virs aprakam cauruém ar diametru starp 100 un 300mm #uzstda caurlvadu
marikgjoSa lenta. Mag@jo%am lenam, kas atrodas virs ne ikt idens apades caur@m
un kanalizcijas spiedvadiem, irapat nosalkmam ar spedlu aparairu. Markgo%m
lenam ir jabat nepmrtrauk@m un pbat atbilstoSi pievienam pie aizidpiem un
armatiras.

Katra iekrauSanas vai izkrauSanas pankar caurdm vai saliekamiem betona
izstradajumiem ir jaapietas ar apstipritu kravas pacelSanas #tu. IzkrauSana,
izmantojot @&lu konstrukcijas vai #u citu imi€tu reni, nav pilujama, ja vien
InZenieris nav rakstiski piekritiidas metodes izmantoSanai.

Caurulu pamatne

Pamatne caurgin ir jasagatavo nokjot un sabligtjot graudainu pamatnes matdui pa
visu caurules tranSejas dibenwecRam, kad caurules ir ieliktas, ja nepiecieSams, ir
jaieklaj un jasabliet papildu matedls vieradi akis caurules p@s un, kur tas ir praktiski
iesfgjams, tas irgpaveic @c transejas balstu pem3Sanas.

Kur ir izraktas tranSejas un ir iegpma grunts8denu iepliSana graudain pamatg
caurules tuvum un ja tas ir paveicams esoSajos augsnes un zemeixkl@gst
Uznémejam ir janodroSina pieroti, necaurlaithi mazi nala rezervari ne vaigk ka 50
m at&luma visa tranSejas garufin
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5.3 Caurulu aizsarcaSana ar betonu

53.1 Caurukm, kuras ir paredits uzsidit uz betona vai, kuru pamatne tiks veidota no betona,
ir janodroSina saliekami betona wiSanas bloki, kuru virspuse @garklaj ar diviem
slaniem saspieZzama pildmatala saskaa ar punktu 2.19.

5.3.2 Betonam, kas tiek izmantots, lai aizsdugcaurules, irgbiat GEN 3 klases (225p/cm)
betonam un tas nepiecieSamdgiluma ir jaieklaj viena payemiera.

5.3.3 Kur tiek izmantotas caurules ar Kiggtjiem savienojumiem, betona aizsabdz ir
japartrauc un vig caurules EKersgriezuma garumn pie katra savienojuma uzdbt
pielagotu saspiezamu pildvielu saskaar punktu 2.19.

534 Kur plastmasas cauruleslgavai pilniba aptver betons, caurule vai veidgabalsietjn
biez polietilena loks® vai cauruk, saskaa ar punktu 2.93, lalautu caurulei mazliet
kuseties iek$ja spiediena rezudita un nowrstu sprieguma konceatiju stinga vai
elasiga savienojura.

5.3.5 Pie atvienojamiem kugagm savienojumiem kairpus ir jaatstj 50 mm atstarpe.
5.4 Cauruli aptveroSais materials
541 Cauruli aptveroSais matels ir, kur iesgjams, gklaj un jabliete visa tranSejas platuin

slanos, kas pirms blieSanas negrsniedz 150 mnidiz 300 mm virs caurules.

5.4.2 Pec tam, tranSeja aizbsana jveic ka nomadits punké 3.6.
5.5 Caurulu likSana kanalos
551 Caurules, kuras ir paregts likt karalos, ir japiegada garumos, kas ir piegrnoti darbam,

savienoSanai un iviéSanai pieejamajdarba telp.

5.5.2 Pirms gkt likt caurules, kadli ir jaizbave no Sahtas uz Sahtu vai &m ir jabat tados
garumos, kdi ir aprakstti Liguna.

5.5.3 Pec cauruu likSanas, kaili ir japieblivé ar sausu liesa betona nipiswu 4, lai aizpildtu
visus dobumus. Kur tiek veikta pi@®@Sana ar rokm, katrai caurulei irgbat parklatai
pirms rakamas caurules uzatliSanas un pievienoSanas.

554 Kur Liguma ir apraksita karilu aizjavoSana, aizjavoSanas caurulesaatggj kanala
augSpus aiz katra galvenbalsta un kails ir jaaizjavo ar G1 klases javu. Aizpikhna ar
javu ir javeic katras prvietoSanas beig vai [gc katru tis konstrukciju aizbli@Sanas
atkaiba no @, kurS atilums irisaks.

5.6 Atbalsta bloki

5.6.1 Betona atbalsta blokus, kas izveidoti saskarei ar neaizgpanti, izmanto lai bal#u
spiediena rab slodzi caurlvadu ikumos un atzarojumos, gemot €rauda un
polietilena caurlvados ar metigtiem savienojumiem vai cadmados, kuros izmantoti
paSenkurojosi savienojumi.
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5.6.2

5.6.3

564

5.6.5

5.7

57.1

5.7.2

5.7.3

574

5.7.5

5.8

5.8.1

58.2

5.8.3

5.8.4

Jebkuri papildus rak3anas darbi, kas nepiecieSami atbabéta iaveidoSanai, irapeic
pec tam, kad ir uzatits tkums vai atzarojums un balsta virsma dngstada, lai
atbiivotos no visa nestahilvai nolietof materila pirms betoBSanas.

Pirms caurivads tiek palauts jebkdam iek§jam spiedienam irapaiet laika posmam,
kas nepiecieSams, lai balsta bloftupietiekami iztuigi.

Plastmasas cautubalsta bloku bet@mnedikst izmantoftri saciegjoSo cementu.

Pirms iebetoBSanas, plastmasas caurulesaietjn plastmasas aizsargapvalkeverojot
2.88 punktu.

Caurulu savienoSana. Visprigs apraksts

Caurdu savienojumu virsmas un saslaas puzglata tiras un bez saskarsmesaggjam
vielam lidz bAdim, kad savienojums ir izveidots vai san@st Jibiat uzmangiem lai [gc
savienojumu izveidoSanas, savienojuma gredzena iek$madrastos cementa java vai
citasargjas vielas.

Ja caurules ar elagiem savienojumiem irajiek izliekta veida, izliekums jebkud
izveidotai savienojurd nedikst farsniegt tis ceturis ddas no maksidla raZoja
ieteikta izliekuma.

Ja tiek izmantotas PE caurulegizinanto tikai metiaSana un gc iesgjas psamazina
savienojumu skaits. Neidtst izmantot medniskos vai elektrouzmavu savienojumus, ja
navipasi noadits.

Patengti savienojumi jveido saskea ar raZodja noadijumiem.

InZenieris var izdotikojumu, ka caurlu ielikSanu un Bvgravja aizl&rSanu var turpiat
negrbaudot savienojumus, bet tas neatbrUzémeju no pierakuma atrakt bvgravjus
unlaut @rbaudt savienojumus caulvada parbaudes laik, ja tada ir nepiecieSama.

Polietilena caurulu metinati savienojumi

Polietilena caurlu savienoSanu izmantojot sakedmnu kargot drikst veikt tikai
darbinieki, kuri ir saémusi apnacibu saskaa ar nacioalam prasbam. Dokumenili
pieradjumi par veiksmgi pabeigtu ap@acibas kursu ir giesniedz InZenierim
apstipriraSanai, pirms tiek dota lauja darbiniekam akt darbu pie savienoSanas,
izmantojot sakawsanu kargot.

Ja tiek izmantota PE barjera vai koeksttad caurules, izmantotajai savienojumu
sisémai jaatbilst razadja specifikicijai un aizsardibas sistma gizveido neprtraukta pa
visu savienojuma aploci.

Caurdvada sekcijai ar pabeigtu mefjuma savienojumuapasniedzadi paSi iztutbas
raditaji ka sakotnéjam caurules posmam.

Taisno polietiena caurlu ovaliite nedikst parsniegt 2% diametrosidz 250 mm
(ieskaitot) un 3,5% diametros virs 250 mm. Ovditjebkus saritiratas caurules da
nedikst parsniegt 12% pc atritiraSanas. Sarititu cauruli  atértoti  noapdo
savienoSanai ar elektrouzmav, izmantojot atbilstoSas skavas un/vai apstibuis
ieliktnus.
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5.9

59.1

59.2

5.10

5.10.1

5.11

5.11.1

5.11.2

5.11.3

5.11.4

5.11.5

5.11.6

5.11.7

5.12

5.12.1

5.13

5.13.1

Atlokveida savienojumi
Veidojot atlokveida savienojumus n@dit izmantot spegias savienoSanas pastas.

Bultskravju pievilkSara izmantotajai sabai un griezes $fam patbilst razaija
noradjumiem. dizmanto pievilkSanas uzgrigd atséga.

"S” veida savienojumi

"S” veida savienojumigveido &, lai nepiecieSamais savienoSanas maEgerizpildtu
savienojuma dobumu. Viss liekais savienoSanas raterkas izspiedies caurules
iekSiene, irgnogriez un, ja ieggfams, darbus beidzatigSuvo.

Terauda caurulu metinati savienojumi
Térauda caurlw metiraSanas processveic saskaa ar BS 4515.

Pirms metiaSanas, cautu gali ir janogriez unjsagatavo, tiem netkst bit kili, plaknes
defekti, ptsumi un citi virsmas defekti. NwiSana idz pamatmetam javeic vismaz
25mm garura no caurules gala gan uz i€k, gan &jas virsmas.

Savienojamo cauiu gali gizvieto i, lai minimiztu iek&jo noladi starp virsram.

Informacija par ieteikto meti#Banas un meti$anas labojumu procadm jaiesniedz
InZenierim, pirms tiek uzkta metiraSana ungveic mrbaudes savienojumu meisana,
izmantojot Sis procedas, Bivniedbas vietas apailiem lidziga sitlacija.

Metinataji drikst metirat tikai tos savienojumus, kuriem tie ir apstigtin

Savienojumi jparbauda izmantojot nesagraujoSasrbaudes pgmienus, inemot
gadjumus, kad sagraujoSasarpaudes rezudti ir nepiecieSami atbilstoSagrgjuma
iegaSanai.

Visiem savienojumiem uz metitam terauda caurdm ir jabat P2 tipa aizsardbai
saskaa ar 5.14 punktu, g tam, kad sasniegta atbilst viesm pragbam attiegba uz
nepartraukta elektrisk loka metiraSanu.

Cementa javas savienojumi

Izgatavojot pakulu virves un javas savienojumus caaorwai veidgabaliem, caurules
gludais gals irjievieto [edejas ieliktas caurules uzmay lidz tas atduras pret uzmavas
pamatu ungiecentg. Tad uzmavas aizmugdiji dda janoblivé ar diviem darvotu pakulu
virves tinumiem un savienojuimjaiespiez M1 klases cementa java, laipiepilditu
uzmavu uni janolidzina 453 lenki no uzmavas &jas malas.

Kauséta svina savienojumi

Kausta svina savienojumayeido iespieZot no baltas steréias dZutas veidotas caluu
blivéeSanas virves pie uzmavas dobuma aizmijgsiddas atstjot 75mm vietu (60 mm
caurubm ar 300 mm nomiio diametru un zeak) mérot no uzmavas virsmas. Uzmavas
virsma tad jieskauj ar atbilstoSu spraudi vaiwlun savienojuma dobumsgiepilda ar
izkaugtu svinu, kas gielej viera piedpjiena. Pec atdziSanas, svins idigveido un
atbilstoSi papstada atstjot svina virsmu 2mm aluma no uzmavas virsmas. Vadu ar

A2.pielikums — Tehnigds specifilicijas — Vispariga btvdarbu specifikcija
Ligums Nr.2 —drmalasidensapgdes un kanalicijas tklu paplasiaSana

109



Jirmalastidenssaimniabas afistibas projekta Il &rta

5.14

5.14.1

5.14.2

5.14.3

5.14.4

5.14.5

diametru virs 750 mm savienojuma gada, caurdu gludais gals un uzmava ir
jasasilda, pirms svina ielieSanas.

Dzelzs caurdu, savienojumu un veidgabalu aizsardiba

Pirms aizsardbas pielietoSanas dzelzs caurules, savienojumi un veidgajaalbiira un
visa fisa pnovac.

Argjai savienojumu un veidgabalu aizsatu jasasiv no:

P1 — Par visu virsmu, kas tiks aizsar@ ka grungjums, puzklj plana nertraukta
petrolijas pastas d&tiza. Bultskfvju, uzgriezu, atloku un citu izvilgumu viets
jaizmanto profigSanas mastika, lai pigstu gludu aréjo profilu. Savienojums vai
veidgabals gietin aizsargjod: lente. Minimalaja gadjuma jabit spiralveida
ietinumam ar 55% virsmasagklaSanos. Lentaidsniedzas itlz 150mm joslai
pirms kat@ savienojuma vai veidgabala;

vai

P2 - Par visu aizsargjamo virsmu guzklj nepirtraukta bitumena grugjuma larta.
Bultskmvju, uzgriezu, atloku un citu izvilgumu vietis jagizmanto profieSanas
mastika, lai piefirtu gludu aréjo profilu. Savienojums vai veidgabalsigtin
lipiga, auksti pielietojam, gumijas bitumena leatar PVC segumu. Miniataja
gadjuma jabat spiralveida ietinumam ar 55% virsmasanilaSanos. Lentai
jasniedzasitiz 150mm joslai pirms katisavienojuma vai veidgabala;

vai

P3 —, Termo” apvalku izmantoSana.
Argjai aizsardmai kdan keta cauridm jasasiv no:

P4 — Cauryu nokkiSana ar plakaniski uziliem polietiena apvalkiem, kuri cieSi
nostiprinztas ar lipgu lenti caurules savienojumu vistun pa vidu.

vai

P5 — Ripnicas izgatavoti plastmasas apvalki. Savienojumu aiz8zadan jebkdu
bojajumu remontsdveic saskaa ar razotja noradijumiem.

vai

P6 — Ripnicas izgatavojuma plastmasas lent8avienojumu aizsartta un jebkdu
bojajumu remontsdveic saskaa ar razotja noradijumiem.

vai
P7— Aréjo virsmu kesojums, atbilstosiigumi noteiktajam.

Térauda caurlw iekEja un argja aizsarda ppabeidz, ja caur@in ir bitumena,
epoksdsv&u vai jebkids cits patemsts aizsardibas prklajums, kué atstita vieta
savienojuma izveidoSanai. Savienojums un jebkurdjlug aizsargjoSap parklajuma ir
jaizole.

Pec uzsadiSanas, visi neapraktie cailwadi, ieskaitot tos, kas atrodas kaaser
jasagatavo unapokraso ar 2 aizsafjoSas kdsas siniem, idz mininglais sauss kartas
biezums sasniedz §0m.
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5.14.6 Caurdu, savienojumu un veidgabalu katodaizs#dir aveido ar stivas novadaju vai
dilstoSo anodu.

5.14.7 Ja caurlu piedides vai uz@diSanas laik tiek bopta iek&ja vai argja aizsardma,
Uznémejam janovers bopjumi, lai tas apmierifitu InZenieri, vai jaizvac bopta caurule
no Darbu izpildes vietas.

5.14.8 Kalama keta caurddm un veidgabaliem augsrar pretesbu, kas zemka par 4000
omi.cm, pbat vismaz P5 aizsartizai.

5.14.9 Kalama keta caurdm un veidgabaliem augsrar pretesbu, kas zemka par 1500
omi.cm virs gruntddenu limena, vai zeraka 2400 omi.cm zem grumidenu imena, vai
piesdirpota augse, jabit vismaz P2/P6 aizsarihai.

5.15 Caurulu grieSana

5.15.1 Caurules jgriez izmantojot metodi, kas nodroSineut pre@zu profilu, nesdglot vai
neradot plaisas caurules gienn kas rada miniatus bopjumus aizsargprklajumam. Ja
nepiecieSams, cadw apgrieztos galusaigveido konusa vai ngs8luma forn, kas
pienmgrota izmantojarm savienojuma tipam, un jebkur$ aizsaigi ir jaizlabo un gali
janoskdz.

5.15.2 Ja elaggas caurules iragagrieZ nestandarta garumospéimejam jaievero visi razotja
noradijumi attieadba uz ovaliites labojumiem un pielaéth griezuma gludajgak.

5.15.3 Ja tiek grieztas betona caurules, jebkuriatitkIstiprirajumi janosedz ar epokdsveu
javu.

5.15.4 lepriek$ saspriegtas betona caurulesiketigriezt Darbu izpildes vigt

5.15.5 Visam persoflam, kas iesaitd azbesta produktu griedain javalka atbilstoSi respiratori

un jaievero piepemas vesabas un darba drdfas procetras.

5.15.6 Pilniba aptveroSas skavagjmanto grieZot u-PVC caurules.
5.16 Saliekamo betona elementu skatakas
5.16.1 Ja pakpieni, trepes un pksnes tiek izmantotagpnieciski razat betona kamarun ejas

dalas, tie ir pareizigizvieto.

5.16.2 Savienojumijveido &, lai nepiecieSamais savienoSanas malgesizpildtu savienojuma
dobumus. Viss liekais savienoSanas malterkas izspiedies kameras vai ejas iek&ian
janogriez un savienojumi darbus beidzoz$uvo.

5.16.3 Ja skatakm ir jabat betona apvalkamaizmanto GEN3 klases betons un katra betona

ieklajuma augstums netist @Ersniegt 2 m. Katram ttvnieabas savienojumarnalpat
vismaz 150 mm &tluma no kameras vai ejas ldesavienojumiem.

5.17 Kiegelu sienas betona skataks un kameias

5.17.1 Skatakas un kamerag@bjivé kédes sjuma (,English Bond”) izmantojot M1 pret
sulfatiem notutgo javu un B klases tehniskkegelus saskea ar LVS 163-5.
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5.17.2 Skatakas un kamerasbfivé ar alternavam &erskiegelu un garekiegelu kartam, kur
katrs savienojums garkiegelu karta tiek koncenttts uz apakdas kartas &erskiegela.
Viena linija nedikst atrasties divi, blakus esoSi, vegtiksavienojumi.

5.18 Teknes un virskartas nolidzinaSana

5.18.1 Ja ir nepiecieSama nodilumiziga betona apdarej apaksgja slana betonam irguzliek
pec iesgzjasatrak.

5.18.2 Ja apstidata virsma s monoitbetons, jizmanto GEN3 betons ar nepiecieSamo
stipfibas klasi C16/20, aéfauda Tvdéla apstidi vai gludi veidotu apsidi, ka piepra#s.

5.19 Pie bavkonstrukcij am esoSas caurules un savienojumi

5.19.1 Iznemot gagumus, kad bvniedba tiek veikta izmantojot tufie un kamlu rakSanas,
vadu ievilkSanas vai caurspieSanas metodesdroSina elags savienojums, cik vien
tuvu iesgjams konstrukcijas, karcaurule ir ievéta, argjai virsmai, kas nodroSina
savienojama turpako kustbu.

5.19.2 Nakanmas caurules garumam @etiga caurule) pc konstrukcijas gbat atbilstoSam
zenik redzamajai tabulai:
Nominalais diametrs (mm) Darba garums (m)
150 dz 600 0.6
Vairak ka 600 fdz 750 1.0
vairak ka 750 1.25
5.19.3 Ja nepiecieSams, calvadu var ielikt cauri skatakai, ja ef@ge savienojumi ir novietoti

katra pug ne @lak ka 600 mm no skatakas sienas B&S virsmas un blakus essS
caurules atbilst 5.19.2. punktam.

5.20 Skataku un kameru adensnecaurlaidba

5.20.1 Skatalkm un kameam jabat pilnigi idensnecaurlaidam, nedrtkst it saskatma tdens
iesikSaras Bave.

5.21 Skataku nosegpik3nu un vaku uzstadiSana

5.21.1 Skatakas ietvari irapzsada B klases tehniskkiegelu sienas atti@gas klasesimen,
saskaa ar LVS 163-5, vai uz saliekanbetona @ka ietvara novietoSanas gredzeniem, k
paredzts Liguna. letvari puzstda iment, jaievieto un fiparklaj ietvara pamats un malas
ar M1 klases javu.

5.22 Pieskgumi esodm kanalizacijas caurulem

5.22.1 PieseEgumi javeido izmantojot standarta iepriekS izgatavotus savienojukwstas ir
iesgjams. Sedlu piedgumi jau esafin kanaliacijas caurdm ir iesgjami tikai ja
magistralas caurules ielais diametrs ir vismaz par 150 mm die$, nelk atzara
caurules iel&ais diametrs.
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5.22.2

5.22.3

5.23

5.23.1

5.24

5.24.1

5.24.2

5.24.3

5.25

5.25.1

5.26

5.26.1

5.26.2

5.27

5.27.1

5.27.2

5.28

5.28.1

Caurdu sedli betona vai keramikas kanatifas caurdm jaievieto M1 klases javas
pamati un javas #inim janodroSina vismaz 50mnagklajumu virs sedlu pamata.

PiesEgumu un caunu gali, kas nav vajadgi talitéjai izmantoSanaianoskdz ar spedii
izgatavotiem noshjiem, diskiem vai saviengjiem. Visu savienojumu novietojums ir

jaregistre, veicot nerjjumus tiesi lejup no skatakas, uinformeé InZenieris, pirms tiek
uzsikta bivgravja aizterSana.

Sledzamie vadi. Visprigs apraksts
Uznémejam janovac visi esoSie virszemes objekti (ieskaitofikws, ietvarus un

informgjoSos stahjus) no caurlvadiem un infrastrukiras, kas ir €gti un palikuSi gc
vina darlibas, & af pilniba jaatjauno zemes virsmas segums.

Kanalizacijas caurules un skatakas

Ja kanalizcijas caurules ir stlizamas un piepifanas ar cementa javu, zekais posma
punkts ir atbilstoSignoskdz un piepil@Sanasgsak no & punkta unjturpina pakpeniski
lai pilniba aizpilditu visu tilpumu.

Slkdzamo kanalizciju skataku Sahtas iifojauc 1dz 1m zem apstdatas zemesimepa
un atlikusais tukSumaaizpilda, k paredzts Liguma.

Nevienu skataku vai cauuadu nedikst segt pirms nav bdinats InZenieris un no ua

sapemts apstiprisjums, ka visas esas plismas attiegaja kanaliZcijas caurlvada ir
veiksmgi novirztas.

Kanalizacijas caurulu savienojumi T — veida piesdgumi

PiesEgumi un @&nu atzarojumi ir gnoskdz ar gala uzmawn, kuru atraSaas vieta it
skaidri gnorada.

Atzimju un norazu Ames

Atzimju un noéZzu ames ir fuzstada, lai nofditu aizlidnu un citas armatas atrasSais
vietu.

Raditaju koordiraSu sarakstsapodod InZenierim g Liguma izpildes.

Caurulvadu novirzes

Jebkura caulwvada trase unihenis nedkst noviraties no ligunmd apraksta vai
Tehniskag projeke apstipririta vairak ka par 20mm un jebkuru adu novirzu
kombiracija nedrkst radt pregju slipumu.

Nenemot \&ra 5.26.1. punkt apraksttas pidaujanis novirzes, novirze no noteiktajiem
I[imeniem nedtkst radt preg€ju plasmu neviea paSteces cauiwada.

Kabelu apvalkcaurules

Kabdu apvalkcauruledliek uz 75mm pamatnes uapklaj ar smiltm.
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5.28.2 Visam apvalkcaur@m, kas beidzagkas, jaatrodas 150mm virs Tgtas piksnesimepa.

5.28.3 Visas apvalkcauras jaievieto vilkSanas virve. & virves ievietoSanas, caurules gali ir
jaaiztaisa un virveaatsien.

5.28.4 Virziena mahas viefis janodroSina vilkSanas SahtasasTjaizrok af at@luma, kas nav
mazks par 50m. Visu caulu galos {izveido laidena profila iegjas, lai nergtu kabéu
s&erSanos ievilkSanas laik

5.28.5 Elektribas un telemetrijas kalb§aievieto atsevias caurules.
5.28.6 Ja caurules tiek liktas zemlae caurulesaapklaj ar ne mazk ka 150mm biezu ST2

klases vaiidz\ertigu betonu ar nepiecieSamo siijas klasi C8/10 viscda platum un
vél vismaz 500mm aiz ietvesejas malas.

5.29 Pieskgumi esoSiem caurlvadiem

5.29.1 Uznémgjs dikst veikt piestgumus jau esoSiem calvadiem tikai laikos par kuriem tas
ieprieks ir vienojies ar InZenieri. @&mgjam janodita InZenierim rakstisks pamjums
vismaz 7 dienas pirms datuma, kwin3 \Elas veikt pieslgumu un va§ nedikst to dait,
pirms nav saémis rakstisku InZzeniera apstipgjomu.

5.29.2 Uzpémgjam japlano bivdarbi &, lai pec iesggjas mazk trauctu jau esod&m darhbam.
Tadel Uzgemgjs var stadat aff arpus paragtdarba laika.

5.29.3 Uznémejs nedikst namemt jebkuru uzmavu, balsta bloku vai veidgabalu no jau eso3a
caurdvada vai jebkda cita veida iejaukties i darlaba, vai af ieklat esoss hivés bez
InZeniera rakstiskaslatijas.

5.29.4 Ja Uzémgjam ir nepiecieSams piegties jau esoSam cadvadam, pirms piedjuma
darbu uzakSanas Ugemejam ir japarliecinas, ja nepiecieSams, rokoirpaudes bedres,
ka saskaa ar Ligumu ievietojamais matéais ir atbilstoSs piesguma izveidoSanai.

5.29.5 Planojot piestgumu esoSam caumadam, Umémgjam japiepem, ka nosldzoSie
aizladni un skaloSanas igres nav uzatiitas, kasgnem \era planojot savu darbu.

5.30 Paterétaju pieslegumi

5.30.1 Pieskgumu kdama keta caurulei var veikt tieSi, neizmantojot sedlus, jaalaeizgalis
vai nozarojums negosniedz 1/6 no caurules diametra. Jelskbojjums, kas izdats
uzmawam pieségumu laika, jasalabo izmantojaidens iztuigu elasigu lenti.

5.30.2 PiesEgumi GRP caurulei navlaluti, ja vien naipasi noadits citur Liguma.

5.30.3 Piesegumi iepriekS saspriegyih betona caur@in nav atauti, imemot gagumus, kad
Uznémgjs var InZenierim pieadit savu pieredzi Sajdarta.

5.31 Udens neritaji

5.31.1 Udens skaitaji jauzstida atbilstosi attidgajiem noteikumiem LVS EN 14154-2.
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5.32 Argjie caurulvadi — aizsardaba pret aizsalSanu

5.32.1 Argjam cauruém, aizhdpiem un veidgabaliem apodroSina apsiidana vai
siltumizolacija, lai nowerstu sasalSanas risku nailos darfbas apgiklos, kad apkrteja
temperaira pazemias zem 6C.

5.32.2 Siltumizokcijas biezumu nosakagp ilgtermipa mininalas gadaargjas temperatras.
Siltumizokcijas biezums netist it maziks par 25 mm. Jebkura izp& materila
siltuma vadtspgja nedrkst kit lielaka par 0,04 W/m.K. Visai izatijai Darbu izpildes
vieta pec to pabeigSanashit vierada izskata.

5.32.3 Ja nepiecieSama calvadu apsiltBana, 2 janodroSina visienargjiem caurdvadiem zem
200 mm NB. Caurivadu apsiltSsana jpabeidz pirms tiek uzkta siltumizoficijas
ierikoSana.

5.32.4 Caurdu savienojumu, veidgabalu un didiu siltumizokcijas biezums anodroSina

vienads vieim izoletas iefices d&m.

5.32.5 Siltumizokcija un apSuvums nettst trau¢t ieriéu sasivddu pareizu daribu.
Aizbidnpu, atloku un veidgabalu izadija jaaizsarg ta, lai to vagtu nagemt un nomaift
apkopes gagmos.

5.32.6 Visiem atlokiem gnodroSina ngemamas atloku kastes, laikotné vartu demongt
caurdvadus, nebajot izolaciju.

5.33 Citu komunik aciju registri

5.33.1 Uznemgjam jaregistré visas vada fivgravi fiksetas komunilacijas. Sim rgistram fsatur
apraksts par komurikijas veidu, izréru, dziumu, un atraSa@s vietu attietha pret
caurdvadu. dregistré af lenkis kada komunikacija &erso hivgravi. Skatt af punktu

1.17.3.
5.34 Higieéna un tiriba
5.34.1 Caurules, armata un veidgabali, kas izmantojami dzesafdens apadei, jaglaba tiri

iek&ji no pieqides vai mor#Zzas bfza kdz caurlvada nodoSanai eksplaeia.

Uzpémgjam javeic visi dro$bas paskumi, lai nogrstu caurilu piegrpoSanu no jebida

avota un tieSi pirms dzeranidens apgdes caurules moaias & ir jaiztira ar piendrotu

slotu, kas ir izrarcéta hlora §duma. Visi veidgabali gnomazg ar hlora §dumu tieSi
pirms to uzstdiSanas. Hloralddums fizsmidzina ar smidzitaju, kam, K standarta
iekartai, jabat jebkuras brigdes, kas sida pie Pastitaja, ficiba. Ja netiek veiktasi®
darlibas, dzeramudens caurlvadu izlive nedikst notikt.

5.34.2 lebives un savienoSanas didb laika jebkuras kaigas vielas vail@drumi, kas var
ieklat caurug, ir nekawjoties pizskalo un caurvads jiztira ar slotu.

5.34.3 Pec lkartgjas caurules ieives, fs atértais gals ir jnoskdz ar adensnecaurlaigu
noskgu, kuru nedkst nagemt fkdz ir ielikta rakama caurule un ir sagatavota
savienoSanai. Piris caurules Mgjais gals ka#t caurdvada posr af ir janoskdz un &
jaatstj, Iidz tas tiek savienots ar blakus esoSo posmu.

5.34.4 Nedz aizsardbas uzmavu, ne disku vai citu ietaisi cauruleg gal veidgaba nedikst
nonpemt uz ilgiku laiku, kandr caurule vai veidgabals, kuru tas aizdangv sagatavots
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savienoSanai. Caurules un veidgabali, ieskaitot agibkodegjumu vai apSuvumu,
japarbauda vai nav bajumu un savienojumu virsmas un sasidlas pnofira tieSi pirms

mon&zas.
5.35 Udens transporeSanaekas iekstelas
5.35.1 Visai dzerara adens apadei ekas tel@as, tajp skait mon&zZai, parveidojumiem un

remontiem 3atbilst ar attietgajiem noteikumiem BS EN 806-1 un BS EN 806-2.

A2.pielikums — Tehnigds specifilicijas — Vispariga btvdarbu specifikcija
Ligums Nr.2 —drmalasidensapgdes un kanalicijas tklu paplasiaSana

116



Jirmalastidenssaimniabas afistibas projekta Il &rta

A2.pielikums — Tehnigds specifilicijas — Vispariga btvdarbu specifikcija
Ligums Nr.2 —drmalasidensapgdes un kanalicijas tklu paplasiaSana

117



Jirmalastidenssaimniabas afistibas projekta Il &rta

6

CELTNIEC IBAS DARBI

Ja nav cidi nomdits, visi celtnietbas darbi, kas mati Sag nodda javeic saskaa ar lalako
starptautisko praksi (vaidz\ertigu viegjo praksi), vietjiem bavniedabas noteikumiem (kur tie ir
attiecirami), Tiegbu normam vai, saskaa ar raZzodja noadijumiem.

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9

6.1.10

6.1.11

6.1.12

Kiegelu un bloku marejumi. Visparigs apraksts.
Kiegelu un bloku nargjumiem gatbilst attietgajiem noteikumiem ENV 1996-2.
Kiegelu mitruma sadvs ir janoregué ta, lai parmeriga uzgkSana neiedarbotos uz javu.

Kiegeliem katé karta ir jabat pareiz attiedba pret savienojumu ar apakds kartas

kiegeliem. Kartas pliek parakli ar vierada biezuma savienojuma &awv un pliek taisnas
vai, ja nepiecieSams, ar regém izliekumiemKiegelu margjumi janonera, lai éetras

kartas lmtu 300 mm augstas. Veriilas Suvesgizvieto vadoties no ra savienojumiem
un to vicgjam biezumamapat 10 mm. Ailes un iel§os unargjos lepkus veidojosie
kiegeli jaizvelas ar pare@m formam un gbave vertikali.

Kiegelu un bloku nargjumi ir jacd viennerigi; stari un citi saregiti margjumi
pakipienu veid ir jasaista ar @rgjo sienu un tos netkst celt auggk par visprgjo
[imeni vaigk, ka par 1 m. Nevienkiegelu margjumu nedtkst celt augak par 1,5 m
diera. Margjuma nedikst izmantot pugegelus vai bajtuskiegelus, izemot gagumus,
kas tas ir nepiecieSams savienojumam. Ja ir nepieciasagmezti bloki, grieSanayeic
ar mehanisku grieSanas ripu.

Pabeigti kiegelu un bloku nargjumi neprtraukti jasarg no traipiem, javas
note@jumiem, cementa javas napEm no parkares piksrem un no laika apsklu

kaitigas iedarfibas. Kiegelu un bloku nargjumiem fplauj saciedt, pirms tiek veikti
grieSanas vai drupi8anas darbi.

Blokiem, kas izmantoti gludas virsmas blokdrgumos, pbat gludai, nebgjtai virsmai
un kartigi izveido&m pilnSuvem.

Tehniskokiegelu mirgjumu javai patbilst M1 klasei vai klasei, par kuru ir pkta
vienoSaas ar InZenieri.

Bliva betona tipa bloku @mgjumu javai patbilst M2 klasei vai klasei, par kuru ir fEaa
vienoSanas ar InZenieri.

Viegla betona tipa bloku @ngjumu javai patbilst M3 klasei, ja bloka iztilva ir virs
3.5N/mm2, un M4 klasei, ja bloka iztbea ir 2.8N/mm2, vai klasei, par kuru ir pakia
vienoSanas ar InZenieri.

Citu bloku javai virs mitruma iztagas kartas Imena ir jaatbilst M2 klasei, kuras Esu ir
apstiprirgjis InZenieris.

Visu kiegelu un bloku nargjumu zem mitruma iztagas kartas imega javai patbilst M1
klasei vai klasei, par kuru ir pakta vienoSanas ar InZenieri.

Bloku mirgjumi zem mitruma iztugas kartas imepa ir jaapstiprina InZenierim.
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6.1.13

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

Uznémejam jalauj sagatavot 1 metru lielu kvatireida pang paraugu ar apSuvuma
kiegelu miri. Pandi japabeidz un javaiajauj noiit vismaz divas dienas, pirms tie tiek
raditi apstipriraSanai.

Pirmskiegelu maréjuma darbu uzkSanas InZzenierim iaapstiprina parauga pdie

Apstiprinatie parauga panietiks izmantoti k& kvalitates &ditaji apSuvuma darbos un
jebkurs apSuvums, kur$ neathdldapstipriato panéu standartam, tiks ats par

nedefgu. Parauga paiiejanovieto aizsargia vieta un tie paizved tikai tad, kad
pabeigtais apSuvums ir apstigatst

Ja ar parauga paneli nepietiek, lai sasniegtu apmierinoSueapsi@andartu, var tikt
piepragti citi pandi, lai ssmemtu apstiprigjumu.

Kiegelu un bloku miréjumi. SavienoSana un Suvju izSuvoSana

Kiegeli un bloki jamare uz javas dina, kartigi jaievieto to gult@s un asavieno, un visi
savienojumi katr karta jaaizpilda ar javu.

Ja sienas virsma nenodroSina atbilstoSu rievas, uz apmetamuoviisnam ir jaizveido
12 mm dzlas rievas.

Kiegelu vai bloku nurgjumi iek&jam virsmam, ku@am nav paredita apdare vai
apmetums,gpabeidz ar pilnSuam.

Gankiegelu, gan bloku rargjumiem Uzémejam jaiebave vertikalas rukumalizpleSas
Suves, saska ar pimemtiem starptautiskiem (vaidiz\eértigiem vietjiem) standartiem
un praksi.

Dobas sienas

lek&jie unargjie dobu sienu ghi jabave vienlaiagi. Spraugaigbat 75 mm platai vai &
citadi paredzts Liguma un & ir jauztur fra no javas, ievietojot kokachi kas ir
pietiekami plats, lai aiztétu kiitoSos natumus uni ir regukbri jaiznem un fnofira, un,
atbilstoSi paveiktajiem darbiengrjovieto augsik. Nedikst pidaut javas nokiSanu uz
saigm.

VédinaSanas spraugasanodroSina atgfot atwertus perpendikaros savienojumus
intenalos, kas nav li@ki par 1 m, krta, kura ir tiesi virs dobuma gultnes, un uz katru
dobumu nedkst it mazk par divam veédinaSanas spraagn.

Nerusgjo& térauda sienu saites ar diametru ne akda 50 mm ir pievieto kata siers,
ar sipumu prefirgjo virsmu maifgas kartas ar 750 mm horizoalu un 450 mm vertiiu
atstarpi. Papildus sienu saites atveruasi@ahodroSina katr bloku larta.

Visi dobumi gnoskdz arkiegelu vai bloku nurgjumu virs vertikilas atveres. lzéti,
patengti dobumu nosgi jaizmanto dobumu nodjSanai dzegas/sliekd imern. Cdot
sienu, viena siena nedrkst tikt uzcelta vaik, ka 450 mm augak par otru.

Dobas sienas izatijai jasasiv, ka minimums, no 50 mm minalvates piksrem un
dobaj vieta janodroSina, k minimums, 25 mm gaisa telpa.

Izolacijas phksnes ir prewzi janogriez ap saim, atveBm utt. un &s ir uzmamgi
jauzstda, neatsjot nedz vertiklas, ne horizontas atstarpes starpagsrem.
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6.3.7

6.3.8

6.3.9

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.5

6.5.1

6.6

6.6.1

6.7

6.7.1

6.7.2

6.8

6.8.1

Izolacijas pkksnesjapgriez 20 mm atuma no visiem bloku dobumu nagjiem.
Skersam dobumiem3iemiré kiegeli ar spraugm.

Dobumi sie@s zem mitruma iztdgam kartam jaaizpilda idz 300 mm imenim zem
mitruma iztutrgas kartas ar liesa maigima betonu un gbi jaapdara ar @lu, kas virata

pretargjas sienas virsmu.
Mitrumu izol gosa karta

Mitrumu izolejoSas krtai jaatbilst attietgajiem BS 5628: 3 das, BS 6576, BS 8102 un
BS 8215 noteikumiem.

Mitruma iztuiigais m@rklajums un fveido no darvas poliana materdla un, kur
iesggjams, pizmanto gatavasivkonstrukciju detkas.

Minimalajam arklajumam savienojumu vies jabat 100 mm.
Vertikalajai mitrumu izogjoSai kartai jabtt no viena gabala. Jebkuras mitrumu éamdas
kartas darba puse iayeido ar pilnSugm kiegelu mirgjuma atsegtaj virsma un @

japagarina maikais par 25 mm dobas sienasrgjuma iek3pus.

Vertikala mitrumu izokjo%a karta pie atvesm ir japarlaiz par atveres malu, unap
parsedZm un palodzu detam.

Mitruma iztufigi rapnieciski izgatavoti wvizstradajumi ir janovieto uz prsedzm un

tiem par 150 mmaparsniedz prsedzes garums. So iz&fijumu gali ir aveido &, lai
nowerstutadens iekiSanu sienas dotzglda.

Kiegelu konsole

Izvirzitakiegelu konsole nedkst garsniegt 30 mm kadrkarta.

Savienosana ar betonu
Jakiegelu vai bloku nlirgjums ir asavieno ar betonu, ta&dgra izmantojot méla saites,

kas vienmarigi izvietotas pa 3 uz m2 ugegelu vai bloku nfirgjums ir acd uz augsu
vienlaiagi ar betona sienu.

Atveru aizmireéSana

Atveru aiznuiréSanai fveic pamatkrtu mirgjot viera piedsjiena un tai flauj saciedt.
Pargjas kartas pnoklaj ar javu un cieSignostiprina esosajkonstrukcif arkiliem.

Kiegela nurgjumam pamatu stiprijuma jazast mazkais 7 dienas pirms Sanas ar
un el 7 dienas pirms slodzearmglégSanas.

CentréSana un izoficija

Kiegelu un bloku nirgjuma izmantof centeSana un izalkija jasaglala tik ilgu laiku cik
nepiecieSams, ldiiegelu un bloku nargjums izstadatu pietiekamu iztubu, lai norstu
savienojumu na@sanos vai plaisanu.
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6.9

6.9.1

6.9.2

6.10

6.10.1

6.10.2

6.10.3

6.11

6.11.1

6.11.2

6.12

6.12.1

6.12.2

6.12.3

6.12.4

Kiegelu un bloku miirédana aukstos laika apgtk]os

Kiegelu un bloku naréSara izmantotie matedili nedikst kit sasaluSi un netkst nuréet
kiegelu vai blokus, ja apittéja temperaira ir zenaka par 3C, iznemot gagumus, kad
tiek veikti ipaSi piesardbas pagkumi. Jebkdas ja@ izmantots piedevas netkst radt
savienojumu Krsu @rmaipu. Pabeigtie darbi aukstos laika aphbts ir attiedgi
jaaizsarg.

Kiegelu/bloku likSanas laik ir jaregistre laika apsikli, ieskaitot maksiralas un
minimalas temperatras.

SagatavoSana apmeSanai

Iznemot gagjumus, kad tiek izmantota javu saistviela, pirms apmetumikSanas
betona griesti, betona sijas, kolonas un balsiinioklaj, ka nepiecieSams, uragklajuma
izmantotajam maigumam pbat [idzigam tam, kas tika izmantots pirmajrungjuma.
Monolitbetona virsma iranotira no putekem, bivam ddinam un ciam vielam. TieSi
pirms apmetuma uzlikSanas virsmasggslapina.

Lepki starp sieam un griestiem, vertidi lepki un savienojumi starp neviagiem
cietiem pamatiem irapostiprina ar 930 mm platu lentu, kas ievietota apmetunzayav
izlidzinata arkelli. L1dzgi jaapstada visi savienojumi starp apmetumaksgrem.

Visosargjos sfiros pieriko paplaSiata dzelzs lekiska uzlika.

Apmetuma plaksnes nostipriraSana

Griestu apmetuma gksne jipienaglo pie balsta ar apmetumakshes nagim ar 150mm
atstargm un gpiestiprina i, lai izveidotu Sahveida Suves. Koka atbaktiostiprina pa
perimetru viam plaksrem. Lok&u gali ir cieSi iisavieno un mabk nedrkst bit spraugas,
kas liekkas par 5 mm.

Ja loksne ir sagriezta, nagi jabat ne mazk ka 18 mm atiluma no apgrieztam
malkm. Naglas ir jiedzen &, lai to galvas btu nedaudz zem virsmas, bés hedrkst
sapEst papru.

ApmeSana

Apmetums parastiapzliek divos kfijumos, saskg ar razoija noldijumiem un
maigjumi jaizmanto [gc iesgjas atrak pec tam, kad tiem ir pievienotgdens. Abu
klajumu koggjam biezumamabit atbilstoSi nogditajam, bet tas netkst parsniegt 13
mm.

Ja Ligums ir paredzti tris klajumi, biezumam3bat atbilstoSi noiditajam, bet parasti tas
nedikst garsniegt 18 mm.

Divu klajumu biezums apmetumam, kas uzlikts betona griestiem arseguma
apakSdgi vai apmetuma pksnei, nedikst @rsniegt 9 mm.

Apdares Kijumu biezumamabit aptuveni 3 mm, igemot gafjumu, kad tiek izmantots
plaksnes apdares apmetums, tad biezumabfitj5 mm un apmetumamagtbilst
attiedgajiem noteikumiem LVS EN 13914,
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6.13

6.13.1

6.14

6.14.1

6.14.2

6.14.3

6.14.4

6.15

6.15.1

6.16

6.16.1

6.17

6.17.1

6.18

6.18.1

6.19

6.19.1

6.19.2

ApmeSana aukstos laika apaklos

Ja apkrteja temperdira ir °C vai zendka, & baves dga, kas ir fapmet, ir piliba
janoskdz. Apkartgja temperaira ir japaaugstina unapotur virs 3C [idz tiek pabeigta
apmetuma uzlik§ana un hidiaijas process.

Betona gidas apdare
Monolito giidam un matetliem jaatbilst attietgajiem LVS EN 13318 noteikumiem.

Jebkida veida cementa vai betonaidss mininlajam biezumam aatbilst &idam
pragbam:

° monofta klajuma uz pamata pksnes - 10 mm;

. uzklats un pilnba savienots pie ieliktu un sacigiSu pamata pksni 25 mm;

) uzklats uz atdaloSas mendimas - 75 mm.

Struktuglas betona pksnes ir atbilstoSiappstada, lai nodroSiatu pilnigu savienojumu
pirms virskirtas uzkiiSanas, igemot gagjlumu, kad tiks izmantota atdaloSa meamiar.

Visu betona gdu apdagm jabat ar kritumu, lai gidu vagtu noskalot un noteciib
pientrota izlaide.
Gridu flizeSana

Jaklaj ar keramikas fzém saskaa ar CEN/TR 13548.

Terraco

Terraco gidas segumienzatbilst attieggajiem BS 8204: 4. das noteikumiem.

Argjais apmetums

Argjam apmetumamagthbilst LVS EN 13914-1 un tasiyzliek kogEja biezuna ne
mazka ka 20 mm. Abu Ertu maigjumam jbat tadam pasam & M4 klases javai un
pirmais kkjums puzliek, pizlidzina, psarievo un jatstj noZiSanai ne mak ka 3
dienas siltos laika af#tlos un ne maik ka 7 dienas aukstos vai slapjos laika akists.
Pirma klajuma virsmas uzZkSana gnoregué ka nepiecieSams saslapinot pirmsaotr
klajuma uzlikS8anas, kasigkraso k& nomdits, izidzinot un viegli nadzinot ar koka
rivdeli.

Sienu flizéSana

Jaklaj ar keramikas fizém saskaa ar CEN/TR 13548.

Namdaru un galdnieku darbi
Eku koka konstrukciju projektienagtbilst attietgajiem LVS EN 1995-1 noteikumiem.

Kad iesgjams, visu kokmateiiu zagéSana un apstde pveic pirms tiek veikta
antiseptSana. Ja jelakda zgeSana un apgstde ir pveic Ec antiseptSanas, griezuma vai
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6.19.3

6.19.4

6.20

6.20.1

6.20.2

6.20.3

6.20.4

6.20.5

6.20.6

6.20.7

6.20.8

6.20.9

apstades vieta irjnoklaj ar diviem prettrupSanas prepatra klagjumiem. Rc apstides,
kokmateriliem jalauj pilriba izZat pirms lietoSanas.

Visi galdnieébas matedli ir jasazge un jasavieno pc iesgjas atrak pec darbu
sakSanas. Apdareiagtbilst attietgajiem BS 1186: 2. dai un BS 6446 noteikumiem.
Iznemot gagjumus, kad Eguni darbs ir paredis pie pabeigtiem lielumiem, igpielauj
3mm katrai eveletajai virsmai. Rmiji, ietvari un citi galdnietbas izstidajumi ir
janostiprina pie cietas koksnes nostipjitma karkasa, kas ir i@kéts ipasi Sim narkim.
Ja cietas koksnes karkass naviai@ls, neso3ap virsnis jaiestiada cietas koksnes
ieliktni vai apstiprirati paten¢ta veida ielikii.

Krasojanas ripnieciski razats vienbas ir fnogrunt razoSanas viet

Struktur alas terauda konstrukcijas

Eku terauda konstrukciju projektiem aatbilst attietgajiem LVS EN 1993-1
noteikumiem.

lebavétie savienojoSie elementiargjumu konstrukcijs ir janogriez vajadiga garuna
izmantojot auksto ageSanu. Mira mininalajam atbalsta das garumamapat 100 mm
un balstod bloka mininalajai spiedes iztdbai jabat 7 Nmm2 vai §nodroSina atbalsta
plaksne slodzes sadsnai.

Ja nav citdi noradits, visas @rauda konstrukcijas, kas atrodaas, kugs tiek veikti ar
mitrumu saigti procesi, vai kas citli ir paautas kondensijai, ir jagalvaniz, saskaa
ar BS 1461 ar 85 um biezarglajumu.

Terauda konstrukciju raZzoSamesaisitajiem metiatajiem ir jabat attesttiem saskaa ar
EN 287: 1 di parbaudm, kas atbilst veicamajam darbam.

Terauda konstrukcim, kuras prklas ar betonu, iranopem jeblkida nenostiprifta
velmeSanas fiva un asa.

Ka minimums, visasétauda konstrukcijas, kuras tiksrglatas, ir patira ar smilSu
striklu lidz otrajam kvalites imenim (BS 7979) un tadayzliek divi atri ZastoSa
grungjuma kkjumi. Visai virsmas apsidei jaatbilst attiedgajiem noteikumiem BS 5493
un @ japabeidz, cik alu iesfgjams, pirms @rauda konstrukcija tiek nadata Darbu
izpildes vies. Visu virsmas apsides matefilu paraugwemsana ungsbauzu veikSana
ir javeic saskaa ar InZeniera nadijumiem.

Visi térauda konstrukciju stiprijumiem ir aveic aizsargjoSa aps@de vismaz idz
tadam standartam akpievienotagm ddam.

Pec pievilkSanas, visn skiivém jabat vismaz diviem unes posmiem aiz uzgrigd vai
atdures uzgrieia. Skiives gal@a garumamabat tadam, lai vismaz viensitnes posms
paliktu starp uzgriezni un galeni.

Ja nepiecieSams, piedurSuves nagtima @rbaudei var veikt&las daribas:

. Ultraskajas farbaude saska ar EN 1714;
. Peneticijas @rbaude saska ar EN 571-1; vai
. Magretisko ddinu parbaude saska ar EN ISO 9934.
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6.21

6.21.1

6.21.2

6.21.3

6.21.4

6.22

6.22.1

6.22.2

6.22.3

6.22.4

6.22.5

6.23

6.23.1

6.23.2

6.24

6.24.1

6.25

6.25.1

Jumti

Jumta déas jraZo un juzstda saskaa ar BS 5268: 3.da.

Jumtu plaknes unk@utnes gnoklaj ar ara kvalitites saglksni vai rievotiemgveletiem
deliem, kas izlikti diagoali. Jumta virsmas miniflais sipums ir fnosaka atbilstoSi
LBN un seguma mateila izgatavaija prasbam.

Visi jumta komu kokmaterili pirms uzsidiSanas irjapstada zem spiediena.

Jumtu sistmas jaiestiada atbilstoSa siltumizakija.

Kokmateri alu gridas

Gridas sijas ir vai nuajebave kiegelu vai bloku niirgjumos vai fiiestiprina galvania
térauda siju kronSteinos ungpstada ka paredzts Liguma vai ka uzdod InZenieris.
Attalumiem starp Kerssijam jabit 1,8 m unam jabat 50 mm biezm visa siju augstura,
vai 38 mm reiz 50 mm dioghem &ersliem.

ApSuvuma dli japiespiez ar galdnieka #pm un gpienaglo ar gdas @&lu nagim.
Gridas atveam jabat apdariatam ar 75 mm pld@m lam un to &autrem ir jabat shpi
apstadatam.

Mitruma saturs kokmateiios uzsidiSanas hoi nedikst @rsniegt 18 %.

Katrs clis ir vai nu ppienaglo ar digm nagim vai japienaglo pie katras sijas ar no
augSas neredzamu naglu aaiem.

10 mm atstarpe iGatsj no argja kiegelu margjuma.

Durvju r amji

Durvju aplodas3gievieto sagatavas atvegs, jizurbj un gpiestiprina 3 savienojumos uz
katras stenderes un &ajjabat 100 mm gariem un 12 mm diametra galvatazErauda
tapinam , kas iestipritas gidas segumar bezrukuma vai epokisveu bivjavu.
Savienojumam starf@réjo durvju aplodm un blakus eso%an sieram ir jabat

negrtraukti izSuvotam ar piidanas pistés izmantojamu vai citu apstipéitu
nesaciajoSu mastiku.

Logi
Logu @amiji ir droSi japiestiprina atveam, saskaa ar raZodja noadijumiem, un tiem ir

jabat nemrtraukti izSuvotiem ar pidanas pistés izmantojamu pastu vai citu
apstipriratu nesacigjosu mastiku.

lestikloSana

lestikloSanaijatbilst attietgajiem BS 6262 noteikumiem.
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6.26 Kr asojums

6.26.1 Visas emulsijas, lasas, kiisvielas utt. jiegadajas no razaia (-iem) un pirms noteikt
darba uzakSanasas jaapstiprina InZenierim.

6.26.2 Krasas {lieto tieSi idas, kdas &s ir smemtas no razafiem un nekdos apgtklos nav
pielaujama Eidinataju, sikatvu vai citu mateélu pievienoSana.

6.26.3 Koka izstadajumu pildvielai pbat pec iek&jam vai argjam kvalitates pragam
apstipriratai bezsvina gas pildvielai, atkaba no pielietoSanas vietas.

6.26.4 Pildvielam, grungjumiem un hermetio%am vielam jabat apstipriritam patenta veid
lai atbilstu aps#dajamajai virsmai.

6.26.5 Visam grndam, detdam un ciam virsmam, kuras netiks lisotas, jbat kartigi nosegim
un aizsargtam krasoSanas darbu lak

6.26.6 Sienu un griestu beigu dgai pbut saskaa ar Liguma paredzto krasu s@mu un, ja
nepiecieSams, Wzmgjam jasagatavo 600 mm x 300 mm paraugii.d

6.27 Jumiku darbi

6.27.1 PlakSnpu un dakstiu ieklaS8anas darbiemagtbilst attieigiem BS 5534: 1. das
noteikumiem.

6.28 Vieglbetona monoitie jumti

6.28.1 Vieglbetona mondlie jumti jaizveido ar nepiecieSamajiem kritumiem un tieratpilst

attieagajiem BS 8217 noteikumiem. Pirms tiek uzlikts jatdk rdlu materils, jauzklaj
bitumena grurguma karta un tai flauj noiit.

6.29 Asfaltbetona jumta segums
6.29.1 Asfalta mastika juzklaj saskaa ar attietgajiem BS 8218 noteikumiem uz filca
apSuvuma iz@jos slpa, kas 3izklaj valigi un ar prklaSanos vismaz 50 mm

savienojumu vidis. Jumtsgizveido ar atbilstoSi izveidai korem, &autrem, satekam
un sipumiem, ja nepiecieSams.

6.30 Bitumena materialu jumta segums

6.30.1 Rapnieciski izgatavoti bitumena jumta segumi dujliek saskaa ar attietgajiem BS
8217 noteikumiem.

6.31 Sanitartehnika

6.31.1 Dzerama udens apadei ¢kas telgs, taj skai uzskdiSanai, prveidojumiem un
remontiem jatbilst ar attietgajiem BS EN 806-1 un BS EN 806-2 noteikumiem.

6.31.2 Katrai lielai piestgtai ieficei janodroSina silt un aukst adens noggvarsti.

6.31.3 Visiem caurlvadiem ir pbut stingri nostipriatiem ar iztutgiem, ipasi pagatavotiem
kronSteiniem, kas piestipéti pie ¢kas konstrukcijas. Visiem caduadiem jbit
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6.32

6.32.1

6.33

6.33.1

6.34

6.34.1

6.35

6.35.1

6.35.2

6.35.3

6.35.4

6.35.5

6.36

6.36.1

piemerotam sipumam dinaSanai un iztukS8oSanai ar parefde pielaidi kusibai, kas
rodas izpleSas un rukuma rezulta. Lai vagtu pilniba izlaist adeni no sisgmas ir
jauzstda tukSoSanas vaetit Visi caurdvadi ir jaizolg, ja nav noteikts citli.

Atveres sierais, giidas un griestos

Ir janodroSina atveres un/vai urbumi siengiidas un griestos caulu un kabéu egm. Ja
tas ir paredis Liguma, janodroSina apvalkcaurules ar galiem vdidimen ar aplartgjas
apdares virsmu urig janostiprina vajadigaja poZcija. Darbus beidzot visas atveres un
kargli ir janoblive, lai nowerstu &idrumu, indgu vai spidzienhstamu gzu caurpiidi.

Pielaujamas novirzes liivdarbos

Pidaujamas novirzes bvdarbos, imemot gagumus, kad kgunmi ir paredzts citadi,
nedikst Ersniegt piéaujanis novirzes no BS 5606 rauiitajiem imegiem un izn&riem,
kur tie ir piengrojami atbilstoSajiem darbu veidiem.

Elektroinstal acijas

Visam elektroinstacijam jaatbilst LVS HD 385.5.52S1 un LVS HD 384.7.714S1
noteikumiem.

Profil eta terauda apSuvums
Profileta terauda apSuvuma &sa papstiprina atbilthajai pinoSanas iestlei.

Profiletam €rauda apSuvumanaljit projekEtam &, lai tas sptu izturet veja, sniega un
remontdarbu ratb slodzi k noteikts LVS ENV 1991-1-1, -3 un -4. Papildus, jumta
sparu kopturu atstarpju un apSuvuma profila konabijai jabat ar pieracigu cietbu, lai
nowerstu m@rmerigu izlieci (&du, kas var izrais lidzsvara zudumu) uzgd uzkipjot
uzshdiSanas vai apkopes laik

ApSuvuma loksnesapiegada Darbu izpildes viet sagrieztas nepiecieSamajaruni.
Jeblkadi nejausi bgjjumi Darbu izpildes viét janosedz saska ar razodja
noradijumiem, izmantojot atbilstoSus matdus.

Nediikst izmanto jeb&das apSuvuma loksnes ar digjargjo aizsardibas prklajumu.
Citi bojajumi janowers 6.35.3. punldt nomditaja kartitba. ApSuvuma loksnesupigi
jauzglata Darbu izpildes viet, nenmemot no putekem pasargjoso iepakojumu, kaen
tas nav nepiecieSams.

Skarda segumi, pidkvumi un pildvielas iripaSi pizgatavo izmantotam loksrem, lai
atbilstu to profilam.

Saliekama betona gfidas

Saliekamas iepriekS saspriegtatdgs jiveido no viefbam, kas izgatavotas sasi@aar

speka esoSajiem Latvijas un/vai Eiropas standartiem. KonstrukjgEjasdgida sagrieztas
atbilstoSos garumos un ar izgatawot jebladam nepiecieSamain atveem. Jebkdi

Darbu izpildes viat veiktie @rveidojumi pveic atbilstoSi razaja noldijumiem, [Ec

tam, kad ka®& gadjuma ir smmemta raZzaija atauja.
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6.36.2

6.36.3

6.36.4

6.36.5

6.36.6

6.37

6.37.1

6.37.2

6.38

6.38.1

6.38.2

6.39

6.39.1

6.39.2

6.39.3

6.39.4

Nedikst izmantot konstrukcijas, kim ir bogjumi atbalsta virsrm

Minimalas atbalsta virsmas saliekam viertbam, kuras balgs uz €rauda
konstrukciim, ir janosaka razafam. Siem izrariem netiks pi¢autas izmaias
samaziaSaras virziera. Konstrukciim, kas balsis un nmirgjumiem, minindlajam
atbalsta dgs garumamapiat 100 mm un mrgjuma iztuibai jaatbilst projek&taja
noraditajai, bet & nedikst kit zenaka par 7 N/mm2.

Struktuilie parklajumi bavdarbu izpildes viet javeic Projekgtaja noteiktaj sedba.
Nostipriragjuma pratbas ir Gpigi jaievero un stati ir jaatshj to vieta Iidz ir sasniegta
noradita izturiba.

Uz giidas nedkst uzglalat kiegelus, blokus un citus Matafus.

Nedikst izmantot elementus aémérigu izliekumu, kas izraisarhenu atkiribu starp
plankam, kas jarsniedz 10 mm. Mongl gridu virsmu pi¢aujamas novirzes ir noteiktas
punké 4.25.

Kombin étas gridas

Monolitbetona didas, kuiis izmanto pastigas Erauda apakSdas veigius
kombiretas struktuglas konstrukcijas da, nedtkst izmantotekas, kués tiek veikti ar
mitrumu saigti procesi vai kas citli ir paautas kondensijai.

Jebkura #da izmantat pasiviga veicha atsedgt apakSdi jaaizsarg atbilstoSi idiem
paSiem standartiem,adi tiek izmantoti vispréjo struktuillo térauda konstrukciju
aizsardma.

Sledzenes

Sledzerem jaatbilst attietgo standartu noteikumiem, dsgkait:

e EN 12209: meiniski darbiramas stdzenes
e EN 1303: stdzayu cilindrs
e EN 12320: piekaraas skdzenes un piekaramadzeyu detdas

Sledzerem jaatbilst Paatitaja prasbam.

lebuvetas detdas

Sienas piekvuma slarda savienojumieriegelu, bloku mirgjumos un naros pizveido
mazkais 25 mm dzas rievas darba laikun s jaaizSuvo pc tam, kad ir ievietots
pieklavuma skirds.

Izstradajumi, kas fnostiprinakiegelu, bloku ntirgjumos un naros, piebive darba gag.
Ja tas nav iegjams Uzémejam jaizmanto izveidotie profili, lai izveidotu nepiecieSam
izmera un formas atveres, ks mirgtos izstadajumus vagtu iebavet velak.

Pirms tiek veikta mréSana, visas caurules ir ciegmstiprina vied.

Kiegelu, bloku nurgjumi un niri jacd ap caurddm pec iesg@jas mpigak, veidojot
savienojumus un gultnes atbilstoSi caemyl kur iespjams. Atsevigi elementi ir
japarveido, lai iedegtos ap caur@m kur iesgjams, bez to nevajatias baggSanas un
vietu skaits, kur ap caugr ir atsegta java, irge iesgjas psamazina
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6.40 Notekas un notekcaurules

6.40.1 Ja nav citdi noteikts S& Liguma vai vie€jos celtnietbas noteikumos, notekas
japiestiprina pieckas dzegasastekas dla, kas piestipriits pie spres, paredzot 25 mm
ventilacijas atstarpes izveidoSanu Badpaukti apkrt pa dzegas perimetru, kuru no
iekSpuses aizsaigatentts dzegu ventilators.
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7 CAURULU UN UDENS UZGLABASANAS KONSTRUKCIJU PARBAUDE
UN DEZINFEKCIJA

7.1 Caurulvadu tiriSana

7.1.1 Pabeidzot Bvnieabu un pirms tiek veikta jelakla dezinfekcija, cauivadu iek&jas
virsmas ir fipigi janofira.

7.2 Piesardabas paakumi pirms caurulvadu parbaudes

7.2.1 Pirms tiek veikta jebdda caurivada @rbaude, tas ir dtigi janostiprina un ikumu,
atzarojumu atveru vai caduadu galos esoS3ais spiedieApajnes uz cietas zemes vai
piemerotiem pagaidu nostiprijumiem. Nedikst parnest spiedienu uz pabeigtu
caurdvada posmu vai uz esoSiem cduadiem, no kuriem tiek piits parbaudimais

caurdvads.

7.2.2 Va1§jie g_ali janoskdz ar aizbZpiem, uzmagm vai skgtiem atlokiem, kas it atbilstoSi
savienoti.

7.2.3 Nedrkst veikt @rbaudi ar aizertiem aizhdpiem.

724 Javeic nepiecieSaas darBbas, lai nodroSiatu gaisa izkuvi no caurlvada jebkuas

augsis viets un stgtos atlokos.

7.3 Parbaudes metodes programma un pagpioSana

7.3.1 leteikia parbaudes unitiSanas programma un metodeegniedz InZenierim, pirms tiek
uzsakta caurlvada prbaude.

7.3.2 InZenieris jibridina vismaz 3 darba dienas pirms i#muts veikt lidas caurlvada d#as
parbaudi.
7.3.3 Pec vadu iegultBanas, @ sekciju arbaudes un pirms Darbu izpildes vietasatshas ir

javeic visa caurlvada spiedienagpbaude.

7.3.4 Uznémejam javeic visi sapitigie droibas paskumi, lai nowrstu parmerigus adens
zudumus, & af pec nepiecieSamhas finodroSina, gnostiprina, japkopj un japstida
visas nepiecieSain uzglalaSanas tvertnesjikni, caurules, kini, veidgabali, elagas
caurules un citas ietaises.

7.4 Bezspiediena caurlvadu parbaude

7.4.1 Atklata tran3ej ieliktie bezspiediena caumadi japarbauda pc to savieno3anas un pirms
tiek sakti betoreSanas vai fivgravja aizterSanas darbi, iemot darbus, kas nepiecieSami
konstrukcijas stabilites nodroSiasanai prbaudes laik.

7.4.2 Caurdvadi japarbauda ar gaisa vaidens @rbaudi, vai ar vizalu vai nostgtaskedes
televizijas (closed-circuit television - CCTV)agbaudi, ivnieabas laikk noteiktajos
posmos, saska ar programmu.

7.4.3 V&l viena m@rbaude jveic [ec bavgravja aizlerSanas.
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7.5

7.5.1

7.5.2

7.6

7.6.1

7.7

7.7.1

7.8

7.8.1

7.8.2

7.8.3

7.9

7.9.1

7.9.2

Bezspiediena caurlvadu adens farbaude

Parbaudes spiedienam bezspiediena daados ar nomiglo diametru idz 750 mm
(ieskaitot) pbut ne mazkam Kk 1,2 m hidrauliskajam spiedienam virs caurules
apaksdhas vai gruntddenu limenpa, vadoties §c ta, kurs ir auggiks augstkaja vieta, un
tas nedikst parsniegt 6 m hidraulisk spiediena cautvada d#as zerakaja vieta. Stva
slipuma caurlvadi japarbauda pakpeniski gagumos, kad maksiatais hidrauliskais
spiediens, k nomdits ieprieks, tiktu prsniegts, ja visu caulvada sekciju firbaudtu

kopa.

Caurdvads gpiepilda artudeni un maakais 2 stundasaatvel uzgikSanai, pc tam
jaatjauno 8kotrgjais udens imenis. Tadtudens, 30 miaSu period, japiecada no
merierices ar 5 miasSu intengliem un gfikseé daudzums, kas nepiecieSanakadngja
adens imepa uztugSanai. Ja nav @di nomdits, caurlvada posms irapienem, ja 30
minaSu period pievienot tdens daudzums ir maks par 0,5 litriem uz liro metru.

Bezspiediena caurlvadu gaisa jarbaude

Bezspiediena caulvados, kasaparbauda ar gaisaapbaudi, ar atbilstadn meto@m
jaiesikng gaissidz sistmai pievienotais U veida manometrsaga 100 mm hidraulisko
spiedienu. Cauluads ir fpienem, ja gaisa spiediens paliek 75 mm virs hidraalisk
spiediena gc 5 mimiSu perioda, bez papildus i#®ESanas un g stabilizcijas perioda.
Ja prbaude ir nesektga, tas nedkst aizka¥t caurdvada pi@emsSanu, ja g tam var
tikt veikta veiksrigatidens prbaude, saska ar 7.5. punktu.

CCTV caurulvadu parbaude

Visu pasSteces kanalizijas caurlvadu p@rbaude Umémgjam javeic ar CCTV,
izmantojot késu, augstas ikfrtspejas kameru ar réjoSu galvufécu un EnodroSina
InZenierim video ieraksta un atskaites eksampl

Infiltr acija

Bezspiediena caulvados (ieskaitot tues un Sahtas) un skassk pec bavgravju
aizkerSanas gveic infiltracijas m@rbaude. Visi sigimas pievadi ir cieSianosgdz un
jebkada paliekoSa ppkma fuzskata par infilticijas pazmi.

Caurdvads, taj skait an skatakas,apienem ko apmierinoSs, ja infileicija, ieskaitot
infiltr aciju skatakis, 30 mimSu laika neg@rsniedz 0,5 litrus uz liro metru uz nomiala
caurdvada metru.

Nenemot \era iepriekSmigtas parbaudes apmierinoSu pabeigSanu, ja ir saskatidens
plisma, kas iggas caurlvada vief, kuru var noteikt ar vizilu vai CCTV g@rbaudi,
javeic nepiecieSamie palaumi, lai no\erstu &du infiltraciju.

Kalama keta, PVC, GRP un €rauda spiediena caurdvadu parbaude

Visa caurdvadi javeic spiedienagybaude saska ar LVS EN 805.

Merinstrumentiem, kas tiek izmantoti spiediena ctwadu p@rbaudei, bat vai nu

standarta apja veida, ne mak ka 200 mm diame#;, ar augSbjefa gradiju metros, vai
ar ciparu #ditaju, kas spj nolagt augsbjefa paliel@umu par 0,1 metru. Pirms jebkura
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7.9.3

7.9.4

7.9.5

7.10

7.10.1

7.10.2

7.11

7.11.1

7.11.2

7.11.3

7.11.4

7.11.5

meérinstrumenta izmanto3anas, tas neatfgiparbauda ungnodroSina data aplietba
par & precizitti.

Pirms @rbaudes,jparbauda ungnoskdz aizhdni, vada sekcijasapiepilda aradeni un
jaizlaiz gaiss. Bc piepildSanas, cauivadi jaatskj pie nornilas darlibas spiediena 24
stundas, lai sasniegt@piesEjas stabikus apstklus @rbaudes veikSanai.

Pec tam, spiediens caumaca pakapeniski ppalielina Idz zenmakaja caurdvada déa tiek
sasniegts noteiktaisappaudes spiediens un taiftur &ida limen, ar iesiknéSanu, ja
nepiecieSams, vienu stundu. Tadtyieno sknis un caurlvada nedikst iepildt papildus
adeni &l vienu stundu. & § laika posmaagatjauno 8kotrgjais spiediens arigknéSanu
un jaizmera zudums notecinaideni no caurlvada 1dz tiek atkal sasniegts spiediens
parbaudes beits.

Ja jauns cauiuads gpievieno jau izmantotam caudvadam, vizali japarbauda beigu
pieskgums pie normlas darlbas spiediena un nekist bit redzamas noptles.

Plastmasas spiediena cauluadu parbaude

Plastmasas spiediena caurul@paibauda, saska ar &idu standartu attiegajiem
noteikumiem:

Sisttma Standarts
Polietilena caurulesidens apadei LVS EN 12201-5
Neplastificta polivinilhlorida caurulesdens apadei LVS EN 1452-5
Polipropikna caurules siitun aukst tidens iertam LVS EN ISO 15874-5
Hlorgtas polivinilhlofida caurules silta un aukstdens iekrtam LVS EN ISO 15877-5
Plastmasas caumadu sistmas apakSzemes un virszentgens LVS EN 13244-5
spiedvadiem visprgjai lietoSanai, dreitas un noteidepiem -
Polietilens

Japienero punkti 7.9.2. un 7.9.5.

Udensvadu ridana

Tiri8ana jveic vispirms stingri noberzot ar cietu porainu cilindru un Teat far mkstu
cilindru. Abi cilindri jalaiz cauri caurlvadam vienasiiSanas lai&

TiriSanajturpina, karar skalojamaigidens ir skaidrs.

Cilindru tiriba pparbauda vizali un tieSi pirms izmantoSanas vienu naktngrcg 5 mg/l
hlora &iduma. Atstarpes starp cilindriemiggaizpilda ar Sol&dumu.

Cilindru izvilk8ana gapliecina InZenierim.
Tikai Pagititaja darbinieki dikst rkoties ar tiem piederoSiem aidgiem

nepiecieSafbas gaguma un Uzémgjam ir jazino InZenierim maakais 2 dienas
ieprieks, lai vagtu noorganizt nepiecieSamo personulbatni.
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7.12 Udensvadu dezinfekcija

7.12.1 Pec veiksmgi pabeigim parbaudm un, ja nepiecieSamsiriBanas, dzerainudens
apgides caurlvadi jadezinficc saskaa ar LVS EN 805.

7.12.2 Pec dezinfekcijas un bakterigltsko unkimisko paraugu ngemsanas no pabeigia)
adens vadu dam, nedtkst pagriezt aizignus vai veikt citas dafbas, kas va&tu trau&t
vada vai esastikla darhibu, bez iepriekda InZeniera apstiprajuma.

7.12.3 Ja liguna nav noteikts citdi, par bakteriol@isko paraugu ngemsanu no dzeramdens
caurdvadiem firipgjas Pastitajam.

7.12.4 Veicot hlogSanu, Uremgjam jaievero S&da procedra:

Uznémejam janodroSina vietas uz cadwadiem, kur var ngemt paraugus, laiagpbaudtu
dezinficjosa lidzeKa saturu cauivadaaden vai ngemtu bakteriolgiskos paraugus.
Seit, iespjams, pizmanto hidrantu/skaloSanas un gaisestu atraSads vietas;

Pirms hloeSanas uzkSanas, dzeraiidens caurlvads fiztira un parbauda spiediens
ka noteikts ieprieks, ursatssj pilniba piepildits aradeni;

Dezinfekcijas proceattas laika, javeic drosbas paskumi, lai nodroSiatu, katdens ar
augstu hlora saturu nerigkt jau eso3ajsadales sisina. Vierigais savienojums starp
es0S0 sigmu un jauno cautuadu dikst bit caur pagaidu piegjumu, pierdaram,
ugunsdzsgju Slateni starp diviem hidrantiem ar dubultiem vienvirziermstiem un
parbaudes aiziohniem, kurus nedkst atvienot izmantoSanas lajk

Caurdvada jaatstj Sada koncenficija vismaz 24 stundas;

Visos caurlvados visi aizimlpi un hidranti agdarbina vaigkas reizes, lai nodrogitu, ka
hlorgjoSais §1dums noak visas ddas;

Pec 24 stundu saskarsmes dezigfiSais &idums jizskalo kop ar vadaiadeni, taji
skaii jaizskalo katrs veidgabals un katra cduada atzarojuma gali. Regul
japarbauda paliekashlora saturs. IzskaloSanu vaarppaukt, kad konstatais paliekod

e

hlora saturs negpsniedz ieako& udens paliekashlora saturu;

Pec tdens ar augstu hlora sasi izskaloSanas, jaunais calvads patstj piepildits ar
vadaudeni un fatsgj vel 24 stundas, pirms tiek pemti paraugi;

Paraugi jnopem Pastitajam no ieako& vadaadens un no caulvada un visu @
atzarojumu beigm. Ja caurivads ir gars, anonem pietiekams apjoms paraugu, kas
liecinatu par kogjo kvalitati. Palieko& hlora satursameéra paraugu ngemsanas lakk
Caurdvadu nedikst atat par pietiekami dezinfitu, kan®r visi no @ iegitie paraugi
neatbilst Paititaja dzerara idens kvaliites standartiem;

Uzpémgjam jaat\vel vismaz 3 dienas rezatu saemsSanai, §c paraugu ngemsanas un
tie dikst bit apmierinoSi tikai tad, ja uz 100 ml netiek atrasti zar@ijino (,coliforms”)
vai koli (,E-coli”) organismi;

Ja paraugi ir neapmierino8i, visa vailadiriSanas un dezinfekcijas proceds ir
jaatkarto, pec InZeniera ieskatiem;

Tiklidz tiek sekmgi veiktas bakteriolgiskas parbaudes,jizveido Edgjie piesegumi un
caurdvads finodod ekspluatija 72 stundu laik;
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7.13

7.13.1

7.14

7.14.1

7.14.2

7.14.3

7.14.4

7.15

7.15.1

7.15.2

7.15.3

7.15.4

7.15.5

7.15.6

7.15.7

Konstrukciju t risana

Pabeidzot Bvnieabu un pirms jebkdas dezinfekcijas veikSanas, konstrukciju g€
virsmas, kas proje&tas, lai saskartos adeni, ir kartigi janotira #, lai napemtu visu
€llu, smiltis un citas kaigas vielas.

Betona jumtu parbaude

Betona jumtiem konstrukaimn, ku@s tiks uzglabts tdens, jbut tddensnecaurlaidiem
un, ja iespjams, tie, pirms jetddasadensizturgas memkinas uzsidiSanas,gparbauda
ievietojotaden vismaz 25 mm dhima uz 24 stunaim.

Ja nav iesgams jumta krituma & vai cita iemesla& uztuget 25 mm dzu tdeni, jumts
ir kartigi jasaslapina, izmantojot nagrauktu aplaigBanu ar Biteni uz laiku ne maku
par 6 stunam.

Jebkud gadjuma jumts ir puzskata par apmierinoSu, ja &pakSdE nav redzamas
noplades vai mitruma ratl plankumi.

Jumta segumdapabeidz, cilatri vien iesgjams, [gc apmierinoSasaobaudes veikSanas.

Udens necaurlaidgu betona konstrukciju parbaude

Pec triSanas un, cik praktiski ie§ams, pirms jebkds zemes vai cita pijgima
novietoSanas preirgjo sienu virsmram, betona konstrukcijas, kg paredzts glalat
adeni, ppiepilda artadeni viennariga atruma, kas nav ligdlks par 2 m 24 stumd.
JanodroSina stabilacijas periods, g kura ar apstipristiem lidzeliem jaregistre adens
[imenis 24 stundu intefilos 7 dienu prbaudes periad Parbaudes perioda laikkopgjais
pielaujamais samazijums, nemot \era iztvaikoSanu un nokrigi daudzumu, netikst
parsniegt 1/500 no vigla tdens daudzuma pirtvertre vai 10 mm, skatotiesep mazka
lieluma.

Pec iepriekS aprak#is parbaudes negatiem rezulitiem, jebkuras nopbes, kas
redzamas uz konstrukcijasgjam virsmam ir janovers. Jebkda SpakteiSana vai plaisu
aizdarSana sienas {fa ja iesgjams, fiveic no iekSpuses.

Hidrauliska parbaude jveic tikai ec sekmgas jumta prbaudes veikSanas.

Sedgi japarbauda konstrukcijas iekSierblakus esa®s kameras. #baudes kamerai
blakus esoSaim kame&m parbaudes laik jabat tuk&m.

Kad parbaude ir veiksagi pabeigtajidens no konstrukcijas, cik tas i€gpns, pizvada,
iznemot gagjumus, kadideni var izmantot turpakam darlibam.

Konstrukcigm ar atértu virsmu Uzémgjam janodroSina un apiecada blakus
parbaudimajai konstrukcijai atrta plastmasas tvertne ar miraim horizontla &éluma
laukumu 1 m2. Btvertne jiuzpilda fdz 50 mm no aug3as uijmanto k limegraditajs,
lai nowertetu nokri%iu daudzuma un iztvaikoSanas pielaidi konstrukciibgudes laik.

Ja ir iek$ji nodakjumi, tie ir japarbauda atsevis.
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7.16 Konstrukciju, kas paredzetas dzeramajamiadenim, dezinfekcija

7.16.1 TieSi pirms jebkuras dzeranidens konstrukcijas pilem3sanas,as iekSienegdezinfic
arudeni, kas hlagts &, lai paliekod hlora satursitu ne mazkas ki 20 mg 1ra hlora uz
litru. Jumti un citas virsmas virs ad@s adens imepa jaapsmidzina arl@dumu, kurs
satur 20 mg hlora uz litru. Konstrukcijabit tuk3ai, & jaizskalo arideni no vada un tad
japiepilda arudeni, kura sasva ir ne vaiek ka 0,5 mg tra hlora uz litru, idz
normalajam aug§amadens imenim.

7.16.2 Pec 24 stundm janem paraugi bakteriofskajai unkimiskajai anakei. Konstrukciju
jauzskata par dezinfétu, ja paraug netiek atrastas zarnajmas (coliforms).

7.16.3 Tiklidz tiek sekrgi veikta bakteriolgiska parbaude, konstrukcijaanodod ekspluatija
24 stundu laik, citadi ir javeic atlirtota dezinfekcija unaptkarto punktos 7.16.1 un
7.16.2 apraksis procedras.

7.17 Udens @rbaudem, tirisanai un dezinfekcijai

7.17.1 Udens dzeramudens caurlw un konstrukciju frbaudm, firiSanai un dezinfekcijai
janem no esoSiem piedes avotiem. Par piedes vietujvienojas ar Pagitaju.

7.17.2 Parbaudes aiZiolpu sisEma puzstda sistma starp sabiedrisis apgdes caurlvadu un
caurdvadu vai konstrukciju, kas tiek piepitd, lai noerstu pretpiismu.

7.17.3 Udeni triSanai, prbaudm un dezinfekcijai dkst nemt tikai tajos laikos un veid ko
apstiprirgjis InZenieris uridens apgdes upemums.

7.18 TiriSanai, farbaudem vai dezinfekcijai izmantota adens novadSana

—

7.18.1 JanodroS8ina iaces ar kuru padizibu novad un atbivoties no dezinfekdij tiriSara vai
parbauds izmantoi adens.

7.18.2 NopludiraSanu kanalizcija nedikst veikt bez Pasitaja piekriSanas.

7.18.3 Udens, kas izmantots konstrukciju vai cduadu trisari, parbaudt vai dezinfekcij,
jaatast par nekaigu pirms to dikst izliet vict.

7.18.4 Pec adens grbaudes cautuadi un konstrukcijas igjztukso, cik tas ir iesgams.
7.19 Ne betona konstrukciju, kuras pared#ts uzglakat adeni, parbaude
7.19.1 Pec tiriS8anas un pirms pie konstrukcijas tiek izveidwtais uztgrums, & japiepilda idz

parplaSanas imenim aratrumu, kuru ir apstiprijis konstrukcijas razajs, vai kas
paredzts Ligumia. Udens imenis @c tam fregistre ar apstipriatiem kdzeKiem 3
dienas. duzskata, ka tvertnes ir veikagnizturgjuSas arbaudi, ja nav redzamas izmas
adens tmen, nemot \éra nokrijiu daudzumu un iztvaikoSanu, un ja nav redzamas
pazmes par nopldi no konstrukcijas sieém vai pamata.

7.19.2 Si parbaude jveic tikai ¢ seknigas jebkuras jumta konstrukcijaaripaudes.

7.19.3 lek&jie nodatjumi japarbauda atsevig.
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7.20 Aizbidnu un hidrantu parbaude

7.20.1 Udens apgdes aizibdni un hidranti jiparbauda saska ar So standartu attigmjiem
noteikumiem:

Tips Standarts
IzolgjoSie aizhdni LVS EN 1074-2
Parbaudes aiZiolni LVS EN 1074-3
Gaisa wrsti LVS EN 1074-4
Kontroles aizldni LVS EN 1074-5
Hidranti LVS EN 1074-6
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8 CELU DARSBI

Ja nav chdi nomdits visi darbi uz cieem javeic saskaa ar lalako starptautisko praksi (vadizvertigu
vietgjo praksi), vietjiem bavniedbas noteikumiem (kur tie ir attie@mi), tiegbu nornam vai
saskaa ar raZzodja noadijumiem.

8.1 Cela zemes ldjums
8.1.1 Cda zemes lagjums ir virsma, kas idda pec zemes darbu pabeigSanas.
8.1.2 Zemes Kijumam, tieSi pirmsa apkiSanas ar ¢a pamata apakf® kartu, jabat tiram,

bez dulliem un nogulsém, atbilstoSi veidotam un nakétam kdz kdzenai un
viendahgai virsmai.

8.1.3 Zemes virskrtas sagatavoSana umri§ana jveic [Ec jebladu komuniliciju izbaves
bavgraju aizlerSanas.

8.1.4 Ja Darbu izpildes viet gruni pardas daligs, nepiererots matedls, tas ir fizrok pec
InZeniera dotiem nadijumiem un fiaizvac no Darbu izpildes vietas. Radusies bedre
jaaizpilda ar nohWeétu, graudainu pamataktas matetlu, sknos, kas nejrsniedz 225
mm dziumu nenoliléta stavokli.

8.1.5 Apak&ja karta jasabivé ta, lai bivums auggiem150 mm zemes vai piidma saus
stavokli nelitu zenaks par 95% no maksita blivuma saus stavokli. Ja apakda karta
ir daliga zeme, hivejums jveic zemes dabiskajmitruma vai tuvu tam. Jelidas
nelidzenas vai pazeniitas vietas, kas izveidojas zemesjina apak$jas kartas
nobliveSanas laik jaizlabo, uzirdinot S0 vietu virsmu un pievienojot, ppaot vai
nomainot matefilu un atkirtoti nobkvgjot ta, lai virsma Mtu gluda un viendaba.
Jebkura apakgas kartas vieta, kaslkvusi dubjaina, sadajlusies vai kuvusi irdena laika
apstklu ce] vai ir citadi bojata, ir jasalabo un atitoti jasagatavo Uzemgjam ka
noradits ieprieks.

8.2 Pamata apak$jas kartas izbave

8.2.1 48 stundu laik péc cda zemes kjuma pabeigSanas, pamata apggsSkartas matetils ir
jaizklaj un janoblivé nepiecieSamaj biezuna. Pamata apakf karta jaaizsarg no
bojaSanadidens izskalojumu, nelabligu laika apgikiu ietekmes univniedbas ielrtu
izmantoSanas rezata. NoblivéSana jveic saskaa ar paSreigo “Autocelu bedru
atjaunoSanas instrukcijas” (‘Specification for the Reinstatédmof Openings in
Highways’) izdevumu, kuru izdod HAUC.

8.3 Piedicinata &kembu seguma iziive

8.3.1 Slapg maigjuma %embu segumsaklaj viennerigi uz apak§as kartas un gnoblive
slanos, kas negrsniedz 200 mm biezumu pie opfith mitruma sagiva + 0.5%.

8.3.2 PiedicinaSana jveic vienlai@gi ar iekaSanu. NohivéSana jpabeidz pc iesgjas atrak
pec tam, kad mateiis ir uzklats un iestidats saskaa ar tabulu punkt 8.2. “Autocéu
bedru atjauno3anas instruléjjkuru izdevis HAUC.
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8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.5

8.5.1

8.5.2

8.6

8.6.1

8.6.2

8.7

8.7.1

8.8

8.8.1

8.8.2

8.8.3

Liesa betona lartas izbiive

Cdu havnieaba izmantojamajam liesajam betonambijt GEN1 un tas vienamgi
jauzklaj un apak§jas kartas un jieliek un gnobiivé slanos, kuru biezums népsniedz
200 mm.

IzklaSana gveic vienlaiggi ar iekiSanu. NolleSana jpabeidz pc iesggjas atrak pec
tam, kad mateils ir uzklats un iestidats saskaa ar tabulu punkt 8.2. “Autocéu bedru
atjaunosSanas instrukglj kuru izdevis HAUC. Maksiralais laika posms starp matalti
samaisSanu un konldto materilu gakgo nobivéSanu ir 2 stundas.

Ja iespjams, jizvairas no savienojumiem ar sa@gSu matefilu. Ja &di savienojumi ir
neizlegami, saciegjuSais matedls jaizgriez vertikili visa slapa augstur, pirms tam
blakus tiek ieldts jebkads turpnakais matedls.

Liess betonsagave laika posmu, kas naigaks par 7dieam. Saji laika posra nedikst
atlaut transporttizelu satiksmi uz pamata.

Ar organiskam saistvieam apstradata &kembu seguma uzldSana

Ar organiskm saistvieim apstidata %embu seguma transpégana, uzkiSana un
noblivéSanajveic saskaa ar attietgo noteikumu BS 4987: 2. iia

Ja tiek uzKits pret atsegtu malu, savienojunaagstada ar bitumena uz&umu, kas
atbilst BS 3690: 1. dai kategorija penetcija 100.

Karstveltna asfalta uzkaSana

Karstvelha asfalta transp@lana, uzikiSana un nobléSana jveic saskaa ar attietgo
noteikumu BS 594: 2. dia

Ja tiek uzkits pret atsegtu malu, savienojunaggstida ar bitumena uzkEjumu, kas
atbilst BS 3690: 1. dai kategorija peneicija 100.

Udensizturigs betona brauktuvju izokjosais shnis

Udensiztutgajam izotjoSajam sinim jasasiv noadensiztuiga pafira vai necaurlaigas
plastmasas loksnes, kas ielikta, lai nodrtsinplevi tieSi zem betona. @klaSaras
nedikst it mazka par 300 mm urgpyzmaras, lai noérstuadens uzkiSanos uz ghves.

Betona brauktuvju armatira

Armatira betona braukt@g jaizvieto #, lai péc betona nolvéSanas,as segums zem
plaksnes pabeigs virsmas btu 60 mm (x 25 mm) no pksnes mam un no visiem
betora ieprieks izveidotajiem savienojumiem.

Skerssavienojumos starprauda armairas regiem, garenisko stigi parklajumiem gbit
vismaz 35 reizes lieskiem par armatras sti@au diametru,nemot \&ra to, ka &ds
parklajums nedikst bit maziks par 450 mm. Réf jaievieto &, lai uztugtu to pasu
atstarpi starp malu gareniskajiem stgm, la reza skelei.

Armatiira janovieto virs savienojoSajn saiem un teleskopiskiem savienojuma stem,
neatkafgi no novietojuma pielaides.
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8.9 Betona brauktuvju uzklasana

8.9.1 Betona uzkiSana, nohVvéSana un apdare brauk8svijaveic viera karta tik atri cik
iesgjams un jieriko ta, ka jebkua Skersojod sekcip, laiks starp pirra betona
maigjuma pabeigSanu un korddis sekcijas pabeigSanu regniegtu 2 stundas.

8.9.2 Brauktuves virsmaiapat ar izidzinatu apdari, kask&rsam janotira ar slotu, lai rau
mazliet veidotu slotas apdari ar 100mm asu matautia vdela apdari mam un
savienojumiem.

8.9.3 Virsmas nealdzeras vietas nedkst @rsniegt 3 mm, frbaudot ar 3 m liru.

8.94 Maksimalajam atstarpm starp savienojumiem betona brauksnabat 6 m. Katram
treSajam savienojumamahit izpleSaAas savienojumam, aogjiem jabat rukSanas
savienojumiem.

8.9.5 Rievam betona virsim savienojumu vieis jabut ar vertikilam un paradlam makm, kuru
as@is malas ir noapatas ar #diusu 6 mm, vai 6 mm platu gropi, uant jabat £5 mm
pielaides robeds taisi linija visa savienojuma gardm

8.9.6 Betona clu blakus esoSo konstrukciju raal jabat atdaloSam savienojumam ¥is
plaksnes augstum kas sadlv no 25 mm gatavas Suvju pildvielas, kas naa ar 25
mm dziuma ielietu izkaustu blivegjuma mate#lu.

8.10 letvju apmalu un novadteknu iertkoSana

8.10.1 letvju malas, apmales, novadteknes un kvadramriko un pieliek M1 klases javas
gultré vai nu uz betona brauktuves vai uz GEN3 betona pamatsarkedzts Ligumna.
Tie jasavieno ar sadursavienojumiengémot gagumus, kad Eguna paredzts citadi,
un, izmemot gagjumus, kad tie tiek igkoti betona brauktuds, tajos izmantotajiem
savienojumiem 3sakit ar brauktuves deforimijas savienojumiem, platumam un
izmatotajam llejuma materlam jabut identiskiem tiem, kas izmantoti brauktuves
savienojumos. Visas ietvju malapilda ar GEN3 betonu.

8.10.2 Radiusiem 12 m vai mak, jaizmanto atbilstoSaadiusa ietvju malas un novadteknes.

8.10.3 letvju malu un novadteknes izvietojums rdt noviraties vaigk ka par 109 mm no
Liguma paredzta, nedikst kit izcilni vai redzamas skaldnes.

8.11 letvju pamatnes

8.11.1 letvju pamatiem3sasiv no 1. tipa graudveida ap&k&s kirtas mateéla, kas fizklaj
vienmerigi un janoblivé slanos, kuru biezums n@gsniedz 100 mm.

8.11.2 NoblivéSana pareizogrhenos pveic izmantojot vib&oSu céa veltni ar statisko slodzi
vismaz 1000 kg uz metru platu veltni.

8.12 Betona bruga plak3nu likSana

8.12.1 Gatavas betona hia pkksnes 50 un 63 mm biezartipi A, B, C vai D no BS 7263:1.
daas) pliek atbilstoSos kritumos uz apa@ids kirtas matetila ka paredzts Ligums,
saisitas ar savienojumiem pareizosifes pie ietves malas un piba ieguldtas jawg,
saskaa ar BS 7263: 2. da.
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8.12.2

8.12.3

8.12.4

8.13

8.13.1

8.14

8.14.1

8.14.2

8.14.3

8.15

8.15.1

8.15.2

8.16

8.16.1

8.16.2

Gatavas betona b¥a pkksnes 60, 65 vai 70 mm biezarttipi E, F, C vai G no BS 7263
1. ddas) pliek atbilstoSos kritumos uz apa@kds kartas matetila ka paredzts Liguns,
saisttas ar savienojumiem pareizosi{es pie ietves malas un piba ieguldtas smilSu
gultre saskaa ar BS 7263 2. da.

Bruga plksnes ir §ipiegriez &, lai tas vagtu ievietot ap aizishu ka@Em un citiem
priekSmetiem un, ja @peida priekSmetuadiuss ir 12 m vai mak, tas krasi fiapgriez
gar alAim makm nepiecieSamag Inijas.

SmilSu gultneijatbilst BS 7533 4. dai.

Seguma bloku likSana

Saliekamie betona blokiliek saskaa ar BS 7533.

Pielaujamas novirzes pabeigtu brauktuvju virsmam

Pabeigis virsmas kafr cda hivnieabas posm nedikst at&irties no Liguma
paredztajiem imegiem vaik par &dam pidaujanam novirzm:

Virsma Pielauta novirze (mm)
Zemes Kijums un pamata apak8 karta +10, - 30
Pamats +15
Nodiluma virsma vai pksnes virsma 6

Pidauto novirzu kombifcija dazdu seguma dtu [imepos nedikst izraist seguma
biezuma samazijumu, izzemot apak&a karta, vairak par 15 mm katram kon&ajam
biezumam, k an nedikst izraigt samaziajumu bitumena nodiluma virsirvairak ka 5
mm no no#dita, un maksiralais pidaujamais nodiluma virsmas md&enums zem 3 m
lineala ir 3 mm.

Reversto pidaujamo novirzu kombircija nedikst izraist virsmasidenu uzkiasanos.
Galiju nostiprin aSana

Gilijas jaievieto un fapklj ar GEN3 betonu iguna paredztaja biezuna.

letvari jaievieto M1 klases jav divas B klaseskiegelu mirgjuma vai gatavas betona
gulijas kompengjosas pkksnes krtas.

Apzimgumi un cela Zmes
Pasivigajiem céu makejumiem patbilst BS 3262: 3.dai.

Cdu Zimes jnodroSina saska ar Céu Zimju noteikumiem un Vispigiem
noradijumiem 2002, kurus izdevusi Valsts kanceleja.
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8.17 Betona ietves

8.17.1 Ja ietves tiek veidotas uz vietas, beigu virsmaaps$tada ar slotu, atgjot 60 mm
atstarpi no malas, kas tiek nogluatan arkelli. Jaizmanto C30 kategorijas betons.

8.17.2 Visu paldpienu un Epnu virsma un ietvjuargjais betons gapstada ta, lai tas nebtu
slidens.
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9 KANALIZ ACIJAS CAURULU RENOVACIJA

9.1 Plasmu noviraSana

9.1.1 Plismas ir veikshgi janovirza vai fiizolé no ddas, kua tiek veikts remonts.

9.1.2 EsoSo pismu novirzSanas metodes unkska informicija par izmantojamo iektu,

jaiesniedz InZenierim apstipéifanai pirms darbu uzisSanas.

9.2 SagatavoSaas izpete

9.2.1 Kanalicijas caurules, kuras tiks remeétats, fapskata, lai noteiktu visu atzarojumu
vietu, izneru un piestguma leki |11dz precizitei, kas atbilst iz&ctajai atkartotas
pieskgSanas metodei. Visu kanalifas caurlu, kas nav cilekam pieejamas, apskate
Uznémegjam javeic ar CCTV izmantojot augstas kidspejas kiasu kameru un
janodroSina InZenierim video ieraksta ungjuma eksemgti.

9.2.2 Javeic kanalizcijas caurilu struktugla stivokla un saisto plismu kontrolieicu apskate.

9.2.3 Visam plasmu kontrolieicem jabat darba Ertiba pirms tiek uzskti kanalizcijas cauriu
renovicijas darbi.

9.24 Pirms jeblkdu Materilu pagitiSanas ar apskates folibu japarliecinas par kanalizcijas
caurdu iznmeriem.

9.2.5 Uznémejam ir japarbauda remomfamo, eso3o0 kanalizijas caurlu pieejas vietu
pienerotiba drodm celtnie@bas dartbam un izmantoSanarkartas sitacijas.

9.3 Kanalizacijas caurulu sagatavoSana

9.3.1 Remongjamas kanaliZcijas caurules agagatavo &, lai remonta veikSanas <istai
uzshdiSanas un darbas laild nerastos tradumi. UzstdiSanas metode un sagatavoSana
nedikst ietekndt esoSo kanalécijas caurlu stabiligti.

9.3.2 Kanalizcijas caurulei, kurai tiks atjaunots og@ms, visa virsma ir &tigi janofira ar
maza tilpuma augsta spiedien@dens stiklu vai hdzgu, apstipriatu metodi.
Izmantotajai metodeiayar n@memt sabgjtu javu, SpcCigu aizaugumu, NnguUmMus,
snmervielas un organiskas vielas. Visspemtais matedis ir jaaizvac no kanaliicijas
caurules, kurai tiks atjaunots odieims, &s zenakaja vieta un jaaizved uz atkritumu
izgaztuvi. Nedikst pidaut, ka tas nosprosto kanatifas cauruli vai nofist zenak pa
straumi kanalizcijas caurud. Uzngémgjam jaievero valsts vides nornmiade akii.

9.3.3 leplades atzarojumiappstida viema limen ar virsmu pirms tiek pielietota jebéta
odegjuma sistma.

9.34 Valigi vai nedroSikiegelu margjumi vai muri kanalizacijas cauruds, kas ir cilgkam
pieejamas,asalabo izmantojot A klases tehniskosgelus un M1 klases javu un visiem
savienojumiemabit pilniba aizpilditiem, pirms tiek veiktas citas rehalilifjas fizes.

9.3.5 Visas pamatnes virsmas i@apstiprina InZenierim, pirms tiek veikti jeftk remonta
darbi.
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9.3.6

9.3.7

9.3.8

9.4

94.1

9.5

951

9.5.2

9.5.3

9.54

9.6

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.7

9.7.1

9.7.2

Ja iespjams, prbaudes iace jeb ,sképis” (,pig”), kura izmeri atbilst odegjuma
izmeriem (gagjiem vai samazistiem), ir jaizlaiz cauri esoSajai kanadizijas caurulei
pirms uzsidiSanas, lai frliecinatos, ka odeggjuma sekga veikSana ir iegjama. abat
pieejamam parbaudes igacem ar izngriem, kas palieliiss par 5 mm, aot no iznera,
kur§ ir par 5 mm maks par kanalizcijas caurules nomitajiem izneriem. So
parbaudes iatu garumamabut pietiekamam, lai nodro§itu, ka remonta laiknenotiek
odegjuma iespiSana vai ikileSaras.

Parbaudes iace pizvelk ar virtu cauri kanalizcijas caurulei, lai frbaudtu vai %ersli:

trauces jeblada ielikiza brivu kustbu kanalizcijas caurug;

rada bopijumus jebkdam ieliktnim.

Pirms katrs prbaudes iaces izmantoSanas, visi noHgie skapgjumi vai defekti uz
parbaudes iaces ir pnosaka ungatame.

Savienojumi. Visparigs apraksts.

Savienojosds virsmas un sastddas ir puztur fras un bez svag vielam, kangr nav
izveidoti vai samorgti savienojumi.

Pieskgumi

Visi nozarojumi un piegsgumi Ec remonta darbiem ir atkahpieskdz, izzemot tos,
kurus InZenieris ir tieSi nadijis ka sledzamus.

Ja Uzemgjs uzskata, ka atzarojums icdzams, Ugemejam japarbauda katrs tuvumn
esoSaigpasSums, lai frliecinatos, ka pieslgumu var nosigt. Par prbaudes rezuitiem
ir jazino InZenierim.

Katrs pabeigtais piejums ir japstida viera limen ar odegjumu un tam gnodroSina
gluda preja. Jebkdi gredzenveida odguma savienojumi netkst tikt izveidoti
piesEguma vied vai 100 mm aluma no .

Lai nodroSiatu savienojumu elagjumu atkal piegdzot atzarojumus, aizmanto
veidgabali ar nelieliem pagriezienakéem vai spedilas elasgas caurules.

Kameras
Kame#s, ja iespjams, odetjuma malas ir pieitigi janoblveé un janolidzina.

Kiegelu kamerasaremont ar B klases tehniskajierkiegeliem, kas savienoti ar M1
klases javu.

Plastmasas odguma atsedis malas vai gali ir meimiski janostiprina.

CieteSanasiadens izlaiSana

Ja odegSana tiek veikta ar karstadens metodindeni nedikst izlaist, kamr tas nav
atdzisis zem 40°C.

Pirms odegjuma cietSanai izmantat adens izlaiSanas, iragapem apstiprigjlums no
InZeniera.
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9.8

9.8.1

9.8.2

9.8.3

9.8.4

9.8.5

9.9

9.9.1

9.10

9.10.1

9.11

9.11.1

9.11.2

9.12

9.121

9.12.2

9.13

9.13.1

Javas gredzenveida injiéSana. Vis@arigs apraksts.
Ar injicéSanas procedu no gredzenaizspieZ viss gaissidens un sabajusies java.

Cementa javas injgSanas spiedienaratiek negrtraukti meritam ar atbilstoSu emierici
un tas nedkst garsniegt 50 kN/m2, igemot gagjumus, kad kguma paredzts ci@di.

Katra injiceéSanas viet jaregistré injiceétas cementa javas daudzums un Udaga
maksinalais spiediens konktaja injiceéSanas viet

Cementa javu netkst novirat kanalizcijas caurus, kuras tiek izmantotas.

Gredzenveida injigSanas proceaua javeic filit pec jebkadu odegjuma segmentu
ievietoSanas.

Parbaude pec injiceSanas procediras

Magistralais kanaliacijas caurlvads, atzarojumi vai nozarojumi &garbauda lit pec
katras injiéSanas procedlas un liek cementa java igjztira.

OdereSana ar plismas kontroliericem

Jebkuras mismas kontroliaces, kuru odejums tiek veikts uz vietasaglarbina visu
darba gjienu, vaiikas reizesalit pec odegjuma, lai nodroSiatu to bivu darbbu.

Parbaude péc atjauno3anas

Pec atjaunoSanasayeic apskate unis apskates gojums piesniedz InZenierim. Ja
cilveka pieeja nav iesjama, pveic apskate ar CCTV, tugtl jaizmanto horizordti un
vertikali grozama kamera, ja attiggaj posna ir atzarojumi.

Caurdu paraugi ir jiesniedz InZenierim, lai gobaudtu odegjuma izpildi un noteiktu
biezumu. Bc paraugu ngem3anas odglums jsalabo. AtjaunoSanas monitorings tiks
izmantots, lai noteiktu paraugu vietas.

Odergjuma Sablons

KanaliAcijas cauruds, kuam var piekat cilveks, odegjuma Sablons irgzvelk cauri
kanalizcijas caurulei pirms tiek pasts odegjums, lai "@rbaudtu” profila atbilstbu. Ja
nepiecieSams, Sablons #pjeregué un @rbaudes dadba patkarto, fidz tiek noteikts
atbilstoss profils.

Ja kanalizcijas caurules nav citkam pieejamas, tieSi pirms uadSanas cauri
kanalizcijas posmam, kuram tiks atjaunots @jiems, pizlaiz parbaudes ,’skiipis” ar

cietiem galiem, kuri ir pietiekami stingri un gari, |l&darbotos dpat kK ieteiké

odegjuma sistma.

Odergjuma projekt eSana un izveidoSana

Odegjuma projektam un uzaiSanai jatbilst razoija no@dijumiem vai valst
apstipriratam procedram.
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9.13.2

9.13.3

9.14

9.14.1

9.14.2

9.15

9.15.1

9.15.2

9.15.3

9.15.4

9.16

9.16.1

9.16.2

9.16.3

9.16.4

9.16.5

9.16.6

9.16.7

Sastvddam, kas izmantotas kana@jas un dredBZas caurlu remontam un
atjaunoSanaiaptbilst attiezgajiem LVS EN 13380 noteikumiem.

Plastmasas cauwsisémam, kas tiek izmantotas bezspiediena kageljas un dreazas
caurdu remoni, jaatbilst attietgajiem LVS EN 13566 noteikumiem.

Gatavu oderejumu pielaujamas novirzes

Jebkuras vieihas iek8jas virsmas novietojums nallst noviraties vaiek ka + vai — 20
mm no paredia profila. Nevier odegjuma dda nedikst bat pregjs plasmas virziens.

Izcilni starp blakus esai viennbam nedtkst @rsniegt 5 mm.

Odergjuma nogrieSana un aizsardma

Odegjums jagrieZ izmantojot InZeniera apstipgtas metodes.aveic dro3bas pagkumi,
lai noerstu atloSanos vai atshoSanos.

Savienojumi GRP odguma japarbauda saska ar attie@gajiem LVS EN 1115-5
noteikumiem.

Polietilena un polipropéna gali ir mehniski janostiprina, izmantojot atbilstoSus
stiprinagjumus.

Odegjuma augsteces gajaizlauz orginala tekne un od€juma vienba paieklaj uz M1
javas gultnesat lai odegjuma tekne un pamatcaurules tekméulpareizi novietotas.

leprieks izgatavoti GRP un GRC izstadajumi, kuros paredzéta cilveku
uztureSams

Viss odegjums pizgatavo pieredguSam uaémumam, kuru ir apstiprijis InZenieris.

InZenierim darba laik jabat pieejai razdtja teritorijai un visiem saithjiem rbauzu
Zinojumiem.

Uzpémgjam janodroSina apligba, ka piegdatais odegjums atbilst Specifikcijas
pragbam, sniedzot®aku informaciju par @rbauzu rezufitiem.

Vienibas firaZo &, lai jeblada deformicija ieklaS8anas un injigS8anas procddas laika
ne@rsniegtu 10 mm grot jebkuf pabeigis kanalizcijas caurules plakntaisra lepki
pret garenisko kanafizijas caurules centraniju.

Atstarpes gredzenanahjat vismaz 10 mm biezam un taspjepilda ar injiéSanas
procediru ar apraram 20 metru intedtu, par ko fvienojas ar InZenieri. Ar injgSanas
procediru piepildimas sekcijas gals iaposEdz atbilstod veida.

Ar injiceSanas proceaulu piepildimas sekcijas augataja vieta un citur, kur to ir
apstiprirgjis InZenieris, cauri apdarehizurbj caurumi, kas nepiecieSami, lai vedtin
cementa javas piffima ventificiju,.

Urbumi ir uz laiku iinoskdz pabeidzot injieSanas procdadiu un beigs jaaizdara ar
materklu, kas ir savienojams ar odgrmu. Liekd cementa javaajztira no odegjuma
iek&jas virsmas turpako darbu laik un kivgruZi ir jaaizvac no Darbu objekta.
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9.16.8

9.16.9

9.16.10

9.16.11

9.17

9.171

9.18

9.18.1

9.18.2

9.18.3

9.19

9.19.1

9.19.2

9.19.3

9.19.4

Odegjums ir atbilstoSigapgriez, lai tas atrastos viehmen ar skatakas iekfo virsmu.
Pabeidzot injieSanas procedu fidz skatakas virsmai, jebkuri pagaidu cementa javas
noskgi ir janonem un padzinajums jizSuvo ar epolslsveu javu.

Pirms injicSanas procdilas, visi savienojumi iranoblivé ar InZeniera apstipritu
blivejumu.

InjicéSanas proceanlas efektiviiti parbauda veicot serzu urbumus aldés viets [Ec
InZeniera émuma. Serdes ir 50 mm diantetun shiedzasidiz esods konstrukcijas
iek&Ejai virsmai.

Jebkdu tukS8umu lielumu nosaka ar papildus urbumiem un iettgiis viets atkirtoti
veic injiceSanas procanlu uz Uznémgja rekina. Kad paraugwmemsSana no serdes ir
pabeigta, akotrgjas serdes tiek ievietotas caurumos un nostifamar epolsisveiem
vai lidzigu apstipriatu vielu.

Uz vietas ciegjoSas odegSanas sigtmas

Visas uz vietas cigjpsas oderes ir gprojekeg, jaraZzo, pizveido, pparbauda un
jaapstiprina saska ar LVS EN 13566-4.

Vietégjs kanalizacijas caurulvadu, kas ir pieejami cilvekam, remonts. Visgarigs
apraksts

SpEcigs, ciets aizaugums ir mafiski jaiztira, ja InZenieris uzskata, kad& fciba
neizraiss kanalizcijas caurules sabrukumu.

Visi ieplades atzarojumi ir uzmagi metaniski janogriez viea limen ar iek&jo
kanalizacijas caurules sienu akdam meto@m, kas neizraitu atzarojuma psumu vai
I[Gzumu aiz kanaliijas caurules sienas.

Ja atzarojumi ir nepareizi piégti kanalizcijas caurulei, atsfot blakus tukSumus un
noladitus kiegelu margjumus, savienojums iagalabo visur, kur nepiecieSams, nhomainot
aplartéjo kiegelu margjumu un/vai ar rokm aizpildot to ar betonu, sekojot InZeniera
noradijumiem.

Kiegelu margums

Visi kiegeli, kas izvirZjuSies kompresijas arkas iekSpu# jaiznem un finomaina no
karala iekSpuses.

Ja kompresijas afikkiegeli ir izkustjuSies un digji iebrukusi kaala, pec InZeniera

noradijumiem, visi vdigie kiegeli ir jaaizvac, pec nepiecieSatbhas nodroSinot atbalstu
aplartejam kiegelu margjumam. Kuslgie kiegeli ir jaiznem un no kafla iekSpuses to
atveresijaizpilda, izmantojot M2 klases javu.

Ja tiek konstats, kakiegelu tekne ir nopietni deforata, kiegeli InZeniera noteiktajos
posmos ir uzmagi jaizpem un pamata zemdiznem kopund 200 mm zem ieteikt
teknes imepa. Ja tiek konstats, ka pamata zeme nav atbilstoZabpvétas teknes
atbalstam,gveic papildus rakSanas darbi InZeniera noiedlziluma.

50 mm biezs iztzino3ais betons igievieto izraktaj vieta, kurs ir atbilstoSignoblive un
jaapkopj, pirms tiek uzkta teknes atjaunoSana.
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9.19.5 Tekne jatjauno ar betona ali, kura mininglais biezums ir 150 mm un Kurelikta
térauda rega armaiira, kuru apstiprigjis InZenieris, 50 mm diima no teknesimena.
Tekne ir pizveido forna, kas ir savietojama formasnzi ar caurtekas augSteces un
lejteces tekam un ir ar &rauda Tvdéla apdari.

9.20 lekSeja apdare

9.20.1 lek&jas apdares matatam jabat polimérmodificétai cementa javai akiedru armairu
un cementa/smilSu attimu 1:3, kud 30% maifuma tdens ir nhomaitts ar polingru
lateksu. Galja adens/cements attidaa, [gc 30%uadens nomaias, nedikst fErsniegt 0,4.
Minimalajai spiedes iztabai Ec 28 diemm jabat 40 N/mm2. Izmantotajam pol&mam
jabut pilntba savietojamam ar OPC. Sausie maten precizi jadoz, ja maigums tiek
veidots Darbu izpildes viat un gatlauj tikai pabeigtu viethu pielietoSana. Uzlikt
apmetuma biezumaraljat 13mm.

9.20.2 Visas virsmas, plaisas, ipimi utt., kuri tiks apsidati ar So apmetumu,aatira no
valigiem mate#liem, sngrvielam, bakteriolgiskam glotam vai jebkidam citam vielam,
kas vagtu ietekngt apdares mateala s&eresipadbas.

9.20.3 Vietgjiem labojumiem, atzarojumu uzlabojumiem, norm@irkiegelu mirgjumiem utt.
jabat pilniba saciegjuSiem pirms tiek veikta to apmeSana.

9.20.4 Apmetumam jbat pilnigi saciegjuSam, pirms tiek veiktadrgjas injicéSanas proceulas.
Ja apmetums ir izveidots div lartas, pirmajai Krtai jabat pilniba saciegjusai, pirms
darliba tiek turpiata.

9.21 Argja javas injiceSanas procedra

9.21.1 Argjas injiceSanas procamlam eso¥ kiegelu caurtek ir jaizurbj urbumi pulkstea
pozcijas 10.30 un 01.30, akotrgji 5,00 m atiluma 20m gai sekcip. Papildus
noveroSanas urbumajzurbj starp injekciju vietm.

9.21.2 TukSumi pizskalo injigjot Gadeni caur izurbtajiem urbumiem un tukSumu &amais
lielums un ieteicamais cementa javais g@osaka nogrojot So daribu.

9.21.3 Cementa javas samaanai fizmanto lielaatruma koloidilu &idumu mai#tajs un
stingri jaievero cementa javas razf noaditie maigSanagtrumi.

9.21.4 Attiecigi samai#ta cementa java iffiltr €, lai atbivotos no nevajadgiem kunkdiem un,
Iidz izmantoSanaiu&ni, ta ir jauzglala sajaukSanas rezemana.

9.21.5 Cementa javas injgdanai izmantotajamaknim jabat ar mininglu ietilpibu, kas
nodroSina cementa javas injekciju vajadga punkg ar atrumu 0,5 I/sek pie spiediena,
kas ir vierads ar inji@Sanas caurélzaudto spiedienu. Spiedienagnerices juzstda uz
sikna atveres un uz injekcijas uzga

9.21.6 Cementa javaajnjicé neprtraukti skaloSanas procams laiki noteiktaji veida lidz
atdures ldim un izmantdts cementa javas apjoms ir Agpauktu gkontrok.

9.21.7 Ja ir lieli tukSumi, gala atduriaizveido InZeniera apstipritas vies. Gala atdures
javeido injicgjot lenas plismasatri sacietjoSu cementa javu caur noteiktiem urbumiem.

9.21.8 Siknpa ielartas, injicSanas Kitene, sajaukSanas rezeiral un maigsanas ieitas ir
kartigi janoskalo pc katras injieSanas proceaas.
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9.21.9

9.22

9.22.1

9.22.2

9.22.3

9.22.4

9.22.5

9.22.6

Visu injiceSanas procedulas laiku Darbu izpildes vigtir janodroSina unauztur augsta
spiedienaidens vai saspiesta gaisaaels, kas paredtas nosprostotu igu tiriSanai.

Poliestera/epokidsveku odergjuma izveidoSana un darliba

Uznémejam ar rolim vai ar no distances vamiiem melanismiem fizgriez visi
atzarojuma piesgumi 24 stundu laik kopS odetjuma saciéSanas. Ugemgjam
janosaka visu piedjumu vietas izurbjot nelielu caurumu, aptuveni 25 mm dianetr
caur odegumam, pirms w$ nEgina izgriezt piedlgumu vig diametd. Uzemgejs
nedikst veikt akotngju griezumu vig caurules diameir

Uzpeémejam jaizlemj kad piegdat piedicinato odegjumu uz Darbu izpildes vietu un kad
uzsakt ielikSanu,nemot \éra laika apsiklus.

Visiem objektiem pirms odgjuma ielikSanasajuzstda iepriek8js odegjums.

Odegjums jieliek virziera no augSteces uz lejteci sagatav&analizcijas cauru,
izmantojot aukstadeni vai gaisu, atk#@va no izgatavatja prasbam.

Uznémejam janodroSina, ka spiediens odgma parsniedz gan spiedienu, kuru izraisa
InZeniera ode&juma projekta lap normditais gruntdenu augstums, gan jebkuru
spiedienu, kuru izraisa atzarojumu nateéni.

Uzpémgjam jaizmanto pietiekams spiediens, largniegtu iepriekS naditos spiedienus
un janodroSina, lai nerodas kilsh odegjamag konstrukcifi vai apkirtéja grunt.
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10

10.1

10.11

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

UDENS VADU REHABILIT ACIJA

SagatavoSanas izie

Atjaunojamiedidens vadi jizpeta, lai noteiktu to novietojumu, izru, materilu un
struktuglo stavokli, ka aif visu veidu armdiras atrasas vietu un daribas sivokli.

Uzpémgjam ir japarbauda atjaunojam@dens caurlvadu pieejas vietu piedrotiba drosai
bavdarbu veikSanai un izmantoSafgiartas sit@cijas.

Uznémegjam japarbauda katrs noalizoSais aizianis un, ja nepiecieSamsiiztira
noskdzoSo aizimnu kameras pirms tiek atjaunots agems, lai nodroSiatu pieejaribu.
Uzpémgejam janoskaidro apgpajamoipaSumu skaitu. Zibjums piesniedz InZenierim.

Uzpémejam jaatzmeé un jpazno InZenierim par nostizoSajiem aizighiem, kas
apskates laik bija aiz\erti. Sadus nostdzo3os aizighus nedikst at\ert, bez InZeniera
iepriekEjas piekriSanas.

Uznémejam javeic jebkuralvisasi$ darlibas, ja nepiecieSams, atileic uz jebkuru
noskdzo3o aizidni, nostégu vai to dém:

Atrast apraktus nostizoSos aiziolzus un atjaunotaku un/vai kameru;
Nomairnt noskdzo#% aizlydpa vaku un/vai kameru;
Nomaint noskdzo% aizlidpa blives;

Nomairit noskdzoSo aizhani.

Uzpémgjam jaaizver visi nosidzoSie aizimni caurdvada posm, pirms tiek uzakti

tiriSanas darbi un atkal tiggjtver, kad cauivada sekcija ir darbaakiba.

EsoSo pismu novirzSanas metodes unkska informicija par izmantojamo iektu,
pirms darbu uzgkSanas,jiesniedz InZzenierim apstipgédanai.

Udens vadu sagatavosana

Udens vadi, kuriem tiks mais odegjums, ir @sagatavo iek§i ta, lai odegjuma
sisemas dariba netiktu traugta.

Visi gruzi, kas izakti no adens caurlvadiem, armatras vai kameam Uzemgjam ir
jaaizvac no Darbu izpildes vietas.

Caurdvada triSana

Uzzeméja izmantotajai riSanas metodei igpogem visa fisa, sas caurumi nogulsnes,
va/igas vai bajtas sikotreja parklajuma paliekas un citi nepiederoSi mat#rino
caurules iekSienes, lai nodrogin gludu virsmu;

Cauryvada sekcijas abi gali irgnogriez, lai izoktu cauryvadu no sadales sighas,

pirms tiek uzgkta triSana. Uzeémejs nedikst izmantot Pagitgja aizbdni, lai
kontroletu zdens pismu sagm triSanas procegtas vajadzbam;

TriSanu ar skéipi drikst izmantot tikai ar InZeniera piekriSanuedPtiriSanas ar skipi,
cauryvads ir prizskalo ar zema spiediemaensstfikiu.
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10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

10.3

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.4

10.4.1

10.4.2

10.5

10.5.1

10.5.2

Caurdu galu rulii vai konusi jizmanto visu laiku, kad tiek veiktartS8ana, prbaude,
iegrem@Sana, odeéSana un jebkura cita daba, kas saigh ar virtas vilkSanu caur
caurdvadu.

Uznémejam jaieriko jauni papildus aiZbini un veidgabali, ja tas ir konii paredzts

Liguma.

Ja tas ir pared@dts Liguma, javeic CCTV mrbaudes pirms odguma ielikSanas, lai
parbaudtu tiriSanas rezultus un noteiktu uzmavu, aidnu, fikumu, piestgumu utt.
atraSahs vietu. Unémgjam janosaka, vaitkumu ] bas nepiecieSamipasi paskumi

odegjuma ielikSanai.

Visas ielirtas, kas izmantotas nofeleyu vai citu idrumu p@rvietoSanai idz

novadSanas vietaiiti5anas vai sagatavoSanas daik skaidri pmarké noradot, ka s ir

paredztas Siem rerkim un &s nedikst izmantot dzeraanadens apgdei. NovadSana ir
javeic &, lai nerastos pretfbma vai gruzi netiktu ievaii sisemas rakoSap posna.

Odergjumi uz vietas

Pagkumus, kas tiks veikti, lai kontretu darla raduSos smaku unagu noKaSanu
aplartgja vide, ir jaapstiprina InZenierim.

Epoksidsveki

Epokgdsveu odegjumu izmantoSanaiptbilst atztai praksei valst
Cementa java

Cementa javas odgumu izmantoSanaagtbilst punktam 10.9.
Polimeri

Polimeéru odegjumu izmantoSanakatbilst atztai praksei valst

Caurulu ievilkSana un destrukiva metode

Plastmasas cau sistmam, kas tiek izmantotasdens apgdes sigmas atjaunosan
jaatbilst attietgiem LVS EN 14409 1. un 3. e noteikumiem.

Izmantojot caurlu ievilkS8anas un destrakb metodes,am ir jaatbilst atztai praksei
valst

Pieskgumi
Patrétaju pieskgumi jaatsédz un fpieskdz, atbilstoSi darba vajatdtam.
Nogriezti vai atvienotiidens caurivadu piestigumu gali ir faizsarg, lai nowerstu risku,

ka Darbu rezufita rodas noblkegjumi. Ja ir izveidojies nobl@&jums, Uzémejam ir
neka\gjoties jarikojas, lai to iziritu un nowerstu probému.
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10.6

10.6.1

10.7

10.7.1

10.7.2

10.7.3

10.8

10.8.1

10.9

10.9.1

10.9.2

Odergjums caur aizbidpiem

Jebkuri aizidni, kuru apdare tiek veikta uz vietasddarbina visu darbaagenu, vaitikas
reizes iilit pec apdares, lai nodroditu to biivu darlibu. Nedtkst veikt odegumu uz
vietas cauradu caurilvadu aizldpiem, kuru iznars nepi¢auj cilveka ieKasanu.

Parbaude péc odelgjuma uz vietas
Pec rehabiliicijas pveic CCTV apskate unsapskates zojums giesniedz InZzenierim.

Jaizgriez un fiiesniedz InZenierim caulw paraugi, lai prbaudtu odegjuma kvali&ti un
noteiktu & biezumu. Bc paraugu izgrieSanas, ogems f@salabo. rehabilicijas
parbaude tiks izmantota, lai noteiktu paraugumsanas vietas.

Caurdu paraugi

Cauryu paraugi ir pizgriez @, lai iegastu 500mm garu taisnas caurules fragmentu ar
taisnstira galiem no InZeniera noteikh vietim. S$s caurules augga dga ir skaidri
jaiezime pirms no caurfvada tiek izgriezts paraugs;

Informacija par paraugu gregistre saskaota formata;
Paraugi ir jagiesaio, jaapZzmé un jgnogzda uz InZeniera galveno birojuzedarbu viet;

Uzzeméjam jaatbrivojas no jebkuriem paraugiem, kurus InZenieris neprasa uzglab
Tulit pec izgrieSanas, irduzstida aizvietojoss, Kami keta caurules (vai apstipritia
alternatva materéla) posms, izmantojot atbilstoSus savienojumus und@gsarg: ar
polietilena apvalku un lenti, saska ar raZzotja noradijumiem;

Monolitbetona gultnes un balst&odroSina katrai caurules sekcijai, kuras nomlais
diametrs @grsniedz 150 mm, un uz vadiem ar naffordiametru zem 150 mm, ja tas ir
tieSi pieprags.

Atjaunotu udens vadu nodoSana ekspluatija

Pirms jebkura atjaunotadens vada atgrieSanas ekspuoigd, vads ir fiztira un
jaizdezinfice.

Cementa javas odegums uz vietas

Odegjamie caurlvadi ir jajodeg ar cementa javu, saskaar specifilacijas 2. nodhu.

Odegjuma biezumamagatbilst zenak redzamaj tabuk dotajiem lielumiem.

S Maksimalais oderjuma
Minim alais bi
S i ; iezums
Caurules nominalais diametrs odergjuma biezums
(mm) (mm)
</=150 mm dia. 4 6
> 150 mm dia., </= 450 mm dia. 6 8
> 450 mm dia. 10 12
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10.9.3

10.9.4

10.9.5

10.9.6

Pabeidzot cautuada d#as odegumu, Uzmeéméjam nekagjoties jnoskdz katrs
caurdvada gals un jebkuras tikas atveres afpaSi izgatavam tdensnecaurlaigam
uzmadm. Minimalajam cietSanas periodamalpat 12 stundas kopS odguma
pabeigSanas un galu uzmavas tedimaemt, kangr Sis laiks nav péijis.

Uznémejs nedrikst veikt urbumus, griezt vai veidot jetmlus pieslgumus odeita
caurdvada, kaner kops odegjuma pabeigSanas nav pagias 12 stundas.

Uznémejam janodroSina InZenierim prezs termometrs. Ugmgejs diikst ikt odegjuma
ielikSanu tikai tad, kad iegjuSies &di apsikli:

Gaisa temperatra eng ir: virs -1°C, ja temperatra palielinas VAI virs +1°C, ja
temperafira pazemias;

Visi materili, kas giejauc cementa javas mgisma nav sasalusi;

Ir veikti InZeniera apstipridti paszkumi, lai noerstu no Darbu objekta izptluSazdens
sasalSanu vigs, kas ir pieejamas sabietai;

Maisijumaddens temperata ir vismaz 3°C.

Visi odergjuma bofjumi, neatkaigi no to raSakis iemesla, §novers InZenierim
pienemana veida, pirms caurivada déa tiek nodota eksplugtija.
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11

111

1111

11.1.2

11.1.3

1114

11.15

11.2

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.2.5

11.3

1131

11.3.2

114

114.1

TUNELU RAKSANAS UN SAHTU IEGREMD ESANAS DARBI

Kanali, tuneli un Sahtas

Rokot kanlus, tunéus un SahtasipodroSina pietiekami ietifga izrakto iezZu uzglasanas
vieta, lai nerastos nepiecieSdim izvest Sahtu iegrer@ghra, karalu un tundéu rak3an
izrakto mate#ilu no 19.00 jebkur diers lidz 07.00 akamap diera.

Izrakta materila apjoms nedkst farsniegt tunéa vai Sahtas izrakSanas kgpapjomu.

Ligunmia japaredz nepiecieSaba [Ec jebladas tunta, karnla vai Sahtas iZives proces
iegatas grunts iepriekdas mrbaudes.

Kanalu un tunéu izrakumiem 3bat visu laiku atbilstoSi nostipristiem. Visu ka@lu un
tundu virsmas, imemot Klints virsmu, ir piltba janorobeZo ar aizsargvairogiem, ja rakSanas
darbi ir @rtraukti uz laiku, kas ilgks par 12 sturan.

Visas rakSanas Salst, ja nav ciidi nomdits, jabat runaSanas caurgéin vai telefoniem, lai

saziritos ar ivém pazerd. Sadas caurules vai telefonirjodroSina ar Ksainas gaismas
tunekSanas sistmam.

Sahtas

Visas Sahis janodroSina pagaidu trepes, ar trepju laukumu iatesy kas nefrsniedz 6m.
Janodro8ina aizsardlza, lai kausa pataji un/vai Sahtas matati nevagtu radt draudus
nedz trepm, to laukumiem un balstodaj konstrukciim, nedz persam, kuras is
izmanto.

Sahfis izmantotie segmentiyzstda &, lai tie neveidotu neptrauktas vertiklas Suves,
iznemot gredzenus, kurusdnepiecieSams izlauzt.

Ja Sahtas tiek veidotas ar pamatu nostipanu un apod&as ar segmentiem, tie ir
jaaizpilda ar javu vismaz vienreiz katmaia.

Ja segmentas Sahtas tiek iegre@tds ar Keisona metodi, atstarpes gredzaogtijr ar
smervielu, kur§ fnomaina ar cementa javu darbus pabeidzot.

Kad ir pabeigts akotrgjais odegjums un pirms tiek izveidotas jelikas atveres pie pamata
vai ta tuvuni, Sahtas pamata izrakumidiznem un pamatspobeto.

Atveres Sah#is un tundos

InZenierim fiesniedz ragumi, kuros no#diti priekslikumi atveru iakoSanai Salas un
tundos, Sajos ra&gumos pbit sikakai informacijai par pagaidu od&uma un grunts
balstiem.

Atveres Salais un tunéos dikst izveidot tikai gc tam, kad segmenti ir ingt ar javu.

Segmengtu Sahtu un tundu odergjumi

Pirms tiek uzgdits katra segmeéti odegjuma josla, no izrakuma virsmas #ajzvac
jebkadi nesaigti materéli vai citi trauckli.
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11.4.2

11.5

1151

1152

1153

1154

11.6

116.1

11.6.2

11.6.3

11.6.4

11.6.5

11.6.6

11.6.7

11.6.8

Segmenti jizveido un fisamont uz vietas joslu pa joslai un savienojumu viismjabat
tiram montZas bidi. Odegjums jauzstda [Ec iesggjasatrak péc tam, kad ir veikti rakSanas
darbi.

Nesastiprinati betona tunda segmenti

Nenostipriratu betona segmentu tungforma auztur ar pielaidi pc uzsidiSanas projekta
stavokli, kaner segmenti ir nostipriti ar cementa javas ingéanu vai citiemitdzeKiem.

Ja tiek izmantots aploces ieprigjss saspriegums, 8kam @but tadam, lai viss betona
odegjums tiktu paplaSigts un cieSi piespiests agkgjai gruntij. Segmentkilu virsmas
jaapstada ar apstipriatu grafta savienojumu, tieSi pirms gredzenveida joslas
paplasiasanas.

Ja noddits, ka fizmantokila bloka segmenti, izraktunda sienasajesnere ar snervielu,
lai maziratu tas virsmas berzi.

Ja apmales segmenti iaki par fErgjiem joslas segmentiem, tulss vietas jaizpilda ar
GENS3 klases betonu.

Sasknivétu betona segmentu odegjumi

Segmentu savienojumiem ar bult®k#m nostipriratos betona turies un Sahtu odgumos
jabat noreguétiem un gareniskiem savienojumi ar bultskm jasavelk pirms tiek veikta
beigu savilkSana ar aploces savienojuma\&n, kas savieno joslu ar blakus esoSo joslu.

Gareniskiem savienojumierahit bitumena savienojoSajai joslai.

UzstdiSanas laik odegjuma savienojumosaievieto starplikas, & nepiecieSams, lai
uzturtu pareizu formu,thiju un imeni.

Katrai skiivei, kurai nepiecieSamsil&jums, gnodroSina divas blgjoSas uzlikas, segmenta
uzstdiSanas laik Viena bivgjosa uzlika jievieto zem starplikas pie skres galvas, bet
otra - zem starplikas pie uzgrigg

Savienojumi starp segmentieripgadara tidensnecaurlaidi, izmantojot dividarSa sina
blivejumu, kas sasdv no hidrofila neogna gumijas hvem. Blives pievieto grogs, kas
atrodas viss cetras katra segmenta saskarganirsnas.

Uznémejam janodroS8ina, lai hives un savienojumu virsmas iras uzstdiSanas laik un
nelada sveSa viela nepaliks savienofijrkad tiks sastiprigtas virsmas. Gareniskajos vai
aploces savienojumosilist ielivet tikai neoprena gumijasibes, lai izlabotu konstrukciju,
tas izvietojumu vai kdam citam rarkim. AtdaloSie gredzeniajzmanto, lai uztutu pareizu
novietojumu, pagrieZzot gredzena kepiecieSams unkumu noreguSanai nepiecieSanaj
radiusa.

NeopgEna gumijas hles jpiestiprina pie gropju virsmas arfnli, saskaa ar raZodja
noradijumiem un ieteikumiem.

Odegjumi ar bivem jaiebavé pagriezot gredzenus,tlai gareniskie savienojumi starp
blakus esaim josEm nelitu viera limer, lai savienojumi kersotos tikai T veid.
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11.6.9

11.6.10

11.6.11

11.7

11.7.1

11.7.2

11.7.3

11.7.4

11.7.5

11.7.6

11.7.7

11.8

118.1

11.8.2

11.8.3

11.9

1191

Odegjumos ar bivem aff jabat blivéjamaagm groEm. Gadjumus, kuros #as vietas
jaizmanto nosaka InZenieriggmot \&ra tunei radusos apsklus.

Segmentu uzstiSanas veidamapat tadam, lai nodroSiitu, ka bives tiek savietotas
saspiestas kaptadgjadi izveidojotadensnecaurlaigu savienojumu.

Sahtu un turiel nostipriritiem betona segmentu odemmiem gbiat ar gludu §&rsgriezuma
virsmu un ar savstagp nosldzoSiem savienojumiem gan gareniskajos, gan aploces
savienojumos.

Segmentu stipriraSana

Segmentu Sahtu un tdoeodegjumi jainjicé iespieZzot nepiecieSamo cementa javu cauri
injiceSanas caurumiem segmentos,ldi aizpildtu visas spraugas gar segmeatpusi.
JanodroS8ina atbilstoSa veriilija, lai nodroSiatos, ka neveidojas gaisa kabatas. Ej@as
procedira javeic pec joslu uzsidiSanas un vismaz vienreiz kamaia.

Pec injiceSanas proceulas, inji¢Sanas urbumodgipvieto pagaidu cietkoksnes aiizhi: Tie
janomaina ar paatigiem aizlaZzniem no matedla, kas ir idzigs segmenta, kuram tika
veikta injiccSanas proceaua, materilam tad, kad InZenieris iragiecinats, ka inji¢Sanas
procedira ir bijusi sekmga.

InjiceSanas Bitenes jieliek gala sieds vai joslu siefs un jebkurs tukSumsep betoSanas
ir jaaizpilda ar nepiecieSamo cementa javu.

Ja pirna injicéSanas procenla neaizpilda visus dobumusygic otra inji€Sanas proceunia.

InjicéSanas proceula javeic tieSi [gc joslu uzsidiSanas, @ javeic katrai ceturtajai joslai un
vismaz divas reizes katmaina.

Uznémejam janodroSina, ka injigSanas spiediens iads, lai neizdatu bogjumus blakus
eso&dm komunikacijam.

Ja ir augsthrgjie spiedieni, jizmanto javas uzmavas atni un nostgs ar pretarstu.

Blivéjums

Segmentu savienojumuiéSana tunks un Salals javeic tik \Elu, cik iesg@gjams saskga ar
bavnieabas programmu; gropes #izkasa ungiztira tieSi pirms véSanas.

Aploces un garenisko savienojumuivBjlums ir javeic f, lai veidotu viendaigu un
negrtrauktu masu,anoblhive ta, lai sprauga tiku aizpiith lidz segmenta iekfi virsmai vai
[1dz Liguma paredztajam dzjumam.

Stradajot ar gaisa spiediena padeviiMsBana jpabeidz pc iesggjasatrak, lai nowerstu gaisa
zudumus.

Savienojumu izSuvoSana

Ja savienojumi starp segmentiemaiz$uvo, tie ir fiizkasa, jiztira, japiepilda ar patestu
nesatikoSu cementa javu uarjolidzina vier limer ar virsmu.
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11.10

11.10.1

11.10.2

11.11

11.111

11.11.2

11.11.3

11.114

11.115

11.11.6

11.11.7

11.11.8

11.11.9

11.12

11121

Segmentu atlartots odergjums

Pirms tiek uzskta papildus odejuma uzsidiSana segmentu tunelim, tas Hizjira,
janoblivé un patast paridensnecaurlaigu.

Ja tas nav noteiktsiguna, par odeguma mininilo biezumu uz segmentu ribojuma
ieprieks fivienojas ar InZenieri.

Udensnecaurlaidguma nodrosira$ana Sahim un tuneliem

Sahtm un tungiem jabit pietiekamitidensnecaurlaigiem, nedikst bit nosamasadens
plasmas cauri pirmajam vai papildus ogemam.

Hidrofilajam blivém jabat no prestas gumijas atbilstoSa izira, lai ietilptu betona segmentu
groges. Blives profils, iznars un aizkagta parklajuma izmantoSanagpstiprina InZzenierim.

Loti elasigam blivém jasasiiv no savienojuma, kas batst uz EPDM. leteikk materila

formulgjums unipadbas fiiesniedz InZenierim apstipganai. Uaémgjam japierada ar
aprkiniem vai materatisko modetSanu, ka hires spj izturét ilgtermina spiedienus un
slodzes bez zudumiem radrtaja darba kvalidte.

Blives &%érsgriezuma izi@ri japienero gropei, atbilstosi segmentu tdaeodegjumu

saskarSais virsnam. Blives kogjie izmeri nedikst @rsniegt 29 mm platuun 16,5 mm
biezunz. RaZofja pidaujamagm novirZm jabat + 1 mm platumam un + 0,5 mm
biezumam.

Blives jraZzo no ekstrugta cieam (ne celudira) ddam ar atbilstodm atstarpm konstrukci,
lai nodroSitu, ka bive ir pilniba saspieZzama betona segmentos izveigotgjoEs. Blivei
japaKaujas ilakai saspieSanai mtad, kad 4s augsja virsma jau ir viea limert ar gropes
augsu.

Izspiesi dda ir jasastiprina, laia izveidotu taisnsira blvi, kas ir betona segmenta gésp
ievietots gabals. Sta stiprirajums gizveido lodtes forna un stira gabaliem3bit no cigm
izspiesi posma dmm, lai sasniegtu 3aj specifikicija noraditas tdensnecaurlaibas
ipadbas un izvaitos no armerigas slodzes uz betona segmeniues.

Blives jizgatavo razoSanas Vieth, lai ietilptu katd segmert atbilstoSi tunta odegjumam.

Blivju iek&jie izmeri un pielaides gnosaka vadoties no tuaeodegjuma projekta un no
prototipa bivem, kas saraZotas unarpaudtas &c ietilpibas, lai noteiktu elagfuma

ipasbas.

Blives gielimé segmentu turia odegjuma grogs, pirms to uzatiSanas. alzmanto bives
raZzotja ieteikta ime.

Pirms uzstdiSanas hlju virsmas §iesneré ar raZzoija ieteiktu srarvielu.

Gruntsudenu kontrole

Jaizstrada darba metodes un sistas gruntsdenu kontroESanai un, ja nepiecieSaniglens
novadSanai no turla. Gruntadenu novadSana nedkst radt bojajumus kivéem vai treSo
personupasumam.
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11.13 Caurulu caurspieSana

11.131 Izrakumi caurlu caurspieSanaiayeic ar ipaSu vairogu, kas afiots ar vatbas sviam
izvietojuma reguiSanai. dbat pieejamiem apSuvumeekiem, lai apdtu ar c¢liem atsegtos
izrakumus.

11.13.2 CaurspieSanas slodze, kaduzpem caurlvadam, jierobeZo, lai noststu bojjumus
caurdvadam un lai to nodroSitu, ja nepiecieSamsiigriko caurspieSanas starpstacijas.

11.13.3 CaurspieSanas slodzépjrnes uz caurém caur balstgredzenu, kanabiit pietiekoSi
stingram, lai vieadi sadaitu slodzi.

11.13.4  Caurdu raZogja nofdito pidaujamo taisnvirziena vai d&isko novirzi (skat. zemk
redzamo tabulu) netkst @Ersniegt nevieh savienojura.

Nominalais izmers Minim ala lenkiska novirze | Minim ala taisnvirziena novirze
(DN) (Gradi) (mm)
900 dz 1200 1 20
1350 tdz 1800 1/2 20
1950 tdz 3000 Nosaka razgs

11.13.5 Ir jauztur atjaunoti rgistri par caurspieSanas sl@dz, virziena unimengu Merjjumiem. Ir
jaizveido grafiska saikne starp caurspieSanakuspn frvietoto atélumu, lai nodroSiatu,
kas tiek veikti nepiecieSamie pasmi, lai noerstu maksirala afaué caurspieSanas &m
parsniegSanu.

11.13.6  Visi pacelSanas un ing8anas procemlas urbumi ir jnoskdz.

11.13.7  Ja liguma nav paredds citadi, savienojumu apvalka matalg, kas paredts, lai vieradi
sadaitu caurspieSanas slodzignpvieto cauriu galos un starp tiem,akafi jebkufs
caurspieSanas starpstasij

11.13.8 Pirms tiek uzakts darbs pie jebkuras atbalsta bedres izveidoSanapierapa, ka & sgEs
izturét maksinalo caurspieSanas &, kadu var izdait caurspieSanas iees.

11.13.9 Pirms var uzakt caurules caurspieSanapijerada, ka visas caurules, kas nepiecieSamas vada
pabeigSanai ir Darbu izpildes \devai tiek uzglabtas citur. Pirms darbu wasSanas ir
iepriekS avienojas par caurspieSanas starpstaciju paredzkaitu. Ja nav pakta cita
vienoSa@s, darbu skuma jabut pabeigtai vismaz vienai caurspieSanas starpstacijas
montizai.

11.13.10 Caurules, ieskaitot gkda caurules, kas ir izmantotas apvalkcaumulnedikst atkartoti
izmantot citur lave. Posmveida caurules n&it izmantot apvalkcaurer.

11.13.11 JanodroSina, ka izveidotie savienojumi neaies, kad tiks ngemtas caurspieSanas slodzes.

11.13.12 Kad posms ir pabeigts, caurspieSanas starpstacijasiivapjfimoskdz. Visas caurspieSanas
ierices, stafi, balstgredzeni un apvalkiajopem, cauriu gali janofira, pie unemo&s
virsmas jipielimé jauns bivéjuma gredzens un ieliktais savienojumgéfganoskdz. ,O”
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11.13.13

11.13.14

11.13.15

11.13.16

11.13.17

11.14

11.141

11.14.2

11.15

11.15.1

11.15.2

gredzena nodjums tad jievieto sidoSaji savienojurd un ieliktais savienojums piiba
janoskdz. Staciju nogigSanas #rtiba ir apgriezt sedba sakot no tuneli veidojofvairoga.

Gredzenveithas atstarpes starp izrakttunda mahm un caurspiestan cauruém ir
pasfivigi jaaizpilda ar apstipriitu snervielu ar spiedienu, kas atbakstblakus esoSo
izrakumu. lkdienas ggstri par izmantdts sngrvielas daudzumu katram caurspisst
caurules posmam un par vietu, ksnerviela tika injiccta, piesniedz InZenierim. Sérviela
ir kartigi jasamaisa pirms i@knéSanas vai ievietoSanas. Kad cdurcaurspieSana pazerin
pabeigta, gredzenagiepilda nomainot samvielu ar cementa javu.

Balstu stiprimjuma bedres irapetort, lai nodroSiatu pietiekamu pamatu, kaspzturet
visas caurlu caurspieSanas igfu radtas slodzes. Balsta si@m jabut atbilstodm
caurdvada uzsidiSanai un as jauzcd perpendikudri ieteiktajai caurlu caurspieSanas
ITnijai.

Izrakumi caurules caurspieSanargic lidz ieliekanas caurules vairoga prie¥ai malai, lai

nodroSiratu, ka spiedienu uztver izrakuma virsma. Negibndi izrakumu virsma netkst

atrasties pirms ielieka@n caurules vairoga prie§dis malas. Izrakt materila daudzums ir
jamera visu darba laiku.

Caurspiezanis caurules blves nodroSina izetiju no gruntgdepu iekaSanas
caurspieSanas laikun pec tas;

Blives jiveido no matetila, kas ir noturgs pretkimiskim vielim un mikrobiolgiskas
sairSanas. Pilfiga informicija par blivem jaziesniedz InZenierim apstipdganai;

Informacija par snérvielu jaiesniedz InZzenierim apstipdganai.

Uznémejam, iesgjams, piegast af apstiprirgjums no atbilstags institicijas, kas ir atbiltha
par konstrukciju, kura tiksk8rsota.

Pirms uzskt jebkadu ar pazemes cadw caurspieSanu saist darbbu, Uzmémgjam
janodroSina InZenierim inforacija par:

Blivejuma materdlu;

Projekieto caurspieSanas slodzi katrai caurulei un pa@dzcaurspieSanas slodzi katram
cauryvada posmam;

Paredzto slodzi balsta sienai.

Mikrotunel éSana

MikrotunekSanas maBa pizvélas, nemot &ra grunts sivokli, tunda garumu un citus
svafigus faktorus.

MikrotunekSanai visprigi jaatbilst 11.13. punkta noteikumiem.

Tunelu un Sahtu ventiacija

Caur Sattm un tunéiem janodroSina pietiekama veritiija, lai nodroSiatu negirtrauktu
droSu darba vides uzganu.

TunekSanas virsmayédina aratrumu 3m3/mimte.
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11.16 Darbs paaugstirata gaisa spiediea

11.16.1  Visi darbi paaugstiita gaisa spiediehjaveic saskaa ar Noteikumiem par darbu saspiest
gais (1996) un tiem pievienot@n Vadinijam.

11.16.2 Pirms tiek uzakts darbs irjpierada, ka darbs tiks veikts sagkaar Noteikumiem par darbu
saspiedt gaisi (1996), nokopjot korespondenci, kas satst ar Likunigiem pazhojumiem
un nofkojumiem InZenierim.

11.16.3 InZenierim piesniedz pilna inforricija par gaisa kompresora &tas veidu, jaudu un
izvietojumu, palg- un meditnisko aptkojumu, kuru piedvats uzsidit.

11.16.4  Visas rezerves i@ktas pparbauda katru nedu, izmantojot s, lai piegdatu gaisu Darbu
objektam parastos darba abdbs.

11.17 Inform acijas registréSana

11.17.1  Jaregistre jebkura tunk odegjuma lnija, imenis un diametrs, kas izrits horizondli un
vertikali un Sie reistri katru dienu giesniedz InZenierim. idzgi registri javeic un fnodod
par Saltm un cauriu likSanu pazem

11.18 Sahtu, tundu un pazemes caurlu pielaujamas novirzes

11.18.1  Jebkuras Sahtas vai tdaeiekEjas virsmas novietojums nallst noviraties no Liguma
paredzta vairak, ka par Seit narditajam pidautagm novirgm:

Darba kategorija Izmeérs vai lzvietojums Pidaujamas novirzes
Caurdu caurspieSana pazéem Linija +/- 50 mm
MikrotunekSana Emenis +/- 35 mm
Sahtas un kameras Veutik 1 uz 300

Gala diametrs
0, i -
Sahtas un tune 1% bet neprsniedzot +/- 50
mm
Linija +/- 35 mm
Tundi bez papildus odéjuma
Limenis +/- 35 mm
Linija +/- 35 mm
Tundi ar papildus odejumu
Limenis +/- 35 mm
Sahtu, tunii un kanaliacijas Maksimialie nelidzenumi starp blakus
: . 9 10 mm
caurdu odegjumu segmenti esoSu segmentu naah
11.18.2  Atskiriba starp maksiatajiem un mininalajiem mneritajiem diametriem jebkaratseviga

josla nedikst parsniegt 2% no joslas diametra.
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11.18.3

11.18.4

11.185

11.18.6

11.19

11.19.1

Novirzes caurlvados un tunies ir pidaujamas tikaiitlz idam imenim, ka 4s nerada
pregju slipumu.

Pirmajam odegjuma tunéos, kuriem tiks uzgtits papildus odejums, maksiralajam
pielaujanam novirZm jabat £ 40mm no pareBs finijas un imepa, un 12mm diametr

Savienojumu apvalkiem, lai nodro&in tunda un Sahtas izénus un izvietojumu,abat pec
iesggjas mazkai, un tie nedkst radt savienojuma atstarpi, kas ikl par 10mm.

Pie konstrukcijas eso&sj [gdejas caurules pilaujani virziena unimena novirze nedkst
parsniegt £10 mm.

Kanalizacijas caurulvadu izbiive ar bezrakSanas metodi

Kanalizcijas un dredZas caurlu ielikSanai bez fivgravja jaatbilst attietgajiem LVS EN
12889 noteikumiem.
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12 DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU REKONSTRUKCIJA UN REMONTS

12.1 Virsmas SagatavoSana

12.1.1 lek&jas virsmas, kuim javeic remonts,gnomazg ar adens stitklu ar augstu spiedienu un
janodezinfi@. Viss sadrupuSais betons un didaies fisa pnopem. Betona &ta aiz
remongjama stiegrojumaanogem vismaz 20mm aiz stia un 50mm stiga alas puss.
SafisgjuSie pamatsti@ to nesafisgjuSap dda vai veseladj betora ir jaatiira 100 mm.

12.2 Remontdarbu Apjoms

12.2.1 Remontdarbu apjomamagprobeZojas ar to, lai nemstu konstrukcijas bajumu.
Uzpémgjam janosaka maksiatais sienas, sijas vai balsta biezums, kuru droSi var labot,
nesabgdjjot konstrukciju. Nekdu remontdarbu apjoms né&kbt arsniegt salieka@as
dzelzsbetona elementa raka pusi vai platumu 500 mm.

12.3 Papildus stiegrojums

12.3.1 Visu safisgjuso stimu diametrs gméera, lietojot hdmeru. Ja kda pamatstiga diametrs
sasida 90% vai mak procentu no stiga sikotngja diametra, blakus pamatstienilig¢k
papildu stienis, lai nodro&itu kopEjo minimalo &e&rsgriezumu, kur$ ir viewda ar
nesaiisgjusa stima ersgriezumu, plus 20%. Katraizsgjama stija gafi janodroSina
minimala parlaide, kuras garums ir 300 mm vai 35 reizegikiglpar mazka stiepa diametru.
Jaunaisd@rauda stiegrojumaiparklaj ar noaditu grungjumu, kas ir bagtinats ar cinku .

12.4 Dzelzsbetona konstrukciju remontdarbu materkli

12.4.1 Remontdarbi jgveic saskaa ar visiem raZdfja ieteikumiem attieba uz remontdarbu
materiliem. Uxmémegjam pa vienam razgjgn ieteikumu eksemptam piesniedz katram
bavuzraugam un sidnieki aapnaca, k pareizi lietot mateé&ius.

12.4.2 Remontdarbos ajzmanto starptautiski atas dzelzsbetona konstrukciju remontdarbu
metodes. Ugemgjam InZeniera izsk#anai jiesniedz vispuga detalizta informacija par
materiliem, kuri tiek ieteikti izmantoSanai remontdarbos.

12.4.3 Parasti remontdarbieraigtver sekojoSas komponentes:

. terauda stiegrojuma sti@ grungjums;

. pamatnes grujums/saistviela,;
. remontjava (bezrukuma java ar epakspiedevu);
o pléve betona kopSanai;

. aizsargprklajums.

12.4.4 Betona sinim, kuru uzkiij térauda stiegrojuma stieem, jabat vismaz 15 mm biezam, ja
Uznémgjs nevar pieadit, ka €rauds ir pieacigi aizsargts citada veida.

12.5 Aizsargparkl ajums

125.1 Visam betona virsim, kuras ir palautas notekdenu iedarbbai, ir jabat parklatam ar
aizsargprklajumu, kas ir iztuigs pretkimisko vielu iedartbu un ab#&ziju, ka af ir
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12.5.2

12.5.3

12.6

12.6.1

12.7

12.7.1

12.8

12.8.1

12.8.2

pienerots notekdenu atfriSanas iektam. Ir pienemts, ka aizsargpklajumam gbat
epoksgda @rklajumam ar augstu iztilvas pakpi.

Visam pargjam atkitam betona virsim jabat parklatam ar @rklajumu, kas aizsaggpret
karbonizciju.

Uznémejam jaiesniedz InZenierim izsk&anai vispuga detalizta infornicija par ieteikto
aizsargprklajumu.

Remontdarbi lidz 0,2mm plaéim plaisam, kuras nerada nopidi

Ja plaisa nerada najoli un stiegrojums nav sasgjis, [idz 0,2 mm platas plaisas var rivbt
ar aizsargprklajumu.

Remontdarbi plaisam, kuru platums parsniedz 0,2mm un kuras nerada nopidi

Plaisa japseko, lai frliecinatos, ka ta nav sailsgjis stiegrojums. Ja nav afitd safisgjis
stiegrojums un nopbe, plaisa ir gpaplaSina ar gbripu vai gizgrebj, lai nodroSiatu
minimalo platumu un dZzumu 10 mm. Plaisa agalabo ar epokdu bezrukuma
polimérbetona javu, kuru izmanto remontdarbos.

Remontdarbi plaisam, kuras rada nopladi

Injekcijas plaiam, kuru platums grsniedz 0.5 mm.

Gar plaisu gizveido 10mm plata un da grope, izmantojot attiegus kalSanas,
zageSanas (grieSanas) instrumentusagensstiiklas iefces.

Visas piedmojo&s vielas, n@tumi vai smalls ddipas ir piztira, \Elams ar
vakuumu vai skalojot amfideni vai citiem efekviem atiroSiem &idumiem
(neizmantot jrastadeni). idums fizspieZ ar saspiesto gaisu un tamodrosina
pietiekams #iSanas laiks.

Gropes iekSpusanoblivé ar atbilstoSu elastairu blivejamo vielu, kuru iepilda ar
speciilu pistoli, stingri ie¥rojot raZotija noldijumus.

Ka variantu var izmantot plaisas nof@Sanu ar svau injekciju.

Injekcijas plaiam, kuru platums ir no 0,3mridz 0,5mm

Plaism, kuras ir 0,3mm-0,5mm platas, izdara injekcijas ar zemd®ozistes
epoksda svéiem (vai idzgu vielu).

Ja ir iespjams un lietdagi, plaisas jiztira. (Piezme. Ir svafgi atat pilnigas

plaisas iZiriSanas nami Ir kartigi jaizverté tiriSanas apjoms un nepiecie§bm
Var bit nepiecieSama izéginajuma triSana).

Virsmas plaisasapoblive, lai epoksdsveki neizte@tu ara pirms tie saciét Ipasi
uzmangiem pbat, izdarot epoksisveku injekcijas plaism, kuras nav redzamas uz
visam virsmam
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Pirms injekcijas pie plaisasaifveido ieejas (injigSanas) un izejas (gaisa
izvadianas) sistmas (atveres).aflas sistmas var izveidot ar spradsh, kuras
ieliek izurbtajis atvegs, arsavstargji savienotu sprauslu si&hu (bonded flush
fittings) vai nozemot bivejumu no virsmas ureliekot bives (interruption in the
surface seal using gasket$jar apsert aif l[idzigas metodes, ja var paeiit, ka &s
nodroSiras apmierinoSus rezatus.

Ja injekcijas var izdarno konstrukcijas a@m pu€m, injekcijas atveresizveido
ar atstarpi, kura ir nedaudz nmala par pusi no konstrukcijas biezuma.

Ja injekciju var izdat tikai no vienas puses, injekcijas atve@aveido ar atstarpi,
kura ir nedaudz maka par konstrukcijas biezumu vai plaisaduziu.

Epoksdsveéku devas maiSana jveic stingri saskg ar raZzaija noldijumiem.
Samaisiet tikaiddu daudzumu, kuru var izlietot pirms viela satiéta variantu, ja
tas ir lietdefgi, jaizmanto neprtraukta maiSana saska ar raZdija
noradijumiem (piendram, to izmantoatri zZasto&m [mém ar isu pielietoSanas
laiku) .

Epoksdsveu injekcijas jizdara ar pie@rotu injekcijas iekrtu, kura atbilst
injicgjamai vielai. Epokm&lsveu injekcijas fizdara, stingri iesrojot raZogja
noradijumus. Kad plaisa ir pifiba aizpildita, visas injekcijas atveres #ajztaisa
(shall be capped).

Var veikt vakuuminjekcijas, izmantojot negat spiedienu, jaala metode tiek
uzskatta par lietdeigu un ekonomisku.

Kad injicetie epoksdsvei ir sacietjusi, virsmas hlejums gnonpem ar Sipripu vai
ar citu atbilstoSu metodi.

12.8.3 Injekcijas plaiam, kuru platums ir maks par 0,3 mm

Pilniga plaisu, kuru platums ir maks par 0,3 mm {tiz 0,1 mm) nohiéSana
javeic ar svku injekcijam.

Ka variantu, @rklajiet betona virsmu ar vielu uz zemas viskatgs sv&u bazes
(vai lidzigu).

12.9 Remontdarbu registracija

12.9.1 Javeic remontdarbu uzskaite, ljanorada remontdarbu lielums, apjoms un veids.
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