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Jiirmalas tidenssaimniecibas attistibas projekta 2 karta-1. bivprojekts

UK tiklu paplasinasana Kaugurciemd un iidensvadu izbive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajond

Jaunu kanalizacijas siuknu staciju izbiive Briksku un Draudzibas ields

Jiirmalas tidenssaimniecibas attistibas projekta 2.kartas sastavs

1.bGvprojekts

2.bitvprojekts

3.blivprojekts

4.blivprojekts

5.bitvprojekts

6. blivprojekts

Udensapgades un kanalizacijas tiklu paplaginagana Kaugurciema un
tidensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajona. Jaunu
kanalizacijas siiknu staciju izbfive Brik8ku un Draudzibas ielas.

Udensapgides un kanalizdcijas tiklu papladind8ana Kemeros.
Kanalizécijas siiknu staciju izblive Liepdjas, Durbes un V.Purvisa iels.

Udensapgides un kanalizécijas tiklu paplaginasana Kauguros un Slokd.
Kanaliziicijas siikpu staciju izbiive Zivju un Dzirnavu ields.
Udensvada tikla paplasina¥ana pilsétas austrumu dald. Udensapgades un
kanalizicijas tiklu izbiive MeluZos — Valteros. Kanalizacijas stiknu
staciju izbiive Piekrastes un Slokas ields.

Udensvada zemtekas izblive Lielupé.

11 esolo kanalizdcijas stiknu staciju un kanalizdcijas spiedvadu
rehabilitacija.
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Jurmalas tidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta- 1. bitvprojekts
UK tiklu paplasinaSana Kaugurciema un iidensvadu izbitve Vaivaru, Asaru un MelluZu rajond

Jaunu kanalizacijas sitknu staciju izbiive BrikSku un Draudzibas ields

Buvprojekta sastavs

1.s€jums Vispariga dala
1.1 sadala-BiivprojekteSanai nepiecieSamie dokumenti
1.2 sadala-Paskaidrojuma raksts

1.3 sadala-Pielikumi (Ipasumtiesibu apliecinosi dokumenti-kopijas)

2.sejums Topografiska izpéte

3.s€jums Geotehniska izpste

4.séjums Udensapgades un kanalizacijas tiklu paplasina$ana Kaugurciema-UKT
5.s€jums Udensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un MelluZu rajona-UKT

6.sgjums Jaunu KSS izbiive Brik8ku un Draudzibas ielas-TN, AVK, GP, AR, EL
7.s€jums Tipveida konstrukciju rasgjumi

8.séjums Darbu organizésanas projekts

9.s€jums Veicamo darbu un materialu saraksts

10.s€jums Tames
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Jiirmalas tidenssaimniecibas attistibas projekta 2 karta-1. bitvprojekts
UK tiklu paplasinasana Kaugurciema un tidensvadu izbiive Vaivaru, Asary un MelluZu rajond

Jaunu kanalizacijas sitknu staciju izbiive BrikSku un Draudzibas ields

8.séjuma saturs

Paskaidrojuma raksts

| [ Ta OO OOPUEOOR OO PPt 4
2. Vispargjie bivniecTbas apstakli ........oceveviriiieireiiiiciiiccii 4
3. Galveno biivniecibas un montaZas darbu izpildes metodes..........ccccocevveiiiniiinniiinnn. 6
4. Darba drosibas tehnika, darba un ugunsdrosibas aizsardzibas pasakumi.............ccceeueen, 9
4.1  Darba tehnika un darba aizsardziba ...............c..coccvieiiciiiiiiniiiiiiiiiii, 9
4.2 UgunsdroSThas PASARUIIL .............cccoiemiiiiiiiieiaeceeeteie et 10
4.3 Dabas aizsardzibas pasakumi.................ccccocoioiiciiiiiiiiiiiiiiis e 11
5. Caurulu transporteSana un UzglabaSana...........cccevvrrciiiiiiiiiiiii 12
0. DAZAMI ovivieieiieee e s 13
Grafiska dala
6. Celtniecibas plans 1 1/DOP-8.1
7. Celtniecibas plans 2 1/DOP-8.2
8. Shematisks celtniecibas bazes plans 1/DOP-8.3
9. InZeniertiklu aizsardziba 1/DOP-8.4
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Jiirmalas idenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta- 7. bitvprojekts
UK tiklu papla$inasana Kaugurciemd un iidensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajond

Jaunu kanalizacijas sitknu staciju izbiive BrikSku un Draudzibas ields

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. IEVADS

Biivdarbu organizacijas projekts izstradats saskana ar Visparigo biivnoteikumu 5.5. sadalu.

Biivdarbu organizacijas projekta doti galvenie biivdarbu organizacijas principi un noteikta biivdarbu
tehnologiska seciba.

Detalizétaka biivdarbu veik8ana atkariba no Biivuzpémeéja izvéletas biivniecibas metodes un
izmantojamas celtniecibas tehnikas preciz&jama Darbu veikSanas projektd, kas jaizstrada
Biivuznéméjam.

Biivprojekts izstradats, pamatojoties uz SIA “Metrum” 2009. gada oktobrT uzmeérita
inZzeniertopografiska plana. Plans uzmérits Baltijas augstumu sistéma.

Grunts geotehnisko izpéti tradu un siiknu staciju vietas veica geotehniska firma SIA “CM GIB”.

2. VISPAREJIE BUVNIECIBAS APSTAKILI

Biuivdarbu izpildes vieta — Jiirmalas pilséta.

Jirmalas pils8tas teritorijas reljefs ir [1dzens.

Biivdarbu rajonos zemes virsmas absolfitds augstuma atzimes svarstas robezas +1.70 Iidz +5.80
Baltijas augstumu sistéma.

Dotais  tehniskais  projekts izstradats pamatojoties uz SIA ,METRUM” uzmérita
inZeniertopografiska plana.

Udensvada un kanalizacijas tiklu izbiive parsvara javeic zem pilsétas ielam, kurds ikdiend notiek
transporta un gaj&ju kustiba, kura vairuma gadijumu uz biivdarbu izpildes laiku blis janovirza pa
citiem iespgjamiem celiem (izpemot magistralds ielas).

AtseviSkos posmos projektetie tikli jaizbuve arpus ielas braucamas dajas zalaja zona, iepriekS veicot
saskanotu koku izcir§anu.

Ielu segums ir divéjads — asfaltbetona un grants.

Individuali dzivojamo maju rajonos iekskvartala ielas ir $auras (3-4 m) un biivdarbu veikSanas laika
tas bis jasledz. Minétais neattiecas uz magistralajam ielam.
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Jirmalas idenssaimniecibas attistibas projekta 2 karta-1. bitvprojekts
UK tiklu paplasindSana Kaugurciema un iidensvadu izbive Vaivaru, Asaru un MelluZu rajond

Jaunu kanalizacijas sitknu staciju izbiive BrikSku un Draudzibas ields

Ielu malas atrodas apbiive, atsevis$kds vietds - meZs, sekojosi, izrakta grunts biis jatransport€ uz
speciali sagatavotu novietni arpus biivlaukuma un atpakal.

IpaSa uzmaniba japievér§ dro$ibas pasakumiem biivlaukuma, jo biivdarbu zonas apkartne ir blivi
apdzivota.

Lielakaja dala ielu tiek prognozgti griiti-saspiesti vai |oti saspiesti blivdarbu veikSanas apstakli, jo
ielinas ir saméra $auras, bieZi ar gravju sistému gar malam, kas samazina izmantojamas ielu platibas.
lelinds ir daudzas esodas komunikacijas. Ir eso$ie elektribas kabeli gan pazemes, gan virszemes uz
stabiem, ir telefona kabeli un telefona kanalizacija, ir esosi gazes vadi, kas gan ir izbiivéti saméra
nesen un bieZi atrodas brauktuvei pa vidu. Ir arT zinams, ka vél tagad paraleli Sim projektam,
»Latvijas gize” turpina projektéSanu un jaunu gazes vadu izbiivi $ajos rajonos. Starp komunikacijam
nav iespgjams ievérot normativos attdlumus. Ka arf visu cauru]vadu tranSejas biis ar gruntsiidens
klatbiitni un biis nepiecie§ama gruntsiidens atsiikné$ana un novadiSana, un tam nepiecie§amo
materidlu un iekdrtu novietne. Atsevidku ielu malas (bistami tuvu biivgravim) atrodas apgaismes
stabi.

Tapat izblivgjamo tiklu cela atrodas caurtekas, kas savieno esoSo novadgravju sistémas, un kuras ir
janoskerso, ieprieks veicot to nostiprinaSanu biivgravi.

Vietam ir nelegali Zogi, kas ir izblivéti arpus Tpa§uma robezam sarkano ITniju iekSpuse un biis
traucgjosi biivdarbiem, ja tie nebiis Iidz biivdarbu uzsaksanai parbuvéti atbilstosi ipaSuma robeZai.
Kaugurciema iela un Jaunatnes iela Zogi ir izbtivéti §k&rsam pari ielai to aiztaisot ciet, Iidzigi arT ir
Lidaku iela, kur papildus uz ielas ir arT nelegali $kGinTsi.

Pamatojoties uz ieprieks min&to, rakSanas darbi biis apgriitinati un vietam javeic pa posmiem bez
mehanismu pielietoSanas . Vienlaicigi, javeic pasakumi blakus esoSo komunikaciju (gazes vadu,
telefona kanalizacijas un kabelu un stabu) nostiprinasanai un aizsardzibai.

Kaugurciema fidensvada trases tie$a tuvuma ir Kaugurciema diZozols, kas atrodas Kaugurciema ielas
un Kapteina Zolta ielu krustojuma, péc Jirmalas domes saisto$ajiem noteikumiem tiek prasita [0m
aizsargjosla.

Vaivaros, Asaros un MelluZos fidensvada magistralem 3 vietas bus jaskérso dzelzcelu, iecirkni
Torpkalns-Tukums, kur darbi javeic ar beztransejas metodi un saskana ar VAS ,Latvijas dzelzce|$”
tehniskiem noteikumiem Nr. DA-3/200 no 26.10.2009.

Iedzivotaju un transporta kustibas intensitatei ir sezonals raksturs. Rudens un ziemas perioda ta
samazinasies, vasaras — biitiski pieaugs.

Biivdarbi jaorganize ta, lai pec iesp€jas netraucétu iedzivotaju sadzivi un ierasto dienas ritmu.

Geotehnisko izpéti biivdarbu rajonos veica SIA ,,CM GIB”.
Detalizétu aprakstu par gruntim un to raksturlielumiem skatit. 3.sg&juma.

Kanalizacijas cauru]vada un kontrolaku iebiives iesp&jama dziluma, parasti zem uzb&rtam smilttm ar
org. + 3%, 0,2 — 0,6m biezuma uz ielu nomalém, vidi un pamatni veido praktiski tikai smalkas
smiltis, ar retam putek]ainas smilts un kiidras (k@idrainas apraktas augsnes) linzam urb. 504, 51
rajond, kuras praktiski nevar ietekmét caurulvadu biivniecibu, iznemot vertikalu filtracijas
ierobezosanu.
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Jirmalas Gidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta-1. bitvprojekts
UK tiklu paplasinasana Kaugurciemd un iidensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un MelluZu rajona

Jaunu kanalizdacijas sitknu staciju izbiive Briksku un Draudzibas ields

Telu braucama dala parasti ar asfaltbetona segumu 3 — 10 cm, parsvara 5 — 6 cm biezuma uz
dolomit§kembu pamata, retak — dabigas grants segums ar organikas piejaukumu.

Visa trafu garumd, daZzados dzilumos ir sastopams gruntsiidens. AtseviSk@s vietas gruntsiidens
limenis biis zemaks par izblivéjamo komunikaciju, tomér parsvara, veicot biivdarbus, ir jarékinas ar
ta klatbiitni.

Udensapgades un kanalizacijas caurulvadu iebiivei nepiecie$amo gruntsiidens pazemina$anu smilts
gruntis var veikt ar standarta adatfiltriem; gruntsiidens pietece transejas un blivbedrgs novértéjama ar
filtracijas koeficientiem, noteiktiem pie gradienta ,,1”, kuri svarstas ievérojamas robezas (1,5 — 11
m/dn) un nav atkarigi no granulometriska sastava, kas smalkam smiltim ir [oti viendabigs, bet no to
blivuma pakapes un organikas vai dzelzs hidroksidu piejaukumiem; ta ka smiltis visur dominé
frakcija 0,25 — 0,1 mm (75 — 95%), nepiecie$ams ierikot izneSu nosédiekartas. Pazemes tideni
pamatiezos (GTE — 21¢) un lokdlmorénas (GTE — 18L) starpslaniSos hidrauliski saistiti ar
gruntsiideniem un kopgjiem ITmeniem; pietece no starpslaniSiem koeficenta; KSS-1 var biit atklata

atsikn&Sana, vai arT lielas pieteces gadijuma, enkura zemiidens betonéSana.

Gruntsiidens pazeminaganas ietekme uz blakus &ku stabilitati (uz to lentveida pamatiem) p&c
pasreizgjam prognozém ir nebiitiska, tadu nav vélama nelietderigi ilgstoSa gruntsiidens atsiiknéSana
to tuvuma; gruntsiidens Iimenu at8kiribas dazadu gadu izpétes materialos norada uz to iespgjamam
ilglaicigam dabiskam svarstibam un to amplitiida var sasniegt +0,8m; péc LVSEN-206-1;2001
gruntsiidens smilts gruntis nav agresivs pret betonu no parasta portlandcementa.

Kaugurciema pamatnes dzilakajos slanos pamatiezu tuvuma (>4,5m) smiltsslana apaksdala ka arT
lokalmorénas (18L) un pamatieZzu mala ar gipa ieslégumiem (21c) starpslaniSos (KSS-2, urb. 22,
24, 25,28, 41, 42, var biit vidgja (XA2) sulfatu agresivitate; ar gruntsiideniem nesajauktiem pazemes
tideniem GTE —21c un GE — 18L starpslaniSos var biit stipra (XA3) sulfatu agresivitate pret betonu
(péc inst. ,,Pilsétprojekts” 1986.g. izpétes materialiem); gruntsiidenu bitiski piesarnojumi (vizuali un
péc smakas) nav konstatéti.

Normativais grun$u caursal$anas dzilums péc LBN 003-01: ar 50% varbiitibu 0,98m, 10% - 1,34m,
1% - 1,48m.

3. GALVENO BUVNIECIBAS UN MONTAZAS DARBU IZPILDES METODES

Lidz sagatavoSanas perioda sakumam pilniba javeic visi organizatoriskie pasakumi.

Biivniecibas darbu veik3anas projekta detalizéti izstradat celtniecibas darbu veikSanas metodes,
noradot mehanismu darba shémas, darbietilpibu, brigaZzu sastavu, nepiecieSamos piederumus un
inventaru, darba vietas zinatnisko organizaciju u.t.t. Bivnieciba izmantot biivniecibas un montazas
darbu kompleksa mehanizaciju un pirmrindas tehnologiju.

Darbus iedala 2 periodos:
e biivniecibas sagatavoSanas periods;

o biivniecibas periods.
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Jurmalas Gdenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta-/. bitvprojekts
UK tiklu paplasinasana Kaugurciemd un iidensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajond

Jaunu kanalizdcijas siiknu staciju izbiive Brik§ku un Draudzibas ields

SagatavoSanas perioda apjoma ietverti sekojo$i darbi, kuri nodro§ina normalu biivniecibas
izvérsanu:

e biivlaukuma apgiiSana;

e Dbiives teritorijas attirisana;

e materialu uzglabasanas laukumu un celtniecibas bazes izveidoSana;
e esoSo inZeniertiklu apzinasana un parlikSana;

e pagaidu blivju un &ku celtnieciba;

o satiksmes organizacijas shému izstrade un saskanoSana;

o bivdarbu kalendara plana izstrade un biivdarbu veik$anas projekta izstrade un saskapoSana.
Biivniecibas periods, kura tiek veikta visu mingéto objektu buvnieciba.

Biivdarbu veiksana javeic pa etapiem, slédzot vienu ielas daju (piem. 20m garuma) un organizgjot
piebrauksanu no vienas vai otras ielas puses.

Sadzives kanalizacijas tiklu izbiive javeic no dzilakas vietas (pie kanalizacijas sliknu stacijas) un
javirzas uz augsu.

Ja blivuznémé;js izvélas darbus veikt vairakas vietds vienlaicigi, ir javeic pastiprinata iebiives
dziJuma atzimju kontrole un to atbilstiba projekta uzraditajam. Pret&ja gadijuma, satiekoties divam
rakSanas brigadém var rasties zindma atzimju neatbilstiba, kas var novest pie izbivéta caurulvada

parliksanas.

Pirms rak§anas darbu uzsak$anas ir japrecizg eso$as augstuma atzimes pievienojuma vietas
esoSajiem tikliem (ja tadas ir).

Tapat ir janoskaidro citu eso$o inZenierkomunikaciju novietne daba, izsaucot konkréto organizaciju
parstavi vai veicot atSurféSanu.

Japem vera, ka inZeniertopografiskais plans var nebut perfekts, un raditie bojajumi (ja tadi rastos)
citam inZenierkomunikacijam biivuznéméjam biis janoveérs par saviem lidzekliem.

Tran3ejas rakana javeic, pielietojot vairogus vai citu sienu stiprinasanas panémienu.

Biivlaukumu nepiecie$ams norobezZot ar atstarojosu lentu, papildus uzstadot nepiecieSamas
bridindjuma zimes.

Biavdarbu veicgjam janodro$ina, lai biivdarbu veik$anas zona neiek]|iitu nepiederoSas personas.

Par rak8anas darbu uzsakanu ir jainformé maju iedzivotaji, kuru brauktuves atrodas biivdarbu
robezas.

Biivdarbu laika iedzivotdjiem un operativajam transportam ir janodrosina piekluve majam.

Ielas individuali dzivojamo maju rajonu iek8kvartalos ir $auras, sekojosi, izrakta grunts ir
jatransport€ uz krautném, kas atradisies arpus biivlaukuma.
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Jiirmalas fidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta-1. bitvprojekts
UK tiklu paplaSindsana Kaugurciema un tidensvadu izbitve Vaivaru, Asaru un Melluzu rajond

Jaunu kanalizdcijas sitknu staciju izbiive Briksku un Draudzibas ields

Krautnu, ka ar caurulu glabatuvju novietnes ir japrecizé Darbu veikSanas projekta un jasaskano ar
zemju Tpasniekiem.

Atlidzibu par zemes izmantoSanu (ja tada tiek prasita) biivuznéméjs sedz no saviem lidzek]iem.

Izblivejamas trases lielakaja dala ir augsts gruntsfidens [Tmenis, tap&c blivdarbu laika ir javeic ta
pazemina$ana [idz lTmenim, lai caurulvadu varétu ieguldit sausa gruntt.

Gruntsiideni aizliegts novadit bez smilu uztvérgja. Gruntsiidens novadiSanas vietas ir jasaskano
atbildigajas institiicijas Jiirmalas pasvaldiba.

Gruntsiidens pazemina$anas metodes ir jaizvélas ar aprékinu, lai neraditu grunts séSanos biivbedres
apkartné, kas var biit saistita ar smilts izskalo$anu intensivas un ilgstosas gruntstidens pazeminaSanas
rezultata,

Veicot eso$a tidensvada parlik§anu, vismaz daZas dienas pirms ta atvienoSanas ir jabridina
iedzivotaji.
ParlikSana ir javeic pa posmiem maksimali 1sa laika.

Biivdarbu laika iedzivotajiem tidensapgade ir janodro$ina ar autocisternu.

P&c blivgravja aizbérSanas ir jauzklaj un janoblieté kvalitativs grants brauktuves segums.

Nav pielaujams atstat aizb&rtu biivgravi ar smilti un atlaut parvietoties transportam.

Pirms Gidensvada un kanalizacijas pievadu izbiives individualajiem patérétajiem ir javeic iedzivotaju
inform&sana.

Gadijuma, ja kadam no iedzivotajiem ir pamatotas pretenzijas attieciba uz pievadu piesaist,i ir javeic
projekta korekcija autoruzraudzibas kartiba.

Kanalizdacijas sitknu stacijas.
Kanalizacijas stiknu stacijas atrodas salidzinosi liela dzilJuma 7-8m no zemes virsmas.

Biivbedre ir jarok, ieprieks iestradajot rievsienu pa perimetru un organizgjot gruntsiidens
pazeminasanu.

Pirms pamata platnes beton&sanas ir javeic dubulta augstuma atzimju kontrole no dazadiem
poligonometrijas punktiem.

Pirms stiknu stacijas pazemes dalas korpusu piegades biivlaukuma ir japarliecinas par ienakosa un
izejosa cauru]vada atbilstibu projektd noraditajam augstuma atzimé&m un citiem attalumiem.

Stacijas korpusu piegade biivlaukuma ir jaorganize ar specialu autotransportu, piesaistot pavadosas
masinas ar bakugunim.

MarSruts ir jaizvelas atbilstosi transporta gabaritiem.
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Jurmalas Tidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta-1.bivprojekts
UK tiklu paplasinasana Kaugurciemd un idensvadu izbiive Vaivary, Asaru un MelluZu rajona

Jaunu kanalizacijas sitknu staciju izbiive BrikSku un Draudzibas ielcs

Zemes darbus paredzéts izpildit ar ekskavatoru uz pneimatiskas gaitas iekartas ar kausa tilpumu
0,5m3.

Vietas, kur tuvuma atrodas citas eso$is inZenierkomunikacijas, rakSanas darbi javeic ar rokam.

Izkrausanas, iekrausanas darbus izpildit ar autokranu.
Cauru]vadu montazu izpildit saskana ar tehnologiskam kartém.
TranSeju atpakalaizb&rSanu izpildit ar buldozeru uz pneimatiskas gaitas iekartas.
Celu segumu atjauno$anu izpildit:
o asfaltbetons - ar asfaltbetona klajéju un motoveltni;
e grants segums - ar greideri.

Gruntsiidenu atsiiknéSana no tran§ejam tiek organizéta ar adatfiltriem un, ja nepiecieSams, ar
siikniem. Stiknu nepiecieSamiba biis noteikta biivdarbu izpildes laika.

Caurujvadu montét uz smilts spilvena. Caurulvadus 50cm augstuma apbért ar smilti. Smilti noblietét.

Biivlaukums ieZogots ar pagaidu sétu 2m augstuma. Vietas, kur paredzéta gaj&ju kustiba, virs Zoga
izblivejams uzjumtenis ar ietvi.

Pagaidu €kas un biives izvietojamas aiz ekskavatora darbibas zonas.

Aizliegts montét plastmasas caurulvadus, kad ara temperatiira zemaka par + 5C.

4. DARBA DROSIBAS TEHNIKA, DARBA UN UGUNSDROSIBAS
AIZSARDZIBAS PASAKUMI

4.1 Darba tehnika un darba aizsardziba

Visi darbi izpildami stingra saskana ar darba dro$ibas tehnikas, darba aizsardzibas, razoSanas
sanitarijas un ugunsdro$ibas nolikumu un instrukciju prasibam.

Ipasa uzmaniba pieverSama sekojoSu prasibu izpildei:

» Veikt visu stradnieku un ITD apmacibu, ko apstiprinat ar atbilsto§am apliectbam. Ar pavéli
norikot personas, kuras atbild par darba drostbu biivnieciba.

» Pagaidu biives (kantoris, sadzives telpas u.c.), virszemes argjo apgaismosanas tiklu ierikot
arpus montazas celtnu darbibas zonas. Celtnu darbibas zona elektrotiklus ievietot kabelt

tranSeja.
> Virs celamas &kas ieejam ierikot aizsargus.

> Nosacit bistamas zonas robeZu attaluma pa horizontili no iespg&jamas kravas kriSanas vietas
v 2
ja to parvieto ar celtni. Sim attalumam maksimala kravas pacelSanas augstuma lidz 20m
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jabiit ne mazakam par 7m, augstuma lidz 70m - ne mazakam par 10m un lielakd augstuma
- piepemt saskana ar celtniecibas darbu veikSanas projektu.

» Vairakam organizacijam vienlaicigi izpildot darbus generaluznéméjam, saskanojot ar
apak$uznémejam organizacijam, jasastada vienlaicigi veicamo darbu grafiks, nemot véra to
izpildisanas drosibu un jakontrolg grafika izpilde.

> Biivlaukumu apgadat ar uzrakstiem, plakatiem, bridino§am zimém un signaliem, kuri
uzstadami bistamas un transporta kustibas vietas.

» Visiem biivniecibas un montazas darbos izmantojamiem pacelSanas lidzek]iem (kapnes,
sastatnes) un satverSanas iericém (traversi, §tropes) jabiit inventariem un izgatavotiem péc
tipa projektiem.

» Biivlaukums apdzivotas vietas vai darbojo$a uznémuma teritorija ir janoZogo, lai nedotu
iespgju nepiedero$am personam iekliit taja. Nozogojumam jaatbilst VS 23407-78 prastbam.
NoZogojums, kas piekJaujas vietam ar lielu Jauzu plismu, parsedzams ar aizsargklaju.

4.2 Ugunsdrostbas pasakumi.

Seviska uzmaniba japieveér$ sekojo$am prasibam:

v Objekta javeic ikgadgja ugunsdroibas instruktaZza un jaapmaca ugunsdroS$ibas minimums
stradajoSiem un ITD, jadibina brivpratigo ugunsdz@sgju vienibas.

v Ugunsgréka dzéSanai izmanto biivniecibas teritorija esoSo tdensvadu. Ugunsdzesibas
hidrantu novietne paradita biivniecibas genplana.

v Bivlaukums ir jaapgada ar ugunsdzgsibas iekartu saskana ar normam.

\

Aizliegts biivlaukuma kurinat ugunskurus.

v" Nedrikst glabat materialus, kas satur viegli uzliesmojoSus un degoSus Skidrumus, celamo
€ku un bavju telpas. So materialu glabasanu veikt specialas novietnés no nedegoSiem
materidliem vai tvertnés, kas iedzi]inatas zeme.

v’ Sagatavot un uzglabat spragstoSas un ugunsnedroSas mastikas (izpemot bitumu), lakas,
krasas, [imes, kas satur organiskos $kidinatajus, pernicu, e[las atlauts atsevi§kas celtnés, kas
apgadatas ar védinasanas iekartam.

v Metinasanas un citi darbi, kas saistiti ar atklatu uguni, javeic, pamatojoties uz rakstisku
atlauju, ko izsniedz personas, kas ir atbildigas par ugunsdro$ibu objektd, p&c visu
aizsargpasakumu veik$anas (darbam paredzéta vieta apgadata ar ugunsdz&sibas inventaru,
attirita no dego$iem materidliem, degoSas konstrukcijas noZogotas ar metala ekraniem,
novesta dzirkste]u nokri§ana uz dego$am konstrukcijam un zemak izvietotiem staviem un
laukumiem).

v Aizliegts vienlaicigi veikt ar uguni saistitus darbus un metina$anu kopa ar darbiem, kur
pielieto viegli uzliesmojoSus un degoSus Skidrumus.

v" Glabajot nedzéstus kalkus, janovér§ mitruma un fidens piek|Gi$anas iespgjas.

v" Pagaidu elektroparvaldes linijas biivlaukuma jaizpilda ar izolaciju parklatiem vadiem, kas
P ] Jaizp )
piestiprinati pie troses un dro§iem balstiem 2,5m augstuma darba vietds un 3m augstuma
virs brauktuvem.
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2,5 m augstuma no zemes vai gridas elektroapgades linija jaaizsargd no mehaniskiem
bojajumiem.

Apgaismes spuldzes ar spriegumu 110 un 220 v japiekar pie kronsteiniem ne mazak ka
2,5m no gridas.
Attalums no spuldzes lidz griiti degoSiem un degoSiem materialiem nedrikst biit mazaks par

0,5m.

Ja apgaismes spuldzes janovieto zemak par 2,5m, tas pielieto ar spriegumu ne augstak ka 36
V.

Neizoletas elektroparvades dalas (8inas, slédzu kontakti, droSinatdji, pieslégumi
elektroma¥nam un citdm elektroiericEm) janodroSina ar specialu nozogojumu jeb janovieto
specialas elektrotehniskas telpas.

K3 parnésajamas elektrolampas izmantot tikai speciali §im noliikam riipnica raZotas.

Parnésdjamiem apgaismes aparatiem spriegums nedrikst parsniegt 36 v, bet seviski bistamas
vietas (mitras vietas, akas, metala rezervuari, katli u.c.) ne augstak par 12 v.

Aizliegts parnésat stacionaros apgaismes kermenus.

Biivprojekts obligati jaapgada ar telefona sakariem, lai jebkura diennakts stunda var&tu
izsaukt ugunsdzesgjus. Pie telefona jabit plaksnitei ar ugunsdz&sgju izsaukSanas numuru.

Biivlaukuma obligati jaiekarto skanu signalizacija (zvani, siréna) ugunsgréka izzinoSanai.
Pie skanu signala japiestiprina uzraksts “Ugunsdzésibas signals”.

4.3 Dabas aizsardzibas pasakumi

Aizliegts:

v

v
v

Izveidot biivlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzétas
blivniecibas generalplana.

Sadedzinat biivgruzus un citus atkritumus, ka arf tos aprakt biivlaukuma.

Izdedzinat bituma variSanas katlu bavlaukumos, kas atrodas apdzivotas vietas.

Jaizpilda:

v
v

AN

Rak$anas darbu zonas tie$a tuvuma eso$ie koku stumbri jaaizsarga ar piestiprinatiem déliem.

Jaizveido degvielas un e]las novietnes vietas ciets segums, kas nepielautu 3o vielu
iestik§anos augsné.

Jaaizsarga zalie stadijumi no bojajumiem.
Jaglaba slégtos, hermétiskos traukos materiali, kas satur kaitigas vielas.

Janovac biivgruzi no sastatném un celamas €kas ar slégtu teknu, kastu un konteineru
palidzibu.

Jaglaba puteklainas vielas slégtos apjomos un jacenSas novérst to putSana izkrauSanas,
iekrauSanas darbu laika.

Nepielaut bistamu un netfru notekiidenu iepludinasanu atklatas fidenskratuves, ka art to
iesficinaSanu grunti.
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5. CAURULU TRANSPORTESANA UN UZGLABASANA

Cauru]vadi biivlaukuma japiegada sainos, kas izvietoti uz atbilstosiem koka paliktpiem.

Caurules vienu no otras atdala koka spraigli. Caurules sainos janovieto ta lai tas balstas uz sprai§liem
un nebalstds uz uzmavam.

Attalumam starp sprai§liem jaatbilst caurulu razotaju instrukcijai.
Pirms iekrausanas ir japarbauda un japarliecinas, ka caurules nav bojatas.

Caurufu iekrauSanai — izkrauSanai jaizmanto atbilstoSas jaudas celamierice, pielietojot atbilstoSa
garuma plakanas tekstila stropes.

Manevrésana javeic vienmérigi, neradot $lipoSanos, sitienus vai berzeé$anos ap zemi vai treileri.

Transporta lidzeklim jabiit piemérotas caurulu parvadasanai. Jaizmanto transporta lidzek]us un
treilerus ar atbilstoSa izm@ra sanu balstiem, tadejadi stabiliz&jot kravu.

Kravas nostiprina$anai izmantot specialas tekstila siksnas ar savilci.

Nav pielaujama caurulu meSana uz zemes, pat uz riepam vai smilti.

P&c piegades buivlaukuma japarbauda vai transportgjot nav radusies nobrazumi, mikroplaisas vai citi
bojajumi.

Caurulvadus uzglaba specidlos laukumos. Caurules krautné janovieto atbilstosi raZotdja instrukcijai.
Gan transportgjot, gan krautné caurulvadi balstas uz koka sprai§liem, kas izvietoti atbilsto$i raZotaja
noraditajam attalumam.

Kategoriski aizliegts parsniegt limitéto grédas augstumu un konstrukciju. Dazadiem cauru]vadiem
tie ir at8kirigi.

6. DAZADI

Geodezisko darbu sastays.
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Geodezisko darbu sastava ietilpst:

v Geodézisko pamatasu nosprauana (darbuznémeéja funkcija).

v Geodeziska asu nosprausana celtniecibas procesa (darbuznémeéja funkcija).

v" Izpildito biivniecibas un montazas darbu geodgziskas precizitates kontrole
(darbuznéméja funkeija).

v" Izpildito biivniecibas un montaZas darbu geodéziskas precizitates kontrole
(darbuzn&meja funkcija).

v" Celamo &ku un biivju parvieto$anas un deformaciju geodéziska noverSana
(darbuznémeja funkeija).

Bitvniecibas un montéizas darbu uzskaitijums, kuru pienem$and japiedalas autoruzraudzibas
parstavjiem un segto darbu aktu vzskaitijums, kuri tiem japaraksta.

Biivbedres piepemsana.

Akts par biivbedres apskati zem pamatiem.
Akts par pamatu izbGvi.

Caurulvadu montaZas akts.

Cauru]vadu parbaudes akts

TranSeju aizbér§anas akts

Apkalpes aku montazas akts.

Apkalpes aku parbaudes akts.

Akts par pamatu izblivi zem asfaltbetona seguma.

AN N NN Y U N NN

Celu un iebrauktuvju seguma izbiives akts.

Sastadija: \__,/ CC7 T L. Libkovska
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Skersojoso inzenietiklu

aizsardziba buvgravi

Koka vairogs

Griezums A—A

Sliede vai _metala caurule

R

—~

Terauda vai 4—6 stiepJu trose

20 mm

50 mm

Koka karba inzeniertiklu nostiprinasanal un

aizsardzibal

Brusas 30x50 mm

Nonemama karbas augseja dala

Deli 25x120 mm

120 mm

Nenormets

PIEZIME:

1. Pie attaluma L<1.0 m no buvgravja, nepiecieSama
inZeniertiklu atrakSana un aizsardziba

2. Atraktais posms nedrikst but garaks par 10.0m

Paraleli 1zvietoto nzeniertiklu aizsardziba

PIEZIME:

1. Pie tiklu savstarpeja attaluma L<1.0 m no buvgravja,
nepieciesama inzeniertiklu atraksana un aizsardziba
2. Atraktais posms nedrikst but garaks par 10.0m
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BUVDARBU ORGANIZACIJA INZENIERTIKLU ZONA

1.

RAKSANAS DARBUS VEIKT PA POSMIEM. POSMA

GARUMS NEPARSNIEDZOT 10M. .
2. PIRMS RAKSNAS DARBU UZSAKSANAS ATSURFET

UN NOST\PR\N/&T AIZSARGKONSTRUKCIJA ESOSOS
INZENIERTIKLUS.

3. PEC CAURULVADA IZBUVES VEIKT TRANSEJAS AIZBERSANU

UN INZENIERTIKLU AIZSARGKONSTRUKCIJAS PARVIETOSANU UZ
NAKAMO POSMU.

4. GRAFISKO MATERIALU AR INZENIERTIKLU IZVIETOJUMU SKATIT
LAPAS NO 4/UKT—4.2 LIDZ 4/UKT-4.22.
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