CAURULVADA 1ZBUVE BUVGRAVI AR STIPRINAJUMIEM

Zalaja zona (bez transporta slodzes) Zem braucamas dalas
Melnzeme >150mm
] ]
Braucamas
Aizbérana ar dalas
grunti segums
blietéts Iidz
Dr=85%
S:ﬁ?]ﬁréana ar max. 500mm
Bavgravja stiprinajums blietétu [idz
(Vairogs, rievsiena) Dr>95%
£
Plastmasas (PVC, PP, PE) 3 _
caurulvadiem ~ Apbgrur[ls
bez mehaniskas blietéts Iidz
blieteSanas Dr=95%
\ Materials-vid&ji rupja smilts
Izlidzinosa karta >100 idz 150mm APZIMEJUMI:
o e . Dr - Standarta blivums péc Proktora (%)
Materials-vidéji rupja smilts De - Argjais diametrs
De+200mm
400mm De 400mm
D

PIEZIMES:

1. IzIidzino$a karta zem caurulvada veidojama pie visiem eso$as grunts tipiem.
2. Caurulvadu uzmavu savienojumu vietas izlidzino$aja karta izrokamas bedrites.

3. Gruntij kas tiek izmantota izlidzinioSai kartai, apbérumam un bdvbedres aizbérSanai
jaatbilst parametriem, kas noraditi caurulvada razotaja instrukcijas.
4. Caurulvada montazai, ka ar1 izlidzino8as kartas un apbéruma iertko$anai janotiek sausa buvgravi.
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