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Jiirmalas tidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta-1. bitvprojekts

UK tiklu paplasina$ana Kaugurciema un iidensvady izbiive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajona

Jaunu kanalizacijas siknu staciju izbive BrikSku un Draudzibas ielas

Jiirmalas tidenssaimniecibas attistibas projekta 2.kartas sastavs

1.blivprojekts

2.biivprojekts

3.bvprojekts

4.biivprojekts

5.blivprojekts

6.buvprojekts

Udensapgades un kanalizacijas tiklu papla8ina$ana Kaugurciema un
idensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un MelluZu rajona. Jaunu
kanalizacijas stknu staciju izbive BrikSku un Draudzibas ielas.

Udensapgides un kanalizdcijas tiklu paplagindsana Kemeros.
Kanalizdcijas siiknu staciju izbtive Liepajas, Durbes un V.Purvisa ielas.

Udensapgides un kanalizécijas tiklu paplagindgana Kauguros un Sloka.
Kanalizacijas siiknu staciju izbiive Zivju un Dzirnavu jelds.

Udensvada tikla papla$indsana pilsétas austrumu dald. Udensapgades un
kanalizéicijas tiklu izblive MeluZos — Valteros. Kanalizicijas stikyu
staciju izblive Piekrastes un Slokas ielas.

Udensvada zemtekas izbiive Lielupé.

11 eso¥o kanalizdcijas siiknu staciju un kanalizécijas spiedvadu
rehabilitacija.
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Jirmalas fidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta-1. bitvprojekts
UK tiklu paplasinasana Kaugurciema un iidensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajond

Jaunu kanalizacijas siknu staciju izbiive BrikSku un Draudzibas ields

Buvprojekta sastavs

1.s&jums Vispariga dala
1.1 sadala-Bitvprojektésanai nepieciesamie dokumenti
1.2 sadala-Paskaidrojuma raksts

1.3 sadala-Pielikumi (Ipasumtiesibu apliecinosi dokumenti-kopijas)

2.s€jums Topografiska izpéte

3.séjums Geotehniska izpéte

4.séjums Udensapgades un kanalizacijas tiklu paplasinasana Kaugurciema-UKT
5.séjums Udensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajona-UKT

6.s€jums Jaunu KSS izbiive Brik$ku un Draudzibas ielas- GP, AR, TN, EL, AVK
7.s€jums Tipveida konstrukciju rasgjumi

8.sgjums Darbu organizé$anas projekts

9.s€jums Veicamo darbu un materialu saraksts

10.s&jums Tames

SIA “Aqua-Branbis” Pas.Nr.0906



Jirmalas Gidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta-/.bitvprojekts
UK tiklu paplasinasana Kaugurciemda un iidensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajona

Jaunu kanalizdcijas sitknu staciju izbiive BrikSku un Draudzibas ielas

6.s€juma sastavs

Paskaidrojuma raksts par siikpu stacijam

KSS-1. Kanalizicijas sitknu stacija- Brik$ku ield

GP,AR sadala
Paskaidrojuma raksts
KSS-1 generilais plans, vertikala un horizontala piesaiste, labiekarto§ana 1/GP-6.1
KSS-1 ieZogojuma skice. Zoga notinumi 1/AR-6.1
KSS-1 un KSS-2 virszemes paviljona plans, fasades , griezums 1/AR-6.2
TN sadala
KSS-1 Briksku iela. Plans un tehnologiskie griezumi 1/TN-6.1
EL sadala
Visparigie radttaji 1/EL-6.1
Genplans ar projekt€jamiem un eso$ajiem elektriskajiem tikliem 1/EL-6.2
Kanalizacijas siiknu stacijas siikn&tavas plans ar proj. el. linijam,
zibensaizsardzibu un zemgjuma kontdiru 1/EL-6.3
0,4 Kv aprékina shéma 1/EL-6.4
Galveno materialu specifikacija 1/EL-6.5
AVK sadala
Visparigie raditaji 1/AVK-6.1
Stiknu stacijas KSS-1 plans un griezumi. lekartu un materialu specifikacija 1/AVK-6.2
Ventildcijas sistému shémas KSS-1 1/AVK-6.3
KSS-2, Kanalizdcijas sitknu stacija- Draudzibas ield
GP,AR sadala
Paskaidrojuma raksts
KSS-2 generalais plans, vertikala un horizontala piesaiste, labiekartoSana 1/GP-6.2
KSS-1 un KSS-2 virszemes paviljona plans, fasades , griezums 1/AR-6.2
TN sadala
KSS-2 Draudzibas iela. Plans un tehnologiskie griezumi 1/TN-6.2
EL sadala
Visparigie raditaji 1/EL-6.6
Genplans ar projekt€jamiem un esoSajiem elektriskajiem tikliem 1/EL-6.7
Kanalizacijas stiknu stacijas siiknétavas plans ar proj. el. lmijam,
zibensaizsardzibu un zemé&juma kontiiru 1/EL-6.8
0,4 Kv aprékina shéma 1/EL-6.9
Galveno materialu specifikacija 1/EL-6.10
AVK sadala
Visparigie raditaji 1/AVK-6.4
Stiknu stacijas KSS-2 plans un griezumi. Iekartu un materialu specifikacija [/AVK-6.5
Ventilacijas sistému shémas KSS-2 1/AVK-6.6
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UK tiklu paplasinasana Kaugurciemd un fidensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un MelluZu rajond

Jaunu kanalizacijas sitkpu staciju izbitve Brik§ku un Draudzibas ielas

Paskaidrojuma raksts par sitknu stacijam

SIA “Agua-Brambia” Pas.Nr.0906



Jurmalas Gdenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta- 1. bitvprojekts
UK tiklu paplasinasana Kaugurciema un iidensvadu izbitve Vaivaru, Asaru un Melluzu rajond

Jaunu kanalizacijas sitknu staciju izbiive BrikSku un Draudzibas ields

1 KANALIZACIJAS SUKNU STACIJAS...coovirerermrienresinsiesssssssssesssssesssssssssssnsssssssssssssrsassissssssssses 1

1.1 KANALIZACIIAS SUKNU STACUU APREKINATIE DARBA PARAMETRI ...vcvoviieveieraevaeieretieiesieenesnesresesiesessneenens 1
LT RAZIDA ettt ettt e e te et e ettt et e ekt e at e e tb b e et ae e e tbe e b eentanasrerean 1

L1 2 S PIUIBNS ettt sttt ettt ettt ettt e b e b e b ettt b ettt ks et ek ee ket s ekt n et e b e r e nenee 2
L.1.3 ReguIBJOBAIS LHIPUINIS ..ottt et sttt sa e b nan 2
1.2 SAUSADALA oottt et e e et s e sate e sa et e s eeaae e s e eaae e e raeera e e en e e et e teanneeeenneeeetataeaeeaarteeabaeearesane 3
1.3 SLAPIA DALA .- eieeteeeeeeieeteietereee st teeee et eseseasaseseseseseasestasartsaseseseesesneseebebebes s eataseb st et ekttt bt ereneneaentseenenstas 3
1.4 PAVILIONS ettt ettt ettt n e ettt nas e bt s b e satesh s be e sab et sttt eneens 4
1.5 VADIBA UN AUTOMATIKA ..ottt sttt ettt ettt sttt n e et n e ese s e e sbs s sse s eusaasasesaets 4
1.6 APKURE UN VEDINASANA ..c.ttitiriitereetetiteitteieetet s ettt stesteseste st stase st st s et eaeseebenaes e st ettt saesean e e avenssnenene 5
1.7 PAVILIONA BUVKONSTRUKCIIAS ..ottt ettt esieesereaesseessses s eatesbeeseesssessesstesieeetnessasaesmeenssneonsersens 6
1.8 SUKNU STACHUAS REZERVUARU PAMATA PLATNE ....ctrverietiaieieieienteriesmisisiesenesessesenesessetseeseesesseuessassensssenens 7
1.9 ARHITEKTURA UN GENPLANS KSS=1..iiiiiiiiiiiiiiitctcietiieiiei ettt eaes e eten s 7
FL001  ATRIEEKITIA ..ottt ettt ettt ettt e et et e e et eateebeesbeessenseesseeabbenreeeanbeebaersessensanes 8
[.9.2  GENerlAIS PIANS...cciieiiiicticee e eete et ettt et e ettt eee e et st et e te s s aes s eseeseassaeeseessassreesseeseeeeeeenraneeneeneenean 8
1.10 ARHITEKTURA UN GENPLANS KSS-2 ittt ettt ettt e e eesesaeseae s ensteeneseeeasseensssaesntsasvaenssenneens 8
1.10.1 ATRIEEKITTA c-.cvvvivieitier ettt ettt e e e it et et e st e st ebessesaesessensesesseaseneaaseeaessheesmceneastebesaeneenens 9
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Jtrmalas Gidenssaimniecibas attTstibas projekta 2 .karta-/. bitvprojekts
UK 1iklu paplasinaSana Kaugurciema un iidensvacdu izbitve Vaivaru, Asaru un Melluzu rajond

Jaunu kanalizécijas sitknu staciju izbitve Brik$ku un Draudzibas ields

1 KANALIZACIJAS SUKNU STACIJAS

Pec Pasiititaja prasibam, siiknu stacijas projektétas —divdaligas, ar sauso dafu, kura atrodas
stikni, un slapjo daju kura ir notektidenu pienemsanas kamera, jeb rezervuars. Virs sausas dalas
paredzéts apkalpes paviljons.

Sausa dala, slapja dala un paviljons ir riipnieciski izgatavoti un biivlaukuma tiek piegadati
pilnigi nokomplektéti.

Kanalizacijas suknu stacijas principialos risinajumus skat. ras§juma 1/TN-6.1. un 1/TN-6.2.

1.1 Kanalizacijas siiknu staciju apréekinatie darba parametri

Kaugurciema rajons ir sadalams Cetros kanalizacijas sateces baseinos. Pasreiz eso$a centralizéta
kanalizacija ir tikai dalai teritorijas no 4. sateces baseina.

1. sateces baseins -pasteces vadi- projektejamie Sai TP

(TelSu-Briksku) -KSS-1 projektéjamd Sai TP

-spiedvadi- projektéjamie Sai TP

2. sateces baseins -pasteces vadi- projektéjamie Sai TP
Celtnieku-Vézu- o
( - -KSS-2 projektéjamd Sai TP
Draudzibas)

-spiedvadi- projektéjamie Sai TP
3. sateces baseins -pasteces vadi- nakoSaja 3.karta

(Peoniju-Kreimenu- -KSS- nakogaja 3.karta

Vijolisu)

-spiedvadi- nako$aja 3.karta
4. sateces baseins -pasteces vadi- esosi un projektéjamie Sai TP
(Kapteina Zolta-

Putu-Raudas) -KSS-esosa (RIMI)

-spiedvadi- eso§i

Veicot kanalizacijas stiknu stacijas tehnisko parametru aprékinu ir ievertéti perspektivie
pieslégumi no ilgtermina programmas -3. Kartas.

1.1.1 Raziba

Stiknu stacijas nepiecieSamas raZibas aprekins veikts saskana ar LBN 223-99 | Kanalizacijas
argjie tikli un biives”.

SIA "Agqua-Brambin”, Pasiit. Nr.0906 1



Jirmalas Gidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta- /. bitvprojekts

UK tiklu paplasinasana Kaugurciemda un iidensvadu izbitve Vaivaru, Asaru un Melluzu rajond

Jaunu kanalizdacijas sitknu staciju izbiive BrikSku un Draudzibas ielas

1.1.2

1.1.3

1. tabula: kanalizacijas siiknu staciju razibas aprékina kopsavilkums

/K? I
- — . ~ 'U
Z h 8 o 3 £ gl B X El 2 T
; e D 3] e _| B <8l 2 d < o ]
a g | 84 3 el 0§ | FE SE| B4 2 | B
E 3 =5 & | <a| 2= E¥| 2&| & Ea 28
B 3 | 2 2 | S| S £& E% 2t 55 EE BB
KSS-1 360 45 0,547 5 2,734 | 3,1 3,632 | 6,366 110 1,0 7
KSS-2 870 109 1,322 4.8 6,344 | 7,8 |9,138 | 15,482 | 160 1,1 16
1230
Spiediens

Stuikna nepiecie$amais spiediens (H guknim ) sastav no sekojosiem lielumiem

H stiknim — H geom +H zudsst. T H zud.spiedvada un izlija
Kur:

H jeom— geometriskais cel§anas augstums, jeb augstums no min notekidenu [Tmena stacijas
rezervuara [1dz spiedvada caurules augsas atzimei spiediena dzeanas aka;

H 455 — Spiediena zudumi caurulvados, veidgabalos un armatiiras stiknu stacijas iek$pusg;

H zud spiedvada un iziija — Spiediena zudumi cauru]vados un veidgabalos stiknu stacijas arpusé t.i.
spiedvada no stiku stacijas [Tdz spiediena dzg$anas akai un izlija;

KSS-1 H stknim = 5,5+0,8+(9,4+0,05)=15,8~16 m
KSS-2 H stiknim = 5,8+0,6+(5,6+0,05)=12,05~12m

Regulgjosais tilpums

NepiecieSamais minimalais regulgjosais tilpums (Vreg) siiknu stacijas rezervudram ir:
Vreg=Q/4 Zmax

Kur:

Q — suiknu stacijas raziba m3/h;

Zmax — maksimalais stiknu iesl&g8anas reiZzu skaits stunda.

KSS-1 Vreg=25,2/4 15=0,42 m3~0,5 m3

KSS-2 Vreg=57,6/4 15=0,96 m3~1,0 m3

SIA "Agua-Brambia”, Pasit. Nr.0906



Jarmalas Gidenssaimniecibas atttstibas projekta 2.karta- 7. bitvprojekts
UK tiklu paplasinaSana Kaugurciemé un iidensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajond

Jaunu kanalizacijas sitknu staciju izbitvve BrikSku un Draudzibas ielas

1.2

1.3

2. tabula: jauno kanalizacijas siiknu staciju darba parametru kopsavilkums

Stknu st. Nr Stknu stacijas Siikpu nepiecieSamais Uzstadita
07| aprekina raZiba (1/s) spiediens (m) elektrojauda (kw)
KSS-1 7 6 17,6
KSS-2 16 12 18

Stuiknu stacijas uzstadits viens darba otrs rezerves siiknis, siiknu stacijas maksimala raziba tiek
nodroS§inata ar vienu darba stikni.

Sausa dala

Pazemes tvertnei jabit hermétiskai ar izmériem & 2200mm, h~7m, ta paredzéta no GRP, ar
stiklaSkiedru arme&ta poliméra materiala, un ta tiek piegadata bivlaukuma un nostiprinata pie
monolita dzelzsbetona pamata platnes ar enkurskriivém.

Sausaja dala, pie tvertnes gridas, nostiprinati divi iegremdéjama tipa sadzives kanalizacijas
stikni ,,sausaja” izpildijuma. Stikni uzstaditi vertikala stavokli, viens ir darba, otrs rezerves
stiknis, katrs siiknis nodro§ina 100% stiknu stacijas razibu. Darba rezima ” pamiSus” tiek
darbinati abi stikni. Sausa rezervuara grida ir drenazas bedre ar iegremd&jamo drenazas siikni.

Sausaja siiknu stacijas dalas aprikojuma ietilpst:
¢ divi sadzives kanalizacijas stikni, iegremdgjama tipa, siknu aizsardzibas pakape ir IP68;
¢ stcvadi un spiedvadi no n/t neriisgjosa térauda;

atloku aizbidni un kanalizacijas vienvirziena varsti ar lodveida noslégmehanismu,

manometrs;

» nerlisgjosa terauda nokapsanas trepes;

apkalpes platforma ar n/t dro$ibas restém un pacelamu vaku;

drenazas stknis, q-1+2 /s, h-8+5m.

Visiem projekid lietotiem neriiséjosa terauda (n/t) veidgabaliem, caurulém un izstraddjumiem ir
Jabiit no 1.4301 klases neriisejosa terauda péc EN 110088-2:2005. (AISI 304);

Slapja dala

Pazemes tvertnei jabiit herm@tiskai ar izmériem & 1800mm, h~7m, ta paredzéta no GRP, ar
stiklaskiedru arméta poliméra materiala, un ta tiek piegadata bivlaukuma un nostiprinata pie
monolitd dzelzsbetona pamata platnes ar enkurskriivém.

Siiknu stacijas noslégsanai avarijas vai remonta gadijuma uz ieniko$a pasteces vada siiknu
stacijas slapjaja rezervuara ir paredz&ts naZa tipa aizbidnis ar kata pagarinataju, darbinams no
virszemes Iimena.

Uz ienakosa pasteces vada aiz aizbidpa paredzéts atkritumu lielo frakciju savak$anas grozs, kas
izcelams un nolaizams vieta pa vadulem.

Slapja stiknu stacijas dalas jeb notekiidenu pienem3anas rezervuara aprikojuma ietilpst:

SIA "Aqua-Brambin”, Pasiit. Nr.0906 3



Jirmalas tidenssaimniecibas attistibas projekta 2 .karta- /. bitvprojekts
UK tiklu paplasinasana Kaugurciemé un iidensvadu izbitve Vaivaru, Asaru un Melluzu rajona

Jaunu kanalizdcijas sitknu staciju izbiive Briksku un Draudzibas ielas

o kanalizacijas naza tipa aizbidnis (uz ienako$a kolektora) ar teleskopiski regulgjamu
varpstu un rokratu;

e nerlisgjosa térauda grozs ar n/t vadulam un n/t pacelSanas kédi;

e neriisgjosa terauda nokapsanas trepes;

e apkalpes platforma ar n/t dros§ibas restém un pacelamu vaku;

e hidrostatiskais spiediena sensors;

¢ pludina tipa [Tmena devéjs-avarijas lTmena augstuma;

e atverams tvertnes vaks, kas aprikots ar slédzeni.

14 Paviljons

Paviljons 2400x2400mm, h~2,4m, veidots no vieglam koka karkasa konstrukcijam, pilditam ar
100mm siltumizolaciju, tas jastiprina pie pazemes tvertnes konstrukcijam stingri ievérojot
razotdja riipnicas instrukcijas.

Siiknu stacijas paviljons tiks pieslégts pilsétas tidensvadam, izbiivgjot PE d32mm ievadu ar
noslégventili. Stiknu stacijas paviljona tiks uzstadita izlietne ar jauc&jkranu. Karsta tidens
padevei pie izlietnes paredzéts elektriskais tidens silditajs.

Kanalizacijas izvads no mazgajama galda ievadits siiknu stacijas rezervuara.

Paviljona aprikojuma ietilpst:

e kransija ar rokas telferi-500kg ar nertiséjosa terauda kédi siiknu izcel3anai-nolaianai,
stiknu vadibas un automatikas skapis;
e sausas dalas piepliides-nostices ventilacijas sistéma;
* slapjas dalas piepliides-nosiices ventilacijas sistéma;
paviljona piepliides-nosiices ventilacijas sistéma;
elektriskais telpas silditajs;
eklektiskais atrgaitas fidens silditajs~3,5Kw;
izlietne;
apgaismojums iekSpuse;
e apgaismojums arpuse, virs ieejas paviljona.

1.5 Vadiba un automatika

Stiknu stacijas darbiba paredzéta pilnigi automatizéta rezima bez apkalpojosa personala
klatbiitnes. Rezerves siikpa iesleg§anas avirijas [imena gadijuma notiek automatiski. Stikni
paredzéti ar “miksto” startu. Darba rezima ” pamisus” tiek darbindti abi stikni.

Vadibas un automatikas skapim jabit ar sekojosam funkcijam un aprikojumu:

» kontaktori un dro8inataji,

s ieslégSanas - izslegSanas saskana ar kontroles signaliem;
s strAvas parslodzes aizsardziba abiem elektromotoriem,

e termiskas parslodzes aizsardziba abiem elektromotoriem;
e ampérmetri esosas darbibas vizualai uzraudzibai;

SIA "Aqua-Brambia”, Pasitt. Nr.0906 4
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Jaunu kanalizacijas siiknu staciju izbiive Brik$ku un Draudzibas ielas

o {178 poziciju sledzi (izslegSanas — ieslégSanas) rokas vai automatiska rezima abiem
stikniem;

o papildus blivslégu tidensnecaurlaidibas uzraudzibas un grie$anas tuk$gaita aizsardzibas
iekartas;

e siknu darbibas algoritma nodro§inasana (ieslég8anas pie attieciga siikna “START”
[Tmena un izslégsanas pie “STOP” [imena;

e termiskas parslodzes “RESET” (sakotngja stavokla atjaunosana) sledzis;

o siiknu pamiSus ieslég8anas uz katru siiknésanas ciklu,

¢ Ilimena kontrole ar [Tmena devgjiem, kas paredzgti noteklideniem.

Trauksmes signali:

e nav spriegums fazg;

e kada stravas parslodze aktivizéta;

o kada termoaizsardziba aktivizéta;

* sasniegts augsts (zems) avarijas [Tmenis;
e zema siikna raziba.

Stiknu stacijas vadibas bloks nodrosina darbu gan distances rezima, gan lokala reZima
darbinasana ar roku no skapja pasa stiknu stacija.

Automatikas aprikojumam jabut apgadatam ar iericém, kas nodro$ina automatisku pareju no
avarijas reZima uz darba reZimu.

Automatikas aprikojuma japaredz GSM modems, kas savietojams ar esoSo SIA ,,Jurmalas
tidens” SCADA sistému, datu parraidei GSM frekvencg ar stiknu darba parametriem
atbildigajam operatoram SIA ,,Jiirmalas tidens” biroja.

Apsardzes signalizacija

Stknu stacijas paviljonam jabiit aprikotam ar pret-ielausanas signalizaciju durvim, kas
savienota ar galveno kontroles datoru un izzino$anas sistému.

KSS-1 teritorijas Zogs janodro$ina ar pret-nozag$anas sistému. Zogam pa perimetru jabiit
iestradatam kabelim, kas saslégts ar galveno kontroles datoru un izzino$anas sisteému.

1.6 Apkure un védinasana
Katrai no stiknu stacijas dalam ir paredzeta sava neatkariga ventilacija.

Pirms apskates vai remonta darbu veik§anas pazemes tvertnes telpas ventilét vismaz 10 -15
miniites darbinot mehaniskas piepliides un nostices ventilatorus.

Ara gaisa aprékina t° apkures periodam - —20.7°C, vasara ventilacijai - +20.3°C.

+5.0°C temperaturas nodro§inasanai paviljona uzstadits elektrosilditajs 1000 W ar

termoregulatoru.

»Slapja” dala paredzéta mehaniska piepliide P1. P1 ventilators paredzéts spradziendrosa
izpildfjuma. Ara gaisa padeve 1m augstuma virs tvertnes apaksgjas dalas parseguma. Dabiga
nostice DN1 — 0.3m zem &7 parseguma. P1 gaisa iepems$ana caur ara resti paviljona arsiena.
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DNI1 izpliide —virs paviljona jumta. Gaisa vadi no nerusgjosa térauda. P1 gaisa vads paviljona
izoléts ar pretkondensata izolaciju.

»Sausaja” da]a — mehaniska piepliide P2 ar gaisa uzsildiSanu el. kalorifera. Ara gaisa piepliide
0.3m zem paviljona gridas. Nosiice N1 — 0.3m augstuma virs stiknu tvertnes gridas. Gaisa vads
no P2 gaisa ienemsanas caur ara resti paviljona arsiena lidz kaloriferam izoléts ar
pretkondensata izolaciju. N2 gaisa izpliide caur resti paviljona arsiena. Gaisa vadi no cinkota
skarda. P2 un N2 sistémas darbojas kopa. lesledzot P2 ieslédzas N2.

Paviljona dabiga piepliide DP1 caur ara resti zem elektrosilditdja un mehaniska nosiice N2 ar
sadzives ventilatoru ar hidrostatu un izpludi caur ara resti arsiena.

Trok$na [fmena pazeminaSanai apkartéja vide P1, P2, N1 sistémam ir trokSpu slapétaji.

Ugunsdrogiba. Ventilatoru metéla dalas jaiezeme. Jabiit iesp&jai ugunsgréka gadijuma
centralizeti atslégt visus ventilatorus.

1.7 Paviljona bavkonstrukcijas

Nesosd konstrukcija.

Koka statpu panelu tipa. Statnu $kérsgriezums 40x90mm, zaveti un éveléti. Statpu konstrukeija
sastiprinata ar 100mm un 150mm kokskriivém. Paneli savstarpgji sastiprinati ar 150mm M8
garam bultskriivém. Jumta izbiive ir koka siju un sparu konstrukcija. Visas detalas ir Zavétas un
apstradatas ar antiseptiki CCA.

Apdares materidali,

Argja apdare sastav no RANNILA profiléta sienu seguma PP20 0.45mm biezuma ar PE
parklajumu (atbilstibas sertifikats aizsardzibai pret jonizgjoSu starojumu — sérija SC D Nr.
0000533). Uzlikts uz latojuma 20x60 mm ar skrivju (RA 4.8x27 ar blivi un paplaksni)
palidzibu. Zem latojuma celtniecibas pergamits.

lekseja apdare.

Ugunsizturigs laminata saplaksnis WBP 9mm biezuma. (Briva formaldehida emisijas raditajs
atbilst E, klasei, ka arT A klasei péc standarta AN 1084 un LV 197:1999 prasibam.

Sienas un griesti krasoti ar PENTAPRIM alkida emalju (vai ltdzvertigs).

Siltumizolacija.
100mm mineralvates ,,ROCKWOOL” plaksnes, bltvums 16-24 kg/m’, ugunsdrogibas klase A —
nedegoa, K-0.37 w/m” K (vai lidzvertigs).

Jumta segums.

RANNILA profilétais jumta segums PP-20 ar PE parklajumu 0.45mm biezuma (atbilstibas
sertifikats aizsardzibai pret joniz€jo$u starojumu — sérija SC D Nr. 0000533). Uzklats uz
latojuma 22x90 mm ar skriivju (RA 4.8x27 ar blivi un saplaksni) palidzibu. Zem latojuma
pretkondensata pleve TAK (vai [idzvertigs).

Durvis

Koka ramja un ugunsizturiga 10 mm bieza saplaksna WBP konstrukeija. No arpuses
pastiprinatas ar 2.5 mm gruntétu un krasotu térauda plaksni. Durvju vértne iestiprinata ramrt ar 3
térauda viru palidzibu. Siltinatas ar 25 mm biezam cietajam mineralvates plaksném.

SIA “Agqua-Brambis", Pasit. Nr.0906 6



Jirmalas Gidenssaimniecibas attTstibas projekta 2.karta- /. bitvprojekts
UK tiklu paplaSinasana Kaugurciema un iidensvadu izbitve Vaivaru, Asaru un Melluzu rajond

Jaunu kanalizacijas sitknu staciju izbiive Briksku un Draudzibas ielas

PacelSana/uzstadisana.

PacelSana ar 100 mm U profila térauda sijas, kas aprikota ar divam pacelSanas cilpam,
palidzibu. Térauda detalas grunt&tas ar alkida grunti un krasotas ar alkida emalju.

Piek|t$ana pie pacelSanas cilpam, nonemot jumta kori caur tehnologisko spraugu, jumta slipnu
savieno$anas vieta.

Uzstadi$ana — uz precizi nolimenotiem pamatiem. Iespgjama sprauga starp biives apaksgjo
vainagu un stiklaskiedras platformu janobliveé ar tidensizturigu silikonu.

Ka savienotajelements tiek izmantotas ¢etras terauda plaksnes (katra vienai sienai).

Plaksnes tiek pieskriivétas pie stiklaskiedras pamatiem un stiknu stacijas virsbiives apaksgja
vainaga. Savienotajplaksnes aug$€jai malai jabuit 20 mm zem sienas seguma apaks$&jas malas.

1.8 Siiknu stacijas rezervuaru pamata platne

Siiknu stacijas stiklaplasta (GRP) slapjais un sausais rezervuars tiks balstiti un montéti uz
vienas kopgjas betona pamatnes.

Stiknu stacijas pamata platne aprékinata ta, ja ekspluatacijas laika pie pilnigi aizb&rtas tranSejas
gruntstidens ITmenis pacelas lidz max. geotehniskas izpétes fiksétam [tmenim t.i. ~1,0 m no/zem
zemes virsas, tad stiknu stacijas rezervuarus notur pret uzpeldeéSanu pamata platnes svars un
noblietétas grunts svars uz pamata platnes malam.

Katrai siiknu stacijai ir divi rezervuari @2200mm un &1800mm. Rezervuaru dzilums no zemes
virsas ir h-7000mm priek§ KSS-1 un h-6560mm priek§ KSS-2. Betona pamata platnes izmars
paredzéts 3000x5900x300mm.

Pamata platne betongjama sausa btivbedre vai arpus tas. Platne jaizbiivé uz noblietétas smilts
kartas ar betona sagataves slani 100mm biezuma no BS klases betona.

Pamatnes biezums ir vismaz 30 cm. Pamata platnes beton&sana jaizmanto B25 F75 W8 klases
betons ar stiegrojuma sietiem @12AIIIl ar acim 200x200mm. Armatiiras sieti novietoti attiecigi
10cm un 20cm zem pamata virsmas.

Pamata platng, betongjot, starp armatiiras sietiem vienlaicigi jaiestrada ramis ar stiprinajuma
skriivem atbilstosi tvertnes piegadataja instrukcijam.

Pirms stiknu stacijas montaZzas parliecinaties, ka pamatne ir pilnigi horizontala, kas
nepieciesams lai KSS stavoklis pgc montazas biitu vertikals!

1.9 Arhitektiira un genplians KSS-1

Kanalizacijas stiknu stacijas [turpmak KSS-1] novietne Kaugurciema, Briksku un Kaugurciema
ielu krustojuma, noteikta ar kanalizacijas tiklu izbives kopgjo planojumu. KSS-1 projektéta uz
Jurmalas pilsétas pasvaldibas piedero$a zemes gabala Nr. 1300-019-4201, kas atrodas Briksku
un Kaugurciema ielu krustojuma. Zemes gabals ir paliels uz ta atrodas Kapteina Zolta
piemineklis, ka arT transformatoru apaksstacija. Stikgu stacijas novietne paredzéta gruntsgabala
mala pie Briksku ielas.
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Izveléeta teritorija pieklaujas esoSam asfaltbetona seguma laukumam, pret ZA dalu ir neliels
zemes [Tmena kdpums, absoliitds atzimes ir no 3,05m D pusg, lidz 4,30m ZA dala.

1.9.1 Arhitektiira

Siiknu stacijas virszemes paviljons §im projektam izvél&ts ka riipnieciski raZota neliela biive
koka karkasa konstrukcijas, siltinata, no arpuses apsiita ar profiletam metala platném, no
iekSpuses ar mitrumizturigdm ugunsdro$am gipskartona platném, siltinajums — 10cm bieza
akmens vate, jumts siltinats ar akmens vati 15cm biezuma, iesegums profilétas metala platnes.

Arsienu profilgto metala platnu apSuvums projektéts gaisi peleka toni RR20, jumta un durvju
metdla apSuvums- tumsi peleka ton RR21 (krasu toni pienemti pgc firmas RANNIL kataloga).

1.9.2 Generialais plans

KSS-1 virszemes paviljona izbiive paredzéta Brik§ku un Kaugurciema ielas st ta, ka
paviljona viena siena ir paraléla Briksku ielas sarkanajai linijai 4,41m attaluma no tas. ST
paviljona gridas [Tmenis piepemts par 0,00 ar 3,65m absoliito atzimi.

Projektesanas laika ne Briksku, ne Kaugurciema ielas nav izbiivétas, ka KSS-1 piesaistes Itnija
izmantota Briksku ielas sarkana [inija.

Pirms KSS-1 virszemes paviljona piesaistes dabd javeic teritorijas plan&Sana, lai teritorijas
virsmas atzimes biitu no 3,06m D dala [idz 3,45 Z dala, pie kam Z dala aiz KSS-1 teritorijas
paredzama ieZogojuma izveidojas neliela nogaze [apm. h=0,3+0,6m]. L1dz pieguloSo ielu
izblivesanai iebrauk3ana KSS-1 teritorija paredz&ta no zemes gabala izblivéta asfaltbetona
laukuma.

Ap virszemes paviljonu un apakszemes stacijas liku paredzéts izveidot betona brugakmens
laukums, ta malas norobeZotas ar ietvju apmalém [BR100.20.8]. Péc cela un laukuma
iertkosanas jaizveido zaliens labiekartosanas teritorijas robezas.

Siiknu stacijas teritorijai paredzéts ieZogojums no ,,Nylofor F” metala sieta Zoga paneliem
metala stabos, aug§mala stiprinata ar metala stieni, Zoga siets ar 200x50mm acim, kam plakana
horizontala stieple 15x6mm, apala vertikala stieple ar diametru 6mm. Paneli stiprinati metala
stabos [60X60X1.5mm], krasa zala ka RAL6005

IebraukSanai KSS-1 teritorija paredz&ti 4,0m plati verami varti ar slédzeni, tiem metala ramt
iestiprinats zoga ,,Nylofor F” panelis.

ApzalumoSanas darbus veic péc triidzemes noklasanas un celtniecibas atkritumu izveSanas.

1.10 Arhitektiira un genplans KSS-2

Kanalizacijas siikpu stacijas [turpmik KSS-2] novietne Kaugurciema Draudzibas un
Kaugurciema ielu krustojuma noteikta ar kanalizacijas tiklu izbives kopgjo planojumu.

IzvEleta teritorija atrodas augstak mingto ielu krustojuma , ielu sarkanajas linijas, uz Jirmalas
pilsétas pasvaldibas zemes gabala Nr. 1300-019-1525 (Kaugurciema iela).
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1.10.1

1.10.2

1.11

Projekta izstradaSanas laika, uz siiknu stacijai nepiecieSama zemes gabala atradas Kaugurciema
45 majas zogs, kas atrodas arpus sava zemes gabala robezam, un zems dzivzogs, kas arT atrodas
arpus sava zemes gabala robezam. Teritorija ir lidzena ar absoliitajam atzimeém 2,7+2,9m.

Arhitektiira

Stuknu stacijas virszemes paviljons §im projektam izvéléts, ka riipnieciski raZota neliela biive ar
koka karkasa konstrukcijas, siltinata, no arpuses apsita ar profilétam metala platném, no
iek§puses ar mitrumizturigam ugunsdro$am gipskartona platném, siltindjums — 10cm bieza
akmens vate, jumts siltinats ar akmens vati 15cm biezuma, iesegums profilétas metala platnes.

Arsienu profiléto metala platpu apSuvums projektets gaisi peleka tonT RR20, jumta un durvju
metala apSuvums- tumsi peléka tont RR21 (krasu toni pienemti pgc firmas RANNIL kataloga).

Generalais plans

KSS-2 virszemes paviljona izblive paredzéta Draudzibas un Kaugurciema ielas stuitT ta, ka
paviljona viena siena ir paraléla krustojuma sarkanajai linijai, kas ir arT Kaugurciema 45 zemes
gabala robeza. KSS-2 piesaiste projektéta ta, lai apak$zemes stacijas aizsargjosla neparkaptu

ielas apbiives Iiniju, kas kvartala ielam ir 3,0m.

Virszemes paviljona gridas [Tmenis pienemts par 0,00 ar 3,15m absoliito atzimi. PiebraukSana
KSS-2 paviljonam paredzéta no Draudzibas ielas pa skembu-zaliena celu.

Pirms KSS-2 virszemes paviljona piesaistes daba javeic teritorijas plan&Sana, novacot
Kaugurciema 45 Zoga dalu un dzivzoga dalu, kas izbiivétas arpus zemes gabala robeZas un
janovac arT dazi krimi Kaugurciema ielas puse.

Ap virszemes paviljonu un apakzemes stacijas luku paredzéts izveidot betona brugakmens
laukums, ta malas norobeZotas ar ietvju apmalém [BR100.20.8]. Péc cela un laukuma
iertkoSanas jaizveido ziliens labiekartoSanas teritorijas robezas. Apzalumosanas darbus veic
péc triidzemes noklasanas un celtniecibas atkritumu izveSanas.

Elektroapgade areja
Kanalizacijas siiknu staciju elektroapgade projektéta atbilstosi:

o Akciju sabiedribas ,,Sadales tikls” izsniegtie Elektroietaisu iertkosanas Tehniskie
noteikumi (projektésanas uzdevums) Nr. 111869091 stiknu stacijas Briksku iela (KSS-
1) elektroapgadei.

o Akciju sabiedribas ,,Sadales tikls” izsniegtie ElektroietaiSu iertkosanas Tehniskie
noteikumi (projektésanas uzdevums) Nr. 111894095 siiknu stacijas Draudzibas,
Kaugurciema ielu krustojuma (KSS-2) elektroapgadei.

Stiknu staciju argja elektroapgade péc Jurmalas domes biivvaldes prasibas ir izstradata, ka
atseviSks tehniskais projekts ar individuali izsniegtu InZenierbiivju plano$anas uzdevumu un
nav §T tehniska projekta sastava.

Sokpu staciju argjas elektroapgades tehnisko projektu atbilstosi SIA ,,Aqua-Brambis”
pastitfjumam izstrada SIA ,,Karlis”.
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KSS-1
Kanalizacijas sitknu stacija- Briksku iela
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1KSS$ arhitektara; generalais plans.
Eso$a situacija:

1. kanalizacijas stknpu stacijas [turpmak 1KSS] novietne Kaugurciema BrikSku un
Kaugurciema ielas krustojuma noteikta ar kanalizacijas tiklu izbiives kopé&jo planojumu. 1KSS
projektéta uz zemes gabala ar kad. Nr.13000194201.

Izvéleta teritorija pieklaujas esoSam asfaltbetona sequma laukumam, pret ZA daju

ir neliels zemes limepa kapums, absolatas atzimes ir no 3,06m D pusé, [idz 4,30m ZA daja.

Projekta priekslikumi:

Arhitektdra:

Staknu stacijas virszemes paviljons $im projektam izvéiéts ka rupnieciski raZota neliela
bive koka karkasa konstrukcijas, siltinata, no arpuses ap$ita profilétam metala platnem, no
iekSpuses — mitrumizturigdm ugunsdro3am gipskartona plainém, siltinajums — 10cm bieza
akmens vate, jumts siltinats ar akmens vati 15cm biezuma, iesegums profilétas metala platnes.

Arsienu profiléto metala platpu apSuvums projektéts gaisi peléka tonf RR20, jumta un
durvju metala apSuvums — tumsi peléka tonT RR21(krasu topi piepemti péc firmas RANNIL
kataloga).

Generélais plans:

1KSS virszemes paviljona izbave paredzéta BrikSku un Kaugurciema ielas starm
ta, ka paviljona viena siena ir paraléla BrikSku ielas sarkanajai Iinijai 4,41m attaluma
no tas. ST paviljona gridas limenis piepemts par 0,00 ar 3,65m absolito atzimi.

Projektésanas laika ne BrikSku, ne Kaugurciema ielas nav izbavétas, k& 1KSS
piesaistes [inija izmantota BrikSku ielas sarkana Iinija.

Pirms 1KSS virszemes paviljona piesaistes daba javeic teritorijas planésana,
lai teritorijas virsmas atzimes batu no 3,06m D dala iidz 3,45 Z dala, pie kam Z dal&
aiz 1KSS feritorijas paredzama ieZogojuma izveidojas neliela nogaze [apm.
h=0,3+0,6m]. Lidz pieguloso ielu izbavéSanai iebrauksana 1KSS teritorija paredzéta
no zemes gabala izbavéta asfaltbetona laukuma.

Ap virszemes paviljonu un apaksSzemes stacijas laku paredzéts izveidot betona
brugakmens laukums, ta malas norobezotas ar ietvju apmalém [BR100.20.8].

Péc cela un laukuma ieriko$anas jaizveido zaliens labiekartoSanas teritorijas
robezas.

Saknu stacijas teritorijai paredzéts ieZogojums: Nylofor F metala sieta Zoga
paneli metala stabos, augSmala stiprinata ar metala stieni, Zoga siets ar 200x50mm
acim, plakana horizontala stieple 15x6mm, apala vertikala ar diametru 6mm. Zoga
krasa zala, ka RAL 6005. lebrauksanai 1KSS fteritorija paredzéti 4,0m plati verami
varti, tiem metala ramr iestiprinats Zoga Nylofor F panelis.

‘
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Generalplans M1:250
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Suknu stacijas virszemes paviljons

[rapnieciski raZots, tipveida izstradajums]
Betona brugakmens laukuma iesequms
Zaliens

Esosais astfaltbetona sequms

| Zaliens pa nogazi

leejas vieta sukpu stacija

Suknu stacijas aizsargjoslas robeZa

Labiekartosanas darbu robeZa
Zogs, varti
Piesaistes punkti

Buvasu piesaistes linijas galapunktu
koordinates LKS—92 sistema

Projektétie inzeniertikli:

Udensvads

Pasteces kanalizacija
Kanalizacijas spiedvads
Elektribas kabeli

Elektribas kabeli caurule

Si bavprojekta  risinajumi atbilst Latvijas
buvnormativiem, ka ari citu normativo aktu prasibam

Buvprojekta  vaditays: lize Libkovska
Sertifikata Nr.. 50-149
Datums:
Paraksts: e

Betona brugakmens 80mm
Smilsu/cementa maisijums 10% 40mm
Skembas, fr. 0—45mm, 150mm
Smalka smilts, noblieteta  200mm

Betona brugakmens 80mm
Smilsu/cementa maisijums 10% 40mm
Skembas, fr. 0—45mm, 150mm

Smalka smilts, noblieteta  200mm
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Griezums A - A M1:50

Projekta arhitekturas dalas rasejumu saraksts

Rasejums Raséjuma Nr. | Nr.
Generalais plans, vertikala un horizontala piesaiste, labiekartosana  M1:250 1/6P—6.1 7
leZogojuma skice  M1:100, Zoga notinuma shéma  M1:50 1/AR-6.1 2
Labiekartosanas darbu apjomi labiekartosanas darbu robezas
Nr. Raksturojums Mervien. |Daudzums Piezimes
1. | Augsnes slapa noraksana 0,2m dziluma ar aizvesanu m2 360,00
2. | Planesana darbu izpildes robeZas, mehanizéta mZ2 J60,00
3 | Betona brugakmens laukums mo 80,00
4. | letvyju apmale uz betona pamatnes BR100.20.8 m 30,00
5. | Zaliena veidosana ar augligas zemes pievesanu [b=0,15m] m2 122,00
6. | lzveidoto nogazu zalaja ierikosana mZ2 55,00
/.| leZogojums m 41,00 Skat. raséjumu 1/AR—6.1
8 | Varti gab. 1 Skat. raséjumu 1/4R—6.1
Fiezimes:

1. Augstuma atzimes un izmeri dotas metros.
2. So raséjumu skatit kopa ar UKT dajas raséjumiem un 1/AR—6.1.

3. Horizontalai sukpu stacijas — buvasu piesaistei izmanto zemes gqabala robeZu, ar kuru sakrit ari Briksku ielas sarkana linija.
[zemes gabals ar kadastra Nr.13000194201]. Ka piesaistes liniju kanalizacijas sukpu stacijas virszemes paviljona asim
izmanto Briksku ielas sarkano liniju starp punktiem "I” un II” Sakuma Punkts "I” ir sarkands linijas luzuma punkts ar
koordinatem y=477043,96; x=313295,61 LKS—-92 koordinatu sistéma, Punkta lI” koordinates: y=477035,18; x=31270,72.
Virszemes paviljona asi 2" nosprauz perpendikulari Briksnu ielas sarkanajai linjjai.

4. Vertikalai piesaistei paredzets izmantot plana ar “Wl” atzimeta asfaltbetona lizumpunkta atzimi 2,87.

5. Betona brugakmens iesequma malas nostiprinat ar bortakmeniem.

Si bavprojekta  genplana dajas risinajumi- atbilst
Latvijas Buvnormativiem, ka ari tehnisko noteikumu

prasibam.

/Paraksts/
Projekta arhitekturas dafas vaditajs: Karlis — Alksnis
2010.g.——==——————~ Sertifikata Nr. 10-0240
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GALVENAIS PROJEKTETAJS: PASUTITAJS:

SIA "Aqua-Brambis"
Skolas iela 21-412, Riga
LV-1010, Latvija

Talr.: +371 67332087
Fakss: +371 67178765
info@aqua-brambis.lv

Agua-Brambis @

SIA "JURMALAS UDENS"

PROMENADES IELA 1a, JURMALA LV-2015, LATVIJA

SIFRS:

0906

PROJEKTETAJS:

A .y P PROJEKTS: JURMALAS UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBAS PROJEKTA 2. KARTA
itektu birojs SIA “Alksnis

Skolas iela 21-407 avE: i T A A - -

Tel.. 72/7379@ Fax. 7278190, BUVE: UK TIKLUVPAPLASIN_AéANA KAEJGURCIEMA UN UDENSVA_DA IZBU\_/E VAIVARU, ASARU

e-pasts: arkoGlotnet.lv UN MELUZU RAJONA. KSS IZBUVE BRIKSKU UN DRAUDZIBAS IELAS.
AMATS UZVARDS PARAKSTS NOZARE: -

ARHITEKTURA LAPA LAPAS
Arhit. dalas vaditajs K.Alksnis 1/GP-6.1
lzstradaja S.Alksne RASEJUMS: STADIJA: TP
KSS-1 generalais plans, vertikala un horizontala MEROGS:  1:250

FAILS: 1_GP_6.1.dwg piesaiste, labiekartosana DATUMS:
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Piezimes:

1. So raséjumu skat. kopa ar 1/GP-6.1

2. Si Zoga izskats un tehniskie raditdji ka firmas 'Preiss” izplatitais NYLOFLOR CITY stieplu panelu Zogs, Zoga paneli NYROFOR F, 1.63m augsti 2.5m gari. Vartiem lietoti si pasa
tipa Zoga paneli, iemetindti metala caurujveida sijas 60x40x3mm [RAUTARUUK] katalogs, 3.10. tabula] rami. Zoga paneji ir ar virséjo metdla stieni. Visu metdla detau krdsa
zala [RAL 6005]. Zoga panelu sieta rits ir 200x50mm, horizontala plakand drats 15x6mm, vertikala apala ar diametru 5mm. Pielietoti Zogam atbilstosi stabi 60x60x1.5mm,

h=2.0m.

3. Zoga panelu un vartu stiprinasanu ka ari nepieciesamo stiprindsanas detalu veidu un daudzumu nosaka piegadatdjs, izstradajot darba ziméjumus.
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lezogojuma skice M1:100 Zoga materialu specifikacija
Nr.| Apzimejums | Nosaukums th;; Skaits
1.] ww—1 Metala Zoga panelis 2500x1630 16
2. | ww—=2 Metala Zoga panelis 500x1630 2
Kopa  panefi 20
3 Vertne Metala vartu panelis 2000x1630 2
4. Metala caurule vartu —
ramim 60x40x3mm I=14,5m
51 ST-1 Metala stabi 60x60x1,5 [rindas] =2000 15
6. sST Metala stabi 60x60x1,5 [stira] 1=2000 4
Betons, marka B15
/. metala stabu pamati mJ3 15
PASUTITAJS: GALVENAIS PROJEKTETAJS: SIFRS:
SIA "Aqua-Brambis" P - -
sz Apna-Brambis @ SIA "JURMALAS UDENS" 0906
Fakes S eri7es PROMENADES IELA 1a, JURMALA LV-2015, LATVIJA
PROJEKTS:  JURMALAS UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBAS PROJEKTA 2. KARTA

PROJEKTETAJS: ‘

Arhitektu birojs SIA "Alksnis”
Skolas iela 21-407

Tel.. 7278190; Fax., 7278190 BUVE: UK TIKLU PAPLASINASANA KAUGURCIEMA UN UDENSVADA IZBUVE VAIVARU, ASARU
e-pasts: arkaGlatnet.lv UN MELUZU RAJONA. KSS 1ZBUVE BRIKSKU UN DRAUDZIBAS IELAS.
AMATS UZVARDS PARAKSTS NOZARE: _ LAPA LAPAS
ARHITEKTURA
Arhit. dalas vaditajs K.Alksnis 1/AR-6.1
Izstradaja S.Alksne RASEJUMS: L . STADIJA: TP
KSS-1 ieZogojuma skice —
Zoga notinumi MEROGS:  1:100, 1:50
FAILS: 1_AR_6.1.dwg DATUMS:
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info@aqua-brambis.lv
PROJEKTETAJS: PROJEKTS: JURMALAS UDENSSAIMNIECTBAS ATTISTIBAS PROJEKTA 2. KARTA

Arhitektu birojs SIA "Alksnis”

Skolas iela 21-407

Tel. 7278190; Fax. 7278190, BUVE: UK TIKLU PAPLASINASANA KAUGURCIEMA UN UDENSVADA IZBUVE VAIVARU, ASARU
e-pasts: arkaBlatnetlv UN MELUZU RAJONA. KSS 1ZBUVE BRIKSKU UN DRAUDZIBAS IELAS.
AMATS UZVARDS PARAKSTS NOZARE: _ LAPA LAPAS
ARHITEKTURA
Arhit. dajas vaditajs K.Alksnis 1/AR-6.2
Izstradaja S.Alksne RASEJUMS: STADIJA: TP
KSS-1 un KSS-2 virszemes paviljona plans, fasades, | yfrocs:  1:50
FAILS: 1_AR_6.2.dwg griezums DATUMS:




Jirmalas Gidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta-/.bitvprojekts
UK tiklu paplasinaSana Kaugurciemd un iidensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un MelluZu rajond

Jaunu kanalizacijas sitknu staciju izbiive BrikSku un Draudzibas ielas

I'N sadala

SIA “Agqua-Brambis’” Pas.Nr.0906
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1. Kanalizacijas siknu stacijas novietni plana skatit lapa 1/UKT-4.11
2. Geotehniskas izpétes materialus skatit 3. sjuma.

Tehnologisko iekartu specifikacija

Nr. lekarta Skaits Piezimes
1| Kanalizacijas suknis ar pédu Q=7.0 I/s, H=16.0m, N=5.3kW ar 'miksto” startu 2
2 | Lodveida vienvirziena varsts DNSO, PNT10 2
3 | Atloku aizbidnis DNSO, PN10 3
4 | Atloku aizbidnis DN100, PN10 2
5 | NaZa tipa aizbidnis ar pagarinatajkatu DN250mm 1
6 | Neruserjosa terauda caurule AlSI304, #88.9x3mm 9.0 m
7 | Neruserjosa terauda caurule AlSI304, #114.3x3mm 4.4 m
8 | Liknis 90°, AISI304, #114.3x3mm 2
9 | Liknis 90°, AISI304, #88.9x3mm 4
u rb . 53A (KSS- 1 ) 10| Nerusejosa terauda AISI304 trejgabals #88.9x3/88.9x3mm 1
11| Nerdséjosa térauda AISI304 pareja 988.9/8114.3x3mm 1
12| Neriséjosa térauda AISI304 pareja #114.3/8168.3x3mm
13| Nerusejosa terauda AlISI304 atloka pamatne #88.9x3 ar atloku DNSO, PN10
nA" 14| Nerusejosa terauda AlSI304 atloka pamatne #114.3 ar atloku DN100, PN10 11
V,J 15| Uz stiepi noturigs, uzliekams atloks nerusejosa terauda caurule, #114.3x3, PN10 4
16| Drenzas suknis Q=1,0-2,0 //s, H~8,0m, N~T1kW 7
17| Vienvirziena varsts DN50mm 1
18| Aizbidnis DN 2" 1
%1 .2 v % 19| Iscaurule ar lodveida kranu un manometru DN 1" 2
20 | Uz stiepi noturigs, uzliekams atloks PVC caurulei, DN250mm 7
21| PVC spiediena caurule ar veidgabaliem un savienojumiem, DN50 drenaZas udepiem| kompl.
22 | PVC pasteces caurule no izlietnes ar veidgabaliem un savienojumiem, DN50 kompl.
23| PVC, DN6S caurule ar hidrostatisko spiediena sensoru kompl.
24 | PVC, DN125 caurule ar pludipu limena deveju kompl.
25 | Kabelu savienojums 2
26 | Llektribas skapis 2
27 | PP, De250mm kanalizacijas caurule 1
28 | Pludinu devéja kabelis 1
29 | Hidrostatiska spiediena sensora kabelis 1
30 | Pacelams lukas vaks un drosibas restes 700x800mm 2 kompl.
31| Pacelams lukas vaks un drosibas restes 700x500mm 1 kompl.
32 | Nerusejosa terauda kapnes 3 kompl.
33| Sledzams, pacelams lukas vaks ar aizsargparklajumu pret saules ietekmi 1
34 | Nerusgjosa terauda caurufvada stiprinajumi 1 kompl.
35| leksejais apgaismes kermenis 4
36 | Nerusejosa terauda balsts aizbidnim 1
37 | Neruséjosa terauda balsts grozam 1
38 | Nerusejosa terauda grozs kompl.
39 | Nerusejosa terauda vadulas groza izcelsSanai un to stiprinajumi 2 kompl.
40 | Aizbidna pagarinatajkata stiprinajums no nerusejosa terauda kompl.
41| Izlietne ar sifonu un adens maisitajkranu 1
42 | Spole ar gumijas sluteni, L=5m 1
43| Vadibas sadalnes skapis 1 kompl.
44 | Elektriskais silditajs 1
45 | Telfersija 1
46 | Rokas telfers, 500kg ar nerusejosa térauda pacelsanas kedi L=8.0m kompl.
47 | Neruséjosa terauda rokturi 2
48 | Stikiplasta tvertne 1 21800
49 | Stiklplasta tvertne 1 ¢2200
50 | Apkopes platforma 2
51| PVC iepludes caurule, De250mm 7
52 | Elektro ievads, PVC Dell0 2
53| Udensvada ievada mezgls ar skaititaju DN15 un noslégventijiem DN25 kompl.
54 | Auksta ddens armatara 3/4” kompl.
55 | Elektriskais udens silditajs, 3.5kW 1
’ 56 | Aréja apgaismes lampa 1
57 | Dubultuzmava, De250mm 7
58 | Rupnieciski raZots apkalpes paviljons 1 kompl.
8,8
1. 3,0
2. 1,8
3.
4. 21.11.2009
Skolas i 21412, Riga PASUTITASS: SRS
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E?S@Z;SZL?Z&Z?ZS*‘ PROMENADES IELA 1a, JURMALA LV-2015, LATVIJA
AMATS UZVARDS PARAKSTS PROJEKTS:  JURMALAS UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBAS PROJEKTA 2. KARTA

BUVPROJ.VAD. | I.LIBKOVSKA

BUVE: UK TIKLU PAPLASINASANA KAUGURCIEMA UN UDENSVADU IZBUVE VAIVARU,

|ZSTRADAJA M.ANCA ASARU UN MELLUZU RAJONA. JAUNU KSS 1ZBUVE BRIKSKU UN DRAUDZIBAS IELAS
PARBAUDIJA | S.GOLDMANIS NOZARE:  _ _ _
UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA LAPA LAPAS
1/TN-6.1
RASEJUMS: KSS-1 BRIKSKU IELA STADIUA: TP
PLANS UN TEHNOLOGISKIE GRIEZUMI MEROGS:  1:40
FAILS:  1_TN_6.1.dwg DATUMS:  25.10.2010.




Jirmalas fidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta-/. bitvprojekts
UK tiklu paplasina$ana Kaugurciemd un iidensvadu izbive Vaivaru, Asaru un MelluZu rajond

Jaunu kanalizacijas sitknu staciju izbitve BrikSku un Draudzibas ields

EL sadala

SIA “Agqua-Brambis” Pas.Nr.0906
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l ~ SIA “Karlis”

Skolas iela 21 — 301, Riga, LV-1010
Tel. +371 67274442; +371 67369723 Fakss +371 67274658 mkarlis@latnet.ly www.karlis.lv
Reg. Nr.40002000043 PVN maksataja reg. Nr. LV40002000043

Pasitijums: Nr./Arh. Nr.: 03/1 - 10
Pasutitajs: SIA ,,Aqua Brambis”

Reg. Nr.LV500030328591

Skolas iela 21-412, Riga, LV-1010

UK tiklu paplaSinasana Kaugurciema un iidensvadu
izbiive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajona.
Jaunas KSS-1 izbiive BriksSku iela, Jarmala

TEHNISKAIS PROJEKTS

ELEKTROAPGADE
(ieksgjie tikli)
EL

M.Ambréna
L Alksnis
L. Alksnis
P Projektétajs: K.Priede
e
/ L
Riga, 2010.g.

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA REG. NR. 2594 -R



LATVIJAS REPUlLIKAS é;sKON OMIKAS MINISTRIJA

Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-7013101 4 Fakss 371-7280882 4 E- -pasts: pasts@em.gov.ly

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA
1zsniegla

sabiedribai ar ierobesoty atbildibu

KARLIS

vienotais registracijas numurs : 40002000043

Komersants registréts Biivkomersantu registra 2006, gada 16.maija
(lemums Nr. 2683 ) saskana ar Ministru kabineta 2005. gada 28 jinija

noteikumiem Nr.453 "Biivkomersantu registracijas noteilkkumi"

Bivkomersanta registracijas Nr.  2594-R
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Satura raditajs

1. Buvkomersanta registracijas aplieciba Nr.2594-R
2. LAlksna sertifikats Nr.70-0036-3

3. Tehniskais uzdevums Jirmalas pils&tas kanalizacijas stikpu staciju (KSS)

el. apgades un automatizétas vadibas sist€mas projektéSanai
4. Uzdevums projekteSanai Nr.0906/86
5. Paskaidrojuma raksts
6. Visparigie raditaji 1/EL-6.1
7. Genplans ar projekt&jamiem un eso$ajiem elektriskajiem tikliem 1/EL-6.2
8. Kanalizacijas stiknu stacijas stiknétavas plans ar proj. el. Iiijam,
zibensaizsardzibu un zemé&juma kontiru 1/EL-6.3
9. 0,4 kV aprékina shéma 1/EL-6.4

10. Galveno materialu specifikacija 1/EL-6.5



Tehniskais uzdevums Jiirmalas pilsétas kanalizacijas siknu
staciju (KSS) elektroapgades un automatizétas vadibas
sistémas projektéSanai.

1. Paredz&t KSS darbibas vadianu no dispeceru punkta.
2. Nodro$inat no dispedera vadibas pults veikt KSS vadibu "Automatiskd" un
"Talvadibas — rokas" rezima.
3. Nodrosinat uz dispecera vadibas pults sekojos$u informiciju:

a) stacijas darbibas stavok]a kontroli,

b) informacijas sanem$anu no stacijas vadibas bloka,

¢) tehnisko mérijumu grafikus. |

4. NodroSindt uz dispecéra vadibas pults displeja sekojo$as informacijas
attéloSanu:

a) ARI nostrade,

b) el.dzingja avarijas atslégSanas,

c) no kura ievada KSS barojas,

d) aviérijas limenis iepliides rezervuira (baseina),

e) avarijas [imenis drenaZas nosédaka,

1f) temperatiira stiknétavas telpas,

g) katra el. dzingja slodzes strava pa fazém un spriegums,

h) apsardzes signalizacijas nostrade, =~

1) notekiidenu limenis iepliides rezervuara,

j) el.dzingju darbibas kontrole.

‘5. Dispedera darbibas vietu nodro§inat ar vadibas pulti, kas barojas no
nepartraukta sprieguma avota.
Sakarus ar KSS realizét pa 1zda11tu radiokanalu.
6. Katra stiknu stacija nodrodinat:

a) divus neatkarigus baroSanas avotus ar savstarpgju ARI, ‘

b) tipveida elektroenergijas uzskaltes skaltltaju sadales uzstadiSanu karam
ievadam,

c) kanalizacijas un drendZas stkna darbibas reZima "Automatiskais";
"Vietéjais"; "Rokas" izveli,

d) darba ieslegtas iekartas signalizaciju,

e) signalizacijas "El.dzingja avarija" nostrades at$ifréSanu (parslodze,
tukSgaita, parkarse w.t.t.), -

f) vizudlo un skapas signalizaciju "Avarijas hmemélepludes rezervuara"
un"Avérijas limenis drendzas nosédaka". KSS darbibas blokésanos pie
jebkuras avarijas Iimenu nostrades,

g) skanas signdlu nopemSanu avérijas likvidéSanas laikd. Stacijas dalb“bu
"Automatiska" vai "Vietga" rezima var atjaunot’ péc skapas signila
ieslégSanas, '



h) deZurpersonalam iespgju darbinat el.dzingjus "Rokas" reZimd npie
"Avarijas" Iimeniem. Stacijas darbibu "Automatiska" vai "Vleteja" rezima
var atjaunot péc ”AvanJ as limena" likvidacijas,
i) argja un iek$€ja apgaismojuma ieslégianas shemu,
n) apsardzes signalizaciju,
1) apkures, ventilacijas, apgaismojuma, telfera, 380V; 220V un 12V rozesu
baroSanu,
m) KSS esosas elektroiekartas principialo un montaZas shému, uzstaditas
el.iekdrtas tehnisko dokumentaciju, ekspluatacijas instrukciju un darbibas
aprakstu, ekspluatacija nodo§anas un pienemsanas aktu.
7. Vadibas reZimi:

Automatiskais — KSS darbibu vada stacija uzstaditais vadibas bloks péc
stravas signala no limena hidrostatiska devéja.

"Talvadibas — rokas" — KSS darbibu vada dispeders no dispedera darba
vietas.

"Vietejais" - KSS darbibu vada stacija uzstaditie limepa pludn;xsledm
apejot automatiskas vadibas bloku.

"Rokas — KSS darbibu vada apkalpojoSais personils ar stacija uzstadito
aparatiiru, apejot ARI k&des . El.dzingju aizsardziba paliek darba.

KSS ar divpus€ju baroSanu ARI izveidoSanas prasibas.
1. KSS tiek izveidota divsekciju 0,4 KV slégiekarta ar diviem neatkarigiem
ievadiem. Sekciju nepartrauktu baroSanu nodro$ina ARI. Normald reZima
sekcijas ir dalitas — 0,4 KV kopqu sajiigslédzis ir atslégts.
2. Stavu katra sekcija kontrolé ampérmetri visas fazés.
3. kopnu spriegumu katra sekcija kontrolé: ,
a) starpfazu sprieguma releji ar atkriSanas spriegumu ~ 0,5U nom.,
- b) apgrieztas secibas sprieguma filtrs — relejs,
¢) vizudli voltmetrs ar parslégu, lai noméritu visu fizu un 11111J u spuegumus
4) ARI vadibas keédém jaatbilst sekojosiem noteikumiem:
a) ARI palaiSanas laikam jabit reguléjamam ar laika ieturi lidz 10 sek.,
b) kopnu sajiigslédzim ir jabut blokefanai pret atkartotu ieslégianos péc
nesekmiga ARI,
c¢) koppu sajiigsledzim ir jabut ieblivétai selektivai isslégumu stravu
aizsardzibai salidzinot ar:
1) barojosas linijas aizsardzibam,
2)vienlaicigi 0,4 KV kopném pieslégto patérétdju iespgjamim palaianas
un slodzes stravam.
d) ja spriegums vienlaicigi pazid abds 0,4KV kopnu sekcijas, tad ARI
palaiSanas laika relejs nesak ARI palai$anas laika atskaiti,



e) slegiekarta ir jabiit ARI vadibas atslégai — Iesl.; Atsl., ka ari 1espeJa1 veikt
parslégumus rokas reZima pie atslégta ARI,
f) ARI Vad"bas un sprieguma kédem ir Jabut aizsargdtam pret issléguma
- stravam ar automatiem,
g) ARI vadibas k&dem ir jabiit automatiskai kontrolei ar indikaciju "Gatav‘ba
darbam",
h) ARI palaiﬁana blokgjas:
1) janav kartiba sprieguma kédes,
2) janav kartiba ARI vadibas k&des ( (\) g)
i) péc ARI nostrades 0,4 KV slégiekdrtu normald reZima parslédz
dezurgjosais personals.

Elektrisko dzinéju aizsardzibas prasibas.

Visiem siikpu elektriskajiem dzingjiem jaizbuvé ta lielumam atbilstosas
aizsardzibas, kuras izgatavotas un sertificétas atbilsto§i IEC; EN; VDE / DIN vai
VDE prasibam:
1) trispoliga Tssléguma stravu aizsardziba, ,
2) trispoliga parslodzes stravu aizsardziba, kura nodrofina ari
atslégSanu pie divfaziga reZima,
3) Papildus aizsardzibas kuras pieprasa tehnologiskds iekartas
izgatavotdjs (piegadatajs)



Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu, vienotais registracijas Nr.: 50003038591, Skolas iela 21 —412, Riga, LV - 1010
Talrunis: +371 - 67332087, Fakss: +371 - 67278765, www.aqua-brambis.lv, info@aqua-brambis.lv

Riga, 16.08.2010.
Nr. 0906/86

Projekts: Jirmalas iidenssaimniecibas attistibas projekta 2. karta

SIA “XARLIS”

1. bvprojekts: -Udensapgades un kanalizdcijas tiklu paplasina$ana Kaugurciema un iidensvadu izbiive Vaivaru,

Asaru un Melluzu rajona. Jaunu KSS izbiave Briksku un Draudzibas ields.

Stadija: TP (tehniskais projekts)

UZDEVUMS PROJEKTESANAI

Kanalizicijas siknu stacija KSS-1, Brikiku iela , Jirmala

Ludzam izstradat Elektroapgades (iekséjos) tiklus kanalizacijas stiknu stacijai.

Stikqu stacija paredzéta ar virszemes paviljonu, kura iekSpusg pie sienas atradisies elektribas sadales, ka
ari siknu vadibas un automatikas skapji. Stknu stacijas pazemes dala sastav no divam apak$zemes
tvertném. Pirma ir slapja tvertne -kura ietek notekiideni, otra ir sausa tvertne-kura atrodas stkni.

Paviljons novietots virs sausis tvertnes ar stkniem.

lekSéjo elektroapgades tiklu dala paredzét:

-elektiTbas padevi (kabelus) no jauna elektribas uzskaites skapja (IUS) lidz stiknu vadibas

skapim, kas atrodas paviljona virs stiknu sausas tvertnes.
-el. galus visam KSS-1 aprikojumam.
-kabelus 1idz stikijiem un drenaZas siiknim.
-veédinaSanas sistémas (ventilatoru) iezemégana.
-siiknu stacijas zibensaizsardziba un iezemé§ana:

Kanalizacijas stiknu stacijas KSS-1 aprikojums:

- -divi kanalizacijas siikni ar miksto palaisanu

- - viens drendzas siiknis

- . paviljona apkures radiators
- gaisa piepludes ventilators
- gaisa piepliides ventilators
- gaisa silditdjs kalorifers ienako$am gaisam

5,3 kW katrs
1,2-1,4 kW
1,0 kW
0,13 kW
0,11 kW

v 2,7 kW

Vadibas sistéma sertificéta saskand ar %?gb\@i
EN ISO 9001: 2000 sertifikatu %igi"
Nr. 1065-2001-AQ-HEL-FINAS E




- gaisa nostices ventilators 0,07 kW

- gaisa nosiices ventilators 0,01 kW
- Udens elektriskais caurteces silditajs 3,5kW
- paviljona iek$8jais un siiknu tvertnes apgaismojums 4 gab. x 0,040 W
- argjais apgaismojums pie paviljona sienas 0,1 kW

- viens pludina limena devajs

- viens hidrostatiska spiediena sensors

- stknu stacijas zibensaizsardziba un iezemasana

- dizelgeneratora piesleganas rozete elektribas skapt

- elektroapgades atzarojums-automatikai

- apsardzes vadu pieslég§ana

- lespgju pieslégties elektrotikliem 220/380 V (tr1s kontakti)
- rezerve

Rasg&jumus un darbu apjomus lidzam izstradat latviegu valoda, iesniegt digitala formata un papira
variantd, eksemplaru skaits ki noteikts miisu liguma.

Ar cienu, .
bivprojekta vaditaja: 7 L. Libkovska

29 247844
67 369003



Paskaidrojuma raksts tehniskajam projektam
»UK tiklu paplaSinasana Kaugurciema un idens vada izbiive Vaivaru, Asaru un MelluZu

rajona. Jaunas KSS-1 izbiive BrikSku iela, Jurmala. "
Elektroapgade.

Pasiititajs: SIA ,,Aqua-Brambis”.
Marka: EL

Projekta paredzeti iek3gjie elektroapgades tikli projekt&jamajai kanalizacijas siknu
stacijai KSS-1, Briksu ield, Jirmala. Projekts izstradats saskana ar SIA”Aqua-Brambis”
projektésSanas uzdevumu: Nr.0906/86, kas izdots Riga, 16.08.2010.
Objekta elektrotikla spriegums 400/230V. Pievienojuma vieta elektrotiklam no uzskaites
sadalnem US-1(P=10kW; I=16A) un US-2 (P=10kW; I=16A). Uzskaites sadalnu atraSanas
vietas skatit SIA”Karlis” izstradataja ar&jo tiklu projektda pasiitijuma Nr. 03/1-10. No
uzskaites sadalném (US1 un US-2) paredzétas magistralas linijas ar kabeliem ar vara
dzislam uz projekt&jamas kanalizacijas sfiknu stacijas sadalni KSS-1. Kabelu guldiSanas
dzilums 0,7m no projekt&jamas zemes atzimes(skat. lapu 1/ELT-6.2). KSS-1 uz ievadiem
US-1 un US-2 paredzéta ARI darbibas algoritms uzradits shema (skat. lapu 1/EL-6.4).

Grupu tiklus montét ar kabeliem ar vara dzislam - atklati caurul€s, apak§zemes
siknu tvertné projekt&jamos kabelus kanalizdcijas sikpiem, drendZas suknim un
apgaismojumam montét uz kabeltrepes. Kabeltrepei jabiit paredz&tai agresivai videi.
Projektgjamos ievadkabelus ievadu vietd kanalizacijas stknu stacija aizsargat DVKS50
caurulé. Slédzu un sienas kontaktu augstums H=1,5m no giidas. Gaismeklu, slédzu un
sienas kontaktu tipus saskanot ar pasiititaju un projekta autoru. Izvéloties gaismeklu, sledzu
un sienas kontaktu tipus japem véra to (IP) aizsardzibas: klase (skat. Lapu 1/EL-6.5)
Védinasanas un dze$esanas iekartu izvietojumu un specifikacijas skatit AVK dala. UK
agregatu izvietojumu, stiknu vadibu, automatiku un iekartu piegadi skatit UK dald. Stknu
stacijas virszemes paviljona ckai paredzéta zibensaizsardzibas sistéma, kas savienota ar
elektroiekartu zeme&juma konttiru(skat. lapu 1/EL-€3). Projekt&amajai kanalizacijas stiknu
stacijai ir paredzéts elektroiekartu zemgjuma kontlirs (R<4Q). (skat. lapas 1/ELT-£.2 un
1/EL-6.3). Pie zem&juma kontiira pievienot visas metaliskas dalas, sienas kontaktus,

gaismeklu metala dalas, kabeltrepes, metdla durvis, metala caurujvadus u.t.l.

v

ajiem noteikumiem.

1. Alksnis

Elektroinstalacijas un montaZas darbi javeic saskana ar LR speka eso

InZenijetis:



NR.PK. NOSAUKUMS LAPA PIEZIMES
1. | Visparigie raditaji. 1/EL-6.1
2. | Genplns ar projektgjamajiem un esosajiem elektriskajiem tikliem. 1/ELT-6.2
3. | Kanalizacijos siknu stacijos siknétavas plans ar proj. elektrolinijam, zibensaizsardzibu un zemgjuma kontiru.| 1 /EL—6.3
4. | 0.4kV gprékina shéma. 1/EL-G.4
5. | Galveno materialu specifikacija. 1/EL-65
Bivprojekta vaditdja apliecingjums
$i bivprojekta risindjumi atbilst
Latvijas blvnormativiem,
kd ari citu normativo aktu prasibam.
Blvprojekta vaditajs I.Libkovska
sert. Nr.
6.09.2010
(datums) (paraksts)
Bivprojekta dalas vaditdja apliecingjums
St biivprojekta elektroapgddes dalas
risindjumi atbilst Latvijas blvnormativiem,
kd arl citu normativo aktu prasibam.
Buvprojekta dajas vaditajs I.Alksnis ,
sert. LEEA Nr.70-0036-3; /’
6.09.2010 7
(datums) (paraksts)
N
L SIA "KARLIS"
' Pastitdjs: SIA "Aqua Brambis”
\}d(des pr. / vM,AmbrEno 6.08.2010|Projekta nosaukums: UK tiklu paplaginasana Kaugurciemd Nr./ANr: 03/1-10
7 — - un {idensvada izbiive Vaivaru, Asaru un MefluZu rajond. -
Tehn. dir. ///I.Alksms 6.09.2010) Jaunas KSS-1 izbiive Briksku ield, Jirmald Stadijo: TP
Bavpr.d.vad,  |Alksnis  [6092010] Rosgjums: o N 1/EL-6.1
4 Visparigie raditaji.
Proj. /7/— KPriede  [600.2000 Marka:  EL
7 2010.q. Mérogs: K.Pr.

oz P
= &0 raséjuma ELT markas inZenierkomunikaciju risindjumu autortiesibas pieder SIA “Karlis




13000194301

Latvijas

sert. Nr.

Blvprojekta vaditaja apliecinGjums

Si blivprojekta risindjumi atbilst

blvnormativiem,

kd ari citu normativo aktu prasibdam.

Blvprojekta vaditajs |.Libkovska

6.09.2010

(datums)

(paraksts)

Blvprojekta dalas vaditdja apliecingjums

Si bivprojekta elektroapgddes dalas
risindjumi atbilst Latvijas blvnormativiemn,
ka ari citu normativo aktu prasibam.

Buvprojekta dojas voditdjs |.Alksnis
sert. LEEA Nr.70~0036-3;

6.09.2010

)

(datums)

(pa rsﬁs't’s/)/
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JORMALAS PLSETAS EXSPFLUATEJOSO ORGANIZACKU APLIECINAJUMS PAR PLANA UZRADITO

APAKS;

MES KOMUMKACIU ATBILSTIBU 30 ORGANIZACIU ARHIVU MATERIALIEM

NA U JORMALAS UDENS

ORCANIZACIYA

IKOMUNIKACIA

PARAKSTS

DATUMS

UZVARDS

PIEZIMES

ODENS VADS, KANALIZACIUA

PARAKSTS

28.09.2009,

Jlivéans

CLATVMAS GAZE

GAZES VADS

09,2009,

M0

J

SIA™ JURMALAS SILTUMS”

SIL TUMTTKLI

22.09.2009.

LKuzming

ORMALAS EL. TTKLU RAU.

L. KABELL

PARAKSTS

29.09,2009,

AMigla

T SIA " JURMALAS GAISMA

EL. IKABELL

PARAKSTS

22.09.2009.

V.Grinbergs

U LATTELEKOM

TELEFONA KABELI |

PARAESTS

30.09.2009,

Naile}

SIA UNESTE LATVIJA”

A KOMUNIKACIAS

PARAKSTS

0110.2009,

V. Spiridovskis

Sasl. 78 lopa
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| Jurmala, LV 2015, talr. 67761207

e-mailJurmala@metrum.iv

Objekts: Jormalos pilséta

raumes leln 2

Kaugurciems

Pashlitajs:

SIA "Aguo-Brambis"

1 : 1
| srsgoypd. (AN 6 Zarin 28.10.2000. Objekio D
?agé/rgs@/ﬁ<s 43’?;” 7z " KBrouno 28.10.2009. Topografiskais (_Jlén% ar D0-9-00003
I ; s pazemes komunikacijam | Lapos
Kanoja | G .Reiters 01.10.2009. 34
Merogs  1:500 Lc;pa

fes dignesta

Piezimes:

1. Uzskaites sadalpu un agrdk ieprojekteto kabelu precizas atrasands vietas skatit SIA"Karlis”

izstriddtajd drejo fiklu projekid (atsevisks projekts).
2. Kanalizacijos sliknu stacijos planus un griezumus skatit lapd 1/EL-6.3.
3. Kabelu jevada vietu projekt€jamd kanalizécijos stiknu stacija precizét darba gaitd.

4. Projektgjamo kabelu guldisanas dzilums 0,7m no projektgjamas vai esodds zemes atzimes,

Apzimejumi:

~ projektéjamais z/spr. kabelis

- KSS~1 spéka sadalne izgatavota individudli

- elekt

- horizontdlais elektroiekdrtu zemetdjs(zems) cinkota plakandzelzs 4x40mm

roenerdijas uzskaites sadalne(skat. piezimi Nr.1)

- vertikdlais zemétdjs, cinkota apaldzelzs, 820mm, 1=6.0m

~ projektéjamais Udensvads

— projektéjamd saimnieciskd kanalizdcija

~ projektejama kanalizdcija

SIA "KARLIS"

Pasltitdjs:  SIA "Aqua Brambis”

A
</oldes pr. % M.Ambréna  [6.09.2010{Projekta nosaukums: UK tikiu paplaging$ana Kaugurciemal Nr./Arh.Nr:  03/1-10
3 - un tidensvada izblive Vaivaru, Asaru un MelluZu rajond. -
Tehn. dir. /// _, l.Alksnis  [609.20100  Jaunas KSS-1 izbilve Brikku ield, Jarmald Stadija: TP
Bivpr.d.vdd,// IAksnis  [502010| Rasgjums: Ne 1/ELT-6.2
A Genpldns ar projektgjamajiem

Pro. 7/ KPriede |62  un esodajiem elekiriskajem tikiem.  |Marka:  ELT

/ 2010.g. Mérogs: 1:250 K.Pr.

(2 raséjuma ELT markas inZenierkomunikdciju risindjumu autortiesibas pieder SIA "Karlis”




Griezums 1-1 ar speka, apgaismes tikliem un zibensaizsardzibu

Zibens uztverejs

#16mm, 1=1.5m

Proj. kabelus stiprinat pie sienas

Proj. ievadkabelus stiprinat pie
metaliskas konstrukcijas(skatit piezimi Nr.12)
3.50

5.Gr. gaismeklis 2x36W

1.,2. levads Nr.1 un Nr.2 NYY-J—4x6, DVK50

Terauda stienis
$20mm, [=6.0m

Kanalizacijas suknu stacijas plans ar zemejumd

konturu

Zemej. kontura ievads

N\

Terauda stienis
$20mm, 1=6.0m

Izjoucams savienojums

/Rd8 ar zemej. kont. |<§‘

Terauda stienis
$20mm, 1=6.0m

3. 13.Gr. NYY—J—3x1.5; P.20 apgaismojums |
ievadu vietu skatit lapa 1/ELT-6.2

13.Gr. gaismeklis 2x36W

Proj. kabeltrepe platums 150mm
skatit piezimi Nr.12

13.Gr. gaismeklis 2x36W

Proj. kabeltrepe platums 150mm
skatit piezimi Nr.12

1.Gr., 11.Gr. Suknis Nr.1, Nr.2 5.3kW
skatit piezimi Nr.11

2.Gr. Drenazas suknis 1.4kW
skatit piezimi Nr.11

B 0.9m N\
// ‘\\ \\xgﬁ\ l{(
\ 2/ [N
KSS—1
1.8m N
Zibens uztverejs/
$16mm, 1=1.5m
\w/ N || i I
L

$20mm, [=6.0m

$20mm, [=6.0m

|
L
r/ \\ /
\Terauda stienis *'\A : Terauda stienis /|
/

Cinkota plakandzelzs 4x40mm/

\Terauda stienis

$20mm, 1=6.0m

Kanalizacijas suknu stacijas plans ar apgaismes tikliem

1.,2. levads Nr.1 un Nr.2 NYY-J—4x6

3. 13.Gr. NYY-J—3x1.5; P.20 apgaismojums |

) Kabela ievada vietu apakszemes tvertne skatit UK dala

AN

13.Gr. gaismeklis 2x26W
/

ievadu vietu skatit lapa 1/ELT-6.2 ’/ /Wm—ﬁ

A /

13.Gr. NYY=J—3x1.5; P.20 apgaismojums

uz apakszemes suknu tvertni

:1; |
A fEES\
S0
KSS-1 _ T ¥ 13.6r. NYY=J-3x1.5; P.20 apgaismojums
Vo:jﬂt;os '\c:% ¥ kabela guldisanas dzilums 0.7m
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o
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levads Nr.1 un Nr.2 NYY-J—4x6

ievadu vietu skatit lapa 1/ELT-6.2

stacijas plans ar speka tikliem

9.Gr. N1.1 nosuces ventilators 0.07kW

9.Gr. N2.1 nosuces ventilators 0.01kW

10.Gr. P2.2 gaisa silditajs 2.7kW

K

5.Gr. gaismeklis 2x36W

3000
2400

=

N
(

\

N

5.Gr. gaismeklis 1x100W

ar iebuvetu kustibu sensoru
darbibas laiks 3min

Piezimes:

‘\\\ [T

2400

13.Gr. Apgaismojums apak$zemes

suknu tvertne un apak$zemes tvertne
0

1. UK elektrisko iekdrtu precizas atrasands vietas skatit UK dala.

2. Elektrisko radiatoru un ventilacijas agregatu atrasands vietas skatit AVK dala.
3. Projektéjam@ elektriskd kabela ievada vietu kanalizacijas siiknu stacija skatit lapa 1/ELT-6.2.
4. SledZu, sienas kontaktu un gaismek|u uzstadisanas vietas, tipus precizet darba gaita,
saskanojot ar pasutitaju un projekta autoru.

8.Gr. P2.1 piepludes ventilators 0.11kW

1.Gr. NYY-J-5x2.5; P.20 suknis Nr.1

2.Gr. NYY=J-3x2.5; P.20 drenaza

11.Gr. NYY=J-5x2.5; P.20 suknis Nr.2

uz apakszemes suknu tvertni

———l-|
3000
2400

Vadiba

8.Gr. P1.1 piepludes ventilators 0.13kW

N

X

14.Gr.

Radiators 1.0kW

720

WZ.GF. Udens silditajs 3.5kW

2400

5900

5. Sledzu un sienas kontaktu augstums H—1500mm no gridas.
6. Sadalnu montaZas vietas un augstumus precizet darba gaitd, saskanojot ar pasutitaju un projekta autoru.
7. Caurules, kuras tiks ievietoti kabeli suknu pieslegsanai izveleties atbilstosi agresivai videi.
8. Elektroiekartu zemejuma kontura pretestibai jabut Rz<4omi, ja nosacijums neizpildas, tad nepiecieSamibas
gadijuma zemejuma konturu paplasinat iedzenot papildus stienus vai pagarinot esosos.

9. Ar zemejuma konturu savienot visas esosas metaliskas konstrukcijas un iekartu metaliskas dalas,

kas var veidot nepartrauktu elektrisko kedi.
10. Ar zibensaizsardzibas konturu savienot visas uz jumta eso$as metaliskas konstrukcijas.
| 11. Suknu un drendZzas suknu barojosa kabela pievienojuma konstrukciju precizet darba gaita,
saskanojot ar pasutitaju un projekta autoru.

12. Projektéjamos ievadkabelus un kabeltrepes(atseviski noraditas vietds) apakszemes tvertngs stipringt
pie metala konstrukcijam, kas paredzetas UK dala. Precizas stiprinajuma vietas precizet darba gaita.
13. Projektejamos ievadkabejus ievadu vieta kanalizacijas suknu stacijas eka aizsargat DVK50 caurules.

g

P2

5.Gr. Apgaismojums ara

un virszemes paviljona

Apzimejumi:

- grupas nr.p.

k. sadalne KSS—1

— projektejamais z/spr. kabelis

— projektgjamais z/spr. kabelis uz kabejtrepes(platums 150mm)

— projektejamais el. kabela izvads

- grupu sledzis (v.a.), P44

— sledzis venti

[Gtoru ieslégsanai (v.a.), IP44

— sienas kontakts hermetisks ar vacinpu (v.a.), IP44

KSS—1 speka sadalne izgatavota individuali

— suknu vadibas un automatikas sadalne

— gaismeklis montazai pie sienas 2x26W; IP65

— gaismeklis montaZai pie griestiem 2x36W; IP65

— gaismeklis montaZai pie griestiem 1x100W; IP44 ar iebuvetu kustibu kustibu sensoru

- horizontdlais elektroiekartu zemétdjs(zemeé) cinkota plakandzelzs 4x40mm

— zibensaizsardzibas kontirs(uz jumta) terauds karsti galvanizets #8mm(Rd8)

— vertikalais zemetajs, cinkota apaldzelzs, $20mm, |=6.0m

M|

SIA "KARLIS"

Pasttitajs: SIA "Aqua Brambis”
Valdes pr. M.Ambrena |5_09_2010 Projekta nosaukums: UK tiklu paplagindsana Kaugurciemd| Nr./Arh.Nr:  03/1-10
- - un udensvada izbive Vaivaru, Asaru un MelluZu rajona. —
Tehn. dir. I Alksnis |6.09.2010 Jaunas KSS—1 izbilve Briksku ield, Jirmald Stadija: TP
Buvpr.d.vad.  I.Alksnis |6.09.2010 Rasejums: Kanalizacijas suknu stacijas Nr: 1/EL-6.3
suknetavas plans ar proj. elektrolinijam,
Proj. K.Priede |5-09-201U zibensaizsardzibu un zem&juma kontdru. [Marka:  EL
2010.q. Meérogs: 1:40 K.Pr.
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Ut=400/230V %

.......................................................... A
KSS—1 [ y
Pa=20KW | ’ N Pa(ich) ::‘1
- evaas I, uknu vadibas
la=32A Pa=10kW 1 & o0 NYY-J=5x2.5 sadalne skatit | NYY—J=5x2.5 5, 3kW 0
cos ¢ =0.93 1 ok t otezimi Nr.l._[“Tikais r.1 N
 1a= . Stknu vadibas o N
! 2 %ACHSA NYY—J-3x2.5 sadalne skatit NTY -dv 3x2;5 - 1 A4kW C\
| piezimi Nr.1. drendZas siiknis (
. 3 \@mA CU-5x2.5 sienas kontakts stiprindts pie sadalnes 0.1kW
|
levads Nr.1 ‘ 4 \é,CHSA CU~3x2.5 sienas kontakts stiprindts pie sadalnes 0.2kW
NYY—J—~4x6
AU=1.0% [|=22m : 5 \Qlch ~ NYY—~J—3x1.5 el. apgaismojums 0.172kW
I
i 6 \Q/cmA rezerve automdtikai un signalizdcijai
i __JI 7 & cioa rezerve
Vadibos kede ;’“ ""!—“"' 8 \Q/CwA N NYY=J-3x15 piepliides_ventildtori 0.24KkW
L o & cion N NYY=J=3x1.5  nosiices ventitori 0.08KW
| 1 10 16A NYY~J—3%2.5 Gaisa silditdjs kalorifers 2.7kW
| | 10 B
] I Kontaktors
| : In=20A
| I S FRHF-5x1.5 no UAS(rezerve)
A 700
i ARI | : | rezerve 10%
: | X
| Rmmm ] e e e T — "%
| Y | : |
! | : | Suknu vadibas
11 20A NYY—J—5x2.5 sadalne skatit | NYY-J-5x2.5 5.3kW
L 4 |
''''' T v piezimi Nr.1. suknis Nr.2
~ - o gL N
! | 12 \éﬁZOA NI 20A NYY—J—3x2.5 el. Udens silditdjs 3.5kW
T : 7
bt Al=30mA TR/230V/230V
}\Txij—,\i;g | A—_Z;—]I }@ 13 \Q,CWA NYY—J—3x1.5 el. apgaismojums /r‘@"/l 0.188kW
- - 40A i ¢ e
AU=1.0% |=22m | \ng 114 \@BWA N7 16A NYY—J-3x2.5 el. radiators 1.0kW
a1=30mA !
!
|
| rezerve 10%
lek$Bjo tiklu projektdsanas | robeza - levads Nr.2
s T L | Pa=10kW !
i < i | < | | la=16A / g 3
; g . =19 - [ R
| AN | (3 S PSRRI S N
- x5 x5 T R<4Q
| I biegimes:
| C32A 3 | | C32A ] | ~
. \§/ . . . 1. Sliknu vadibu, cutomdtiku un iekdrtu piegddi skatit UK dald.
_J L /Yj 2. Elektroapgddes Gréjos tiklus ELT skatit SIA"K@rlis” izstraddtaja projektd pasttijuma Nr. 03/1-10.
US—2(skatit piezimi Nr.2) US—2(skatit piezimi Nr.2)

SIA "KARLIS"

vl

o Posttitdjs: SIA "Aqua Brambis”
ARI Ine i ri Valdes pr, / " M.Ambrana [6:09.2010|Projekta nosaukums: UK tikiu paplasindsano Kaugurciemal Nr./AthNr:  03/1-10
I . o o o . ) _ / 7 - un Udensvada izblive Vaivaru, Asaru un MelluZu rajond. =
1. Normdld rezim@ ievads Nr.1 un ievads Nr.2 katrs nobaro savus patérétdjus, sledZi A1, A=3 ir leslégti, bet sledzis A=2 ir atslegts. Tehn. dlr.////j—.Alksms 6.08.2010 Jaunas KSS-1 izblive Briksku ield, Jirmald Stadije: TP
2. Ja kddd no ievadiem paziid spriegums, tad ARl automatiski 20 sek. laikd ar slédZiem A—1 vai A-3 atvieno - - — ) - v
to ievadu, kurd ir pazudis spriegums un ar slédzi A=2 pilnu slodzi pdrslédz uz to ievadu, kurd ir spriegums. Buvpr.d.vad. /(/ I.Alksnis 6.09.2010] Rasejums: 0.4V aorEking shama Nr: 1/EL—-6.4
e ek it = Y i, e ) i ) IR A —
3, Avdrijos gadijumd, ja nostrada sledzis A—2, to atslégt var tikai manudli(rokas reZima). Proj. %“K.Priede 6.09.2010 p Marka: EL
/// 2010.q. Merogs: K.Pr.
(>
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aparatiras piesiegsanai

Nr.p.k. NOSAUKUMS TIPS VAl MARKA | MERVIENTBA |  SKAITS PIEZIMES
1. |Slédzis (v.0.); IP44 gab. 2 J
2. | Grupu sledzis (v.a.); IP44 gab. 2 I/
3. GCaismeklis montdZai pie griestiem 2x36W: IP65 gab. 3  M—
4. Gaismeklis gaismeklis montazai pie sienas 2x26W; P65 gab. 1 @
5. Gaismeklis montdzai pie griestiem or kustibos sensoru 100W; P44 gab. 1 P'R@
6. |Sienas kontakts herm. ar vdcinu (v.a.), IP44 gab. 2 E
7. |Sadalne KSS—1 (v.a.), IP55 600x1250x260: k—ts 1 Schneider electric
ievada sledzis, ar el.piedzinu 3—polu, In=40A gab. 3
autom. slédzis, 3—polu, la=20A "C” gab. 2
autom. slédzis, 1-polu, la=20A "B" gab. 1
autom. sleédzis, 3—polu, la=16A "C” gab. 1
autom. slédzis, 1-polu, la=16A "C" gab. 2
autom. slédzis, 1—polu, la=16A "B" gab. 2
autom. sledzis, 1—polu, la=10A "C” gab. 8
autom. slédzis, 1—polu, la=20A, A=30mA gab. 1
autom. slédzis, 1-polu, la=16A, 4=30mA gab. 1
kontaktors, 3—polu, In=20A, Usp=230VAC gab. 1
sienas kontakts 1p (v.a.) In=16A, herm. IP44 gab. 2
sienas kontakts 3p (v.a.) In=32A, herm. |P44 gab. 1
Atdalosais transformtors 230V/230V. apgaismojumam gab. 1
parsprieguma novaditdjs V25-~B+C/4 gab. 2
ARl vadibas automadtika k~ts 1
rezerve 20%
8. |Kabelis ar Cu dzislam 4x6mm? NYY=J m 45 Precizet darbo
9. |Kabelis ar Cu dzisldm 5x2.5mm? NYY-J m 25 it N
10. |Kabelis ar Cu dzisldm 3x2.5mm? NYY—J m 25 Precizet slarbe
11. |Kabelis ar Cu dzislam 3x1.5mm? NYY—J m 35 Precizet yiorbo
12, |Kabelis ar Cu dzislam 5x1.5mm? NYY—J m 5 PreCi;Eittad“rbc’
13. | Kabelis ar Cu_dmslcm‘ 5><1.5mrn‘2 FRHF . (15) Preciézittadorbu
_ ar ugunsnoturibu 60min
14. |PVH caurule #20mm m 105 Precizet jtorbe
156. | PVH caurule #¢50mm m 1 P'ecgsit‘ad“rb“
16. | Kabeltrepes k—td ar stiprinGjumiem agresivai videi m 10 P”"‘;Sftad‘"b“
Zemejums_un_zibensaizsardziba:
17. | Vertikdlais zem@tdjs, térauds karsti galvanizéts k—ts 6 ®
#20mm, [=6,0m
18. | Horizontalais elektroiekdrtu zemétdjs, m 35 ,
plakandzelzs 4x40mm
19. | Savienojums (Rd8—skards, skards—skdrds). k—ts 5
20. |Zibensuztvergjs h=1,5m; ¢16mm k—ts 1
21. |Vertikdlais zibens novedejs karsti galvanizéts m 5
térauds #8mm
22. |lzjaucams savienojums méri$anas k—ts 1

Piezimes:

1. Sadalnes KSS—1 meontdZas veidu precizét darba gaitd.

2. El. radiatoru un védindsonas agregdtu specifikiciju skatit AVK dala.

3. Stkpu vadibas skapjus un automatiku skatit UK dald.

4. 13. pozicija vzraditais kabelis paredzEts ka rezerve prieks UAS.

|

SIA "KARLIS"

Pasititajs:  SIA "Aqua Brambis”

)/o/ldes pr. /g M.Ambréna |6.09.2010|Projekta nosaukums: UK tikiu paplosingsona Kougurciemal Nr./Arh.Nr: 03/1-10
7 un Udensvada izbiive Vaivaru, Asoru un Melluiu rajona. —

Tehn. dir. ‘fm//l'Alksnis 60920100 Jaunas KSS-1 izbiive Briksku ield, Jarmold Stadijo: TP

Bivpr.d.vadz0) | Alksnis  [608.2010] Rosgjums: B N 1/EL-6.5
=% Galveno materidlu specifikdcija. —

Proj. 7 K.Priede 6.09.2010 Marka: EL

/ / 2010.g. Mérogs: K.Pr,

v
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Jirmalas tidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta- 7. bitvprojekts
UK tiklu paplasinasana Kaugurciemd un iidensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajona

Jaunu kanalizacijas siiknu staciju izbitve Briksku un Draudzibas ieldis

AVK sadala

S14 “Aqua-Brambis” Pas.Nr.0906



"AVK" raséjumu saraksts

"AVK" sistému tehniskie raditaji

_— N p/k iamas & A Siltuma patérins (kW Uzstadito el.
Lapa Nosaukums Piezimes P Apkalpojamas &kas Ara patéring (kW) Vzstadito &
gaisa t°C S _ - zinéju jauda
Apkure | Ventilacija| K. ddens | Kopa un silditaju (kW)
1/AVK-6.1 | Visparéjie raditaji KSS-1 B.M.
1 = s — _
Stknu stacijas KSS-1 plans un griezumi, Kanalizactios stou | -20.7 0.8 2.7 3.8 4.02
1/AVK-6.2 M1:25 |
lekartu un materialu specifikacija.
1/AVK-6.3 | Ventilacijas sistému shémas KSS-1 M1:50
Ventilacijas sistému raksturojums
Ventilators Elektrodzingjs Gaisa silditajs Filtrs
Sistémas Apkalpojama telpa, - L P n, Ti N n, - b Uzs"ctic',scanas Siltuma - o Piczimes Si bivprojekta AVK dalas risinajumi atbilst Latvijas buvnormativiem
. ieka ips, 3 , ips , , , = o - o
apz (iekarta) mark @mm) | Pa) ;r?g.r. Vv | w) xgr. bs ® | no ez S(IE\(/i\/Z)e ps Pa) ka ari citu normativo aktu prasibam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 _ - N ) .
Y Buvprojekta dalas vaditajs: Dzintars Grivhieks
P1 Saknu stacija "slapja dala EX140-4 210 142 | 1465 -3 0.13 | 1465 - - - - - - - Systemair (vards, uzvards)
230V 50-271
P2 Saknu stacija "sausa" dala K160XL 250 340 | 2610 ~1 |0.11] 2610 CB160-2.7 - 20 | +5 | 2.2 | EU3 - Systemair (sertifikata Nr.)
sa = m - 230V ;
N1 Oknu stacija "sausa" daja K160M 250 200 | 2420 1 0.07 | 2420 - - - - - - Systemair
(datums) (paraksts)
N2 | SOkoustacia ‘sausa” dala | SLENT100 1 6o | 25 | 2400 |22V 001 | 2400 - T T e s&p
Paskaidrojuma rakst A i
Skaidroj StS Apzimé&jumi

Projekts izstradats atbilstosi projektéSanas uzdevumam - SIA ,AQUA -
BRAMBIS”, saskana ar LR spéka eso$ajam blvniecibas normam un noteikumiem.

Ara gaisa aprékina t° apkures periodam - -20.7°C, vasara ventilacijai -
+20.3°C.

+5.0°C temperatiras nodroSinasanai paviljona uzstadits elektrosilditajs ar
termoregulatoru.

»olapja” dala paredzéta mehaniska pieplide P1. P1 ventilators paredzéts
spradziendro$a izpildijuma. Ara gaisa padeve 1m augstuma virs tvertnes apak3éjas
dajas parseguma. Dabiga noslice DN1 - 0.3m zem 8T parseguma. P1 gaisa
ienemsana caur ara resti paviljona arsiena. DN1 izplGde -virs paviljona jumta. Gaisa
vadi no nerus€josa térauda. P1 gaisa vads paviljona izoléts ar pretkondensata
izolaciju.

,Sausaja” dala - mehaniska pieplide P2 ar gaisa uzsildidanu el. kalorifera. Ara
gaisa pieplude 0.3m virs paviljona gridas. Noslce N1 - 0.3m augstuma virs suknu
tvertnes gridas. Gaisa vads no P2 gaisa ienems8anas caur ara resti paviljona
arsiena I1dz kaloriferam izoléts ar pretkondensata izolaciju. N2 gaisa izpltde caur
resti paviljona arsiena. Gaisa vadi no cinkota skarda. P2 un N2 sistémas darbojas
kopa. leslédzot P2 ieslédzas N2.

Paviljona dabiga pieplide DP1 caur ara resti zem elektrosilditaja un mehaniska
nostice N2 ar sadzives ventilatoru ar hidrostatu un izplGdi caur ara resti arsiena.

TrokSnu [Tmena pazeminasanai apkartaja vidé P1; P2; N1 sistémam ir trokSnu
slapétaji.

UgunsdroS8iba. Ventilatoru metalas dalas jaiezemé. Jabat iespé&jai ugunsgréka
gadijuma centralizéti atslégt visus ventilatorus.

P - mehaniska pieplides ventilacijas sistema

N - mehaniska nosices ventilacijas sistema
D.P - dabiga piepltde
D.N - dabiga nosice

—— - projektéjamais pieplides gaisa vads (elektroniska zim.)
—— - projektéjamais noslices gaisa vads (elektroniska zim.)

® - vienvirziena varsts
—«4— - gaisa vada Skérsgriezuma maina
L 250 - gaisa daudzums m?st, shéma

+80
-120

- el. silditajs
TED 102 - marka

- gaisa apmaina telpa m?/st, plana ("+" - pieplade;

Visas atsauces uz iekartu, materialu un
izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras
noraditas blvprojekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un
apkalpoSanas Iimeni.

Specifikacijas noradrto iekartu un
materialu nomaina ir iespéjama ar citam
tehniski analogam iekartam un materialiem.

- nosiice)

GALVENAIS PROJEKTETAJS:
SIA "Aqua-Brambis"
Skolas iela 21-412, Riga
LV-1010, Latvija

Talr.: +371 67332087
Fakss: +371 67178765
info@aqua-brambis.iv

Agua-Bramlis 3@

PASUTITAJS:

SIA "JURMALAS UDENS"

PROMENADES IELA 1a, JURMALA LV-2015, LATVIJA

SIFRS:

0906

PROJEKTETAJS:

BT WV E

as - Gazes apgade
T

PROJEKTS:

JURMALAS UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBAS PROJEKTA 2. KARTA

BUVE:

UK TIKLU PAPLASINASANA KAUGURCIEMA UN UDENSVADU IZBUVE VAIVARU,

ASARU UN MELLUZU RAJONA. JAUNU KSS 1ZBUVE BRIKSKU UN DRAUDZIBAS IELAS

AMATS UZVARDS PARAKSTS NOZARE: _ _ LAPA
APKURE UN VEDINASANA LAPAS
PBV Dz.Grivnieks 1/AVK-6.1
PROJEKTEJA Dz.Grivnieks RASEJUMS: STADWA: TP
V|Spéré]| réthé]l KSS-1 MEROGS: b.m.
FAILS: 1_TN_6.1...6.3.dwg DATUMS:  07.07.2010




GRIEZUMS 1 - 1
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GRIEZUMS 2 - 2
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GRIEZUMS 4 - 4

B

pP2.7

P1.3

lekartu un materialu kopsavilkums

Poz. | Apziméjums Nosaukums Mérv.|Skaits| Piezimes
P1
Radialais ventilators spradziendro$a
P1.1 EX 140-4 |izpildjuma 210m3/h; 142Pa; 1465min™; kmpl. 1 |SYSTEMAIR
3x400V; 0.13kW
FKX Kronsteins - 2gb.
US1412 |Gaisa vadu pievieno$anas atloks - 1gb. kpl. 1
IS1416  |Gaisa vadu pievieno$anas atloks - 1gb. gb. 1
P1.2 RSK-160 |Vienvirziena varsts gb. 1 | SYSTEMAIR
P1.3 | LDC160-600 |Troks$nu slapétajs gb. 1 |SYSTEMAIR
P14 | IGC-160 |Arareste gb. 1 |SYSTEMAR
P15 3160 Atvérums ar nerusé€josa térauda sietu, acs ab. 1 |sYSTEMAR
izm. 10x10mm
6 ATN-90-125 |Likums no neruséjosa térauda gb. 2 Amalva
7 OSN-125 |Gaisa vads no neruséjosa térauda m 7 Amalva
8 OSN-160 |Gaisa vads no neruséjosa térauda m 1 Amalva
9 |160x5.1x2000/PVC caurule gb. 1 Uponor
10 LAFM Izolacijas paklajs d=30mm m?2 3 Paroc
11 2160 Izeja cauri arsienai kmpl. 1
12 2125 Izeja cauri betona parsegumam kmpl. 3
n | owo (e cumesssidsm | |
14 Paligmateriali kmpl. 1
15 El. montazas materiali kmpl. 1
16 Sistémas palaiSana sist. 1
P2
- — vy :
P21 | K160XL ;(;‘gr'ﬁlr‘ﬁ“tz”ggi';sozf%:“v\//h 340pa; kmpl.| 1 |SYSTEMAR
FK160  |Uzmava - 2gb.
MK4 Konsole - 1gb.
P22 | CBI60-27 |-oroeorions 250V 2 7k ar kmpl.| 1 |SYSTEMAR
P2.3 |[FRG160+EU3|Filtra kasete ar filtru kmpl. 1 | SYSTEMAIR
P2.4 | LDC160-600 |Troksnu slapétajs kpl. 1
P2.5 RSK-160 |Vienvirziena varsts gb. 1 | SYSTEMAIR
P26 | IGC-160 |Arareste gb. 1 |SYSTEMAR
P2 7 3160 Atvérums ar térauda sietu, acs izm. ab. 1 |sYSTEMAR
10x10mm
8 AT90-160 |Likums no cinkota skarda gb. 1 Amalva
9 0OS-160 |Gaisa vads no cinkota skarda m 3 Amalva
10 LAFM Izolacijas paklajs d=30mm m?2 3 Paroc
11 2160 Izeja cauri arsienai kmpl. 1
12 2160 Izeja cauri betona parsegumam kmpl. 1
13 Paligmateriali kmpl. 1
14 El. montazas materiali kmpl. 1
15 Sistémas palaiSana sist. 1
GRIEZUMS 5 - 5
N1.5

N1
- e YT :
N1.1 | K160M gj;gﬁ;‘f”g”;gsozggw h; 200Pa; kmp.| 1 |SYSTEMAR
FK160 Uzmava - 2gb.
MK3 Konsole - 1gb.
N1.2 | LDC160-600 Troksnu slapétajs kpl. 1
N1.3 RSK-160 Vienvirziena varsts gb. 1 | SYSTEMAIR
N1.4 IGC-160  Avra reste gb. 1 SYSTEMAIR
N15 3160 Atvérums ar térauda sietu, acs izm. gb. 1 |SYSTEMAR
10x10mm
6 AT90-160 Likums no cinkota skarda gb. 1 Amalva
7 0S-160  Gaisa vads no cinkota skarda m 9 Amalva
8 2160 Izeja cauri arsienai kmpl. 1
9 2160 lzeja cauri betona parsegumam kmpl. 2
10 Paligmateriali kmpl. 1
11 El. montazas materiali kmpl. 1
12 Sistémas palaiSana sist. 1
DN1
DN1.1 AD-160  Deflektors gb. 1 Amalva
DN1.2 3160 Atvérums ar nerus€josa térauda sietu, acs gb. 1
izm. 10x10mm
3 AN90-160 Likums no nerus€josa térauda gb. 1 Amalva
4 AN45-160 Likums no nerus€josa térauda gb. 1 Amalva
5 PCN-190-160 Pareja no neruséjosa térauda gb. 2 Amalva
6 OSN-160 Gaisa vads no neruséjosa térauda m 9 Amalva
7 200-88.5° PVC llkums gb. 1 Uponor
8 200-45° PVC llkums gb. 1 Uponor
9 200x4.9x1000 PVC caurule gb. 1 Uponor
10 2160 Izeja cauri jumtam kmpl. 1
11 2160 Izeja cauri betona parsegumam kmpl. 4
R | omo [ came s | |
13 Paligmateriali kmpl. 1
N2
- o : .
T A S R
N2.2 GRA-100 Arareste gb. 1 S&P
3 @100 [zeja cauri arsienai kmpl. 1
4 El. montazas materiali kmpl. 1
D.P.1
D.P.1.1 IGC-125 Arareste gb. 1 [SYSTEMAIR
D.P.1.2 DVS-125 Pieplldes difuzors gb. 1 DEC
3 2125 lzeja cauri arsienai kmpl. 1
Apkure
1 | TED102 Ererf;‘:esgﬂgfr;r%%gﬁ”iSko kmpl.| 1 | Glamax
2 El. montazas materiali kmpl. 1
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2KSS arhitektiira; generalais plans.
Esosa situacija:

2. kanalizacijas stknpu stacijas [turomak 2KSS] novietne Kaugurciema Draudzibas un
Kaugurciema ielas krustojuma noteikta ar kanalizacijas tiklu izbaives kopéjo planojumu.

Izvél&ta teritorija atrodas augstak minéto ielu krustojuma, ielu sarkanajas linijas, projekta
izstradadanas laika to ietver Kaugurciema 45.majas Zogs [arpus zemes gabala robezam],
alzaugusi kramajiem. Teritorija ir lidzena ar absolatajam atzimém 2,7+2,9m.

Projekta priekSlikumi:

Arhitektara:

Sakpu stacijas virszemes paviljons Sim projektam izvéléts ka ripnieciski raZota neliela
bive koka karkasa konstrukcijas, siltinata, no arpuses ap$ata profilétam metala platnem, no
iek$puses — mitrumizturigdm ugunsdro$am gipSkartona platném, siltingjums — 10cm bieza
akmens vate, jumts siltinats ar akmens vati 15cm biezuma, iesegums profilétas metala platnes.

Arsienu profiléto metala platpu apSuvums projekiéts gaisi peléka tonf RR20, bet arsienu
un durvjiu metala ap§uvums — tum$i peléka tonT RR21 ( krasu togi piepemti péc firmas RANNIL
kataloga.

Generalais pians:

2KSS virszemes paviljona izbive paredzéta Draudzibas un Kaugurciema ielas
stari ta, ka paviljona viena siena ir paraléla krustojuma sarkanajai linijai, kas ir art
Kaugurciema 45 zemes gabala robeZa. 2KSS piesaiste projektéta ta, lai apakszemes
stacijas aizsargjosia neparkaptu ielas apbdves liniju, kas kvartala ielam ir 3,0m.
Virszemes paviljona gridas limenis piepemts par 0,00 ar 3,15m absoldto atzimi.

Piebrauk$ana 2KSS paviljonam paredzéta no Draudzibas ielas pa skembu
Zaliena celu.

Pirms 2KSS virszemes paviljona piesaistes daba javeic teritorijas planésana,
novacot Kaugurciema 45 Zoga daju, kas izbavéts arpus zemes gabala robezas un
STs teritorijas dala augoSos kramus.

Ap virszemes paviljonu un apak$zemes stacijas ldku paredzéts izveidot betona
brugakmens laukums, ta malas norobeZotas ar ietvju apmalém [BR100.20.8].

P&c cela un laukuma ierfkoSanas jaizveido zaliens labiekartoSanas teritorijas
robezas. 2

Pr. arh. un genplana dajas vad. .} /

s

979K, Alksnis
A

Kaugurciems, Vaivari, Asari un Melluzi; Draudzibas un Kaugurciema ielas; 2KSS



Apzimé&jumi:

éﬁ’% Suknu stacijas virszemes paviljons
2| [rupnieciski raZots, tipveida izstradajums]

‘ Valsts Betona brugakmens laukuma iesequms

izsargjosla ap Ve
déz/sko gtbalsta punktu Pm——a .

b Skembu zaliena segums

‘ ‘ . . - ve—

5 leejas vieta suknu stacija

@ — — — Suknu stacijas aizsargjoslas robeZa

— — — Kaugurciema ielas 45.majas apbuves linija

— — -~ — — — lelu sarkano liniju turpinajums krustojuma

e e e ——— Labiekartosanas darbu robeZa

N Novacamie Zogi

Ve S
\! 'e) 1,1l Buvasu piesaistes linjjas galapunkti

x=313718,75 Buvasu piesaistes linjjas galapunktu
y=476206.68 foordinates LKS—-92 sistema

Projektétie inzeniertikli:

ut Udensvads
K1 Pasteces kanalizacija
KSt Kanalizacijas spiedvads

——————————— — Elektribas kabef

Elektribas kabeli caurule

i

/ \ 6.33
[\ —_

\ \
. F \ \
! [T \x=313715,94 P _—
/ y=476191,88 (B)_
N7 x=313718,75

1
~ y=476206,68
I

AN

Betona brugakmens 80mm

Smilsu/cementa maisijums 10% 40mm

Skembas, fr. 0—45mm, 150mm

Betona brugakmens

80mm

Smilsu/cementa_maisijums 10% 40mm

Skembas, fr. 0—45mm,

150mm

Smalka smilts, noblietéta

200mm

Smalka smilts, noblieteta  200mm §
‘B
s}
S
B

§ 0,00=3,

097 | < =,
BR100.20.8 i~ 2 (s
~_ 1 NIE

0.15
0.05

Betons B15

Griezums A - A

Projekta arhitekturas dajas rasejumu saraksts

Rasejums

Rasejuma Nr.

Nr.

Generalais plans, vertikala un horizontala piesaiste, labiekartosana  M1:250 1/6P-6.2

Labiekartosanas darbu apjomi labiekartosanas darbu robezZas
Nr. Raksturojums Mervien. |Daudzums | Piezimes
1. | Augsnes slana noraksana 0,°m dzijluma ar aizvesanu m2 150,00
2. | Planesana darbu izpildes robeZas, mehanizéta mZ2 150,00
3. | Betona brugakmens laukums m2 45,00
4. | letvju apmale uz betona pamatnes BR100.20.8 m 27,0
5. | Skembu zdliena cela ierikosana m2 15,00 LVS190-7
6. | Celu apmale uz betona pamatnes BR100.30.10 m 8,00
/.| Zaliena veidosana ar augligas zemes pievesanu [b=0,15m] mZ2 83,00

Piezimes:

1. Augstuma atzimes un izmeri dotas metros.

2. So raséjumu skatit kopa ar UKT dalas raséjumiem.

Skembu maisijums 32/45

un_augsnes maisijums 25% 150mm
Grants _maisijums 0/32 150mm
Smalka smilts, noblieteta  200mm

BR100.30.15 BR100.30.15

Betons B15

Griezums B -B

J. Horizontalai sukpu stacijas  buvasu piesaiste/ izmanto zemes gabala robeZu, ar kuru sakrit ari Kaugurciema ielas sarkana linija.

[zemes gabals ar kadastra Nr.13000192801. Ka piesaistes linjju kanalizacijas suknu stacijas virszemes paviljona asim

izmanto Kaugurciema ielas sarkano linjju starp punktiem "I” un II". Sakuma Punkts I” ir sarkanas linijas lizuma punkts ar
koordinatem x=31371,94 y=476191,88 LKS-92 koordinatu sistéma, Punkta ’lI” koordinates: x=313718,75; y=476206,68

Virszemes paviljona asi 2" nosprauZ pararéli Kaugurciema ielas sarkanajai linijai, 4,94m attaluma no tas. Asi ‘B” nosprauZ
perpendikulari Kaugurciema ielas sarkanajai linijai un asij 2" 6,33m attaluma no piesaistes punkta I

4. Vertikalai piesaiste/ paredzets izmantot Valsts deodezisko atbalsta punktu Nr.211 ar augstuma atzimi 2,491.
5. Betona brugakmens lesequma malas nostiprinat ar ietvju apmalem, skembu zaliena cela malas — ar cela bortakmeniem.

Si bavprojekta  risingjumi atbilst Latvijas
buvnormativiem, ka ari citu normativo aktu prasibam

Buvprojekta  vaditajs: llze Libkovska
Sertifikata Nr.: 50-149

Datums: e

Paraksts: e

Si bavprojekta  genplana dajas risinajumi- atbilst
Latvijas Buvnormativiem, ka ari tehnisko noteikumu

prasibam.

/Paraksts/
Projekta arhitekturas dafas vaditajs: Karlis — Alksnis
2010.g.——————————— Sertifikata Nr. 10-0240

FAILS: 1_GP_6.2.dwg
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N N /?GQQ/V profilloksne PP—20R
tumsi peleka toni RR21
J.40 3,40
N N

Spare 40x120, s=600 mm
Antikondensata plaksne PAROC XMU 001
RANNILA profilloksne PP=20 R

Gluds Rannil skards
gaisi peleka toni RR20

C—=—H1 == 2,25 2,24
B 1 N N
I ' podares dél, b=20 mm [%] E] : Rannil profilloksne PP~20A
b\l | Pretveja izolacija, OSB platne, b=8 mm Statnis 40x100 =g gaisi peleka toni RR20
§§ Sija 40x120, s= 600 mm Rannil_profilloksne PP—20A r///

gaisi peleka toni RR20
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lzmeri doti milimetros, augstuma atzimes metros.
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Piezimes
1. Kanalizacijas siknu stacijas novietni plana skatit lapa 1/UKT-4.5
2. Geotehniskas izpétes materialus skatit 3. séjuma.

Tehnologisko iekartu specifikacija

Nr. lekarta Skaits Piezimes
1 | Kanalizacijas suknis ar pédu Q=16.0 |/s, H=12.0m, N=5.5kW ar ‘miksto” startu 2
2 | Lodveida vienvirziena varsts DN100, PN10 2
3 | Atloku aizbidnis DN100, PN10 3
4 | Atloku aizbidnis DN150, PN10 2
5| Naza tipa aizbidnis ar pagarinatajkatu DN250mm 1
6 | Neruserjosa terauda caurule AlSI304, 81714.3x3mm 80 m
7 | Neruserjosa térauda caurule AlSI304, #168.3x3mm 4.4 m
8 | Liknis 90°, AISI304, #168.3x3mm 2
9 | Liknis 90°, AISI304, #114.3x3mm 4
10| Nerdséjosa térauda AISI304 trejgabals #114.3/114.3x3mm 1
11| Neraséjosa terauda AISI304 pareja #114.3/8168.3x3mm 1
12| Neruséjosa térauda AlSI304 pareja #219.1/8168.3x3mm
13| Nerusejosa terauda AlSI304 atloka pamatne #114.3x3 ar atloku DN100, PN10 8
14| Nerusejosa terauda AlSI304 atloka pamatne #168.3 ar atloku DN150, PN10 11
15| Uz stiepi noturigs, uzliekams atloks nerusejosa terauda caurule, #168.3x3, PN10 4
u rb . 52A (KSS'Z) 16| DrenZas saknis Q=1,0-2,0 I/s, H~8,0m, N~TkW 1
17| Vienvirziena varsts DN50mm 1
18| Aizbidnis DN 2” 1
19| Iscaurule ar lodveida kranu un manometru DN 1" 2
20 | Uz stiepi noturigs, uzliekams atloks PVC caurulei, DN250mm 1
21 | PVC spiediena caurule ar veidgabaliem un savienojumiem, DNSO drenazas udepiem| kompl.
22 | PVC pasteces caurule no izlietnes ar veidgabaliem un savienojumiem, DN50 kompl.
23 | PVC, DN65 caurule ar hidrostatisko spiediena sensoru kompl.
24 | PVC, DN125 caurule ar pludipu limepa deveju kompl.
25 | Kabelu savienojums 2
26 | Elektribas skapis 2
27 | PP, De250mm kanalizacijas caurule 7
28 | Pludipu deveja kabelis 1
29 | Hidrostatiska spiediena sensora kabelis 1
30 | Pacelams lukas vaks un drosibas restes 700x800mm 2 kompl.
31 | Pacelams lukas vaks un drosibas restes 700x500mm 1 kompl.
32 | Nerusejosa terauda kapnes J kompl.
33 | Sledzams, pacelams lukas vaks ar aizsargparklajumu pret saules ietekmi 1
34 | Nerusejosa terauda caurulvada stiprinajumi 1 kompl.
35 | leksejais apgaismes kermenis 4
36 | Nerusejosa terauda balsts aizbidnim 1
37 | Neruséjosa terauda balsts grozam 1
38 | Nerusejosa terauda grozs kompl.
39 | Nerusejosa terauda vadulas groza izcelsanai un to stiprinajumi 2 kompl.
40 | Aizbidna pagarinatajkata stiprinajums no nerusejosa terauda kompl.
4| Izlietne ar sifonu un udens maisitajkranu 1
42 | Spole ar gumijas sfuteni, L=5m 1
43 | Vadibas sadalnes skapis 1 kompl.
44 | Elektriskais silditajs 1
45 | Telfersija 1
46 | Rokas telfers, 500kg ar nerusejosa térauda pacelsanas kedi [=6.0m kompl.
47 | Nerusejosa terauda rokturi 2
48 | Stikiplasta tvertne 1 #1800
49 | Stikiplasta tvertne 1 #2200
50 | Apkopes platforma 2
51 | PVC iepludes caurule, De250mm 7
52 | Elektro ievads, PVC Dell10 2
2 1 53 | Udensvada ievada mezgls ar skaititaju DN15 un noslégventiliem DN25 kompl.
54 | Aukstd ddens armatdra 3/4” kompl.
55 | Elektriskais udens silditajs, 3.5kW 1
BN 56 | Aréjas apgaismes lampa 1
57 | Dubultuzmava, De250mm 7
58 | Rupnieciski raZots apkalpes paviljons 1 kompl.
N =
—8,4
1 2,7
2 1,8
3
4. 21.11.2009
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Jurmalas Gidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta- /. bitvprojekts
UK tiklu paplasina§ana Kaugurciemd un iidensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajond

Jaunu kanalizacijas siiknu staciju izbiive Briksku un Draudzibas ielas

EL sadala

SIA “Aqua-Brambis” Pas.Nr.0906
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Ll siA “Karlis”

Skolas iela 21 — 301, Riga, LV-1010
Tel. +371 67274442; +371 67369723 Fakss +371 67274658 mkarlis@latnet.lv www.karlis.lv
Reg. Nr.40002000043 PVN maksataja reg. Nr. LV40002000043

Pasiitijums: Nr./Arh. Nr.: 03/2 - 10
Pasititajs:  SIA ,,Aqua Brambis”

Reg. Nr.LLV500030328591

Skolas iela 21-412, Riga, LV-1010

UK tiklu paplasinaSana Kaugurciema un iidensvadu
izbiive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajona.
Jaunas KSS-2 izbiive Draudzibas iela, Jiirmala

TEHNISKAIS PROJEKTS
ELEKTROAPGADE
(ieksgjie tikli)

EL

= 2
/“l/nekssedetaja / / M.Ambréna

py 1.Alksnis
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K.Priede

S
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Biivprojekta dalas VEIdliElJS /

Projektetajs:

Riga, 2010.g.
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Satura raditajs

. Bivkomersanta registracijas aplieciba Nr.2594-R

I.AlkSna sertifikats Nr.70-0036-3

Tehniskais uzdevums Jirmalas pilsétas kanalizacijas stiknu staciju (KSS)

el. apgades un automatizetas vadibas sist€mas projektéSanai

Uzdevums projektésanai Nr.0906/87

Paskaidrojuma raksts

Visparigie raditaji 1/EL-6.6
(enplans ar projekt€jamiem un esoSajiem elektriskajiem tikliem 1/EL-6.7
Kanalizacijas stiknu stacijas stiknétavas plans ar proj. el. linijam,
zibensaizsardzibu un zemé&juma kontiiru 1/EL-6.8
0,4 kV aprékina shéma . 1/EL-6.9

10. Galveno materialu specifikacija 1/EL-6.10



Tehmskals uzdevums J urmalas mlsetas kanahzacuas suknu
- staciju ( KSS) elektroapgades un automatizetas vadibas
sistémas prolekte_sanal.

1. Paredzet KSS darbibas vadiSanu no dispederu punkta.

2. Nodrosinat no dispedera vadibas pults veikt KSS vadibu "Automatiska" un
"Talvadibas — rokas" reZima.

3. Nodrosinat uz dispecera vadibas pults sekojosu informaciju:

a) stacijas darbibas stavok]a kontroli,

b) informacijas sanemsSanu no stacijas vadibas bloka,

¢) tehnisko mérfjumu grafikus. |

4. Nodroinat uz dispecera vadibas pults displeja sekojo$as informaicijas
att€loSanu:

a) ARI nostrade,

b) el.dzingja avarijas atslégSanas,

¢) no kura ievada KSS barojas,

d) avérijas limenis iepliides rezervuara (baseind),

e) avarijas [imenis drendzas nosédaka,

f) temperatiira stiknétavas telpas,

g) katra el. dzingja slodzes strava pa fazém un spriegums,

h) apsardzes signalizacijas nostrade, v

1) notekiidenu limenis ieplides rezervuara,

j) el.dzingju darbibas kontrole.

5. Dispelera darbibas vietu nodroSinat ar vadibas pulti, kas barojas no
nepartraukta sprieguma avota.

Sakarus ar KSS realizét pa izdalitu radwkanalu
6. Katra siikpu stacija nodroinat:

a) divus neatkarigus baroSanas avotus ar savstarpgju ARI,

b) tipveida . elektroenergijas uzskaites skaltltaju sadales uzstad1sanu ka1a111
ievadam,

c) kanalizacijas un drenazas sikna darbibas rezima "Automatiskais";
"Vietgjais"; "Rokas" izvéli,

d) darba ieslegtas iekartas signalizaciju,

e) signalizacijas "El.dzin€ja avarija" nostrades atSifréSanu (parslodze,
tuksgaita, parkarse u.t.t.),

) vizualo un skanas signalizaciju "Avarijas Hmenigeplﬁdes rezervuara"
un"Avarijas limenis drenadZas nosédaka". KSS darbibas blokésanos pie
jebkuras avarijas limenu nostrades,

g) skapas signalu nopemSanu avarijas likvideSanas laika. Stacijas dalb1bu
"Automatiska" vai "Viet§a" reZima var atjaunot péc skanpas signala
ieslegSanas, '



h) dezurpersonalam iespgju darbinit -el.dzingjus "Rokas" rezima pie
"Avarijas" limepiem. Stacijas darbibu "Automatiska" vai "Vietgja" reZima

~ var atjaunot péc "Avirijas limepa" likvidacijas, '
i) ar&ja un iek$gja apgaismojuma ieslégSanas sheému,
n) apsardzes signalizaciju,
1) apkures, ventilacijas, apgaismojuma, telfera, 380V; 22OV un 12V rozesu
baroSanu,
m) KSS esoas elektroiekartas principidlo un montaZzas shému, uzstaditas
el.iekartas tehnisko dokumentaciju, ekspluatacijas instrukciju un darbibas
aprakstu, ekspluatacija nodoSanas un piepemSanas aktu.
7. Vadibas rezimi:

Automitiskais — KSS darbibu vada stacija uzstaditais vadibas bloks péc
stravas signdla no limega hidrostatiska devéja.

"Talvadibas — rokas" — KSS darbibu vada dispeders no dispecera darba
vietas.

"Viet&jais" - KSS darbibu vada stacija uzstaditie limena pludmsledm
apejot automatiskas vadibas bloku.

"Rokas — KSS darbibu vada apkalpojosais personals ar stacija uzstadito
aparatiiru, apejot ARI kédes . El.dzingju aizsardziba paliek darba.

KSS ar divpuséju baro$anu ARI izveidoSanas prasibas.
1. KSS tiek izveidota divsekciju 0,4 KV slégiekarta ar diviem neatkarigiem
ievadiem. Sekciju nepartrauktu baroSanu nodroSina ARI. Normald rezima
sekcijas ir dalitas — 0,4 KV koppu sajugsledms ir atslegts.
2. Stavu katra sekcija kontrolé amp@rmetri visas fazes.
3. kopnu spriegumu katra sekcija kontrolé:
a) starpfazu sprieguma releji ar atkriSanas Sprlegumu 0,5U nom.,
'b) apgrieztis secibas sprieguma filtrs — relejs,
c) vizuali voltmetrs ar parslégu, lai noméritu visu fazu un Imiju spuegumus
4) ARI vadibas k&dem jaatbilst sekojo&iem noteikumiem:
a) ARI palaiSanas laikam jabtt regulgjamam ar laika ieturi lidz 10 sek.,
b) kopnu sajligsledzim ir jabut blokéSanai pret atkartotu iesleégSanos péc
nesekmiga ARI,
¢) kopnu sajigslédzim ir jabiit iebtvétai selektivai Isslegumu stravu
aizsardzibai salidzinot ar:
1) barojosas Iinijas aizsardzibam,
2)vienlaicigi 0,4 KV kopném pieslégto patérétaju iespgjamam palaiSanas
un slodzes stravam.
d) ja spriegums vienlaicigi pazid abds 0,4KV kopnu sekcijas, tad ARI
palaiSanas laika relejs nesak ARI palaiSanas laika atskaiti,



e) slégiekarta ir jabiit ARI vadibas atslégai — lesl.; Atsl., ka ari iespgjai veikt
parslégumus rokas reZima pie atslégta ARI, |
f) ARI Vad*bas un sprieguma kédém ir jabiit aizsargdtam pret Issleguma
stravam ar automatiem,
g) ARI vadibas k&dem ir jabit automatiskai kontrolei ar indikaciju "Gatav‘ba
darbam",
h) ARI palaiéana blok&jas:
1) janav kartiba sprieguma kédes,
2) janav kartiba ARI vadibas k&des ((.) g)
i) péc ARI nostrades 0,4 KV slégiekartu normald reZima parslédz
dezurgjoSais personals.

Elektrisko dzin€ju aizsardzibas prasibas.

Visiem stknu elektriskajiem dzingjiem jaizbtivé ta lielumam atbilstoSas
aizsardzibas, kuras izgatavotas un sertificétas atbilstosi IEC; EN; VDE / DIN vai
VDE prasibam:

1) trispoliga Tssléguma stravu aizsardziba, A

2) trispoliga parslodzes stravu aizsardziba, kura nodroSina arl

~ atslégSanu pie divfaziga reZima,

3) Papildus aizsardzibas kuras pieprasa tehnologiskas iekartas

izgatavotajs (piegadatajs)



Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu, vienotais registracijas Nr.: 50003038591, Skolas iela21 —412, Riga, LV - 1010
Talrunis: +371 - 67332087, Fakss: +371 - 67278765, www.aqua-brambis.lv, info@aqua-brambis.lv

SIA “KARLIS”
Riga, 16.08.2010.
Nr. 0906/87
Projekts: Jiurmalas tidenssaimniecibas attistibas projekta 2. karta

1. bvprojekts: -Udensapgddes un kanalizacijas tiklu papla§ina$ana Kaugurciema un idensvadu izbiive Vaivaru,
Asaru un Melluzu rajona. Jaunu KSS izbive Briksku un Draudzibas ields.

Stadija: TP (tehniskais projekts)

UZDEVUMS PROJEKTESANAT

Kanalizacijas siknu stacija KSS-2, Draudzibas un Kaugurciema ielu krustojuma,
Jirmala

Liidzam izstradat Elektroapgades (iekséjos) fiklus kanalizacijas stkpu stacijai.

Stiknu stacija paredzéta ar virszemes paviljonu, kura iek$pusé pie sienas atradisies elektribas sadales, ka
arT siknu vadibas un automatikas skapji. Stiknu stacijas pazemes dala sastav no divam apakSzemes
tvertném. Pirma ir slapja tvertne -kurd ietek notekilideni, otra ir sausa tvertne-kura atrodas stkni.
Paviljons novietots virs sausas tvertnes ar siikniem.

leksejo elektroapgades tiklu dala paredzet:

-elektribas padevi (kabelus) no jauna elektribas uzskaites skapja (IUS) lidz stiknu vadibas
skapim, kas atrodas paviljona virs siiknu sausas tvertnes.
- -el. galus visam KSS-2 aprikojumam.
-kabelus 1idz siikniem un drenazas stknim.
- -védind8anas sistémas (ventilatoru) iezeméesana.
-stiknu stacijas zibensaizsardziba un iezemésana.

Kanalizacijas suknu stacijas KSS-2 aprikojums:

- divi kanalizacijas stkni ar miksto palai$anu 5,5 kW katrs
- viens drenazas siiknis 1,2-1,4 kW

- paviljona apkures radiators 1,0 kW

- gaisa piepliides ventilators 0,13 kW

- gaisa piepliides ventilators 0,11 kW

- gaisa silditdjs kalorifers ienakosam gaisam 2,7kW

Vadibas sist&éma sertificéta saskana ar
EN 1SO 9001: 2000 sertifikatu
Nr. 1065-2001-AQ-HEL-FINAS




- gaisa nosiices ventilators 0,07 kW

- gaisa nosfices ventilators 0,01 kW
- {dens elektriskais caurteces silditajs 3,5kW
- paviljona iek$gjais un siknu tvertnes apgaismojums 4 gab. x 0,040 W
- argjais apgaismojums pie paviljona sienas 0,1 kW

- viens pludina limena devéjs

- viens hidrostatiska spiediena sensors

- siknu stacijas zibensaizsardziba un iezemé$ana

- dizelgeneratora pieslégianas rozete elektribas skapt

- elektroapgades atzarojums-automatikai

- apsardzes vadu pieslégsana

- lespgju pieslégties elektrotikliem 220/380 V (tl 1s kontakti)
- rezerve

Rasgjumus un darbu apjomus liidzam izstradat latvieSu valoda, iesniegt digitala formata un papira
varianta, eksemplaru skaits ka noteikts miisu liguma.

Ar cienu,
biivprojekta vaditaja: \j

29 247844
67 369003

I. Libkovska



Paskaidrojuma raksts tehniskajam projektam

,»UK tiklu paplaSinaSana Kaugurciema un iidensvada izbive Vaivaru, Asaru un
MelluZu rajona. Jaunas KSS-2 izbiive Draudzibas ield, Jurmala.”

Elektroapgade.

Pasititajs: SIA ,,Aqua-Brambis”.
Marka: EL

-

Projekta paredzeti ieksgjie elektroapgades tikli plrfbjektéjamajai kanalizacijas stiknu

stacijai KSS-2, Draudzibas iela, Jirmald. Projekts izstradats saskapa ar SIA”Aqua-
Brambis” projektésanas uzdevumu: Nr.0906/87, kas izdots Riga, 16.08.2010.
Objekta elektrotikla spriegums 400/230V. Pievienojuma vieta elektrotiklam no uzskaites
sadalném US-1(P=10kW; [=16A) un US-2 (P=10kW; I=16A). Uzskaites sadalnu atrasanas
vietas skatit STA”Karlis” izstradataja argjo tiklu projekta pasttfjuma Nr. 03/1-10. No
uzskaites sadalném (US1 un US-2) paredzétas magistralas linijas ar kabeliem ar vara
dzislam uz projektgjamas kanalizacijas siknu stacijas sadalni KSS-2. Kabelu guldiSanas
dzilums 0,7m no projektgjamas zemes atzimes(skat. lapu 1/ELT-6.7). KSS-2 uz ievadiem
US-1 un US-2 paredzéta ARI darbibas algoritms uzradits shema (skat. lapu 1/EL- 6.9).

Grupu tiklus montét ar kabeliem ar vara dzislam - atklati caurul@s, apak$zemes
siknu tvertnd projektdjamos kabelus kanalizacijas sikniem, drenaZas stknim un
apgaismojumam mont&t uz kabeltrepes. Kabeltrepei jablit paredzetai agresivai videi.
Projektgjamos ievadkabelus ievadu vieta kanalizacijas siknu stacija aizsargat DVKS50
cauruld. Sled¥u un sienas kontaktu augstums H=1,5m no gridas. Gaismek]u, sledzu un
sienas kontaktu tipus saskapot ar pasiititaju un projekta autoru. Izveloties gaismeklu, slédzu
un sienas kontaktu tipus jagem véra to (IP) aizsardzibas klase (skat. Lapu 1/EL-6.10)
Veédina$anas un dze$&$anas iekartu izvietojumu un speciﬁkﬁcijés skatit AVK dala. UK
agregdtu izvietojumu, stiknu vadibu, automatiku un iekartu piegadi skatit UK dala. Stknu
stacijas virszemes paviljona €kai paredzéta zibensaizsardzibas sistéma, kas savienota ar
elektroiekartu zem&juma kontiiru(skat. lapu 1/EL-6.8). Projekt&jamajai kanalizacijas stiknu
stacijai ir paredzéts elektroiekartu zemguma kontlrs (R<4Q). (skat. lapas 1/ELT-6.7 un
1/EL-6.8). Pie zem&juma kontiira pievienot visas metaliskas dalas, sienas kontaktus,
gaismeklu metdla dalas, kabeltrepes, metdla durvis, metala caurulvadus u.t.l.
noteikumiem.

1. Alksnis

Elektroinstalacijas un montazas darbi javeic saskana ar LR spgka eso$aji

e InZenieris:



NR.P.K. NOSAUKUMS LAPA PIEZIMES
1. | Vispdrigie raditaj. 1/EL-6.6
2. | Genpldns ar projektejamajiem un esodajiem elekiriskajiem tikliem. 1/ELT-6.7
3. | Kanalizacijos siiknu stacijos siknétavas plans ar proj. elektrofinijam, zibensaizsardzibu un zemejuma kontiru. 1/EL-6.8
4 |0y aprékina shéma. /669
5, | Galveno materidlu specifikacija. 1/EL-6.10

Blvprojekta vaditdja apliecingjums

Si biivprojekta risindjumi atbilst
Latvijas blvnormativiem,
kd ari citu normativo aktu prasibam.

Bivprojekta vaditajs l.Libkovska
sert. Nr.

6.09.2010
(datums) (paraksts)

Bivprojekta dalas vaditdja apliecindjums

&1 bivprojekta elektroapgddes dalas
risindjumi atbilst Latvijas bivnormativiem,
ka ari citu normativo aktu prasibam.

Bivprojekta dalas vaditajs |.Alksnis
sert. LEEA Nr.70—0036—7;,,~-~
. i %

' 6.09.2010 Y/
(datums) - Z (paraksts)

SIA "KARLIS"

M|
=

Pasiititdjs: SIA "Aqua Brambis”

,\éldes pr. ’Qﬁ M.Ambréna [6.08.2010{Projekta nosaukums: UK tiiu paplasindSana Kaugurciemd| Nr./ArhNr: - 03/2—-10

un Udensvada izbiive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajond.
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Blvprojekta vaditdja apliecingjums Blvprojekta dalos vaditdja apliecindjums
ST blvprojekta elektroapgddes dajas
risindjumi atbilst Latvijas blvnormativiem,
kd arf citu normativo aktu prasibam.

Si blvprojekta risindjumi atbilst
Latvijas blUvnormativiem,
ka arl citu normativo aktu prasibam.

Blivprojekta vaditajs I.Libkovska Blvprojekta dalas vaditajs |.Alksnis.-

sert. Nr. sert. LEEA Nr.70-0036-23; /72
4
6.09.2010 6.09.2010 //)
(datums) (paraksts) (datums) v(//éroksts)

JORMALAS PILSETAS EKSPLUATEJOSO QRGANIZACIU APLIECINAJUMS PAR PLANA UZRADITO APAKSZEMES KOMUNIKACIIU ATBILSTIBU S0 ORGANIZACIU ARHIVU MATERIALIEM

ORGANIZACLIA KOMUNIKACIJA PARAKSTS UZVARDS PIEZIMES

"OJORMALAS ODENS 7 UDENS VADS, KANALIZACIJA PARAKSTS JLliveans

22.08.2009. M.0

" LATVIAS GAZE » PARAKSTS

CAZES VADS B
SIAT JURMALAS SILTUMS” SITUMTTILY PARAKSTS 227@9,2(')()9. LKuzrning B
77777 JORMALAS EL. TTKLU RAJ. <ABELL PARAKSTS 29 009. A Migla

PARAKSTS V. Grinbergs

T 5lA " JORMALAS GAISMA EL. KABEL 22.09.2009.

"LATTELEKOM ™ TELEFONA KABELI PAR‘ASﬁSTS 30.09.2009. T.Zilbermane

P/—\PA}ASTS 0110.2009. V.Spiridovskis Sasl, 7:8 lopo

SIA NESTE LATVIJA™ PAZEMES KOMUNIKACIIAS
TIORMALAS PILS. DOMES BUVVALDE |MISARGJOSLAS, TAUAS JOSLA, ATBESTIBA - LBN-005

/AN 99.10.95 .

/

3. .
AR 6 Zarins 28.10.2009. Objekta ID
K Brauna 28.10.2009. Topografiskais plans ar P0-9-00005
w pazemes kornunikdcijam | Lapas
G .Reiters 01.10.2009. 34
e - - Lapa
VZD Nr. 13/06/301 Merogs  1:500 :
‘\@LD@;‘% R |
élgl \ kREEZ'%T . Uzmér] s dignesta
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Objekts: Jormalas pilséta
Kaugurciems

Straumes lela 2
durmala, LV 2016, talr. 67761207

e-mail Jurmalametrum.ly PflSUUthSi o T
M;{u,mmq birojs SIA "Aqua-Brambis

Pl N

Piezimes:

1. Uzskaites sadalpu un agrdk ieprojektdto kabelu precizas atrasands vietas skatit SIA"Karlis”
izstraddtejd aréjo tiklu projekta (atsevisks projekts).

2. Kandlizacijos sUknu stacijos pldnus un griezumus skatit lapa 1/ELT-6.8.

3. Kabeju ievada vietu projekteéjomd kanalizdcijas sliknu stacija precizét darba gaita.

4. Projekigjamo Kabelu guldiSanas dzilums 0,7m no projektéjamds vai esodds zemes atzimes,

Apzimejumi:
B S ~ projektgjomais z/spr. kabelis
B ~ agrdk projekt&tais z/spr. kabelis(skat. piezimi Nr.1)

= ~ KS8-2 spéka sadalne izgatavota individudli
[::] ~ elektroenerdijas uzskaites sadalne(skat. piezimi Nr.1)
o [ ~ horizontdlais elektroiekartu zemetdjs(zemé) cinkota plakandzelzs 4x40mm
(® - vertikalais zemétdjs, cinkota apaldzelzs, ¥20mm, 1=6.0m
U1 - projektéjamais Tdensvads
K1 ~ projekteéjomd saimnieciskd kanalizdcija
KS1 ~ projektejamd kanalizdcija
Vil SIA "KARLIS"
7 / Pasititdjs:  SIA "Aqua Brambis”
/</qldes pr. /:% M.Ambréna 6.09.2010{Projekta nosaukums: UK tiklu paplagind$ana Kougurciemdl| Nr./ArhNr:  03/2-10
— -7 - un Udensvada izbiive Vaivaru, Asaru un MelluZu rajond. -
Tehn. dlr-{//m _ |-Aksnis |6.00.2010 Jaunas KSS-2 izbive Draudzibas ield, Jirmalg, | Stadijar TP
7/ \.Nksnis 6092010 RasBjums: i Nri  1/ELT-6.7
- Genpléins ar projektéjamajiem
K.Priede (60920100  un eso$ajiem elektriskajiem tikliem. Marka:  ELT
2010.qg. Mérogs: 1:250 K.Pr.
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Griezums 1—1 ar speka, apgaismes tik

lem un zibensdizsardzibu

5.Gr. gaismeklis 2x36W

Zibens uztverejs

 916mm, 1=1.5m

Terauda stienis

$20mm, 1=6.0m \

Proj. kabelus stiprinat pie sienas

Proj. ievadkabelus stiprinat pie
metaliskas konstrukcijas(skatit piezimi Nr.12)

35.00

1. 13.Gr. NYY-J-3x1.5; P.20 apgaismojums

| 2.,3. levads Nr.1 un Nr.2 NYY-J—4x6, DVK50
ievadu vietu skatit lapa 1/ELT-6.7

13.Gr. gaismeklis 2x36W

$20mm, 1=6.0m

Proj. kabeltrepe platums 150mm
skatit piezimi Nr.12

13.Gr. gaismeklis 2x36W

Proj. kabeltrepe platums 150mm Kabeja jevada vietu apakszemes tvertng skatit UK dald ¢

Kanalizacijas

suknu_stacijas plans ar zemejuma konturu

Terauda stienis

$20mm, 1=6.0m \

Izjaucams savienojums

Rd8 ar zeme;. kont.\

Terauda stienis

/ $20mm, 1=6.0m

Zemej. kontura ievads

/

0.9m

. i
AN
Terauda stienis { A \'

Kanalizacijas suknu stacijas plans

\\ Terauda stienis

$20mm, 1=6.0m

f 2 (2
KSS-2
1.2m >
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\Zibens uztverejs
$16mm, 1=1.5m
i Il | | g/ W\\
\ v
(S
|‘\!
/\Cinkoto plakandzelzs 4x40mm

Terauda stienis /

$20mm, 1=6.0m

ar_apgaismes tikliem

skatit piezimi Nr.12

13.Gr. gaismeklis 2x26W

1.Gr., 11.Gr. Suknis Nr.1, Nr.2 5.5kW
skatit piezimi Nr.11

2.Gr. Drenazas suknis 1.4kW
skatit piezimi Nr.11
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Kanalizacijas suknu stacijas plans ar speka

tik

65
—

lem

9.Gr. N1.1 nosuces ventilators 0.07kW

9.Gr. N2.1 nosuces ventilators 0.01kW

10.Gr. P2.2 gaisa silditdjs 2.7kW AV levads Nr.1 un Nr.2 NYY—J—4x6
\ ievadu vietu skatit lapa 1/ELT-6.7
8.Gr. P2.1 piepludes ventilators 0.11kW \L \ KSS—2 L~
8.Gr. P1.1 piepludes ventilators 0.13kW ANl —X 1 B )
: =  — <
*'\ N 1.Gr. NYY-J-5x2.5; P.20 suknis Nr.1

Vadibas sadalne

4/ e
=
p

0l /. i

2.Gr. NYY=J—3x2.5; P.20 drenaza

11.Gr. NYY—=J—5x2.5; P.20 suknis Nr.2

uz apakszemes suknu tvertni

2400
3000

—

12.6r. Udens silditajs 3.5kWW

5900

2400

14.Gr. Radiators

1.0kW

720

N4
Vi

1. 13.Gr. NYY-J-3x1.5; P.20 apgaismojums

n—0.5m-0.7m/

\
~

13.Gr. NYY=J-3x1.5; P.20 apgaismojums

| 2.,3. levads Nr.1 un Nr.2 NYY—J—4x6

=/

~ —~evadu vietu skatit lapa 1/ELT-6.7

uz apakszemes suknu tvertni

5.Gr. gaismeklis 2x36W

13.Gr. Apgaismojums apakszemes

suknu tvertne un apakszemes tvertne

5.Gr. Apgaismojums ara
un virszemes paviljona

!
5y

Piezimes:

1. UK elektrisko iekdrtu precizas atrasands vietas skatit UK dala.

2. Elektrisko radiatoru un ventilacijas agregatu atrasands vietas skatit AVK dala.
3. Projektéjam@ elektriskd kabela ievada vietu kanalizacijas siiknu stacija skatit lapa 1/ELT-6.7.
4. SledZu, sienas kontaktu un gaismek|u uzstadisanas vietas, tipus precizet darba gaita,

saskanojot ar pasutitaju un projekta autoru.
5. Sledzu un sienas kontaktu augstums H—1500mm no gridas.

6. Sadalnu montaZas vietas un augstumus precizet darba gaitd, saskanojot ar pasutitaju un projekta autoru.
7. Caurules, kuras tiks ievietoti kabeli suknu pieslegsanai izveleties atbilstosi agresivai videi.
8. Elektroiekartu zemejuma kontura pretestibai jabut Rz<4omi, ja nosacijums neizpildas, tad nepiecieSamibas
gadijuma zemejuma konturu paplasinat iedzenot papildus stienus vai pagarinot esosos.

9. Ar zemejuma konturu savienot visas esosas metaliskas konstrukcijas un iekartu metaliskas dalas,

kas var veidot nepartrauktu elektrisko kedi.

10. Ar zibensaizsardzibas konturu savienot visas uz jumta eso$as metaliskas konstrukcijas.
11. Suknu un drendZzas suknu barojosa kabela pievienojuma konstrukciju precizet darba gaita,

saskanojot ar pasutitaju un projekta autoru.

12. Projektéjamos ievadkabelus un kabeltrepes(atseviski noraditas vietds) apakszemes tvertngs stipringt
pie metala konstrukcijam, kas paredzetas UK dala. Precizas stiprinajuma vietas precizet darba gaita.
13. Projektejamos ievadkabejus ievadu vieta kanalizacijas suknu stacijas eka aizsargat DVK50 caurules.

FT
(1)

/

5.Gr. gaismeklis 1x100W

ol |

ar iebuvetu kustibu sensoru
darbibas laiks 3min

Apzimejumi:

- grupas nr.p.

k. sadalne KSS-2

— projektejamais z/spr. kabelis

— projektgjamais z/spr. kabelis uz kabejtrepes(platums 150mm)

— projektejamais el. kabela izvads

- grupu sledzis (v.a.), P44

- sledzis ventilgtoru ieslégsanai (v.a.), IP44

— sienas kontakts hermetisks ar vacinpu (v.a.), IP44

— KSS-2 speka sadalne izgatavota individuali

— suknu vadibas un automatikas sadalne

— gaismeklis montazai pie sienas 2x26W; IP65

O,

PIR

gaismeklis montaZai pie griestiem 2x36W; IP65

— gaismeklis montaZai pie griestiem 1x100W; IP44 ar iebuvetu kustibu kustibu sensoru

- horizontdlais elektroiekartu zemétdjs(zemeé) cinkota plakandzelzs 4x40mm

— zibensaizsardzibas kontirs(uz jumta) terauds karsti galvanizets #8mm(Rd8)

— vertikalais zemetajs, cinkota apaldzelzs, $20mm, |=6.0m

M|

SIA "KARLIS"

Pasttitajs: SIA "Aqua Brambis”

Valdes pr.

M.Ambrena |6.09.201U

Tehn. dir.

I Alksnis |s.09.2010

Projekta nosaukums: UK tiklu paplagindsana Kaugurciemd
un udensvada izbive Vaivaru, Asaru un MelluZu rajona.
Jaunas KSS-2 izbuve Draudzibas iela, Jurmala

Nr./ArhNr: - 03/2-10

Stadija: TP

Buvpr.d.vad.

1 Alksnis |6.09.2010

Proj.

K.Priede |6.09.2010

Rasejums: Kanalizacijas suknu stacijas
suknetavas plans ar proj. elektrolinijam,
zibensaizsardzibu un zemejuma konturu.

Nr: 1/EL-6.8

Marka: EL

2010.g.

Merogs: 1:40

K.Pr.|
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KSS—2 I——— ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ —I
Pa=20kW | evads Nr1 A — S Pa(kw) :
— evads r. uknu vadibas
la=J32A PP =10kW 1 %IQZOA NYY—J-5x2.5 sadalne skatit | NYY-J-5x2.5 5.5kW
cos 0 =0.93 | IOO":I 5A T piezimi Nr.1. suknis Nr.1
[ a= N e Stknu vadibas e
| 2 & ciea NYY=J—3x2.5 Suknu vadibar SYY U325 1.4kW
piezimi Nr.1. rendzas stiknis
3 \@mA CU~5x2.5 sienas kontakts stiprindts pie sadalnes 0.1kW
levads Nr.1 4 \é C16A CU-3x2.5 sienas kontakts stiprindts pie sadalnes 0.2kW
NYY-—-J—4x8
AU=1.4% 1=30m 5 \@CmA > NYY—-J-3x1.5 el. apgaismojums 0.172kW
6 %,010/\ rezerve automdtikai un signalizdcijai
7 \Q C10A rezerve
Vadibas kéde |r- | 8 \Q/CWA N ® NYY=J-3x1.5 piepludes ventildtori 0.24kW
I | 9 \Q/CWA \l\ NYY—J-3x1.5 nostices ventilGtori 0.08kW
| 10 \éﬁHSA \k NYY—-J—-3x2.5 Gaisa silditdjs kalorifers 2.7kW
i Kontaktors
' In=20A
! > FRHF-5x1.5 no UAS(rezerve)
r |
| | rezerve 10%
l l
T e S T S SN e
|
! ! ! Siknu vadibas
L. ] | IKER \Q;:m NYY—J—5x2.5 sadalne skaflt | NYY—J-5x2.5 5 5KW
Y r piezimi _Nr.1. sUknis Nr.2
12 %ﬁZOA N\ 20A NYY—-J-3x2.5 el. Udens silditgjs 3.5kW
" Al=30mA
TR/230V/230V
ﬁwii_—r\g‘g 13 \QICWA NYY~J-3x1.5 el. apgaismojums /r@4 0.188kW
AU=1.47% 1=30m 14 \Q < - . el
B16A N 16A NYY—J~3x2.5 el. radiators 1.0kW
Al=30mA N
. | rezerve 10%
lek$€jo tiklu projektgSanas | robeza - levads Nr.2
/S N Y G | Pa=10kW !
. . = / A
| § | l é | | la=16A ST
; AEN | AEN L . N S S S 1
' s s — R4 Q N
| c32A X | | €324 § |
X §/ : . §/ X 1. Stiknu vadibu un automdtiku skatit atseviskd projektd.
_I L »Yl 2. Elektroopgddes drgjos tiklus ELT skatit SIA"KGrlis” izstrddGtaja projektd pasttijuma Nr. 03/2-10.
US—2(skatit piezimi Nr.2) US—2(skatit piezimi Nr.2) '
Vil SIA "KARLIS"
- ’ Pasiititdjs:  SIA "Aqua Brambis”
: : s </c1|des pr. ,«ﬂ M.Ambréna [6.09.2010|Projekta nosaukums: UK tikiu paplasingsana Kougurciemd) Nr./Ath.Nr:  03/2~10
< /q un Odensvada izblive Vaivaru, Asaru un MelluZu rajond. "
1. Normdld reZimd jevads Nr.1 un ievads Nr.2 katrs nobaro savus patérétjus, siBd#i A—1, A=3 ir ieslégti, bet slédzis A=2 ir atslégts. Tehn. dir. 7 /1.Alksnis 6.08.2010 Jaunas KSS~2 izblve Draudzibas iels, Jirmala, | Stadija: TP
2. Ja kadd no ievadiem paziid spriegums, tad ARl automdtiski 20 sek. laika ar sleédZiem A—1 vai A=3 atvieno - < - -
to ievadu, kurd ir pazudis spriegums un ar slédzi A=2 pilnu slodzi pdrsiédz uz to ievadu, kurd ir spriegums. BUVpr<d~V°d~ﬂ |.Alksnis 609.2010| Rasgjums: 0.4V aprEking sham Nr: 1/EL=6.9
- e - . -y - . — - 0 . - g - Q3 N | 0.
3. Avarijos gadijumd, ja nostradd slédzis A-2, to atslgt var tikai manudli(rokas rezima). . Proj. /ﬁj K Priede 6.09.2010 p Marka: EL
,/// 2010.q. Mérogs: K.Pr.
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Nr.p.k. NOSAUKUMS TIPS VAl MARKA | MERVIENTBA | SKAITS PIEZIMES
1. | Sledzis (v.qa.); P44 gab. 2 d
2. | Grupu sledzis (v.a.); IP44 gab. 2 s
3. Gaismeklis montdZai pie griestiem 2x36W; IP65 gab. 3  o—
4. Caismeklis gaismeklis montdZai pie sienas 2x26W; IP65 gab. 1 @
5. Gaismeklis montdZai pie griestiem or kustibas sensoru 100W; P44 gab. 1 P 'R@
6. |Sienas kontakts herm. ar vdcinu (v.a.), P44 gab. 2
7. |Sadalne KSS—-2 (v.a.), IP55 600x1250x260: k—ts 1 Schneider electric
ievada sledzis, ar el.piedzinu 3—polu, In=40A gab. 3
autom. slédzis, 3—polu, la=20A "C” gab. 2 2
autom. slédzis, 1-polu, la=20A "B” gab. 1
autom. slédzis, 3—polu, la=16A "C” gab. 1
autom. sledzis, 1-polu, la=16A "C" gab. 2
autom. slédzis, 1-polu, la=16A "B" gab. 2
autom. slédzis, 1-polu, la=10A "C” gab. 6
autom. slédzis, 1—polu, la=20A, A=30mA gab. 1
autom. slédzis, 1—polu, la=16A, 4=30mA gab. 1
kontaktors, 3—polu, In=20A, Usp=230VAC gab. 1
sienas kontakts 1p (v.a.) In=16A, herm. P44 gab. 2
sienas kontakts 3p (v.a.) In=32A, herm. P44 gab. 1
Atdalosais transformators 230V/230V apgaismojumam gab. 1
parspriequma novaditdjs V25—B+C/4 gab. 2
AR!' vadibas automatika k—ts 1
rezerve 207%
8. |Kabelis ar Cu dzislam 4xBmm? NYY—J m 45 e Rl
9. |Kabelis ar Cu dzisldm 5x2.5mm? NYY—J m 25 Precize garba
10. |Kabelis ar Cu dzisldm 3x2.5mm> NYY~J m 25 Precizel sore
11. | Kabelis ar Cu dzislam 3x1.5mm? NYY—J m 35 Precizet dorba
12. | Kabelis ar Cu dzislam 5x1.5mm? NYY—J m 5 Precizst darba
13. [Kabelis ar Cu dzislam -5x1.5mm? FRHF - (15) Pred;sittadurbu.
ar ugunsnoturibu 60min ,
14. | PVH caurule 20mm m 105 Precizst, dorbo
15. | PVH caurule $50mm 1 Precizat soree
16. | Kabeltrepes k—td ar stipringjumiem agresivai videi m 10 Precgﬁfad“rb"
Zemejums un_zibensaizsardziba;
17. | Vertikdlais zem&tajs, térauds karsti galvanizéts k—ts 6 ®
$20mm, [=6,0m
18. | Horizontalais elektroiekartu zemetdjs, m 35 ,
plakandzelzs 4x40mm
19. | Savienojums (RdB-skdrds, skdrds—skirds). k—ts 5
20. | Zibensuztvergjs h=1,5m; 816mm k—ts 1
21. [ Vertikdlais zibens noved&js karsti galvanizéts m . 5
terauds #8mm
22. |lzjaucams savienojums mérisanas k—ts 1

aparatlras pieslegsanai

Piezimes:

1. Sadalnes KSS-2 montdZos veidu precizét darba gaitd.

2. El. radiatoru un védinGSanas agregdtu specifikiciju skotit AVK dala.

3. Stknu vadibas skapjus un automatiku skatit UK dala.

4. 13. pozicija uzraditais kabelis paredzets kd rezerve priek§ UAS.

M

SIA "KARLIS"

Pastitajs:  SIA "Aqua Brambis”
f\'éldes pr. / )M,Ambrénq 6.09.2010|Projekta nosaukums: UK tiklu paplagindsona Kaugurciemd| Nr./ANr:  03/2-10
YO APY - un udensvada izblive Vaivaru, Asoru un Melluiu rajond. -
Tehn. dir. 7 /7). Alksnis  [6:08.2010 Jaunas KSS-2 izbiive Droudzibos ield, Jirmala. | Stadija: TP
Bavpr.dvadc” 7 L Alksnis  [sa.2010] Rosgjums: ) Nt 1/EL-6.10
e Galveno materidlu specifikdcija.
Proj. 47 KPriede  [6002010 Marka:  EL
/// 2010.q. Mérogs: K.Pr.,

N
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Jirmalas Gidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta- /. bivprojekts
UK tiklu paplasinasana Kaugurciemda un iidensvadu izbitve Vaivaru, Asaru un Melluzu rajond

Jaunu kanalizacijas sitknu staciju izbiive BrikSku un Draudzibas ields

AVK sadala

SI4 “Agua-Brambis” Pas.Nr.0906



"AVK" raséjumu saraksts

"AVK" sistému tehniskie raditaji

.- N p/k iamas & A Siltuma patérins (kW Uzstadrto el.
Lapa Nosaukums Piezimes PH| Apkelpopmassi@s | Aa pateme &9 dzingju jauda
g Apkure | Ventilacija| K. ddens | Kopa un silditaju (kW)
1/AVK-6.4 | Visparéjie raditaji KSS-2 B.M.
1 = - _
Stknu stacijas KSS-2 plans un griezumi, Kanalizaglas stiau | 207 0.8 2.7 3.8 4.02
1/AVK-6.5 M1:25 |
lekartu un materialu specifikacija.
1/AVK-6.6 | Ventilacijas sistému shémas KSS-2 M1:50
Ventilacijas sistému raksturojums
Ventilators Elektrodzinéjs Gaisa silditajs Filtrs
Sistémas|  Apkalpojama telpa, . . o n, . \ n, . . UZS"‘:lSCa”aS Situmal | Pioimes Si biivprojekta AVK dalas risinajumi atbilst Latvijas bavnormativiem
iok3 ips, ! ) ips , , , - - =
apz. (iekarta) ma‘r’ka mm | (Pa) riri)g.r. (v;) (kW) ﬁﬁg.r. ps ) | no [z S(lck>\c,1\/2)e ps (Pa) ka ari citu normativo aktu prasibam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1] 12 13 14 15 16 17 _ - — i .
Buvprojekta dajas vaditajs: Dzintars Grivhieks
P1 Siknu stacija "slapja dala EX140-4 210 142 | 1465 4(1%\/ 0.13 | 1465 - - - - - - - Systemair (vards, uzvards)
230V 50-271
P2 Suknu stacija "sausa" dala K160XL 250 340 | 2610 ~1 |0.11 | 2610 CB160-2.7 - 20 | +5 | 2.2 | EU3 - Systemair (sertifikata Nr)
Sa - - 230V ;
N1 Oknu stacija "sausa" dala K160M 250 200 | 2420 -1 0.07 | 2420 - - - - - - - Systemair
(datums) (paraksts)
N2 Siknu stacija "sausa" dala S"—i’;ﬂ;mo 60 25 2400 2301\/ 0.01 | 2400 - - - - - - - S&P
idroj .
Paskaidrojuma raksts Apzimé&jumi

Projekts izstradats atbilstosi projektéSanas uzdevumam - SIA ,AQUA -
BRAMBIS”, saskana ar LR spéka esosajam blvniecibas normam un noteikumiem.

Ara gaisa aprékina t° apkures periodam - -20.7°C, vasara ventilacijai -
+20.3°C.

+5.0°C temperatiras nodrosinasanai paviljona uzstadits elektrosilditajs ar
termoregulatoru.

»olapja” dala paredzéta mehaniska pieplide P1. P1 ventilators paredzéts
spradziendro$a izpildijuma. Ara gaisa padeve 1m augstuma virs tvertnes apak3éjas
dajas parseguma. Dabiga noslice DN1 - 0.3m zem 8T parseguma. P1 gaisa
ienemsana caur ara resti paviljona arsiena. DN1 izplGde -virs paviljona jumta. Gaisa
vadi no nerus€josa térauda. P1 gaisa vads paviljona izoléts ar pretkondensata
izolaciju.

,Sausaja” dala - mehaniska pieplide P2 ar gaisa uzsildidanu el. kalorifera. Ara
gaisa pieplude 0.3m virs paviljona gridas. Noslice N1 - 0.3m augstuma virs suknu
tvertnes gridas. Gaisa vads no P2 gaisa ienemsanas caur ara resti paviljona
arsiena I1dz kaloriferam izoléts ar pretkondensata izolaciju. N2 gaisa izplade caur
resti paviljona arsiena. Gaisa vadi no cinkota skarda. P2 un N2 sistémas darbojas
kopa. leslédzot P2 ieslédzas N2.

Paviljona dabiga pieplide DP1 caur ara resti zem elektrosilditaja un mehaniska
nostice N2 ar sadzives ventilatoru ar hidrostatu un izplGdi caur ara resti arsiena.

TrokSnu [Tmena pazeminasanai apkartaja vidé P1; P2; N1 sistémam ir trokSnu
slapétaji.

UgunsdroS8iba. Ventilatoru metalas dalas jaiezemé. Jabat iespé&jai ugunsgréka
gadijuma centralizéti atslégt visus ventilatorus.

=]
N

- mehaniska pieplides ventilacijas sistéema

- mehaniska nosices ventilacijas sistéema
D.P - dabiga pieplide
D.N - dabiga nosice
— - projektéjamais pieplides gaisa vads (elektroniska zim.)
—— - projektéjamais nostices gaisa vads (elektroniska zim.)

™ - vienvirziena varsts
—«4— - gaisa vada Skérsgriezuma maina
L 250 - gaisa daudzums m?/st, shéma

+80
-120

- gaisa apmaina telpa m?/st, plana ("+" - piepltde; "-" - noslce)

el. silditajs

TED 102 - marka

T reow

Visas atsauces uz iekartu, materialu un
izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras
noraditas buvprojekta, liecina tikai par $o
izstradajumu un iekartu kvalitates un
apkalpoSanas Iimeni.

Specifikacijas noradito iekartu un
materialu nomaina ir iesp&jama ar citam
tehniski analogam iekartam un materialiem.

GALVENAIS PROJEKTETAJS:
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LV-1010, Latvija
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PROJEKTS:

JURMALAS UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBAS PROJEKTA 2. KARTA

BUVE:

UK TIKLU PAPLASINASANA KAUGURCIEMA UN UDENSVADU IZBUVE VAIVARU,
ASARU UN MELLUZU RAJONA. JAUNU KSS I1ZBUVE BRIKSKU UN DRAUDZIBAS IELAS

AMATS UZVARDS PARAKSTS NOZARE: _ .
APKURE UN VEDINASANA LAPA LAPAS
PBV Dz.Grivnieks 1/AVK-6.4
PROJEKTEJA Dz.Grivnieks RASEJUMS: STADIJA: TP
Visparéji raditaji KSS-2 MEROGS:  b.m.
FAILS: 1_AVK_6.3...6.6.dwg DATUMS:  07.07.2010
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2

~

PVC 200x4.9

P2.7

2160

P1

2125

D.N.1

lekartu un materialu kopsavilkums

PVC200x4.9
pP2.7

P1 @125
Il PVC 160x5.1
apvalka
N1.3
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N2 ‘2160
el N
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@125 P1.2 ro t DP12—
P1.3 o

D.P.1.1

apaks$a ¥3.400

Poz. | Apziméjums Nosaukums Mérv.|Skaits| Piezimes
P1
Radialais ventilators spradziendro$a
P1.1 EX 140-4 |izpildjuma 210m?h; 142Pa; 1465min™; kmpl.| 1 |SYSTEMAIR
3x400V; 0.13kW
FKX Kronsteins - 2gb.
US1412 |Gaisa vadu pievienoSanas atloks - 1gb. kpl. 1
IS1416  |Gaisa vadu pievienoSanas atloks - 1gb. gb. 1
P1.2 RSK-160 |Vienvirziena varsts gb. 1 |SYSTEMAIR
P1.3 | LDC160-600 | Troks$nu slapétajs gb. 1 |SYSTEMAIR
P14 | IGC-160 |Arareste gb. 1 |SYSTEMAIR
P15 3160 gtr\;]ér;Jgj ;r:] r:ruséjoéé térauda sietu, acs ab. 1 |SYSTEMAR
6 ATN-90-125 |Likums no nerusé&josa térauda gb. 2 Amalva
7 OSN-125 |Gaisa vads no nerusé&josa térauda m 7 Amalva
8 OSN-160 |Gaisa vads no nerusé&josda térauda m 1 Amalva
9 160x5.1x2000|PVC caurule gb. 1 Uponor
10 LAFM Izolacijas paklajs d=30mm m?2 3 Paroc
11 2160 Izeja cauri arsienai kmpl. 1
12 125 Izeja cauri betona parsegumam kmpl. 3
0| owo |[remcmesosEm |
14 Paligmateriali kmpl. 1
15 El. montaZzas materiali kmpl. 1
16 Sistémas palai§ana sist. 1
P2
- — e :
P21 | K160XL gg?c?::ﬁmzngg\);sozf?&nvv/ h; 340Pa; kmpl.| 1 |SYSTEMAR
FK160 Uzmava - 2gb.
MK4 Konsole - 1gb.
P22 | CB1g0-27 | leKwoxaoriers 250V, 2.7k, ar kmpl.| 1 |SYSTEMAR
P2.3 |FRG160+EU3 Filtra kasete ar filtru kmpl. 1 |SYSTEMAIR
P2.4 | LDC160-600 |Troks$nu slapétajs kpl. 1
P2.5 RSK-160 |Vienvirziena varsts gb. 1 |SYSTEMAIR
P26 | IGC-160 |Arareste gb. 1 |SYSTEMAIR
P27 3160 Atvérums ar térauda sietu, acs izm. ab. 1 |SYSTEMAR
10x10mm
8 AT90-160 |Likums no cinkota skarda gb. 1 Amalva
9 0S-160 |Gaisa vads no cinkota skarda m 3 Amalva
10 LAFM Izolacijas paklajs d=30mm m?2 3 Paroc
11 2160 Izeja cauri arsienai kmpl. 1
12 2160 Izeja cauri betona parsegumam kmpl. 1
13 Paligmateriali kmpl. 1
14 El. montaZzas materiali kmpl. 1
15 Sistémas palai§ana sist. 1
GRIEZUMS 5 - 5
|
P
Jr
Jr
D.N.1.2

N1
- o YT ;
N1A | K160M 5223:?.2‘3”2"2?&8023% h; 200Pa; kmpl.| 1 |SYSTEMAR
FK160 Uzmava - 2gb.
MK3 Konsole - 1gb.
N1.2  LDC160-600 TroksSnu slapétajs kpl. 1
N1.3 RSK-160 Vienvirziena varsts gb. 1 [SYSTEMAIR
N1.4 | IGC-160 Arareste gb. 1 |SYSTEMAIR
N15 3160 Atvérums ar térauda sietu, acs izm. ab. 1 |sysTEMAR
10x10mm
6 AT90-160 Likums no cinkota skarda gb. 1 Amalva
7 0OS-160  Gaisa vads no cinkota skarda m 9 Amalva
8 2160 [zeja cauri arsienai kmpl. 1
9 2160 [zeja cauri betona parsegumam kmpl. 2
10 Paligmateriali kmpl. 1
11 El. montazas materiali kmpl. 1
12 Sistémas palaisana sist. 1
DN1
DN1.1 AD-160  Deflektors gb. 1 Amalva
DN1.2 3160 Atvérums ar neruséjosa térauda sietu, acs gb. 1
izm. 10x10mm
3 AN90-160 Likums no neruséjosa térauda gb. 1 Amalva
4 AN45-160 Likums no nerus€josa térauda gb. 1 Amalva
5 PCN-190-160 Pareja no neruséjosa térauda gb. 2 Amalva
6 OSN-160 Gaisa vads no neruséjosa térauda m 9 Amalva
7 200-88.5° PVC llkums gb. 1 Uponor
8 200-45° PVC llkums gb. 1 Uponor
9 200x4.9x1000 PVC caurule gb. 1 Uponor
10 2160 [zeja cauri jumtam kmpl. 1
11 2160 [zeja cauri betona parsegumam kmpl. 4
o | omo [ came s |y |
13 Paligmateriali kmpl. 1
N2
- - : e
e | o " | o | 1| ser
N2.2 GRA-100 Ara reste gb. 1 S&P
3 2100 [zeja cauri arsienai kmpl. 1
4 El. montazas materiali kmpl. 1
D.P.1
D.P.1.1 IGC-125 Arareste gb. 1 SYSTEMAIR
D.P.1.2 DVS-125 Pieplludes difuzors gb. 1 DEC
3 2125 [zeja cauri arsienai kmpl. 1
Apkure
1 TED 102 Efﬁ;fjgﬁfr j‘;r fc')%‘g;‘;’”is“o kmp. 1 | Glamax
2 El. montazas materiali kmpl. 1
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