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Jirmalas fidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta-1.bivprojekts

UK tiklu paplasinasana Kaugurciema un tidensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajona

Jaunu kanalizacijas sitknu staciju izbive BrikSku un Draudzibas ields

Jiirmalas idenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta

L.buivprojekts

2.blivprojekts

3.btivprojekts

4.biivprojekts

5.bivprojekts

6.biivprojekts

Udensapgades un kanalizacijas tiklu paplasinasana Kaugurciema un
idensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un MelluZu rajona. Jaunu
kanalizacijas stiknu staciju izbiive Briksku un Draudzibas ielas.

Udensapgides un kanalizdcijas tiklu papladinasana Kemeros.
Kanalizacijas stiknu staciju izbiive Liepdjas, Durbes un V. .Purvita ielas,

Udensapgdes un kanalizicijas tiklu paplaginadana Kauguros un Sloka.
Kanalizicijas stiknu staciju izbiive Zivju un Dzirnavu ields.

Udensvada tikla paplaginagana pilsétas austrumu dala. Udensapgades un

kanaliziacijas tiklu izbiive Meluzos — Valteros. Kanalizacijas stiknu
staciju izbiive Piekrastes un Slokas ields.

Udensvada zemtekas izblve Lielupé.

11 esodo kanalizicijas siiknu staciju un kanalizacijas spiedvadu
rehabilitacija.

SIA “Agua-Brambis” Pas.Nr.0906



Jiirmalas tidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta-1. birvprojekts
UK tiklu paplasinasana Kaugurciema un iidensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajona

Jaunu kanalizdcijas sitknu staciju izbitve BrikSku un Draudzibas ields

Biivprojekta sastavs

1.s€jums Vispariga dala
1.1 sadala-Bitvprojektésanai nepiecieSamie dokumenti
1.2 sadala-Paskaidrojuma raksts

1.3 sadala- Pielikumi (Ipasumtiesibu apliecinosi dokumenti-kopijas)

2.s€jums Topografiska izpéte

3.séjums Geotehniska izpéte

4.s€jums Udensapgades un kanalizacijas tiklu papla§insana Kaugurciema-UKT
5.séjums Udensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajona-UKT

6.s€jums Jaunu KSS izbiive Brik$ku un Draudzibas ielas-GP, AR, TN, EL, AVK
7.s€jums Tipveida konstrukeiju rasgjumi

8.séjums Darbu organizg$anas projekts

9.séjums Veicamo darbu un materialu saraksts

10.seéjums Tames

SIA “Agua-Brambin” Pas.Nr.0906



Jurmalas tidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta-1. bizvprojekts
UK tiklu paplasinasana Kaugurciema un tidensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un MelluZu rajona

Jaunu kanalizécijas sitknu staciju izbiive BrikSku un Draudzibas ields

Vispariga dala

1.1 sadaja-Biivprojektésanai nepiecieSamie dokumenti
1.2 sadala-Paskaidrojuma raksts

1.3 sadala-Pielikumi (IpaSumtiesibu apliecino$i dokumenti-kopijas)

SIA “Agus-Boandis” Pas.Ni.0906
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Jirmalas Tidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta-/. bitvprojekts
UK tiklu paplasinasana Kaugurciemé un idensvadu izbive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajona

Jaunu kanalizacijas sitknu staciju izbiive BrikSku un Draudzibas ields

1.1.sadala: Biivprojektesanai nepiecieSamie dokumenti

I. Licences un sertifikati:
a) SIA ,,Aqua-Brambis” komersanta registracijas aplieciba;
b) SIA ,,Aqua-Brambis” biivkomersanta aplieciba;
c) SIA ,.Karlis” biivkomersanta aplieciba;
d) SIA ,,Alksnis” biivkomersanta aplieciba;
e) SIA ,,Wesemann” biivkomersanta aplieciba;
f) Biivprojekta vaditajas 1. Libkovskas biivprakses sertifikats Nr. 50-149;
g) K.Alk$na Arhitekta prakses sertifikats Nr. 10-0240;
h) Dz.Grivnieka biivprakses sertifikats Nr. 50-271;
2. Tehniskie noteikumi biivprojekté$anai:
a) Jirmalas pilsétas Domes biivvaldes inZenierbiivju planoSanas uzdevums Nr.14-8/53 no
2009.g.18.septembra.
b) SIA ,,Jurmalas Gidens” tehniskie noteikumi Nr.1-3/22 no 05.08.2009.

c) Jurmalas pilsétas Domes Vides aizsardzibas nodalas tehniskie noteikumi Nr.19-16/73 no
23.11.2009.

d) Jirmalas pilsétas Domes Vides aizsardzibas nodalas grozijumi (tehniskos noteikumos
Nr.19-16/73 no 23.11.2009) Nr.19-16/83 no 28.12.2009.

e) Jirmalas pilsétas Domes pilsétsaimniecibas un blivniecibas parvaldes tehniskie
notetkumi Nr.1.1-37/153 no 12.01.2010.

f) Rigas regionalas virsmezniecibas ,,Babites mezniecibas” Atzinumi par meza zemém Nr.
3-16/279 no 22.12.2009.

g) LR VM Vides parraudzibas valsts biroja [Emums Nr. 563 un véstule Nr. S-01/2497 no
27.0kt.2008.g.

h) Lielrigas regionalas vides parvaldes tehniskie noteikumi R1 09 TN 0694 no
2009.g.18.decembra.

i) VAS ,,Latvijas dzelzcel§” tehniskie noteikumi Nr. DA-3/200 no 26.10.2009.

J) Jurmalas pilsgtas Domes Koku cir$anas komisijas koku cirsanas saskanojums Nr.19-28/7
no 22.04.2010.

k) Akciju sabiedribas ,,Sadales tikls” izsniegtie ElektroietaiSu iertkoSanas Tehniskie
noteikumi (projektésanas uzdevums) Nr. 111869091 sfiknu stacijas BrikSku iela (KSS-
1) elektroapgadei.

1) Akciju sabiedribas ,,Sadales tikls” izsniegtie Elektroietaisu iertkoSanas Tehniskie
noteikumi (projekteésanas uzdevums) Nr. 111894095 suknu stacijas Draudzibas,
Kaugurciema ielu krustojuma (KSS-2) elektroapgadei.

SIA “Agua-Brambis” Pas.Nr.0906



Jarmalas Gidenssaimniecibas attistibas projekta 2 karta- 1. bitvprojekts
UK tiklu paplasinasana Kaugurciema un iidensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajona

Jaunu kanalizécijas sitknu staciju izbiive Brik§ku un Draudzibas ielas

m) Jirmalas pils€tas Domes véstule par (meza zemju) inventarizacijas materidliem Nr.
1.1-34/3199 no 12.07.2010.

n) Kanalizacijas siiknu stacijas KSS-1 novietnes saskanojums skidu stadija.
o) Kanalizacijas siiknu stacijas KSS-2 novietnes saskanojums skidu stadija.

p) Rigas regionala virsmeZznieciba ,,Babites meZnieciba” par tehniskd projekta saskanosanu
Nr. 1-4/262 no 11.11.2010.

SIA “Agua-Brambis” Pas.Nr.0906



Jiirmalas tidenssaimniecibas attistibas projekta 2 .karta-1. bitvprojekts
UK tiklu paplafinasana Kaugurciemd un iidensvadu izbitve Vaivaru, Asaru un Melluzu rajond

Jaunu kanalizdcijas sitkpu staciju izbiive Brik§ku un Draudzibas ields

Licences un sertifikati:



Nosaukums:

Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "AQUA-BRAMBIS"

Veids: Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

Vienotais registracijas numurs: 50003038591

Uznémumu registra numurs: 000303859

Registricijas datums Uzpémumu registra: 21.10.1991
Registracijas datums Komercregistra: 31.03.2003
Registracijas vieta: Riga

Apliecibas izdoSanas datums: 31.03.2003

Latvijas Republikas Uznémumu registra

Valsts notars e

Latvijas Republikas Uzpémumu registrs, Perses iela 2, Riga, LV-1011, Latvija Talt7
7031793, e-pasts: riga@ur.gov.lv, internets:htip//www.ur.gov.lv
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LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas icld 55, Rigd, LV-1519 ¢ Talrunis 371-7013101 4 Fakss 371-7280882 4 E-pasts: pasts@em.gov.lv

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu

AQUA-BRAMBIS

vienotais registracijas numurs : 50003038591

Komersants registréts Blivkomersantu registra 2006. gada 06.februdrt
(lemums Nr. /524 ) saskand ar Ministru kabineta 2005. gada 28.junija

noteikumiem Nr.453 "Biivkomersantu registracijas noteikumi"

Bivkomersanta regist'rﬁcijas Nr. 1484-R

Ikgadéjais informéacijas atjaunodanas datums :6.februdris

Atbildiga amatpersona - -
Biivniecibas departamenta direktora vietnieks ‘A Kﬁ’skumo



LATVEIAS RY
Brtvibag iclf 55, Righ, LV-1519 4 Trlrunis 371-7013101 ¢ Falss 371-7280882 ¢ E-pasts: pasts@emipav.lv
Rigia

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniégta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu

- KARLIS

vienotais refistracijas numurs : 40002000043

Komersants registréts Bavkomersantu registrd 2006, gada 16.maija
(Yermums Nr. 2683 ) saskand ar Ministru kabineta 2005. gada 28 jonija

noteikumiem Nr.453 "Biivkomersantu registrécijas noteikumi"

Bivkomersanta refistracijas Nr.  2594-R

Tkgadgjais informacijas atjaunodanas datums :16.maijs

Atbildiga amatpersena -
Biivniecibas stratdgijas nodalas vaditajs




Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 4 Talrunis 371-7013101 4 Fakss 371-7280882 4 E-pasis: pasis@engov.v

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu

ALKSNIS

vienotais registracijas numurs : 40003034757

Komersants registréts Bivkomersantu registta 2006, gada 14, jinija
(Iemums Nr. 3735 ) saskana ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jinija

noteikumiem Nr.453 "Biivkomersantu registracijas noteikumi"

Biivkomersanta registracijas Nr.  2997-R

Ikgadejais informacijas atjaunoSanas datums :14.junijs

N

Atbildiga amatpersona -
‘Bivniecibas stratégijas nodalas vaditijs
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- LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
. Biivibas ield 55, R1ga LV-1519 4 Talrumis 371-7013101 4 Fakss 371-7280882 4 E-pasts: pasts@em.gov.lv
Rigsa

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobezoty atbildibu

WESEMANN

vienotais i‘egistricij as riumurs : 40003140237

| (lemums Nr 3 2 59 ) SaSkanﬁ ar Mmlstru kabmeta 2005 gada 28 _]Ul’ll_]a
-nOTleurmem Nr.453 ”Buvkomersantu registracijas noteikumi”

Biivkomersanta registracijas Nr. - 37/1]-R

Ikgadgjais informéacijas atjaunoSanas datums :26,jinijs

Atbildigd amatpersona -

Bivniecibas stratégijas nodalas vaditajs =" Dz:Grasmanis

Z.V.



LATVIJAS SILTUMA, GAZES UN GDE_’NS TEHNOLOGIJAS
INZENIERU SA V!EN/TBAQ BUVNIECIBAS SPECIALISTU
SERTIFIKACIJAS CENTRA

Saskana ar LSGUTIS bivniecibas specialistu sertifikacijas centra
2006.gada 02.marta Iémumu Nr.108 (140), atbilstosi
2004.gada 02.februara nolikumam “Par bivniecibas specialistu sertificésanu”
un 2005.gada 01.februart apstiprinatiem kritérijiem,

( 220557 - 10104 ) |
ir sertificéta veikt:
ddensapgéades un kanalizacijas sistému projektésanu.

Sava darbibéa sertifikata sanéméjs apnemas ievérot Latvijas Republikas
likumus un pastavosos bivniecibas normativus. l

Bivprakses sertifikats izsniegts uz 5 gadiem.

LSGUTIS BS SC admibj

Dr.sc.ing.
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Jurmalas fidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta-1. bitvprojekts
UK tiklu paplafina$ana Kaugurciema un tidensvadu izbitve Vaivaru, Asaru un MelluZu rajona

Jaunu kanalizacijas sitknu staciju izbiive Brik§ku un Draudzibas ields

Tehniskie noteikumi bitvprojekteSanai:
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LATVIJAS REPUBLIKA

JURMALAS PILSETAS DOME

BUVVALDE

Edinburgas pr.75, Jirmala, LV-2010,
talr. +371 67751244, fax +371 67147595

INZENIERBUVJU PLANOSANAS UZDEVUMS

Nr. 14-8/ 53

UK tiklu paplaginaSana Kaugurciema un fidensvadu izbiive

Vaivaru, Asaru un Melluzu rajona. Jaunu KSS izbiive BrikS§ku un

Draudzibas ielas.
Jirmali

Derigs 4 gadus, kura laika jaapstiprina projekta dokumenticija.
So administrativo aktu menesa laika péc ta staSanas speka var apstridét Administrativa procesa

likuma noteiktaja kartiba.

Zemes gabala raksturojums.

1.1. | Projekte8anas robeZds esofo Saskana ar pielikumu Nr.1
zemes gabalu kadastra
apziméjumi
1.2. Zemes gabala Tpadnieks vai Saskapa ar Zemes gramatas nodalijuma norakstu, Jiirmalas
lietotajs pilsétas Zemes komisijas lemumu un/vai atzinumu.
1.3. | IpaSuma tiesibas vai lieto3anas | Saskana ar pielikumu Nr.1
tiesibas apliecino$i dokumenti
1.4, | Parvades, sadales tikla garums | Saskana ar Jirmalas idenssaimniecibas attistibas projekta
izstradato dokumenticiju
1.5. Parvades, sadales tikla -
novietne un situdcija
1.6. | Ipasie apstak|i (zemes gabals | - Rigas jiras Iica piekrastes Biivlaide
atrodas Tpasi aizsargfjama - Sarkanas linijas
ter%torp:ﬁ, kgltﬁrqs pieminekfa | Rigas jiiras Iiéa krasta kiipu 150m aizsargjosla
teritorijal vai ta aizsardzibas - Udensgiitnes iecirkna kimiska aizsargjosla
Zon3) ce el P _ .
- Baltijas jiiras ierobeZotas saimnieciskas darbibas josla (Skm)
- Vietgjas nozimes pilsétbiivniecibas pieminekla teritorija;
- Vietejas nozimes pilsétbiivniecibas teritorijas 100m
aizsargjosla
1.7. VietSjas paSvaldibas teritorijas | Saskana ar Jirmalas pilsetas teritorijas planojumu
planojuma noteikid teritorijas
planota (atlautd) izmantoZana
1.8. lerobeZojumi, apgritinajumi Saskana ar Zemesgramatas nodalijuma norakstu
1.9, Papildus prasibas Adreses (piem8ram, javeic zemes transformicija uz

apbiives zemi)




2. BiivprojektéSanas nosacijumi
Ievérot LR bilivnormativus, Jirmalas pilsétas teritorijas planojumu un apbiives
noteikumus (Jiirmalas pilsétas domes 12.07.2007. saisto§ie noteikumi Nr.19).

2.1. | Biivniecibas veids Izstradat projektu ,UK tiklu papladina$ana Xaugurciema
un iidensvada izbiive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajona.
Jaunu KSS izbiive Brikiku un Draudzibas ielas”, ievérojot
Jiirmalas pilsétas attistibas plana prasibas un Jirmalas
pilsétas  domes  apstiprinito  zinojumu  ,Jirmalas
fidenssaimniecibas attistibas investiciju projekta
pamatojosas dokumenticijas sagatavoSana — Investiciju
zinojums” dokumentaciju.

2.2. | Biivprojektésanas stadijas | Tehniskais projekts

2.3. | Apbiives pamatnosacIjumi:

2.3.1. | PievienoSanas vieta(-s) - saskand ar SIA ,,Jirmalas tidens” TN Nr.1-3/22, kas izdoti

05.08.2009.

2.3.2. | Augstuma atzimes - noteikt projekti / esosas

2.3.3. | Piesaistes - nepiecieSamibas gadijuma pieprasit Biivvaldé

2.4. | Kompozicijas
pamatnosacijumi:

2.4.1. | Virszemes inZenierbiives Projektejamo virszemes inZenierbiivju vietas:

- Draudzibas un Kaugurciema ielu krustojums;
- Pie BrikSku ielas.
KSS piesaistes saskanot ar biivvaldi pirms Tehniska
projekta izstrades.

2.4.2. | Biivlaides - eso8as

2.4.3. | Sarkanas Imijas - uzlikt uz topogrifiska uzmerijuma, tai skaitd izmainas

2.4.4. | Iebrauktuves un ieejas - eso$ds / jaunas

- Pieklifanas noteikumi saskapd ar apbiives noteikumu
punktu 5.4.

2.5. | Eso§u biivju tehniskas -
apsekoSanas akts

2.6. | Nosacijumi:

2.6.1. | Autostavvietas -

2.6.2. | Velocelini/gdjéju ietves -

2.63. | Citi -

2.7. | Teritorijas iekarto§anas
nosacijumi:

2.7.1. | Teritorijas labiekartojums un | Ja projekta risinajums paredz koku cirSanu, projekts pirms
apzalumojums, noZogojums, | galiga akcepta jasaskapo Koku cirSanas komisija. Atlauja
vertikélais planojums koku cirSanai sanemama Koku cirSanas komisija péc

biivatlaujas/ rak8anas atlaujas noforméSanas, Jomas 1/5,
Majori, Jirmala. '

2.7.2. | Brauktuvju un ietvju seguma | Saskana ar JPD Pilsétsaimniecibas un biivniecibas parvaldes
atjaunosana prasibam, t. 67093856, Jomas 1/5, Majori, Jiirmala

2.7.3. | InZenierkomunikaciju trases | Projekta paredzét atjaunoSanas darbus. Konsultacijas var
sakartoSanas nosacijumi: sapemt JPD Pilsétsaimniecibas un bivniecibas parvalde t.

67093856, Jomas 1/5, Majori, Jirmala

2.7.4. | Biivgruzu utilizicija, Paredzét atkritumu un bivgruzu izveSanu uz tuvako
parstrade vai atlauja izmantot | darbojoSos atkritumu izgaztuvi. Bivgruzus un atkritumus,
izgaztuvi kas Kklasificejami ka bistamie atkritumi (azbestcementa

Skiedras u.c.), janogada bistamo atkritumu uzglabaSanas
vieta.

2.7.5. | Ligums ar atkritumu -
apsainmniekosanas
uzndmumu, kuram izsniegta
normativajos aktos noteikta
atlauja

2.7.6. | Melioracija, idens Nav pielaujama ifidens novadifana no Dbiivlaukuma

2




novadi$ana

nesagatavotas gultnés. NovadiSanas veidu un novadgravju
sistema japaredz darbu veik$anas projekta.

2.8. | Vides pieejamibas prasibas | Atbilstos§i LBN 208-08
3. PieslégSanas tehniskds prasibas inZenierkomunikicijaim (vai to §kérso§ana) un
infrastruktiirai.
Sapemt | Saskanot
TN
3.1. | Udensapgade un | SIA ,,Jiirmalas fidens”
kanalizacija/lietus Gidens | Promenades 1a, Jiirmala, V v
novadiSana Talr.: 67811363
3.2. | lelas un celi, VAS ,,Latvijas autocelu direkcija”
labiekarto$ana Slokas iela 75, Jiirmala, v
Talr.: 67769372
3.3. | Elektroapgade A/S ,,Sadales tikls” Jirmalas v
elektr. tiklu rajons, V
Emilijas 14, Dzintari, Jirmala, KSS
Talr.: 67126713 piesleg.
3.4. | Gazes apgade A/S ,,Latvijas gaze”, Jurmalas iecirknis
Klints 1, Jirmala, v
Talr.: 7760152
3.5. | Siltumapgade SIA ,,Jirmalas siltums®
Slokas 55, Jlirmala, V
Talr.: 67760152
3.6. | Telekomunikacijas SIA ,,Citrus solution”
Jiirmalas 14a, Rigas raj., v
Babite pag., Pinki
3.7. | Apgaismojums SIA ,,Jirmalas Gaisma”
Jomas 28, Majori, Jarmala, v
Talr.:67762551
3.8. | Citi skanojumi JPD izpilddirektors,
Jomas iela 1/5, Majori, Jiirmala, vV
Talr.: 67093859
4. IpaSie noteikumi (valsts un pagvaldibu institiiciju izdotie tehniskie noteikumi vai
prasibas).
Sapemt Saskanot
TN
4.1. Vides un dabas Lielrigas regionala vides parvalde, 1) Javeic ietekmes uz vidi
aizsardzibas prasibas | Riipniecibas iela 23, Riga, sakotngjais novertejums
"alr.: 67084278 2) Sapemt LRVP TN
4.2. Kultiiras pieminek]u | Valsts kultiiras pieminek]u
aizsardzibas prasibas | aizsardzibas inspekcija (VKPAI), v
Maza pils iela 19, Riga, Talr.:
67229272
4.3. PaSvaldibas prasibas:
Sanemt Saskangot
TN
4.3.1, JPD Vides aizsardzibas nodala, v V
Jomas iela 1/5, Majori, Jiirmala
4.3.2. JPD Biivvalde Kultiirvesturiska mantojuma nodala,

Edinburgas prospekits 75, Jiirmala




4.3.3, JPD Pilsétsaimniecibas un biivniecibas parvalde, Jomas icla v v
1/5, Majori, Jiirmala

4.34. JPD Biivvaldes projekta noforméSanas prasibas:

4.34.1. | Projekts izstradajams uz digitala forma sastadita topografiska plama M 1:500, kura
deriguma termin¥ 2.gadi. Topografiskais uzmeérfjums, kas apstiprinits ar originalo
VZD zimogu saskanojams un nododams VZD Lielrigas regionalias nodalas Jiirmalas
filiale. Topogrifijas robeZzas — zemesgabals un tam piegulo$as ielas sarkano liniju
robeZas un citas teritorijas saskana ar tehniskajiem noteikumiem. 10 m aiz zemesgabala
robezim uzradama apbiive blakus zemesgabalos.

43.4.2. | Projekta dokumenticija (ieskaitot skicu stadiju) galigajai saskanoSanai iesniedzama 4
(Setros) eksempliaros papira formata atbilsto$i MX noteikumiem, no kuriem viens
paliek Biivvalde un digitali uz CD diska ( genplins uz topogrifiska plina M1:500).

4.3.4.3. | Bivvaldes eksemplaram jabiit:

- iesietam cietos kartona vikos ar neiznemamam lapam;

- arhiva eksemplira iesieSanai nav pielietojamas spirales/atsperes;

- ar originaliem saskanojumiem.

Visiem tehniska projekta eksemplariem jabut iesietiem vakos ar caur§iitam
sanumurétam lapam un ar originaliem skapojumiem uz genplana. Visiem tehniska
projekta eksemplariem jabiit iesietiem vakos ar caur§iitam sanumur&tam lapam un ar
originaliem skanojumiem uz generala plana.

4.3.4.4. | Projekts galigaja varianta jasaskano ar zemesgabala Ipa$nickiem.

4.3.4.5. | Sanemt kreditoru bankas piekri§anu projekteéSanas un celtniecibas darbu veikSanai.

4.3.4.6. | Zemesgramatu pilns aktualizéts nodalijuma noraksts

4.3.4.7. | Zemesgabala robeZu plins

4.34.8. | Topografiskais uzmerijums (kas apstiprinats ar originialu VZD zimogu un saskanots ar
Biivvaldes galveno inZenieri) .

4.3.4.9. | InZenierbiivju plano$anas uzdeyums. InZenierbiivju plinoSanas uzdevuma prasibas var
tikt precizétas Tehniski projekta stadija.

4.3.4.10. | 3.un 4.punkti atzimétie tehniskie noteikumi un uzdevumi

43.4.11. | Projekta dokumentdcijas komplekts, 07.04.2009. MK noteikumi Nr.299 "Grozijumi
Ministru kabineta 1997.gada l.aprila noteikumos Nr.112 “Visparigie bivnoteikumi”"
("LV", 56 (4042), 09.04.2009.) un LBN 202-01 ”Biivprojekta saturs un noforme§ana”

4.3.4,12. | Licence uznéméjdarbibas veikSanai projektesana, projektetaju sertifikati

4.4. Citas prasibas: -

Sapemt TN | Saskanot

44.1. Higignas prasibas Atkapes no bitvnormativiem saskanot ar:

Sabiedribas veselibas agentiira
Tukuma filiale, Jlirmalas nodala
Raina ielda 98a, Poliklmikas 3.stavs

4.4.2. Ugunsdrosibas Atkdpes no bivnormativiem saskanot ar:
prasibas Valsts ugunsdroSibas un glab8anas

dienests, Slokas 44, Jurmala

4.4.3. »Rigas — Ogres virsmeznieciba”

Liepu aleja 17, Babite, Rigas raj., v
Talr.: 67919352
444, VAS , Juformacijas tikla agentiira”,

K.Valdemara 110, Riga, : ' v
Talr.: 67029579 ‘

V*— Atbilstodi VKPAI véstulei Nr.06-02/825 (24.03.09): ,Inspekcija neiebilst, ja pazemes
inzenierkomunikdciju izbiives darbi (biivprojekti) JGrmalas pilsétas pilsétbGvniecibas pieminekiu
teritorijas un to aizsardzibas zonas tiek saskanoti tikai ar Jiirmalas pilsétas blivvaldi un pasvaldibas
atbildigajam institlicijam, ja Jirmalas pilsétas blivvalde konstatg, ka tie atbilst MK 2003.gada
26.augusta noteikumu Nr.474 47.punktd noteiktajam un to rezultdtd netiek bitiski parveidoti
kultfirvsturisko vidi (pilsétvidi) veidojosie virszemes elementi”.




5. PaSvaldibu institiiciju izsniegtiis atlaujas.

Sanemt
5.1. | Koku cirSanas atlauja Noteikt
Koku cir§anas komisija - Jomas 1/5, Majori, Jirmala. projekti
5.2, | Citas atlaujas

6. Tehniski ekonomiskais pamatojums.

Galvenais athitekts A.BErzin§

Galvenais inZenieris (G.Brambergs

Sagatavoja: N
Smilga, 67147596 \




Pielikums Nr.1

Saskana ar IPU, punktu 1.1.
UK tiklu paplagindsana Kaugurciema un tidensvadu izblive Vaivaru, Asaru un MelluZu
rajond. Jaunu KSS izbtive Briks$ku un Draudzibas ielas.”

Projektesanas
robezis esoSo zemes
gabalu adrese

Projektesanas
robezas esofo
zemes gabalu
kadastra
apziméjumi

Zemes gabala Tpasnieks vai
lietotajs

Ipa¥uma tiesibas vai
licto§anas tiestbas
apliecinos$i dokumenti

Udensapgades un kanalizacijas ttklu paplaSina%ana Kaug
ndensvadu izbitve Vaivaru, Asaru un MelluZu raj

urciemi un
ona

Celtnieku iela 2314

1300 019 2314

Ttirmalas pilsétas pa$valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Tormalas pils@tas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000203157

Primulu iela 1245

1300 019 1245

Ttirmalas pilsétas pa§valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jirmalas pilsétas Zemes
komisijas atzinums. Protokola
Nr.8-2.5, 21.04.2006.

Rengu iela

Sapemt Jiirmalas pilsetas
Zemes komisijas atzinumu

Breksu iela 1332

1300 019 1332

Ttirmalas pilsétas pagvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jirmalas pilsétas Zemes
komisijas atzinums. Protokola
Nr.4-2.23, 17.02.2000.

Kaugurciema iela
1331

1300 019 1331

Jiirmalas pils€tas pagvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jlrmalas pils&tas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000388523

Kaugurciema iela
1525

1300 019 1525

Jirmalas pilsétas paSvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jirmalas pilsétas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000387460

Mencu iela 1528

1300 019 1528

Tirmalas pilsétas pa§valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jlirmalas pilsétas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000433979

Murdu iela 1526

1300 019 1527

Jormalas pilsétas padvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jirmalas pilsétas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000445161

Murdu iela 1527

1300 019 1526

_Jlrmalas pilsétas paSvaldiba,
‘Nod.miaks.kods 90000056357

Jtrmalas pilsé&tas
zemesgramatas nodalfjums Nr.
100000445181

Nakotnes iela 2315

1300 019 2315

Jiirmalas pils&tas padvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jtrmalas pilsétas
zemesgramatas nodalijums
Nr. 100000424540

Sputnika iela 2415

1300 019 2415

Jrmalas pilsétas pa§valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jirmalas pils€tas Zemes
komisijas [8mums Nr.109,
24.04.2009.

Skolas iela 2515

1300 019 2515

Jurmalas pilsétas pa¥valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jirmalas pilsétas Zemes
komisijas atzinums. Protokola
Nr.4-2.11, 17.02.2006.

Steku iela 2616

1300 019 2616

Itrmalas pils@tas padvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jirmalas pils&tas Zemes
komisijas 18mums Nr.128,
29.05.2009.

Talsu Soseja (posma
Skolas/Kir§u)

Tirmalas pilsétas padvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jirmalas pils&tas Zemes
komisijas atzinums. Protokola
Nr.4-2.10, 13.03.2009.

Maza Draudzibas iela

Sanemt Jtirmalas pilsgtas
Zemes komisijas atzinumu

Draudzibas iela

Sapgemt JGrmalas pilsgtas
Zemes komisijas atzinumu

Zvartas iela 2818

1300 019 2818

Jirmalas pilsétas padvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jirmalas pilsétas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000387431

Zvartas iela 1619

1300 019 1619

Jtrmalas pilsétas paSvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jirmalas pilsétas Zemes
komisijas lemums Nr.159,
19.06.2009.
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Kaugurciema iela
(posma Zvartas/Vezu)

Sapemt Jiirmalas pilsétas
Zemes komisijas
atzinumu

Dzelmes iela 2914

1300 019 2914

Jiirmalas pilsétas pa§valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jirmalas pilsétas
zemesgramatas nodalfjums Nr.
100000452517

Gliidas iela 3012

1300 019 3012

Jtrmalas pilsétas pagvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jirmalas pilsétas Zemes
komisijas 1&mums Nr.55,
13.03.2009.

Gludas iela
(posma Kaugurciema/
pludmale)

Sanemt Jlirmalas pilsétas
Zemes komisijas atzinumu

Kirgu iela
(posma Talsu Sos./
Kaugurciema)

Sanemt Jirmalas pilsétas
Zemes komisijas atzinumu

Vezu iela 1620

1300 019 1620

Jarmalas pilsétas pa§valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jlrmalas pils€tas Zemes
komisijas [Emums Nr.133,
29.05.2009.

Kaugurciema iela
3307

1300 019 3307

Jlirmalas pilsétas pa$valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jirmalas pils&tas Zemes
komisijas [Emums Nr.59,
13.03.2009.

Kapteina Zolta iela
1713

1300 019 1713

Turmalas pilsétas pa§valdiba,

Nod.maks.kods 90000056357

Tirmalas pils&tas Zemes
komisijas atzinums. Protokola
Nr.17-2.14, 12.10.2007.

Kapteina Zolta iela
3308

1300 019 3308

Jormalas pilsétas pagvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jiirmalas pilsétas Zemes
komisijas atzinums. Protokola
Nr,17-2.13, 12.10.2007.

Putu iela 3408

1300 019 3408

Jurmalas pilsétas pa§valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jirmalas pils&tas Zemes
komisijas atzinums. Protokola
Nr.17-2.35, 12.10.2007.

Kaugurciems 0202

1300 019 0202

Jhrmalas pilsétas pa$valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jhrmalas pils€tas Zemes
komisijas atzinums. Protokola
Nr.20-2.6, 07.12.2007.

Kaugurciems 1820

1300 019 1820

Jormalas pilsétas pa$valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jirmalas pils&tas Zemes
komisijas atzinums. Protokola
Nr.19-2.10,
16.11.2007.

Raudas iela

Sanemt Jtirmalas pilsétas
Zemes komisijas atzinunu

Tauvu iela 3512

1300 019 3512

Jiirmalas pilsétas pa¥valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jirmalas pils€tas Zemes
komisijas I&mums Nr.157,
19.06.2009.

Gantbu iela 3608

1300 019 3608

Jiirmalas pils&tas pa§valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jtrmalas pilsétas Zemes
komisijas [€mums Nr.54,
13.03.2009.

Lidaku iela 3806

1300 019 3806

Jirmalas pilsétas padvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jirmalas pilsétas Zemes
komisijas atzinums. Protokola
Nr.17-2.18,
12.10.2007.

Kaugurciems 1913

1300 019 1913

Ttrmalas pils&tas .paévaldTba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jiirmalas pils&tas Zemes
komisijas atzinums. Protokola
Nr.17-2.12, 02.11.2007.

Kaugurciems 0204

1300 019 0204

Tirmalas pilsétas pagvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jhrmalas pilsétas Zemes
komisijas atzinums.
Protokola Nr.12-2.10,
30.06.2006.

Kaugurciems 4205 1300 019 4205 Jtrmalas pilsétas pa$valdiba, Jtirmalas pilsétas
Nod.maks.kods 90000056357 zemesgramatas nodalfjums

Nr. 100000287677

Briksku iela 4206 1300 019 4206 Jirmalas pilsétas padvaldiba, Jirmalas pilsétas

Nod.maks.kods 90000056357

zemesgramatas nodalijums
Nr. 100000182744
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Briksku iela 3712

1300 019 3712

Jlirmalas pilsétas pagvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jtrmalas pilsétas
zemesgramatas nodalTjums
Nr. 100000181436

Kaungurciema icla
3711

1300 019 3711

Jirmalas pilsgtas pagvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Ttirmalas pilsétas Zemes
komisijas lémums
Nr.292,
27.08.2004.

Talsu Soseja 0917

1300 020 0917

Ttrmalas pilsétas padvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jtirmalas pilsétas
zemesgramatas nodalTjums
Nr. 100000387480

Talsu $oseja (posma
Kir§u/Tauvu)

Sanemt Jtirmalas pilsétas
Zemes komisijas
atzinumu

Jana Sudrabkalna iela
4309

1300 019 4309

Jtrmalas pilsétas pagvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jiirmalas pilsétas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000182514

Jana Sudrabkalna iela
3918

1300 019 3918

Tirmalas pils&tas pagvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jlrmalas pilsgtas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000182515

Jirmalas iela 3920

1300 019 3920

Jirmalas pilsétas pagvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jiirmalas pilsgtas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000182506

Jurmalas iela 4105

1300 019 4105

Jirmalas pilsétas pavaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jurmalas pilsétas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000182504

Jaunatnes iela 3919

1300 019 3919

Jtrmalas pilsétas pa§valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jiirmalas pils&tas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000181433

Jaunatnes iela 4410

1300 019 4410

Jiirmalas pilsetas pa$valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jirmalas pilsétas

zemesgramatas nodalfjums
Nr, 100000181439

Tel§u iela 4106

1300 019 4106

Jiirmalas pilsétas pagvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jiirmalas pilsgtas
zemesgramatas nodalfjums
Nr, 100000206840

Kaugurciems 4409

1300 019 4409

Jtrmalas pilsétas pagvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Tiirmalas pilsétas
zemesgramatas nodalijums
Nr. 100000287673

Kaugurciems 4020

1300 019 4020

Jirmalas pilsétas paS§valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jirmalas pils&tas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000287680

Kaugurciems 0203

1300 019 0203

Jiirmalas pils&tas pagvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jtirmalas pils&tas Zemes
komisijas l&émums Nr.35
13.02.2009.

Kaugurciems 0102

1300 0190102

Guntis Blimanis
010760-10518

Jiirmalas pils€tas Zemes
komisijas lémums Nr.11,
16.01.2009.

Talsu Soseja (posma
Peoniju/Skolas)

Ttirmalas pilsétas pagvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jiirmalas pilsétas Zemes
komisijas atzinums,
Protokola Nr.12-2.22,
25.07.2008.

Maza Nometnu iela
0917

1300 020 0917

Jirmalas pilsétas pa§valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jirmalas pilsétas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000454171

Talsu Soseja 4215

1300 020 4215

Jarmalas pilsétaé pa§valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Ttrmalas pilsétas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000387445

Skolas iela (posma
Talsu Soseja/
Nometnu)

Sanemt Jlrmalas pilsétas
Zemes komisijas atzinmumu

Talsu Soseja 39

1300 020 0601

SIA ,,Lidna”
Nod.maks.kods 42802000540

Tiirmalas pilsétas
zemesgramatas nodalfjums
Nr, 1284

Skolas iela 69

1300 020 1212

Saskana ar Zemesgramatas
nodalfjuma norakstu

Jtirmalas pilsétas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 5668
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Zemes iela 0916

1300 020 0916

Jlrmalas pilsétas padvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jurmalas pilsétas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000199450

Asaru prospekts 1607

1300 0171607

Jtrmalas pilsétas pa§valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jtrmalas pilsétas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000217664

Atbalss iela (posma

Sanemt Jiirmalas pils&tas

Asaru prop./Alk§nu) Zemes komisijas atzinumu
Alk8nu iela (posma Sanemt Jarmalas pilsétas
Atbalss / Miltenu) Zemes komisijas atzinumu

Alk$nu iela 1229

1300 017 1229

Jirmalas pilsétas pagvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jurmalas pilsétas Zemes
komisijas atzinums.
Protokola Nr.17-2.12,
22.09.2006.

Vakara iela 0111

13000170111

Jirmalas pilsétas pavaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jurmalas pils€tas Zemes
komisijas [&mums Nr.130,
29.05.2009.

Asaru prospekts 0109

1300 0170109

Jiirmalas pilsétas pa§valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jurmalas pilsgtas Zemes
komisijas atzinums.
Protokola Nr.13-2.11,
12.09.2008.

Asaru prospekts 2207

1300 017 2207

Jiirmalas pilsétas pa§valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jirmalas pilsgtas
zemesgramatas nodalfjums Nr.
100000378477

Skautu iela 0112

1300 017 0112

Jurmalas pilsétas pa§valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jlrmalas pilsétas Zemes
komisijas [Emums Nr.97,
27.03.2009.

Skautu iela (posma
Asaru pr./dz.c.)

. Sapnemt Itirmalas pilsétas
Zemes komisijas atzinumu

Vaivari 2102

1300 017 2102

Latvijas Republikas Satiksmes
ministrija
Reg.nr. 90000088687

Jiirmalas pils&tas Zemes
komisijas atzinums.
Protokola Nr.2-2.15,

16.01.1998.

Zemgales iela 0110 1300 017 0110 Sanemt Jirmalas pilsétas
Zemes komisijas atzinurm
Skautu iela (posma Sanemt Jirmalas pilsGtas
Zemgales / Davja) Zemes komisijas atzinumu
Davjaiela 3016 1300 017 3016 | Jarmalas pilsétas pagvaldiba, Jirmalas pilsétas

Nod.maks.-kods 90000056357

zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000273050

Skautu iela (posma

Sanemt Jirmalas pilsGtas

Davja / Mednu) Zemes komisijas atzinumu
Mednu iela 3622 1300 017 3622 | Jtrmalas pilsétas pa§valdiba, Jtirmalas pilsgtas
Nod.maks.kods 90000056357 zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000430716
Lapsu iela 3431 1300 017 3431 Jrmalas pilsétas pagvaldiba, Jirmalas pilsétas
Nod.maks.kods 90000056357 zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000119119
Gulbju iela 4214 1300017 4214 Jirmalas pilsétas pagvaldiba, Jlrmalas pilsétas
Nod.maks.kods 90000056357 zemesgramatas nodalijums
Nr. 100000455700
Gulbju iela 4416 13000174416 | Jirmalas pilsétas pagvaldiba, Jtirmalas pils&tas
Nod.maks.kods 90000056357 zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000454914
Gulbju iela 0915 1300 0150915 | Jarmalas pilsétas pagvaldiba, Tirmalas pilsétas

Nod.maks.kods 90000056357

zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000454911

Olgas iela 0913

1300 015 0913

Jurmalas pils€tas pavaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jtirmalas pilsétas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000440954

Rubenu iela (posma
Vinku / Olgas)

Sanemt Jiirmalas pilsétas
Zemes komisijas atzinumu
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Olgas iela 0538 1300 015 0538 Jirmalas pils&tas paSvaldiba, Jiirmalas pils&tas
Nod.maks.kods 90000056357 zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000440951
Ciruju iela 0537 1300 015 0537 | Jarmalas pils€tas pagvaldiba, Jurmalas pilstas
Nod.maks.kods 90000056357 zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000445102
Olgas icla 4748 1300 016 4748 | Jhrmalas pilsétas padvaldiba, Jirmalas pilsgtas
Nod.maks.kods 90000056357 zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000442796
Mednu iela 4745 1300 016 4745 Jiirmalas pilsétas pagvaldiba, Jurmalas pilsétas
Nod.maks.kods 90000056357 zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000445651
Mednu iela 4746 1300 016 4746 | Jiirmalas pilsétas pagvaldiba, Jhrmalas pilsétas
Nod.maks.kods 90000056357 zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000430720
Olgas iela 4434 1300 016 4434 Jirmalas pilsétas pa§valdiba, Jirmalas pilsetas

Nod.maks.kods 90000056357

zemesgramatas nodaljjums
Nr. 100000438307

Davja iela 3419

1300 016 3419

Jtrmalas pilsgtas paSvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jtrmalas pilsgtas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000217691

Olgas iela 3821

1300 016 3821

Jirmalas pilsEtas paSvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jlirmalas pilsétas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000442797

Zemgales iela
(posma Melitas /
EiZenijas)

Sanemt Jirmalas pils&tas
Zemes komisijas atzinumu

Asari 3220

1300 016 3220

Latvijas Republikas Satiksmes
ministrija
Reg.ur. 90000088687

Jirmalas pilsétas Zemes
komisijas atzinums.
Protokola Nr.2-2.15

16.01.1998.

Olgas iela 2508

1300 016 2508

Jtirmalas pils&tas pa§valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jhrmalas pils€tas Zemes
komisijas atzinums.
Protokola Nr.1-2.23

19.01.2007.

Asaru prospekts 2012

1300 016 2012

Jtirmalas pilsétas pa$valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jlrmalas pils&tas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000378480

Asaru prospekts 2711

1300 016 2711

Tirmalas pils€tas paSvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jtirmalas pils&tas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000378472

Mednu iela

Sanemt Jiirmalas pilsétas

(posma Olgas / Zemes komisijas atzinumu
Mirdzas)
Medpu iela 0116 1300016 0116 | Jtrmalas pilsétas paSvaldiba, Jtirmalas pilsétas Zemes
Nod.maks.kods 90000056357 komisijas lEmums Nr.123,
29.05.2009.
Valtera prospekts 1300 016 6913 Jirmalas pils&tas pagvaldiba, Ttrmalas pilsétas
6913 Nod.maks.kods 90000056357 zemesgrimatas nodalfjums
Nr. 100000252731
Valtera prospekts 1300 014 3912 | Turmalas pilsétas padvaldiba, Turmalas pilsgtas
3912 Nod.maks.kods 90000056357 zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000217666
Vasaras iela 5515 1300 014 5515 Jirmalas pilsétas pa§valdiba, Jiirmalas pilsétas

Nod.maks.kods 90000056357

zemesgramatas nodalfjums Nr.
100000204176

Vasaras iela 6230

1300 014 6230

Jtrmalas pils€tas pagvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jiirmalas pilsGtas Zemes
komisijas [8mums Nr.131,
29.05.20009.

Priezu iela 5624

1300 014 5624

Jtrmalas pils@tas paSvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jirmalas pilsétas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000192970

Zemenu iela 5516

1300 014 5516

Jirmalas pilsétas pagvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Itrmalas pilsétas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000192959
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Priezu iela 4012

1300 014 4012

Jirmalas pilsétas padvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jarmalas pilsétas
zemesgramatas nodalTjums
Nr. 100000192973

Meltuzi 3910

1300 014 3910

Latvijas Republikas Satiksmes

ministrija
Reg.nr, 90000088687

Jurmalas pilsétas Zemes
komisijas atzinums.
Protokola Nr.3-2.12

23.01.1998,

Priezu iela 2413

1300 014 2413

Jtrmalas pilsétas pagvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jirmalas pilsétas
zemesgramatas nodalTjums
Nr. 100000448410

Melluzu prospekits
1113

1300014 1113

Jirmalas pils€tas pagvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jurmalas pils&tas
zemesgramatas nodalTjums
Nr. 100000351322

Libiesu iela 0732

1300 020 0732

Jurmalas pils&tas pa§valdiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jurmalas pilsélas zemesgramatas
nodalfjums
Nr. 100000140234

Mednu iela
(posma Skautu /
Vinku)

Sapemt Jurmalas pils&tas
Zemes komisijas atzinumu

Veidenbauma iela
6930

1300 021 6930

Jirmalas pilsétas paSvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Veidenbauma iela
4938

1300 021 4938

Jirmalas pilsgtas pagvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Mednu ifela 5514

1300 021 5514

Jurmalas pilsétas pagvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jurmalas pilsétas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000430735

Gulbju iela

(posma Veidenbauma

/ Lapsu)

Kanalizacijas stiknu stacijas

Kaugurciems 4201

1300 019 4201

Jirmalas pils€tas pagvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jarmalas pilsétas Zemes
komisijas atzinums.
Protokola Nr.13/10-2.59
04.04.1997.

Kaugurciema iela
1525

1300 019 1525

Jtrmalas pilsétas pagvaldiba,
Nod.maks.kods 90000056357

Jurmalas pilsétas
zemesgramatas nodalfjums
Nr. 100000387460
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Promendades iela [a, Jirmala, LV-2015 Talr.: +371 67811362 Fakss: +371 67811376 E-pasts: jurmalas@udens.com

Jirmala
05.08.2009. Nr.1-3/22 SIA "Aga — Brambis"

Tehniskie noteikumi

Objekta nosaukums: ,,Jiirmalas @idenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta”

Biives nosaukums: ,, Udensapgides un kanalizacijas tiklu paplaSinaSana Kaugurciema
un fidensvadu izbive Vaivaru, Asaru un MelluZu rajona.”

Tehnisko projektu fidenssaimniecibas attistibai augstakmingtaja objekta izstradat saskana ar
Jtirmala pilsétas domes apstiprinato zipojumu ,,Jiirmalas fidenssaimniecibas attistibas ,
investiciju projekta pamatojo$as dokumentacijas sagatavosana — Investiciju zinojums”, ka a1l
STA Jirmalas fidens” un SIA ,,Aqua-Brambis” savstarp&ji noslégtaja liguma ieklauto
Tehnisko specifikaciju. Skat. Pielikuma projektgjamo komunikaciju shému.

Pielikums: Projektgjamo komunikaciju shema.

% -~
Tehniskais direktdrs e A.Lip¥ans

A.Lip8ans 67811361

A/S SEB Latvijas Unibanka, JGrmalas filiale Konts LV33 UNLA 0010 0005 0844 2 PVN LV 40003275333



LATVIJAS REPUBLIKA
JURMALAS PILSETAS DOMES

VIDES AIZSARDZIBAS NODALA

LV -2015, Jtirmala, Jomas iela 1/5, talrunis 67093870, 67093869

SR MDA e G-lESIEN

Uz Nr.

SIA ,,Aqua-Brambis”
(reg.nr. 50003038591)
Skolasiela 21 — 412,
Riga, LV-1010

TEHNISKIE NOTEIKUMI
(Izdoti saskana ar Jirmalas pilsétas domes 12.07.2007 saisto§ajiem noteikumiem Nr. 19, Jtirmalas
pilsétas teritorijas planojums un apbiives noteikumi®.)

Pamatojums: 26.10.2009 iesniegums Nr. 1.1-37/6661

Objekta adrese Saskana ar Inzenierbiivju planoSanas uzdevuma
pielikumu Nr. 1
Ipadnieks Saskana ar zemesgramatas nodalijuma norakstu, Jirmalas
pilsétas Zemes komisijas [éemumu un/vai atzinumu
Pasiititajs SIA ,,Jiirmalas Udens”
Projekt€jamais UK tiklu papla§inasana Kaugurciema un idensvadu izbiive

Vaivaru, Asaru un Melluzu rajona
(Jurmalas Gdenssaimniecibas attistibas projekta 2. kérta, 1. dala)

1. Eso$is situficijas novertéjums

L.1. Apbiives teritorija saskana ar pilsétas Attistibas planu: Magistrales un ielas (1), Rigas

Juras lica piekrastes Biiviaide

1.2. Valsts un vietéjas nozimes Ipasi aizsargajami dabas objekti: nav

1.3. Baltijas jiiras un Rigas jiiras li¢a piekrastes aizsargjosla un virszemes iidensobjektu
aizsargjoslas saskana ar ,Aizsargjoslu likumu”: Rigas jiras lica piekrasies krasta
képu aizsargjosla

1.4. Meia teritorijas: ja letilpst, saskand ar Meza likumu meZa teritorijas veicama mesa
zemes inveniarizacija '

1.5. Zemesgabala platiba: saskaypd ar Zemesgramatas nodalijuma norakstu

2. Vides aizsardzibas prasibas projekta izstradei

2.1. Udensvadu un kanalizacijas ttklu izbiivi projektet atbilstodi 18.09.2009 InZenierbiivju
planosanas uzdevuma Nr. 14-8/53 prastbam.

2.2. Paredz&tas UK tiklu trases projekt&t Jarmalas pasvaldibas noteikto ielu sarkano ITniju
robeZds, péc iespEjas paredzot to izbivi zem brauktuvém, ietvém un ce]malam vai
tamlTdzigas no vides dabisko vértibu saglabaganas viedok|a degrad@tis teritorijas.



2.3. Planojot un veicot UK tiklu izbiives darbus, p&c iespgjas izvairities no vartigo koku
cirfanas, maksimali saudz&t dabigo zemsedzi un zemesgabalu dabisko reljefu (it Tpagi-
Rigas jiras lica krasta kdapu aizsargjosla un Rigas jiras lica pickrastes Bivlaidé), ka art
maksimali samazinat jebkadu citu negativo ietekmi uz dabas un vides vértibam biivdarbu
zona un 1as tuvuma.

2.4, Pec UK tiklu izbiives darbu paveiksanas atjaunot ielu segumus, ka arT izbiivét lietus (/
ddens savakSanas un attiri¥anas sist€mas, gajéju ietves un velobraucgjiem paredzétas !
Joslas, paredzot specidlo invalidiem, b&rnu ratiniem, utt. pieméroto nobrauktuvju izbiivi
krustojumos un pie géj&ju parejam.

2.5. RakSanas darbus veikt ievérojot 16.03.2006 saistoSos noteikumus nr.6 Jirmalas pilsétas
apstadijumu (zalumstadijumu) uzturédana un aizsardziba.

2.6. Sapemt Rigas — Ogres virsmezniecibas Babites meZniecibas atzinumu par meZa zemju
ietilpSanu visa UK tiklu izbiives teritorija. Zemesgabalos, kuros tiek konstatgta meZa
zeme, veikt meZza zemes inventariziciju un sanemt meZniecibas noteikumus biivniecibai.

2.7. Sanemt Lielrigas regionalas vides parvaldes tehniskos noteikumus.

3. Projekta saskano$ana

3.1. Ja projektd tiek planota atsevi§ku koku nocir8ana, pamatojoties uz 16.03.2006 saistodie
noteikumi Nr. 6 Jirmalas pilsétas apstadijumu  (zalumsiadijumu) uzturéSana un
aizsardziba 21. punkta prastbam, projekts skiu stadija jasaskano Jtrmalas Koku cir§anas
komisija (tel. 67093982).

3.2. Projektu galigaja variantd saskanot Vides aizsardzibas nodald. Projektu saskanoanai
iesniegt noformétu atbilsto$i 18.09.2009 InZenierbiivju planofanas uzdevuma Nr. 14-8/53

prastbam.

3.1._Paredzét vienu skanojuma — genplana lapas origindlu iesnieg8anai nodalas arhivi.

4. Pieméroto tiesibu normu uzskaitijums

04.04.1997. (ar grozijumiem) Ministru kabineta noteikumi Nr. 112 Visparigie bitvnoteikumi,
20.02.1997 (ar grozijumiem) Jirmalas pilsétas apbiives noteikumi;

16.03.2006 Jirmalas pilsétas saisto$ie noteikumi Nr. 6 Jarmalas pilsétas apstadijumu
(zalumstadijumu) uzturésana un aizsardziba,

So administrativo aktu ménefa laikd p&c ti stdfands speka var apstridét Jirmalas pilsétas
dom@ (adrese — Jomas iela 1/5, Jiirmala) Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba.

Vides aizsardzibas nodalas vaditgjas p.i. - - J. Artemjevs

G.Helmanis
67093868
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LATYIJAS REPUBLIKA
JURMALAS PILSETAS DOMES

VIDES AIZSARDZIBAS NODALA

LY - 2015, Jarmals, Jomas isla 175, theunis 7093870, 7093869

28.12.2009. Nr. _19-16/83
Uz 16.12.2009.  Nr, 1-2/74

SIA ,Jurmalas Gdens”
Promenades iela la,
Jirmala, LV-2013

GROZIJUMI
23.11,2009. Tehniskajos noteikumos Nr.19-16/73
UK tikiu paplaSindiana Kaugurciem# un adensvada izbilve Vaivaru, Asaru un MelluZu
rajond (Jarmalas ddenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta, 1.dalx)

Juttnalas pilsétas domes Vides aizsardzibas nodala, izvertgjot un pemot verd Jlsu
22.12.2009. JPD registrétaja vEstuld Nr.1.1-34/7840 sniegto informaciju un iebildumus
par Vides aizsardzibas nodajas 23.11.2009. Tehnisko noteikumu Nr.19-16/73 atseviskiem
puriktiem, izsaka sekojo¥o punktu §ada redakoijé:

2.4, Pec UK tiklu izbilves darbu paveikianas atjaunot ielu segumus.

Noteikurnu punkta 2.7. prasibas tiek atceltas.

Vides aizsardzIbas nodalas vaditdjus p.i. _/—--/3""':4%7 J. Artemjevs

$tA /3174/w» - f;’f;m;w@éz»
o
SANEMTS

G4 01 2010

PARAKSTS

IZSKATIT

e
-t b PR |
-t [
1Tt e b v Lt i‘la
T r o
Bl Y * LR Ol -
/r— , 727?7

INDEKSS 9906

LS

3



LATVIJAS REPUBLIKA

JURMALAS PILSETAS DOME

LV - 2015, Itrmala, Jomas iela 1/5, talrunis 67093800; 67093816
Telefakss: 67093956
E-mail: pasts@jpd.gov.lv

Jirmala
HOl_ N0 W [(1-57/753
Uz Nr. /

SIA ,,Aqua-Brambis”
Reg. Nr. 50003038591
Skolas iela 21 - 412,
Riga, LV-1010

PILSETSAIMNIECIBAS UN BUVNIECIBAS PARVALDE
TEHNISKIE NOTEIKUMI

(Izdoti saskana ar Jtirmalas pilsétas domes 12.07.2007 saistogajiem noteikumiem nr.19 , Jiirmalas pilsétas
teritorijas planojums un apbiives noteikumi”.)

Pamatojums: 30.11.2009. iesniegums.

Objekta adrese Saskana ar Pielikumu Nr.1
Ipasnieki Saskana ar pielikumu Nr. 1
Pastititajs SIA ,,Aqua-Brambis”, SIA ¢’ Jirmalas Gdens’’

Objekta nosaukums UK tiklu paplaginasana Kaugurciema un tidensvadu izbiive
: Vaivaru, Asaru un MelluZu rajona.
Jaunu KSS izbtive Briksku un Draudzibas ielas.

1. Pilsétsaimniecibas un biivniecibas parvaldes prasibas projekta izstradei

1.1. Paredzgt atjaunot braucamas dalas asfalta segumu trandejas platuma vai, ja attalums
no tranfejas malas 1idz cela nomalei vai apmales akmenim neparsniedz 0.5m — atjaunot
asfalta segumu no tranfejas malas Iidz cela nomalei vai apmales akmenim, pieberot
Skembas, nobliet&jot un ieklajot asfaltu 2 kartas.

1.2. Paredzgt atjaunot grants segumu tlanse;as platuma, pieberot granti ne mazik ka 20
cm biezuma un noblietéjot.

1.3. Paredz&t atjaunot zalo zonu trandejas vietd, pieberot melnzemi 10 cm biezumi un
iesgjot zali.

1.4. Ja projekta risindjums paredz koku cirSanu, ta projekta skicu stadija jasaskano Koku
cir§anas komisija.

2. Projekta saskano¥ana

2.1. Ja projekta tiek planota atseviSku koku nocirSana, pamatojoties uz 16.03.2006.

Jirmalas  pilsétas = saistofo moteikumu. nr.6 Jirmalas pilsétas. . apstadijumu ... ..

(zalumstadijumu) uzturéSana un aizsardziba 21. punktu projekts skidu stadija jasaskano
Jirmalas Koku cir§anas komisija (tel.67093982).



2.2. Projektu galigaja variantd saskanot Pilsétsaimniecibas un biivniecibas parvaldeé.
Projektu saskano$anai iesniegt noformétu atbilsto$i 18.09.2009. InZenierbiivju planoganas
uzdevuma Nr. 14-8/53 prasibam.

3. Pieméroto tiestbu normu uzskaitijums

3.1. 16.03.2006. Jurmalas pilsétas saistoSie noteiktumi Nr.6 Jirmalas pilsétas
apstadijumu (zafumstadijumu) uzturéSana un aizsardziba.

So administrativo aktu ménesa laika péc 14 stasanas spéka var apstridét Jirmalas pilsétas
domé (adrese — Jomas iela 1/5, Jirmala) Administrativa procesa likuma noteiktaja
kartiba.

Pilsétsaimniecibas un blivniecibas —
parvaldes vaditajas vietnieks p— M:Demmnie
67093810

R.Bérzina
67093945
Telefakss: 67093854



i VALSTS MEZA DIENESTS
RIGAS REGIONALA VIRSMEZNIECIBA

BABITES MEZNIECIBA
Liepu aleja 17, Babtg, Babites pag., Babites nov.,LV-2101, talr. 67919352
e-pasts:babites.meznieciba@riga.vmd.gov.lv

Babite
22.12.2009. Nr.3-16 /279
Uz 25.11.2009. N1, 0906/33

SIA Aqua — Brambis
Skolas iela 21-412, Riga, L.V 1010

Atzinumi par meZa zemém

26.11.2009. Valsts meZa dienesta Rigas regionalas virsmezniecibas Babites
mezZnieciba sanéma Jiisu vestuli ar ligumu sniegt atzinumu par meZa zem@m Jarmala
sakard ar projekta Jirmalas tdenssaimniecibas attistibas projekta 2. kartas 1. dalu,
Udensapgédes un kanalizacijas tiklu papladina$anu kaugurciema un Gdensvada izbfvi
Vaivaros, Asaros un MelluZos. ‘

Sakara ar lielo darba apjomu un to, ka ne visdm apsekojamajim kadastra
vienibam klat bija pievienoti zemes robezu plani ar eksplikacijam, Babites meZniecibas
darbinieki var sniegt tikai vizudlu atzinumu par iesp&jamajam meZa zem&m projekta
skartdjas zemes kadastru vienibas.

Valsts meZa dienesta MezZa valsts registra datu bazé no Jiisu uzraditajam zemes
gabalu kadastra vienibdm meZa inventarizAcija ir registréta tikai zemes gabala
Kaugurciems 4201 (kad. Nr. 1300 019 4201).

Péc vizuilas parbaudes dabd meZa zemes ir konstatétas sekojoSos zemes
gabalos: |

Olgas iela 4748 (kad. Nr. 1300 016 4748), Olgas iela 0538 (kad. Nr. 1300 015
0538), Olgas iela 0913 (kad. Nr. 1300 015 0913), Gulbju iela 0915 (kad. Nr. 1300 015
0915), Gulbju iela 4416 (kad. Nr. 1300 017 4416), Gulbju iela 4214 (kad. Nr. 1300 017
4214), Lapsu iela (kad. Nr. 1300 017 3431), Zemgales iela ..., Skautu iela ..., Medpu iela
4745 (kad. Nr. 1300 016 47450, Ciruju iela 0537 (kad. Nr. 1300 015 0537), Jirmalas iela



3920 (kad. Nr. 1300 019 3920), Jurmalas iela 4105 (kad. Nr. 1300 019 4105),
Kaugurciems 4201, Kaugurciems 4020 (Kad. Nr. 1300 019 4020), Kaugurciems 0203,
Maza Nometnu iela 1907 (kad. Nr. 1300 020 1907), Mednu iela ..., Skautu iela 0112
(kad. Nr, 1300 017 0011). '

Péc vizuilas parbaudes dabd meZa zemes nav konstatétas seckojofos zemes
gabalos:

Celtnieku iela 2314 (kad. Nr. 1300 019 23140, Draudzibas iela ..., Skolas iela
69 (kad. Nr. 1300 020 1212), Talsu $oseja 39 (kad. Nr. 1300 020 06010), Primulu iela. ..,
Rengu iela ..., Murdu iela 1526 (kad. Nr. 1300 019 1526), Kaugurciema iela 1525 (kad.
Nr. 1300 019 1525), Steku iela 2616, Vezu iela 1620, Glidas iela..., Kaugurciema iela
3307, Kaugurciems..., Olgas iela 3821 (kad. Nr. 1300 016 3821), Mednu iela 4746 (kad.
Nr. 1300 016 4746), Briksnu iela 3712 (kad. Nr. 1300 019 3712), Jana Sudrabkalna iela
3918 (kad. Nr. 1300 019 3918), Japa Sudrabkalna iela 4309 (kad. Nr. 1300 019 4309),
Kaugurciems 4409 (kad. Nr. 1300 019 4409), Lidaku iela ..., Kaugurciems 4205 (kad.
Nr. 1300 019 4205), Kaugurciems 0204, Kaugurciems 0102, Kaugurciema iela 3711
(kad. Nr. 1300 019 0371), Skolas iela ..., Mencu iela 1528 (kad. Nr. 1300 019 1528),
Murdu iela 1527 (kad. Nr. 1300 019 1527), Nakotnes iela 2315 (kad. Nr. 1300 019 2315),
Sputpika iela 2415 (kad. Nr. 1300 019 2415), Talsu Soseja. .., Zvértas iela 2818 (kad. Nr.
1300 019 2818), Zvartas iela 1619, Dzelmes iela 2914 (kad. Nr. 1300 019 2914), Gliidas
iela 3012, Kiru iela.., Kapteina Zolta iela.., Putu iela..., Raudas iela..., Tauvu iela 3512,
Ganibu iela 3608, Talsu oseja 0917 (kad. Nr. 1300 020 0917), Talsu Zosgja. .., Jaunatnes
iela 4410 (kad. Nr. 1300 019 4410), Talsu Soseja..., Talsu 3oseja 4215 (kad. Nr. 1300
020 4215), Skolas iela 1307 (kad. Nr. 1300 020 1307), Zemes iela 0916 (kad. Nr. 1300
020 0916), Asaru prospects 1607 (kad. Nr. 1300 017 1607), Asaru prospects..., Asaru
prospects 2207 (kad. Nr. 1300 017 2207), Dz’wju iela 3016 (kad. Nr. 1300 017 30160),
Olagas iela..., Davju iela 3419 (kad. Nr. 1300 016 3419), Asaru prospects 2012 (kad. Nr.
1300 016 2012), Asaru prospects 2711 (kad. Nr. 1300 016 2711), Priezu iela 5624 (kad.
Nr. 1300 014 5624), Priezu iela 4012 (kad. Nr. 1300 014 4012), Priezu “2413” (kad. Nr.
1300 014 2413), Zemenu iela 5516 (kad. Nr. 1300 014 5516), Melluzu prospects 1113
(kad. Nr. 1300 014 1113), Valtera prospects 3912 (kad. Nr. 1300 014 3912), Valtera
prospects 6913 (kad. Nr. 1300 014 6913), Vasaras iela 6230, Vasaras iela 5515 (kad. Nr.
1300 014 5515).

Diemzgl péc vizudlds péarbaudes dabd un Jiisu pievienotajiem materialiem

nevaram dot precizu atzinumu par meZa zemes statusu sekojo§os zemes gabalos:



Kaugurciema iela 1331 (kad. Nr. 1300 019 1331), Kaugurciems..., Rubenu
iela..., Olgas iela 4434 (kad. Nr. 1300 016 4434), Mednu icla 3622 (kad. Nr. 1300 017
3622), Briksnu iela 4206 (kad. Nr. 1300 019 4206), Alkspu iela ..., Telgu icla 4106 (kad.
Nr. 1300 019 4106), Atbalss iela..., Alk&nu iela..., Skautu iela..., Vakara icla 0111,
Mednu iela 0116.

Pielaujam, ka mingtie atzinumi var tikt precizéti vai arf mainiti, kad licenzéta
meérniecibas persona veiks konkréto zemes gabalu precizo uzmériganu, klasificgjot zemju
platibas un izveidojot zemes robeZu vai situdcijas planus ar eksplikacijam.

Jebkura gadijuma projekta skartajos meZa ipafumos, kuros nav veikta me?a
inventarizacija un kuri atbilst Meza likuma (pienemts Saeima 24.02.2000.) 3. panta
prasibdm, saskana ar MeZa likuma 29. panta 2. punktu ir javeic meza zemju
inventarizécija, inventarizécijas materialus zemes gabala Ipa$niekam vai vina pilnvarotai

personai iesniedzot Rigas regiondlés virsmeZniecibas BabTtes meZnieciba.

Mezzine

Breiere 67919352



Latvijas Republikas Vides ministrija

VIDES PARRAUDZIBAS VALSTS BIROJS
Reg.Nr. 90000628077, Riipniecibas iela 23, Riga, LV - 1045 (alrunis: 67321173; fakss: 67321049)

SIA ,,Jiirmalas tidens”,
Promenades iela 1a, Jiirmala, LV-2015

- Par ietekmes uz vidi novértgjumu

Informg&jam Jiis, ka Vides parraudzibas valsts birojs, izskatot Valsts vides dienesta
Lielrigas regionalas vides parvaldes 2008.gada 9.oktobra véstuli Nr.5-7/5893,
2008.gada 9.oktobra s@kotngjo ietekmes uz vidi izvertgjumu Nr.5-7/5884 un tam
pievienotos materidlus par fidenssaimniecibas infrastruktiiras attistibas projekta
realizaciju Jirmalas pilsétas teritorijd, ir pienémis lémumu nepiemérot ietekmes uz
vidi novértg&juma procediiru Jisu ierosinitajai darbibai.

Pielikuma: -
»  Vides parraudzibas valsts biroja lemums Nr.563 — 4 lapas.

’
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Latvijas Republikas Vides ministrija

VIDES PARRAUDZIBAS VALSTS BIROJS

Reg.Nr. 90000628077, Rilpniecibas iela 23, Riga, LV - 1045 (talrunis: 67321173; fakss: 67321049)

Riga, 2008.gada 27.0ktobrT

Lémums Nr.563

Par ietekmes uz vidi novértéjuma procediiras nepiemérosanu

Adyresats:

SIA ,Jirmalas Gidens” (registracijas Nr.40003275333), adrese: Promenades
iela la, Jirmala, LV-2015.

Paredzétis darbibas nosaukums:

Udenssaimniecibas infrastruktiiras att1subas projekts ,,Udenssaimniecibas
pakalpojumu attistiba Jirmala, IT karta”.

Paredzetas darbibas iesp&jama norises vieta (adrese):
Jirmalas pilsétas teritorija.

Izvérteta dokumenticija:

Valsts vides dienesta Lielrigas regionalas vides parvaldes 2008.gada 9.oktobra
véstule Nr.5-7/5893, 2008.gada 9.oktobra sakotngjais ietekmes uz vidi izvertgjums
Nr.5-7/5884 un tiem pievienotie materiali.

Valsts vides dienesta Lielrigas regionilas vides parvaldes viedoklis:

Paredzgtajai darbibai ietekmes uz vidi novertg§juma procediira nav
nepiecieSama. Projekta realizécija neradis biitisku ietekmi uz vidi, tai skaitd Natura
2000 teritoriju.

Faktu konstaticija:

e Saskapa ar VVD Lielrigas regionalas vides parvaldes 2008.gada 9.oktobra
sakotngjo ietekmes uz vidi izvértg§jumu Nr.5-7/5884 un tam pievienotajiem
materidliem paredz&ta Tidenssaimniecibas infrastruktiiras attistibas projekta
,Udenssaimniecibas pakalpojumu attistiba Jiirmald, II karta” realizicija
Jurmalas pilsétas teritorija.



¢ Saskana ar VVD Lieliigas regionélas vides parvaldes sdkotngja ietekmes uz
vidi izvertgjuma materidliem projekts ietver $§adas komponentes, kas
uzskaititas paredzétas darbibas ierosinatdja iesniegtajos materidlos, noridot
projekta realizacijas konkr&tas vietas, k@ arT citus projekta raksturlielumus:

o Tlidens sagatavoSanas iekartu uzlabo$ana (sulfatu atdali§anas
ietai8u iertkoSana);
o TUdensapgades/kanalizacijas tiklu papladina8ana  vairdkos
pilsétas rajonos (neizmantoto aku tampondza, kanalizacijas
pasteces vadu, ka arT stiknu staciju un spiedvadu izbiive u.c.);
o Tidens padeves magistralu biivnieciba
o Udensapgades/kanalizacijas tiklu renovacija;
o kanalizacijas stiknu staciju rekonstrukcija;
o hidrodinamiskas masinas un CCTV aparatiiras iegade.
Jaatzime, ka saskapd ar izvertgjuma materialiem projekta ietvaros paredzéta
notekiidenu novadifana uz Slokas un Daugavgrivas notekiidenu attiri§anas
iekartam - jaunu notekfidenu attfiriSanas iekartu blivnieciba projekta ietvaros
nav paredzgta.

o Atfbilsto§i Vides parraudzibas valsts biroja izvertéSanai iesniegtajai
informacijai, Jirmalas pilsétas tdenssaimniecibas renovacijas/attistibas
projekta realizacija nepiecie$ama, jo eso$ie idensapgades un kanalizacijas tikli
nenodro§ina visiem paredzgtds darbibas vietas apkartné esofajiem
iedzivotajiem atbilstoas centralizétu Tdensapgddes wun kanalizdcijas
pakalpojumu izmantoSanas iespgjas. lerosindtd projekta realizdcija
nepiecieSama, lai atjaunotu/uzlabotu Jirmalas pilsétas idensapgades sistému
un nodrosinatu tas efektivu, drofu un kvalitativu, arl no vides aizsardzibas
viedok]a, funkciong$anu atbilstosi attiecigo normativo aktu prastbam.

o Saskapd ar Vides parraudzibas valsts biroja ricibd esoSu informaciju Jirmalas
pilsétai ir normativajos aktos noteiktaja kartiba izstridats, apstiprindts un
speka esoSs teritorijas planojums. Jaatzimg, ka izvErt&§jumam pievienota
Jirmalas pilsétas domes 2008.gada 8.septembra izzina Nr.1.1-41/868, kurd
ietverta informacija, ka ierosinata tdenssaimniecibas attistibas ploJekta
realizacija ir saskand ar pa$valdibas teritorijas planojumu.

o Atbilstodi VVD Lielrigas regionalas vides parvaldes sakotngja ietekmes uz
vidi izvertgjuma materidliem, tai skaita grafiskajiem, projekta realizicijai
paredzeta teritorija galvenokart aizpem esoSo ielu un infrastruktiiras objektu
teritorijas, bet dalgji atrodas arT Eiropas nozimes Ipa$i aizsargijamas dabas
teritorijas (Natura 2000) - projekta realizécija paredzéta Kemeru naciondld
parka neitrdlaja zona - darbi paredz&ti pa eso¥ajam ieldm un esodajos objektos
(kanalizacijas stiknu stacijas, fidens sagatavoSanas ietaises), lidz ar to netiek
paredz8ta negativa ietekme uz KNP teritorija esoSajam dabas vertibami.
Objekts robeZojas ar/nelield dala $kérsos dabas liegumu ,,Lielupes palienes
plavas” - paredzgta magistrala fidensvada izbiive paraleli esofajai dzelzcela
linijai. Jaatzimé, ka nepieciefamie nosacijumi tidensvada spiedvada izbiivei,
lai neietekmé&tu dabas lieguma ,Lielupes palienes plavas” teritorija eso¥as
dabas vertibas ir norddami VVD Lielrigas regionalas vides parvaldes
tehniskajos noteikumos - nepiecie§amibas gadijuma veicot arT zivsaimniecisko
ekspertizi par projekta iesp&jamo ietekmi uz virszemes fidensobjektu - Lielupi
konteksta ar projektd paredzéto Lielupes §kérsofanas risinajumu.

o Nemot veéra projekta raksturlielumus (ievérojami jaunbiivéjamo un
rekonstrugjamo tiklu garumi vairaku desmitu kilometru kopgarumai),



blvniecibas laika ir iespgjamas ar tiklu izbiivi/rak$anas darbiem saistitas
ietekimes konkr&tajas darbu realizacijai paredz&tajas vietas, tadu kopuma
projekta realizdcijas rezultatd prognozéjama vides stavokla uzlabo$anis
Jirmalas pilsétas teritorija (Gidensaimniecibas efektivitates, drosibas un
kvalitates, arT no vides aizsardzibas viedokla nodrofina$ana, tai skaitd
kanalizacijas sistémas avarijas risku un ar to saistito ietekmju mazina8ana,
novérsot piesarpojuma nondkSanu dabiskajas ekosisteméas - kas detalizéti
noradits arT darbibas ierosinatdja iesniegtajos materidlos).

o VVD Lichigas regionalds vides parvaldes sdkotngja ietekmes uz vidi
izvert§juma materidlos nav ietverta informacija par teritorija esoajam dabas
vértibam (Ipa8i aizsargdjamas sugas/biotopi), kas konkréta projekta
realizacijas risindjuma varétu tikt ietekmétas.

o Apkopojot sakotngja ietekmes uz vidi izvertgjuma rezultatus, tai skaitd nemot
véra projekta raksturojumu (darbibas realizacija paredzéta galvenokart jau
ietekm@ta teritorija, tai skaitd ielu sarkano liniju zond, k& arT esoSo
fidenssaimniecibas infrastruktfiras objektu teritorijas), VVD Lielrigas
regionala vides parvade secina, ka paredzgtas darbibas realizacijas rezultatd
nav paredzama biitiska ietekme uz vidi, tai skaitd uz Natura 2000 teritorijam -
darbibai nav japieméro ietekmes uz vidi noveértgjuma procediira. Vienlaikus
parvalde nordda, ka teritorijas arpus ielu sarkano Imiju zonam péc darbu
pabeigsanas jaatjauno dabiga zemsedze.

o Pamatojoties uz Valsts vides dienesta Lielrigas regionalas vides parvaldes
sakotngja ietekmes uz vidi izvertgjuma rezultatiem, Vides parraudzibas valsts
birojs uzskata, ka Tdenssaimniecibas infrastruktfiras attistibas projekta
rezultatd tiks uzlabota idensapgades drosiba un novérstas vides piesarno$anas
iespgjas no individualajam notekiidenu sistémam, k& ari samazinata kaitigo
vielu izpliide apkartgja vide, tai skaita virszemes fidenos/gruntstidenos.

e Vertgjot paredzeto darbibu atbilstosi ietekmes uz vidi noveértgjuma kriterijiem,
tai skaitd vért€jot paredzeétas darbibas vietu un apjomu konkrétd, iesniegtajos
materialos noraditaja risingjuma, Vides parraudzibas valsts birojs konstatg, ka
ierosinatd darbiba neatbilst likuma “Par ietekmes uz vidi novértéjumu” 4.,
4.'panta un 1.pielikumé noteiktajam darbibam, kuram veicams ietekmes uz
vidi novértgjums. Darbiba realiz&jama saskand ar VVD Lielrigas regionalas
vides pérvaldes izvirzitajiem nosacfjumiem, k& arT atbilsto§i darbibu
reglamentgjoSo normativo aktu prasibdm, projekta realizacijas/objektu
ekspluatacijas laikad TpaSi pievérSot uzmanibu apkéartéjas vides aizsardzibai no
iespgjamas negativas ietekmes.

Piemérotas tiesibu normas:
Administrativa procesa likuma 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10, 11., 12., 13., 14,
57.pants, 65.panta 3.dala, 66., 67.pants, likuma “Par ietekmes uz vidi novertgjumu”

4., 4.1, 11., 13. un 14.pants, 2004.gada 17.februara MK noteikumu Nr.87 “Kartiba,
kada novertejama paredzgtas darbibas ietekme uz vidi” 12.punkts.

Lémuma piepem$anas pamatojums:

Valsts vides dienesta Lielrigas regionalas vides parvaldes 2008.gada 9.oktobra
vestule Nr.5-7/5893, 2008.gada 9.oktobra sakotngjais ietekmes uz vidi izveért&jums



Nr.5-7/5884 un tam pievienotie materiali, iepriek$ mingtie fakti un piemérotas tiesibu
normas.

Lémums:

Nepiemerot SIA ,Jiirmalas tidens” ierosindtajai darbibai - fidenssaimniecibas
infrastruktiiras attistibas projekta ,,Udenssaimniecibas pakalpojumu at{istiba Jiirmala,
II karta” realizacijai Jirmalas pilsétas teritorija - ietekmes uz vidi novértguma
procediru.

So Vides parraudzibas valsts biroja lémumu, saskand ar likuma “Par ietekmes uz vidi
novertgjumu” 14.panta (2)dala noteikto, var parsiidzét tiesa viena ménesa laika Administrativa procesa
likuma noteiktaja kartiba.

Direktors A. Luk8evics




Latvijas Republikas Vides ministrija
VALSTS VIDES DIENESTA

LIELRIGAS REGIONALA VIDES PARVALDE
Registracijas Nr.90000017078, Ripniecibas iela 23, Riga, LV-1045
talrunis 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

Riga
Tehniskie noteikumi
RI 09 TN 0& 5%
Izdoti saskapd ar likuma ,Par ietekmes uz vidi novertgjumu” 4.panta otro daju un 2004.gada
17.februara Ministru kabineta noteikumu Nr.91 ,Kartiba, kadd regiondla vides parvalde izdod

tehniskos noteikumus paredzétajai darbibai, kurai nav nepiecie§ams ietekmes uz vidi novértgjums”
2an 12.punktu.

DerTgi Iidz 2014. gada.ﬁ‘. decembrim

Persona, kura gatavojas veikt darbibu (iesniedzéjs) SIA ,,Aqua-Brambis”

(fiziskas personas virds, uzvards,

ref.Nr.50003038591; adrese: Skolas iela 21, Riga; talr.29247844

adrese un talruna numurs vai komersanta nosaukums,

registracijas numurs komercregistra, adrese un talruga numurs)

Paredzéta darbiba UK tiklu papla$ind$ana Kaugurciema un fidensvadu izbiive Vaivaru,
Asaru un MelluZu rajona. Jaunu KSS izbiive Brikku un Draudzibas
ields.
Paredzétas darbibas Jurmalas pilsétas teritorija (saskana ar Jirmalas Gidenssaimniecibas
norises vieta attistibas projekta izstradato dokumentaciju).
(adrese)
Pamatojums: ies1ﬁed;éja 2009.gada 4.decembrT iesniegtais pieteikums.
Vides parraudzibas valsts birojs sava 27.10.2008. lémuma Nr.563 uzskata, ka
paredzgtajai darbibai ietekmes wuz vidi novértg§juma procedira nav
nepiecieSama. ' '
1. Vides aizsardzibas prasibas:

1.1. ProjektéSanas un blivniecibas darbus veikt atbilstodi speka eso$am Jirmalas pilsétas
teritorijas planojumam un apbiives noteikumu prasibam.

1.2.  Izstradat darbu organizacijas projektu, kurd noradit bivmaterialu krautuves, biivgruzu
atbértnes, tehnikas novietnes un stradnieku sadzives telpas. Paredz&t parvietojamo
tualeSu izvietojumu biivniecibas darbu laika.

1.3. Veicot bitvniecibu, atbilstodi Aizsargjoslu likuma 36.panta (3)dalai kapu aizsargjosla ir
aizliegts parveidot reljefu, bojat un iznicinat dabisko zemsedzi. Nav pielaujama
augsnes, ieZu un gruntsiidenu piesarnoana, aizsargdjamu sugu dzivotnu un biotopu
iznicinasana.

1.4, ProjektéSanas un bivniecibas darbus veikt atbilstodi 2000.gada 1.februdra Ministru
kabineta noteikumu Nr.38 ,Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 222-99
“Udensapgades argjie tikli un bives™ un 1999.gada 15.jtnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.214 , Noteikumi par Latvijas blivnormativu LBN 223-99 »Kanalizacijas
argjie tikli un biives™ prasibam.




1.5.

L.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

InZenierkomunikacijas izvietot atbilstodi 2004.gada 28.decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.1069 ,Noteikumi par inZenierkomunikiciju izvietojumu pilsétas,
ciemos un lauku teritorijas” prasiban.

Blivgruzus un bistamos atkritumus 8kirot un nodot utilizacijai, atbilstoi likuma "Par
piesarpojumu" 2.nodalas 4.panta 1.punkta un 5.panta 1.punkta un 11.panta 1.punkta
l.apakSpunkta prasibdm un likuma “Par atkritumu apsaimniekofanu” G.panta 1.- 4.
punktu prasibam un 2008.gada 16.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1051
"Bistamo atkritumu uzskaites, identifikacijas, uzglabaganas, iepakosanas, markésanas
un parvadajumu uzskaites kartiba" prasibam.

Azbestu saturofo atkritumu izmantoganu veikt atbilstodi 2006.gada 25.aprila Ministru
kabineta noteikumu Nr.332 , Noteikumi par azbesta un azbesta izstradajumu raZo3anas
radito vides piesrnojumu un azbesta atkritumu apsaimnickoZanu” prasibam.

Projekt€Sanas un biivniecibas gaitd ievérot Aizsargjoslu likumi noteiktos
aprobeZojumus, -

Gadijuma, ja tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit, biivprojekta tehniskos
risinajumus saskanot ar VVD LRVP atbilsto§i 1997.gada 1.apiila Ministru kabineta
noteikumu Nr.112 “Vispérigie blivnoteikumi” 95.punkta prasibam.

Atbilstodi 1997.gada 1.aprila Ministru kabineta noteikumu Nr.112 “Visparigie
buvnoteikumi” 172.punktam biivdarbi organizéjami un veicami ta, lai kait&jums videi
biitu iesp&ami mazaks. Vides un dabas resursu aizsardzibas, sanitirajas un dro$ibas
aizsargjoslas blivdarbi organiz&jami un veicami, ievérojot tiesibu aktos noteiktos
ierobeZojumus un prasibas.

Pirms objekta nodo¥anas ekspluatdcija pasititijam (bivétdjam) iesniegt rakstisku
pieprasijuma VVD LRVP. Pamatojoties uz 2004.gada 13.aprila Ministru kabineta
noteikumu Nr.299 ,Noteikumi par biivju piepemsanu ekspluaticija” 4.punktu VVD

'LRVP parbaudis un 10 darbdienu laika, atbilstodi savai kompetencei, sniegs atzinumu

par bives gatavibu ekspluatdcijai, tds atbilstibu akcept&tajam bivprojektam un
normativo aktu prasibam. " ’

Izvertéia dokumentacija:

2.1.

paredzetas darbibas pieteikums uz 3 lapam;

2.2.

valsts un pa$valdibu institiciju sniegtd informacija uz 12 lapam.

N =

o

Jurmalas pilsétas teritorija (saskana ar Jiirmalas tidenssaimniecTbas attistibas projekia izstridato dokumentaciju)

Piemerotas tiesibu normas:

Administrativa procesa likums.

Ministru kabineta 2004.gada 17.februara noteikumi Nr.91 , Kartiba, kada regionala
vides parvalde izdod tehniskos noteikumus paredzétajai darbibai, kurai nav
nepiecieSams ietekmes uz vidi novertgjums”.

Aizsargjoslu likums.

Ministru kabineta 2000.gada 1.februdra noteikumi Nr.38 , Noteikumi par Latvijas
blivnormativu LBN 222-99 “Udensapgades argjie tikli un biives™.

Ministru kabineta 1999.gada 15.jinija noteikumi Nr.214 ,Noteikumi par Latvijas
blivnormativu LBN 223-99 , Kanalizacijas aréjie tikli un biives™”.

Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumi Nr.1069 ,Noteikumi par
inZenierkomunikaciju izvietojumu pilsétds, ciemos un lauku teritorijas”.

Likums ,,Par piesarpojumu”.

Likums ,,Par atkritumu apsaimniekoSanu”.

Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumi Nr.1051 ,Bistamo atkritumu
uzskaites, identifikacijas, uzglabalanas, iepakoSanas, markéSanas un parvadajumu
uzskaites kéartiba”.



10. Ministru kabineta 2006.gada 25.aprila noteikumi Nr.332 ,,Noteikumi par azbesta un
azbesta izstradajumu razoSanas radito vides piesdrnojumu un azbesta atkritumu
apsaimniekoSanu”.

11. Ministru kabineta 1997.gada 1.aprila noteikumi Nr.112 ,,Visparigie biivnoteikumi®.

12, Ministru kabineta 2004.gada 13.aprila noteikumi Nr.299 ,Noteikumi par biivju
pienems$anu ekspluatdcija”,

Tehniskajos noteikumos noteiktas vides aizsardzibas prasibas var grozit saskana ar
Ministru kabineta 2004.gada 17.februara noteikumu Nr.91 , Kartiba, kiada regionala vides
parvalde izdod tehniskos noteikumus paredzétajai darbibai, kurai nav nepiecie$ams ietekmes
uz vidi novertgjums” 22.punktu.

AtbilstoSi Administrativa procesa likuma 79.panta (1)dalai un Ministru kabineta
2004.gada 17 februara noteikumu Nr.91 ,Kartiba, kdda regionalda vides parvalde izdod
tehniskos noteikumus paredzétajai darbibai, kurai nav nepiecieSams ietekmes uz vidi
novertgjums” 24.punktam Sos tehniskos noteikumus ménesa laikd no speka stafands dienas
var apstridét Vides parraudzibas valsts biroja, adrese — Riipniecibas iela 23, Riga, LV — 1045.

I.Hahele

Direktore
Datums 2009.gada /¢ .decembri

Veliks 67084276

Jurmalas pils@tas teritorija (saskand ar Jirmalas Gidenssaimniecibas attistibas projekta izstradato dokumentaciju)



VALSTS AKCIIU SABIEDRIBA

=
"g Ru}’l‘ih‘acllil’i Nr 40003032065 S

Gogola ield 3, Riga-50, LV-1547. Talruni: 67234940, 67232144, 67233743, Taksi: 67234327, 67820231, E-pasis info@ldz.lv
Norgkinu konts LV2ZIRIK0O0002013099850 A/S ,,DnB NORD Banka” kods RIKOLV2X

Riga

O\Q/L 02009, Nr: Wf-5 /409
/

Uz 14.10.2009. Nr.0906/21

SIA ,,Aqua-Brambis” biivprojekta
vaditajai LLibkovskai

Tehniskie noteikumi

Projektgjot tidensvada ielik§anu zem slie¥u celiem 27,164km, 28,082km un 29,157km

iecirkni Torpakalns — Tukums jaievéro $adi tehniskie noteikumi:

1.

2.

Projekts izstradajams uz aktudla digitala topografiskda plana, saskapa ar LBN 005-99
InZenierizp&tes noteikumiem blivnieciba”, noradot zemes vienibu kadastra numurus.

Veicot topografiskd plana sastadiSanu, noskaidrot un plana norddit dzelzcela
infrastruktras objektus, t.sk. visas dzelzcela komunikdcijas, kuru atraSanas vieta ir

noskaidrojama un saskanojama Rigas signalizacijas un sakaru distancg (elektroapgades .

linijas — Maruta Skrebele, tel. 67236723, sakaru linijas — Nina JerSova, tel. 67232084) un
Rigas celu distance (tel.67236605). Ja Gidensvada ielikSanas zoni tiks atrastas dzelzcela
komunikdcijas — sakaru un elektroapgades linijas, par pasititdja lidzekliem japaredz to
parcel¥ana no apblivéjamas zonas, lai nodroinatu komunikacijas aizsargjoslu.

Projekta iezlm& dzelzcela zemes nodalfjuma joslas robezas un pirms projekta
saskanoSanas sagemt zemes Ipasnieka vai tiesiskd@ valditdja atzinumu (Nekustama TpaSuma
registréSanas dajas vaditajs A.Deksnis, tel.67234484).

Skersojuma vietas precizét ar Rigas celu distanci un Rigas signalizacijas un sakaru
distanci, sastadot §k&rsojuma vietu izvéles aktu. Aktu pievienot projektam.

Ielik§anas dzilumam no apvalkcaurules virsmas lidz sliedes p&dai jablit ne mazakam ka
2,5m, un 0,7m lidz Gdens novadgravja dibenam.

Attalumam plana no apvalkcaurules gala [idz sliedém jabiit ne mazak ka 5,0 m., un no
apvalkcaurules gala ‘[idz zemes klatnes malai (vai Gidens novadgravia malai) jabiit ne
mazak ka 3,0 m.

Attalumam plana no apvalkcaurules lidz inZenierbGvju pamatam un parmijam jabiit ne
mazakam ka 10 metri.

Paredzgt sl&dzo§as armatiiras iertkoSanu tdensvada atvienoSanai avarijas gadfjuma.
Paredzét dzelzcela vajadzibam pa vienai caurulei @100 mm katrd Sk&rsojuma vietd. Péc
celtniecibas pabeigSanas izbiivétas caurules nodot Rigas signalizacijas un sakaru distancei,
noformgjot aktu. Akta kopiju nosttit Tehniskas vadibas direkcijas telekomunikaciju dajai.

10.Darbu veiksanas laika nodroginat dzelzcela kabelu saglabaSanu.
I1.JanodroSina dzelzcela sakaru un elektroapgides kabelu aizsargjosla. Skérsojumu ar

dzelzcela kabeliem izpildit, ievérojot elektroietaidu iertkoSanas noteikumu prasibas.

12.Buvbedres raksanu dzelzcela sakaru un elektroapgades kabelu aizsargjoslas tuvuma veilkt,

nepielietojot mehanismus.

13.P&c darbu beigSanas sakdrtot teritoriju.
14.Projektam pievienot dzelzcela Skérsgriezumu gar udensvada trasi.




15 Projekta dokumentdcija jasaskano ar Rigas celu distanci, Rigas signalizacijag un sakaru
distanci un ar valsts a/s ,,Latvijas dzelzcel§” projektu saskanofanas komisiju.

16.Visas instancés saskanoto digitdlo topografisko planu ar pazemes un virszemes
komunikacijam, kas ir par pamatu projekta izstradei, pirms projekta iesnieganas VAS
»Latvijas dzelzcel§” projekiu saskanofanas komisija iesniegt elektroniskd veida (CD)
MicroStation vai AutoCad formatd valsts a/s , Latvijas dzelzcel§” Tehniskas vadibas
direkcijas Nekustama IpaSuma registracijas dalas Karfu nodald (Rigd, Gogola iela 3,
11.kabineta, tel. 67234380) vai nosttit uz adresi denis.titovs@ldz.1v.

17.Pa vienam projekta un izpilditas dokumentacijas eksemplaram nodot Rigas celu distancei
un Rigas signalizacijas un sakaru distancei.

18.Pirms darbu sdkuma sanemt no Rigas celu distances un Rigas signalizacijas un sakaru
distances rakstisku atlauju darbu veikSanai dzelzcela zemes nodalifjuma josla un dzelzcela
komunikaciju aizsargjosla.

19.Paredzét dzelzcela parstaviiem samaksu par uzraudzibas realizéSanu. Noslégt atbilstoSus
l[igumus.

20.P&c darbu pabeig§anas sapemt no Rigas celu distances un Rigas signalizacijas un sakaru

. distances atzinumus par veiktajiem darbiem.

Sie tehniskie noteikumi ir spgka vienu gadu.

Attistibas direkcijas direlktors M.Riekstins

Goldfarbs 67234732 Dokuments saglabits faild: C:\Documents and Settings\goldfarbs\My Documents\Tehniskie
noteikumi\2009\Udensvads Jurmala 3 vietas.doc 19.10.2009.
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LV -2015, Jiirmala, Jomas iela 1/5, talrunis +371-7093862, falss 4-371-7762288

KOKU CIRSANAS KOMISITA

Jirmala

J2.04. 2070 N /2/20/9/;._

SIA Aqua — Brambis

Par koku cir§anas saskano$anu

Jlrmalas pilsétas domes Koku cirSanas komisija 2010.gada 22.aprilf izskatija
jusu 2010.gada 16.aprila iesniegumu Nr.0906/64 par koku cirfanas nepiecie§amibu
Jirmalas Gdenssaimniecibas atiistibas projekta 2.kartas Gidensvada un kanalizdcijas tiklu
paplaSinaSanai Kaugurciema, Vaivaros, Asaros un MelluZos.. .

Koku cirSanas komisija saskano projektéto komunikaciju izbiivei traucgjodo

koku nocirSanu.

O )

Koku cir§anas komisijas priekssedetdis A A .Sapronovs

o 2 2 2 VP

>

alas pilsétas dome
KoKu cirSanas komisijas
prieks§sédétafs

Alls Sapronovs -

-'/

Sapronovs
67093862



24.11.2009

Elektroietaisu ierikoSanas Tehniskie noteikumi
(projektésanas uzdevums)

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS.

1.1. Piesléguma pieprasitajs: Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "JURMALAS UDENS"

Talr: 67811361
1.2. Pieslédzamas elektroietaises atraSanas vieta:
Kadastra Nr: 13000194201
Koordinatas- X:313296.064 Y: 477044.111
1.3. Pieslédzama objekta raksturojums:  Cits
1.4, Piesleguma raksturojums:  Jauns pieslégums
1.5. Tehniskie raditaji:

Nr. 111869091
Derigi lidz 16.11.2010

2. pielikums

Lielakais Vienlai- Ievada
elektro- Palai- Kopa cigd aizsar-
dzingjs Sanas uzsta- maksi- dzibas
Pieslédzamas vai stravas dita mala aparéata Sprie-
elektroietaises atra§anas aparats lielums jauda slodze nominédla  |gums Fazu
adrese (kW) (A) (kW) (kW) strava (A) [(V) skaits
EsoSie 0 0 0 0 0 0 0
Brik8ku iela Jurmala, Kopa nepieciefams | 5.3 39 21 17 32 400/230 3
Atlauts 53 39 21 17 32 400/230 3
EsoSie 0 0 0 0 0 0 0
Briksku iela Jirmala, Kopa nepiecie§ams | 5.3 39 21 17 32 400/230 3
Atlauts 5.3 39 21 17 32 400/230 |3
1.6. Biivprojektésanas stadijas un izbiives kirtas:
Tehniska projekta stadija. Viena izbives kérta.
2. NORADIJUMI BUVPROJEKTETAJAM.
2.1. Baro3anas avots:
110 kV A/ST. Nr. 152 - Sloka
20 kV Linija L-22
Kapacitativa zemessiéguma strava: I (c) = 194.0 A
2.2. Pievienojuma vieta:
Teritorijas kods: 488 - Jirmalas ETR
Nr. SP, FP VS TP ZS
1. - TP245 Z02 -
2. - TP245 701 -
3. - -

2.3. Vid. sprieguma elektroietaises:
2.4. Transformatoru apak$stacijas:

2.5. 0,4 kV elektroietaises:

Uzstadit LU-3/32 tipa uzskaites sadalnes arpus Lietotdja teritorijas. Proj. uzskaites sadalnes pieslégt pie EPL
balsta N1.2(Z-245-2) ar kabeli AXPK 4x70 un kabe]skapja CK-1525(Z-245-1) ar kabeli AXPK 4x70.

Kabelskapi CK-1525 nomainit ar KS-6a tipa kabelskapi.

2.6. Elektroietai§u piederibas un apkalpes robeza:

uz Lietotaja kabellinijas pievienojuma kontaktiem Piegadataja uzskaites sadalneé.

Par kontakta stavokli atbild: ~ Piegadatajs

2.7. Paréjas prasibas:

2.8. Buvprojekta izstrades termins:
16.05.2010

2.9, Biivprojekta iesniegSanas vieta:
Jurmala, Emilijas iela 14, Attistibas dalai.

3. PAPILDUS INFORMACIJA.




*Tabula lietotie iesp&jamie saisindjumi:

ZS - lidz 1kV elektrotikls;

EPL - elektroparvades linija;

GVL, GL - gaisvadu linija;

KL - kabe]linija;

SP, FP - sadales (fidera) punkts;

TA, TP - transformatora apaksstacija (punkts);
VS - 6-20kV elektrotikls;

A/ST. - 110/6-20kV baroSanas apaksstacija.

Izstradaja: Prikna Edvins, tel. 26387174, 67726710; 67761959

Dokuments ir parakstits elektroniski un ir derigs bez paraksta



12.11.2009 2. pielikums
Elektroietai$u iertkoSanas Tehniskie noteikumi

(projektésanas uzdevums)
Nr. 111894095
Derigi lidz 06.11.2010
1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS.
1.1. Piesiéguma-pieprasitéjs: Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "TURMALAS UDENS"

Talr: 67811361 {( s
1.2. Piesledzamas elektroietaises atradanas vieta: J -
Kadastra Nr: 13000191525 PrgrenCbo /
Koordinitas- X:313731.152 Y: 476196.32 A u?_ugwj
1.3. Pieslédzama objekta raksturojums:  Cits (j)

1.4. Piesléguma raksturojums:  Jauns pieslégums
1.5. Tehniskie raditaji:

Lielakais Vienlai- Tevada
elektro- Palai- Kopi cigd aizsar-
. dzingjs Sanas uzsta- maksi- dzibas
Pieslédzamas vai stravas dita mala aparata Sprie-
elektroietaises dtrafanis aparats lielums jauda slodze nomindld  [gums Fazu
adrese (kW) (A) (kW) (kW) strava (A) |(V) skaits
- . 1 Esogie 0 0 0 0 0 0 0
E{ji‘f_i’i;suﬁﬁsfg:f:ma Kopa nepieciciams | 5.5 42 2 18 32 400230 | 3
’ Atlauts 155 42 22 18 32 400/230 |3
i, . Esofie 0 0 0 0 0 0 0
ifjifi’stt’sfu:ﬁﬁ S Kopa nepieciesams | 55 42 2 18 32 400230 |3
: ’ ' Atlauts 5.5 42 22 18 32 400/230 |3

1.6. BitvprojekteSanas stadijas un izbiives kartas:
Tehniska projekta stadija. Viena izbiives karta.
2. NORADIJUMI BUVPROJEKTETAJAM.
2.1. Baro3anas avots:

110 kV A/ST. Nr. 152 - Sloka

20kV Linija 1.22 K51

Kapacitativa zemessléguma strava: I (c) = 70.55 A
2.2. Pievienojuma vieta:

Teritorijas kods: 488 - Jiirmalas ETR

Nr. [ SP,FP VS TP ZS
1 _ - TP 226 Z 06 -
2. ; TP 307 Z 08 -
3, - )

2.3. Vid. sprieguma elektroietaises:
2.4. Transformatoru apaksstacijas:

2.5. 0,4 KV elektroietaises:
Uzstadit uzskaites sadalnes LUKS-2 (N-LU-1I-3/32) un N-LU-II-3/32.
Breks$u un Kaugurciema jelas stiri uzstadit kabelskapi KS-4A, kura iegriezt esogo kabeli no transformatora
apaksstacijas TP307-08. No projektéjama KS-4A lidz EPL balstam Nr.12 samontét kabeli AXPK-1-4x150mm2.
No projektéjama KS-4A lidz LUKS-2(N-LU-II-3/32) noguldit kabeli AXPK-1-4x150mm2. No EPL balsta Nr.4
lidz N-LU-II-3/32 noguldit kabeli AXPK-1-4x35mm?2. (TP226-06).

2.6. Elektroietai$u piederibas un apkalpes robeza:

uz Lietotdja kabellinijas pievienojuma kontaktiem Piegadataja uzskaites sadalng.
Par kontakta stavokli atbild: ~ Piegadatajs

2.8. Buvprojekta izstrades termins:
06.11.2010

2.9. Biivprojekta iesnieg§anas vieta:



3. PAPILDUS INFORMACIJA.
*Tabula lietotie iespéjamie saisindjumi:
ZS -lidz 1kV elektrotikls;
EPL - elektroparvades linija;
GVL, GL ~ gaisvadu linija;
KL -~ kabellinija;
SP, FP —sadales (fidera) punkts;
TA, TP — transformatora apaksstacija (punkts);
VS - 6-20kV elektrotikls;
A/ST. - 110/6-20kV baro$anas apaksstacija.

Izstradaja: KeiSs Gunars, tel. 26486044, 67726713

Dokuments ir parakstits elektroniski un ir derigs bez paraksta

3846310/ 23(25)



LATVIAS REPUBLIKA

JURMALAS PILSETAS DOME

LV - 2015, Hrmala, Jomas icld /3, dlrants 67093800: 67093816
Fakss: 67093930: 67093884
F-pusts: pasts@gipd.gov.lv

Jirmali
A0 / Y/,

Uz Nr.

STA L Jaemalas fdens”

.--,,”

H
Promenddes iela TA, Jirmala. LV-2015
Parinventarizicijas materiglion

Jarmalas  pils€tas  dome v sanémusi  vestuli par meZa zemes invenlarizacijas
materidliem, kas nepicciegami tdenssaimniecibas al(istibas tehniska projekta saskanoSanai.

Jirmalas pils€tas domes Vides aizsardzibas nodalas 2009.gada 23 . novembra tehniskajos
noteikumos Nr. 19-16/73 ir uzdots sanemt Rigas — Ogres virsmezniecibas Babites mezniecibas
alzinumu par meza zemju ietilpsunu visd UK tiklu izbiives teritorija un zemesgabalos, kuros
tick konstalGla meza zeme, veikl meza zemes inventarizaciju un  sanemt mezniecibas
notetkumus biivniecibai,

Rigas regiondlas virsmezniceibas BabIles meznieciba 2009 gada 22 .decembra véstule
N 3-16/279 1 sniegusi tikai vizoudlu atzinumu par iespljamam meza zemém proj iekla skartajas
zemes vientbas. Valsts meza dienesta Meza valsts redistrd meza invenlarizicija ir registiéta
tikai zemesgabald JGrmald, Kauvgurciems 4201, kar redali dab@ ir cels, kas §k@rso zemesgabalu
un tiks izmantots Gdensapeides un kanalivicijas Gklu izbivei.

Saskapd ar Meza lkwoa 3.panta teedds dalas 1) punktu par meza zemi neuzskata
valsts, pasvaldibu, uzncmumu un mdju csosd cela un dzelzeela zemes nodalfjuma joslu
normativajos aktos noteiktd platumd. ja cels vai dzelzeels skérso meza teritoriju™

Liclaka dala teritoriju, kur 1,xn'cd761x‘ izbtivel UK tiklus, atrodas cela zemes nodalfjuma
jesld, kur e it esodi celi Pée Jarmalas pilsélas domes PilsCtsaimniecibas abiekiirtedanay
nodalas mezsaimniectbas vecaki s;[,nualm a Ata Sapronova informacijas redils cel$ nav tikai
zemeseabald Jarmald, Mednu iela 0116 — Medpu iela no Olgas ielas 1Tdz Mirdzas ielai. Sis
zemesgabals i cela zemes nodaltjuma josta, tam iy noteiktas sarkands ITnijas. lelas izbiive Saja

zemuesgabald pagaidiam nav paredzCta, 1idz ar to ae nav paredzEla meza zemes transformacija,
projeki@tais UK tiklu (ragses bis nepiccicdams skanot ar Ogres virsmezniceThas Bubiles
meznieetbu. Blakus Zolta pieminekliny (Kaugurciems 4201) csosajd zemesgabald Briksku icla
4206 arf v noterktas sarkands ijas, redli dabad tur nay esoSa cela, bet nav arf mezs,

e
zpilddirektora pa, /l[@/ V. FREIMANIS

AL Deicmane, 67093957
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VALSTS MEZA DIENESTS
RIGAS REGIONALA VIRSMEZNIECIBA
BABITESMEZNIECIBA
Liepu aleja 17, Babite, Babttes pag., Babttes nov.,LLV-2101, talr. 67919352
e-pasts:babites.meznieciba@riga.vimd.gov.lv

Babite
11.11.2010. Nr. 1-4/262
Uz 06.09.2010. Nr.0906/93
SIA “Agua-Brambis”’
Skolas iela 21-413,Riga, LV-1010

Par tehniska projekta saskanofanu Jirmalas iidenssaimniecibas
attistibas projekta 2.karta’’.

Valsts meZa dienesta (turpmék teksta VMD) Rigas regionalas
virsmezZniecibas ~ Babites mezZnieciba  09.09.2010. sapéma SIA  “Aqua-
Brambis’’dokumentu Nr.0906/93 no 06.09.2010. “’Par tehniska projekta saskano$anu
Jirmalas fidenssaimniecibas attistibas projekta 2.kartd” ar ligumu saskanot fidensvada
tehnisko projektu Mednu iela posma no Olgas ielas [1dz Mirdzas ielai.

Saskana ar Aizsargjoslu likumu (piepemts Saeima 25.02.1997.) 1. panta 13.
punktu sarkana linija ir pa§valdibas apstiprinataja teritorijas planojuma noteikta linija,
kas norobeZo cela, ielas vai piebrauktuves izbGivei nepieciefamo teritoriju.

MeZa likuma (pienemts Saeimd 24.02.2000.) 3.panta 3.dalas 1. punkts
nosaka, ka par meZa zemi neuzskata valsts, pa§valdibu, uzpgmumu un méaju eso$a cela
un dzelzcela zemes nodalfjuma joslu normativajos aktos noteiktaja platumai, ja cel§
vai dzelzcel$ Skérso meZa teritoriju.

Saskana ar Jirmalas pilsétas Domes 2001. gada 8. marta saistoSajiem
noteikumiem Nr, 3 “Par Jirmalas ielu sarkano Imiju korekcijas plana apstiprinaSanu”
Mednpu iela posméa no Olgas ielas 1idz Mirdzas ielai atrodas ielu sarkano Iiniju
teritorija.

Pamatojoties uz augstdak min&to, meZa zemju platibas, kas atrodas Ipasuma
JGrmald, Medpu iela posma no Olgas ielas lidz Mirdzas ielai sarkano liniju robezas,
nav uzskatdmas par meza zemi un uz tam nav attiecinamas MeZa likuma prasibas.
Lidz ar to, uz jau uzblivéto cela nodalfjuma joslas esofdjam meZa platibdm nav
attiecindmi meZa zemes transformacijas nosacijumi, bet koku cirSana Sajas platibas
notiek saskand ar LR MK 2006. gada 29. augusta Noteikumu Nr. 717 “Kartiba koku
cir§anai arpus meza zemes normam’.

/(&6{71/’ Sanita Matule

MezZzines vietn.

Matule 67919190



Jurmalas Gidenssaimniecibas attistibas projekta 2 .karta-/. bitvprojekts
UK tiklu paplasinasana Kaugurciemd un iidensvadu izbitve Vaivaru, Asaru un Melluzu rajond

Jaunu kanalizacijas sitkpu staciju izbitve BrikSku un Draudzibas ielas

1.2.sadala: Paskaidrojuma raksts

SIA “Aqua-Brambin” Pas.Nr.0906



Jurmalas fidenssaimniecibas attistibas projekta 2 .kirta-1. birvprojekts
UK tiklu paplasinasana Kaugurciema un iidensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajond

Jaunu kanalizdcijas sikpu staciju izbiive BrikSku un Draudzibas ielas

1.1 TEV ADS ettt e h e e h et 1
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1.1

1.2

IEVADS

Tehniskais projekts izstradats saskana ar 2009.gada 2 jiilija noslegto ligumu starp SIA
,Jirmalas idens” un SIA ,,Aqua-Brambis” par iepirkuma dokumentacijas izstradi Jiirmalas
idenssaimniecibas attistibas projekta 2. kartas darbu un pakalpojumu [tgumiem.

Tehniskais projekts izstradats pamatojoties uz inZenierbiivju planoSanas uzdevumu un taja
noteikto tehnisko noteikumu prasibam, ki arT atbilstosi Latvijas biivniecibas likumdoSanai,
Visparigiem bivnoteikumiem un blivnormativiem.

Jurmalas Gidenssaimniecibas attistibas projekta 2.kartas tehniskais projekts paredz fidensvada un
kanalizacijas tiklu biivniecibu un rekonstrukciju Jirmalas pilséta. Liela apjoma dg| projekts ir
sadalits 6 dalas tas ir 6 biivprojektos.

Sis ir 1. bitvprojekts tas ir 1.dalas tehniskais projekts, kas izstradats diviem pilsétas rajoniem
(viens ir Kaugurciema rajons, otrs ir Vaivaru, Asaru un MelluZu rajons).

Projekta paredzgts izbuvet:
e {idens padeves magistrales-Kaugurciema, Vaivaros, Asaros, MelluZos
* {idensapgades tiklus-Kaugurciema
o kanalizacijas pasteces vadus-Kaugurciema
o kanalizacijas spiedvadus-Kaugurciema

o kanalizacijas siiknu stacijas-Kaugurciema.

ProjektéSanas darbi veikti saskana ar iepriek$ veikto izp&tes darbu materialiem:

e Jurmalas idenssaimniecibas attistibas investiciju projekta pamatojo$as dokumentacijas
sagatavoSana. Investiciju zinojums”, SIA ,,Aqua — Brambis”, 2008., pieejams Pasiititaja
biroja;

e Jiirmalas centralas dalas idensapgades sistémas hidrauliskais aprékins, pieejams
Pasititdja biroja;

ESOSAIS STAVOKLIS

Miisu apskatamajos rajonos galvenokart pastav individuala un mazstavu dzivojamo maju
apbiive ar Sauram ielinam.

Kaugurciema rajona praktiski nav centralizétas tidensapgades un kanalizacijas sistémas.
Nedaudzie esosie tidensapgades un kanalizacijas tikli ir izvietoti Kapteina Zolta , Putu un
Raudas ielu rajona, ka arT gar majam, kas atrodas Talsu Sosejas mala starp Draudzibas un Vézu
ielam.
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1.3
1.3.1

1.3.2

Praktiski Gdensapgade tiek risinata no privatiem urbumiem vai lokali, p&c katra Tpasnieka
iespgjam.

Lielaka dala sadzives notekiideni no individualam dzivojamam ekam tiek savakti uzkrasanas
tvertn@s, kuras bieZi nav hermétiskas un rodas nopliides grunt, kas talak piesarpo gruntsiidenus.
Tvertnes tiek tukSotas ar izveSanu. lesp&jams, ka dala notektidenu tiek nelegali novaditi gravjos.

Atseviskam majam ir savas-lokalas notekiidenu attiriSanas iekartas.

Kaugurciema uz 2022. gadu tiek prognozeéti 1233 iedzivotaji, kas sastada aptuveni ~2% no
kopgja iedzivotaju skaita Jirmalas pilséta. Sobrid aja rajona iedzivotaju skaits, kas izmanto
tdensapgadi ir 127, kas sastada 11% no kopgja rajona iedzivotaju skaita un 55 iedzivotaji, kas
sastada 5% no kopgja rajona iedzivotaju skaita, kas izmanto kanalizaciju.

Vaivaros un Asaros tagad kopa dzivo ~1779 iedzivotaji, kas sastada aptuveni 3,2% no kopgja
iedzivotaju skaita Jirmalas pilséta. Sobrid $aja rajona centraliz&ta lidensapgade nav pieejama
nevienam iedzivotajam.

VISPARIGA INFORMACIJA PAR BUVOBJEKTU

Biivobjekta novietojums

Jirmala atrodas Latvijas centralaja dala, pie Rigas jiiras [i¢a. Rigas jiiras Iicis apskalo visu
Jurmalas zieme|u malu. Jirmalas pludmale ir 32 km gara, klata ar baltam kvarca smiltim.
Dienvidos Jirmalu 30 km garuma norobezo Lielupe. Gandriz visa tas garuma Jurmala ir
dabiska zemes stréle starp Lielupi un jiiru.

Kaugurciems atrodas Jurmalas pasa Rietumu gala starp Talsu Soseju un jiiru. Vaivari, Asari un
Melluzi novietoti no pilsétas centra Rietumu virziena.

Mingtajos rajonos galvenokart pastav individualo un mazstavu dzivojamo maju apbiive ar
Sauram ielinam, kuras jau ir izvietotas citas inZenierkomunikacijas, t.sk. gaze, elektribas un
sakaru kabeli.

lelas lielakoties ir ar grants, izbraukta asfaltbetona vai dabigas smilts/grants segumiem.

Vietejie apstakli

Klimats Jirmala ir piejtiras apgabalam tipisks —gada vid&ja temperatiira ir 6,2°C (vasara
17,3°C, ziema -4°C), nokri$nu summa neparsniedz 636mm/gada.

Kaugurciema- reljefs ir nosaciti plakans ar daziem kapveida pauguriem. Zemes atzimes svarstas
no +1.9 Iidz +5.0m un kapas lidz +7.0m Baltijas augstuma sistéma.

Vaivaros, Asaros un Melluzos - reljefs arT ir nosactti plakans. Zemes atzimes svarstas no +2.5
lidz +5.5m Baltijas augstuma sist€éma.

Lielakaja dala ielu no augstak apskatitiem rajoniem tiek prognozeti griiti-saspiesti vai |oti
saspiesti blivdarbu veikSanas apstakli, jo ielipas ir saméra $auras, biezi ar gravju sistému gar
malam, kas samazina izmantojamas ielu platibas. lelipas ir daudzas esoSas komunikacijas. Ir
esosie elektribas kabeli gan pazemes, gan virszemes uz stabiem, ir telefona kabeli un telefona
kanalizacija, ir esoSi gazes vadi, kas gan ir izblivéti saméra nesen un bieZi atrodas brauktuvei pa
vidu. Ir arT zinams, ka vél tagad paraléli Sim projektam, ,,Latvijas gaze” turpina projekt&Sanu un

jaunu gazes vadu izbiivi $ajos rajonos. Starp komunikacijam nav iespgjams ievérot normativos

SIA “Aqua-Brambis” Pas.Nr.0906



Jirmalas Gdenssaimniectbas attistibas projekta 2.karta-/. biivprojekts
UK tiklu paplasinasana Kaugurciema un iidensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un MelluZu rajona

Jaunu kanalizacijas sitkpu staciju izbiive Briksku un Draudzibas ields

1.3.3

1.34

attalumus. Ka arT visu caurulvadu transejas biis ar gruntsiidens klatbiitni un biis nepiecieS8ama
gruntsiidens atstikné$ana un novadiSana, un tam nepiecieS$amo materialu un iekartu novietne.

Vietam ir nelegali Zogi, kas ir izblivéti arpus TpaSuma robezam sarkano ITniju iekSpuse un biis
traucgjosi biivdarbiem, ja tie nebiis parbiivéti atbilstosi ipa§uma robeZai. Kaugurciema iela un
Jaunatnes iela Zogi ir izbiivéti $k€rsam pari ielai to aiztaisot ciet, lidzigi arT ir L1daku iela, kur
papildus vz ielas ir arT nelegali §kiinisi.

Pamatojoties uz iepriek§ mingto, rakSanas darbi blis apgriitinati un vietam javeic pa posmiem
bez mehanismu pielietoSanas . Vienlaicigi, javeic pasakumi blakus esoSo komunikaciju (gazes
vadu, telefona kanalizacijas un kabelu) nostiprinasanai un aizsardzibai.

Kaugurciema tidensvada trases tie§a tuvuma ir Kaugurciema dizozols, kas atrodas Kaugurciema
ielas un Kapteina Zolta ielu krustojuma, péc Jirmalas domes saistoSajiem noteikumiem tiek
prasita 10m aizsargjosla.

Vaivaros, Asaros un Melluzos tidensvada magistralém 3 vietas biis jaskérso dzelzcelu, iecirkni
Tornkalns-Tukums, kur darbi javeic ar beztran$ejas metodi un saskana ar VAS ,,Latvijas
dzelzcel§” tehniskiem noteikumiem Nr. DA-3/200 no 26.10.2009.

Blivuznémejam viss minétais janem véra darbu izcenojumos un sastadot buivdarbu laika
grafiku.

Topografija

Topografiskas izpétes materialus skatities $T projekta 2. s€juma.

Geotehniska informacija

1) Geomorfologiski objekts atrodas Piejiiras zemieng, Baltijas jiiras LitorTnas stadijas
transgresijas zona, izpetitas dabigas gruntis trases josla un stikiu stacijas pamatnes augSdala —
aluviali — marinas genézes, siiknu stacijas apakdala — Baltijas ledus ezera veidojumu genézes.

2) Urbumi ir izvietoti uz ielu nomalém (ar atseviskiem ielu seguma konstrukcijas atsegumiem),
komunikaciju iebiives dziluma zem uzb&rtajam gruntim; ielas seguma principiala uzbiive —
griezumu labaja puse.

3) Kanalizacijas caurulvada un kontrolaku ieblives iespgjama dziluma, parasti zem uzb&rtam
smiltim ar org. + 3%, 0,2 — 0,6m biezuma uz ielu nomalém, vidi un pamatni veido praktiski
tikai smalkas smiltis, ar retam puteklainas smilts un kiidras (kiidrainas apraktas augsnes) linzam
urb. 50A, 51 rajona, kuras praktiski nevar ietekmé&t caurulvadu biivniecibu, izpemot vertikalu
filtracijas ierobeZoSanu; ielu braucama dala parasti ar asfaltbetona segumu 3 — 10 cm, parsvara
5 — 6 cm biezuma uz dolomitskembu pamata, retak — dabigas grants segums ar organikas
piejaukumu.

4) Udensapgades un kanalizacijas caurulvadu iebiivei nepiecieS§amo gruntsiidens pazeminasanu
smilts gruntis var veikt ar standarta adatfiltriem; gruntstidens pietece transejas un buvbedrées
novertgjama ar filtracijas koeficientiem, noteiktiem pie gradienta ,,1”, kuri svarstas ievérojamas
robezas (1,5 — 11 m/dn) un nav atkarigi no granulometriska sastava, kas smalkam smiltim ir Joti
viendabTgs, bet no to blivuma pakapes un organikas vai dzelzs hidroksidu piejaukumiem; ta ka
smiltts visur dominé frakcija 0,25 — 0,1 mm (75 — 95%), nepiecieSams ierikot iznesu
nosédiekartas. Pazemes tideni pamatiezos (GTE — 21c¢) un lokalmorénas (GTE — 18L)
starpslaniSos hidrauliski saistiti ar gruntsiideniem un kopgjiem limeniem; pietece no
starpslaniSiem koeficenta; KSS-1 var but atklata atsiikné$ana, vai ar7 lielas pieteces gadijuma,
enkura zemiidens beton&Sana.
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1.4
1.4.1
1.4.1.1

5) Gruntsiidens pazeminaganas ietekme uz blakus ku stabilitati (uz to lentveida pamatiem) péc
padreiz&jam prognozém ir nebiitiska, tatu nav vélama nelietderigi ilgstosa gruntsiidens
atstikné$ana to tuvuma; gruntstidens [Tmenu at8kiribas dazadu gadu izp&tes materialos norada uz
to iespg&jamam ilglaicigam dabiskam svarstibam un to amplitiida var sasniegt £0,8m; p&c
LVSEN-206-1;2001 gruntsiidens smilts gruntis nav agresivs pret betonu no parasta
portlandcementa.

Kaugurciema pamatnes dzilakajos slanos pamatiezu tuvuma (>4,5m) smiltsslana apakSdala ka
arT lokdlmorénas (18L) un pamatiezu mala ar gipsa ieslégumiem (21c) starpslaniSos (KKSS-2,
urb. 22, 24, 25, 28, 41, 42, var biit vidéja (XA2) sulfatu agresivitate; ar gruntsideniem
nesajauktiem pazemes tideniem GTE —21c un GE — 18L starpslaniSos var biit stipra (XA3)
sulfatu agresivitate pret betonu (péc inst. ,,Pilsétprojekts” 1986.g. izpétes materialiem),
gruntstidenu bitiski piesarnojumi (vizuali un péc smakas) nav konstatéti.

6) Normativais grun$u caursal$anas dzilums péc LBN 003-01: ar 50% varbiittbu 0,98m, 10% -
1,34m, 1% - 1,48m.

7) Tran$eju aizbértném izmantojama izrakta grunts — dabiga smilts kopa ar uzbgrto grunti; tas
sablivésana zem ielu brauktuves — saskana ar Proktora testa rezultatiem (4.5 pielikuma, 3.
s&juma) un zemes klatnes biives normativiem.

Ar pilnu geotehniskas izpétes materialu komplektu var iepazities 8T projekta 3. s€juma.

BUVPROJEKTA RISINAJUMI-KAUGURCIEMA
Udensvads
Udensvada izbitve

Kaugurciema ir paredzéts izbiivét tidens padeves magistrali DN 150mm no keta caurulém, kas
veidos galveno Tidensvada cilpu $ai rajona un tas trase ies pa Celtnieku, Rengu, Murdu,
Kaugurciema un Tel$u ielam. Izblivéjama tidensvada magistrales garums ir ~2 640 m.
Pieslegums pie esoSiem pilsétas tidensvada tikliem ir paredzéts divas vietas-pie eso$a vada DN
200mm pagalma tikla, ekas Skolas iela 69 gala un otrs pieslégums ir pie jauna Gidensvada DN
300mm magistrales, kas tiek projekta pa Talsu Soseju, un kurai ir pievienojums esoSam
idensvadam d 400mm Mazaja Nometnu iela.

Kaugurciema paredzéta arf sadalo$o tidensvada tiklu biivnieciba praktiski pa visam ielam, lai
dotu iespgju visiem iedzivotdjiem pieslégties centralizétam Gidensvadam. lelu tikli paredzeti DN
100mm no keta caurulém. Isakiem izzariem, kas iet garam tikai daziem gruntsgabaliem,
caurulvads biis no de 63mm PE caurulém. SadaloSo tiklu garums ~5 900m.

Gan no magistraliem, gan sadalo$iem tikliem paredz&ts izblivét atzarojumus jauniem abonentu
pieslégumiem no ielas vada Iidz ielas sarkanai linijai vai TpaSuma robezai. Individualo eku
pieslégumi tiks paredzéti no De32mm, caurulvadu materials PE. Piesléguma vieta pie ielas
magistrales uz atzarojuma tiek likta noslégarmatiira, kas biis ar kapi asfaltétas ielas vai dz/b
akas grantétajas ielas.

Udensvadu tikls tiks izblivéts ar ugunsdz&sibas hidrantiem un nepiecie$amo noslégarmatiiru.
Hidranti un noslégarmatiira tiks izbiivéti dz/b akas. Udensvada vidgjais iebiives dzilums ir 1.8-
2,5m. Udensvada izbiive ir planota slapjas gruntis, jo visos urbumos tika konstatgts
gruntstidens, kas vidgji atrodas 0,3 Iidz 1,5m no zemes virsas, dazas vietas 2,0 lidz 2,8m no
Zemes virsas.
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1.4.1.2 Caurules

1.4.1.3

1.4.14

Udensvads, kas mazaks par 100mm izbiivéjams no polietiléna (PE) PE100 caurulém, kuras
atbilst LVS EN 12201-2:2003.

PE cauruu metinasanu veikt ar saskana ar raZotaja instrukeijam.

Udensvads DN100 un lielaks izbiivéjams no kalama keta, kam jaatbilst LVS EN
545:2003/AC:2005 prasibam.

Visi veidgabali un savienojosas detalas paredz&tas no kalama keta, kam jaatbilst LVS EN
545:2003/AC:2005 prasibam.

Spiediena klase atloku savienojumiem-PN 10.
Keta fidensvada izbiive veicama saskana ar caurulu razotdja instrukcijam.
Pirms fidensvada nodoSanas ekspluatacija javeic caurulvada parbaudes un dezinfic&Sana.

Udensvadu cauru|vadu sistémas spiediena parbaude javeic ar spiedienu 1 MPa ( 10 atm).

Akas
Visam akam, jabiit no riipnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem.

Saliekamo dzelzsbetona elementu akam, kas paredzétas aizbidnu un hidrantu uzstadiSanai
jaatbilst LVS EN 1917.

Grodiem jabiit ar riipnieciski iestradatu gumijas blivgredzenu vai gropi blivéjuma iestradei.
lekap3anai akas, jaizmanto parnésajamas teleskopiskas kapnes.
Akas izblivEjamas saskana ar tipveida rasgjumu 1/UKT-7.5.

Aku likam jaatbilst LVS EN 124, un jabat ar engi.

Armatiira

Visai tidensvada armatiirai jaatbilst spiediena klasei PN10.

Aizbidna ieblives garums saskana ar EN 558-1.

Aizbidpa korpuss un vaks izgatavots no kaJama keta GGG400 DIN1693.

Pretkorozijas aizsardzibai parklats no iekSpuses un arpuses ar epoksida klajumu saskana ar —
DIN30677.

Kilis izgatavots no kalama keta, kur$ pilniba parklats ar vulkanizétu elastoméru saskana ar EN
1074

Kila pacelSanas un nolaiSanas ass izgatavota no neriiséjosa terauda.

Aizbidna kilim jabit aprikotam ar kila vadulam, kas izgatavotas no nodilumizturiga plastmasas
ar augstu slidésanas raksturojumu

Kila uzgrieznis izgatavots no dezinfekcijas Skidrumu noturiga bronzas sakausgjuma.
Aizbidpiem jauzstada balsti, kas nodro§ina ta konstruktivas slodzes.

Pazemes tipa nosleégventiliem (uz individualajiem patérétajiem) ir jabit ar teleskopiski
regul@&jamu varpstas pagarinataju.
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Noslegventilu korpusam jabiit veidotam no GG250 jeb augstakas klases keta, vai GGG 400
kalama keta, kas parklats ar epoksida pulvera parklajumu.

Virszemes kapes paredzetas no peléka keta ar bituma parklajumu.

Hidranti

Uzstadami pazemes tipa hidranti, kas atbilst LVS 187 “Ugunsdzgsibas hidranti” un Latvijas
Ugunsdzgsibas un glabsanas dienesta prasibam.

Paredzgti akas ievietojami pazemes teleskopiski ugunsdzgsibas hidranti TT komplekta ar
fidensvada atloku aizbidni DN100 PN10.
Biivuznemgjam, péc hidrantu izbiives jauzstada apzimésanas plaksnes 200x300mm ar
nepieciesamo informaciju:

e hidranta tipa apzimg&jums;

o caurules diametrs ar kuru hidrants savienots;
o attdlums [idz tuvakajiem hidrantiem;
e hidranta registracijas numurs.

ApziméSanas plaksnes tiek uzstaditas uz kas sienas, vai staba, ja to nav, uz stabina 1.0-2.5m
augstuma virs zemes.

Hidranti izbGivEjami atbilsto$i raZotaja uzstadiSanas instrukcijai.

Hidranti izbiivejami saskana ar tipveida rasgjumu 1/UKT-7.7.

Pateretdju pieslegumi

Katrai dzivojamai €kai paredzéts atsevisks tidensvada pievads Iidz gruntsgabala (privatipaSuma)
robeZai vai sarkanai linijai. Gadijumos, ja séta patvaligi izblivéta arpus TpaSuma robeZas,
pievads paredzéts lidz sétai.

Udensvada pieslégumi izbivéjami saskana ar tipveida rasgjumu 1/UKT-7.6. Eku pievadi
paredzgti no polietilena (PE) PE100, PN10 tidensvada caurulém.

Pievienojuma vieta pie magistrala vada paredzéts uzstadit servisa ventili.

Pasteces kanalizacijas vadi
Pasteces kanalizdcijas vacdu izbiive

Kaugurciema praktiski pa visam ielam paredzéta pasteces kanalizacijas kolektoru blivnieciba,
paredzets izmantot dubultsienu PP (8kN/m2) caurules De250mm ar kop&jo garumu .~8 000 m.
Vienlaicigi paredzgts izbiivét atzarojumus jauniem abonentu pieslégumiem no ielas kolektora
l1idz ielas sarkanai Iinijai vai TpaSuma robezai ar diametriem De 160 un De200mm PP (8kN/m2)
caurulém. PaSteces kanalizacijas iebilives dzijumi apskatamajos rajonos svarstas no 1.4 lidz
4.5m,bet tuvak pie sliknu stacijam vietam lidz 5,0m.

Caurules

Pasteces kanalizacija izbiivéjama no dubultsienu polipropiléna (PP) 8kN/m” caurulém, kas
paredzétas saimnieciskajai kanalizacijai un kuras atbilst LVS EN 13476-3.
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1.4.2.5

Pasteces kanalizacijas izblive veicama saskana ar cauruju razotaja instrukcijam.

Skatakas

Visam skatakam, ja nav noradits savadak, jabtit no ripnieciski izgatavotiem dzelzsbetona
elementiem. Saliekamo dzelzsbetona elementu skatakam jaatbilst LVS EN 1917.

Rengu, Murdu un Kaugurciema ielas un dala TelSu un BrikSku ielas skatakas iek§&jo betona
virsmu jaapstrada ar polimérmateriila klajumu, kas ir izturigs pret sériidenraza izraisito
koroziju. Virsmas apstradi javeic saskana ar raZotaja noradijumiem.

Grodiem jabiit ar ripnieciski iestradatu gumijas blivgredzenu vai gropi blivgjuma iestradei.
IekapSanai akas, jaizmanto parnésajamas teleskopiskas kapnes.

Teknes betonét no B25, W8 markas betona.

Skatakas izbiivéjamas saskana ar tipveida rasgjumu 1/UKT-7.9.

Taisnajos posmos atlauts pielietot sadzives notekiideniem paredzétas PEH apkalpes akas ar
diam. 560/500 mm atbilstosi LVS EN 13598-2:2009.

Skataku ltikam jaatbilst LVS EN 124, un jabut ar engi.

Armatira

Uz pasteces iepliides vada kanalizacijas stiknu staciju pienemsanas rezervuara paredzgts
uzstadit kanalizacijas naZa tipa aizbidni.

Armatiirai jaatbilst vismaz spiediena klasei PN 4.

Aizbidnpa korpusam jabit no GGG400 jeb augstakas klases keta, kas parklats ar epoksida
pulvera parklajumu.

Aizbidna nazim, skriivjstienim, skrivém un uzgriezniem jabiit no neriisgjosa terauda EN 1.4301
(AISI304).

Aizbidnis aprikojams ar rokratu un kata pagarinataju ar diviem Sarniriem.

Aizbidnim jauzstada balsti, kas nodro$ina ta konstruktivas slodzes.

Paterétdju pieslégumi

Veicot kanalizacijas ielu tiklu izbiivi, vienlaicigi paredzgts izbiivét arT pievadus ekam lidz

ipaSuma robezas, pievads paredzgts ITdz sétai.

Vietas, kur pievienojuma atzime kanalizacijas ielas vadam ir vairak par 0.5 m augstaka neka
ielas vada teknes atziime - jaizblivé kritcaurules.

Pieslegumi izblivéjami saskana ar tipveida rasgjumiem 1/UKT-7.10. un 1/UKT-7.11.

Atzari individuali dzivojamajam ekam paredzéeti no PP dubultsienu 8kN/m2 caurulem™ un
veidgabaliem, kas atbilst LVS EN 13476-3.

SIA “Agua-Brambis” Pas.Nr.0906



Jirmalas tidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta-/.bitvprojekts
UK tiklu papla§inasana Kaugurciema un iidensvadu izbitve Vaivaru, Asaru un Melluzu rajond

Jaunu kanalizécijas siknu staciju izbitve Briksku un Draudzibas ielas

1.4.3
1.4.3.1

1.43.2

1433

1.4.4

Kanalizacijas spiedvadi
Kanalizacijas spiedvadu izbiive

Kanalizacijas spiedvada izblive paredzéta no projekt€jamas siiknu stacijas KSS-1 pa Briksku,
Kaugurciema, J.Sudrabkalna, Jirmalas un Tel$u ielam Iidz Talsu $osejai. Kanalizacijas
spiedvads ir paredzéts no PE 100, SDR 17 Del10mm caurulém ta garums ir 600m.
Kanalizacijas spiedvada vidgjais ieblives dzilums ir no 1.5 Iidz 2.0 metri.

Otra spiedvada izblive paredzeéta no projekt€jamas siiknu stacijas KSS-2 pa Draudzibas ielu pari
Talsu Sosejai ar pieslegumu pie esoSas kanalizacijas pasteces vada Libiesu ielas gala.
Kanalizacijas spiedvads paredz&ts no PE 100, SDR 17 Del60mm caurulém. Projektéta
kanalizacijas spiedvada garums ir 500m. Kanalizacijas spiedvada vid&jais ieblives dzijums ir no
1.5 Itdz 2.0 metri.

Spiedvadu galos paredzétas spiediena dz&Sanas akas.

Caurules

Kanalizacijas spiedvadi izblivéjami no polietilena (PE) PE100 caurulém, SDR 17, kuras atbilst
LVS EN 13244 vai LVS EN 12201-2:2003.

Visi veidgabali un savienojo$as detalas paredzétas no PE.

PE cauru]u metinasanu veikt saskana ar razotaja instrukcijam.
Likumos paredzéts pielietot PE ltknus ar elektrometinamam uzmavam.
Spiedvada izbiive veicama saskana ar caurulu razotaja instrukcijam.

Kanalizacijas spiedvadu spiediena parbaude javeic ar spiedienu 0,6 MPa ( 6 atm).

Spiediena dzésanas akas

Spiediena dz&Sanas akam jabiit no riipnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem un
jaatbilst LVS EN 1917.

Skatakas iek§&jo betona virsmu jaapstrada ar polimérmateriala klajumu, kas ir izturigs pret
seriidenraza izraisito koroziju. Virsmas apstradi javeic saskana ar raZotaja noradijumiem.

Grodiem jabiit ar riipnieciski iestradatu gumijas blivgredzenu vai gropi blivéjuma iestradei.
Iekap3anai akas, jaizmanto parn&sajamas teleskopiskas kapnes.

Teknes betonét no B25, W8 markas betona.

Spiediena dzeSanas akas izblivéjamas saskana ar rasgjumu 1/UKT-4.6 un 1/UKT-4.12.

Akas lukai jaatbilst LVS EN 124, un jabit ar engi.

Kanalizacijas siiknu stacijas

Pec Pasiititaja prasibam, siiknu stacijas projektétas —divdaligas, ar sauso dafu, kura atrodas
stikni, un slapjo dafu kura ir notekidenu pienemsanas kamera, jeb rezervuars. Virs sausas dalas
paredzéts apkalpes paviljons.

Sausa dala, slapja dala un paviljons ir riipnieciski izgatavoti un bivlaukuma tiek piegadati
pilnigi nokomplekt&ti.
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Kanalizacijas siiknu stacijas principialos risindjumus skat. rasgjuma 1/TN-6.1. un 1/TN-6.2.

Kanalizdcijas sitknu staciju aprékindtie darba parametri

Kaugurciema rajons ir sadalams Cetros kanalizacijas sateces baseinos. PaSreiz eso$a centralizéta
kanalizacija ir tikai dalai teritorijas no 4. sateces baseina.

1. sateces baseins
(Telsu-Briksku)

-pasteces vadi- projektéjamie Sai TP

-KSS-1 projektéjama Sai TP

-spiedvadi- projektéjamie Sai TP

2. sateces baseins
(Celtnieku-Vezu-
Draudzibas)

~pasteces vadi- projektéiamie Sai TP

-KSS-2 projektéjamd Sai TP

-Spiedvadi- projektéjamie Sai TP

3. sateces baseins
(Peoniju-Kreimenu-
Vijolisu)

-pasteces vadi- nakoSaja 3.karta
-KSS- nakosaja 3 karta

-spiedvadi- nakoSaja 3.karta

4. sateces baseins
(Kapteina Zolta-
Putu-Raudas)

-pasteces vadi- esosi un projektéjamie Sai TP
-KSS-esosa (RIMI)

-spiedvadi- esosi

Veicot kanalizacijas slikpu stacijas tehnisko parametru aprékinu ir ievertéti perspektivie
pieslégumi no ilgtermina programmas -3. kartas.

Raziba

Stiknu stacijas nepiecieSamas raZibas aprékins veikts saskana ar LBN 223-99 , Kanalizacijas

argjie tikli un baves”.

1. tabula: kanalizacijas stiknu staciju razibas aprékina kopsavilkums

@ i
= . - g
z ~ g s 3 g Y I g © o
) = 3] 3] 2 _| B SE g4 S = S
i 5| £ ¢ 28 5 | 52 =5| 34 & | iS
= > o o = B o o2 5 © — 3 o
g S S 5 <5 82 ET BE| BE 5 £e
5 | 2| 5§ £ | J | 53 £& Ef 22| 58 fg BB
KSS-1 | 360 45 0,547 5 2,734 | 3,1 |3,632| 6,366 | 110 1,0 7
KSS-2 | 870 109 1,322 48 16344 | 7,8 |9,138| 15,482 | 160 1,1 16
1230
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1.44.2

Spiediens

Siiknpa nepiecie$amais spiediens (H sgxnim ) sastav no sekojosiem lielumiem
H stiknim — H geom +H wdsst. T H zud.spiedvada un izlija

Kur:

H jeom— geometriskais cel$anas augstums, jeb augstums no min notekiidenu ITmena stacijas
rezervuara [idz spiedvada caurules augsas atzimei spiediena dz&Sanas aka;

H Lusst. — spiediena zudumi caurulvados, veidgabalos un armatiiras siiknu stacijas iekSpusg;

H ,ud.spiedvada un iztija — Spiediena zudumi cauru]vados un veidgabalos stiknu stacijas arpusé t.i.
spiedvada no siiknu stacijas [1dz spiediena dz&Sanas akai un izlija;

KSS-1 H stknim = 5,5+0,8+(9,4+0,05)=15,8~16 m
KSS-2 H siiknim = 5,8+0,6+(5,6+0,05)=12,05~12m

Reguléjosais tilpumns

NepiecieSamais minimalais regulgjosais tilpums (Vreg) stiknu stacijas rezervuaram ir:
Vreg=Q/4 Zmax

Kur:

Q —stiknu stacijas raziba m3/h;

Zmax — maksimalais suknu ieslegSanas reiZu skaits stunda.

KSS-1 Vreg=25,2/4 15=0,42 m3~0,5 m3

KSS-2 Vreg=57,6/4 15=0,96 m3~1,0 m3

2. tabula: jauno kanalizacijas stiknu staciju darba parametru kopsavilkums

Stiknu st. Nr Stiknu stacijas Stiknu nepiecieSamais Uzstadita
ST | aprékina raziba (1/s) spiediens (m) elektrojauda (kw)
KSS-1 7 16 17,6
KSS-2 16 12 18

Stiknu stacijas uzstadits viens darba otrs rezerves stiknis, stiknu stacijas maksimala raziba tiek
nodroSinata ar vienu darba stikni.

Sausd dala

Pazemes tvertnei jabiit herm&tiskai ar izmériem & 2200mm, h~7m, ta paredz&ta no GRP, ar
stiklaskiedru arméta poliméra materiala, un ta tiek piegadata bivlaukuma un nostiprinata pie
monolita dzelzsbetona pamata platnes ar enkurskriivém.

Sausaja dala, pie tvertnes gridas, nostiprinati divi iegremdgjama tipa sadzives kanalizacijas
sukni ,,sausaja” izpildijuma. Suikni uzstaditi vertikala stavokli, viens ir darba, otrs rezerves
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1.4.4.4

stiknis, katrs stiknis nodro$ina 100% siiknu stacijas razibu. Darba reZima ” pamiSus” tiek
darbinati abi siikni. Sausa rezervuara grida ir drenazas bedre ar iegremdgjamo drenazas stikni.

Sausaja stiknu stacijas dalas aprikojuma ietilpst:
o divi sadzives kanalizacijas siikni, iegremdgjama tipa, siiknu aizsardzibas pakape ir [P68;
» neriisgjosa térauda AISI 304 (n/t) siicvadi un spiedvadi;
o atloku aizbTdni un kanalizacijas vienvirziena varsti ar lodveida noslégmehanismu,
manometrs;
» neriisgjosa terauda nokapsanas trepes;
» apkalpes platforma ar n/t dro§ibas restém un pacelamu vaku;
e drenazas siiknis, g-1+2 1/s, h-8+5m.

Visiem projekic lietotiem neriiséjosd térauda (n/t) veidgabaliem, caurulém un izstraddjumiem ir
jabit no 1.4301 klases neriséjosa terauda péc EN 110088-2:2005. (AISI 304);

Slapja dala

Pazemes tvertnei jabiit hermétiskai ar izmériem & 1800mm, h~7m, ta paredzeta no GRP, ar
stiklaskiedru arm&ta polim&ra materiala, un ta tiek piegadata biivlaukuma un nostiprinata pie
monolita dzelzsbetona pamata platnes ar enkurskriivém.

Suiknu stacijas noslég§anai avarijas vai remonta gadijuma uz ienako$a pasteces vada stiknu
stacijas slapjaja rezervuara ir paredzéts naza tipa aizbidnis ar kata pagarinataju, darbinams no
virszemes limena.

Uz ienakosa pasteces vada aiz aizbidna paredzets atkritumu lielo frakciju savaksanas grozs, kas
izcelams un nolaizams vieta pa vadulém.

Slapja siiknu stacijas dalas jeb notektidenu pienemsanas rezervuara aprikojuma ietilpst:
» kanalizacijas naZa tipa aizbidnis (uz ienZkosa kolektora) ar teleskopiski regulgjamu
varpstu un rokratu;
¢ neriisgjosa terauda grozs ar n/t vadulam un n/t pacelSanas k&di;
e neriis§josa terauda nokapsanas trepes;
e apkalpes platforma ar n/t dro§ibas restém un pacelamu vaku;
» hidrostatiskais spiediena sensors;
¢ pludina tipa limena devéjs-avarijas limena augstuma;
» atverams tvertnes vaks, kas aprikots ar slédzeni.

Paviljons

Paviljons 2400x2400mm, h~2,4m, veidots no vieglam koka karkasa konstrukcijam, pilditam ar
100mm siltumizolaciju, tas jastiprina pie pazemes tvertnes konstrukcijam stingri ievérojot
razotaja riipnicas instrukcijas.

Sikpu stacijas paviljons tiks pieslégts pilsétas Gidensvadam, izbiivéjot PE d32mm ievadu ar
noslégventili. Stiknu stacijas paviljona tiks uzstadita izlietne ar jaucgjkranu. Karsta tidens
padevei pie izlietnes paredzets elektriskais Gidens silditajs.

Kanalizacijas izvads no mazgajama galda ievadits siikiu stacijas rezervuara.

Paviljona aprikojuma ietilpst:
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kransija ar rokas telferi-500kg ar nerlisgjosa térauda kedi siiknu izcelSanai-nolaiSanai;
stiknu vadibas un automatikas skapis;

sausas dalas piepliides-nosiices ventilacijas sistéma;

slapjas dalas pieplides-nosiices ventilacijas sistéma,

s paviljona pieplides-nosiices ventilacijas sist€éma;

s clektriskais telpas silditajs;

o cklektiskais atrgaitas tidens silditajs~3,5Kw;

o izlietne;

» apgaismojums iekSpusg;

® apgaismojums arpuse, virs ieejas paviljona.

Vadibas un automatikas skapis

Stiknu stacijas darbiba paredzéta pilnigi automatiz&ta reZima bez apkalpojosa personala
klatbiitnes. Rezerves stikna ieslégSanas avarijas [imena gadijuma notiek automatiski. Stikni
paredz&ti ar “miksto” startu. Darba reZima ” pamiSus” tiek darbinati abi sukni.

Vadibas un automatikas skapim jabit ar sekojo§am funkcijam un aprikojumu:

e kontaktori un dro§inataji,

* ieslégSanas - izslegSanas saskana ar kontroles signaliem;
e stravas parslodzes aizsardziba abiem elektromotoriem,

e termiskas parslodzes aizsardziba abiem elektromotoriem;

e amp@rmetri eso§as darbibas vizualai uzraudzibai,

* tris poziciju slédzi (izslégSanas — ieslégSanas) rokas vai automatiska rezima abiem
stikniem;

e papildus blivslégu tidensnecaurlaidibas uzraudzibas un grie§anas tuk$gaita aizsardzibas
iekartas;

e siknu darbibas algoritma nodro§inasana (ieslégSanas pie attieciga stikna “START”
[Tmena un izslegsanas pie “STOP” Iimena;

e termiskas parslodzes “RESET” (sakotngja stavokla atjaunosana) slédzis;

e siknu pamiSus ieslégsanas uz katru stiknésanas ciklu;

e [mmena kontrole ar [imena devejiem, kas paredzeti notekiideniem.

Trauksmes signali:

e nav spriegums fazg,

e kada stravas parslodze aktivizéta,

o kada termoaizsardziba aktivizéta;

e sasniegts augsts (zems) avirijas limenis;
e zema siikpa raZiba.

Stiknu stacijas vadibas bloks nodro$ina darbu gan distances rezima, gan lokala reZzima
darbinasana ar roku no skapja pasa suknu stacija.

Automatikas aprikojumam jabat apgadatam ar ieric€m, kas nodro§ina automatisku pareju no
avarijas rezima uz darba rezZimu.

Automatikas aprikojuma japaredz GSM modems, kas savietojams ar eso$o SIA ,,Jiirmalas
fidens” SCADA sistému, datu parraidei GSM frekvencg ar siiknu darba parametriem

atbildigajam operatoram SIA ,Jirmalas tidens” biroja.

Apsardzes signalizacija

SIA “Aqua-Brambin’” Pas.Nr.0906
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1.4.4.6

1.4.4.7

Stiknu stacijas paviljonam jabiit aprikotam ar pret-ielau$anas signalizaciju durvim, kas
savienota ar galveno kontroles datoru un izzino$anas sistému.

KSS-1 teritorijas Zogs janodroina ar pret-nozagganas sistému. Zogam pa perimetru jabiit
iestradatam kabelim, kas saslégts ar galveno kontroles datoru un izzinoSanas sistému.

Apkure un vedinasana
Katrai no sitknu stacijas dalam ir paredzeta sava neatkariga ventilacija.

Pirms apskates vai remonta darbu veik$anas pazemes tvertnes telpas ventilét vismaz 10 -15
miniites darbinot mehaniskas piepliides un nostices ventilatorus.

Ara gaisa aprékina t° apkures periodam - —20.7°C, vasara ventilacijai - +20.3°C.

+5.0°C temperatiiras nodroSinasanai paviljona uzstadits elektrosilditajs 1000 W ar
termoregulatoru.

»olapja” dala paredzéta mehaniska piepliide P1. P1 ventilators paredzéts spradziendro$a
izpildjjuma. Ara gaisa padeve 1m augstuma virs tvertnes apak3gjas dalas parseguma. Dabiga
nosiice DN1 — 0.3m zem §7 parseguma. P1 gaisa iepemsSana caur ara resti paviljona arsiena.
DNI1 izpliide —virs paviljona jumta. Gaisa vadi no nerus€jo$a térauda. P1 gaisa vads paviljona
izol&ts ar pretkondensata izolaciju.

»Sausaja” dala — mehaniska piepliide P2 ar gaisa uzsildiZanu el. kalorifera. Ara gaisa piepliide
0.3m zem paviljona gridas. Nostice N1 —0.3m augstuma virs siiknu tvertnes gridas. Gaisa vads
no P2 gaisa iepemsanas caur ara resti paviljona arsiena lidz kaloriferam izol&ts ar
pretkondensata izolaciju. N2 gaisa izpliide caur resti paviljona arsiena. Gaisa vadi no cinkota
skarda. P2 un N2 sistémas darbojas kopa. leslédzot P2 ieslédzas N2.

Paviljona dabiga piepliide DP1 caur ara resti zem elektrosilditdja un mehaniska nostice N2 ar
sadzives ventilatoru ar hidrostatu un izplidi caur ara resti arsiena.

Trok$na [Tmena pazeminasanai apkart&ja vidé P1, P2, N1 sistémam ir trok$nu slapétaji.

Ugunsdro§iba. Ventilatoru metalas dalas jaiezemeé. Jabiit iesp&jai ugunsgréka gadijuma
centralizéti atslégt visus ventilatorus.

Paviljona bitvkonstrukcijas

Nesosa konstrukcija.

Koka statnu panelu tipa. Statnu $kérsgriezums 40x90mm, Zavéti un &veléti. Statnu konstrukcija
sastiprinata ar 100mm un 150mm kokskriivém. Paneli savstarpgji sastiprinati ar 150mm M8
garam bultskriivém. Jumta izbiive ir koka siju un sparu konstrukeija. Visas detalas ir zavétas un
apstradatas ar antiseptiki CCA.

Apdares materiall,

Argja apdare sastav no RANNILA profiléta sienu seguma PP20 0.45mm biezuma ar PE
parklajumu (atbilstibas sertifikats aizsardzibai pret joniz&joSu starojumu — sérija SC D Nr.
0000533). Uzlikts uz latojuma 20x60 mm ar skriivju (RA 4.8x27 ar blivi un paplaksni)
palidzibu. Zem latojuma celtniecibas pergamits.

lekseja apdare.

Ugunsizturigs laminata saplaksnis WBP 9mm biezuma. (Briva formaldehida emisijas raditajs
atbilst E, klasei, ka arT A klasei péc standarta AN 1084 un LV 197:1999 prasibam.

Sienas un griesti krasoti ar PENTAPRIM alkida emalju (vai lidzveértigs).

SIA “Aqua-Brambis” Pas.Nr.0906
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1.4.4.8

Siltumizolacija.
100mm mineralvates ,,ROCKWOOL” plaksnes, blivums 16-24 kg/m’, ugunsdrogibas klase A —
nedegosa, K-0.37 w/m* K (vai lidzvartigs).

Jumta segums.

RANNILA profiletais jumta segums PP-20 ar PE parklajumu 0.45mm biezuma (atbilsttbas
sertifikats aizsardzibai pret joniz&joSu starojumu — sérija SC D Nr. 0000533). Uzklats uz
latojuma 22x90 mm ar skriivju (RA 4.8x27 ar blivi un saplaksni) palidzibu. Zem latojuma
pretkondensata pleve TAK (vai lidzvertigs).

Durvis

Koka ramja un ugunsizturiga 10 mm bieza saplak$na WBP konstrukeija. No arpuses
pastiprinatas ar 2.5 mm grunt&tu un krasotu térauda plaksni. Durvju vértne iestiprinata ramt ar 3
terauda viru palidzibu. Siltinatas ar 25 mm biezam cietajam mineralvates plaksném.

Pacel§ana/uzstadisana.

Pacel$ana ar 100 mm U profila térauda sijas, kas aprikota ar divam pacelSanas cilpam,
palidzibu. Térauda detalas gruntétas ar alkida grunti un krasotas ar alkida emalju.

Piek|u8ana pie pacel$anas cilpam, nopemot jumta kori caur tehnologisko spraugu, jumta slipnu
savieno$anas vieta.

UzstadiSana — uz precizi nolimenotiem pamatiem. Iesp&jama sprauga starp blives apak§gjo
vainagu un stiklaskiedras platformu janoblivé ar idensizturigu silikonu.

Ka savienotdjelements tiek izmantotas Cetras térauda plaksnes (katra vienai sienai).

Plaksnes tiek pieskriivétas pie stiklaskiedras pamatiem un siiknu stacijas virsbiives apak$gja
vainaga. Savienotajplaksnes aug§€jai malai jabait 20 mm zem sienas seguma apak3$gjas malas.

Sttknu stacijas rezervuaru pamata pldtne

Siiknu stacijas stiklaplasta (GRP) slapjais un sausais rezervuars tiks balstiti un montéti uz
vienas kopgjas betona pamatnes.

Stiknu stacijas pamata platne aprekinata ta, ja ekspluatacijas laika pie pilnigi aizb@rtas tran$ejas
gruntstidens ITmenis pacelas l[idz max. geotehniskas izp&tes fiksétam limenim t.i. ~1,0 m no/zem
zemes virsas, tad stiknu stacijas rezervuarus notur pret uzpeldé$anu pamata platnes svars un
noblietgtas grunts svars uz pamata platnes malam.

Katrai stiknu stacijai ir divi rezervuari @2200mm un &1800mm. Rezervuaru dzilums no zemes
virsas ir h-7000mm priek$ KSS-1 un h-6560mm priek§ KSS-2. Betona pamata platnes izmérs
paredzéts 3000x5900x300mm.

Pamata platne betong€jama sausa biivbedre vai arpus tas. Platne jaizbuivé uz noblietétas smilts
kartas ar betona sagataves slani 100mm biezuma no B5 klases betona.

Pamatnes biezums ir vismaz 30 cm. Pamata platnes betoné$ana jaizmanto B25 F75 W8 klases
betons ar stiegrojuma sietiem &12AIIl ar actim 200x200mm. Armatiiras sieti novietoti attiecigi
10cm un 20cm zem pamata virsmas.

Pamata platng, betongjot, starp armatiiras sietiem vienlaicigi jaiestrada ramis ar stipringjuma
skriivém atbilstosi tvertnes piegadataja instrukcijam.
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1.4.4.9

Pirms siiknu stacijas montazas parliecinaties, ka pamatne ir pilnigi horizontila, kas
nepiecieSams lai KSS stavoklis p&c montazas biitu vertikals!

Arhitektiira un genplans KSS-1

Kanalizacijas stiknu stacijas [turpmak KSS-1] novietne Kaugurciema, Briksku un Kaugurciema
ielu krustojuma, noteikta ar kanalizacijas tiklu izbiives kop€jo planojumu. KSS-1 projektéta uz
Jirmalas pilsétas pagvaldibas piederosa zemes gabala Nr. 1300-019-4201, kas atrodas Briksku
un Kaugurciema ielu krustojuma. Zemes gabals ir paliels uz ta atrodas Kapteina Zolta
piemineklis, ka arT transformatoru apaksstacija. Stknu stacijas novietne paredzéta gruntsgabala
mala pie Briksku ielas.

Izveleta teritorija pieklaujas esoSam asfaltbetona seguma laukumam, pret ZA dalu ir neliels
zemes [tmena kapums, absoliitas atzimes ir no 3,05m D pusg, Iidz 4,30m ZA dala.

Arhitektiira

Siiknu stacijas virszemes paviljons §im projektam izvéléts ka riipnieciski razota neliela biive
koka karkasa konstrukeijas, siltinata, no arpuses ap$iita ar profiletam metala platném, no
iek§puses ar mitrumizturigam ugunsdro$am gip$kartona platném, siltindjums — 10cm bieza
akmens vate, jumts siltinats ar akmens vati 15cm biezuma, iesegums profilétas metéla platnes.

Arsienu profiléto metala platpu apSuvums projektsts gaisi peleka tonT RR20, jumta un durvju
metala apSuvums- tumsi peléka toni RR21 (krdsu toni pienemti péc firmas RANNIL kataloga).

Grenerdlais plans

KSS-1 virszemes paviljona izblive paredzeta Briksku un Kaugurciema ielas sttirT ta, ka
paviljona viena siena ir paraléla Briksku ielas sarkanajai linijai 4,4 1m attaluma no tas. ST
paviljona gridas ITmenis piepemts par 0,00 ar 3,65m absoliito atzimi.

Projekt8Sanas laika ne Briksku, ne Kaugurciema ielas nav izbiivétas, ka KSS-1 piesaistes linija
izmantota Briksku ielas sarkana linija.

Pirms KSS-1 virszemes paviljona piesaistes daba javeic teritorijas planéana, lai teritorijas
virsmas atzimes buitu no 3,06m D dala 1idz 3,45 Z dala, pie kam Z dala aiz KSS-1 teritorijas
paredzama iezogojuma izveidojas neliela nogaze [apm. h=0,3+0,6m]. Lidz piegulo$o ielu
izblivéSanai iebrauk$ana KSS-1 teritorija paredzéta no zemes gabala izbiivéta asfaltbetona
laukuma.,

Ap virszemes paviljonu un apakszemes stacijas liku paredzéts izveidot betona brugakmens
laukums, ta malas norobeZotas ar ietvju apmalém [BR100.20.8]. P&c cela un laukuma
ierTkoSanas jaizveido zaliens labiekarto$anas teritorijas robezas.

Siiknu stacijas teritorijai paredz&ts ieZogojums no ,,Nylofor F”> metala sieta Zoga paneliem
metala stabos, augSmala stiprinata ar metala stieni, Zoga siets ar 200x50mm acim, kam plakana
horizontala stieple 15x6mm, apala vertikala stieple ar diametru 6mm. Paneli stiprinati metila
stabos [60X60X1.5mm], krasa zala ki RAL6005

lebraukSanai KSS-1 teritorija paredzeti 4,0m plati verami varti ar slédzeni, tiem metala ramt
iestiprinats zoga ,,Nylofor F” panelis.

Apzalumosanas darbus veic péc triidzemes noklasanas un celtniecibas atkritumu izve$anas.
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1.4.4.10 Arhitektiira un genplans KSS-2

1.4.4.11

Kanalizacijas stiknu stacijas [turpmak KSS-2] novietne Kaugurciema Draudzibas un
Kaugurciema ielu krustojuma noteikta ar kanalizacijas tiklu izbiives kopgjo planojumu.

[zvéleta teritorija atrodas augstak min&to ielu krustojuma , ielu sarkanajas linijas, uz Jirmalas
pilsétas pasvaldibas zemes gabala Nr. 1300-019-1525 (Kaugurciema iela).

Projekta izstradasanas laika, uz siiknu stacijai nepiecie$ama zemes gabala atradas Kaugurciema
45 majas Zogs, kas atrodas arpus sava zemes gabala robezam, un zems dzivZogs, kas arT atrodas
arpus sava zemes gabala robezam. Teritorija ir [idzena ar absolttajam atzimém 2,7+2,9m.

Arhitektiira

Siiknu stacijas virszemes paviljons §im projektam izvéléts, ka riipnieciski razota neliela biive ar
koka karkasa konstrukeijas, siltinata, no arpuses apsiita ar profilétam metala platném, no
iek8puses ar mitrumizturigam ugunsdro$am gipskartona platném, siltinajums — 10cm bieza
akmens vate, jumts siltinats ar akmens vati 15cm biezuma, iesegums profilétas metala platnes.

Arsienu profiléto metala platpu ap§uvums projektsts gaisi peleka tonf RR20, jumta un durvju
metala apSuvums- tumsi peléka toni RR21 (krasu toni piepemti péc firmas RANNIL kataloga).

Generalais plans

KSS-2 virszemes paviljona izblive paredzéta Draudzibas un Kaugurciema ielas stiif ta, ka
paviljona viena siena ir paral€la krustojuma sarkanajai linijai, kas ir arT Kaugurciema 45 zemes
gabala robeza. KSS-2 piesaiste projektéta ta, lai apak$zemes stacijas aizsargjosla neparkaptu
ielas apbiives [Tniju, kas kvartila ielam ir 3,0m.

Virszemes paviljona gridas [imenis pienemts par 0,00 ar 3,15m absoliito atzimi. Piebrauk$ana
KSS-2 paviljonam paredzeta no Draudzibas ielas pa $kembu-zaliena celu.

Pirms KSS-2 virszemes paviljona piesaistes daba javeic teritorijas planésana, novacot
Kaugurciema 45 Zoga dalu un dzivzoga dalu, kas izbiivétas arpus zemes gabala robezas un
janovac arT dazi kriimi Kaugurciema ielas pusé.

Ap virszemes paviljonu un apak$zemes stacijas liiku paredzéts izveidot betona brugakmens
laukums, ta malas norobeZotas ar ietvju apmalém [BR100.20.8]. Péc cela un laukuma
iertkoSanas jaizveido ziliens labiekartoSanas teritorijas robezas. Apzalumo8anas darbus veic
péc triidzemes noklasanas un celtniecibas atkritumu izve$anas.

Elektroapgdade
Kanalizacijas stikpu staciju elektroapgade projektéta atbilstoi:
e Akciju sabiedribas ,,Sadales tikls” izsniegtie ElektroietaiSu iertkoSanas Tehniskie

noteikumi (projektéSanas uzdevums) Nr. 111869091 siiknu stacijas Briksku iela (KSS-
1) elektroapgadei.

* Akciju sabiedribas ,,Sadales tikls” izsniegtie Elektroietai$u iertkoSanas Tehniskie
noteikumi (projektesanas uzdevums) Nr. 111894095 siiknu stacijas Draudzibas,
Kaugurciema ielu krustojuma (KSS-2) elektroapgadei.
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1.4.5

Stiknu staciju argja elektroapgade péc Jurmalas domes biivvaldes prasibas ir izstradata, ka
atsevisks tehniskais projekts ar individuali izsniegtu InZenierbiivju planoSanas uzdevumu un
nav dota tehniska projekta sastava.
Stknu staciju ar€jas elektroapgades tehnisko projektu atbilsto§i SIA ,,Aqua-Brambis”
pasiitijumam izstrada SIA ,,Karlis™.

Celu un ietvju segumu atjaunosana

Celu, ietvju un zalaju atjauno$ana buivdarbu veik3anas vietas veicama saskana ar Jiirmalas
pilsétas Domes pilsétsaimniecibas un bitvniecibas parvaldes tehniskie noteikumiem Nr.1.1-
37/153 no 12.01.2010.

Paredz&ts, ka braucamas dalas segums atjaunojams blivbedru vietas un vietas, kur Uzngméjs to
ir bojajis darbu laika, ja attalums no transejas malas lidz cela nomalei vai apmales akmenim
neparsniedz 0,5m-atjaunot asfalta segumu no transejas malas lidz cela nomalei vai apmales
akmenim, pieberot §kembas, noblietgjot un ieklajot asfaltu 2 kartas.

Visas ielas ar asfalta segumu, ja nav noradits savadak, brauktuves dalas atjaunotajam segumam
virs biivbedres jabiit sekojosam:

(a) virskarta - smalkgraudaina asfaltbetons, biezums 40 mm,;

(b) saisto$a karta - rupjgraudains asfaltbetons, biezums 60 mm;

(c) Skembu pamatnei no dolomitskembam (40-70 mm), biezums 250 mm;
(d) drengjoss smilts slanis, biezums 200 mm.

Vietas, kur buivbedre atrodas uz gajgju ietvém, izveidojama 40 mm bieza smalkgraudaina
asfaltbetona karta uz 120 mm biezas dolomtt§kembu pamatnes. letves segums transejas vietas
atjaunojams pilna ietves platuma.

Tur kur ir bojati bortakmeni biivdarbu laika tie ir janomaina. Japaredz arT asfalta seguma
atjaunoSana, kas nepiecie$ams bortakmena demontazas un montazas veikSanai.

Atjaunojamas virsmas seguma Iimenis nedrikst atSkirties no esosa cela vai ietves seguma
limena.

Grants segumu tranSejas platuma atjaunot, pieberot granti ne mazak ka 20cm biezuma un
noblietgjot.

Biivbedru vietas zalienos atjaunojamas pieberot 10 cm augsni un iesgjot zali.

Jaunas un rehabilitéjamas skatakas aprikojamas ar “peldo$a” tipa keta likam. Zalaja zona
pielaujama parasto ieejas liku pielietoSana ar DN 600 mm:

(a) uz skatakam (gan polim&rmateridla, gan dzelzsbetona), kas atrodas cela
braucamaja dala uzstadit likas ar slodzes izturigumu 40 tonnas;

(b) uz akam (gan polimérmateriala, gan dzelzsbetona), kas atrodas zalaja zona
uzstadit ltikas ar slodzes izturigumu 25 tonnas.
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1.5
1.5.1
1.5.1.1

1.5.1.2

1.5.1.3

BUVPROJEKTA RISINAJUMI-VAIVARU, ASARU UN MELLUZU RAJONA
Udensvads
Udensvada izbiive

Vaivaru, Asaru un MelluZu rajonos paredzgta sacilpotu idensvada magistralu izbiive no keta
caurulém ar diametriem diapazona no DN150 [idz DN 300mm caurulém pa Asaru prospektu,
Mednu, Gulbju, Vasaras, Alk$nu, Talsu Soseju un Olgas, Skautu, E. Veidenbauma, Priezu u.c.
ielam. [zblivgjamo tidensvada magistralu garums ir ~14 600.m.

Pieslégums pie esoSiem pilsétas tidensvada tikliem ir paredzets septinas vietas pie dazadu
izméru (DN 200mm, DN 300mm, DN 400mm) Gdensvadiem.

Priezu, Olgas un Skautu ielas ar idensvada magistrali ir jaskérso iecirkna Tornkalns-Tukums
dzelzcela Iijas, apvalkcauruli izbilivéjot ar beztranSejas metodi un darba cauruli ievelkot taja.

No magistraliem tikliem paredzgts izblivét atzarojumus jauniem abonentu piesl&égumiem no
ielas vada Iidz ielas sarkanai lTnijai vai ipaSuma robezai. Individualo &ku pieslégumi tiks
paredz&ti no De32mm, caurujvadu materials PE. Piesléguma vieta pie ielas magistrales uz
atzarojuma tiek likta noslégarmatiira, kas biis ar kapi asfaltétas ielas vai dz/b akas grantétajas
ielas.

Udensvadu tikls tiks izbiivéts ar ugunsdzésibas hidrantiem un nepiecie$amo noslégarmatiiru.
Hidranti un noslégarmatiira tiks izbtiveti dz/b akas. Udensvada vidgjais ieblives dzilums ir 1.8~
2,2m. Udensvada izbiive ir planota slapjas gruntis, jo visos urbumos tika konstatéts gruntstidens
vidgji 0,4 Iidz 1,5m no zemes virsas, dazas vietas lidz 2,0m no zemes virsas.

Udensvadus pa citam §T rajona ielam paredzéts nodro§inat ilgtermina — 3.karta.

Caurules

Udensvads, kas mazaks par 100mm, izbiivéjams no polietiléna (PE) PE100 caurulém, kuras
atbilst LVS EN 12201-2:2003.

PE caurulu metinasanu veikt saskana ar raZotaja instrukcijam.

Udensvads DN100 un lielaks izbiivéjams no kalama keta, kam jaatbilst LVS EN
545:2003/AC:2005 prasibam.

Visi veidgabali un savienojosas detalas paredzétas no kalama keta, kam jaatbilst LVS EN
545:2003/AC:2005 prasibam.

Spiediena klase atloku savienojumiem-PN 10.
Keta tidensvada izblive veicama saskana ar cauruju razotdja instrukcijam.
Pirms fidensvada nodoSanas ekspluatacija javeic caurujvada parbaudes un dezinficéSana.

Udensvadu caurulvadu sistémas spiediena parbaude javeic ar spiedienu 1 MPa ( 10 atm).

Akas
Visam akam jabiit no ripnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem.

Saliekamo dzelzsbetona elementu akam, kas paredzétas aizbidnu un hidrantu uzstadisanai
Jjaatbilst LVS EN 1917.

Grodiem jabiit ar riipnieciski iestradatu gumijas blivgredzenu vai gropi blivgjuma iestradei.

IekapSanai akas, jaizmanto parnésajamas teleskopiskas kapnes.
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1.5.14

[.5.1.5

Akas izblivgjamas saskana ar tipveida rasgjumu 1/UKT-7.5.
Aku likam jaatbilst LVS EN 124, un jabiit ar engi.

Armatiira

Visai tidensvada armatiirai jaatbilst spiediena klasei PN10.

Aizbidna iebiives garums saskana ar EN 558-1.

Aizbidnpa korpuss un vaks izgatavots no kalama keta GGG400 DIN1693.

Pretkorozijas aizsardzibai parklats no iek§puses un arpuses ar epoksida klajumu saskana ar —
DIN30677.

Kilis izgatavots no kalama keta, kur§ pilniba parklats ar vulkanizgtu elastomeru saskana ar EN
1074

Kila pacelSanas un nolaiSanas ass izgatavota no nerfisgjosa térauda.

Aizbidpa kilim jabtt aprikotam ar kila vadulam, kas izgatavotas no nodilumizturiga plastmasas
ar augstu slidéSanas raksturojumu

Kila uzgrieznis izgatavots no dezinfekcijas Skidrumu noturiga bronzas sakausgjuma.
Alizbidniem jauzstada balsti, kas nodro§ina ta konstruktivas slodzes.

Pazemes tipa noslégventiliem (uz individualajiem patérétajiem) ir jabut ar teleskopiski
reguléjamu varpstas pagarinataju.

Noslégventilu korpusam jabiit veidotam no GG250 jeb augstakas klases keta, vai GGG 400
kalama keta, kas parklats ar epoksida pulvera parklajumu.

Virszemes kapes paredz&tas no peleka keta ar bituma parklajumu.

Hidranti

Uzstadami pazemes tipa hidranti, kas atbilst LVS 187 “Ugunsdzgsibas hidranti” un Latvijas
Ugunsdz@sibas un glabSanas dienesta prasibam.

Paredz&ti akas ievietojami pazemes teleskopiski ugunsdzesibas hidranti TT komplekta ar
lidensvada atloku aizbidni DN100 PN10.
Biivuzn@mejam, péc hidrantu izblives jauzstada apzimésanas plaksnes 200x300mm ar
nepiecieSsamo informaciju:

¢ hidranta tipa apzim&jums;

o caurules diametrs ar kuru hidrants savienots;
o attalums lidz tuvakajiem hidrantiem;
e hidranta registracijas numurs.

Apzimesanas plaksnes tiek uzstaditas uz €kas sienas, vai staba, ja to nav, uz stabina 1.0-2.5m
augstuma virs zemes.

Hidranti izbuivejami atbilsto$i razotaja uzstadiSanas instrukcijai.

Hidranti izblivejami saskana ar tipveida rasgjumu 1/UKT-7.7.
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1.5.1.6  Patérétaju pieslégumi

1.5.2

1.5.3

Katrai dzivojamai ekai paredzéts atsevisks fidensvada pievads lidz gruntsgabala (privatipaguma)
robezai vai sarkanai [tnijai. GadTjumos, ja séta patvaligi izbavéta arpus pasuma robezas,
pievads paredzéts Iidz sétai.

Udensvada pieslégumi izblivéjami saskana ar tipveida rasgjumu [/UKT-7.6. Eku pievadi
paredzgti no polietiléna (PE) PE100, PN10 tGidensvada caurulém.

Pievienojuma vieta pie magistrala vada paredzéts uzstadit servisa ventili.

Kanalizacija

Kanalizacijas pakalpojumus $ai rajona, paredzéts nodro$inat ilgtermina — 3.karta.

. Celu un ietvju segumu atjaunoSana

Celu, ietvju un zalaju atjauno$ana biivdarbu veik$anas vietas veicama saskana ar Jarmalas
pilsétas Domes pilsétsaimniecibas un biivniecibas parvaldes tehniskie noteikumiem Nr.1.1-
37/153 no 12.01.2010.

Paredzgts, ka braucamas dalas segums atjaunojams blivbedru vietas un vietas, kur Uznpéméjs to
ir bojajis darbu laika, ja attalums no tran$ejas malas lidz cela nomalei vai apmales akmenim
neparsniedz 0,5m-atjaunot asfalta segumu no transejas malas [idz cela nomalei vai apmales
akmenim, pieberot Skembas, noblietgjot un ieklajot asfaltu 2 kartas.

Visas ielas ar asfalta segumu, ja nav noradits savadak, brauktuves dalas atjaunotajam segumam
virs biivbedres jabiit sekojoSam:

(e) virskarta - smalkgraudaina asfaltbetons, biezums 40 mm;

® saisto$a karta - rupjgraudains asfaltbetons, biezums 60 mm,;

(g) Skembu pamatnei no dolomitskembam (40-70 mm), biezums 250 mm;
(h) drengjoss smilts slanis, biezums 200 mm,

Vietas, kur blivbedre atrodas uz gajéju ietvém, izveidojama 40 mm bieza smalkgraudaina
asfaltbetona karta uz 120 mm biezas dolomitskembu pamatnes. letves segums tranSejas vietas
atjaunojams pilna ietves platuma.

Tur kur ir bojati bortakmeni biivdarbu laika tie ir janomaina. Japaredz art asfalta seguma
atjaunosana, kas nepiecie$ams bortakmena demontazas un montazas veik$anai.

Atjaunojamas virsmas seguma limenis nedrikst atSkirties no eso$a cela vai ietves seguma
[Tmena.

Grants segumu transejas platuma atjaunot, pieberot granti ne mazak ka 20cm biezuma un
noblietgjot.
Biivbedru vietas zalienos atjaunojamas pieberot 10 cm augsni un iesgjot zali.

Jaunas un rehabilit€jamas skatakas aprikojamas ar “peldosa” tipa keta lukam. Zalaja zona
pielaujama parasto ieejas luku pielieto$ana ar DN 600 mm:

(c) uz skatakam (gan polimérmateriala, gan dzelzsbetona), kas atrodas cela
braucamaja dala uzstadit ltkas ar slodzes izturigumu 40 tonnas;

(d) uz akam (gan polimermateriala, gan dzelzsbetona), kas atrodas zalaja zona
uzstadit likas ar slodzes izturigumu 25 tonnas.
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1.6

1.7

DARBA DROSIBAS PASAKUMI

Visi darba dro$ibas pasakumi veicami saskana ar 2002. gada 1. janvarT spéka stajusos Darba

" aizsardzibas likumu un visiem uz darbu veik$anas bridi spéka esoSiem Ministru kabineta

noteikumiem, kas izdoti saskana ar o likumu.

Visas izraktas bedres un citas bistamas vietas jaatzimé ar $§im noliikam domatam zimém,
Zogiem, barjeram un bridinajuma gaismam. Gadijuma, ja nepiecie$ams $k&rsot blivgravi,
Jjaparedz vismaz | m plats tiltin§ ar margam. Buvlaukuma iekartojums un iekartu izvietojums
japlano ta, lai katra laika biitu iesp&jama operativa transporta piek|t$ana. Nedrikst blokét
pievedcelus treSo personu Tpa§umiem.

Biivdarbu laika janodroSina ugunsdrosiba un iekartas ugunsgréka dzesanai biivlaukuma. Nav
pielaujama atkritumu vai biivgruzu dedzinasana biivlaukuma.

Biivuzneméjs parrauga iek|tisanu biivlaukuma un pats ir atbildigs par savas tehnikas, pagaidu
biivju, piegadato iekartu un materialu dro§ibu neatkarigi no ta, kura teritorija biivlaukums
atrodas.

Biivuzpémeja pienakums ir apgadat savu un apak§uzn&meju personalu ar personigas
aizsardzibas [idzekliem, aizsargtérpiem, darba drosibas aprikojumu un pirmas mediciniskas
paltdzibas lidzek|iem, kas atbilst veicamo darbu raksturam.

VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Kaugurciema rajons atrodas Rigas jiiras [ica piekrastes Biivlaid& un Rigas jiiras li¢a piekrastes
krasta kapu aizsargjosla un tie$a tas tuvuma, tapec teritorija ir Tpasi aizsargajama un tas vides
piesarnosana ir nepielaujama.

Izbiivgjot projektstos tidensapgades un kanalizacijas sistému tiklus tiks dota iespgja, izbeigt
kanalizacijas notektidenu infiltré$anu gruntsiidenos, kas nakotng uzlabos ekologisko situaciju
Sai TpaSi aizsargajama rajona.

Projekta realizacijai biis nepiecieSsama atsevisku koku izcir§ana, kas aug ielu sarkano liniju

iek8pusg, tas tiks veikts saskana ar Jiirmalas pilsétas Koku cirSanas komisijas saskanojumu Nr.
19-28/7 no 22.04.2010.

RakSanas darbi javeic ievérojot Jurmalas pilsétas saistoSos noteikumus Nr. 6 ,, Jirmalas pilsétas
apstadijumu (zalumstadijumu) uzturéSana un aizsardziba” no 16.03.2006.

Rak8anas darbu zonas tie$a tuvuma esoSo koku stumbri japasarga, nodro$inot tos ar stiprinatu
delu aizsargbarjeru.

Gruntsiidens pazeminasanas iekartu ideni novadami ta, lai neveidotos grunts izskalojumi.
Pirms talakas gruntstidenu novadiSanas gravju sistéma, lietojamas smil$u nostadinasanas
teknes. Savaktie atkritumi atkariba no to konsistences aizvedami uz kanalizacijas attiriSanas
ietais&m, atkritumu apsaimnieko$anas poligonu vai bivgruZu depong$anas laukumu.

Biivuznémeéjam javeic biivlaukuma un citu skarto teritoriju ikdienas uzkopSanu.

Biivlaukuma Biivuznémeja personala vajadzibam uzstadamas parvietojamas tualetes ar
notekiidenu savaksanu konteineros, ja nav iespgjams lietot pie kanalizacijas tikla pieslégtas
tualetes.
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Biivdarbi tiks veikti nenodarot kaitgjumu apkartéjai videi un péc biivdarbu pabeigsanas tiks
atjaunoti zalaji.
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