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Jarmalas tidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta- /. bitvprojekts

UK tiklu paplasinasana Kaugurciemd un idensvadu izbitve Vaivaru, Asaru un MelluZu rajona

Jaunu kanalizacijas siknu staciju izbitve BrikSku un Draudzibas ields

Jiirmalas tidenssaimniecibas attistibas projekta 2.kartas sastavs

1.biivprojekts

2.bivprojekts

3.bivprojekts

4.buvprojekts

5.buvprojekts

6.biivprojekts

Udensapgades un kanalizacijas tiklu paplaginasana Kaugurciema un
tidensvadu izblive Vaivaru, Asaru un MelluZu rajona. Jaunu
kanalizacijas stikpu staciju izbiive Brik§ku un Draudzibas ielas.

Udensapgades un kanalizacijas tiklu paplaginasana Kemeros.
Kanalizacijas stikpu staciju izbtive Liepajas, Durbes un V.Purvisa ielas.

Udensapgades un kanalizacijas tiklu paplaginasana Kauguros un Sloka.
Kanalizacijas stuknu staciju izblive Zivju un Dzirnavu ielas.

Udensvada ttkla paplagindsana pilsétas austrumu dala. Udensapgades un
kanalizacijas tiklu izblive Meluzos — Valteros. Kanalizacijas stiknu
staciju izbiive Piekrastes un Slokas ielas.

Udensvada zemtekas izbiive Lielupg.

11 esofo kanalizacijas stiknu staciju un kanalizacijas spiedvadu
rehabilitacija.
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Jirmalas Gidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta-/.bitvprojekts
UK tiklu paplasinasana Kaugurciemd un idensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajond

Jaunu kanalizdcijas sitknu staciju izbiive BrikSku un Draudzibas ields

Buvprojekta sastavs

1.s8jums Vispariga dala
1.1 sadaja-BivprojektéSanai nepiecieSamie dokumenti
1.2 sadala-Paskaidrojuma raksts

1.3 sadaja-Pielikumi (Ipasumtiesibu apliecino§i dokumenti-kopijas)

2.88jums Topografiska izpete

3.s&jums Gieotehniskd izpéte

4.s8jums Udensapgades un kanalizacijas tiklu paplagina$ana Kaugurciema-UKT
5.s8jums Udensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un MelluZu rajona-UKT

6.sejums Jaunu KSS izbiive Brik§ku un Draudzibas ielas-GP, AR, TN, EL, AVK
7.s8jums Tipveida konstrukciju rasgjumi

8.sgjums Darbu organizé$anas projekts

9.sejums Veicamo darbu un materilu saraksts

10.s8jums Tames

Pielikuma:

1.séjuma-izmainas Paskaidrojuma raksts
4.s€juma-izmainas Udensvada detalizejumi

5.s€juma-izmainas Udensvada detalizéjumi

SIA “Agua-Brambis” Pas.Nr.0906



Jurmalas Gidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta- /. bitvprojekts
UK tiklu paplasindsana Kaugurciemd un iidensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajond

Jaunu kanalizacijas sitknu staciju izbiive Briksku un Draudzibas ields

Paskaidrojuma raksts

Ar 8o Paskaidrojuma rakstu tiek anuléta 1.séjuma 1.2 sadaja-Paskaidrojuma raksts

Izmainas agrak izstradata, saskanota un akceptéta tehniska projekta ir veiktas pamatojoties uz
Pasititdja SIA ,,Jiirmalas Gidens” véstuli Nr. 4.2-4-1/8 no 10.10.2011., un noslégta liguma Nr.
1139 pielikuma Nr.1 esoSo Darba uzdevumu no14.10.2011.

Viss ieprieksgjais tehniskais projekts netiek mainits, iznemot:

-jauni iidensvada detalizéjuma raséjumi, kas saistits ar caurulvada materiala
mainu no kalama keta uz polietiléenu (PE),

-izmainiti materidalu un veicamo darbu saraksti / finansu piedavajuma veidnes,
atbilstosi veiktajam izmainam,

-izmainas paskaidrojuma raksta / iepirkuma dokumentacijas tehniskajas
specifikdcijas, atbilsto$i caurulvadu materiala nomainai uz PE.

SIA “Agua-Brambis” Pas.Nr.0906
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STA ,,Aqua-Brambis”
Valdes priek§sédetajam
Aivaram Brambja kungam

Par tehniska projekta ,,Udensapgades un kanalizacijas
tiklu paplasiniaSana Jiirmalad” izmaipdm

Ar %o SIA ,Jirmalas Gidens” liidz veikt Tehniska projekta ,,Udensapgades un
kanalizacijas f{iklu paplagina8ana Jirmala” noradito fdensapgades kaJama keta
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PIELIKUMS Nr.1 LIGUMAM Nr. 1139
Darba uzdevums.

Rigd, 2011. gada 14.oktobri

SIA “Jirmalas Gidens” vien. reg. Nr. 40003275333, Jarmala, Promenades iela 1a,
LV-2015, valdes priek§sedetaja Vladimira Antonova persona, valdes priek3§sédétdja Alekseja
Volkova persona, valdes locekles Dzintras Homkas persond un valdes locekla Raita Arnta

persona, kuri rikojas pamatojoties uz statiitiem, turpmak tekstd — Pasiititdjs, no vienas puses,
uzdod

SIA ,,Aqua-Brambis”, reg. Nr.50003038591, juridiskd adrese: Skolas iela 21-412,
Riga, LV-1010, tas valdes prick$sédétaja Aivara Brambja persona, kur$ rikojas uz statiitu
pamata, turpmak teksta - [zpilditgjs

izstradat izmainas Jirmalas iidenssaimniecibas attistibas projekta IT Kkartas
iepirkuma dokumenticija, kas saistitas iidensvada caurulu materiila nomainu (turpmak
Liguma teksta — Darbs)

1.1. Darbu izstradat, saskana ar Latvijas Republikd speka esosajlem blivnormativiem un
normativajos aktos noteikto kartibu.

1.2. Izmainas veikt sekojo$iem biivprojektiem:
1.2.1. 1. buvprojekts. Udensapgades un kanalizacijas tiklu papla§inaSana
Kaugurciema un tidensvadu izbtive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajona.
1.2.2. 3. buvprojekts. Udensapgddes un kanalizacijas tiklu paplafinaSana
Kauguros un Sloka.
1.2.3. 4. buvprojekts. Udensapgades un kanalizacijas tiklu izbtive MelluZos —
Valteros.

1.3. Darba ietvaros veikt:

1.3.1. Visu kalama keta caurulvadu nomainu pret polietiléna (PE)
caurulvadiem;

1.3.2. Veikt nepiecieSamos aprékinus, lai noteiktu PE caurulvadu
nepiecieS§amos iek$€jos diametrus, kas nodroSinds saimnieciskas
fidensapgades un ugunsdzesibas prasibas;

1.3.3. Saglabat izprojektétas armatiiras, Udensvada kameru (aku) un
individudlo pieslégumu principialos risingjumus un novietojumu tos
pielagojot PE caurulu montazas vajadzibam,;

1.3.4. Izstradat jaunus tidensvada detaliz&jumus;

1.3.5. Izstradat  izmainas  iepirkuma  dokumenticijas  tehniskajas
specifikacijas;

1.3.6. lIzstradat izmainas materialu un veicamo darbu sarakstos, ka art
konkursa dokumentu finansu piedavajuma veidnés;

1.3.7. Izmainas noform& ka atseviskus s&umus, kas uzskatami par
pielikumiem eso$ajiem tehniskajiem projektiem.

1.3.8. Izmainu projektus saskanot ar SIA ”Jirmalas fidens”.



1.4 Darbu nodod Pastititajam tiTs eksemplaros, ka ar1 elektroniska formata.

Pasutitajs Izpilditajs
SIA ,,Jarmalas iidens” SIA "Aqua-Brambis"
Vien. reg. Nr.: 40003275 333 Vienotais reg. Nr. 50003038591

Juridiska adrese: ;kolas iela 21-412,
nga LV- 1010 / ,\

0///// -

Alvars Bram;bls
\

Raitis Arnts



Jirmalas Gdenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta- /. bitvprojekts

UK tiklu paplasinasana Kaugurciema un iidensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajond

Jaunu kanalizacijas sitkpu staciju izbive Brik$ku un Draudzibas ields

1.1 IEVADS
1.2 ESOSAIS STAVOKLIS
1.3 VISPARIGA INFORMACIJA PAR BUVOBJEKTU
1.3.1 Biivobjekta novietojums
1.3.2  Vietgjie apstak]i
1.3.3  Topografija
1.3.4  Geotehniska informacija
1.4 BUVPROJEKTA RISINAJUMI-KAUGURCIEMA
1.4.1  Udensvads

14.1.1
1.4.1.2
1.4.1.3
14.14
14.1.5
1.4.1.6

1.4.2  Pajteces kanalizacijas vadi

1.4.2.1
1422
1423
1424
1425

1.4.3  Kanalizacijas spiedvadi

1.4.3.1
1432
1433

1.4.4 Kanalizacijas siknu stacijas

1.4.4.1
1442
1.443
1.4.4.4
1.44.5
1.44.6
1.4.4.7
1448
1449
1.4.4.10
1.4.4.11

1.4.5  Celu un ietvju segumu atjauno$ana
1.5 BUVPROJEKTA RISINAJUMI-VAIVARU, ASARU UN MELLUZU RAJONA
1.5.1 Udensvads
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Kanalizacijas siiknu staciju aprékinditie darba parametri ... 9
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Jaunu kanalizdcijas siknu staciju izbiive Brik§ku un Draudzibas ields
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Jirmalas Gidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta-1.bitvprojekts
UK tiklu paplasinasana Kaugurciemda un adensvadu izbive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajona

Jaunu kanalizacijas sitknu staciju izbitve BrikSku un Draudzibas ields

1.1

1.2

IEVADS

Tehniskais projekts izstradats saskana ar 2009.gada 2. jilija noslégto ligumu starp SIA
Jirmalas idens” un SIA ,,Aqua-Brambis” par iepirkuma dokumentacijas izstradi Jirmalas
fidenssaimniecibas attistibas projekta 2. kartas darbu un pakalpojumu ligumiem.

Tehniskais projekts izstradats pamatojoties uz inZenierblivju plano$anas uzdevumu un taja
noteikto tehnisko noteikumu prasibam, ka arT atbilsto$i Latvijas blivniecibas likumdoSanai,
Visparigiem blivnoteikumiem un biivnormativiem.

Jirmalas tidenssaimniecibas attistibas projekta 2.kartas tehniskais projekts paredz fidensvada un
kanalizacijas tiklu biivniecibu un rekonstrukciju Jirmalas pilséta. Liela apjoma dé] projekts ir
sadalits 6 dalas tas ir 6 blivprojektos.

Sis ir 1.bivprojekts tas ir 1.dalas tehniskais projekts, kas izstradats diviem pilsétas rajoniem
(viens ir Kaugurciema rajons, otrs ir Vaivaru, Asaru un Melluzu rajons).

Projekta paredzets izblvét:
¢ Gdens padeves magistrales-Kaugurciema, Vaivaros, Asaros, Melluzos
» {densapgades tiklus-Kaugurciema
» kanalizacijas paSteces vadus-Kaugurciema
» kanalizacijas spiedvadus-Kaugurciema

e kanalizacijas stiknu stacijas-Kaugurciema.

Projektesanas darbi veikti saskana ar ieprieks veikto izpétes darbu materialiem:

e ,Jirmalas Gidenssaimniecibas attistibas investiciju projekta pamatojosas dokumentacijas
sagatavo$ana. Investiciju zinojums”, SIA ,,Aqua — Brambis”, 2008., pieejams Pasititaja
biroja;

e Jirmalas centralas dalas tidensapgades sistémas hidrauliskais aprékins, pieejams
Pasiititaja biroja;

ESOSAIS STAVOKLIS

Miisu apskatamajos rajonos galvenokart pastav individuala un mazstavu dzivojamo maju
apbiive ar Sauram ielinam.

Kaugurciema rajona praktiski nav centralizétas tidensapgades un kanalizacijas sistémas.
Nedaudzie esosie tidensapgades un kanalizacijas tikli ir izvietoti Kapteina Zolta , Putu un
Raudas ielu rajona, ka arT gar majam, kas atrodas Talsu Sosejas mala starp Draudzibas un Vézu
ielam.

SIA “Aqua-Brambis” Pas.Nr.0906



Jirmalas tidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta- 1. bitvprojekts
UK tiklu paplasinasana Kaugurciema un iidensvadu izbiive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajona

Jaunu kanalizécijas sikpu staciju izbiive BrikSku un Draudzibas ields

1.3
1.3.1

1.3.2

Praktiski idensapgade tiek risinata no privatiem urbumiem vai lokali, péc katra TpaSnieka
iespgjam.
Lielaka dala sadzives notekiideni no individualam dzivojamam &kam tiek savakti uzkraSanas

tvertnés, kuras bieZi nav hermétiskas un rodas nopliides grunti, kas talak piesarno gruntstidenus.
Tvertnes tiek tuk3otas ar izve$anu. lesp&jams, ka dala notekfidenu tiek nelegali novadrtti gravjos.

Atseviskam majam ir savas-lokalas notekiidenu attnriSanas iekartas.

Kaugurciema uz 2022. gadu tiek prognozeti 1233 iedzivotaji, kas sastada aptuveni ~2% no
kopgja iedzivotaju skaita Jirmalas pilséta. Sobrid $aja rajona iedzivotaju skaits, kas izmanto
idensapgadi ir 127, kas sastada 11% no kopgja rajona iedzivotaju skaita un 55 iedzivotaji, kas
sastada 5% no kop€ja rajona iedzivotaju skaita, kas izmanto kanalizaciju.

Vaivaros un Asaros tagad kopa dzivo ~1779 iedzivotaji, kas sastada aptuveni 3,2% no kopgja
iedzivotdju skaita Jirmalas pilséta. Sobrid $aja rajona centralizéta tidensapgade nav pieejama
nevienam iedzivotajam.

VISPARIGA INFORMACIJA PAR BUVOBJEKTU
Bivobjekta novietojums

Jurmala atrodas Latvijas centralaja dala, pie Rigas jiras [i¢a. Rigas jiiras licis apskalo visu
Jirmalas ziemelu malu. Jirmalas pludmale ir 32 km gara, klata ar baltam kvarca smiltim.
Dienvidos Jirmalu 30 km garuma norobezo Lielupe. Gandriz visa tas garuma Jirmala ir
dabiska zemes str€le starp Lielupi un jaru.

Kaugurciems atrodas Jiirmalas pa$a Rietumu gala starp Talsu $oseju un jiiru. Vaivari, Asari un
MelluZi novietoti no pilsétas centra Rietumu virziena.

Mingtajos rajonos galvenokart pastav individualo un mazstavu dzivojamo maju apbiive ar
Sauram ielinam, kurds jau ir izvietotas citas inzenierkomunikacijas, t.sk. gaze, elektribas un
sakaru kabeli.

lelas lielakoties ir ar grants, izbraukta asfaltbetona vai dabigas smilts/grants segumiem.

Vietgjie apstakli

Klimats Jiirmala ir piejiiras apgabalam tipisks —gada vid&ja temperatiira ir 6,2°C (vasara
17,3°C, ziema -4°C), nokri§nu summa neparsniedz 636mm/gada.

Kaugurciema- reljefs ir nosaciti plakans ar daZiem kapveida pauguriem. Zemes atzimes svarstas
no +1.9 Iidz +5.0m un kapas lidz +7.0m Baltijas augstuma sistéma.

Vaivaros, Asaros un MelluZos - reljefs arT ir nosaciti plakans. Zemes atzimes svarstas no +2.5
[1dz +5.5m Baltijas augstuma sistéma.

Lielakaja dala ielu no augstak apskatitiem rajoniem tiek prognozgéti griiti-saspiesti vai Joti
saspiesti buivdarbu veikSanas apstakli, jo ielinas ir saméra Sauras, bieZi ar gravju sistému gar
malam, kas samazina izmantojamas ielu platibas. lelinas ir daudzas eso$as komunikacijas. Ir
esoSie elektribas kabeli gan pazemes, gan virszemes uz stabiem, ir telefona kabeli un telefona
kanalizacija, ir eso§i gazes vadi, kas gan ir izbGivéti saméra nesen un biezi atrodas brauktuvei pa
vidu. Ir arT zinams, ka vél tagad paral€li §im projektam, ,,Latvijas gaze” turpina projekt&Sanu un
jaunu gazes vadu izbiivi $ajos rajonos. Starp komunikacijam nav iesp&jams ievérot normativos

SIA “Aqua-Brambis” Pas.Nr.0906



Jirmalas fidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta- 7. birvprojekts
UK tiklu paplainasana Kaugurciema un idensvadu izbitve Vaivaru, Asaru un Melluzu rajond

Jaunu kanalizdacijas sitkpu staciju izbive Brik§ku un Draudzibas ields

1.3.3

1.3.4

attalumus. Ka art visu caurulvadu tranSejas biis ar gruntsiidens klatbiitni un biis nepiecieS§ama
gruntsiidens atsiikn&3ana un novadi$ana, un tam nepiecieS§amo materialu un iekartu novietne.

Vietam ir nelegali Zogi, kas ir izbtivéti arpus TpaSuma robezam sarkano ITniju iekSpusé un biis
traucgjodi biivdarbiem, ja tie nebiis parbiivéti atbilstosi TpaSuma robezai. Kaugurciema iela un
Jaunatnes iela Zogi ir izbliveti $k&rsam pari ielai to aiztaisot ciet, [idzigi arT ir Lidaku iela, kur
papildus uz ielas ir arT nelegali SkiinTsi.

Pamatojoties uz ieprieks minéto, rak§anas darbi buis apgriitinati un vietam javeic pa posmiem
bez mehanismu pielietofanas . Vienlaicigi, javeic pasakumi blakus esoSo komunikaciju (gazes
vadu, telefona kanalizacijas un kabe|u) nostiprinasanai un aizsardzibai.

Kaugurciema tidensvada trases tie$a tuvuma ir Kaugurciema dizozols, kas atrodas Kaugurciema
ielas un Kapteina Zolta ielu krustojuma, péc Jirmalas domes saisto$ajiem noteikumiem tiek
prasita 10m aizsargjosla.

Vaivaros, Asaros un MelluZos idensvada magistralém 3 vietds bus jaskérso dzelzcelu, iecirkni
Tornkalns-Tukums, kur darbi javeic ar beztran$ejas metodi un saskana ar VAS ,,Latvijas
dzelzcel§” tehniskiem noteikumiem Nr. DA-3/200 no 26.10.2009.

Biivuznémejam viss minétais janem véra darbu izcenojumos un sastadot biivdarbu laika
grafiku.

Topogrifija

Topografiskas izpétes materialus skatities §7 projekta 2. s&juma.

Geotehniska informacija

1) Geomorfologiski objekts atrodas Piejliras zemieng, Baltijas juras Litorinas stadijas
transgresijas zona; izpétitas dabigas gruntis trases josla un stiknu stacijas pamatnes augSdala —
aluviali — marinas genézes, siiknu stacijas apak$dala — Baltijas ledus ezera veidojumu genézes.

2) Urbumi ir izvietoti uz ielu nomalém (ar atseviskiem ielu seguma konstrukcijas atsegumiem),
komunikaciju ieblives dziluma zem uzb&rtajam gruntim; ielas seguma principiala uzbiive —
griezumu labaja puse.

3) Kanalizacijas caurujvada un kontrolaku iebiives iesp&jama dziluma, parasti zem uzb&rtam
smiltim ar org. + 3%, 0,2 — 0,6m biezuma uz ielu nomalém, vidi un pamatni veido praktiski
tikai smalkas smiltis, ar retam putek|ainas smilts un kiidras (kiidrainas apraktas augsnes) linzam
urb. 50A, 51 rajona, kuras praktiski nevar ietekmét caurulvadu biivniecibu, iznemot vertikalu
filtracijas ierobeZoSanu; ielu braucama dala parasti ar asfaltbetona segumu 3 — 10 cm, parsvara
5 — 6 cm biezuma uz dolomitS§kembu pamata, retak — dabigas grants segums ar organikas
piejaukumu.

4) Udensapgades un kanalizacijas cauru|vadu iebiivei nepiecie$§amo gruntsiidens pazeminasanu
smilts gruntis var veikt ar standarta adatfiltriem; gruntsiidens pietece transejas un biivbedres
novértéjama ar filtracijas koeficientiem, noteiktiem pie gradienta ,,1”, kuri svarstas ievérojamas
robezas (1,5 — 11 m/dn) un nav atkarigi no granulometriska sastava, kas smalkam smilttm ir Joti
viendabigs, bet no to blivuma pakapes un organikas vai dzelzs hidroksidu piejaukumiem; ta ka
smiltis visur dominé frakeija 0,25 — 0,1 mm (75 — 95%), nepiecieSams ierikot izneSu
nosédiekartas. Pazemes tideni pamatiezos (GTE —21c¢) un lokalmorénas (GTE — 18L)
starpslaniSos hidrauliski saistiti ar gruntstideniem un kopg&jiem Iimeniem; pietece no
starpslani§iem koeficenta; KSS-1 var biit atklata atstiknéSana, vai aiT lielas pieteces gadTjuma,
enkura zemiidens beton&Sana.
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5) Gruntsiidens pazeminaganas ietekme uz blakus &ku stabilitati (uz to lentveida pamatiem) péc
padreizéjam prognozeém ir nebiitiska, tadu nav vélama nelietderigi ilgstoSa gruntstidens
atstikné$ana to tuvumi; gruntsiidens [Tmenu atskiribas dazadu gadu izpétes materialos norada uz
to iesp&jamam ilglaicigam dabiskam svarstibam un to amplitiida var sasniegt +0,8m; péc
LVSEN-206-1;2001 gruntstidens smilts gruntis nav agresivs pret betonu no parasta
portlandcementa.

Kaugurciema pamatnes dzilakajos slanos pamatiezu tuvuma (>4,5m) smiltsslana apakSdala ka
arT lokalmorénas (18L) un pamatiezu mala ar gip$a ieslegumiem (21c) starpslaniSos (KSS-2,
urb. 22, 24, 25, 28, 41, 42, var biit videja (XA2) sulfatu agresivitate; ar gruntsideniem
nesajauktiem pazemes tideniem GTE —21c un GE — 18L starpslaniSos var biit stipra (XA3)
sulfatu agresivitate pret betonu (péc inst. ,,Pilsétprojekts” 1986.g. izp&tes materialiem);
gruntsiidenu biitiski piesarnojumi (vizuali un péc smakas) nav konstat&ti.

6) Normativais grun$u caursal$anas dzilums pgc LBN 003-01: ar 50% varbutibu 0,98m, 10% -
1,34m, 1% - 1,48m.

7) Tran$eju aizbértném izmantojama izrakta grunts — dabiga smilts kopa ar uzberto grunti; tas
sablivéSana zem ielu brauktuves — saskana ar Proktora testa rezultatiem (4.5 pielikuma, 3.
s€juma) un zemes klatnes blives normativiem.

Ar pilnu geotehniskas izpétes materialu komplektu var iepazities $T projekta 3. sgjuma.

BUVPROJEKTA RISINAJUMI-KAUGURCIEMA
Udensvads
Udensvada izbiive

Kaugurciema ir paredzgts izbiivét idens padeves magistrali no PEHD RC PN10 OD160mm
caurulém, kas veidos galveno tidensvada cilpu $ai rajond un tas trase ies pa Celtnieku, Rengu,
Murdu, Kaugurciema un Tel$u ielam. Izbiivéjama tidensvada magistrales garums ir ~2 640 m.
Pieslégums pie esoSiem pilsétas tidensvada tikliem ir paredzgts divas vietas-pie esosa vada DN
200mm pagalma tikla, €kas Skolas iela 69 gala un otrs pieslégums ir pie jauna tidensvada OD
315mm PE magistrales, kas tiek projekta pa Talsu Soseju, un kurai ir pievienojums esoSam
idensvadam d 400mm Mazaja Nometnu iela.

Kaugurciema paredzéta arT sadaloSo tidensvada tiklu biivnieciba praktiski pa visam ielam, lai
dotu iespgju visiem iedzivotdjiem pieslégties centralizétam Gdensvadam. Ielu tikli paredzeti no
PEHD RC PN10 OD110mm caurulém. Isakiem izzariem, kas iet garam tikai daziem
gruntsgabaliem, caurulvads biis no PEHD RC PN10 OD63mm caurulém. SadaloSo tiklu garums
~5 900m.

Gan no magistraliem, gan sadalo$iem tikliem paredzgéts izblivét atzarojumus jauniem abonentu
pieslégumiem no ielas vada lidz ielas sarkanai linijai vai paSuma robezai. Individualo &ku
pieslégumi tiks paredzéti no PEHD RC PN10 OD 32mm un OD63mm caurulém. Piesléguma
vietd pie ielas magistrales uz atzarojuma tiek likta noslégarmatiira, kas buis ar kapi asfaltétas
ielas vai dz/b akas grantetajas ielas.

Udensvadu tikls tiks izbiivéts ar ugunsdzesibas hidrantiem un nepiecie$amo noslégarmatiru.
Hidranti un noslégarmatiira tiks izb@ivéti dz/b akas. Udensvada vidgjais iebiives dzijums ir 1.8-
2,5m. Udensvada izbiive ir planota slapjas grunts, jo visos urbumos tika konstatéts
gruntsiidens, kas vidgji atrodas 0,3 [idz 1,5m no zemes virsas, dazas vietas 2,0 Itdz 2,8m no
zemes virsas.
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Caurules un veidgabali

Udensvads izbiivéjams no PEHD RC PN10 caurulém, pieméram, Evopipes — EVO SCGR
ULTRASTRESS, kura atbilst LVS EN 12201-2:2003 un PAS 1075.

PE cauruju metinaSanu veikt saskana ar razotaja instrukcijam.
Likumos paredzéts pielietot PE liknus ar elektrometinamam uzmavam.
Pie PE caurulu izblives uzstadit mark&Sanas lentas.

Visi trejgabali un savienojo$as detalas paredzétas no kalama keta, kam jaatbilst LVS EN
545:2003/4C:2005 prasibam.

Spiediena klase atloku savienojumiem-PN 10.
Udensvada izbiive veicama saskana ar caurulu raZotdja instrukcijam.

Pirms tidensvada nodoSanas ekspluatacija javeic caurulvada parbaudes un dezinficéSana
atbilsto$i LVS EN 805 prastbam.

Udensvadu caurulvadu sistémas spiediena parbaude javeic ar spiedienu IMPa (10 atm).

Akas
Visam akam, jabiit no riipnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem.

Saliekamo dzelzsbetona elementu akam, kas paredzétas aizbidnu un hidrantu uzstadiSanai
jaatbilst LVS EN 1917.

Grodiem jabit ar riipnieciski iestradatu gumijas blivgredzenu vai gropi blivéjuma iestradei.
Iekapsanai akds, jaizmanto parnésijamas teleskopiskas kapnes.
Akas izbiivéjamas saskana ar tipveida rasgjumu 1/UKT-7.5.

Aku lukam jaatbilst LVS EN 124, un jabit ar engi.

Armatiira

Visai idensvada armatiirai jaatbilst spiediena klasei PN10.

Aizbidna ieblives garums saskana ar EN 558-1.

Aizbidna korpuss un vaks izgatavots no kalama keta GGG400 DIN1693.

Pretkorozijas aizsardzibai parklats no iekSpuses un arpuses ar epoksida klajumu saskana ar —
DIN30677.

Kilis izgatavots no kalama keta, kur§ pilniba parklats ar vulkanizétu elastomeru saskana ar EN
1074

Kila pacel§anas un nolaianas ass izgatavota no neriiséjoSa térauda.

Aizbidna kilim jabiit aprikotam ar kila vadulam, kas izgatavotas no nodilumizturiga plastmasas
ar augstu slid€sanas raksturojumu

Kila uzgrieznis izgatavots no dezinfekcijas Skidrumu noturiga bronzas sakausgjuma.

Aizbidpiem jauzstada balsti, kas nodroSina ta konstruktivas slodzes.
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Pazemes tipa noslégventiliem (uz individualajiem patérgtajiem) ir jabiit ar teleskopiski
regul&jamu varpstas pagarinataju.

Noslégventi|u korpusam jabiit veidotam no GG250 jeb augstékas klases keta, vai GGG 400
kalama keta, kas parklats ar epoksida pulvera parklajumu.

Virszemes kapes paredzétas no peléka keta ar bituma parklajumu.

Hidranti

Uzstadami pazemes tipa hidranti, kas atbilst LVS 187 “Ugunsdzésibas hidranti” un Latvijas
Ugunsdzesibas un glabsanas dienesta prasibam.

Paredzgti akas ievietojami pazemes teleskopiski ugunsdzgsibas hidranti TT komplekta ar
tidensvada atloku aizbidni DN100 PN10.
Biivuznémeéjam, péc hidrantu izblives jauzstada apzimeSanas plaksnes 200x300mm ar
nepiecieSamo informaciju:

e hidranta tipa apzZimg&jums;

o caurules diametrs ar kuru hidrants savienots;
e attalums lidz tuvakajiem hidrantiem;
¢ hidranta registracijas numurs.

ApziméSanas plaksnes tiek uzstaditas uz kas sienas, vai staba, ja to nav, uz stabipa 1.0-2.5m
augstuma virs zemes.

Hidranti izbiivéjami atbilstosi raZotdja uzstadiSanas instrukcijai.

Hidranti izbiivéjami saskana ar tipveida rasgjumu 1/UKT-7.7.

Paterétaju pieslegumi

Katrai dzivojamai ekai paredz&ts atsevisks iidensvada pievads lidz gruntsgabala (privatipaSuma)
robezai vai sarkanai linijai. Gadijumos, ja séta patvaligi izblivéta arpus TpaSuma robezas,
pievads paredzgts [1dz sétai.

Udensvada pieslégumi izbiivéjami saskana ar tipveida rasgjumu 1/UKT-7.6.

Eku pievadi paredzéti no PEHD RC PN10, piemé&ram, Evopipes — EVO SCGR
ULTRASTRESS, kura atbilst LVS EN 12201-2:2003 un PAS 1075.

Pievienojuma vietd pie magistrala vada paredzéts uzstadit servisa ventili.

Pasteces kanalizacijas vadi
Pasteces kanalizacijas vadu izbiive

Kaugurciema praktiski pa visam ielam paredzéta pasteces kanalizacijas kolektoru biivnieciba,
paredz&ts izmantot dubultsienu PP (8kN/m2) caurules De250mm ar kopgjo garumu .~8 000 m.
Vienlaicigi paredzéts izbiivét atzarojumus jauniem abonentu pieslégumiem no ielas kolektora
ITdz ielas sarkanai ITnijai vai Tpauma robezai ar diametriem De 160 un De200mm PP (8kN/m2)
caurulém. Pasteces kanalizacijas iebiives dzilumi apskatamajos rajonos svarstas no 1.4 lidz
4.5m,bet tuvak pie stikpu stacijam vietam lidz 5,0m.
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Caurules

Pasteces kanalizacija izblivéjama no dubultsienu polipropiléna (PP) 8kN/m’ caurulém, kas
paredzetas saimnieciskajai kanalizacijai un kuras atbilst LVS EN 13476-3.

Pasteces kanalizacijas izbiive veicama saskana ar caurulu razotaja instrukcijam.

Skatakas

Visam skatakam, ja nav noradits savadak, jabiit no riipnieciski izgatavotiem dzelzsbetona
elementiem. Saliekamo dzelzsbetona elementu skatakam jaatbilst LVS EN 1917.

Rengu. Murdu un Kaugurciema ields un dala Tel$u un BrikSku ielas skatakas ick8€jo betona
virsmu jaapstrada ar polimermateriala klajumu, kas ir izturigs pret seériidenraza izraistto
koroziju. Virsmas apstradi javeic saskana ar razotdja noradijumiem.

Grodiem jabiit ar riipnieciski iestradatu gumijas blivgredzenu vai gropi blivéjuma iestradei.
IekapSanai akas, jaizmanto parngsajamas teleskopiskas kapnes.

Teknes betonét no B25, W8 markas betona.

Skatakas izbiivéjamas saskana ar tipveida rasgjumu 1/UKT-7.9.

Taisnajos posmos atlauts pielietot sadzives notekiideniem paredzétas PEH apkalpes akas ar
diam. 560/500 mm atbilstosi LVS EN 13598-2:2009.

Skataku likam jaatbilst LVS EN 124, un jabat ar engi.

Armatira

Uz pasteces iepliides vada kanalizacijas stiknu staciju pienems$anas rezervuara paredzgts
uzstadit kanalizacijas naZa tipa aizbidni.

Armatiirai jaatbilst vismaz spiediena klasei PN 4.

Aizbidnpa korpusam jabiit no GGG400 jeb augstakas klases keta, kas parklats ar epoksida
pulvera parklajumu.

Aizbidna nazim, skriivjstienim, skriivém un uzgriezniem jabiit no neriiséjosa térauda EN 1.4301
(AISI304).

Aizbidnis aprikojams ar rokratu un kata pagarinataju ar diviem Sarniriem.

Aizbidnim jauzstada balsti, kas nodroSina ta konstruktivas slodzes.

Patérétaju pieslégumi

Veicot kanalizacijas ielu tiklu izbiivi, vienlaicigi paredzgts izblivet arT pievadus &kam lidz
zemes TpaSuma robezai vai sarkanajai [inijai. Gadijumos, ja séta patvaligi izbiivéta arpus
TpaSuma robezas, pievads paredzéts [idz setai.

Vietas, kur pievienojuma atzime kanalizacijas ielas vadam ir vairak par 0.5 m augstaka neka
ielas vada teknes atzime - jaizbuve kritcaurules.

Pieslégumi izbiivejami saskana ar tipveida rasgjumiem 1/UKT-7.10. un 1/UKT-7.11.

Atzari individuali dzivojamajam ekam paredzeti no PP dubultsienu 8kN/m2 caurulém’ un
veidgabaliem, kas atbilst LVS EN 13476-3.
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1.4.4

Kanalizacijas spiedvadi
Kanalizécijas spiedvadu izbiive

Kanalizacijas spiedvada izblive paredzeta no projektgjamas siiknu stacijas KSS-1 pa Briksku,
Kaugurciema, J.Sudrabkalna, Jiirmalas un Tel$u ielam lidz Talsu Sosejai. Kanalizacijas
spiedvads ir paredzets no PE 100, SDR 17 Del 10mm caurulém ta garums ir 600m.
Kanalizacijas spiedvada vidgjais ieblives dzilums ir no 1.5 [idz 2.0 metri.

Otra spiedvada izbiive paredzéta no projektéjamas suiknu stacijas KSS-2 pa Draudzibas ielu pari
Talsu $osejai ar pieslégumu pie esoSas kanalizacijas pasteces vada LibieSu ielas gala.
Kanalizacijas spiedvads paredzets no PE 100, SDR 17 De160mm caurulém. Projekt&ta
kanalizacijas spiedvada garums ir 500m. Kanalizacijas spiedvada vidgjais iebiives dzijums ir no
1.5 lidz 2.0 metri.

Spiedvadu galos paredzetas spiediena dzésanas akas.

Caurules

Kanalizacijas spiedvadi izbiivéjami no polietiléna (PE) PE100 caurulém, SDR 17, kuras atbilst
LVS EN 13244 vai LVS EN 12201-2:2003.

Visi veidgabali un savienojosas detalas paredzétas no PE.

PE caurulu metinasanu veikt saskana ar razotaja instrukcijam.
Likumos paredzgts pielietot PE liknus ar elektrometinamam uzmavam.
Spiedvada izbiive veicama saskana ar caurulu razotaja instrukcijam.

Kanalizacijas spiedvadu spiediena parbaude javeic ar spiedienu 0,6 MPa ( 6 atm).

Spiediena dzéSanas akas

Spiediena dz&sanas akam jabit no riipnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem un
Jjaatbilst LVS EN 1917.

Skatakas iek$€jo betona virsmu jaapstrada ar polimérmateriala klajumu, kas ir izturigs pret
sériidenraza izraistto koroziju. Virsmas apstradi javeic saskana ar razotaja noradfjumiem.

Grodiem jabut ar ripnieciski iestradatu gumijas blivgredzenu vai gropi blivéjuma iestradei.
Iekapsanai akas, jaizmanto parn€sajamas teleskopiskas kapnes.

Teknes betonét no B25, W8 markas betona.

Spiediena dze$anas akas izblivéjamas saskana ar rasgjumu 1/UKT-4.6 un 1/UKT-4.12.

Akas likai jaatbilst LVS EN 124, un jabiit ar engi.

Kanalizacijas siiknu stacijas

Péc Pasiititaja prastbam, stiknu stacijas projektétas —divdaligas, ar sauso dafu, kura atrodas
stikni, un slapjo daju kura ir notekiidenu piepemsanas kamera, jeb rezervuars. Virs sausas dalas
paredzgts apkalpes paviljons.

Sausa dala, slapja dala un paviljons ir ripnieciski izgatavoti un blivlaukuma tiek piegadati
pilnigi nokomplektgti.

SIA “Aqua-Brambis” Pas.Ni.0906



UK tiklu paplasinasana Kaugurciemda un iidensvadu izbive Vaivaru, Asaru un MelluZu rajona

Jurmalas Gidenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta-/. bitvprojekts

Jaunu kanalizacijas siknu staciju izbiive Briksku un Draudzibas ields

1.4.4.1

Kanalizacijas siiknu stacijas principialos risinajumus skat. rasgjuma 1/TN-6.1. un 1/TN-6.2.

Kanalizdcijas sitknu staciju apréekindtie darba parametri

Kaugurciema rajons ir sadalams Cetros kanalizacijas sateces baseinos. PaSreiz eso$a centralizéta

kanalizacija ir tikai dalai teritorijas no 4. sateces baseina.

1. sateces baseins
(Telsu-Briksku)

-pasteces vadi- projektéjamie Sai TP

-KSS-1 projektéjama Sai TP

-spiedvadi- projekiéjamie Sai TP

2. sateces baseins
(Celtnieku-Vezu-
Draudzibas)

-pasteces vadi- projektéjamie Sai TP

-KSS-2 projektejama Sai TP

-spiedvadi- projektéjamie Sai TP

3. sateces baseins
(Peoniju-Kreimenu-
Vijoliu)

-pasteces vadi- nakoSaja 3.karta

-KSS- nakosaja 3 .karta

-spiedvadi- nakoS$aja 3.karta

4. sateces baseins
(Kapteina Zolta-
Putu-Raudas)

-pasteces vadi- esosi un projektéjamie Sai TP

-KSS-esosa (RIMI)

-spiedvadi- esosi

Veicot kanalizacijas stiknu stacijas tehnisko parametru aprékinu ir ievertgti perspektivie
pieslégumi no ilgtermina programmas -3. kartas.

RaZiba

Stiknu stacijas nepiecieS8amas razibas aprékins veikts saskana ar LBN 223-99 , Kanalizacijas

argjie tikli un buves”.

1. tabula: kanalizacijas sliknu staciju razibas aprékina kopsavilkums

@ =)

= e —_ =i
. s g o 8 £ e El 2 5o

. = O 151 2 . 2 .8, 5 L oJ = ~ = 2 <

g § | 52 < s | %5 88 EL BE| 2g 2% £2
3 5 S E g ; S8 S& EBEE 22| &5 <& &S
KSS-1 | 360 | 45 | 0,547 5 12,734 3,1 |3,632] 6,366 | 110 | 1,0 7
KSS-2 | 870 | 109 | 1,322 | 48 |6344| 7,8 19,138 | 15,482 | 160 | 1,1 16
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1.4.42

Spiediens

Stiknpa nepiecie$amais spiediens (H ggknim ) sastav no sekojosiem lielumiem

H stknim = H geom +H udsst. T H zud.spiedvada un izlija

Kur:

H ;eom — geometriskais cel§anas augstums, jeb augstums no min notekiidenu Itmena stacijas
g S >

rezervuara [1dz spiedvada caurules augsas atzimei spiediena dzéSanas aka;

H Luas.s. — Spiediena zudumi caurulvados, veidgabalos un armatiiras siiknu stacijas iekSpusg;

H ud spiedvada un iz1ija — Spiediena zudumi cauru[vados un veidgabalos siiknu stacijas arpuse t.i.
spiedvada no siiknu stacijas lidz spiediena dzgSanas akai un izlija;

KSS-1 H siknim = 5,5+0,8+(9,4+0,05)=15,8~16 m
KSS-2 H stiknim = 5,8+0,6+(5,6+0,05)=12,05~12m

Reguléjosais tilpums

NepiecieSamais minimalais regulgjosais tilpums (Vreg) stiknu stacijas rezervuaram ir:
Vreg=Q/4 Zmax

Kur:

Q — stiknu stacijas raziba m3/h;

Zmax — maksimalais stiknu ieslég§anas reizu skaits stunda.

KSS-1 Vreg=25,2/4 15=0,42 m3~0,5 m3

KSS-2 Vreg=57,6/4 15=0,96 m3~1,0 m3

2. tabula: jauno kanalizacijas stiknu staciju darba parametru kopsavilkums

Stiknu st. Nr Stiknu stacijas Stiknu nepiecieSamais Uzstadita
*T 7T | apréekina raziba (I/s) spiediens (m) elektrojauda (kw)
KSS-1 7 16 17,6
KSS-2 16 12 18

Stiknu stacijas uzstadits viens darba otrs rezerves stiknis, siiknu stacijas maksimala raZiba tiek
nodro§inata ar vienu darba siikni.

Sausa dala

Pazemes tvertnei jabiit hermétiskai ar izmériem & 2200mm, h~7m, ta paredzéta no GRP, ar
stiklaSkiedru arm@&ta poliméra materiala, un ta tiek piegadata biivlaukuma un nostiprinata pie
monoltta dzelzsbetona pamata platnes ar enkurskrivem.

Sausaja dala, pie tvertnes gridas, nostiprinati divi iegremd€jama tipa sadzives kanalizacijas
stikni ,,sausaja” izpildjjuma. Stkni uzstaditi vertikala stavokl, viens ir darba, otrs rezerves

SIA “Aqua-Brambin” Pas.Ni.0906
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1.4.43

1.44.4

stiknis, katrs stiknis nodro$ina 100% siiknu stacijas razibu. Darba rezima ” pamiSus” tiek
darbinati abi siikni. Sausa rezervuara grida ir drenazas bedre ar iegremdg&jamo drenazas siikni.

Sausaja stiknu stacijas dalas aprikojuma ietilpst:
o divi sadzives kanalizacijas sikni, iegremdgjama tipa, stikgu aizsardzibas pakape ir IP68;
o ner{isgjosa térauda AISI 304 (n/t) siicvadi un spiedvadi;

atloku aizbidni un kanalizacijas vienvirziena varsti ar lodveida noslégmehanismu,

manometrs;

¢ neriisgjosa terauda nokapsanas trepes;

apkalpes platforma ar n/t drosibas restém un pacejamu vaku;

drenazas stiknis, g-1+2 /s, h-8+5m.

Visiem projekta lietotiem neriiséjo3a terauda (n/t) veidgabaliem, cauruleém un izsiradajumiem ir
Jjabit no 1.4301 klases neriisejosa terauda péc EN 110088-2:2005. (AIST 304);

Slapjéa dala

Pazemes tvertnei jabiit hermétiskai ar izmériem & 1800mm, h~7m, ta paredzéta no GRP, ar
stiklagkiedru arméta poliméra materiala, un ta tiek piegadata biivlaukuma un nostiprinata pie
monolita dzelzsbetona pamata platnes ar enkurskriivem.

Stiknu stacijas noslég8anai avarijas vai remonta gadijuma uz ienakosa pasteces vada siiknu
stacijas slapjaja rezervuara ir paredzéts naZa tipa aizbidnis ar kata pagarinataju, darbinams no
virszemes limena.

Uz ienakosa pasteces vada aiz aizbidna paredzéts atkritumu lielo frakciju savaksanas grozs, kas
izcelams un nolaizams vieta pa vadulem.

Slapja siiknu stacijas dalas jeb notekiidenu pienemsanas rezervuara aprikojuma ietilpst:
o kanalizacijas naZa tipa aizbidnis (uz iendko$a kolektora) ar teleskopiski regul&jamu
varpstu un rokratu;
neriiséjosa térauda grozs ar n/t vadulam un n/t pacelSanas k&di;
neriisgjosa terauda nokapsanas trepes;
apkalpes platforma ar n/t drosibas restém un pacelamu vaku;
hidrostatiskais spiediena sensors;
pludina tipa limena devgjs-avarijas I[imena augstuma;
atverams tvertnes vaks, kas aprikots ar slédzeni.

Paviljons

Paviljons 2400x2400mm, h~2,4m, veidots no vieglam koka karkasa konstrukcijam, pilditam ar
100mm siltumizolaciju, tas jastiprina pie pazemes tvertnes konstrukcijam stingri ievérojot
razotdja riipnicas instrukcijas.

Stiknu stacijas paviljons tiks pieslégts pilsétas tidensvadam, izbtivejot PE d32mm ievadu ar
noslégventili. Stiknu stacijas paviljona tiks uzstadita izlietne ar jaucgjkranu. Karsta tidens
padevei pie izlietnes paredzgts elektriskais fidens sild1tajs.

Kanalizacijas izvads no mazgajama galda ievadits siiknu stacijas rezervuara.

Paviljona aprikojuma ietilpst:

SIA “Agua-Bramlis” Pas.Nr.0906
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1.4.4.5

krénsija ar rokas telferi-500kg ar neriisgjosa térauda kedi stiknu izcelSanai-nolaianai;
stiknu vadibas un automatikas skapis;

sausas dalas piepliides-nostices ventilacijas sistéma;

slapjas dalas piepliides-nosiices ventilacijas sistéma;

paviljona piepliides-nosiices ventilacijas sistema;

elektriskais telpas sildttajs;

eklektiskais atrgaitas tidens silditajs~3,5Kw;

izlietne;

apgaismojums iekSpusg;

® apgaismojums arpusg, virs ieejas paviljona.

® & & o o ¢ o o

Vadibas un automdtikas skapis

Stiknu stacijas darbiba paredzgta pilnigi automatizeta rezima bez apkalpojosa personala
klatbiitnes. Rezerves siikpa ieslégSanas avarijas [Tmena gadijuma notiek automatiski. Stikni
paredzgéti ar “miksto” startu. Darba rezima ” pamiSus” tiek darbinati abi sikni.

Vadibas un automatikas skapim jabiit ar sekojosam funkcijam un aprikojumu:

e kontaktori un drosinataji,

o ieslégSanas - izslég8anas saskana ar kontroles signaliem;
e stravas parslodzes aizsardziba abiem elektromotoriem,

e termiskas parslodzes aizsardziba abiem elektromotoriem;
e ampermetri eso$as darbibas vizualai uzraudzibai;

e t1Ts poziciju sledzi (izslegSanas — iesleg§anas) rokas vai automatiska reZima abiem
stikniem;

e papildus blivslegu Gidensnecaurlaidibas uzraudzibas un grieSanas tuk3gaita aizsardzibas
iekartas;

e siknu darbibas algoritma nodro§inasana (ieslégSanas pie attieciga siikna “START”
ITmena un izslégsanas pie “STOP” [imena;

e termiskas parslodzes “RESET” (sakotngja stavok|a atjaunosana) slédzis;

e sikpu pamiSus ieslegSanas uz katru stikn&Sanas ciklu;

e [Tmena kontrole ar [imena devg&jiem, kas paredz&ti notekiideniem.

Trauksmes signali:

nav spriegums faze;

kada stravas parslodze aktivizéta;

kada termoaizsardziba aktivizéta;
sasniegts augsts (zems) avarijas limenis;
zema siikna raziba.

Stiknu stacijas vadibas bloks nodroSina darbu gan distances rezima, gan lokala rezima
darbinaSana ar roku no skapja pasa siiknu stacija.

Automatikas aprikojumam jabiit apgadatam ar iericém, kas nodroSina automatisku pareju no
avarijas reZima uz darba rezimu.

Automatikas aprikojuma japaredz GSM modems, kas savietojams ar esoSo SIA ,,Jirmalas
tidens” SCADA sistému, datu parraidei GSM frekvence ar siiknu darba parametriem

atbildigajam operatoram SIA , Jtrmalas fidens” biroja.

Apsardzes signalizacija

SIA “Agqua-Brambis” Pas.Nr.0906
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1.4.4.6

1.4.4.7

Stiknu stacijas paviljonam jabit aprikotam ar pret-ielausanas signalizaciju durvim, kas
savienota ar galveno kontroles datoru un izzino$anas sistému.

KSS-1 teritorijas Zogs janodrogina ar pret-nozag$anas sistému. Zogam pa perimetru jabit
iestradatam kabelim, kas sasl&gts ar galveno kontroles datoru un izzinoSanas sistému.

Apkure un védinasana
Katrai no stiknu stacijas daJam ir paredz&ta sava neatkariga ventilacija.

Pirms apskates vai remonta darbu veikSanas pazemes tvertnes telpas ventilét vismaz 10 -15
miniites darbinot mehaniskas piepliides un nostices ventilatorus.

Ara gaisa aprékina t° apkures periodam - —20.7°C, vasara ventilacijai - +20.3°C.

+5.0°C temperatiiras nodrosinasanai paviljona uzstadits elektrosilditajs 1000 W ar
termoregulatoru.

»Slapja” dala paredzéta mehaniska pieplude P1. P1 ventilators paredzéts spradziendrosa
izpildfjuma. Ara gaisa padeve 1m augstuma virs tvertnes apak3gjas dalas parseguma. Dabiga
nostice DN1 — 0.3m zem &7 parseguma. P1 gaisa iepemsSana caur ara resti paviljona arsiena.
DNI izpliide —virs paviljona jumta. Gaisa vadi no nerusgjosa térauda. P1 gaisa vads paviljona
izolets ar pretkondensata izolaciju.

,»Sausaja” dala — mehaniska piepliide P2 ar gaisa uzsildi$anu el. kalorifera. Ara gaisa piepliide
0.3m zem paviljona gridas. Nosiice N1 — 0.3m augstuma virs siiknu tvertnes gridas. Gaisa vads
no P2 gaisa ienemsanas caur ara resti paviljona arsiena lidz kaloriferam izoléts ar
pretkondensata izolaciju. N2 gaisa izpliide caur resti paviljona arsiend. Gaisa vadi no cinkota
skarda. P2 un N2 sistémas darbojas kopa. leslédzot P2 ieslédzas N2.

Paviljona dabiga piepliide DP1 caur ara resti zem elektrosilditdja un mehaniska nostice N2 ar
sadzives ventilatoru ar hidrostatu un izpltidi caur ara resti arsiena.

Troksna lTmena pazemina$anai apkart€ja videé P1, P2, N1 sistemam ir trokS$nu slap&taji.

Ugunsdrosiba. Ventilatoru metalas dalas jaiezemé. Jabit iesp&jai ugunsgréka gadijuma
centralizgti atsleégt visus ventilatorus.

Paviljona biivkonstrukcijas

Nesosa konstrukcija.

Koka statnu panelu tipa. Statnu Skérsgriezums 40x90mm, zavéti un éveléti. Statnu konstrukcija
sastiprinata ar 100mm un 150mm kokskriivém. Paneli savstarpgji sastiprinati ar 150mm M8
garam bultskrivém. Jumta izbiive ir koka siju un sparu konstrukcija. Visas detalas ir Zavetas un
apstradatas ar antiseptiki CCA.

Apdares materiali.

Argja apdare sastav no RANNILA profiléta sienu seguma PP20 0.45mm biezuma ar PE
parklajumu (atbilstibas sertifikats aizsardzibai pret joniz&josu starojumu — sérija SC D Nr.
0000533). Uzlikts uz latojuma 20x60 mm ar skriivju (RA 4.8x27 ar blivi un paplaksni)
palidzibu. Zem latojuma celtniecibas pergamtts.

lek$eja apdare.

UgunsizturTgs laminata saplaksnis WBP 9mm biezuma. (Briva formaldehida emisijas raditéjs
atbilst E, klasei, ka arT A klasei péc standarta AN 1084 un LV 197:1999 prastbam.

Sienas un griesti krasoti ar PENTAPRIM alkida emalju (vai [idzvertigs).

SIA “Pqoa-Brsmbis” Pas.Nr.0906

13



Jirmalas idenssaimniecibas attistibas projekta 2.karta-/. bivprojekts
UK tiklu paplasinasana Kaugurcieméa un iidensvadu izbive Vaivaru, Asaru un Melluzu rajona

Jaunu kanalizdacijas sitkinu staciju izbiive BrikSku un Draudzibas ields

1.44.8

Siltumizolacija.
100mm mineralvates ,ROCKWOOL?” plaksnes, blivums 16-24 kg/m®, ugunsdrogibas klase A —
nedegosa, K-0.37 w/m* K (vai lidzvértigs).

Jumta segums.

RANNILA profilgtais jumta segums PP-20 ar PE parklajumu 0.45mm biezuma (atbilstibas
sertifikats aizsardzibai pret jonizgjoSu starojumu — s€rija SC D Nr. 0000533). Uzklats uz
latojuma 22x90 mm ar skriivju (RA 4.8x27 ar blivi un saplaksni) palidzibu. Zem latojuma
pretkondensata pleve TAK (vai lidzvértigs).

Durvis

Koka ramja un ugunsizturiga 10 mm bieza saplak$na WBP konstrukcija. No arpuses
pastiprinatas ar 2.5 mm grunt&tu un krasotu térauda plaksni. Durvju vertne iestiprinata ramf ar 3
térauda viru palidzibu. Siltinatas ar 25 mm biezam cietajam mineralvates plaksneém.

PacelSana/uzstadisana.

Pacel$ana ar 100 mm U profila térauda sijas, kas aprikota ar divam pacel$anas cilpam,
palidzibu. Térauda detalas gruntétas ar alkida grunti un krasotas ar alkida emalju.

Piek|ii$ana pie pacel3anas cilpam, nonemot jumta kori caur tehnologisko spraugu, jumta slipnu
savieno$anas vieta.

Uzstadi$ana — uz precizi nolimenotiem pamatiem. lespgjama sprauga starp biives apaksgjo
vainagu un stiklaskiedras platformu janoblive ar tidensizturigu silikonu.

Ka savienot@jelements tiek izmantotas &etras terauda plaksnes (katra vienai sienai).

Plaksnes tiek pieskriivétas pie stiklakiedras pamatiem un stiknu stacijas virsbiives apak3gja

[V .

vainaga. Savienotajplaksnes aug§€jai malai jabtit 20 mm zem sienas seguma apaksgjas malas.

Suknu stacijas rezervudaru pamata plate

Stiknu stacijas stiklaplasta (GRP) slapjais un sausais rezervuars tiks balsttti un montgti uz
vienas kopgjas betona pamatnes.

Stiknu stacijas pamata platne aprékinata ta, ja ekspluatacijas laika pie pilnigi aizb&rtas transejas
gruntstidens [imenis pacelas [1dz max. geotehniskas izpétes fiksétam limenim t.i. ~1,0 m no/zem
zemes virsas, tad stiknu stacijas rezervuarus notur pret uzpeldéSanu pamata platnes svars un
noblietétas grunts svars uz pamata platnes malam.

Katrai siknu stacijai ir divi rezervuari ©@2200mm un &1800mm. Rezervuaru dzilums no zemes
virsas ir h-7000mm priek§ KSS-1 un h-6560mm priek§ KSS-2. Betona pamata platnes izmérs
paredzets 3000x5900x300mm.

Pamata platne betongjama sausa biivbedr€ vai arpus tas. Platne jaizbiivé uz noblietétas smilts
kartas ar betona sagataves slani 100mm biezuma no B5 klases betona.

Pamatnes biezums ir vismaz 30 cm. Pamata platnes betonésana jaizmanto B25 F75 W8 klases
betons ar stiegrojuma sietiem J12AI1II ar acim 200x200mm. Armatiiras sieti novietoti attiecigi
10cm un 20cm zem pamata virsmas.

Pamata platng, betongjot, starp armatiiras sietiem vienlaicigi jaiestrada ramis ar stiprinajuma
skriivém atbilsto$i tvertnes piegadataja instrukcijam.

SIA “Aqua-Brambis” Pas.Nr.0906
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1.4.4.9

Pirms siiknu stacijas montazas parliecinaties, ka pamatne ir pilnigi horizontala, kas
nepiecieSams lai KSS stavoklis péc montazas biitu vertikals!

Arhitektiira un genplans KSS-1

Kanalizacijas stiknu stacijas [turpmak KSS-1] novietne Kaugurciema, Briksku un Kaugurciema
ielu krustojuma, noteikta ar kanalizacijas tiklu izbiives kopgjo planojumu. KSS-1 projektéta uz
Jurmalas pilsétas pa§valdibas piederosa zemes gabala Nr. 1300-019-4201, kas atrodas Briksku
un Kaugurciema ielu krustojuma. Zemes gabals ir paliels uz ta atrodas Kapteina Zolta
piemineklis, ka arT transformatoru apaksstacija. Stiknu stacijas novietne paredzeta gruntsgabala
mala pie Briksku ielas.

Izveleta teritorija pieklaujas eso§am asfaltbetona seguma laukumam, pret ZA dalu ir neliels
zemes [Tmena kapums, absoliitas atzimes ir no 3,05m D pusg, [1dz 4,30m ZA dala.

Arhitektiira

Stiknu stacijas virszemes paviljons §im projektam izvéléts ka riipnieciski raZota neliela biive
koka karkasa konstrukcijas, siltinata, no arpuses apsiita ar profilétam metala platnem, no
iek§puses ar mitrumizturigam ugunsdro§am gip$kartona platném, siltinajums — 10cm bieza
akmens vate, jumts siltinats ar akmens vati 15cm biezuma, iesegums profilétas metala platnes.

Arsienu profiléto metala platnu ap§uvums projekt&ts gaidi peleka ton RR20, jumta un durvju
metala apSuvums- tums$i peléka tonT RR21 (krasu toni pienemti péc firmas RANNIL kataloga).

Generdlais plans

KSS-1 virszemes paviljona izblive paredzéta Briksku un Kaugurciema ielas stiirT ta, ka

paviljona viena siena ir paraléla Briksku ielas sarkanajai linijai 4,41m attaluma no tas. ST
paviljona gridas limenis pienemts par 0,00 ar 3,65m absoliito atzimi.

Projektésanas laika ne Briksku, ne Kaugurciema ielas nav izbiivétas, ka KSS-1 piesaistes linija
izmantota Brik§ku ielas sarkana Iinija.

Pirms KSS-1 virszemes paviljona piesaistes daba javeic teritorijas plan&$ana, lai teritorijas
virsmas atzimes biitu no 3,06m D dala 1idz 3,45 Z dala, pie kam Z dala aiz KSS-1 teritorijas
paredzama iezogojuma izveidojas neliela nogaze [apm. h=0,3+0,6m]. Lidz piegulo$o ielu
izblivéSanai iebrauk$ana KSS-1 teritorija paredzéta no zemes gabala izbiivéta asfaltbetona
laukuma.

Ap virszemes paviljonu un apak3zemes stacijas liiku paredzéts izveidot betona brugakmens
laukums, ta malas norobeZotas ar ietvju apmalém [BR100.20.8]. Péc cela un laukuma
iertkoSanas jaizveido zaliens labiekartosanas teritorijas robezas.

Stiknu stacijas teritorijai paredzéts iezogojums no ,,Nylofor F” metala sieta Zoga paneliem
metala stabos, augSmala stiprinata ar metéla stieni, Zoga siets ar 200x50mm acim, kam plakana
horizontala stieple 15x6mm, apala vertikala stieple ar diametru 6mm. Paneli stiprinati metala
stabos [60X60X1.5mm)], krasa zala kd RAL6005

IebraukSanai KSS-1 teritorija paredzeti 4,0m plati verami varti ar slédzeni, tiem metala ramt
iestiprinats Zoga ,,Nylofor F” panelis.

Apzalumosanas darbus veic péc triidzemes noklasanas un celtniecibas atkritumu izvesanas.
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1.4.4.10 Arhitektiira un genplans KSS-2

1.4.4.11

Kanalizacijas siiknu stacijas [turpmak KSS-2] novietne Kaugurciema Draudzibas un
Kaugurciema ielu krustojuma noteikta ar kanalizacijas tiklu izbtves kop&jo planojumu.

[zvéleta teritorija atrodas augstak minéto ielu krustojuma , ielu sarkanajas ITnijas, uz Jurmalas
pilsétas pasvaldibas zemes gabala Nr. 1300-019-1525 (Kaugurciema iela).

Projekta izstradasanas laika, uz siiknu stacijai nepiecieSama zemes gabala atradas Kaugurciema
45 majas zogs, kas atrodas arpus sava zemes gabala robezam, un zems dzivZogs, kas arT atrodas
arpus sava zemes gabala robezam. Teritorija ir [idzena ar absoltitajam atzim&m 2,7+2,9m.

Arhitektiira

Stiknu stacijas virszemes paviljons §im projektam izvéléts, ka rlipnieciski raZota neliela biive ar
koka karkasa konstrukcijas, siltinata, no arpuses apsiita ar profilétam metala platném, no
iek8puses ar mitrumizturigam ugunsdro$am gipskartona platném, siltindgjums — 10cm bieza
akmens vate, jumts siltinats ar akmens vati 15cm biezuma, iesegums profilétas metala platnes.

Arsienu profiléto metala platnu ap§uvums projektéts gaisi peleka toni RR20, jumta un durvju
metdla apSuvums- tumsi peléka tonT RR21 (krasu toni pienemti péc firmas RANNIL kataloga).

Generdlais plans

KSS-2 virszemes paviljona izblive paredzéta Draudzibas un Kaugurciema ielas stiirT ta, ka
paviljona viena siena ir paral€la krustojuma sarkanajai [inijai, kas ir arT Kaugurciema 45 zemes
gabala robeza. KSS-2 piesaiste projektéta ta, lai apak$zemes stacijas aizsargjosla neparkaptu

ielas apbiives Iiniju, kas kvartala ielam ir 3,0m.

Virszemes paviljona gridas Iimenis piepemts par 0,00 ar 3,15m absoliito atzimi. Piebrauksana
KSS-2 paviljonam paredzéta no Draudzibas ielas pa skembu-zaliena ceju.

Pirms KSS-2 virszemes paviljona piesaistes daba javeic teritorijas plan&Sana, novacot
Kaugurciema 45 Zoga dalu un dzivZoga dalu, kas izblivétas arpus zemes gabala robezas un
janovac arT dazi kriimi Kaugurciema ielas puse.

Ap virszemes paviljonu un apak$zemes stacijas liiku paredzéts izveidot betona brugakmens
laukums, ta malas norobeZotas ar ietvju apmalém [BR100.20.8]. P&c cela un laukuma
iertkoSanas jaizveido zaliens labiekarto$anas teritorijas robezas. ApzalumoSanas darbus veic
péc triidzemes noklaSanas un celtniecibas atkritumu izveSanas.

Elektroapgade
Kanalizacijas stiknu staciju elektroapgade projekteta atbilstosi:
o Akciju sabiedribas ,,Sadales tikls” izsniegtie ElektroietaiSu iertkoSanas Tehniskie

noteikumi (projekté€Sanas uzdevums) Nr. 111869091 siiknu stacijas Briksku iela (KSS-
1) elektroapgadei.

e Akciju sabiedribas ,,Sadales tikls” izsniegtie ElektroietaiSu ierTkoSanas Tehniskie
noteikumi (projektesanas uzdevums) Nr. 111894095 stiknu stacijas Draudzibas,
Kaugurciema ielu krustojuma (KSS-2) elektroapgadei.
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1.4.5

Stknu staciju argja elektroapgade péc Jirmalas domes bilivvaldes prasibas ir izstradata, ka
atseviSks tehniskais projekts ar individuali izsniegtu InZenierbiivju plano$anas uzdevumu un
nav dota tehniska projekta sastava.
Stknu staciju argjas elektroapgades tehnisko projektu atbilstosi SIA ,,Aqua-Brambis”
pasitfjumam izstrada SIA ,,Karlis”.

Celu un ietvju segumu atjaunosana

Celu, ietvju un zalaju atjauno$ana biivdarbu veikSanas vietas veicama saskana ar Jirrmalas
pilsétas Domes pilsétsaimniecibas un biivniecibas parvaldes tehniskie noteikumiem Nr.1.1-
37/153 no 12.01.2010.

Paredzets, ka braucamas dalas segums atjaunojams blivbedru vietas un vietas, kur Uzngmgjs to
ir bojajis darbu laika, ja attalums no tranSejas malas Iidz ce]a nomalei vai apmales akmenim
neparsniedz 0,5m-atjaunot asfalta segumu no transejas malas lidz cela nomalei vai apmales
akmenim, pieberot $kembas, noblietgjot un ieklajot asfaltu 2 kartas.

Visas ielas ar asfalta segumu, ja nav noradits savadak, brauktuves dalas atjaunotajam segumam
virs biivbedres jabiit sekojoSam:

(a) virskarta - smalkgraudaina asfaltbetons, biezums 40 mm;

(b) saisto$a karta - rupjgraudains asfaltbetons, biezums 60 mm,;

(c) Skembu pamatnei no dolomitskembam (40-70 mm), biezums 250 mm;
(d) drengjoss smilts slanis, biezums 200 mm.

Vietas, kur blivbedre atrodas uz gaj&ju ietvém, izveidojama 40 mm bieza smalkgraudaina
asfaltbetona karta uz 120 mm biezas dolomitskembu pamatnes. letves segums tranSejas vietds
atjaunojams pilna ietves platuma.

Tur kur ir bojati bortakmeni biivdarbu laika tie ir janomaina. Japaredz arT asfalta seguma
atjauno8ana, kas nepiecieSams bortakmena demontazas un montazas veikSanai.

Atjaunojamas virsmas seguma ITmenis nedrikst atSkirties no eso$a cela vai ietves seguma
Itmena.

Grants segumu transejas platuma atjaunot, pieberot granti ne mazak ka 20cm biezuma un
noblietgjot.

Biivbedru vietas zalienos atjaunojamas pieberot 10 cm augsni un iesgjot zali.

Jaunas un rehabilitéjamas skatakas aprikojamas ar “peldosa” tipa keta likam. Zalaja zona
pielaujama parasto ieejas liiku pielieto$ana ar DN 600 mm:

(a) uz skatakam (gan polimérmateriala, gan dzelzsbetona), kas atrodas cela
braucamaja daja uzstadit liikas ar slodzes izturigumu 40 tonnas;

(b) uz akam (gan polimérmateriala, gan dzelzsbetona), kas atrodas zalaja zona
uzstadit litkas ar slodzes izturigumu 25 tonnas.
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1.5
1.5.1
1.5.1.1

1.5.1.2

1.5.1.3

BUVPROJEKTA RISINAJUMI-VAIVARU, ASARU UN MELLUZU RAJONA
Udensvads
Udensvada izbiive

Vaivaru, Asaru un Melluzu rajonos paredzéta sacilpotu idensvada magistralu izblive no PEHD
RC PN10 OD160mm diapazona Iidz OD 315mm caurulém pa Asaru prospektu, Mednu,
Gulbju, Vasaras, Alk$nu, Talsu Soseju un Olgas, Skautu, E. Veidenbauma, PrieZu u.c. ielam.
Izbiivéjamo tidensvada magistrau garums ir ~14 600.m.

Pieslegums pie esoiem pilsétas idensvada tikliem ir paredzets septinas vietas pie dazadu
izméru (DN 200mm, DN 300mm, DN 400mm) tidensvadiem.

PrieZu, Olgas un Skautu ielas ar tdensvada magistrali ir jask&rso iecirkna Torpkalns-Tukums
dzelzcela linijas, apvalkcauruli izbuvejot ar beztrangejas metodi un darba cauruli ievelkot taja.

No magistraliem tikliem paredzéts izbiivat atzarojumus jauniem abonentu pieslégumiem no
ielas vada [idz ielas sarkanai [Tnijai vai ipa§uma robezai. Individualo sku pieslégumi tiks
paredz&ti no PEHD RC PN10 OD 32mm, caurulém. Piesléguma vieta pie ielas magistrales uz
atzarojuma tiek likta nosleégarmatiira, kas biis ar kapi asfaltétas ielas vai dz/b akas grantétajas
ielas.

Udensvadu tikls tiks izbiivats ar ugunsdzesibas hidrantiem un nepiecie$amo noslégarmatiiru.
Hidranti un noslégarmatiira tiks izbiivati dz/b akis. Udensvada vidgjais iebiives dzijums ir 1.8-
2,2m. Udensvada izbiive ir planota slapjas gruntis, jo visos urbumos tika konstatsts gruntstidens
vid&ji 0,4 Iidz 1,5m no zemes virsas, daZas vietas 1idz 2,0m no zemes virsas.

Udensvadus pa citam &t rajona ielam paredzéts nodroginat ilgtermina — 3.karta.

Caurules un veidgabali

Udensvads izblivéjams no PEHD RC PN10 cauruleém, pieméram, Evopipes — EVO SCGR
ULTRASTRESS, kura atbilst LVS EN 12201-2:2003 un PAS 107s.

PE cauruju metinasanu veikt saskana ar raZotaja instrukcijam.
Likumos paredzéts pielietot PE liknus ar elektrometinamam uzmavam.
Pie PE cauru]u izbiives uzstadit marké&Sanas lentas.

Visi strejgabali, krustgabali un savienojodas detalas paredzétas no kalama keta, kam jaatbilst
LVS EN 545:2003/4C:2005 prasibam.

Spiediena klase atloku savienojumiem-PN 10.
Udensvada izbiive veicama saskana ar caurulu raZotaja instrukcijam.

Pirms tidensvada nodo%anas ekspluatacija javeic caurulvada parbaudes un dezinficsiana
atbilstosi LVS EN 805 prastbam.

Udensvadu cauru]vadu sistémas spiediena parbaude javeic ar spiedienu 1MPa (10 atm).

Akas
Visam akam jabiit no riipnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem.

Saliekamo dzelzsbetona elementu akam, kas paredzétas aizbidnu un hidrantu uzstadiganai
Jjaatbilst LVS EN 1917.

Grodiem jabit ar riipnieciski iestradatu gumijas blivgredzenu vai gropi blivéjuma iestradei.
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lekapsanai akas, jaizmanto parngsajamas teleskopiskas kapnes.
Akas izbiivéjamas saskana ar tipveida rasgjumu 1/UKT-7.5.
Aku likam jaatbilst LVS EN 124, un jabit ar eng;.

1514  Armatiira
Visai idensvada armatiraj Jaatbilst spiediena klasei PN10.
Aizbidna iebiives garums saskana ar EN 558-1.
Aizbidna korpuss un vaks izgatavots no kaJama keta GGG400 DIN1693.

Pretkorozijas aizsardzibaj parklats no iek&puses un arpuses ar epoksida klajumu saskana ar —
DIN30677.

Kilis izgatavots no kaJama keta, kurs pilniba parklats ar vulkanizety elastoméru saskana ar EN
1074

Kila pacel$anas un nolaiganas ass izgatavota no neriisgjosa térauda.

Aizbidna kilim jabit aprikotam ar kila vadulam, kas izgatavotas no nodilumizturiga plastmasas
ar augstu slide$anas raksturojumu

Kila uzgrieznis izgatavots no dezinfekcijas $kidrumu noturiga bronzas sakausgjuma.
Aizbidpiem jauzstada balsti, kas nodrogina ta konstruktivas slodzes.

Pazemes tipa noslégventiliem (uz individualajiem paterétajiem) ir jabat ar teleskopiski
regulgjamu varpstas pagarinataju.

Nosleégventilu korpusam jabiit veidotam no GG250 jeb augstakas klases keta, vai GGG 400
kalama keta, kas parklats ar epoksida pulvera parklajumu.

Virszemes kapes paredzstas no peleka keta ar bituma parklajumu.

1.5.1.5  Hidranti

Uzstadami pazemes tipa hidranti, kas atbilst LS 787 “Ugunsdzésibas hidranti” un Latvi jas
Ugunsdzésibas un glabsanas dienesta prasibam.

Paredzéti akas levietojami pazemes teleskopiski ugunsdzesibas hidranti TT komplekta ar
tidensvada atloku aizbidni DN100 PN10.
Biivuzpémejam, pe€c hidrantu izbiives jauzstada apzimésanas plaksnes 200x300mm ar
nepiecie§amo informaciju:

* hidranta tipa apzimejums;

* caurules diametrs ar kury hidrants savienots;
* attalums [idz tuvakajiem hidrantiem;
* hidranta registraci jas numurs.

Apzimé§anas plaksnes tiek uzstaditas uz &kas sienas, vai staba, ja to nav, uz stabina 1.0-2.5m
augstuma virs zemes.

Hidranti izbtivejami atbilstoi raZotaja uzstadisanas instrukcijai.

Hidranti izbtivejami saskana ar tipveida rasejumu 1/UKT-7.7.
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1.5.1.6  Paterétaju pieslegumi

1.5.2

1.5.3

Katrai dzivojamai ekai paredzéts atsevisks idensvada pievads lidz gruntsgabala (privatipasuma)
robeZai vai sarkanai ITnijai. Gadijumos, ja séta patvaligi izbiivéta arpus paSuma robeZas,
pievads paredzéts [idz s&taj.

Udensvada pieslegumi izbiivgjami saskana ar tipveida rasgjumu 1/OKT-7.6.

Eku pievadi paredzéti no PEHD RC PN10, pieméram, Evopipes ~ EVO SCGR
ULTRASTRESS, kura atbilst LVS EN 12201-2:2003 un PAS 1075.

Pievienojuma vieta pie magistala vada paredzéts uzstadit servisa ventili.

Kanalizacija

Kanalizacijas pakalpojumus $ai rajona, paredzets nodroginat ilgtermina — 3 .karta.

Celu un ietvju segumu atjauno$ana

Celu, ietvju un zalaju atjaunoSana biivdarbu veiksanas vietas veicama saskana ar Jiarmalas
pilsétas Domes pilsétsaimniecibas un bitvniecibas parvaldes tehniskie noteikumiem Nr.l.1-
37/153 no 12.01.2010.

Paredzats, ka braucamas dalas segums atjaunojams biivbedru vietas un vietas, kur Uznémgjs to
ir bojdjis darbu laika, jaattalums no trandejas malas lidz cela nomalei vai apmales akmenim
neparsniedz 0,5m-atjaunot asfalta segumu no trandejas malas Iidz cela nomalei vai apmales
akmenim, pieberot §kembas, noblietgjot un ieklajot asfaltu 2 kartas.

Visas ielas ar asfalta segumu, Ja nav noradits savadak, brauktuves dalas atjaunotajam segumam
virs biivbedres jabiit sekojoSam:

(e) virskarta - smalkgraudaina asfaltbetons, biezums 40 mm;

® saisto§a karta - rupjgraudains asfaltbetons, biezums 60 mm;

(g) Skembu pamatnei no dolomitskembam (40-70 mm), biezums 250 mm;
(h) drengjoss smilts slanis, biezums 200 mm.

Vietas, kur biivbedre atrodas uz gajeju ietvém, izveidojama 40 mm bieza smalkgraudaina
asfaltbetona karta uz 120 mm biezas dolomTt§kembu pamatnes. Tetves segums transejas vietds
atjaunojams pilna ietves platuma.

Tur kur ir bojati bortakmeni biivdarbu laika tie ir janomaina. Japaredz ar asfalta seguma
atjauno$ana, kas nepiecie§ams bortakmena demontaZas un montazas veik$anai.

Atjaunojamas virsmas seguma lTmenis nedrikst at3kirties no esoga cela vai ietves seguma
lTmena.

Grants segumu trangejas platuma atjaunot, pieberot granti ne mazak ka 20cm biezuma un
noblietgjot.

Biivbedru vietas zalienos atjaunojamas pieberot 10 cm augsni un iesgjot zalj.

Jaunas un rehabilitgjamas skatakas aprikojamas ar “peldo3a” tipa keta likam. Zalaja zona
pielaujama parasto ieejas liku pielietoSana ar DN 600 mm:

(c) uz skatakam (gan polimérmateriala, gan dzelzsbetona), kas atrodas cela
braucamaja dala uzstadtt liikas ar slodzes izturigumu 40 tonnas;
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(d) uz akam (gan pol imérmateriala, gan dzelzsbetona), kas atrodas zalaja zona
uzstadit liikas ar slodzes izturigumu 25 tonnas,

DARBA DROSIBAS PASAKUMI

Visi darba drogibas pasakumi veicami saskana ar 2002. gada 1. JanvarT speka stajugos Darba
aizsardzibas likumu un visiem uz darbu veik$anas bridi speka esodiem Ministru kabineta
noteikumiem, kas izdoti saskana ar 3o likumu.

Visas izraktas bedres un citas bistamas vietas jaatzimé ar $im noliikam domatam ZImeém,
Zogiem, barjeram un bridinajuma gaismam. Gadijuma, ja nepieciesams Skersot biivgravi,
Japaredz vismaz 1 m plats tilting ar margam. Biivlaukuma iekartojums un iekartu izvietojums
Japlano t, lai katra laika bity iesp&jama operativa transporta piek|igana. Nedrikst bloket
pievedcelus trego personu 1paSumiem.

Biivdarbu laika janodrogina ugunsdrosiba un iekartas ugunsgréka dzésanai biivlaukuma. Nay
pielaujama atkritumu vaj bivgruzu dedzinagana bitvlaukuma.

Biivuzpemsjs parrauga iek|tiSanu bivlaukuma un pats ir atbildigs par savas tehnikas, pagaidu
buvju, piegadato iekartu un materialu drosibu neatkarigi no ta, kura teritori ja bivlaukums
atrodas.

Biivuznemeja pienakums ir apgadat savu un apakSuznémeju personalu ar personigas
aizsardzibas Itdzek]iem, aizsargtérpiem, darba droibas aprikojumu un pirmas mediciniskis
palidzibas lidzekiem, kas atbilst veicamo darbu raksturam.

VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Kaugurciema rajons atrodas Rigas Juras Ii¢a piekrastes Biiviaida un Rigas jiiras [i€a piekrastes
krasta kapu aizsargjosla un tiea tas tuvuma, tapéc teritorija ir Tpasi aizsargajama un tas vides
piesarposana ir nepielaujama.

Izbavgjot projektatos lidensapgades un kanalizacijas sistemu tiklus tiks dota iespgja, izbeigt
kanalizacijas notekiidenu infiltrésanu gruntsiidenos, kas nakotng uzlabos ekologisko situaciju
Sai Tpasi aizsargajama rajona.

Projekta realizacijai biis nepiecie$ama atsevisku koku izcirsana, kas aug ielu sarkano [tniju
iekSpuse, tas tiks veikts saskana ar Jiurmalas pilsétas Koku cirsanas komisijas saskanojumu Nr.
19-28/7 no 22.04.2010.

RakSanas darbi javeic ievérojot Jirmalas pilsétas saisto$os noteikumus Ni. 6 ., Jitrmalas pilsétas
apstadijumu (zalumstadijumu) uzturésanag un aizsardziba™ no 16.03.2006.

RakSanas darbu zonas tiegs tuvuma eso$o koku stumbri Japasarga, nodroginot tos ar stiprinatu
delu aizsargbarjeru.

Gruntsiidens pazeminasanas iekartu ideni novadami ta, lai neveidotos grunts izskalojumi.
Pirms talakas gruntsiidenu novadi$anas gravju sistéma, lietojamas smilgu nostadinaganas
teknes. Savaktie atkritumi atkartba no to konsistences aizvedami uz kanalizaci jas attTriSanas
ietaisém, atkritumu apsaimniekoganas poligonu vai biivgruzuy depon@anas laukumu.

Biivuznémejam javeic bivlaukuma un citu skarto teritoriju ikdienas uzkop$anu.
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Bivlaukuma Biivuznémeja personala Va_jaleb

notekiidenu savaksanu konteineros, j
tualetes.

am uzstadamas parvietojamas tualetes ar
anav iespgjams lietot pie kanalizacijas tikla pieslégtas

Bivdarbi tiks veikti nenodarot kaitgjumu apkartsjai videi un p&c biivdarbu pabeiganas tiks
atjaunoti zalaji.
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